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1020 - distanza pareti laterali

ARMADIO
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Prospetto esterno

Prospetto interno

PORTA VETRO
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Porta in vetro, Desk / Cassa, Armadio

Piante, prospetti, sezioni

Direzione lavori
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Piazza E.J. Safra 1
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Morpurgo de Curtis ArchitettiAssociati
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Verifiche strutturali

Studio Genovesi
Dott. Ing. Antonio Genovesi
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Verifiche impianti meccanici

Dott. Ing. Carlo Gatti
20832 Desio (MB) - Via M. Serao 14

Verifiche impianti elettrici

Studio CF
Per. Ind. Corrado Forner
21045 Gazzada Schianno (VA) - Via C. Battisti 1

Progetto antincendio

Lussignoli Associati Società di Ingegneria s.r.l.
Dott. Arch. Francesco Mazzeo
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Progetto illuminotecnico

Ferrara Palladino lightscape
Dott. Arch. Cinzia Ferrara
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D3a - pianta scala 1:5

D4 - sezione scala 1:1

DESK E PEDANA
scala 1:20

angolare 
30x30x3mm

vite a testa
svasata

D3a

D4

angolare in ottone
15x15 mm

E
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1850
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Pianta

Sezione EE

Sezione BB

Pianta - h. 50 cm

Prospetto esternoSezione AA

D1 - Dettaglio desk
sezione - scala 1:5

Sezione CC
Prospetto

Pianta - h. 100 cm
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Maniglione con chiusura 
integrata a pavimento 
Häfele Startec modello PH 2138
bussola a pavimento

Maniglione con chiusura 
integrata a pavimento Häfele
bussola a pavimento

Pianta - h. 115 cmLIBRERIA
del

MEMORIALE

EST. INT.

bussola di chiusura
a pavimento

Multistrato di betulla finlandese,
verniciato RAL 7044, 
diluito al 100%, 10 Gloss

Pedana h. 10 cm in lamiera laminata blu,
cerata - sp. min. 3 mm
Antiscivolo da campionare
con struttura in tubolari quadri elettrosaldati
100x100x3mm e UPN perimetrale
100x50x3mm
Riempimento in legno
Fissaggi con viti in ottone a testa svasata
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Pianta - sportelli aperti - h. 100 cm
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Serratura a cricca con cilindro 
KABA 8 tipo 1008C ottone nichelato
chiusura differente con 2 chiavi

lamiera piegata 
sp. 3mm
inox spazzolato

D3b - sezione DD e prospetto scala 1:5

D
D

D3b

45°

45°

45°

D2

stratigrafia: vetro monolitico 
extrachiaro sp. 18 mm

D2 - Dettaglio desk
pianta - scala 1:10

BB

testo: 
caratteri, interlinea 
e spaziature da
concordare con la D.A.

prevedere meccanismo di 
chiusura ritardata (pompa)
incassata a pavimento

prevedere meccanismo di 
chiusura ritardata (pompa)

linoleum sp. 3 mm
colore da concordare 
con la D.A.
bordo in legno 8 mm

linoleum
sp. 3 mm

Multistrato di betulla 
finlandese, verniciato 
RAL 7044, diluito al 
100%, 10 Gloss

linoleum sp. 3 mm
colore da concordare 
con la D.A.
bordo in legno 8 mm

UPN 100x50x3 mmRiempimento in legnoTubo quadro elettrosaldato
100x100x3mm

Passo di riferimento viti 
in ottone a testa svasata
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ARMADIO

KEYPLAN BOOKSHOP 
scala 1:100

LIBRERIA
NORD

LIBRERIA
SUD

ESPOSITORE
NORD

ESPOSITORE
SUD
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PEDANA
+10 cm+10 cm

RIPOSTIGLIO

IL COMMITTENTE

IL PROGETTISTA DELLE OPERE ARCHITETTONICHE

IL DIRETTORE DEI LAVORI

TUTTI I MATERIALI VANNO PREVIAMENTE
CAMPIONATI ALLA DIREZIONE ARTISTICA

TUTTE LE QUOTE SONO DA VERIFICARE IN OPERA

Materiale: ove non diversamente specificato
multistrato di betulla finlandese verniciato RAL 7044, 
diluito al 100%, 10 Gloss

NOTE:

LA PORTA IN VETRO D'INGRESSO DOVRA' AVERE 
ARIA AL CONTORNO PARI A 20 mm

GIA' REALIZZATA

IL DISEGNO COSTRUTTIVO DOVRA' ESSERE 
APPROVATO DA D.A. E D.L.


