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SPALLE e RIPIANI 
spessore 23 mm

SCHIENALE

PROSPETTO P1

4701112

195

1112 1112 1112

270

1190

PROSPETTO P2

VERIFICARE CHE LA LUCE 1180mm SIA AMMISSIBILE PER 
I RIPIANI CON SPESSORE 23mm e PROFONDITÀ 220mm

Pannello fisso P

PIANTA PASSERELLA - VISTA DAL BASSO

I giunti orizzontali (intradosso 
passerella) e verticali (fiancate) delle 
boiserie devono corrispondere

Pannello fisso P

Quote da verificare in base al rilievo 
della pendenza del pavimento

Pannelli in multistrato di betulla finlandese
verniciato RAL 7044, diluito al 100%, 10 gloss

F

ARREDO DA RIVERIFICARE IN 
OPERA CON LA D.A.

F - scala 1:5

Viti in ottone a testa svasata

Quota pavimento 
grigliato antitacco 
tipo "keller" 

1112 1112 1112 1554270

1190

175

- Profilo a L serie normale 60x30x5 mm
  RAL 8019, 50 gloss, Fissaggio
  con viti in ottone a testa svasata
  GIA' REALIZZATO
- garantire leggera sporgenza della 
  L (5 mm) dal profilo della boiserie

SEZIONE AA PASSERELLA
scala 1:5

- Profilo a L serie normale 60x30x5 mm
  RAL 8019, 50 gloss, Fissaggio
  con viti in ottone a testa svasata
  GIA' REALIZZATO
- garantire leggera sporgenza della 
  L (5 mm) dal profilo della boiserie

leggera raggiatura degli spigoli quota da verificare in opera
garantire allineamento
con top libreria

piano di calpestio complanare 
con sbarchi ascensore 
e sala consultazione
grigliato tipo "Keller"
GIA' REALIZZATO

Ingombro volume ascensore

Pannello fisso PQuota pavimento 
grigliato antitacco 
tipo "keller" Distanza indicativa 

da verificare in opera

Quota da verificare in opera 

Distanza indicativa 
da verificare in opera

riempimento in magrone e 
livellina

distanziare 5 mm

Volume ascensore

D

 SEZIONE BB

Soglia in acciaio inox spazzolato 
sp. minimo 5 mm
Prevedere inserti antiscivolo 
da verificare con la D.A.

pannello in multistrato 
di betulla finlandese
verniciato RAL 7044
diluito 100%, 10 Gloss

verniciatura RAL 
da definire con la D.A.

Quota da verificare in opera 

4451180

481

4451180 180

180

140

1107 (mis. da verificare in opera) 1168 (mis. da verificare in opera) 1168 (mis. da verificare in opera) 1185 (mis. da verificare in opera)
30525 25

660

305

PIANTA PASSERELLA - h. 150 cm

pavimento grigliato antitacco tipo "keller" - zincato
maglia 11x66xh.40mm - GIA' REALIZZATO

E

E

Dettaglio e dimensioni 
da verificare con la D.A.

Soglia in acciaio inox spazzolato
sp. minimo 5 mm
Prevedere inserti antiscivolo 
da verificare con la D.A.

Il verso dei grigliati deve essere 
identico a quello del ballatoio ovest

tasselli di fissaggio
con viti in acciaio inox
a testa svasata

D

D

C - scala 1:1

220

4451180

1112

439

1112

1/2 1/2 1/2 1/2

220

FONDO 
spessore 10 mm

1112 1112

1115 1112 1112 1554

660

280

175

PIANTA PASSERELLA - h. 100 cm

spessore 18 mm

C

Foro Ø 30mm ad h1000mm 
con anello di teflon
cfr AR. PeP. 04

Prevedere anello di sostegno
alla barra scorrevole di accesso
al ballatoio cfr AR. PeP. 04

VERIFICARE LO SPESSORE DEI PANNELLI 
IN FUNZIONE DELLA LORO DIMENSIONE. 
EVENTUALMENTE USARE SPESSORE 23 mm

Prevedere fissaggi ripiani sullo 
schienale

pavimento grigliato antitacco 
tipo "keller" - zincato
maglia 11x66xh.40mm
- GIA' REALIZZATO

I giunti orizzontali (intradosso 
passerella) e verticali (fiancate) delle 
boiserie devono corrispondere

A
A

Soglia in acciaio inox spazzolato
sp. minimo 5 mm
Prevedere inserti antiscivolo 
da verificare con la D.A.

distanziare 5 mm

B B

D - prospetto, scala 1:1

tasselli di fissaggio
con viti in acciaio inox
a testa svasata

A
A

B B

IL COMMITTENTE

IL PROGETTISTA DELLE OPERE ARCHITETTONICHE

IL DIRETTORE DEI LAVORI

TUTTI I MATERIALI VANNO PREVIAMENTE CAMPIONATI ALLA 
DIREZIONE ARTISTICA PER APPROVAZIONE

TUTTE LE QUOTE SONO DA VERIFICARE IN OPERA

Boiserie in multistrato di betulla finlandese verniciato 
RAL 7044, diluito al 100%, 10 Gloss

NOTE:

La libreria si riferisce alla struttura e ai dettagli 
della libreria ovest, descritti nelle tavole  AR. AR. B07 - B08 

Per le librerie utilizzare reggipiani in acciaio inox, verificarne 
portanza con la D.A.


