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PROGETTO ESECUTIVO A FINIRE

Inquadramento generale:
Linea vita manutenzioni copertura Biblioteca

Pianta, dettagli

scale

tavola

titolo

progetto

Piazza E.J. Safra, 1

Memoriale della Shoah
20125 Milano

AR. S. 02d

1:50    1:1   

data

Dicembre 2018

Direzione lavori

20125 Milano
Piazza E.J. Safra 1

Fondazione Memoriale della Shoah ONLUS
Committente

Morpurgo de Curtis ArchitettiAssociati

T•F +39 02 70600512

Dott. Arch. PhD. Guido Morpurgo
Dott. Arch. PhD. Annalisa de Curtis

studio@morpurgodecurtisarchitetti.it

20133 Milano
via G. Colombo 81/A

Collaborazione
Dott. Enrico Miglietta

Dott. Ing. Valerio Arienti
20900 Monza, Via Montebianco 9

www.morpurgodecurtisarchitetti.it

Verifiche strutturali
Studio Genovesi
Dott. Ing. Antonio Genovesi
20146 Milano, Via G. Frua 18

Verifiche impianti meccanici
Dott. Ing. Carlo Gatti
20832 Desio (MB), Via M. Serao 14

Verifiche impianti elettrici
Studio CF
Per. Ind. Corrado Forner
21045 Gazzada Schianno (VA), Via C. Battisti 1

Progetto antincendio
Lussignoli Associati Società di Ingegneria s.r.l.
Dott. Arch. Francesco Mazzeo
25124 Brescia, Via Corsica 118

Progetto illuminotecnico
Ferrara Palladino lightscape
Dott. Arch. Cinzia Ferrara
Dott. Ing. Pietro Palladino
20143 Milano, Via Morimondo 26

Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione
Ing. Christian Viganò
22100 Como, Via F.lli Bronzetti 2a

Curva R=250Linea di vita a binario
in sommità della copertura

Linea di vita a binario
con invito all'aggancio
in fase di salita

Linea di vita all'intradosso
del solaio per aggancio
e spostamento della barella
di emergenza

PIANTA PIANO TERRA - COPERTURA BIBLIOTECA • scala 1:50

Vite in acciaio inox a testa cilindrica
con cava esagonale M10 autofilettante

Supporto tipo 'Soll MultiRail Bracket'
dimensioni 50x76,5x56 mm

Linea vita a binario tipo 'Soll MultiRail 
Aluminium Horizontal  safety rail
dimensioni 45x35 mm

UPN 80x45x6 mm

Golfare tipo 'Soll Multirail mobile anchor points - 
Closed runner' • dimensioni 63x50x48 mm

Tubo quadro
35x35x3 mm
tubo rettangolare 80x40x6,3 
RAL 9007 50 gloss

30

Blocco 35x45x80(h) con foro 
Filettato ø10, H=30mm

DETTAGLIO SEZIONE LONGITUDINALE • scala 1:1

Punto di salita con scala

96
,5

Vite in acciaio inox a testa cilindrica
con cava esagonale M10 autofilettante

Supporto tipo 'Soll MultiRail Bracket'
dimensioni 50x76,5x56 mm

Linea vita a binario tipo 'Soll MultiRail 
Aluminium Horizontal  safety rail
dimensioni 45x35 mm

UPN 80x45x6 mm

VETRO
cfr TAVV. AR. S. 02a-b-c 

CARTER
cfr TAV. AR. OF. B01

Golfare tipo 'Soll Multirail mobile anchor points - 
Closed runner' • dimensioni 63x50x48 mm

tubo rettangolare 80x40x6,3 
RAL 9007 50 gloss

Blocco 35x45x80(h)
con foro Filettato ø10
H=30mm

30

DETTAGLIO SEZIONE TRASVERSALE • scala 1:1

UPN 80x45x6 UPN 80x45x6

8080

vite in acciaio inox
a testa cilindrica
con cava esagonale
M10 autofilettante

garantire stacco
di 4-5 mm

80

Supporto tipo 'Soll 
MultiRail Bracket'
50x76,5x56 mm

Linea vita a binario 
tipo 'Soll MultiRail 
Aluminium Horizontal  
safety rail'
45x35 mm

Golfare tipo 'Soll 
Multirail mobile 
anchor points - 
Closed runner'
63x50x48 mm

80

35

45

Blocco 35x45x80(h)
con foro Filettato ø10
H=30mm

DETTAGLIO PIANTA • scala 1:1

NB: Posizionare la linea vita 
in corrispondenza dell'asse 
mediano della relativa 
trave ricalata del solaio 
superiore della Stazione

IL COMMITTENTE

IL PROGETTISTA DELLE OPERE ARCHITETTONICHE

IL DIRETTORE DEI LAVORI

PROGETTISTA DELLE STRUTTURE RIPORTATE NELLA
ALLEGATA RELAZIONE DI CALCOLO AD ECCEZIONE
DI QUELLE GIA' COSTRUITE E COLLAUDATE
Dott. Ing. Antonio Genovesi

TUTTI I MATERIALI  E I COLORI VANNO PREVIAMENTE 
CAMPIONATI ALLA DIREZIONE ARTISTICA 
PER APPROVAZIONE

TUTTE LE QUOTE SONO DA VERIFICARE IN OPERA
NOTE:

PER L'INQUADRAMENTO DI DETTAGLI E SEZIONI
cfr TAVV. AR. S. 02a-02b-02c

PREVEDERE IL FISSAGGIO DEI SUPPORTI
AGLI INCROCI DELLE TRAVI DELLA COPERTURA 
(PASSO DI 2 METRI)

IL DISEGNO COSTRUTTIVO DOVRA' ESSERE 
APPROVATO DA D.A. E D.L.


