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tubo @20 mm
spessore 2 mm

gradino in multistrato di betulla finlandese
472x100x25 mm, RAL 7044, dil. 100%, 10 Gloss
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sezione longitudinale scala 1:2

zigrinatura profondita 4 mm
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gradino in multistrato
di betulla finlandese
472x100x25 mm
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viti a testa
svasata

C - DETTAGLIO GRADINI
sezione trasversale scala 1:2
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3 - DETTAGLIO MENSOLE

prospetto scala1:2

N

W\

37

doppio tubo

@ 20 mm saldato

spessore 2 mm
inox spazzolato

37
50

)
31,5

D

tubo @20 mm
spessore 2 mm

34

34

150
w fc‘ ‘ 1
N A\ J |

J 100

DETTAGLIO MENSOLE
sezione frontale scala 1:2

tubo @20 mm
spessore 2 mm

37

33

ruote in teflon
su cuscinetti

binario in doppio tubg
sovrapposto @ 20 mm

prevedere asola

per registrazione
esatta distanza

tra binario e mensola
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piatto 20 mm

spessore 2 mm
inox spazzolato

140

spessore 5 mm

Le teste dei tubi vanno chiuse con tondi

.

. in acciaio inox saldati ai tubi, molati e spazzolati.
pianta scala1:2
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gradino in multistrato di betulla finlandese

472x100x25 mm RAL 7044, dil. 100%, 10 Gloss
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DETTAGLIO GRADINI
pianta struttura scala 1:2
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ruote su cuscinetti a sfera in

da campionare alla D.A.

gomma grigia antitraccia @ 80 mm
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DETTAGLIO RUOTA |
prospetti, scala 1:2 |
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tubo @20 mm
spessore 2 mm
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inox spazzolato
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DETTAGLIO MENSOLE
pianta scala 1:2
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tubo @20 mm
spessore 2 mm
RAL 7033
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A fine corsa prevedere fermi removibili
per inserimento/estrazione scalette scorrevoli

Saldature di congiunzione tra le sezioni dei tubi
in corrispondenza delle mensole di sostegno
del binario stesso

A - DETTAGLIO BINARIO
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SCALETTA 1 LIBRERIA NORD
SCALETTA LIBRERIA OVEST
prospetto frontale scala 1:10
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- AR. AR. B02
- AR. AR. B05
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