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sezione CC
dettaglio serratura

Serratura a cricca con cilindro KABA 8 
tipo 1008C ottone nichelato
chiusura differente con 2 chiavi

Modulo base libreria ovest:
prospetto frontale  scala 1:20

Ghiera coprifilo

reggiripiano in acciaio nichelato
12 x 19 x 16 mm
foro: Ø 5 mm, profondità 10 mm

pianta libreria: D1
fissaggio ripiano non strutturale pianta libreria: D2b

fissaggio ripiano non strutturale interno 
all'armadietto e  particolare inserimento serratura

BB

filo quadro 10/10

Modulo base libreria ovest:
sezione scala 1:20

ripiano non strutturale (riferimento D1 e sezione AA)

LEGENDA

D
D

CC

Cerniera ammortizzata Häfele Clip Top
Blumotion 95° montaggio intermedio 
con basi di montaggio a croce
Finitura nichelata

pianta libreria: D2a
fissaggio ante armadietto alla 
struttura della libreria

h 123cmD1

h 80cmD2a

h 60cmD2b

ripiano non strutturale interno all'armadietto (riferimento D2b e sezione BB)

sezione DD
dettaglio serratura

sezione BB
dettaglio reggipiano

serratura dell'armadietto (riferimento D2a e sezioni CC, DD)

squadretta a L

filo quadro 10/10

filo quadro 10/10

Modulo base libreria ovest:
prospetto armadietto  scala 1:5

cerniera dell'anta (riferimento D2a)

sezione AA
particolare supporto e fori ripiano libri
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TUTTI I MATERIALI VANNO PREVIAMENTE 
CAMPIONATI ALLA DIREZIONE ARTISTICA
PER APPROVAZIONE

Fuga 6 mm Fuga 6 mm

8 
c m

7cm

Materiale: multistrato di betulla finlandese verniciato 
RAL 7044, diluito al 100%, 10 Gloss

foro di posizionamento del supporto 
Ø 5 mm, profondità 10 mm
(per eventuale spostamento dei ripiani)

Utilizzare reggiripiani in acciaio inox, verificarne 
portanza con la DA

Misure indicative: verificare quote in 
base a catalogo giunzioni eccentriche

IL COMMITTENTE

IL PROGETTISTA DELLE OPERE ARCHITETTONICHE

IL DIRETTORE DEI LAVORI

TUTTE LE QUOTE SONO DA VERIFICARE IN OPERA

NOTE:

IL DISEGNO COSTRUTTIVO DOVRA' ESSERE
APPROVATO DA D.A. E D.L.


