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KEYPLAN - Piano Terra
scala 1:200

TIPO B - P.T.

TIPO B - P.T.

TIPO B - P.T.

TIPO A - P.T.

cfr AR. AR. B04

TIPO E - SEZIONE TRASVERSALE BB SU PROFILO COMPOSTO 
Piano Interrato (lato sud-ovest)

TIPO E - SEZIONE LONGITUDINALE AA SU PROFILO COMPOSTO 
Piano Interrato (lato sud-ovest)

TUTTI I MATERIALI VANNO PREVIAMENTE CAMPIONATI 
ALLA DIREZIONE ARTISTICA PER APPROVAZIONE

TUTTE LE QUOTE SONO DA VERIFICARE IN OPERA

NOTE:

PER L'ALLESTIMENTO DEI DISEGNI COSTRUTTIVI, 
RILEVARE PREVIAMENTE LA POSIZIONE DI TUTTI 
GLI IMPIANTI PRESENTI A PAVIMENTO

IL COMMITTENTE

IL PROGETTISTA DELLE OPERE ARCHITETTONICHE

IL DIRETTORE DEI LAVORI
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Piatto piegato 
50x100x3mm
Acciaio inox spazzolato
finitura scotch-brite

Tasselli con viti a testa
svasata in acciaio inox

Profilo composto 
Esistente

cfr DETTAGLIO A
Isolamento perimetrale

cfr DETTAGLIO A
Isolamento perimetrale

Carter
cfr TAV. AR AR B06

Pannello avvitato alla
mensola saldata su colonna
mensola cfr TAV. AR S.02b
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Soletta C.A.
(esistente)

Quota pavimento finito
(esistente)

Piatto piegato 
50x100x3mm
Acciaio inox spazzolato
finitura scotch-brite
Fissato con tasselli a testa 
svasata in acciaio inox

Interno EsternoProfilo composto Esistente

cfr AR S 02b

cfr DETTAGLIO A

TIPO E - PIANTA A QUOTA -3,70 mt
Piano Interrato (lato sud-ovest)
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Misure indicative
- da rilevare in opera
caso per caso

cfr AR S 02b

Piatto sp. 4mm 
(esistente)

cfr AR S 02c

NB: La bordatura 
in acciaio inox del 
vano dell'IPN 340 
deve aderire al 
carter di chiusura

TIPO E - PIANTA A QUOTA -3,30 mt 
Piano Interrato (lato sud-ovest)

cfr DETTAGLIO A
Isolamento perimetrale

cfr DETTAGLIO A 
Isolamento perimetrale

1

KEYPLAN - Piano Interrato
scala 1:200

TIPO C - P.I.

TIPO C - P.I.

TIPO D - P.I.

TIPO E - P.I.

TIPO E - P.I.

TIPO n° elementi

TIPO A

8 (ovest) + 2 (nord)TIPO B

8 (ovest) + 8 (est)TIPO C

3 (sud)TIPO D

2 (sud)TIPO E

1 (nord-ovest)

A A

B

B

DETTAGLIO A - Pannello chiusura perimetrale
PIANTA - scala 1:2
NB: Misure da rilevare in opera caso per caso

VERIFICARE IN OPERA LA NECESSITA' DI UNA 
CHIUSURA DELL'ISOLAMENTO IN LAMIERA

Lamiera sp. 3 mm
RAL 7048, 50 Gloss

Pannello in Fibrogesso
sp. 12 mm

Pannello isolante 40 mm

Pannello in Fibrogesso
sp. 12 mm

Soletta C.A.
(esistente)

Misure indicative
- da rilevare in opera
caso per caso

Riempimento in ciottoli
da massicciata ferroviaria
(NUOVI)

Profilo composto
(esistente)

Piatto sp. 4mm 
(esistente)

PROGETTISTA DELLE STRUTTURE RIPORTATE NELLA
ALLEGATA RELAZIONE DI CALCOLO AD ECCEZIONE
DI QUELLE GIA' COSTRUITE E COLLAUDATE
Dott. Ing. Antonio Genovesi

intercapedini riempite
di schiuma isolante

Pannello avvitato alla
mensola saldata su colonna
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Soletta C.A.
(esistente)

Piatto piegato 
50x50x3mm
Acciaio inox spazzolato
finitura scotch-brite

Tasselli con viti a testa
svasata in acciaio inox

InternoEsterno

TIPO A - SEZIONE TRASVERSALE BB SU PROFILO COMPOSTO 
Piano Terra (lato nord-ovest)

TIPO A - SEZIONE LONGITUDINALE AA SU PROFILO COMPOSTO 
Piano Terra (lato nord-ovest)

Profilo composto
esistente

Profilo composto Esistente

Quota pavimento finito
AREA INGRESSO/RAMPA
(esistente)

cfr AR S 02b

TIPO A - PIANTA A QUOTA +2,00 mt 
Piano Terra (lato nord-ovest)
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cfr AR S 02b

Piatto piegato 
50x50x3mm
Acciaio inox 
spazzolato
finitura scotch-brite

Tasselli con viti 
a testa svasata 
in acciaio inox

NB: La bordatura 
in acciaio inox del 
vano dell'IPN 340 
deve aderire al 
profilo del 
serramento
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TIPO A - PIANTA A QUOTA +1,65 mt 
Piano Terra (lato nord-ovest)

cfr DETTAGLIO A
Isolamento perimetrale

cfr TAV. AR S 02b - 02c

cfr DETTAGLIO A 
Isolamento perimetrale

Soletta C.A.
(esistente)

Misure indicative
- da rilevare in opera
caso per caso

Riempimento in ciottoli
da massicciata ferroviaria
(NUOVI)

Profilo composto
(esistente)

Soletta C.A.
(esistente)

Quota pavimento finito
AREA INGRESSO/RAMPA
(esistente)

A A

cfr DETTAGLIO A

intercapedini riempite
di schiuma isolante

Pannello avvitato alla
mensola saldata su colonna
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TIPO C - SEZIONE TRASVERSALE BB SU IPN 340 - scala 1:5
Piano Interrato (lato ovest)

TIPO C - SEZIONE LONGITUDINALE AA SU IPN 340 - scala 1:5
Piano Interrato (lato ovest)

TIPO C - PIANTA - scala 1:5
Piano Interrato (lato ovest)

IPN 340 Esistente

IPN 340 Esistente

Soletta C.A.
(esistente)

Quota pavimento finito
(esistente)

Riempimento in ciottoli
da massicciata ferroviaria
(NUOVI)

Piatto piegato 
50x100x3mm
Acciaio inox spazzolato
finitura scotch-brite

Riempimento in ciottoli
da massicciata ferroviaria
(NUOVI)

Piatto piegato 
50x100x3mm
Acciaio inox spazzolato
finitura scotch-brite

Tasselli con viti a testa
svasata in acciaio inox

Piatto piegato 
50x100x3mm
Acciaio inox spazzolato
finitura scotch-brite

Tasselli con viti a testa
svasata in acciaio inox

Trave di 
fondazione
esistente

Misure indicative
da rilevare in opera
caso per caso

Interno

TIPO C - P. Int.

A

B

B

cfr AR S 02b

cfr AR S 02b

NB: La bordatura in acciaio inox 
del vano dell'IPN 340 deve 
aderire al profilo del serramento
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TIPO C - PIANTA A QUOTA -3,70 mt - scala 1:5
Piano Interrato (lato ovest)

Soletta C.A.
(esistente)

IPN 340
(esistente)

Riempimento in ciottoli
da massicciata ferroviaria
(NUOVI)

cfr DETTAGLIO A
Isolamento perimetrale

Tasselli con viti a testa
svasata in acciaio inox

Trave di 
fondazione
esistente

Trave di 
fondazione
esistente

Misure indicative
da rilevare in opera
caso per caso

Prevedere demolizione
della banda sospesa 
di cemento in 
corrispondenza delle IPN.
La rimozione di queste 
sezioni ognuna 
corrispondente alla testa 
delle IPN dovrà essere 
effettuata tramite taglio 
con flessibile.

cfr DETTAGLIO A
Isolamento perimetrale
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TIPO D - SEZIONE LONGITUDINALE AA SU IPN 340 - scala 1:5
Piano Interrato (lato sud)

TIPO D - PIANTA  A QUOTA -3,30 mt - scala 1:5
Piano Interrato (lato sud)

IPN 340 Esistente

Soletta C.A.
(esistente)

Quota pavimento finito
(esistente)

Riempimento in ciottoli
da massicciata ferroviaria
(NUOVI)

Piatto piegato 
50x100x3mm
Acciaio inox spazzolato
finitura scotch-brite

Tasselli con viti a testa
svasata in acciaio inox

Piatto piegato 
50x100x3mm
Acciaio inox spazzolato
finitura scotch-brite

Tasselli con viti a testa
svasata in acciaio inox

Interno Esterno

TIPO D - SEZIONE TRASVERSALE BB SU IPN 340 - scala 1:5
Piano Interrato (lato sud)

IPN 340 Esistente

Riempimento in ciottoli
da massicciata ferroviaria
(NUOVI)

Piatto piegato 
50x100x3mm
Acciaio inox spazzolato
finitura scotch-brite

TIPO D - P. Int.

A A

B

B

cfr AR S 02b

NB: La bordatura in acciaio inox 
del vano dell'IPN 340 deve 
aderire al profilo del serramento

cfr AR S 02b
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TIPO D - PIANTA  A QUOTA -3,70 mt - scala 1:5
Piano Interrato (lato sud)

Soletta C.A.
(esistente)

IPN 340
(esistente)

Riempimento in ciottoli
da massicciata ferroviaria
(NUOVI) Misure indicative

- da rilevare in opera
caso per caso

Tasselli con viti a testa
svasata in acciaio inox

TIPO A - P. T.
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TIPO B - SEZIONE LONGITUDINALE AA SU IPN 340 - scala 1:5
Piano Terra (lato nord)

IPN 340 Esistente

Soletta C.A.
(esistente)

Quota pavimento finito
BIBLIOTECA PT
(esistente)

Interno Esterno

Riempimento in ciottoli
da massicciata ferroviaria
(NUOVI)

+1740

+1590

80

50

TIPO B - SEZIONE TRASVERSALE BB SU IPN 340 - scala 1:5
Piano Terra (lato nord)

IPN 340 Esistente

Riempimento in ciottoli
da massicciata ferroviaria
(NUOVI)

TIPO B - P. T.

A A

B

B

Piatto piegato 
50x50x3mm
Acciaio inox spazzolato
finitura scotch-brite

Tasselli con viti a testa
svasata in acciaio inox

TIPO B - PIANTA A QUOTA + 2,00 mt - scala 1:5
Piano Terra (lato nord)

Piatto in 
acciaio inox 
spazzolato
piegato 
80x40x3 mm

cfr AR S 02b

cfr AR S 02b

Prevedere demolizione
della banda di cemento
in corrispondenza delle 
IPN.
La rimozione di queste 
sezioni ognuna 
corrispondente alla testa 
delle IPN dovrà essere 
effettuata tramite taglio 
con flessibile.

NB: La bordatura in acciaio inox 
del vano dell'IPN 340 deve 
aderire al profilo del serramento

414
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Soletta C.A.
(esistente)

IPN 340
(esistente)

Riempimento in ciottoli
da massicciata ferroviaria
(NUOVI)

cfr DETTAGLIO A
Isolamento perimetrale

Misure indicative
da rilevare in opera
caso per caso

cfr DETTAGLIO A
Isolamento perimetrale

Fissato con tasselli con viti 
a testa svasata in acciaio inox

Piatto piegato 50x50x3mm
Acciaio inox spazzolato
finitura scotch-brite

Fissato con tasselli con viti 
a testa svasata in acciaio inox

Piatto piegato 50x50x3mm
Acciaio inox spazzolato
finitura scotch-brite

intercapedini riempite
di schiuma isolante

TIPO E - P. Int.

TIPO B - PIANTA A QUOTA + 1,65 mt - scala 1:5
Piano Terra (lato nord)

IL DISEGNO DEI DETTAGLI PER IL "TIPO E" E' DA 
PREVEDERE SPECCHIATO PER IL LATO SUD-EST

IL DISEGNO COSTRUTTIVO DOVRA' ESSERE
APPROVATO DA D.A. E D.L.

TIPO C - P.I.cfr AR. AR. B06

L'IMPRESA DOVRA' VERIFICARE PUNTO PER 
PUNTO CHE IL PAVIMENTO SU CUI SI APPOGGIANO 
LE VETRATE ABBIA L'OPPORTUNA CONSISTENZA.
CONDIVIDERE PREVENTIVAMENTE CON D.A. E D.L. 
L'EVENTUALE RINFORZO, SE E DOVE SARA' 
NECESSARIO

cfr AR S 02b


