| NOTE:
! TUTTE LE QUOTE SONO DA VERIFICARE IN OPERA

IL DISEGNO COSTRUTTIVO DOVRA' ESSERE APPROVATO
DADA.ED.L.

TUTTI I MATERIALI E LE FINITURE RAL VANNO PREVIAMENTE
CAMPIONATE ALLA DIREZIONE ARTISTICA

VERIFICA DI EVENTUALI INTERFERENZE LAMPADE A CURA
DELLO STUDIO FERRARA PALLADINO LIGHTSCAPE

S e

Per le lampade ILL AR B.02, ILL 1.03 e schede tecniche

Tutte le viterie sono in acciaio inox

: L I T :

bullone passante
in acciaio inox M6

RAL 7048, 50 Gloss IL COMMITTENTE Morpurgo de Curtis ArchitettiAssociati

viti autofilettanti viti autofilettanti viti autofilettanti Dott. Arch. PhD. Guido Morpurgo
in acciaio inox M6 in acciaio inox M6 acciaio inox M6 80 tige @ 20 mm. sp. 2mm Dott. Arch. PhD. Annalisa de Curtis

1951 RAL 7048, 50 Gloss \2/?31 3G3 (hzﬂg;r:r?bo 81/A

cilindro @ 16 mm, sp. 2mm T-F +390270600512
saldato alla tige studio@morpurgodecurtisarchitetti.it

www.morpurgodecurtisarchitetti.it
bulloni M4 Collaborazione

in acciaio inox Dott. Enrico Miglietta
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395
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220

piatto 395x80 mm, sp. 8§ mm

— piatto 375x80 mm, sp. 8 mm
ferro verniciato RAL 9007, 50 Gloss 800 350 800 ferro verniciato RAL 9007, 50 Gloss
RAL 9007, 50 Gloss

280

piatti saldati e molati

RAL 7048, 50 Gloss

Committente
Fondazione Memoriale della Shoah ONLUS

20125 Milano
Piazza E.J. Safra 1

piatti saldati e molati
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piatto 1950x120 mm, sp. 6 mm -
ferro verniciato RAL 9007,50 Gloss | | | e b R --

RAL 9007, 50 Gloss
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120

RAL 9007, 50 Gloss
N RAL 7048, 50 Gloss

60

Direzione lavori

IL PROGETTISTA DELLE OPERE ARCHITETTONICHE Dott. Ing. Valerio Arienti
20900 Monza, Via Montebianco 9
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; : | Verifiche strutturali
N~ T A | Studio Genovesi
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RAL 7048, 50 Gloss

Dividere la tige in 3 parti giuntate
di uguale lunghezza - cfr. Dettaglio A
RAL 7048, 50 Gloss

e R tubi quadri 20x20 mm Asola per registro posizione

112 L 1/2 sp. 2 mm, RAL 9007 50 Gloss La dimensione dell'asola ‘
1 andra verificata caso per caso

6,8 20 8 ,6 in funzione della corretta

posizione delle lampade

al di sopra dei tavoli

Dott. Ing. Antonio Genovesi
20146 Milano, Via G. Frua 18

RAL 7048, 50 Gloss

20

Verifiche impianti meccanici
Dott. Ing. Carlo Gatti
20832 Desio (MB), Via M. Serao 14

05€S
05€S

Verifiche impianti elettrici
Studio CF
R Ao ] Per. Ind. Corrado Forner

DETTAGLIO A ) SCB'% 1 1 21045 Gazzada Schianno (VA), Via C. Battisti 1

RAL 7048, 50 Gloss

20

saldatura

Progetto antincendio

Lussignoli Associati Societa di Ingegneria s.r.I.
Dott. Arch. Francesco Mazzeo

25124 Brescia, Via Corsica 118

Quota cfr TAVILL 1 03 Progetto illuminotecnico

garantire h. da terra a intradosso Ferrara Palladino lightscape

cilindro paria 1,75 m Dott. Arch. Cinzia Ferrara
Dott. Ing. Pietro Palladino
20143 Milano, Via Morimondo 26

Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione
L L o Dott. Ing. Christian Vigano
Dividere la tige in 3 parti giuntate 22100 Como, Via i Bronzetti 2a
di uguale lunghezza - cfr. Dettaglio A

IL DIRETTORE DEI LAVORI
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60

ferro verniciato RAL 7048, 50 Gloss 7

0008
5000

<
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Quota cfr tavola ILL 1 03
garantire h. da terra a intradosso
cilindro paria 1,75 m

Quota cfr tavola ILL 1 03
garantire h. da terra a intradosso
cilindro paria 1,75 m

piatti 2167x120 mm, sp. 8 mm % /
ferro verniciato RAL 9007, 50 Gloss % 7

vl sy

bullone in acciaio inox
a testa cilindrica M8

L]

jsainl

Dividere la tige in 3 parti giuntate

di uguale lunghezza - cfr. Dettaglio A

progetto

»— e -—”- —t—— '@)7 T "] i Conpessione con cilindro da verificare PROGETTISTA DELLE STRUTTURE RIPORTATE NELLA Memoriale della Shoah
" , ‘ N con il costruttore della lampada

ALLEGATA RELAZIONE DI CALCOLO AD ECCEZIONE 20125 Milano
Piazza E.J. Safra, 1

Connessione con cilindro da verificare
con il costruttore della lampada

ool el —— | ; _(

Connessione con cilindro
da verificare con il costruttore o
della lampada SRR tubo quadro 20x20 mm, sp. 2 mm

150

112

DI QUELLE GIA' COSTRUITE E COLLAUDATE
Dott. Ing. Antonio Genovesi

e 1 .

titolo

PROGETTO ESECUTIVO A FINIRE

)
RAL 9007, 50 Gloss 9
saldatura > /

95
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20

Arredi - Biblioteca
Sistema di aggancio alle travi
per lampade sospese Biblioteca

400
400
400

Eleber cilindro a sospensione
cfr schede tecniche progetto ILL

Eleber cilindro a sospensione Prospetti, Sezioni, Dettagli
cfr schede tecniche progetto ILL
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400

RAL 7048, 50 Gloss Eleber cilindro a sospensione
cfr schede tecniche progetto ILL

RAL 7048, 50 Gloss

RAL 7048, 50 Gloss

tavola

AR. AR. B11e

prigioniero saldato
allinterno della staffa | |
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Dimensioni cfr schede tecniche data
progetto ILL Dicembre 2018

150 Dimensioni cfr schede tecniche 150
progetto ILL

N e

Dimensioni cfr schede tecniche progetto ILL J, 150 = - ?“f%v 150
/r

tige @ 20 mm, sp. 2 mm 18 OO spostamento cilindro a incasso o _ o _
SEZIONE - T2 - scala 1:5 PROSPETTO NORD/SUD - T2 - scala 1:5 RAL 7048, 50 Gloss . @20 SEZIONI - T1 - scala 1:1 PROSPETTO EST - T1 - scala 15 KEYPLAN - schema spostamento cilindri a incasso - orditura travi primarie-secondarie PROSPETTO SUD/NORD - T1 - scala 1:5
O cilindri a sospensione Posizione indicativa, cfr TAVV. ILL B02, ILL 1 03
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