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TABELLA MISURE (SERRAMENTI)
SERRAMENTO TIPOLOGIA BASE (cm) | ALTEZZA (cm) N° NOTE
@ A serramento fisso 343 428 (467) 1 cfr TAV. AR S F03
@ B serramento fisso 343 425 (464) 1 cfr TAV. AR S F03
@ serramento fisso 381 500 1 cfr TAV. AR S F03
@ serramento fisso 259 263 (292) 3 cfr TAV. AR S F04
@ serramento fisso 253 258 (285) 1 cfr TAV. AR S F04

NOTE:

TUTTE LE QUOTE SONO DA VERIFICARE IN OPERA

IL DISEGNO COSTRUTTIVO DOVRA' ESSERE
APPROVATODAD.A.ED.L.

Tessuto tende 'Model SOLTIS 92": tipo 92-2046;
92-2048 0 92-2051 da campionare
preventivamente in opera alla D.A.

TUTTI | MATERIALI VANNO PREVIAMENTE

Cassonetti tende RAL 7032 - 50 Gloss

CAMPIONATI ALLA DIREZIONE ARTISTICA

La dimensione delle tende é da rilevare caso per caso
in funzione della dimensione delle aperture e della
posizione delle ante dei cancelli storici

IL COMMITTENTE

IL PROGETTISTA DELLE OPERE ARCHITETTONICHE

IL DIRETTORE DEI LAVORI

PROGETTISTA DELLE STRUTTURE RIPORTATE NELLA
ALLEGATA RELAZIONE DI CALCOLO AD ECCEZIONE
DI QUELLE GIA' COSTRUITE E COLLAUDATE

Dott. Ing. Antonio Genovesi

Morpurgo de Curtis ArchitettiAssociati

Dott. Arch. PhD. Guido Morpurgo
Dott. Arch. PhD. Annalisa de Curtis

20133 Milano

Via G. Colombo 81/A

TeF +39 02 70600512
studio@morpurgodecurtisarchitetti.it
www.morpurgodecurtisarchitetti.it

Collaborazione
Dott. Enrico Miglietta

Committente

Fondazione Memoriale della Shoah ONLUS
20125 Milano
Piazza E.J. Safra 1

Direzione lavori
Dott. Ing. Valerio Arienti
20900 Monza, Via Montebianco 9

Verifiche strutturali

Studio Genovesi

Dott. Ing. Antonio Genovesi
20146 Milano, Via G. Frua 18

Verifiche impianti meccanici
Dott. Ing. Carlo Gatti
20832 Desio (MB), Via M. Serao 14

Verifiche impianti elettrici

Studio CF

Per. Ind. Corrado Forner

21045 Gazzada Schianno (VA), Via C. Battisti 1

Progetto antincendio

Lussignoli Associati Societa di Ingegneria s.r.I.
Dott. Arch. Francesco Mazzeo

25124 Brescia, Via Corsica 118

Progetto illuminotecnico

Ferrara Palladino lightscape
Dott. Arch. Cinzia Ferrara
Dott. Ing. Pietro Palladino
20143 Milano, Via Morimondo 26

Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione
Dott. Ing. Christian Vigano
22100 Como, Via F.lli Bronzetti 2a

progetto

Memoriale della Shoah

20125 Milano
Piazza E.J. Safra, 1
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