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IL COMMITTENTE

IL PROGETTISTA DELLE OPERE ARCHITETTONICHE

IL DIRETTORE DEI LAVORI

PROGETTISTA DELLE STRUTTURE RIPORTATE NELLA
ALLEGATA RELAZIONE DI CALCOLO AD ECCEZIONE
DI QUELLE GIA' COSTRUITE E COLLAUDATE
Dott. Ing. Antonio Genovesi

Orditura metallica verticale
Interno: Isolante in lana di roccia

Pannelli KNAUF Diamant FPE, 
Gesso rivestito + fibra di poliestere
sp.4cm

Esterno Interno

Profilo a L 150x150x14mm

Tubo quadro 120x120x6,3mm
riempito di schiuma isolante

Muratura in doppio UNI, sp. 12cm
h. 235cm - ESISTENTE

Muratura in doppio UNI, sp. 12cm
h. 235cm - ESISTENTE

Profili a L 150x150x14mm

SEZIONE TRASVERSALE CC'

SEZIONE TRASVERSALE BB'

Pannelli coibentati 
a filo pilastro

Tubolare coibentato
100x100x3mm

Pannelli coibentati

Mandata aria
400x200mm
ESISTENTE

Tubolare 100x50mm
ancorato alla parete

Pannello coibentato

TUTTI I MATERIALI VANNO PREVIAMENTE CAMPIONATI 
ALLA DIREZIONE ARTISTICA

TUTTE LE QUOTE SONO DA VERIFICARE IN OPERA

Tutti i serramenti sono verniciati RAL 9022 - 50 gloss 

NOTE:

TUTTE LE VETRATE SONO DA REALIZZARE CON VETRI
"SAINT GOBAIN DIAMANT EXTRACHIARI 12+12mm 
CON PELLICOLA PVB INCORPORATA" E DEVONO
ESSERE CERTIFICATE PER LA RESISTENZA A UNA
SPINTA PARI A 300 Kg/ml

Struttura esistente

IL DISEGNO COSTRUTTIVO DOVRA' ESSERE 
APPROVATO DA D.A. E D.L.

Per i dettagli dei serramenti cfr TAV. AR. S04

Pannelli KNAUF Diamant FPE, 
Gesso rivestito + fibra di poliestere
sp.4cm

I TASSELLI M6 CON CUI VERRANNO AVVITATE 
LE PIASTRE SU CUI VERTONO I SERRAMENTI 
E LE COLONNE L 150x150x14mm AVRANNO
PROFONDITA' MASSIMA DI 50mm 
DA VERIFICARE RISPETTO ALLE SERPENTINE 
ESISTENTI A PAVIMENTO

Si rende necessaria una messa a punto del disegno 
delle ante a seguito del rilievo degli impianti esistenti

Per i dettagli delle librerie cfr TAV. AR. AR. C01
Per i dettagli dei tavoli cfr TAV. AR. AR. B10

PIANTA PIANO INTERRATO - UFFICIO BIBLIOTECARI
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Muratura in doppio UNI, sp. 12cm
h. 235cm - ESISTENTE

Griglia di aereazione nel 
controsoffitto Ø 600mm,
intradosso soletta in lamiera 
microforata da 2mm
colorata RAL 3007, 50 Gloss

Muratura in doppio UNI, sp. 12cm
ESISTENTE

Muratura in doppio UNI, sp. 12cm
ESISTENTE

Profilo a L 150x150x14mm

Griglia di aereazione nel 
controsoffitto Ø 600mm
intradosso soletta in lamiera 
microforata da 2mm
colorata RAL 3007, 50 Gloss

Muratura in doppio UNI, sp. 12cm
h. 235cm - ESISTENTE

Carter metallico composto da:
- lamiera, sp. 2mm
- tubolari 100x100x10mm
- lana di roccia, sp. 10cm

Profili a L 150x150x14mm

Profilo a L 150x150x14mm
Piastra in acciaio inox spazzolato 
sp. 3mm

Piatto in acciaio inox spazzolato
sp. 3mm 

Profilo a L 150x150x14mm
Piastra in acciaio inox spazzolato
sp. 3mm

Profili a L 150x150x14mm

Vetro sabbiato internamenteVetro sabbiato internamente

Profili a L 150x150x14mm

Scuretto larghezza 20mm
profondità 5mm

Scuretto larghezza 20mm
profondità 5mm

Profilo a L 150x150x14mm

Orditura metallica verticale/orizzontale
Interno: Isolante in lana di roccia

Pannelli KNAUF Diamant FPE, 
Gesso rivestito + fibra di poliestere
sp.4cm

Tubo quadro 120x120x3mm

PROSPETTO AA'

C

C'

B

B'

A A'

Fermo in acciaio inox Ø 20mm
con guarnizione in gomma

Prevedere scasso nel muro
profondità 50mm

Profilo a L 150x150x14mm

Profilo a L 150x150x14mm
Piastra in acciaio inox spazzolato
sp. 3mmProfilo a L 150x150x14mm

Piastra in acciaio inox spazzolato 
sp. 3mm

Piatto in acciaio inox spazzolato
sp. 3mm 

Fermo in acciaio inox Ø 20mm
con guarnizione in gomma

Prevedere scasso nel muro
profondità 50mm

Prevedere scasso nel muro
profondità 50mm
- Fondo in lamiera sp. 2mm
  ottone acidato bronzo

Garantire apertura 
contemporanea ante

Pannelli a filo pilastro

Tubolari coibentati 100x50mm 
sp. 4mm, h. 312cm

Tubolari coibentati 100x50mm 
sp. 4mm, h. 200cm

Tubolari coibentati 100x50mm 
sp. 4mm, h. 200cm

Garantire apertura 
contemporanea ante

Garantire apertura 
contemporanea ante

Vano impianti esistenti

Prevedere scasso nel muro
profondità 50mm
- Fondo in lamiera sp. 2mm
  ottone acidato bronzo

Impianti esistenti

Il tubolare 120x120x6,3mm va saldato
al Profilo a L 150x150x14mm

Il tubolare 120x120x6,3mm 
va murato nella parete esistente

Limite celino - h. 220cm intradosso Il tubolare 120x120x6,3mm va saldato 
al Profilo a L 150x150x14mm

Il tubolare 120x120x6,3mm 
va murato nella parete esistente

Limite celino - h. 220cm intradosso 

Orditura verticale 
cartongesso
Affiancare le strutture 
alle travi ricalate

Profilo a L 150x150x14mm

Profili a L 150x150x14mm

Orditura verticale 
cartongesso
Affiancare le strutture 
alle travi ricalate

Profilo a L 150x150x14mm

Orditura orizzontale
profili cartongesso

Orditura orizzontale
profili cartongesso

Muro esistente

DETTAGLIO D2 PARTICOLARE ATTACCO L 150X150X14mm

Saldare

Esterno

Colonna L 
150x150x14mm

100,0

Muratura in doppio UNI, sp. 12cm
ESISTENTE

Cartongesso
ESISTENTE

Piatto 100x200x8mm
saldato al tubolare

Il tubolare 120x120x6,3mm 
va murato nella parete esistente

Sezione longitudinale
scala 1:5

Sezione trasversale
scala 1:5

Tubolare 120x120x6,3mm 

Piatto 100x200x8mm
saldato al tubolare

Tubolare 120x120x6,3mm 

Pianta - scala 1:5

Profilo a L 150x150x14mm

Interno

Profilo a L 150x150x14mm

Profilo a L 150x150x14mm

Colonna L 150x150x14mm

Sezione - scala 1:5
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DETTAGLIO D1 - PARTICOLARE TUBOLARE 120x120x6,3mm DA MURARE

PROSPETTO TIPO PANNELLI VANO IMPIANTI

cfr DETTAGLIO D1

cfr DETTAGLIO D1

cfr DETTAGLIO D2cfr DETTAGLIO D2

Piastra inox

Si rende necessaria una 
messa a punto del disegno 
delle ante a seguito del rilievo 
degli impianti esistenti

Tavoli cfr TAV. AR. AR. B10Libreria cfr TAV. AR. AR. C01 Tavoli cfr TAV. AR. AR. B10 Libreria cfr TAV. AR. AR. C01


