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saldata all'estremita del'UPN

saldare e molare perfettamente

Tassello @8/255 mm Hilti

Resina Hilti HIT RE-500

Elle 45x45x5 mm
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RAL 9007 50 gloss

torre ascensore

1 Tassello @8/255 mm Hilti

Resina Hilti HIT RE-500

Elle 45x45x5 mm

RAL 9007 50 gloss
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stratigrafia: vetri Saint Gobain Diamant

extra chiari stratificati di sicurezza
"SGG STADIP PROJECT JH"

‘ TUBOLARE 100X300X8 mm

UPN 100x50x6 mm

RAL 9007 50 gloss

1+1 Tassello @8/255 mm

Hilti alternati
Resina Hilti HIT RE-500
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Sezione DD' - scala 1:1

Dettaglio giunto carpenteria metallica - torre ascensore

d2|7

Elle 45x45x5 mm UPN 80x45x6 mm

vite in acciaio inox tubo quadro

RAL 9007 50 gloss RAL 9007 50 gloss

a testa cilindrica
con cava esagonale

35x35%x3 mm

1 Tassello @8/255 mm Hilti
Resina Hilti HIT RE-500

saldatura e
molatura i
con piastra
calandrata

M10 autofilettante
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stratigrafia: vetri Saint Gobain Diamant

extra chiari stratificati di sicurezza
"SGG STADIP PROJECT JH"

tubo rettangolare 70x40x6,3 mm

RAL 9007 50 gloss

mantenere distanza 5 mm

tubolare 300x100x8 mm (gia realizzato)

Sezione CC' - scala 1:1
Dettaglio giunto con tubolare 300x100x8 mm
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Dettaglio UPN 100x50x6 mm - pianta scala 1:5
Schema di taglio dell'ala inferiore da effettuarsi prima della calandratura
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in opera |
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i Prospetto torre ascensore - scala 1:10
i Dettaglio giunto travi e centine di sostegno copertura - torre ascensore
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vite in acciaio inox a
testa cilindrica con
cava esagonale M10
autofilettante

tubo rettangolare 70x40x6,3 mm

RAL 9007 50 gloss

Sezione EE' - scala 1:1
Dettaglio giunto carpenteria metallica - torre ascensore

Elle 40x40x5 mm

1+1 Tassello @8/255 mm

Hilti alternati

Resina Hilti HIT RE-500

80

Centine UPN 100x50x6mm - Elle 45x45x5 mm di sostegno delle vetrate apicali al contorno della torre ascensore

Prospetto scala 1:5
Schema distribuzione tasselli Hilti @8 mm (9 tasselli per quadrante)

Assonometria - scala 1:20 I
Giunto travi e centine di sostegno della copertura - torre ascensore
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Keyplan - scala 1:100
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