
pianta libreria: D4
fissaggio zoccolo removibile per ispezioni
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profilato L 40x40mm
spessore 3mm, h 50mm

foro B Ø10 mm

foro A Ø 20 mm

giunzione eccentrica 
Hettich VB 36 MD/19 o
Hafele; zama nichelato
Inserimento dall'alto

19,5
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6

9,510

10

32

Perno non centrato sullo spessore del 
ripiano (25mm), ma calibrato sulla misura 
della giunzione eccentrica (19,5mm)
Perno di giunzione DU 248
foro Ø 5mm, profondità 10,5mm

vite metrica M6
40 mm

cappuccio filettato in 
acciaio zincato M6

tassello di ancoraggio Fischer 
FBN-II M6 x 75mm acciaio zincato

vite con testa esagonale DIN 933
acciaio zincato M8 x 30mm
foro ad asola 15 mm (vedi sez.) 

Sezione B'B'

B
B

B'B'

pianta libreria: D1
fissaggio ripiano strutturale di copertura

prospetto DD

tassello in legno di raccordo 
tra cricchetto e zoccolo 
10 x 10 x 25 mm

cricchetto a biglia 
nichelato 38 mm

tassello in legno di 
raccordo tra cricchetto 
e zoccolo 10 x 10 x 25 mm

cricchetto a biglia 
nichelato 38 mm

DD

zoccolo

foro A foro B

15

pianta libreria: D2
fissaggio ripiano strutturale

h 280cmD1

h 110cmD3

h 302cmD2
profilato L 40x30mm
spessore 3mm, h 50mm

245 3030

40,015,0

16 10

8

320

vite a testa 
svasata 3.0x20

giunzione eccentrica 
Hettich VB 36 MD/19 o
Hafele; zama nichelato foro B Ø 10mm

profondità 10,5mm

foro A Ø 20 mm
profondità: cfr sez. BB

cappuccio filettato in 
acciaio zincato M6

Perno non centrato sullo spessore del ripiano (25mm), 
ma calibrato sulla misura della giunzione eccentrica (19,5mm)
Perno di giunzione DU 248, foro Ø 5mm, profondità 10,5mm

foro A Ø 20 mm
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12

6

30

293

pianta libreria: D3
fissaggio ripiano di base 
su cui si attestano le spalle 

Sezione AA copertura

Sezione BB struttura

Sezione CC base e attacco armadietti
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SCHEMA MODULO BASE LIBRERIA OVEST  
Prospetto e sezione scala 1:20

LEGENDA

ripiano strutturale di copertura (riferimento D1 e sezione AA)

ripiano strutturale di base (riferimento D3 e sezione CC)
ripiano strutturale (riferimento D2 e sezione BB)

25

15

15

pianta libreria: D2a
fissaggio ripiano strutturale
con pannello rimovibile

magneti TUTTI I MATERIALI VANNO PREVIAMENTE 
CAMPIONATI ALLA DIREZIONE ARTISTICA
PER APPROVAZIONE

TUTTE LE QUOTE SONO DA VERIFICARE IN OPERA

Materiale: multistrato di betulla finlandese verniciato 
RAL 7044, diluito al 100%, 10 Gloss

NOTE:

Misure indicative: verificare quote in 
base a catalogo giunzioni eccentriche

Misure indicative: verificare quote in 
base a catalogo giunzioni eccentriche

Utilizzare reggiripiani in acciaio inox, verificarne
portanza con la DA

LE POSIZIONI DEI FISSAGGI ANTIRIBALTAMENTO
SONO INDICATE NELLE SEZIONI DELLE LIBRERIE
NELLE TAVV. AR. ARB. B02 E B05

prevedere asola per 
registrazione ancoraggi
libreria al muro in c.a.

IL COMMITTENTE

IL PROGETTISTA DELLE OPERE ARCHITETTONICHE

IL DIRETTORE DEI LAVORI

IL DISEGNO COSTRUTTIVO DOVRA' ESSERE
APPROVATO DA D.A. E D.L.


