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DATO CHE I PANNELLI SUPERIORI DI VETRO 
SCARICANO IL LORO PESO TRAMITE IL 
TRAVERSO ORIZZONTALE SUI SOTTOSTANTI 
E CHE QUESTI ULTIMI SI SCARICANO A TERRA 
TRAMITE IL TRAVERSO INFERIORE, OCCORRE 
GARANTIRE LA CONTINUITA' E IL TRASFERIMENTO 
DI CARICO SINO A TERRA. 
QUINDI I PANNELLI DOVRANNO ADERIRE  
PERFETTAMENTE AI TRAVERSI ORIZZONTALI.
E' INVECE AMMESSO UN MINIMO GIOCO TRA 
PANNELLI E MONTANTI VERTICALI, ANCHE PER 
POTER CONSENTIRE UN MINIMO DI DILATAZIONE 
DELLA STRUTTURA.

KEYPLAN  BIBLIOTECA P.T.
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KEYPLAN RIFERIMENTO DETTAGLI ATTACCO A TERRA SERRAMENTI
scala 1:200

D11

UPN 80x45x6
RAL 9007 50 gloss

UPN 80x45x6
RAL 7048 50 gloss

vite in acciaio inox
a testa cilindrica
con cava esagonale
M10 autofilettante

garantire stacco
di 4-5 mm

bordo vetro

Mensola saldata su colonna 
sp. 8 mm 

Piatto 110x143x10 mm 

Colonna Esistente
IPN 340

8

64

30

saldatura a IPN 360
con molatura completa
a regola d'arte

2 UPN 100x50x6 Accoppiate
N.B.: Tratti continui di almeno
3 campate (~ 6 metri)

Dado esagonale M10
a calotta sferica
Acciaio Inox AISI304

Vite testa esagonale M10
Acciaio Inox AISI304

Cordoni di saldatura
>6 mm

3

UPN 80x45x6
RAL 7048 50 gloss

vite  in acciaio inox
a testa cilindrica
con cava esagonale
M10 autofilettante

tubo rettangolare 80x40x6,3 
RAL 7048 50 gloss

stratigrafia: 
vetri Saint Gobain Diamant
extra chiari 12+12 mm con 
pellicola PVB incorporata

tubo rettangolare
60x35x3 mm

2 UPN 100x50x6
N.B.: Tratti continui di almeno
3 campate (~ 6 metri)

10
vite M6
in acciaio inox

intercapedini  riempite 
di schiuma isolante

rondella in acciaio inox

Mensola saldata su colonna 
sp. 8 mm 

74

107

arretrare 3mm

Piatto 110x143x10 mm 

Dado esagonale M10 
a calotta sferica
Acciaio Inox AISI304 

30

quota pavimento P.T.

saldatura con molatura completa
a regola d'arte

Cordoni di saldatura >6 mm

Vite a testa esagonale M10
Acciaio inox AISI304

Prevedere demolizione
della banda di cemento in 
corrispondenza delle IPN.
La rimozione di queste 
sezioni (circa 14 cm) ognuna 
corrispondente alla testa 
delle IPN dovrà essere 
effettuata tramite taglio con 
flessibile.
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UPN 80x45x6
RAL 7048 50 gloss

vite  in acciaio inox
a testa cilindrica
con cava esagonale
M10 autofilettante

tubo rettangolare 80x40x6,3 
RAL 7048 50 gloss

stratigrafia: 
vetri Saint Gobain Diamant
extra chiari 12+12 mm con 
pellicola PVB incorporata

tubo rettangolare
60x35x3 mm

2 UPN 100x50x6
N.B.: Tratti continui di almeno
3 campate (~ 6 metri)

10
vite M6
in acciaio inox

intercapedini  riempite 
di schiuma isolante

rondella in acciaio inox
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Mensola saldata su colonna 
sp. 8 mm 

30

107

arretrare 3mm

Piatto 110x143x10 mm 

Dado esagonale M10 
a calotta sferica
Acciaio Inox AISI304 

30

quota pavimento P.I.

saldatura con molatura completa
a regola d'arte

Cordoni di saldatura >6 mm

Vite a testa esagonale M10
Acciaio inox AISI304

÷ 180

÷ 
15

0

quota fondazione
stazione

Prevedere demolizione
della banda sospesa 
di cemento in corrispondenza 
delle IPN.
La rimozione di queste 
sezioni (circa 14 cm) ognuna 
corrispondente alla testa 
delle IPN dovrà essere 
effettuata tramite taglio con 
flessibile.

Misura indicativa:
quota da verificare 
in opera caso
per caso

Misura indicativa:
quota da verificare 
in opera caso
per caso

13
2

Est.Int.

14
3

mensola saldata su colonna 
sp. 8 mm 

1/2
1/2

piatto 110x143x10 mm 

Dado esagonale M10
a calotta sferica
Acciaio Inox AISI304

2 UPN 100x50x6
N.B.: Tratti continui di almeno
3 campate (~ 6 metri)

Colonna Esistente
IPN 340

110

107

8

÷ 180

fondazione
stazione

Misura indicativa:
quota da verificare 
in opera caso
per caso

UPN 80x45x6
RAL 9007 50 gloss

UPN 80x45x6
RAL 7048 50 gloss

vite in acciaio inox
a testa cilindrica
con cava esagonale
M10 autofilettante

garantire stacco
di 4-5 mm

bordo vetro

Mensola saldata su colonna 
sp. 8 mm 

Piatto 110x143x10 mm 

Colonna Esistente
IPN 340

8

13
2

30

saldatura a IPN 360
con molatura completa
a regola d'arte

2 UPN 100x50x6 Accoppiate
N.B.: Tratti continui di almeno
3 campate (~ 6 metri)

Dado esagonale M10
a calotta sferica
Acciaio Inox AISI304

Vite testa esagonale M10
Acciaio Inox AISI304

Cordoni di saldatura
>6 mm

D10 - Sezione attacco a terra serramento est/ovest biblioteca - Piano Interrato
Dettaglio sezione C-C' [cfr TAV. AR. S. 02] - Attacco alla soletta piano interrato - scala 1:1

D10 - Prospetto attacco a terra serramento est/ovest biblioteca - Piano Interrato 
scala 1:1

D10 - Pianta attacco a terra serramento est/ovest biblioteca - Piano Interrato
scala 1:1

per il dettaglio dei vani IPN e bordature
cfr TAV. AR. OF. A01

Est.Int.

D11 - Sezione attacco a terra serramento ovest biblioteca - Piano Terra 
Dettaglio sezione C-C' [cfr TAV. AR. S. 02] - Attacco alla soletta piano terra - scala 1:1

per il dettaglio dei vani IPN e bordature
cfr TAV. AR. OF. A01

14
3

mensola saldata su colonna 
sp. 8 mm 

1/2
1/2

piatto 110x143x10 mm 

Dado esagonale M10
a calotta sferica
Acciaio Inox AISI304

2 UPN 100x50x6
N.B.: Tratti continui di almeno
3 campate (~ 6 metri)

Colonna Esistente
IPN 340

110

107

8

D11 - Prospetto attacco a terra serramento ovest biblioteca - Piano Terra
scala 1:1

D11 - Pianta attacco a terra serramento ovest biblioteca - Piano Terra
scala 1:1

UPN 80x45x6
RAL 9007 50 gloss

UPN 80x45x6
RAL 7048 50 gloss

VETRO

8080

vite in acciaio inox
a testa cilindrica
con cava esagonale
M10 autofilettante

40
2 garantire stacco

di 4-5 mm

376376

39
7

VETRO

VETRO VETRO

UPN 80x45x6
RAL 7048 50 gloss

vite  in acciaio inox
a testa cilindrica
con cava esagonale
M10 autofilettante

tubo rettangolare 80x40x6,3 
RAL 7048 50 gloss

stratigrafia: 
vetri Saint Gobain Diamant
extra chiari 12+12 mm con 
pellicola PVB incorporata

tubo rettangolare
60x35x3 mm

UPN 100x50x6

10
vite M6
in acciaio inox

intercapedini  riempite 
di schiuma isolante

tenere arretramento minimo
5 mm

rondella in acciaio inox

guaina in neoprene sp. 3mm
siliconata ai bordi esterni

tassello chimico M10

quota pavimento P.I.
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Vetri Saint Gobain stratificati
di sicurezza "SSG STADIP
PROJECT JH"

tubo quadro
35x35x3 mm

vite in acciaio inox
a testa cilindrica
con cava esagonale
M10 autofilettante

UPN 80x45x6
RAL 9007 50 gloss

tubo rettangolare 80x40x6,3 
RAL 9007 50 gloss

intercapedini  riempite 
di schiuma isolante

cianfrinatura con saldatura
a completo ripristino
molatura e verniciatura
in opera

Per il disegno dei carter
cfr. tav. AR. OF. B01

D5 - Serramento caratteristico biblioteca - scala 1:1
Dettaglio sezione A-A' [cfr TAV. AR. S. 02] - Attacco alla soletta p.t.

D4 - Serramento caratteristico copertura biblioteca - scala 1:1
Dettaglio sezione

Est.Int.

IL COMMITTENTE

IL PROGETTISTA DELLE OPERE ARCHITETTONICHE

IL DIRETTORE DEI LAVORI

PROGETTISTA DELLE STRUTTURE RIPORTATE NELLA
ALLEGATA RELAZIONE DI CALCOLO AD ECCEZIONE
DI QUELLE GIA' COSTRUITE E COLLAUDATE
Dott. Ing. Antonio Genovesi

IL PASSO DEI FISSAGGI E' PURAMENTE INDICATIVO. 
LA VERIFICA STRUTTURALE DOVRA' CONSIDERARE 
IL PASSO COSTANTE DEI FISSAGGI CON STESSA
MISURA VERTICALE E ORIZZONTALE

LE GUARNIZIONI IN CAUCCIU' NON DEVONO 
MAI SPORGERE ALL'ESTERNO DEI PROFILI

VERIFICARE LA POSSIBILITA' DI SOSTITUIRE LE 
VITI A TESTA CILINDRICA CON VITI A TESTA SVASATA

PER L'INQUADRAMENTO DI DETTAGLI
E SEZIONI cfr TAV. AR. S. 02a

TUTTE LE VETRATE SONO DA REALIZZARE CON
VETRI "SAINT GOBAIN DIAMANT EXTRACHIARI 
12+12mm CON PELLICOLA PVB INCORPORATA" E 
DEVONO ESSERE CERTIFICATE PER LA RESISTENZA 
A UNA SPINTA PARI A 300 Kg/ml

I VETRI DELLA COPERTURA DELLA BIBLIOTECA
DOVRANNO ESSERE TUTTI EXTRACHIARI,
CALPESTABILI DEL TIPO "SAINT GOBAIN VETRI
STRATIFICATI DI SICUREZZA SGG STADIP PROJECT 
JH" E PRESENTARE LE STESSE CARATTERISTICHE 
DI ABBATTIMENTO ACUSTICO DELLE VETRATE 
VERTICALI

IL DISEGNO COSTRUTTIVO DOVRA' ESSERE
APPROVATO DA D.A. E D.L.


