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SEZIONE CC - DETTAGLIO WATERMIS
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NOTE:

TUTTE LE QUOTE SONO DA VERIFICARE IN OPERA

IL DISEGNO COSTRUTTIVO DOVRA' ESSERE
APPROVATODAD.A.ED.L.

TUTTI I MATERIALI VANNO PREVIAMENTE
CAMPIONATI ALLA DIREZIONE ARTISTICA

DOVE LA STABILITA' DELLE MENSOLE E'
ASSICURATA DALLA STABILITA' DELLA
COPERTURA DELLE LIBRERIE, LE STESSE
COPERTURE SARANNO OPPORTUNAMENTE
COLLEGATE Al MONTANTI DELLE LIBRERIE IN
MODO CHE SIA ESCLUSA LA POSSIBILITA' DI UN
OCCASIONALE RIBALTAMENTO DELLE STESSE

Per il posizionamento delle staffe e delle lampade
cfr TAVV. AR. AR. B02, AR. AR. B03, AR. AR. B06

Per I'abaco e i dettagli dei singoli elementi
cfr TAV. AR. AR. B11c

Per le lampade cfr TAVV. ILL B.02, ILL B.03 e
schede tecniche

Tutte le viterie sono in acciaio inox

Le quote dell'impianto watermist sono indicative
e vanno pertanto verificate sulla base di quanto
riportato nel progetto degli impianti meccanici
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