
Stratigrafia: vetro temperato
stratificato 16+16 mm con 
pellicola PVB interposta

flangia in lamiera inox
specchiante sp. 15 mm

30 mm
30 mm

15°

10 mm

10 mm

Palladio fermavetro FA 25

Palladio guarnizione 
Rondoferma-002.052.0.030.01

Palladio coprifilo
DL 6044

Tubolare
80x40x3

Tubolare
40x20x1,5

Tubolare
80x20x2

Tubolare
50x25x3

Tubolare
60x40x3

Palladio guarnizione 
Fermafix Plus-002.052.0.031.01

Lamiera pressopiegata
sp. 2 mm RAL 3007

Lamiera pressopiegata
sp. 2 mm RAL 3007

Rivetti in
rame

vite di fissaggio
passo 20-25 cm

69 mm 69 mm

96 mm8 mm

15°

75°

50 mm

Tubolare
80x30x3

Tubolare
60x40x3

Tubolare
50x25x3

Tubolare
40x20x1,5

Palladio fermavetro FA 25

Palladio guarnizione 
Rondoferma-002.052.0.030.01

Palladio guarnizione 
Fermafix Plus-002.052.0.031.01

Lamiera pressopiegata
sp. 2 mm RAL 3007

Lamiera pressopiegata
sp. 2 mm RAL 3007

Rivetti in
rame

115 mm 32 mm

15°

75°

50 mm 45 mm

198cm
44cm

29cm

198cm

198cm

8cm136cm

11cm

PROSPETTO 
scala 1:20

PIANTA 

25cm

SEZIONE

TUTTI I MATERIALI VANNO PREVIAMENTE CAMPIONATI 
ALLA DIREZIONE ARTISTICA

TUTTE LE QUOTE SONO DA VERIFICARE IN OPERA

TABELLA MISURE - DIMENSIONI CALCOLATE DAGLI INTERASSI

SERRAMENTO       

cfr TAV. AR. S. 02a

BASE (cm)     ALTEZZA (cm)    TIPOLOGIA     N°   NOTE   

porta a bilico   198 1   403,5 + 95   

193 1    257    

Palladio guarnizione 
Rondoferma-002.052.0.030.01

Palladio guarnizione 
Fermafix Plus-002.052.0.031.01

Palladio fermavetro FA 25

Lamiera pressopiegata
sp. 2 mm RAL 3007

Rivetti in
rame

Spazzola in gomma

Palladio guarnizione 
Fermafix Plus-002.052.0.031.01 Palladio guarnizione 

Rondoferma-002.052.0.030.01

Palladio fermavetro FA 25

Lamiera pressopiegata
sp. 2 mm RAL 3007

Rivetti in
rame

70 mm

Tubolare
60x40x3

Tubolare
60x40x3

70 mm

80 mm

Palladio fermavetro FA 20

Stratigrafia: vetro temperato
stratificato 16+16 mm con 
pellicola PVB interposta

Piatto superiore di battuta

250 mm

94 mm

B 2.3

B 2.2a

B 2.1a

porta a cerniera  

porta a cerniera 1    

Tubo Ø 100 mm
sp. 10 mm, RAL 3007

Disco in lamiera inox
specchiante Ø460 mm, 
sp. 15 mm
NB: Il diametro dipende
dalla ralla/cuscinetto 
reggispinta adottato

Lamiera
sp. 3 mm

tondo
Ø 30 mm

B 2.1SERRAMENTO         scala 1:10
A
PARTICOLARE MANIGLIA
sezione   scala 1:1

Dettaglio sezione
SERRAMENTI      scala 1:1B 2

La pianta e la parte superiore della sezione 
dei serramenti B 2.1b e B 2.2b  è da 
considerarsi uguale ai serramenti descritti 
in tav. AR. S. 02

Dettaglio pianta

SERRAMENTI           scala 1:1B 2.1a

A

B 248  

B
PARTICOLARE ATTACCO TUBO 
prospetto   scala 1:2

piatto in lamiera inox specchiante
 di copertura ø 100 mm

5 mm 5 mm

disco in lamiera inox specchiante
 di copertura ø 90 mm

UPN 80x45x6

UPN struttura biblioteca

UPN 80x45x6

Prevedere una frizione - pompa oleodinamica 
incassata a pavimento per garantire il ritorno 
rallentato dell'anta in posizione di chiusura 
 

Sezione YY

Pianta

400 mm

Sezione 1-1
scala 1:2

Rothe Erde - Metallurgica Rossi, da catalogo 
ralla ø 400 mm, pos. 6, dis. I.1.040-279

flangia in lamiera inox
specchiante sp. 15 mm

Tubo ø 100 mm
spessore 10 mm

Tubo ø 100 mm
spessore 10 mm

dado cieco M12

dadi ciechi M12

Tubo Ø 100 mm
spessore 10 mm

193cm

Profilo ad L 
80x40x8

Palladio profilo 
PT 6050 TDN 

Palladio profilo 
PT 6020 LDN

Palladio fermavetro FA 20 
Palladio guarnizione 
Rondoferma-002.052.0.030.01

Palladio guarnizione 
Fermafix Plus-002.052.0.031.01

sporgenza
 5 mm

sporgenza
5 mm Palladio profilo 

PT 6050 TDN 

Palladio profilo 
PT 6020 LDN

cerniera con spinotti a 
saldare  e cardine a terra

Profilo ad L 
80x40x8

sporgenza
 5 mm

sporgenza
 5 mm

Palladio profilo 
PT 6050 L

Palladio ALUMAT
MFS2

Palladio fermavetro FA 20 

Palladio fermavetro FA 20 

Palladio profilo 
PT 6050 TDN 

Palladio profilo 
PT 6020 LDN

sporgenza 
5 mm

Tubo ø 100 mm
spessore 10 mm
RAL 8019 - 50 gloss

Dettaglio pianta

SERRAMENTI          scala 1:1

B 2.3
B 2.2a

Dettaglio sezione

SERRAMENTI          scala 1:1

B 2.3
B 2.2a

Uscita di sicurezza: 
apertura a spinta
non usare scrocco

PIANTA serramento
scala 1:10

193 

Per l'inquadramento 

Piatto di battuta superiore
cfr dettaglio sezione 

Piatto di battuta superiore

29cm

A - prospetto maniglia
dall'interno

piatto 70x8 mm

Tutto verniciato RAL 3007 - 50 gloss, se non diversamente specificato

Tutto verniciato RAL 3007 - 50 gloss, se non diversamente specificato

Tutti gli eventuali accessori  senza colore o materiale 
specificato sono in inox satinato

B 2.2
B 2.3

mis. indicativa: deve consentire l'apertura della porta

B 2.2b

A

PROSPETTO 
scala 1:20

193cm

Uscita di sicurezza: 
apertura a spinta
non usare scrocco

B 2.2

B 2.2a

Prevedere una frizione - pompa oleodinamica 
incassata a pavimento per garantire il ritorno 
rallentato dell'anta in posizione di chiusura 
 

193cm

5cm

PROSPETTO 
scala 1:20

B 2.3

Tutti gli eventuali accessori  senza colore o 
materiale specificato sono in inox satinato

A

Palladio profilo 
PT 6020 LDN

sporgenza 
5 mm

sezione - particolare di aggancio alla struttura di B 2.3

-3,49

-3,85

-0,58 +1,69-3,49

+1,78

+1,78

+1,78

+1,78

+1,88

B 2.3

-3,49

-3,85

-0,58 +1,69-3,49

p. = 33cmp. = 33cm

1

2

+1,78

+1,78

+1,78

+1,78

+1,88

B 2.1

B 2.2

KEYPLAN  
biblioteca p.i. scala 1:300

KEYPLAN  
biblioteca p.t. scala 1:300

cilindro serratura senza
scrocco automatico   
cilindro serratura senza
scrocco automatico   
cilindro serratura senza
scrocco automatico   

B 2.1a

Uscita di sicurezza: 
apertura a spinta
non usare scrocco

B 2

I SERRAMENTI APRIBILI (PORTE) SARANNO DOTATI DI 
UN TRAVERSO ORIZZONTALE CORRISPONDENTE  
AL MANIGLIONE DI APERTURA.
DI CONSEGUENZA LE PORTE AVRANNO VETRI CON 
DUE SPECCHIATURE.
IL DISEGNO E' QUINDI SOGGETTO AD ESSERE  
AGGIORNATO. TALE AGGIORNAMENTO VERRA' 
EFFETTUATO SULLA BASE DELLE STRATIGRAFIE 
DEFINITIVE DEI VETRI/TIPOLOGIA
DEFINITIVA DEI PROFILI METALLICI DEI SERRAMENTI.

NOTE:

TABELLA MISURE - SUPERFICI CALCOLATE SULLE SPECCHIATURE REALI DEI VETRI

SERRAMENTO       BASE (cm)     ALTEZZA (cm)    TIPOLOGIA     N°   SUPERFICI (mq)   

porta a bilico   170,4 1   396,9 + 89,6   

175,2 1    148,9 + 89,8    

B 2.3

B 2.2a

B 2.1a

porta a cerniera  

porta a cerniera 1    140,9 + 88,7  175,2 

8,29 mq

4,18 mq

4,02 mq

scale

tavola

titolo

progetto

Piazza E.J. Safra, 1

Memoriale della Shoah
20125 Milano

AR. S. 03

1:20   1:10   1:1

data

Dicembre 2018

PROGETTO ESECUTIVO A FINIRE

Serramenti in acciaio
Biblioteca: porte ingresso ovest, 
porta ingresso patio

Piante, prospetti, sezioni

Direzione lavori

20125 Milano
Piazza E.J. Safra 1

Fondazione Memoriale della Shoah ONLUS
Committente

Morpurgo de Curtis ArchitettiAssociati

T•F +39 02 70600512

Dott. Arch. PhD. Guido Morpurgo
Dott. Arch. PhD. Annalisa de Curtis

studio@morpurgodecurtisarchitetti.it

20133 Milano
Via G. Colombo 81/A

Collaborazione
Dott. Enrico Miglietta

Dott. Ing. Valerio Arienti
20900 Monza, Via Montebianco 9

www.morpurgodecurtisarchitetti.it

Verifiche strutturali

Studio Genovesi
Dott. Ing. Antonio Genovesi
20146 Milano, Via G. Frua 18

Verifiche impianti meccanici

Dott. Ing. Carlo Gatti
20832 Desio (MB), Via M. Serao 14

Verifiche impianti elettrici

Studio CF
Per. Ind. Corrado Forner
21045 Gazzada Schianno (VA), Via C. Battisti 1

Progetto antincendio

Lussignoli Associati Società di Ingegneria s.r.l.
Dott. Arch. Francesco Mazzeo
25124 Brescia, Via Corsica 118

Progetto illuminotecnico

Ferrara Palladino lightscape
Dott. Arch. Cinzia Ferrara
Dott. Ing. Pietro Palladino
20143 Milano, Via Morimondo 26

Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione
Dott. Ing. Christian Viganò
22100 Como, Via F.lli Bronzetti 2a

TOTALE SUPERFICI (mq)  16,49 mq

particolare di aggancio 
alla struttura di B 2.2a

GLI ELEMENTI STRUTTURALI RAPPRESENTATI IN 
QUESTO ELABORATO SONO STATI VERIFICATI 
DALL'ING. ANTONIO GENOVESI COME RISULTA NELLA 
RELAZIONE STRUTTURALE:
"CARPENTERIA VETRATE BIBLIOTECA FISSAGGIO 
VETRATA COPERTURA SU TORRINO ASCENSORE 
AMPLIAMENTO GRIGLIATO – WATER_MIST" A CUI SI 
RINVIA.

IL COMMITTENTE

IL PROGETTISTA DELLE OPERE ARCHITETTONICHE

IL DIRETTORE DEI LAVORI

PROGETTISTA DELLE STRUTTURE RIPORTATE NELLA
ALLEGATA RELAZIONE DI CALCOLO AD ECCEZIONE
DI QUELLE GIA' COSTRUITE E COLLAUDATE
Dott. Ing. Antonio Genovesi

TUTTE LE VETRATE SONO DA REALIZZARE CON VETRI
SAINT GOBAIN DIAMANT EXTRA CHIARI E DEVONO 
ESSERE CERTIFICATE PER LA RESISTENZA A UNA
SPINTA PARI A 300 Kg/ml

Prevedere scasso nel pavimento per alloggiamento ralla /
cuscinetto reggispinta e relativa copertura in lamiera inox 
specchiante per la porta sala lettura-patio (sud)

IL DISEGNO COSTRUTTIVO DOVRA' ESSERE APPROVATO
DA D.A. E D.L.

Tubi passacavi zincati e verniciati 
RAL 8019

Viti in acciaio inox M8
a testa svasata

Intercapedini riempite 
di schiuma isolante

Intercapedini riempite 
di schiuma isolante

Intercapedini riempite 
di schiuma isolante

Intercapedini riempite 
di schiuma isolante

Intercapedini riempite 
di schiuma isolante

Intercapedini riempite 
di schiuma isolante


