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Acciaio inox 
spazzolato
con sommità stondata

Lamiera in acciaio
inox spazzolato
Finitura scotch-
brite da campionare
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scala 1:1
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pendenza 5%

Sezione - scala 1:10

Keyplan - scala 1:300

TUTTI I MATERIALI E LE FINITURE VANNO 
PREVIAMENTE CAMPIONATE ALLA D.A.
PER APPROVAZIONE

TUTTE LE QUOTE SONO DA VERIFICARE 
IN OPERA PREVIO RILIEVO

NOTE:

Riempimento in legno
Prevedere ancoraggi del 
riempimento al grigliato 
del ballatoio

Pavimento grigliato

LA LIBRERIA OVEST E' DESCRITTA NELLA 
TAVOLA AR. AR. B02

Riempimento in legno
piano stessa quota
del pavimento grigliato
stesso materiale e
finitura libreria

Viti autofilettanti a testa svasata 
in acciaio inox
fissaggio rampa al riempimento 
in legno

Tasselli con viti a testa svasata 
in acciaio inox
fissaggio rampa al pavimento
in cemento

Viti autofilettanti a testa 
svasata in acciaio inox 
per fissaggio rampa / 
riempimento in legno

Tasselli con viti a testa 
svasata in acciaio inox
fissaggio rampa / pavimento
in cemento Rampa Piastra in acciaio inox

Piastra in acciaio inox spazzolato • Pianta - scala 1:10

Tondo in inox Ø3 
saldato all'estremità

3

scala 1:1

quote da verificare in opera a valle 
del posizionamento delle librerie
- predisporre dima

Tondo in inox Ø3 
saldato all'estremità

Tondo in inox Ø3
saldato all'estremità

Tondo in inox Ø3
saldato all'estremità

Lamiera in acciaio 
inox spazzolato
Finitura scotch-brite
da campionare
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Piastra in acciaio inox - dettaglio scala 1:5

Verificare preventivamente
la posizione delle serpentine

Tasselli con viti 
a testa svasata 
in acciaio inox

Tondi Ø5 mm
acciaio inox
saldati a regola d'arte 
alla piastra

Acciaio inox
spazzolato
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