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Sezione AA copertura

ma calibrato sulla misura della giunzione eccentrica (19,5mm)
Perno di giunzione DU 248, foro @ 5mm, profondita 10,5mm
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Sezione BB struttura

.

Sezione CC base e attacco armadietti
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pianta libreria: D2a

fissaggio ripiano strutturale
con pannello rimovibile

Sezione B'B'

N\

55
y

27,5

245

15

AN

20

————fforo A @20 mm

300

ALl

pianta libreria: D1

fissaggio ripiano strutturale di copertura
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tra cricchetto e zoccolo
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tassello in legno di raccordo

cricchetto a biglia
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pianta libreria: D3
fissaggio ripiano di base
su cui si attestano le spalle
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pianta libreria: D4
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SCHEMA MODULO BASE LIBRERIA OVEST
Prospetto e sezione scala 1:20

LEGENDA
ripiano strutturale di copertura (riferimento D1 e sezione AA)
—————— ripiano strutturale (riferimento D2 e sezione BB)
~——— ripiano strutturale di base (riferimento D3 e sezione CC)
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TUTTI | MATERIALI VANNO PREVIAMENTE
CAMPIONATI ALLA DIREZIONE ARTISTICA
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Utilizzare reggiripiani in acciaio inox, verificarne

portanza con la DA




