
12

Foro Ø 30 mm

Anello 
antivibrazione

160°

370

60

35

440

135

137

235

Profilo a T 35x35x5,5 mm
RAL 7048, 50 Gloss

Spessore 23 mm

Dorsale con cavi
di alimentazione

UPN 220

IPN 340

montante elettrico

Multistrato di betulla finlandese
verniciato RAL 7044, 
diluito al 100%, 10 Gloss

23

75

15 120

23

315

Multistrato di betulla finlandese
verniciato RAL 7044, 
diluito al 100%, 10 Gloss

Piatto 40 x 4 mm
RAL 7048 - 50 gloss

Foro 50x30 mm

Viti a testa svasata 
in acciaio inox M6

20 49 49 2049 49

Futuroluce Barra LED Custom 
ottica diffondente
cfr. scheda tecnica progetto ILL

Piatto 30 x 4 mm
RAL 7048 - 50 Gloss

Supporti per lampade
cfr TAV. AR AR B11c

250

Futuroluce Barra LED Custom 
ottica diffondente
cfr. scheda tecnica progetto ILL

Supporti per lampade
cfr TAV. AR AR B11c

Bulloni M6

cfr TAV. ILL B02

30

Bullone M6

70

25

50

spalla

40

Dorsale watermist

Per i top delle librerie Sud, Est
e Ovest cfr TAV. AR. AR. B02b

140

125

12
6

244

6

103

15
15

18

15

40

20
20

50

218

223

56

15

15
25 Bullone M6

distanziale Ø15 mm

15

10

6

15

10

6

40

UPN 220

IPN 340

montante elettrico

spessore 23 mm

raccordo a gomito

capsula rimovibile 
in tubo in acciaio 
inox satinato

73

18

1518272

23

75

15 120

23

Multistrato di betulla finlandese
verniciato RAL 7044, 
diluito al 100%, 10 Gloss

80

19
3

12

Multistrato di betulla finlandese
verniciato RAL 7044, 
diluito al 100%, 10 Gloss

Vincolo antiribaltamento
Lamiera sp. minimo 3 mm

12
4

Dorsale con cavi
di alimentazione

spalla

40

325

40

40

foro Ø 30 mm

anello 
antivibrazione

Per i top delle librerie Sud, Est
e Ovest cfr TAV. AR. AR. B02b

Asola 50x15 mm
cfr TAV. AR. AR. B02b

giunzione

UPN 220
IPN 340

Anello di fissaggio
antivibrazione

vincolo 
antiribaltamento

SEZIONE AA - DETTAGLIO WATERMIST
 scala 1:5

SEZIONE CC - DETTAGLIO WATERMIST
 scala 1:1

scale

tavola

titolo

progetto

Piazza E.J. Safra, 1

Memoriale della Shoah
20125 Milano

AR. AR. B11a 

1:5   1:1 

data

Dicembre 2018

PROGETTO ESECUTIVO A FINIRE

Arredi - Biblioteca
Watermist e staffe luci libreria est (ovest e sud)

Piante, prospetti, sezioni

Direzione lavori

20125 Milano
Piazza E.J. Safra 1

Fondazione Memoriale della Shoah ONLUS
Committente

Morpurgo de Curtis ArchitettiAssociati

T•F +39 02 70600512
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studio@morpurgodecurtisarchitetti.it

20133 Milano
via G. Colombo 81/A
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Dott. Enrico Miglietta
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20900 Monza, Via Montebianco 9
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Verifiche strutturali
Studio Genovesi
Dott. Ing. Antonio Genovesi
20146 Milano, Via G. Frua 18

Verifiche impianti meccanici
Dott. Ing. Carlo Gatti
20832 Desio (MB), Via M. Serao 14

Verifiche impianti elettrici
Studio CF
Per. Ind. Corrado Forner
21045 Gazzada Schianno (VA), Via C. Battisti 1

Progetto antincendio
Lussignoli Associati Società di Ingegneria s.r.l.
Dott. Arch. Francesco Mazzeo
25124 Brescia, Via Corsica 118

Progetto illuminotecnico
Ferrara Palladino lightscape
Dott. Arch. Cinzia Ferrara
Dott. Ing. Pietro Palladino
20143 Milano, Via Morimondo 26

Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione
Ing. Christian Viganò
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PROSPETTO  scala 1:5

TUTTI I MATERIALI VANNO PREVIAMENTE 
CAMPIONATI ALLA DIREZIONE ARTISTICA

TUTTE LE QUOTE SONO DA VERIFICARE IN OPERA

1/2 1/2

15
25

15

55

235

Profilo a T 35x35x5,5 mm

112

112

Piatto 40 x 4 mm
RAL 7048 - 50 Gloss

6 35

20

bullone M6

270

bullone M6

15

dado a testa cieca

Futuroluce Barra LED Custom 
ottica diffondente - cfr progetto 
ILL

Futuroluce Barra LED Custom 
ottica ellittica - cfr progetto ILL

bullone in acciaio inox  
a testa svasata M6

49 49 2049 49

6
9

9

6

viti in acciaio inox  
a testa svasata M6

1/2 1/2

15
25

15

55

bullone in acciaio inox  
a testa svasata M6

grano a brugola M3 
orientamento lampada

distanziale 
tondo Ø 15 mm 

distanziale 
tondo Ø 15 mm 

manopola di serraggio
in acciaio inox spazzolato
Ø20 con inserto Ø5 mm
cfr TAV. AR. AR. B11c

manopola di serraggio
in acciaio inox spazzolato
Ø20 con inserto Ø5 mm
cfr TAV. AR. AR. B11c

Supporti lampade
cfr TAV. AR. AR. B11c

Supporti lampade
cfr TAV. AR. AR. B11c

manopola di serraggio
in acciaio inox spazzolato
Ø20 con inserto Ø5 mm
cfr TAV. AR. AR. B11c

distanziale 
tondo Ø 15 mm 

4
4

6
6

6
6

4
4

6

SEZIONE BB - STAFFA LUCI
 scala 1:1

PIANTA STAFFA  scala 1:1

A
A

cfr TAVV. AR. AR. B02, AR. AR. B03, AR. AR. B06

C
C

B
B

Per il posizionamento delle staffe e delle lampade 

NOTE:

Tutte le viterie sono in acciaio inox

top libreria

foro 50x30 mm

Per le lampade cfr TAVV. ILL B.02, ILL B.03 e 
schede tecniche

cfr TAV. AR. AR. B02b

supporti lampade
cfr TAV. AR. AR. B11c

cfr TAV. AR. AR. B11c
Per l'abaco e i dettagli dei singoli elementi 

Le quote dell'impianto watermist sono indicative 
e vanno pertanto verificate sulla base di quanto
riportato nel progetto degli impianti meccanici
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ASSICURATA DALLA STABILITA' DELLA 
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COPERTURE SARANNO OPPORTUNAMENTE 
COLLEGATE AI MONTANTI DELLE LIBRERIE IN 
MODO CHE SIA ESCLUSA LA POSSIBILITA' DI UN 
OCCASIONALE RIBALTAMENTO DELLE STESSE
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