
TUTTI I MATERIALI E LE FINITURE VANNO 
PREVIAMENTE CAMPIONATE ALLA DIREZIONE 
ARTISTICA PER APPROVAZIONE

Materiale: multistrato di betulla finlandese 
verniciato RAL 7044, diluito al 100%, 10 gloss

TUTTE LE QUOTE SONO DA VERIFICARE IN OPERA Per il dettaglio delle staffe luci 
cfr TAVV. AR. AR. B11a, AR. AR. B11c

NOTE:

Per il dettaglio watermist cfr TAV. AR. AR. B11a
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PROSPETTO FRONTALE TOP MODULO LIBRERIA EST - Tipo 2 - vano driver - scala 1:5
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PIANTA TOP MODULO LIBRERIA EST - Tipo 2 - vano driver - scala 1:5

PROSPETTO FRONTALE TOP MODULO LIBRERIE EST - Tipo 2 - vano driver - scala 1:5

PIANTA TOP MODULO LIBRERIE EST - Tipo 2 - vano driver - scala 1:5

PROSPETTO FRONTALE TOP MODULO LIBRERIA OVEST - Tipo 1 - vano driver - scala 1:5

PIANTA TOP MODULO LIBRERIA LIBRERIA OVEST - Tipo 1 - vano driver - scala 1:5

SEZIONE TIPICA TOP LIBRERIE OVEST - Tipo 1 - vano driver- scala 1:5

KEYPLAN
scala 1:300

EST - Tipo 2

staffe luci cfr TAVV. AR B11a; AR. B11c

SEZIONE TOP MODULO LIBRERIA SUD - Tipo 3 - vano driver - scala 1:5 PROSPETTO FRONTALE TOP LIBRERIA SUD - Tipo 3 - vano driver- scala 1:5

PIANTA TOP LIBRERIA SUD - Tipo 3 - vano driver - scala 1:5

PIANTA TOP LIBRERIA SUD (COPERTURA) - Tipo 3 - vano driver - scala 1:5

SUD - Tipo 3

asole M3 per spostamento guide driver
a seconda della dimensione richiesta

piatti piegati a L 500x35xh.20 mm 
sp. 1,5 mm

staffe luci cfr TAVV. AR B11a, B11c

driver illuminazione - cfr. NOTE 
per dimensioni massime e minime previste

Il vano per l'alloggiamento dei driver previsti è stato 
dimensionato in funzione delle schede tecniche 
'FUTUROLUCE' ricevute dallo studio Ferrara 
Palladino lightscape. I driver hanno come 
dimensione massima: 252x90x44 mm 
e minima: 182x62x35 mm

piatti piegati a L 500x35xh.20 mm 
sp. 1,5 mm

driver illuminazione - cfr. NOTE 
per dimensioni massime e minime previste

Le librerie a cui fanno riferimento i top e dettagli 
sono descritte nelle tavole:
- OVEST
- SUD
- EST

TAV. AR. AR. B02
TAV. AR. AR. B03
TAV. AR. AR. B06AA'

BB'

A

A'
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ASSONOMETRIA - Tipo 1- LIB. OVEST  - scala 1:5

ASSONOMETRIA - Tipo 2 - LIB. EST  - scala 1:5
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PIANTA TOP LIBRERIA OVEST (COPERTURA) - Tipo 1 - vano driver - scala 1:5

PIANTA TOP LIBRERIA EST (COPERTURA) - Tipo 2 - vano driver - scala 1:5

canalina passaggio cavi alimentazione 

vano driver vano driver

vano drivervano driver

vano driver vano driver

vano drivervano driver

vano driver vano driver

vano drivervano driver

vano driver vano drivervano drivervano drivervano drivervano driver

Ø20

Ø20

guide riposizionabili in funzione 
della dimensione dei driver

guide riposizionabili in funzione 
della dimensione dei driver

guide riposizionabili in funzione 
della dimensione dei driver

guide riposizionabili in funzione 
della dimensione dei driver

guide riposizionabili in funzione 
della dimensione dei driver

piatto piegato a L 500x35xh.20 mm
sp. 1,5 mm

piatto piegato a L 500x35xh.20 mm
sp. 1,5 mm

piatto piegato a L 500x35xh.20 mm
sp. 1,5 mm

piatto piegato a L 500x35xh.20 mm
sp. 1,5 mm

piatto piegato a L 500x35xh.20 mm
sp. 1,5 mm

piatto piegato a L 500x35xh.20 mm
sp. 1,5 mm

OVEST - Tipo 1

utilizzare molle per 
il raccordo del cavo
di alimentazione

cfr TAV. AR. AR. B11c cfr TAV. AR. AR. B11c cfr TAV. AR. AR. B11c

cfr TAV. AR. AR. B11c cfr TAV. AR. AR. B11c cfr TAV. AR. AR. B11c

Ø40

prevedere dove necessario forature
per passaggio tiranti
cfr TAV. AR. AR. B03 
   e PIANTA TOP LIBRERIA SUD

IL COMMITTENTE

IL PROGETTISTA DELLE OPERE ARCHITETTONICHE

IL DIRETTORE DEI LAVORI


