
Palladio profilo 
PT 6050 TDN 

Palladio profilo 
PT 6050 TDN 

Palladio profilo 
PT 6020 LDN

Palladio profilo 
PT 6020 LDN

Palladio fermavetro FA 20 
Palladio guarnizione 
Rondoferma
002.052.0.030.01

Palladio guarnizione 
Fermafix Plus
002.052.0.031.01per M3 la cerniera è a sinistra

e non a destra Cerniera con spinotti a 
saldare  e cardine a terra

Bussola per la maniglia
Ø 20mm, centrata
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Piatto in acciaio
inox spazzolato
sp. 3mm 

Palladio profilo 
PT 6050 L

Palladio chiudiporta
magnetico ALUMAT MFS2

Palladio profilo 
PT 6050 TDN

Palladio profilo 
PT 6020 LDN

Palladio fermavetro
FA 20 

Vetri Saint Gobain
Diamant Extrachiari
12+12mm con pellicola
PVB incorporata
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data

Dicembre 2018

PROGETTO ESECUTIVO A FINIRE

Serramenti in acciaio
Sala memoriali: porte d'ingresso M3, M8, 
carter

Piante, prospetti, sezioni, dettagli

Direzione lavori

20125 Milano
Piazza E.J. Safra 1
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Committente
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Dott. Ing. Carlo Gatti
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Studio CF
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Progetto antincendio

Lussignoli Associati Società di Ingegneria s.r.l.
Dott. Arch. Francesco Mazzeo
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Progetto illuminotecnico

Ferrara Palladino lightscape
Dott. Arch. Cinzia Ferrara
Dott. Ing. Pietro Palladino
20143 Milano, Via Morimondo 26

Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione
Dott. Ing. Christian Viganò
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IL COMMITTENTE

IL PROGETTISTA DELLE OPERE ARCHITETTONICHE

IL DIRETTORE DEI LAVORI

PROGETTISTA DELLE STRUTTURE RIPORTATE NELLA
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Dott. Ing. Antonio Genovesi

SERRAMENTO       BASE      ALTEZZA     TIPOLOGIA     N°   NOTE   

M1  B

M4

serramento fisso

sopraluce fisso     

M3 porta a battente

M8 porta a battente     

Prospetto esterno
scala 1:20

M4

Prospetto interno
scala 1:20

Sezione su

M1
B

M3 M1
B

M4

M1
B

M3 M1
B

M1
B

M3

M1
B

Prospetto internoDettaglio sezione SERRAMENTO      scala 1:1M3

M8

Dettaglio pianta

SERRAMENTO      scala 1:1

M3  (ma apertura a sinistra)

M8 110 2   274   

210 1   214   

cfr TAV. AR. S. 06

Pianta
Pianta

M8SERRAMENTO               scala 1:10M3SERRAMENTO               scala 1:10

210 1   220   

Profilo a L 80x60x6mm
RAL 7044 - 50 Gloss

Tubo Ø 30 mm
RAL 7044 - 50 gloss

Profilo a L 80x60x6
RAL 7044 - 50 Gloss

Profilo a L 80x60x6
RAL 7044 - 50 gloss

Tubo Ø 30 mm
RAL 7044 - 50 gloss

Profilo a L 80x60x6
RAL 7044 - 50 Gloss

Per i carter   cfr TAV. AR. S. 06

Lamiera spessore 2 mm
RAL 7044 - 50 gloss

Q.E.HUBCOLL.

UFFICIO BIBLIOTECARI E CATALOGAZIONE
82 mq

1

2

210
220

-3,28

-3,28 -3,49

-3,85

-3,30

-3,28
-3,30

SALA DEI MEMORIALI
E AREA DIDATTICA

95 mq

KEYPLAN  
piano interrato scala 1:200

M1 M1

M4 M5+

M8

M3

verniciato RAL 7044 - 50 gloss, comprese le cerniere

Lamiera spessore 2 mm
RAL 7044 - 50 gloss

verniciato RAL 1013 - 50 gloss comprese le cerniere
maniglie RAL 7044 - 50 gloss dove indicato  

Tubolare 100x100mm

Tubolare 100x100mm

Tubolare 200x100mm

Tubolare 70x70mm

M5
C/D

angolare 150x15mm
RAL 7044 - 50 gloss
su piastra in acciaio
inox spazzolato sp. 3mm

Tubolare 100x100mm

Tubolare 70x70mm

Angolare 150x15mm
RAL 7044 - 50 gloss

 cfr TAV. AR. S. 06

cfr TAV. AR. S. 06

cfr TAV. AR. S. 06 cfr TAV. AR. S. 06 i punti di fissaggio del fermavetro non devono 
eccedere il passo di 20cm

i punti di fissaggio del fermavetro non devono 
eccedere il passo di 20cm

M4

M3

profilo a filo pilastro

D1

D1

D1

D1

TUTTI I MATERIALI VANNO PREVIAMENTE CAMPIONATI 
ALLA DIREZIONE ARTISTICA

TUTTE LE QUOTE SONO DA VERIFICARE IN OPERA

Per i nodi M1 M4 e M5  cfr TAV. AR. S. 06

Tutti gli eventuali accessori  senza colore o materiale 
specificato sono in inox satinato

NOTE:

TUTTE LE VETRATE SONO DA REALIZZARE CON VETRI
"SAINT GOBAIN DIAMANT EXTRACHIARI 12+12mm 
CON PELLICOLA PVB INCORPORATA" E DEVONO
ESSERE CERTIFICATE PER LA RESISTENZA A UNA
SPINTA PARI A 300 Kg/ml

IL DISEGNO COSTRUTTIVO DOVRA' ESSERE 
APPROVATO DA D.A. E D.L.

Piastra in acciaio
inox spazzolato
sp. 3mm

Tubolare 100x40mm

Piastra in acciaio inox spazzolato, 
avvitata con tasselli hilti M6 
in acciaio inox a testa svasata
a 15mm dal bordo della piastra 

Profili riempiti
di schiuma isolante

Profili riempiti
di schiuma isolante

Profili riempiti
di schiuma isolante

Tondo Ø 8mm
RAL 7044 - 50 Gloss
saldato alla L

Tondo Ø 8mm
RAL 7044 - 50 Gloss
saldato alla L

Profilo a L 80x60x6mm
RAL 7044 - 50 Gloss
Tondo Ø 8mm saldato
all'estremità

Esterno

Interno

Limite celino - h. 220cm intradosso 
- cfr TAV. AR. OC. 06 (Catalogazione)

TABELLA MISURE - DA VERIFICARE IN OPERA

Tondo Ø 8mm
RAL 7044 - 50 Gloss
saldato alla L

Tutti i serramenti sono verniciati RAL 9022 - 50 Gloss 


