
2300 (tenda) 40

3030

40

I tensori devono essere posizionati 
in asse con la metà del profilo del 
serramento

Tenda e motore avvolgimento
Model system Italia 'Italiascreen 
FM41' Ø130

Serramento esistente

3290 (vetro)
tubolare 130x60

i tensori devono essere posizionati in asse 
con la metà del profilo del serramento

3690 (serramento)

Tenda e motore avvolgimento 
Model system Italia 'Italiascreen 
FM41 C2' Ø130

Term Ø40

3985

Ø 130
Tenda e motore avvolgimento 
Model system Italia 
'Italiascreen FM41 C2' Ø130

TUTTI I MATERIALI VANNO PREVIAMENTE 
CAMPIONATI ALLA DIREZIONE ARTISTICA

TUTTE LE QUOTE SONO DA VERIFICARE IN OPERA

TABELLA MISURE (SERRAMENTI)

SERRAMENTO       BASE (cm)     ALTEZZA (cm)    TIPOLOGIA     N°   NOTE   

serramento fissoF2  A

serramento fissoF2  B

serramento fissoF2'

343  1    428 (467)    

343  1    425 (464)    

381  1    500 

+0,10

+0,20

+2,00

+0,15

KEYPLAN  
piano terra scala 1:300

cfr TAV. AR S F03

3290 (vetro)
3437 (tenda)

3690 (serramento) 150 150 

Term Ø40

Fissaggio a pavimento 
con barilotto

La dimensione delle tende è da rilevare caso per caso 
in funzione della dimensione delle aperture e della 
posizione delle ante dei cancelli storici

Term Ø40

Fissaggio a pavimento 
con barilotto

Serramento esistente

PROSPETTO INTERNO - scala 1:10

PIANTA - scala 1:10

SEZIONE AA - scala 1:10

F2
A

F2
B

F2' F3 F3 F3 F5

F3 serramento fisso   

F5 serramento fisso   

259 3    263 (292)    

253  1    258 (285)    

cfr TAV. AR S F03

cfr TAV. AR S F03

cfr TAV. AR S F04

cfr TAV. AR S F04

NOTE:

2300 (tenda)
2430 (motore)

2490

146111

Inferriata esistente

Serramento esistente

Carter cfr TAVV. ST 19A; 
ST 19B

SEZIONE BB - scala 1:10PROSPETTO INTERNO - scala 1:10

PIANTA - scala 1:10

160

Tenda e motore avvolgimento 
Model system Italia 
'Italiascreen FM41' Ø130
cfr scheda tecnica

Cavo inox Ø5

TE M8x20

DETTAGLIO A - scala 1:1

Barra filettata M10 L=170
Tasselli fischer POM10

scale

tavola

titolo

progetto

Piazza E.J. Safra, 1

Memoriale della Shoah
20125 Milano

AR. AR. B13

1:10   1:1   

data

Dicembre 2018

PROGETTO ESECUTIVO A FINIRE

Tende Biblioteca: 
ubicazione e specifiche, dettagli prospetti 
e carter

Piante, prospetti, sezioni, dettagli

Direzione lavori

20125 Milano
Piazza E.J. Safra 1

Fondazione Memoriale della Shoah ONLUS
Committente

Morpurgo de Curtis ArchitettiAssociati

T•F +39 02 70600512

Dott. Arch. PhD. Guido Morpurgo
Dott. Arch. PhD. Annalisa de Curtis

studio@morpurgodecurtisarchitetti.it

20133 Milano
Via G. Colombo 81/A

Collaborazione
Dott. Enrico Miglietta

Dott. Ing. Valerio Arienti
20900 Monza, Via Montebianco 9

www.morpurgodecurtisarchitetti.it

Verifiche strutturali

Studio Genovesi
Dott. Ing. Antonio Genovesi
20146 Milano, Via G. Frua 18

Verifiche impianti meccanici

Dott. Ing. Carlo Gatti
20832 Desio (MB), Via M. Serao 14

Verifiche impianti elettrici

Studio CF
Per. Ind. Corrado Forner
21045 Gazzada Schianno (VA), Via C. Battisti 1

Progetto antincendio

Lussignoli Associati Società di Ingegneria s.r.l.
Dott. Arch. Francesco Mazzeo
25124 Brescia, Via Corsica 118

Progetto illuminotecnico

Ferrara Palladino lightscape
Dott. Arch. Cinzia Ferrara
Dott. Ing. Pietro Palladino
20143 Milano, Via Morimondo 26

Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione
Dott. Ing. Christian Viganò
22100 Como, Via F.lli Bronzetti 2a

Tenda e motore 
avvolgimento 
Model system Italia 
'Italiascreen FM41 C2' 
Ø130

Term Ø40

Fissaggio a terra
con barilotto

Term Ø40

Fissaggio a terra
con barilotto

Cavo inox Ø5Cavo inox Ø5

Tenda e motore 
avvolgimento 
Model system Italia 
'Italiascreen FM41 C2' 
Ø130

Tubo rettangolare 
160x80mm, sp. 6 mm
cfr TAV. ST 19A, 19B

DETTAGLIO B - scala 1:5

80 Tenda e motore avvolgimento 
Model system Italia 
'Italiascreen FM41 C2' Ø130

Term Ø40

Fissaggio a terra
con barilotto

Serramento esistente

Barra filettata M10 L=170
Tasselli fischer POM10

Cavo inox Ø5

Term Ø40

Fissaggio a terra
con barilotto

DETTAGLIO C - scala 1:5

A
A

B
B

Term Ø40

Fissaggio a terra con barilotto

Viti in acciaio inox
a testa cilindrica
con cava esagonale
M10 autofilettante

B

B

A

Tenda e motore avvolgimento 
Model system Italia
'Italiascreen FM41 C2' Ø130

F2
 

F2
 

F2
 F3F3

F3

SEZIONE BOOKSHOP - scala 1:10 F5

F5 F3
F2
 

Lampade OTY Pop P01
cassaforma doppia per 
cartongesso, ottica 22°
cfr. ILL B03 e ST 19A, 
ST 19B

Lastra cartongesso
sp. 12,5 mm

C

C

Tenda e motore 
avvolgimento 
Model system Italia 
'Italiascreen FM41 C2' 
Ø130

Term Ø40

Tessuto tende 'Model SOLTIS 92': tipo 92-2046; 
92-2048 o 92-2051 da campionare 
preventivamente in opera alla D.A.

Cassonetti tende RAL 7032 - 50 Gloss

IL COMMITTENTE

IL PROGETTISTA DELLE OPERE ARCHITETTONICHE

IL DIRETTORE DEI LAVORI

PROGETTISTA DELLE STRUTTURE RIPORTATE NELLA
ALLEGATA RELAZIONE DI CALCOLO AD ECCEZIONE
DI QUELLE GIA' COSTRUITE E COLLAUDATE
Dott. Ing. Antonio Genovesi

IL DISEGNO COSTRUTTIVO DOVRA' ESSERE 
APPROVATO DA D.A. E D.L.


