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UPN 80x45x6
RAL 9007 50 gloss

vite in acciaio inox
a testa cilindrica
con cava esagonale
M10 autofilettante

tubo rettangolare 80x40x6,3 
RAL 9007 50 gloss

stratigrafia:
vetri Saint Gobain Diamant
extra chiari 12+12 mm con 
pellicola PVB incorporata

intercapedini  riempite 
di schiuma isolante

rondella in acciaio inox

4
U 30x25x6,3 
RAL 7048 50 gloss

cianfrinatura con saldatura
a completo ripristino
molatura e verniciatura  in opera

Vite M4 in acciaio inox

Vite M4 in acciaio inox

lamiera 45x20x4 mm
RAL 9007 50 gloss

tubo quadro
35x35x3 mm

guarnizione in caucciù
tipo da campionare alla DA
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GLI ELEMENTI STRUTTURALI RAPPRESENTATI 
IN QUESTO ELABORATO SONO STATI VERIFICATI 
DALL'ING. ANTONIO GENOVESI COME RISULTA 
NELLA RELAZIONE STRUTTURALE:
"CARPENTERIA VETRATE BIBLIOTECA FISSAGGIO 
VETRATA COPERTURA SU TORRINO ASCENSORE 
AMPLIAMENTO GRIGLIATO – WATER _MIST" 
A CUI SI RINVIA.

IL COMMITTENTE

IL PROGETTISTA DELLE OPERE ARCHITETTONICHE

IL DIRETTORE DEI LAVORI

PROGETTISTA DELLE STRUTTURE RIPORTATE NELLA
ALLEGATA RELAZIONE DI CALCOLO AD ECCEZIONE
DI QUELLE GIA' COSTRUITE E COLLAUDATE
Dott. Ing. Antonio Genovesi

IL PASSO DEI FISSAGGI E' PURAMENTE INDICATIVO. 
LA VERIFICA STRUTTURALE DOVRA' CONSIDERARE 
IL PASSO COSTANTE DEI FISSAGGI CON STESSA
MISURA VERTICALE E ORIZZONTALE

LE GUARNIZIONI IN CAUCCIU' NON DEVONO MAI 
SPORGERE ALL'ESTERNO DEI PROFILI

VERIFICARE LA POSSIBILITA' DI SOSTITUIRE LE VITI 
A TESTA CILINDRICA CON VITI A TESTA SVASATA

PER L'INQUADRAMENTO DI DETTAGLI E SEZIONI
cfr TAVV. AR. S. 02a, AR. S. 02b

UPN 220x80x9UPN 220x80x9

UPN 80x45x6
RAL 9007 50 gloss

guarnizione a U asimmetrica
incollata sui vetri

vite in acciaio inox
a testa cilindrica
con cava esagonale
M10 autofilettante

tubo rettangolare 70x40x6,3 mm
RAL 9007 50 gloss

stratigrafia: vetri Saint Gobain Diamant
extra chiari 12+12 mm con 
pellicola PVB incorporata

intercapedini  riempite 
di schiuma isolante

 COLONNA IPN 340

tubo quadro 35x35x3 mm

cianfrinatura con saldatura
a completo ripristino
molatura e verniciatura  in opera

rondella in acciaio inox

UPN 80x45x6
RAL 9007 50 gloss

UPN 80x45x6
RAL 7048 50 gloss

VETROVETRO

VETROVETRO

8080 376 [cfr. prospetto 1:5]376 [cfr. prospetto 1:5]

vite in acciaio inox
a testa cilindrica
con cava esagonale
M10 autofilettante

40
2 

[cf
r. 

pr
os

pe
tto

 1:
5]

39
7 

[cf
r. 

pr
os

pe
tto

 1:
5]

garantire stacco
di 4-5 mm

bordo vetro

D7 -  Pianta, Dettaglio giunto con UPN - scala 1:1
                              

D7 - Prospetto esterno, Dettaglio incrocio dei profili - scala 1:1 
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D7 - Prospetto, incrocio dei profili - scala 1:5
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Est.

Int.
Passo indicativo: 
verificare possibile 
diradamento dei serraggi

D3 - Serramento caratteristico biblioteca - scala 1:1
Dettaglio pianta - Giunto con angolo

TUTTI I MATERIALI  E I COLORI VANNO PREVIAMENTE 
CAMPIONATI ALLA DIREZIONE ARTISTICA 
PER APPROVAZIONE

TUTTE LE QUOTE SONO DA VERIFICARE IN OPERA

NOTE:

DATO CHE I PANNELLI SUPERIORI DI VETRO  
SCARICANO IL LORO PESO TRAMITE IL TRAVERSO 
ORIZZONTALE SUI SOTTOSTANTI E CHE QUESTI 
ULTIMI SI SCARICANO A TERRA TRAMITE IL 
TRAVERSO INFERIORE, OCCORRE GARANTIRE LA 
CONTINUITA' E ILTRASFERIMENTO DI CARICO SINO 
A TERRA. QUINDI I PANNELLI DOVRANNO ADERIRE 
PERFETTAMENTE AI TRAVERSI ORIZZONTALI.
E' INVECE AMMESSO UN MINIMO GIOCO TRA  
PANNELLI E MONTANTI VERTICALI, ANCHE PER 
POTER CONSENTIRE UN MINIMO DI DILATAZIONE 
DELLA STRUTTURA.

UPN 80x45x6
RAL 7048 50 gloss

guarnizione in caucciù
tipo da campionare alla DA

vite in acciaio inox 
a testa cilindrica
con cava esagonale
M10 autofilettante

tubo rettangolare 70x40x6,3 
RAL 7048 50 gloss

UPN 220x80x9

COLONNA IPN 340

stratigrafia: vetri Saint Gobain Diamant
extra chiari 12+12 mm con 
pellicola PVB incorporata

tubo quadro
35x35x3 mm

cianfrinatura con saldatura
a completo ripristino
molatura e verniciatura  in opera

intercapedini  riempite 
di schiuma isolante

guarnizione a U asimmetrica
incollata sui vetri

rondella in acciaio inox 

D6 - Serramento caratteristico biblioteca - scala 1:1
Sezione B-B' [cfr TAV. AR. S. 02] in corrispondenza dell'ancoraggio della facciata 

12 0,76 12

Est. Int.

TUTTE LE VETRATE SONO DA REALIZZARE CON
VETRI "SAINT GOBAIN DIAMANT EXTRACHIARI 
12+12mm CON PELLICOLA PVB INCORPORATA" E 
DEVONO ESSERE CERTIFICATE PER LA RESISTENZA 
A UNA SPINTA PARI A 300 Kg/ml

IL DISEGNO COSTRUTTIVO DOVRA' ESSERE
APPROVATO DA D.A. E D.L.


