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UPN 100x50x6 mm
RAL 9007 50 gloss

1+1 Tassello Ø8/255 mm 
Hilti alternati
Resina Hilti HIT RE-500

1 Tassello Ø8/255 mm Hilti 
Resina Hilti HIT RE-500

stratigrafia: vetri Saint Gobain Diamant
extra chiari stratificati di sicurezza 
"SGG STADIP PROJECT JH"

TUBOLARE 70X180X8 mm 

Elle 45x45x5 mm
RAL 9007 50 gloss
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tubo quadro
35x35x3 mm

vite in acciaio inox
a testa cilindrica
con cava esagonale
M10 autofilettante

UPN 80x45x6 mm
RAL 9007 50 gloss

Elle 45x45x5 mm
RAL 9007 50 gloss

1 Tassello Ø8/255 mm Hilti
Resina Hilti HIT RE-500

stratigrafia: vetri Saint Gobain Diamant
extra chiari stratificati di sicurezza 
"SGG STADIP PROJECT JH"

tubo rettangolare 70x40x6,3 mm
RAL 9007 50 gloss

cianfrinatura con saldatura
a completo ripristino
molatura e verniciatura 
in opera

1+1 Tassello Ø8/255 mm 
Hilti alternati
Resina Hilti HIT RE-500

intercapedini riempite 
di schiuma isolante

UPN 100x50x6 mm
RAL 9007 50 gloss

mantenere distanza 5 mm

Tubolare 180x70x8 (già realizzato)

saldatura e
molatura
con piastra
calandrata

1+1 Tassello Ø8/255 mm Hilti alternati
Resina Hilti HIT RE-500

mantenere distanza 5 mm

Sezione AA' - scala 1:1
Dettaglio giunto carpenteria metallica - torre ascensore

Sezione BB' - scala 1:1 
Dettaglio giunto con tubolare 180x70x8

Dettaglio 1 - pianta scala 1:1

UPN 100x50x6 
RAL 9007 50 gloss

UPN 100x50x6 mm 
RAL 9007 50 gloss

volume torre ascensore

Pianta torre ascensore con settori UPN 100x50x6 per il supporto delle vetrate apicali 
scala 1:10

9 Tasselli Hilti Ø 8 mm alternati
per ogni quadrante
distanza: 255 mm

Prospetto torre ascensore - scala 1:10
Dettaglio giunto travi e centine di sostegno copertura - torre ascensore

TORRE ASCENSORE

B 3.2 B 3.2

B 3.2 B 3.2

-3,49

-3,85

-0,58 +1,69-3,49

+1,78

+1,78

+1,78

+1,78

+1,88

Keyplan - scala 1:100
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piastra calandrata 40x5 mm da saldare
e molare perfettamente sul tubolare

tubolare 70x40x6,3 mm
RAL 9007 50 gloss 

saldare e molare perfettamente 

UPN 100x50x6 mm calandrata
RAL 9007 50 gloss

intercapedine riempita
di schiuma isolante
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IL COMMITTENTE

IL PROGETTISTA DELLE OPERE ARCHITETTONICHE

IL DIRETTORE DEI LAVORI

PROGETTISTA DELLE STRUTTURE RIPORTATE NELLA
ALLEGATA RELAZIONE DI CALCOLO AD ECCEZIONE
DI QUELLE GIA' COSTRUITE E COLLAUDATE
Dott. Ing. Antonio Genovesi

GLI ELEMENTI STRUTTURALI RAPPRESENTATI IN 
QUESTO ELABORATO SONO STATI VERIFICATI 
DALL'ING. ANTONIO GENOVESI COME RISULTA 
NELLA RELAZIONE STRUTTURALE:
"CARPENTERIA VETRATE BIBLIOTECA 
FISSAGGIO VETRATA COPERTURA SU TORRINO 
ASCENSORE AMPLIAMENTO GRIGLIATO – 
WATER_MIST" A CUI SI RINVIA.

TUTTI I MATERIALI  E I COLORI VANNO PREVIAMENTE
CAMPIONATI ALLA DIREZIONE ARTISTICA 
PER APPROVAZIONE

TUTTE LE QUOTE SONO DA VERIFICARE IN OPERA

NOTE:

IL PASSO DEI FISSAGGI E' PURAMENTE INDICATIVO. 
LA VERIFICA STRUTTURALE DOVRA' CONSIDERARE 
IL PASSO COSTANTE DEI FISSAGGI CON STESSA
MISURA VERTICALE E ORIZZONTALE

LE GUARNIZIONI IN CAUCCIU' NON DEVONO MAI 
SPORGERE ALL'ESTERNO DEI PROFILI

VERIFICARE LA POSSIBILITA' DI SOSTITUIRE LE VITI 
A TESTA CILINDRICA CON VITI A TESTA SVASATA

IL DISEGNO COSTRUTTIVO DOVRA' ESSERE
APPROVATO DA D.A. E D.L.

I VETRI DELLA COPERTURA DELLA BIBLIOTECA
DOVRANNO ESSERE TUTTI EXTRACHIARI,
CALPESTABILI DEL TIPO "SAINT GOBAIN VETRI
STRATIFICATI DI SICUREZZA SGG STADIP 
PROJECT JH" E PRESENTARE LE STESSE 
CARATTERISTICHE DI ABBATTIMENTO ACUSTICO 
DELLE VETRATE VERTICALI


