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 D1 - scala 1:1

angolare 
50x50 mm

angolare 
incassato

vite a testa
svasata

D8 - Piastra a terra per IPN esistente - Pianta e sezione trasversale - scala 1:5

Viti a testa svasata
in acciaio inox

ancoraggio laterale; verificare possibilità
di ancoraggio alternativo non in vista dai
montanti centrali alla struttura dei carter

Lamiera laminata 
blu, cerata 
- sp. min. 3 mm

vite a testa svasata
in Fe Zn brunito M5

P3

P1

P2

P3'

P4

Tondo Ø 25
RAL 8019 - 
50 gloss

Doppia piastra
spessore 5mm
con distanziali
RAL 3007 - 
50 gloss

A filo Vite a testa
svasata

Spina in legno

ripiani 
riposizionabili

 D2 - scala 1:1

 D3 - scala 1:5
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 D2

 D4

 D5 - scala 1:1

 D6 - scala 1:2

 D6

AR. AR. B07 e AR. AR. B08

 D8

TUTTI I MATERIALI VANNO PREVIAMENTE CAMPIONATI ALLA 
DIREZIONE ARTISTICA PER APPROVAZIONE

Materiale: dove non diversamente specificato multistrato di 
betulla finlandese verniciato RAL 7044, diluito al 100%, 10 Gloss

TUTTE LE QUOTE SONO DA VERIFICARE IN OPERA

NOTE:

PER L'ALLESTIMENTO DEI DISEGNI COSTRUTTIVI, RILEVARE 
PREVIAMENTE LA POSIZIONE DI TUTTI GLI IMPIANTI 
PRESENTI A PAVIMENTO

Per i dettagli dei tavoli per la consultazione
cfr TAV. AR. AR. B10

Prevedere fermo

Pannello unico
senza giunte

1900 pianta top 
vano collettori

1850

VERIFICARE LA COMPATIBILITA' DELLA POSIZIONE DEI 
MONTANTI IN RAPPORTO A QUELLA DEGLI IMPIANTI A 
PAVIMENTO.  DI CONSEGUENZA LA POSIZIONE DI MONTANTI 
E  SPALLE, OVVERO IL DISEGNO GENERALE DEGLI ARREDI 3 
E 4 (cfr. KEYPLAN), CHE COMUNQUE SARANNO IDENTICI, E' 
PURAMENTE INDICATIVO ED EVENTUALMENTE SOGGETTO 
A MESSE A PUNTO

VERIFICARE POSIZIONE 
E INGOMBRO IMPIANTI

A

C

D

bordo in legno 8 mm
cfr D1' AR AR B04; 
DETTAGLIO  B , 
TAV. AR AR B10

piano in linoleum sp. 3 mm
colore da campionare alla D.A.

piano in multistrato di betulla
finlandese, verniciato RAL 7044,
diluito 100%, 10 gloss 

Schienale: 
prevedere fori 
passanti per 
impianti

squadrette

925
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pianta vano
collettori

925

1900

ancorare spalle al pavimento
tramite squadrette metalliche
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quota pedana +100 mm
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prospetto AA
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 D5

Tubo quadro elettrosaldato
100x100x3 mm

Riempimento in legno

Tubo quadro elettrosaldato 100x100x3 mm

Passo di riferimento viti 
in ottone a testa svasata

Pedana h. 10 cm in lamiera laminata 
blu, cerata - sp. min. 3 mm
Antiscivolo da campionare
con struttura in tubolari quadri 
elettrosaldati 100x100x3mm 
e UPN perimetrale 100x50x3mm
Riempimento in legno
Fissaggi con viti in ottone 
a testa svasata

UPN 100x50x3 mm

+1740

+1590

+1843

Riempimento in legno

guide a scorrimento
su cuscinetti marca Blum

 D7 - scala 1:5

15
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 D1' - scala 1:1

linoleum sp. 3 mm
colore da campionare alla D.A.

angolare 
30x30x3mm

vite a testa
svasata

 D4 - prospetto scala 1:5

Pedana h. 10 cm in lamiera laminata blu, cerata sp. min. 3 mm 
Antiscivolo da campionare
Struttura in tubolari quadri elettrosaldati 100x100x3mm 
e UPN perimetrale 100x50x3mm - Riempimento in legno -
Fissaggi con viti in ottone a testa svasata
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sezione cassettiera P3'
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prospetto P4
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B
KEYPLAN

scala 1:300

tavoli: cfr TAV. AR. AR. B10
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IL PROGETTISTA DELLE OPERE ARCHITETTONICHE

IL DIRETTORE DEI LAVORI
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