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‘ Quote da verificare in opera ‘
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LEGENDA:

Canalizzazioni aerauliche antincendio
- posizioni da verificare

Mandate aria calda/fredda a pavimento
- posizioni da verificare

Derivazioni impianti elettrici a pavimento
- posizioni da verificare

Schienale forato removibile
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Lamiera in acciaio inox spazzolato sp.3 mm
fissaggio con viti a testa svasata.
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Per il dettaglio delle staffe luci
cfr TAV. AR. AR. 11b
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schienale fisso a dima
in un unico elemento
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Per il dettaglio dei top cfr TAV. AR. AR. B02b

Per il dettaglio delle staffe luci cfr AR. AR. B11a; B11c

Per il dettaglio dello schienale forato removibile
cfr TAV. AR. AR. B07

Tutti i dettagli (fissaggio a muro, fissaggio ripiani, armadietti,
fori, zoccolo) sono descritti nelle tavole AR. AR. B07 - B08

Per il dettaglio watermist cfr TAV. AR. AR. B11a

Per la scaletta cfr TAV. AR. AR. B09

Verificare modalita di fissaggio della boiserie di
rivestimento del vano montalibri sulla base del rilievo
della struttura del vano corsa

Utilizzare reggiripiani in acciaio inox, verificarne portanza
con la D.A.

IL COMMITTENTE

IL PROGETTISTA DELLE OPERE ARCHITETTONICHE

IL DIRETTORE DEI LAVORI

NOTE:
TUTTE LE QUOTE SONO DA VERIFICARE IN OPERA

TUTTI | MATERIALI VANNO PREVIAMENTE
CAMPIONATI ALLA DIREZIONE ARTISTICA
PER APPROVAZIONE

PER L'ALLESTIMENTO DEI DISEGNI COSTRUTTIVI,
RILEVARE PREVIAMENTE LA POSIZIONE DI TUTTI
GLI IMPIANTI PRESENTI A PAVIMENTO

Materiale: multistrato di betulla finlandese verniciato
RAL 7044, diluito al 100%, 10 Gloss

Le librerie sono state studiate per consentire lo
spostamento dei ripiani in funzione delle
dimensioni dei libri.

Il primo ripiano in basso (basamento) e l'ultimo in
alto (top) sono sempre - in tutti i casi - fissi per
ragioni strutturali.
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