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FONDO 
spessore 10 mm

7548

FONDO 
spessore 10 mm

PIANTA LIBRERIA
PIANO INTERRATO

PIANTA LIBRERIA
PIANO BALLATOIO

D
D

D
D

ripiano non strutturale - cfr TAV. AR. B08   D1 e sez. AA

LEGENDA

ripiano strutturale - cfr TAV. AR. B07   D2 e sez. BB

Per particolare zoccolo con pannelli removibili  cfr TAV. AR. B07, D4 e sez. DD

SCHEMA LIBRERIA prospetto AA

SCHEMA LIBRERIA prospetto BB

ripiano strutturale di copertura - cfr TAV. AR. B07   D1 e sez. AA

Per particolare pannelli removibili per passaggio watermist cfr TAV. AR. B07, D2a e sez. B'B'

ripiano strutturale fisso di base su cui si attestano le spalle - 
cfr TAV AR. B07, D3 e sez. CC

AA

C
C BB

C
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B B

A A

spina 25x5 mm

spina 25x5 mm

 
scala 1:1

D2  
scala 1:1

D3

370

1200

15583 135

1335

boiserie a dima in 
un unico elemento
intorno al profilo 
strutturale

 
scala 1:10
D1

TUTTI I MATERIALI VANNO PREVIAMENTE 
CAMPIONATI ALLA DIREZIONE ARTISTICA
PER APPROVAZIONE

Materiale: multistrato di betulla finlandese 
verniciato RAL 7044, diluito al 100%, 10 gloss

TUTTE LE QUOTE SONO DA VERIFICARE IN OPERA Per il dettaglio delle staffe luci 
cfr TAV. AR. AR. B11b; B11c

cfr TAV. AR. AR. B09Per la scaletta

NOTE:

PER L'ALLESTIMENTO DEI DISEGNI COSTRUTTIVI, 
RILEVARE PREVIAMENTE LA POSIZIONE DI TUTTI 
GLI IMPIANTI PRESENTI A PAVIMENTO

La libreria si riferisce alla struttura e ai dettagli della  
libreria ovest, descritti nelle tavole AR. AR. B07-B08

Utilizzare reggiripiani in acciaio inox, verificarne 
portanza con la D.A.

Spessore pannelli tipo 23 mm

scale

tavola

titolo

progetto

Piazza E.J. Safra, 1

Memoriale della Shoah
20125 Milano

AR. AR. B05

1:20   1:10   1:5   1:1

data

Dicembre 2018

PROGETTO ESECUTIVO A FINIRE

Arredi - Biblioteca
Libreria ballatoio nord

Piante, prospetti, sezione e dettagli

Direzione lavori

20125 Milano
Piazza E.J. Safra 1

Fondazione Memoriale della Shoah ONLUS
Committente

Morpurgo de Curtis ArchitettiAssociati

T•F +39 02 70600512

Dott. Arch. PhD. Guido Morpurgo
Dott. Arch. PhD. Annalisa de Curtis

studio@morpurgodecurtisarchitetti.it

20133 Milano
Via G. Colombo 81/A

Collaborazione
Dott. Enrico Miglietta

Dott. Ing. Valerio Arienti
20900 Monza, Via Montebianco 9

www.morpurgodecurtisarchitetti.it

Verifiche strutturali

Studio Genovesi
Dott. Ing. Antonio Genovesi
20146 Milano - Via G. Frua 18

Verifiche impianti meccanici

Dott. Ing. Carlo Gatti
20832 Desio (MB) - Via M. Serao 14

Verifiche impianti elettrici

Studio CF
Per. Ind. Corrado Forner
21045 Gazzada Schianno (VA) - Via C. Battisti 1

Progetto antincendio

Lussignoli Associati Società di Ingegneria s.r.l.
Dott. Arch. Francesco Mazzeo
25124 Brescia, Via Corsica 118

Progetto illuminotecnico

Ferrara Palladino lightscape
Dott. Arch. Cinzia Ferrara
Dott. Ing. Pietro Palladino
20143 Milano, Via Morimondo 26

Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione
Dott. Ing. Christian Viganò
22100 Como, Via F.lli Bronzetti 2a
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pannelli removibili - passaggio dorsale watermist

Pannelli zoccolo removibili

fissaggio dall'interno fissaggio dall'interno

SPALLE e RIPIANI 
spessore 23 mm

11001100

PANNELLO APRIBILE
spessore 40 mm

1117

 L70  L70  L70  L70  L70  L70L120

350 350

SEZIONE CCPROSPETTO AAPROSPETTO BB

890
342 548

320

magneti

angolare

D

scaletta cfr
TAV. AR. AR. B09

D3

D - scala 1:5

prevedere foro nel 
montante Ø 35mm 
per passaggio 
dorsale watermist 

D2

Per il dettaglio delle 
boiserie sotto le 
mensole dei ballatoi

cfr D0 TAV. AR.AR.B02

schienale forato removibile

D1

1/2 1/2

265

305 55 55

PROSPETTO DD
727 727 727 727 727 727 727

5285

7540
pannelli removibili - passaggio dorsale watermist

L90  L90 L90 L90

fissaggio dall'interno fissaggio dall'interno

SPALLE e RIPIANI 
spessore 23 mm

L120 L120

Se necessari, i giunti delle 
spalle dovranno essere 
posizionati qui

I ripiani non strutturali
sono riposizionabili

cfr AR. AR. B01
Pannello fisso P

scaletta cfr
TAV. AR. AR. B09

quota pavimento sala di lettura

quota pavimento ballatoi

quota pavimento sala di lettura

quota pavimento passerella

magneti

angolare

D' - scala 1:5

D'

IL COMMITTENTE

IL PROGETTISTA DELLE OPERE ARCHITETTONICHE

IL DIRETTORE DEI LAVORI

IL DISEGNO COSTRUTTIVO DOVRA' ESSERE
APPROVATO DA D.A. E D.L.


