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PROSPETTO
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SPALLE e RIPIANI 
spessore 23 mm
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KEYPLAN P.I. - scala 1:300SEZIONE DD
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La libreria si riferisce alla struttura e ai dettagli 
della libreria ovest, descritti nelle tavole 
AR. AR. B07 e AR. AR. B08

D
D

D1
vano tecnico

D1 - Dettaglio mandate aria, vano tecnico - scala 1:5

TUTTI I MATERIALI VANNO PREVIAMENTE 
CAMPIONATI ALLA DIREZIONE ARTISTICA
PER APPROVAZIONE

Materiale: multistrato di betulla finlandese verniciato
RAL 7044, diluito al 100%, 10 Gloss

TUTTE LE QUOTE SONO DA VERIFICARE IN OPERA

Per il dettaglio delle staffe luci cfr TAV. AR. AR. B11a

Per il dettaglio watermist cfr TAV. AR. AR. B11a

NOTE:

Utilizzare reggiripiani in acciaio inox, verificarne la
portanza con la DA

PER L'ALLESTIMENTO DEI DISEGNI COSTRUTTIVI, 
RILEVARE PREVIAMENTE LA POSIZIONE DI TUTTI 
GLI IMPIANTI PRESENTI A PAVIMENTO

Per i dettagli dei tavoli cfr TAV. AR. AR. B10

tavoli: cfr AR. AR. B10
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Supporto Häfele Duo 90°
Finitura nichelata

VERIFICARE LA COMPATIBILITA' DELLA POSIZIONE
DEI MONTANTI IN RAPPORTO A QUELLA DEGLI
IMPIANTI A PAVIMENTO. 
DI CONSEGUENZA LA POSIZIONE DI MONTANTI E 
SPALLE, OVVERO IL DISEGNO GENERALE DEGLI 
ARREDI E' PURAMENTE INDICATIVO ED 
EVENTUALMENTE SOGGETTO A MESSE A PUNTO

 D1 - Dettaglio vano tecnico (aperto) - scala 1:5

I ripiani interni ai vani tecnici 
dovranno presentare fori per il 
passaggio degli impianti la cui 
posizione è da rilevare in opera

PREVEDERE SEMPRE ANCORAGGI MULTIPLI A 
PAVIMENTO E ALLA UPN ORIZZONTALE SUPERIORE

D1

D1

Vincolo antiribaltamento
misure indicative: 
235x55x55mm

Vincolo antiribaltamento
misure indicative: 
200x190x80mm

Vincolo A

Vincolo B

Dettaglio D2, Vincolo A, ASSONOMETRIA - scala 1:5

Dettaglio D3, Vincolo B, ASSONOMETRIA - scala 1:5
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I vincoli A e B sono da realizzarsi con lamiere piegate
con spessore minimo di 3mm

Ingombro di massima 
dei vincoli antiribaltamento

Apertura con serratura

Ingombro volume ascensore

scale

tavola

titolo

progetto

Piazza E.J. Safra, 1

Memoriale della Shoah
20125 Milano

AR. AR. B06

1:20   1:5    1:2  

data

Dicembre 2018

PROGETTO ESECUTIVO A FINIRE

Arredi - Biblioteca
P. interrato: librerie est e tavoli
Formazione canaline a pavimento 
di alimentazione dei tavoli di lettura
e scasso per alloggiamento ralla 
porta biblioteca/ patio

Direzione lavori

20125 Milano
Piazza E.J. Safra 1

Fondazione Memoriale della Shoah ONLUS
Committente

Morpurgo de Curtis ArchitettiAssociati

T•F +39 02 70600512

Dott. Arch. PhD. Guido Morpurgo
Dott. Arch. PhD. Annalisa de Curtis

studio@morpurgodecurtisarchitetti.it

20133 Milano
via G. Colombo 81/A

Collaborazione
Dott. Enrico Miglietta

Dott. Ing. Valerio Arienti
20900 Monza, Via Montebianco 9

www.morpurgodecurtisarchitetti.it

Verifiche strutturali
Studio Genovesi
Dott. Ing. Antonio Genovesi
20146 Milano - Via G. Frua 18

Verifiche impianti meccanici
Dott. Ing. Carlo Gatti
20832 Desio (MB) - Via M. Serao 14

Verifiche impianti elettrici
Studio CF
Per. Ind. Corrado Forner
21045 Gazzada Schianno (VA) - Via C. Battisti 1

Progetto antincendio
Lussignoli Associati Società di Ingegneria s.r.l.
Dott. Arch. Francesco Mazzeo
25124 Brescia, Via Corsica 118

Progetto illuminotecnico
Ferrara Palladino lightscape
Dott. Arch. Cinzia Ferrara
Dott. Ing. Pietro Palladino
20143 Milano, Via Morimondo 26

Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione
Ing. Christian Viganò
22100 Como, Via F.lli Bronzetti 2a

SEZIONE BB

per la posizione delle luci

TAV. AR. AR. B11a

LEGENDA:

Derivazioni impianti elettrici a pavimento
- posizioni da verificare 

bordature vani IPN
cfr TAV. AR OF A01

Mandate aria
- posizioni da verificare 

Per il dettaglio mandate aria - piede librerie
cfr DETTAGLIO E  TAV. AR. AR. B02

foro Ø 40mm passante
tra i montanti del mobile
su tutti i montanti

diffusore Ø 80mm mobili
biblioteca piano terra

lamiera equalizzatrice 
microforata in acciaio inox
15/10, foratura 50%

1/2
1/2

80

cfr TAV. AR. AR. B02b

TAVV. ILL B02 e ILL B03

cfr TAV. AR. AR. B02 
- DETTAGLIO E

ripiano fisso

ripiano fisso

ripiano fisso

ripiano fisso

IL COMMITTENTE

IL PROGETTISTA DELLE OPERE ARCHITETTONICHE

IL DIRETTORE DEI LAVORI

PIANTA h 80cm

PROSPETTO

Piatto in acciaio 
inox spazzolato
L: 145mm, sp. 5mm

Piatto piegato in acciaio 
inox spazzolato
50x35, sp. 2mm
tasselli di fissaggio 
stesso passo bordi IPN

sezione cfr DETTAGLIO D6 sezione cfr DETTAGLIO D6

NB: per la formazione delle canaline 
va realizzato un taglio beton 
e uno scavo non superiore ai 45 mm, 
poiché nel pavimento sono affogate 
serpentine di riscaldamento

D4 D5 D4
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Piatto in acciaio 
inox spazzolato
L: 145mm, sp. 5mm

Piatto piegato in acciaio 
inox spazzolato
50x35, sp. 3mm
con tasselli di fissaggio 

PIANTA, DETTAGLIO D4
scala 1:5
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Tappo Ø 85mm, su cilindro
in acciaio inox spazzolato 
Ø 80mm 
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Tasselli in acciaio inox
a testa svasata
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inox spazzolato
sp. 3mm

Giunto a pavimento 
(esistente)
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Cavi energia Cavi dati

Raccordo cilindro/piatto in acciaio
in acciaio inox spazzolato
Ø 90mm fissato con viti M3 autofilettanti
in acciaio inox a testa svasata

SEZIONE CC, 
DETTAGLIO D5
scala 1:5
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47

Piatto piegato in acciaio 
inox spazzolato
50x35, sp. 2mm

Piatto in acciaio 
inox spazzolato
L: 145mm, sp. 5mm

Profilo a L 
in acciaio inox
30x30mm, sp. 3mm Separatore in acciaio zincato

fissato con tasselli

Cavi datiCavi energia

Tasselli a testa 
svasata

150
50100
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Guarnizione 
in neoprene

SEZIONE EE, DETTAGLIO D6  
scala 1:2

SEZIONE AA, DETTAGLIO D4  
scala 1:5

Cilindro in acciaio
inox spazzolato
Ø 80mm, h. 100 mm
avvitato all'interno 
del piatto

Tappo Ø 85mm
sp. 3mm 
acciaio inox
spazzolato
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43 43

105 300

Piastra in acciaio
inox Ø 100mm
fissata con tasselli

Cilindro filettato 
Ø 90mm, sp. 10mm
saldato alla piastra
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Piatto in acciaio 
inox spazzolato
L: 145mm, sp. 5mm

Piatto piegato in acciaio 
inox spazzolato
50x35, sp. 3mm
con tasselli di fissaggio 

PIANTA, DETTAGLIO D5
scala 1:5

1/2 1/2

Tappo Ø 85mm, su cilindro
in acciaio inox spazzolato 
Ø 80mm 
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Tasselli in acciaio inox
a testa svasata

Piatto in acciaio 
inox spazzolato
sp. 3mm

Piatto piegato in acciaio 
inox spazzolato
50x35, sp. 3mm
con tasselli di fissaggio 
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0Piatto in acciaio 

inox spazzolato
sp. 3mm

Giunto a pavimento 
(esistente)

Canalina cavi energia
e dati
cfr SEZIONE, D5

200200 200 200

25

Tondo pieno Ø20 mm
fissato con viti 
autofilettanti M5
in acciaio inox
a testa cilindrica

Raccordo cilindro/piatto in acciaio
in acciaio inox spazzolato
Ø 90mm fissato con viti M3 autofilettanti
in acciaio inox a testa svasata

PIANTA, DETTAGLIO D5
(INTERNO) scala 1:5

Giunto a pavimento esistente

Prevedere scasso nel pavimento 
per alloggiamento ralla/cuscinetto 
reggispinta della porta sala lettura 
patio (sud)

Cilindro in acciaio
inox spazzolato
Ø 80mm, h. 100 mm
avvitato all'interno 
del piatto

Tappo Ø 85mm
sp. 3mm
acciaio inox 
spazzolato
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Giunto a pavimento 
(esistente)

Piatto in acciaio inox
spazzolato, sp. 3mm
fissato con tasselli

Profilo a L 50x50mm
sp. 5mm

Piatto in acciaio inox
spazzolato, sp. 3mm
fissato con tasselli

Piatto in acciaio inox
spazzolato, sp. 5mm
fissato con tasselli
su profilo a L (inox)
30x30mm, sp. 3mm

IPN 340 ESISTENTE

Riempimento in sassi 
da massicciata ferroviaria
(nuovi)
Prevedere corrugato 
a protezione dei cavi
Cavi energia e dati
Lamiera piegata acciaio inox
sp. 2mm105
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25
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SEZIONE DD, 
DETTAGLIO D5
scala 1:5
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SEZIONE BB, DETTAGLIO D5
scala 1:5
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2
105

Piatto piegato in acciaio 
inox spazzolato, sp. 3mm
fissato con tasselli

25

Profilo a L 50x50mm
sp. 5mm

Piatto piegato 
in acciaio inox
spazzolato, sp. 3mm
fissato con tasselli

25

Riempimento in sassi 
da massicciata ferroviaria
(nuovi)
Prevedere corrugato 
a protezione dei cavi
Cavi energia e dati

Lamiera piegata acciaio inox
sp. 2mm

IPN 340 ESISTENTE

Cavi energia e datiE E E E
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Tondo pieno Ø 20mm
fissato con viti in acciaio inox
autofilettanti a testa cilindrica

Cilindro filettato
saldato alla piastra

Piastra in acciaio inox
Ø 130mm fissata
con tasselli M4

50

Piastra Ø130
in acciaio inox
fissata con 
tasselli M4 in 
acciaio inox

Cilindro filettato
saldato alla
piastra Ø 90mm
sp. 10mm

Cavi energia
e dati
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IPN 340 

30 50

Lamiera piegata in acciaio inox
sp. 2mm

Soletta esistente 

Cavi energia e/o dati

Piatto piegato in acciaio inox 
spazzolato, sp. 3mm

Spazio libero 
per eventuale 
passaggio cavi
aggiuntivo

Spazio libero 
per eventuale 
passaggio cavi
aggiuntivo

filo IPN

Prevedere corrugato 
a protezione dei cavi 

30

Spazio libero 
per eventuale 
passaggio cavi
aggiuntivo


