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gradino in multistrato di betulla finlandese
472x100x25 mm RAL 7044, dil. 100%, 10 Gloss
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SCALETTA 2 LIBRERIA NORD
prospetto laterale  scala 1:10

c.f.r. tav. AR. AR. B05

SCALETTA 2 LIBRERIA NORD
prospetto frontale  scala 1:10

SCALETTA 1 LIBRERIA NORD E OVEST
prospetto laterale  scala 1:10

cfr TAVV. AR. AR. B02, B05

SCALETTA 1 LIBRERIA NORD
SCALETTA LIBRERIA OVEST
prospetto frontale  scala 1:10

gradino in multistrato di betulla finlandese
472x100x25 mm, RAL 7044, dil. 100%, 10 Gloss

tubo Ø 20 mm
spessore 2 mm

tubo Ø 20 mm
spessore 2 mm
RAL 7033

DETTAGLIO MENSOLE
pianta   scala 1:2

 B - DETTAGLIO MENSOLE
prospetto   scala 1:2

DETTAGLIO MENSOLE
sezione frontale  scala 1:2

DETTAGLIO GRADINI
sezione longitudinale scala 1:2

DETTAGLIO GRADINI
pianta struttura scala 1:2

A - DETTAGLIO BINARIO
prospetto laterale  scala 1:1

piatto 20 mm
spessore 5 mm

tubo Ø 20 mm
spessore 2 mm

tubo Ø 20 mm
spessore 2 mm

tubo ø 20 mm
spessore 2 mm

doppio tubo 
Ø 20 mm saldato
spessore 2 mm
inox spazzolato

doppio tubo 
Ø 20 mm saldato
spessore 2 mm
inox spazzolato

472

16 16 368 16

100

1/2 1/2

12 19 19 1919 12

DETTAGLIO GRADINI
pianta  scala 1:2

C - DETTAGLIO GRADINI
sezione trasversale  scala 1:2

doppio tubo 
Ø 20 mm saldato
spessore 2 mm
inox spazzolato

tubo Ø 20 mm
spessore 2 mm

ruote in teflon
su cuscinetti

gradino in multistrato
di betulla finlandese
472x100x25 mm

D - DETTAGLIO RUOTA
prospetti, scala 1:2

ruote su cuscinetti a sfera in
gomma grigia antitraccia Ø 80 mm 
da campionare alla D.A. 

viti a testa 
svasata

binario in doppio tubo 
sovrapposto Ø 20 mm
spessore 2 mm
inox spazzolato

Saldature di congiunzione tra le sezioni dei tubi 
in corrispondenza delle mensole di sostegno 
del binario stesso

VERIFICARE GRADI DI INCLINAZIONE DELLE 
SCALETTE IN BASE AD APPOSITO RILIEVO 
DA COMPIERSI A LIBRERIA POSATA

TUTTE LE QUOTE SONO DA VERIFICARE IN OPERA

I dettagli delle scalette fanno riferimento alle tavole 
- AR. AR. B02 
- AR. AR. B05

RAL 7032 - 50 gloss vernice antigraffio ovunque, 
eccetto i binari (doppio tubo in acciaio inox 
spazzolato) e gradini

zigrinatura profondità 4 mm

6,5°

120

375

TUTTI I MATERIALI VANNO PREVIAMENTE 
CAMPIONATI ALLA DIREZIONE ARTISTICA
PER APPROVAZIONE

Le teste dei tubi vanno chiuse con tondi 
in acciaio inox saldati ai tubi, molati e spazzolati.
A fine corsa prevedere fermi removibili
per inserimento/estrazione scalette scorrevoli

D

B

A

C

NOTE:

scale

tavola

titolo

progetto

Piazza E.J. Safra, 1

Memoriale della Shoah
20125 Milano

AR. AR. B09

1:10   1:2   1:1   

data

Dicembre 2018

PROGETTO ESECUTIVO A FINIRE

Arredi - Biblioteca
Scalette e binari in acciaio librerie seminterrato

Piante, prospetti, sezioni

Direzione lavori

20125 Milano
Piazza E.J. Safra 1

Fondazione Memoriale della Shoah ONLUS
Committente

Morpurgo de Curtis ArchitettiAssociati

T•F +39 02 70600512

Dott. Arch. PhD. Guido Morpurgo
Dott. Arch. PhD. Annalisa de Curtis

studio@morpurgodecurtisarchitetti.it

20133 Milano
Via G. Colombo 81/A

Collaborazione
Dott. Enrico Miglietta

Dott. Ing. Valerio Arienti
20900 Monza, Via Montebianco 9

www.morpurgodecurtisarchitetti.it

Verifiche strutturali

Studio Genovesi
Dott. Ing. Antonio Genovesi
20146 Milano - Via G. Frua 18

Verifiche impianti meccanici

Dott. Ing. Carlo Gatti
20832 Desio (MB) - Via M. Serao 14

Verifiche impianti elettrici

Studio CF
Per. Ind. Corrado Forner
21045 Gazzada Schianno (VA) - Via C. Battisti 1

Progetto antincendio

Lussignoli Associati Società di Ingegneria s.r.l.
Dott. Arch. Francesco Mazzeo
25124 Brescia, Via Corsica 118

Progetto illuminotecnico

Ferrara Palladino lightscape
Dott. Arch. Cinzia Ferrara
Dott. Ing. Pietro Palladino
20143 Milano, Via Morimondo 26

Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione
Dott. Ing. Christian Viganò
22100 Como, Via F.lli Bronzetti 2a

A

raggiatura 2270 mm

prevedere asola 
per registrazione
esatta distanza 
tra binario e mensola 

IL COMMITTENTE

IL PROGETTISTA DELLE OPERE ARCHITETTONICHE

IL DIRETTORE DEI LAVORI

IL DISEGNO COSTRUTTIVO DOVRA' ESSERE
APPROVATO DA D.A. E D.L.


