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PIANO DI MANUTENZIONE

Comune di: Milano
Provincia di: Milano
OGGETTO: Opere di completamento Memoriale della Shoah Milano

PREMESSA: piano di manutenzione dell’opera é stato redatto ai sensi dell’art.38 del D.P.R 207/2010 con
'obiettivo di definire una conservazione programmata al fine di preservare nel tempo le funzionalita, le
caratterisitche di qualita, 'efficienza e il valore economico, degli arredi oggetto dell’appalto, limitando gli
interventi di riparazione. piano di manutenzione & composto dai seguenti elaborati:

a) [l manuale d’uso ) Il manuale di manutenzione

c) Il programma di manutenzione

presente documento dovra essere progressivamente aggiornato ed ampliato durante la messa in opera, in modo
che al termine dei lavori, allorché prenderanno in consegna l'opera finita, i responsabili dell’esercizio abbiano a
disposizione:

per l'attivita di conduzione, un manuale d’uso perfettamente corrispondente a quanto realizzato, completo
dell'elenco dettagliato delle modalita di conduzione, della documentazione tecnica e dei libretti d'uso e
manutenzione di tutti i sistemi, i componenti e materiali impiegati, oltre che dell'elenco dei ricambi consigliati;
per l'attivita di vigilanza, 1'elenco dettagliato delle anomalie riscontrabili;

per l'attivita di ispezione, 1'elenco dettagliato delle verifiche periodiche da eseguire, con descrizione delle
modalita e delle cadenze; - per 'attivita di manutenzione, I'elenco dettagliato delle operazioni di manutenzione da
eseguire con descrizione delle modalita e delle cadenze. evidenzia I'importanza, per 'opera in oggetto, dello
studio e dell’organizzazione del servizio di conduzione e manutenzione; i principali vantaggi di una corretta ed
efficace organizzazione sono essenzialmente:

quello di consentire un’alta affidabilita delle opere di arredo, prevedendo e quindi riducendo i possibili
inconvenienti che possono comportare notevoli disagi nella fase di esercizio;

quello di gestire 'opera durante tutto il suo ciclo di vita con ridotti costi e comunque con un favorevole rapporto
fra costi e benefici, in quanto € noto che gli interventi in emergenza, oltre ad presentare maggiori possibilita di
rischio, sono onerosi;

quello di consentire una pianificazione degli oneri economici e finanziari connessi alla gestione del complesso, in
virtu di una preventiva valutazione dei costi prevedibili e ripartibili fra le diverse attivita e funzioni del complesso
edilizio.

METODOLOGIE:

CONDUZIONE: servizio di conduzione dovra essere strettamente collegato al servizio di manutenzione. Esso
curera anche 'approvvigionamento dei materiali necessari e segnalera tempestivamente, all’Ufficio da cui
dipende, 'esaurimento delle scorte.

VIGILANZA:

La vigilanza dovra essere permanente, dovra accertare ogni fatto nuovo e I'insorgere di anomalie, e dovra
immediatamente segnalare tali fatti all'Ufficio da cui dipende. L'Ufficio, dietro la segnalazione di cui sopra,
disporra una ispezione adeguata all'importanza dell’anomalia segnalata. Ispezioni o controlli straordinari
dovranno essere altresi disposti per quegli elementi che dovessero essere stati interessati da incendji, alluvioni,
piene, sismi o altri

CORPI D'OPERA:

° 01 arredi
© 02 INVOLUCRO ESTERNO BIBIOTECA
°© 03 impianti tecnologici
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Corpo d'Opera: 01

arredi

ARREDI SU MISURA PERSONALIZZATI - FORNITURA E POSA IN OPERA
A norma di legge come descitto negli articoli del del Capitolato prestazionale

UNITA TECNOLOGICHE:

° 01.01 librerie
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Unita Tecnologica: 01.01

librerie

librerie ina giorno u con ante in legno multistra&niciate con vernicie trasparente anilinata

ELEMENTI MANUTENIBILI DELL'UNITA TECNOLOGICA:

© 01.01.01 libreria
© 01.01.02 tavoli e banconi
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Elemento Manutenibile: 01.01.01
libreria

Unita Tecnologica: 01.0%
librerie

mobili libreria in compensato multistrato di betulla con finitura verniciata

MODALITA DI USO CORRETTO:

MODALITA D'USO DEGLI ARREDI:

Le modalita d'uso degli arredi saranno quelle djpate nella documentazione tecnica dei vari eldimdai componenti
e dei materiali impiegati per la loro costruzioneoenungque non sono concessi utilizzi differentgdalli espressi in
fase di gara.

Elemento Manutenibile: 01.01.02
tavoli e banconi

Unita Tecnologica: 01.0%
librerie

mobiletavolo e bancone realizzati in compensato multistrato di betulla e vernicitio con pittura trasparente anilinata

MODALITA DI USO CORRETTO:

MODALITA D'USO DEGLI ARREDI:

Le modalita d'uso degli arredi saranno quelle djpate nella documentazione tecnica dei vari eldimdai componenti
e dei materiali impiegati per la loro costruzioneoenungque non sono concessi utilizzi differentgdalli espressi in
fase di gara.
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Corpo d'Opera: 02

INVOLUCRO ESTERNO BIBIOTECA

COME DA PROGETTO L'INVOLUCRO ESTERNO PER TIPOLOGIA E FORMA PUO ESSERE ASSIMILATO AD UN SERRAMENTO DI
FACCIATA SIA INTERNO CAE ESTERNO IN QUANTO COSTRUITO CON PROFILI METALLICI EPANELLATURE SIA VETRATE CHE CIECHE

UNITA TECNOLOGICHE:

° 02.01 INVOLUCRO
© 02.02 Chiusure trasparenti
° 02.03 Infissi interni
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INVOLUCRO

STRUTTURA INVOLUCRO INTERNO

1l sistema Facciate Architettoniche si compone di:
- Sottostruttura reticolare;

- Pannelli ciechi a taglio termico;

- Profili di giunzione;

- Elementi di finitura;

- Camera ad aria.

ELEMENTI MANUTENIBILI DELL'UNITA TECNOLOGICA:

Unita Tecnologica: 02.01

© 02.01.01 Camera d‘aria

° 02.01.02 Elementi di finitura

© 02.01.03 Pannelli ciechi a taglio termico
© (02.01.04 Profili di giunzione

© 02.01.05 Sottostruttura reticolare
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Elemento Manutenibile: 02.01.01
Camera daria

Unita Tecnologica: 02.0%
INVOLUCRO

Si tratta di una camera ad aria statica e/o ventilata, posta tra la facciata architettonica esterna e la parete interna, con funzione di
traspirazione, isolamento acustico ed impedire dispersioni termiche degli ambienti verso I'esterno oltre che fungere da protezione delle
strutture da agenti esterni.

MODALITA DI USO CORRETTO:

Non compromettere l'integrita delle parti interngahte le fasi di messa in opera. Controllo pedodiel grado di
usura delle parti in vista. Riscontro di eventaalomalie.

ANOMALIE RISCONTRABILI

02.01.01.A01 Infiltrazioni
Infiltrazioni di acqua meteorica all'interno detlamera d'aria con relativa perdita prestazionale.

02.01.01.A02 Utilizzo materiali a bassa resistenza termica
Utilizzo, nelle fasi manutentive, di materiali dé&ata resistenza termica.

Elemento Manutenibile: 02.01.02
Elementi di finitura

Unita Tecnologica: 02.01
INVOLUCRO

Si tratta di elementi speciali a taglio termico costituiti da: fasce di base, fasce di sommita, pannelli d'angolo retti e curvi, soglie, stipiti ed
architravi degli infissi. Hanno funzione di chiusura e di raccordi con gli altri elementi costruttivi del sistema.

MODALITA DI USO CORRETTO:
Non compromettere l'integrita delle pareti. Cortrgeriodico del grado di usura delle parti in @isRiscontro di
eventuali anomalie.

ANOMALIE RISCONTRABILI

02.01.02.A01 Decolorazione
Alterazione cromatica della superficie.

02.01.02.A02 Deposito superficiale
Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri magdirestranei, di spessore variabile, poco coeremieco aderente alla superficie
del rivestimento.

02.01.02.A03 Distacco
Distacco di lamine di rivestimento dal paramenter®o.

02.01.02.A04 Penetrazione di umidita
Penetrazione di umidita all'interno degli elemextilizi connessi dovuta alla rottura dei matersgillanti.

02.01.02.A05 Basso grado di riciclabilita
Utilizzo nelle fasi manutentive di materiali, elemiees componenti con un basso grado di riciclailit

Elemento Manutenibile: 02.01.03
Pannelli ciechi a taglio termico

Unita Tecnologica: 02.01
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INVOLUCRO

Si tratta di supporti esterni in lamiera liscia di acciaio/alluminio per la tamponatura della parte a vista della facciata. Hanno internamente
un anima in lamiera di acciaio zincato ed un isolamento in schiuma poliuretanica. Possono avere dimensioni, finiture e colori diversi.

MODALITA DI USO CORRETTO:

Particolare attenzione va posta nei punti di cosinegs con gli altri subsistemi dell'edificio e rs$f al transito dei
sistemi impiantistici connessi. Controllare peragainente il grado di usura delle parti in vista iepdefili di giunzione.

ANOMALIE RISCONTRABILI

02.01.03.A01 Decolorazione
Alterazione cromatica della superficie.

02.01.03.A02 Deposito superficiale
Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri magdirestranei, di spessore variabile, poco coeremieco aderente alla superficie
del rivestimento.

02.01.03.A03 Distacco
Distacco di lamine di rivestimento dal paramenter®o.

02.01.03.A04 Penetrazione di umidita
Penetrazione di umidita all'interno degli elemextilizi connessi dovuta alla rottura dei matersgiillanti.

02.01.03.A05 Basso grado di riciclabilita
Utilizzo nelle fasi manutentive di materiali, elemiees componenti con un basso grado di riciclailit

02.01.03.A06 Utilizzo materiali a bassa resistenza termica
Utilizzo, nelle fasi manutentive, di materiali dé&ata resistenza termica.

Elemento Manutenibile: 02.01.04
Profili di giunzione

Unita Tecnologica: 02.01
INVOLUCRO

Si tratta di profili in alluminio estruso, utilizzati come elementi architettonici e di giunzione con gli altri componenti costruttivi, provvisti di
guarnizione di tenuta.

MODALITA DI USO CORRETTO:
Controllare periodicamente il grado di usura dpéeti in vista e dei profili di giunzione.

ANOMALIE RISCONTRABILI

02.01.04.A01 Infiltrazioni
Infiltrazioni all'interno degli elementi sigillantiovuta a fenomeni di usura o derivanti da trauinairidine esterna.

02.01.04.A02 Basso grado di riciclabilita
Utilizzo nelle fasi manutentive di materiali, elemiees componenti con un basso grado di riciclailit

02.01.04.A03 Impiego di materiali non durevoli
Impiego di materiali non durevoli nelle fasi mamittee degli elementi.

Elemento Manutenibile: 02.01.05
Sottostruttura reticolare

Unita Tecnologica: 02.01
INVOLUCRO
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E costituita da profili tubolari in acciaio zincato con funzione di sottostruttura, assemblati in senso orizzontale e verticale ed ancorati alla
struttura portante tramite idonei sistemi di fissaggio.

MODALITA DI USO CORRETTO:

In fase di progettazione vanno considerate le dedaioni a cui le facciate sono soggette nonché tettaratteristiche
delle sottostrutture. Particolare attenzione vagunslla posa in opera dei profili tubolari.

ANOMALIE RISCONTRABILI

02.01.05.A01 Corrosione
Decadimento dei materiali metallici a causa dedlalsinazione con sostanze presenti nell'ambiengig@so, acqua, anidride
carbonica, ecc.).

02.01.05.A02 Allentamento
Allentamento dei sistemi di fissaggio rispetto adiaute di serraggio.

02.01.05.A03 Strappamento
Rottura dell'elemento dovute a sollecitazioni assta superano la capacita di resistenza del raseri

02.01.05.A04 Tranciamento
Rottura dell'elemento dovute a sollecitazioni tagliahe superano la capacita di resistenza delriakge

02.01.05.A05 Basso grado di riciclabilita
Utilizzo nelle fasi manutentive di materiali, elemiee componenti con un basso grado di ricicladilit

02.01.05.A06 Impiego di materiali non durevoli
Impiego di materiali non durevoli nelle fasi mamtiee degli elementi.
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Unita Tecnologica: 02.02

Chiusure trasparenti

Le chiusure trasparenti hanno la funzione di controllare in modo specifico I'energia radiante, l'illuminazione, il flusso termico e la visibilita
tra gli spazi interni e gli spazi esterni. Permettono di illuminare gli spazi interni, di captare I'energia solare passiva e di porsi in relazione
visiva con l'esterno. Essi devono garantire a secondo dell'impiego e delle loro caratteristiche, benessere (illuminazione e ventilazione
naturali) mantenendo alcune delle caratteristiche tipiche delle chiusure quali I'isolamento termico, I'isolamento acustico, tenuta all‘aria e
all'acqua, ecc. Sono realizzate con vetro, materiale ceramico con struttura amorfa (vetrosa), formato da materiali inorganici (silicati) di
fusione che vengono raffreddati ad uno stato rigido solido senza cristallizzazione (liquido sottoraffreddato).

ELEMENTI MANUTENIBILI DELL'UNITA TECNOLOGICA:

© 02.02.01 Lastre con vetrocamera a controllo solare o Selettivo
© 02.02.02 Lastre di vetro extrachiaro
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Elemento Manutenibile: 02.02.01
Lastre con vetrocamera a controllo solare o Selettivo

Unita Tecnologica: 02.02
Chiusure trasparenti

Si tratta di vetri a controllo solare che permettono la riduzione di sistemi di condizionamento ed i costi relativi ai carichi energetici
impiegati. Uniscono le prestazioni termiche del vetro basso emissivo, mediante I'applicazione di un deposito di metalli nobili che avviene
tramite polverizzazione catodica. I vetri selettivi risultano come vetri neutri che devono essere assembilati in vetrata isolante con vetri
stratificati, temprati, ecc.. Sono indicati iinei casi di luoghi dove un eccessivo apporto di calore solare pu¢ costituire un problemai, come
ad esempio verande di ampie dimensioni, passerelle pedonali vetrate, facciate di edifici, ecc.

MODALITA DI USO CORRETTO:

E necessario provvedere alla manutenzione periafiita chiusure trasparenti. In particolare altaazione di depositi
e residui che possono compromettere la visibilaagti spazi interni e gli spazi esterni. Per lei@gzioni piu specifiche
rivolgersi a personale tecnico specializzato.

In fase progettuale la scelta del tipo di chiudteaparente dovra tenere conto della normativantgén particolare dei
valori limite di trasmittanza delle strutture traspnti, anche in base alla zona climatica in ctriosia I'edificio. Al fine

di limitare i fabbisogni energetici per la clima@zione estiva e di contenere le temperature iatéegli ambienti, si
rende obbligatorio I'installazione di “sistemi scimanti esterni” che applicati all'esterno di un@adicie vetrata
trasparente, permettono una modulazione variakitenéollata dei parametri energetici e ottico Inogi in risposta alle
sollecitazioni solari.

ANOMALIE RISCONTRABILI

02.02.01.A01 Alterazione cromatica
Alterazione che si puo manifestare attraverso tezmne di uno o piu parametri che definisconeoibre: tinta, chiarezza,
saturazione. Puo evidenziarsi in modo localizzaito zpne piu ampie diversamente a secondo delldiziomi.

02.02.01.A02 Degrado dei sigillanti
Distacco dei materiali sigillanti, perdita di elagt e loro fessurazione.

02.02.01.A03 Deposito superficiale
Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri matdirestranei quali: microrganismi, residui organecc. di spessore variabile,
poco coerente e poco aderente al materiale satitesta

02.02.01.A04 Frantumazione
Riduzione della lastra di vetro in frammenti persmtraumatiche.

02.02.01.A05 Incrostazione
Deposito a strati molto aderente al substrato catopgeneralmente da sostanze inorganiche o dianbtologica.

02.02.01.A06 Macchie
Pigmentazione accidentale e localizzata della $igjger

02.02.01.A07 Patina
Variazione del colore originario del materiale pierazione della superficie dei materiali per feleai non legati a degradazione.

02.02.01.A08 Perdita trasparenza
Perdita di trasparenza ed aumento della fragitavdtro a causa dell'azione di agenti esterni.

02.02.01.A09 Deformazione
Variazione geometriche e morfologiche dei profiiegli elementi di tamponamento per fenomeni d@ioruali imbarcamento,
svergolamento, ondulazione.

02.02.01.A10 Basso grado di riciclabilita
Utilizzo nelle fasi manutentive di materiali, elemiees componenti con un basso grado di riciclailit

02.02.01.A11 Illuminazione naturale non idonea
llluminazione naturale non idonea rispetto aglhdtrd normativi.

02.02.01.A12 Abbagliamento e/o altri disturbi visivi
Disturbi ottici dovuti all'introduzione di elemerthe mediante interazioni tra di essi possano eragli utenti disturbi visivi

CONTROLLI ESEGUIBILI DALL'UTENTE
02.02.01.C01 Controllo generale
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Cadenza: ogni 12 mesi
Tipologia: Controllo a vista
Controllo delle finiture e dello strato di protezéosuperficiale, controllo dei giochi e planaritdl@earti.

« Anomalie riscontrabilil) Alterazione cromatica; 2) Deformazione; 3) Depmsuperficiale; 4) Frantumazione; 5) Incrostazén
6) Macchie; 7) Patina; 8) Perdita trasparenza.

02.02.01.C02 Controllo vetri

Cadenza: ogni 6 mesi

Tipologia: Controllo a vista

Controllo uniformita dei vetri e delle sigillaturetvo-telaio. Controllare la presenza di deposifporso. Verifica di assenza di
anomalie e/o difetti (rottura, depositi, macchies.g

« Anomalie riscontrabilil) Deposito superficiale; 2) Frantumazione; 3) Mhaig; 4) Perdita trasparenza.
MANUTENZIONI ESEGUIBILI DALL'UTENTE

02.02.01.101 Pulizia vetri
Cadenza: ogni settimana
Pulizia e rimozione dello sporco e dei depositiestipiali con detergenti idonei.

Elemento Manutenibile: 02.02.02
Lastre di vetro extrachiaro

Unita Tecnologica: 02.02
Chiusure trasparenti

Si tratta di vetrate float composte da un basso contenuto di ossido di ferro che gli conferisce una trasmissione luminosa elevata oltre ad
una colorazione inesistente. Il vetro si presenta extra-chiaro ed incolore, ed € estremamente trasparente. Trovano applicazione negli
allestimenti per musei ed in particolare per la protezione di oggetti esposti. Questo tipo di vetro viene anche ampiamente utilizzato
nell'industria del mobile.

MODALITA DI USO CORRETTO:

E necessario provvedere alla manutenzione periafiita chiusure trasparenti. In particolare altaazione di depositi
e residui che possono compromettere la visibilaagti spazi interni e gli spazi esterni. Per lei@gzioni piu specifiche
rivolgersi a personale tecnico specializzato.

In fase progettuale la scelta del tipo di chiudteaparente dovra tenere conto della normativantigén particolare dei
valori limite di trasmittanza delle strutture trasgnti, anche in base alla zona climatica in ctriosia I'edificio. Al fine

di limitare i fabbisogni energetici per la clima&zione estiva e di contenere le temperature iatéegli ambienti, si
rende obbligatorio I'installazione di “sistemi scimanti esterni” che applicati all'esterno di un@audicie vetrata
trasparente, permettono una modulazione varialitenéollata dei parametri energetici e ottico Inogi in risposta alle
sollecitazioni solari.

ANOMALIE RISCONTRABILI

02.02.02.A01 Alterazione cromatica
Alterazione che si puo manifestare attraverso tezmne di uno o piu parametri che definisconeoibre: tinta, chiarezza,
saturazione. Puo evidenziarsi in modo localizzaito zpne piu ampie diversamente a secondo delldiziomi.

02.02.02.A02 Degrado dei sigillanti
Distacco dei materiali sigillanti, perdita di elagt e loro fessurazione.

02.02.02.A03 Deposito superficiale
Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri magdirestranei quali: microrganismi, residui organecc. di spessore variabile,
poco coerente e poco aderente al materiale sattesta

02.02.02.A04 Frantumazione
Riduzione della lastra di vetro in frammenti persmtraumatiche.

02.02.02.A05 Incrostazione
Deposito a strati molto aderente al substrato catopgeneralmente da sostanze inorganiche o dianbtologica.

02.02.02.A06 Macchie
Pigmentazione accidentale e localizzata della $igjger
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02.02.02.A07 Patina
Variazione del colore originario del materiale piterazione della superficie dei materiali per faeai non legati a degradazione.

02.02.02.A08 Perdita trasparenza
Perdita di trasparenza ed aumento della fragitévetro a causa dell'azione di agenti esterni.

02.02.02.A09 Deformazione
Variazione geometriche e morfologiche dei profiiegli elementi di tamponamento per fenomeni dioruali imbarcamento,
svergolamento, ondulazione.

02.02.02.A10 Basso grado di riciclabilita
Utilizzo nelle fasi manutentive di materiali, elemiee componenti con un basso grado di ricicladilit

02.02.02.A11 Illuminazione naturale non idonea
llluminazione naturale non idonea rispetto aglhdtrd normativi.

CONTROLLI ESEGUIBILI DALL'UTENTE

02.02.02.C01 Controllo generale

Cadenza: ogni 12 mesi

Tipologia: Controllo a vista

Controllo delle finiture e dello strato di protezéosuperficiale, controllo dei giochi e planaritdl@earti.

« Anomalie riscontrabilil) Alterazione cromatica; 2) Deformazione; 3) Depmsuperficiale; 4) Frantumazione; 5) Incrostazén
6) Macchie; 7) Patina; 8) Perdita trasparenza.
02.02.02.C02 Controllo vetri

Cadenza: ogni 6 mesi

Tipologia: Controllo a vista

Controllo uniformita dei vetri e delle sigillaturetvo-telaio. Controllare la presenza di deposifporso. Verifica di assenza di
anomalie e/o difetti (rottura, depositi, macchies.g

« Anomalie riscontrabilil) Deposito superficiale; 2) Frantumazione; 3) Mhaig; 4) Perdita trasparenza.
MANUTENZIONI ESEGUIBILI DALL'UTENTE

02.02.02.101 Pulizia vetri
Cadenza: ogni settimana
Pulizia e rimozione dello sporco e dei depositiestipiali con detergenti idonei.
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Unita Tecnologica: 02.03

Infissi interni

Gli infissi interni hanno per scopo quello di permettere il controllo della comunicazione tra gli spazi interni dell'organismo edilizio. In
particolare I'utilizzazione dei vari ambienti in modo da permettere o meno il passaggio di persone, cose, luce naturale ed aria tra i vari
ambienti interni.

ELEMENTI MANUTENIBILI DELL'UNITA TECNOLOGICA:

02.03.01 Porte

02.03.02 Porte antipanico

02.03.03 Porte in vetro

02.03.04 Porte minimali

02.03.05 Porte scorrevoli modulari in vetro
02.03.06 Porte tagliafuoco

02.03.07 Sovraluce

02.03.08 Sovrapporta

02.03.09 Sportelli

02.03.10 Telai vetrati

0O 0O 0O 0O 0O 0O O 0 0 o
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Elemento Manutenibile: 02.03.01

Porte

Unita Tecnologica: 02.03
Infissi interni

Le porte hanno funzione di razionalizzare I'utilizzazione dei vari spazi in modo da regolare il passaggio di persone, cose, luce naturale ed
aria fra ambienti adiacenti, oltre che funzioni di ordine estetico e architettonico. La presenza delle porte a secondo della posizione e
delle dimensioni determina lo svolgimento delle varie attivita previste negli spazi di destinazione. In commercio esiste un'ampia gamma
di tipologie diverse sia per materiale (legno, metallo, plastica, vetro, ecc.) che per tipo di apertura (a rotazione, a ventola, scorrevole, a
tamburo, ripiegabile, a fisarmonica, basculante, a scomparsa). Le porte interne sono costituite da: anta o battente (I'elemento apribile),
telaio fisso (I'elemento fissato al controtelaio che contorna la porta e la sostiene per mezzo di cerniere), battuta (la superficie di contatto
tra telaio fisso e anta mobile), cerniera (I'elemento che sostiene I'anta e ne permette la rotazione rispetto al telaio fisso), controtelaio
(formato da due montanti ed una traversa & I'elemento fissato alla parete che consente I'alloggio al telaio), montante (I'elemento
verticale del telaio o del controtelaio) e traversa (I'elemento orizzontale del telaio o del controtelaio).

MODALITA DI USO CORRETTO:

E' necessario provvedere alla manutenzione pedatiktie porte in particolare al rinnovo degli stpabtettivi (qualora
il tipo di rivestimento lo preveda) con prodottoitei al tipo di materiale ed alla pulizia e rimamadi residui che
possono compromettere I'uso e quindi le manovepéitura e chiusura. Controllare inoltre I'effidardelle maniglie,
delle serrature, delle cerniere e delle guarnizipravvedere alla loro lubrificazione periodicaneer®er le operazioni
piu specifiche rivolgersi a personale tecnico splezato.

ANOMALIE RISCONTRABILI

02.03.01.A01 Alterazione cromatica
Alterazione che si puo manifestare attraverso tezmne di uno o piu parametri che definisconeoibre: tinta, chiarezza,
saturazione. Puo evidenziarsi in modo localizzaito zpne piu ampie diversamente a secondo delldiziomi.

02.03.01.A02 Bolla
Rigonfiamento della pellicola causato spesso dasssatemperatura.

02.03.01.A03 Corrosione
Decadimento dei materiali metallici a causa dedlalsinazione con sostanze presenti nell'ambientgg@so, acqua, anidride
carbonica, ecc.).

02.03.01.A04 Deformazione
Variazione geometriche e morfologiche dei profiiegli elementi di tamponamento per fenomeni d@ioruali imbarcamento,
svergolamento, ondulazione.

02.03.01.A05 Deposito superficiale
Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri magdirestranei quali microrganismi, residui organigc., di spessore variabile,
poco coerente e poco aderente al materiale sattesta

02.03.01.A06 Distacco
Distacco di due o piu strati di un pannello peuiffisiente adesione delle parti.

02.03.01.A07 Fessurazione
Formazione di soluzioni di continuita nel materieds distacco macroscopico delle parti.

02.03.01.A08 Frantumazione
Riduzione della lastra di vetro in frammenti persmtraumatiche.

02.03.01.A09 Fratturazione
Formazione di soluzioni di continuita nel materiab® 0 senza spostamento delle parti.

02.03.01.A10 Incrostazione
Deposito a strati molto aderente al substrato catopgeneralmente da sostanze inorganiche o dianbtologica.

02.03.01.A11 Infracidamento
Degradazione che si manifesta con la formaziomeadise scure polverulente dovuta ad umidita e edissa ventilazione.

02.03.01.A12 Lesione
Degradazione che si manifesta in seguito ad etreniimatici con effetti di soluzione di continuitarco senza distacco tra le parti.

02.03.01.A13 Macchie
Pigmentazione accidentale e localizzata della $igjger

02.03.01.A14 Non ortogonalita

Manuale d'Uso Pag. 16



La ortogonalita dei telai mobili rispetto a quéllisi dovuta generalmente per la mancanza di regisine periodica dei fissaggi.

02.03.01.A15 Patina
Variazione del colore originario del materiale piterazione della superficie dei materiali per feeai non legati a degradazione.

02.03.01.A16 Perdita di lucentezza
Opacizzazione del legno.

02.03.01.A17 Perdita di materiale
Mancanza di parti e di piccoli elementi in seguaitbeventi traumatici.

02.03.01.A18 Perdita di trasparenza
Perdita di trasparenza ed aumento della fragitévetro a causa dell'azione di agenti esterni.

02.03.01.A19 Scagliatura, screpolatura
Distacco totale o parziale di parti della pellicdktte scaglie che avviene in prossimita di scgilagsoluzioni di continuita.

02.03.01.A20 Scollaggi della pellicola
Mancanza di aderenza della pellicola al substratapuse diverse e successiva scagliatura.

02.03.01.A21 Basso grado di riciclabilita
Utilizzo nelle fasi manutentive di materiali, elemiee componenti con un basso grado di ricicladilit

02.03.01.A22 Difficolta nelle operazioni di disassemblaggio
Difficolta nelle operazioni di disassemblaggio deii componenti ed elementi interessati.

CONTROLLI ESEGUIBILI DALL'UTENTE

02.03.01.C01 Controllo delle serrature
Cadenza: ogni 12 mesi

Tipologia: Controllo a vista

Controllo della loro funzionalita.

 Requisiti da verificaret) Riparabilita.
* Anomalie riscontrabilil) Corrosione.

02.03.01.C02 Controllo guide di scorrimento

Cadenza: ogni 6 mesi

Tipologia: Controllo a vista

Controllo della loro funzionalita e dell'assenzaléepositi nei binari di scorrimento (per porte seuali).
« Requisiti da verificaret) Pulibilita; 2) Riparabilita.

« Anomalie riscontrabilil) Deformazione; 2) Deposito superficiale; 3) Notogonalita.

02.03.01.C03 Controllo maniglia

Cadenza: ogni 6 mesi
Tipologia: Controllo a vista
Controllo del corretto funzionamento.

« Requisiti da verificaret) Riparabilita; 2) Sostituibilita.

02.03.01.C04 Controllo parti in vista

Cadenza: ogni 12 mesi

Tipologia: Controllo a vista

Controllo delle parti in vista, delle finiture e tiektrato di protezione superficiale (qualorapiatidi rivestimento lo preveda).
Controllo dei fissaggi del telaio al controtelaio.

 Requisiti da verificaret) Permeabilita all'aria; 2) Pulibilita; 3) Regolata delle finiture.

* Anomalie riscontrabilil) Alterazione cromatica; 2) Bolla; 3) Corrosione) Beformazione; 5) Deposito superficiale; 6)
Distacco; 7) Fessurazione; 8) Frantumazione; 9) tiueazione; 10) Incrostazione; 11) Infracidameni®) Lesione; 13) Macchie;
14) Non ortogonalita; 15) Patina; 16) Perdita di kitezza; 17) Perdita di materiale; 18) Perditamidgparenza; 19) Scagliatura,
screpolatura; 20) Scollaggi della pellicola.

02.03.01.C05 Controllo vetri

Cadenza: ogni 6 mesi

Tipologia: Controllo a vista

Controllo uniformita dei vetri e delle sigillaturetvo-telaio. Controllare la presenza di depositporso. Verifica di assenza di
anomalie e/o difetti (rottura, depositi, macchie;.g

« Requisiti da verificaret) Oscurabilita; 2) Pulibilita; 3) Sostituibilita.

« Anomalie riscontrabilil) Deposito superficiale; 2) Frantumazione; 3) Rtatzione; 4) Perdita di lucentezza; 5) Perdita di
trasparenza.
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MANUTENZIONI ESEGUIBILI DALL'UTENTE

02.03.01.101 Lubrificazione serrature, cerniere
Cadenza: ogni 6 mesi
Lubrificazione ed ingrassaggio delle serratureraieee con prodotti siliconici, verifica del corretfunzionamento.

02.03.01.102 Pulizia ante
Cadenza: quando occorre
Pulizia delle ante con prodotti detergenti non egsgivi idonei al tipo di materiale.

02.03.01.103 Pulizia delle guide di scorrimento
Cadenza: ogni 6 mesi
Pulizia dei residui organici che possono comproenetia funzionalita delle guide di scorrimento.

02.03.01.104 Pulizia organi di movimentazione
Cadenza: quando occorre
Pulizia degli organi di movimentazione tramite dgésti comuni.

02.03.01.1I05 Pulizia telai
Cadenza: ogni 6 mesi
Pulizia del telaio con prodotti detergenti non &ggivi idonei al tipo di materiale.

02.03.01.106 Pulizia vetri
Cadenza: quando occorre
Pulizia e rimozione dello sporco e dei depositiestipiali con detergenti idonei.

02.03.01.107 Registrazione maniglia
Cadenza: ogni 6 mesi
Registrazione e lubrificazione della maniglia, deitee degli accessori di manovra apertura-chiasur

Elemento Manutenibile: 02.03.02
Porte antipanico

Unita Tecnologica: 02.03
Infissi interni

Le porte antipanico hanno la funzione di agevolare la fuga verso le porte esterne e/o comunque verso spazi sicuri in casi di eventi
particolari (incendi, terremoti, emergenze, ecc.). Le dimensioni ed i materiali sono normati secondo le prescrizioni in materia di
sicurezza. Esse sono dotate di elemento di manovra che regola lo sblocco delle ante definito "maniglione antipanico”. Il dispositivo
antipanico deve essere realizzato in modo da consentire lo sganciamento della porta nel momento in cui viene azionata la barra posta
orizzontalmente sulla parte interna di essa. Tra i diversi dispositivi in produzione vi sono i dispositivi antipanico con barra a spinta
(push-bar) e i dispositivi antipanico con barra a contatto (touch-bar).

MODALITA DI USO CORRETTO:

Controllare il perfetto funzionamento del dispagitantipanico. Verificare che le controbocchetfaaimento non
siano ostruite in nessun modo. Controllare pereraiente il perfetto funzionamento delle porte eiddgmenti di
manovra. Verificare che non vi siano ostacoli ingsimita di esse. Provvedere alla lubrificazioneeadhiere, dispositivi
di comando, dei maniglioni. Qualora sia previsamteollare l'individuazione degli accessi rispettgiani di
evacuazione e di sicurezza.

ANOMALIE RISCONTRABILI

02.03.02.A01 Alterazione cromatica
Alterazione che si pud manifestare attraverso te@mne di uno o piu parametri che definisconeoiore: tinta, chiarezza,
saturazione. Puo evidenziarsi in modo localizzaito zone piu ampie diversamente a secondo delldiziomi.

02.03.02.A02 Bolla
Rigonfiamento della pellicola causato spesso dassoaetemperatura.

02.03.02.A03 Corrosione
Decadimento dei materiali metallici a causa dedlalsinazione con sostanze presenti nell'ambiensig@so, acqua, anidride
carbonica, ecc.).

02.03.02.A04 Deformazione
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Variazione geometriche e morfologiche dei profiiegli elementi di tamponamento per fenomeni dioruali imbarcamento,
svergolamento, ondulazione.

02.03.02.A05 Deposito superficiale
Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri magdrestranei quali microrganismi, residui organaic. di spessore variabile, poco
coerente e poco aderente al materiale sottostante.

02.03.02.A06 Distacco
Distacco di due o piu strati di un pannello peuffisiente adesione delle parti.

02.03.02.A07 Fessurazione
Formazione di soluzioni di continuita nel materiabs distacco macroscopico delle parti.

02.03.02.A08 Frantumazione
Riduzione della lastra di vetro in frammenti persmtraumatiche.

02.03.02.A09 Fratturazione
Formazione di soluzioni di continuita nel materiat® o senza spostamento delle parti.

02.03.02.A10 Incrostazione
Deposito a strati molto aderente al substrato catopgeneralmente da sostanze inorganiche o dianbtologica.

02.03.02.A11 Infracidamento
Degradazione che si manifesta con la formaziomeadise scure polverulente dovuta ad umidita e ediesa ventilazione.

02.03.02.A12 Lesione
Degradazione che si manifesta in seguito ad etrentinatici con effetti di soluzione di continuitdrco senza distacco tra le parti.

02.03.02.A13 Macchie
Pigmentazione accidentale e localizzata della $igjper

02.03.02.A14 Non ortogonalita
La ortogonalita dei telai mobili rispetto a quéillisi dovuta generalmente per la mancanza di regisine periodica dei fissaggi.

02.03.02.A15 Patina
Variazione del colore originario del materiale piterazione della superficie dei materiali per feeai non legati a degradazione.

02.03.02.A16 Perdita di lucentezza
Opacizzazione del legno.

02.03.02.A17 Perdita di materiale
Mancanza di parti e di piccoli elementi in seguaitbeventi traumatici.

02.03.02.A18 Perdita di trasparenza
Perdita di trasparenza ed aumento della fragitévetro a causa dell'azione di agenti esterni.

02.03.02.A19 Scagliatura, screpolatura
Distacco totale o parziale di parti della pellicdktte scaglie che avviene in prossimita di scgilagsoluzioni di continuita.

02.03.02.A20 Scollaggi della pellicola
Mancanza di aderenza della pellicola al substratapuse diverse e successiva scagliatura.

02.03.02.A21 Basso grado di riciclabilita
Utilizzo nelle fasi manutentive di materiali, elemiee componenti con un basso grado di ricicladilit

02.03.02.A22 Difficolta nelle operazioni di disassemblaggio
Difficolta nelle operazioni di disassemblaggio deii componenti ed elementi interessati.

CONTROLLI ESEGUIBILI DALL'UTENTE

02.03.02.C01 Controllo certificazioni

Cadenza: quando occorre

Tipologia: Controllo a vista

Controllare le certificazioni di omologazione, ldeda tecnica del fornitore o altra documentazianeahservare in apposito
archivio.

02.03.02.C02 Controllo degli spazi

Cadenza: ogni mese

Tipologia: Controllo a vista

Controllare che non vi siano ostacoli in prossirdiegli spazi interessati dalle porte antipanico privssimita di esse.

02.03.02.C03 Controllo delle serrature
Cadenza: ogni 12 mesi
Tipologia: Controllo a vista
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Controllo della loro funzionalita.
« Requisiti da verificaret) Riparabilita.
* Anomalie riscontrabilil) Corrosione.

02.03.02.C04 Controllo parti in vista

Cadenza: ogni 12 mesi

Tipologia: Controllo a vista

Controllo delle parti in vista, delle finiture e thektrato di protezione superficiale (qualorapiaidi rivestimento lo preveda).
Controllo dei fissaggi del telaio al controtelaio.

 Requisiti da verificaret) Resistenza agli urti per porte antipanico.

« Anomalie riscontrabilil) Alterazione cromatica; 2) Bolla; 3) Corrosione€), Beformazione; 5) Deposito superficiale; 6)
Distacco; 7) Fessurazione; 8) Frantumazione; 9) tfueazione; 10) Incrostazione; 11) Infracidameni®) Lesione; 13) Macchie;
14) Non ortogonalita; 15) Patina; 16) Perdita di kratezza; 17) Perdita di materiale; 18) Perdita@igparenza; 19) Scagliatura,
screpolatura; 20) Scollaggi della pellicola.

02.03.02.C05 Controllo ubicazione porte

Cadenza: ogni 6 mesi
Tipologia: Controllo a vista
Controllare l'individuazione delle porte antipaniggpetto ai progetti ed ai piani di evacuazione sicurezza.

02.03.02.C06 Controllo vetri

Cadenza: ogni 6 mesi

Tipologia: Controllo a vista

Controllo uniformita dei vetri e delle sigillaturetvo-telaio. Controllare la presenza di deposifporso. Verifica di assenza di
anomalie e/o difetti (rottura, depositi, macchies.g

« Requisiti da verificaret) Oscurabilita; 2) Pulibilita; 3) Sostituibilita @r porte antipanico.

» Anomalie riscontrabilil) Deposito superficiale; 2) Frantumazione; 3) Ruabzione; 4) Perdita di lucentezza; 5) Perdita di
trasparenza.

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DALL'UTENTE

02.03.02.101 Lubrificazione serrature, cerniere

Cadenza: ogni 6 mesi
Lubrificazione ed ingrassaggio delle serratureraiees con prodotti siliconici, verifica del corretfunzionamento.

02.03.02.102 Pulizia ante
Cadenza: quando occorre
Pulizia delle ante con prodotti detergenti non egsgivi idonei al tipo di materiale.

02.03.02.103 Pulizia organi di movimentazione
Cadenza: quando occorre
Pulizia degli organi di movimentazione tramite dgésti comuni.

02.03.02.104 Pulizia telai
Cadenza: ogni 6 mesi
Pulizia del telaio con prodotti detergenti non &ggivi idonei al tipo di materiale.

02.03.02.1I05 Pulizia vetri
Cadenza: quando occorre
Pulizia e rimozione dello sporco e dei depositiestipiali con detergenti idonei.

02.03.02.106 Registrazione maniglione
Cadenza: ogni 6 mesi
Registrazione maniglione antipanico e lubrificaziolegli accessori di manovra apertura-chiusura.

02.03.02.107 Rimozione ostacoli spazi
Cadenza: quando occorre
Rimozione di eventuali ostacoli in prossimita desglazi interessati dalle porte antipanico o in proisa di esse.

02.03.02.108 Verifica funzionamento
Cadenza: ogni 6 mesi
Verifica del corretto funzionamento di aperturaushira mediante prova manuale.

Elemento Manutenibile: 02.03.03
Porte in vetro
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Unita Tecnologica: 02.03
Infissi interni

Si tratta di porte in vetro che permettono il passaggio da un ambiente ad un altro, realizzate con vetro tipo satinato e trasparente, o in
alternativa vetro colorato trattato e rinforzato per creare oggetti robusti, flessibili, e/o in alternativa vetri stratificati di idonei spessori.

MODALITA DI USO CORRETTO:

E' necessario provvedere alla manutenzione pedatiktie porte ed alla pulizia e rimozione di resithe possono
compromettere 'uso e quindi le manovre di aperuchiusura. Controllare inoltre I'efficienza dettaniglie, delle
serrature, delle cerniere e delle guarnizioni; pealere alla loro lubrificazione periodicamente. IBesperazioni piu
specifiche rivolgersi a personale tecnico spedatia.

ANOMALIE RISCONTRABILI

02.03.03.A01 Alterazione cromatica
Alterazione che si pud manifestare attraverso te@zmne di uno o piu parametri che definisconeoiore: tinta, chiarezza,
saturazione. Puo evidenziarsi in modo localizzaito zone piu ampie diversamente a secondo delldiziomi.

02.03.03.A02 Bolla
Rigonfiamento della pellicola causato spesso dassoaetemperatura.

02.03.03.A03 Corrosione
Decadimento dei materiali metallici a causa dedlalsinazione con sostanze presenti nell'ambiengig@so, acqua, anidride
carbonica, ecc.).

02.03.03.A04 Deformazione
Variazione geometriche e morfologiche dei profiiegli elementi di tamponamento per fenomeni dioriuali imbarcamento,
svergolamento, ondulazione.

02.03.03.A05 Deposito superficiale
Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri matdrestranei quali microrganismi, residui organaic., di spessore variabile,
poco coerente e poco aderente al materiale saitesta

02.03.03.A06 Distacco
Distacco di due o piu strati di un pannello peuffisiente adesione delle parti.

02.03.03.A07 Fessurazione
Formazione di soluzioni di continuita nel materiabm distacco macroscopico delle parti.

02.03.03.A08 Frantumazione
Riduzione della lastra di vetro in frammenti persmtraumatiche.

02.03.03.A09 Fratturazione
Formazione di soluzioni di continuita nel materiats o senza spostamento delle parti.

02.03.03.A10 Incrostazione
Deposito a strati molto aderente al substrato catopgeneralmente da sostanze inorganiche o dianbiologica.

02.03.03.A11 Infracidamento
Degradazione che si manifesta con la formaziomeadise scure polverulente dovuta ad umidita e ediessa ventilazione.

02.03.03.A12 Lesione
Degradazione che si manifesta in seguito ad etrentinatici con effetti di soluzione di continuitdrco senza distacco tra le parti.

02.03.03.A13 Macchie
Pigmentazione accidentale e localizzata della $igjper

02.03.03.A14 Non ortogonalita
La ortogonalita dei telai mobili rispetto a quéillisi dovuta generalmente per la mancanza di regisine periodica dei fissaggi.

02.03.03.A15 Patina
Variazione del colore originario del materiale pierazione della superficie dei materiali per faeai non legati a degradazione.

02.03.03.A16 Perdita di lucentezza
Opacizzazione del legno.

02.03.03.A17 Perdita di materiale
Mancanza di parti e di piccoli elementi in seguaitbeventi traumatici.

02.03.03.A18 Perdita di trasparenza
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Perdita di trasparenza ed aumento della fragitévetro a causa dell'azione di agenti esterni.

02.03.03.A19 Scagliatura, screpolatura
Distacco totale o parziale di parti della pellicdktte scaglie che avviene in prossimita di scgilagsoluzioni di continuita.

02.03.03.A20 Scollaggi della pellicola
Mancanza di aderenza della pellicola al substratapuse diverse e successiva scagliatura.

02.03.03.A21 Basso grado di riciclabilita
Utilizzo nelle fasi manutentive di materiali, elemiee componenti con un basso grado di ricicladilit

CONTROLLI ESEGUIBILI DALL'UTENTE

02.03.03.C01 Controllo delle serrature
Cadenza: ogni 12 mesi

Tipologia: Controllo a vista

Controllo della loro funzionalita.

« Requisiti da verificaret) Riparabilita.
* Anomalie riscontrabilil) Corrosione.

02.03.03.C02 Controllo guide di scorrimento

Cadenza: ogni 6 mesi

Tipologia: Controllo a vista

Controllo della loro funzionalita e dell'assenzaléepositi nei binari di scorrimento (per porte seuali).
« Requisiti da verificaret) Pulibilita; 2) Riparabilita.

« Anomalie riscontrabilil) Deformazione; 2) Deposito superficiale; 3) Notogonalita.

02.03.03.C03 Controllo maniglia

Cadenza: ogni 6 mesi
Tipologia: Controllo a vista
Controllo del corretto funzionamento.

« Requisiti da verificaret) Riparabilita; 2) Sostituibilita.

02.03.03.C04 Controllo parti in vista

Cadenza: ogni 12 mesi

Tipologia: Controllo a vista

Controllo delle parti in vista, delle finiture e tiektrato di protezione superficiale (qualorapiatidi rivestimento lo preveda).
Controllo dei fissaggi del telaio al controtelaio.

 Requisiti da verificaret) Permeabilita all'aria; 2) Pulibilita; 3) Regolata delle finiture.

* Anomalie riscontrabilil) Alterazione cromatica; 2) Bolla; 3) Corrosione), Beformazione; 5) Deposito superficiale; 6)
Distacco; 7) Fessurazione; 8) Frantumazione; 9) tfueazione; 10) Incrostazione; 11) Infracidameni®) Lesione; 13) Macchie;
14) Non ortogonalita; 15) Patina; 16) Perdita di kitezza; 17) Perdita di materiale; 18) Perditamdigparenza; 19) Scagliatura,
screpolatura; 20) Scollaggi della pellicola.

02.03.03.C05 Controllo vetri

Cadenza: ogni 6 mesi

Tipologia: Controllo a vista

Controllo uniformita dei vetri e delle sigillaturetvo-telaio. Controllare la presenza di depositporso. Verifica di assenza di
anomalie e/o difetti (rottura, depositi, macchie;.g

« Requisiti da verificaret) Oscurabilita; 2) Pulibilita; 3) Sostituibilita.

« Anomalie riscontrabilil) Deposito superficiale; 2) Frantumazione; 3) Rtatzione; 4) Perdita di lucentezza; 5) Perdita di
trasparenza.

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DALL'UTENTE

02.03.03.101 Lubrificazione serrature, cerniere
Cadenza: ogni 6 mesi
Lubrificazione ed ingrassaggio delle serratureraieee con prodotti siliconici, verifica del conefunzionamento.

02.03.03.102 Pulizia ante
Cadenza: quando occorre
Pulizia delle ante con prodotti detergenti non aggivi idonei al tipo di materiale.

02.03.03.103 Pulizia delle guide di scorrimento
Cadenza: ogni 6 mesi
Pulizia dei residui organici che possono comproanetia funzionalita delle guide di scorrimento.
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02.03.03.104 Pulizia organi di movimentazione
Cadenza: quando occorre
Pulizia degli organi di movimentazione tramite dgésti comuni.

02.03.03.1I05 Pulizia telai
Cadenza: ogni 6 mesi
Pulizia del telaio con prodotti detergenti non &ggivi idonei al tipo di materiale.

02.03.03.106 Pulizia vetri
Cadenza: quando occorre
Pulizia e rimozione dello sporco e dei depositiestipiali con detergenti idonei.

02.03.03.107 Registrazione maniglia
Cadenza: ogni 6 mesi
Registrazione e lubrificazione della maniglia, deitee degli accessori di manovra apertura-chiasur

Elemento Manutenibile: 02.03.04
Porte minimali

Unita Tecnologica: 02.03
Infissi interni

Si tratta di porte che permettono il passaggio da un ambiente ad un altro definite per le loro linee pulite e minimali. Per il montaggio
non necessitano di controtelaio e sono caratterizzate dalla complanarita fra anta e telaio dal lato esterno dell'ambiente ove ubicate.
Possono avere finiture diverse: rovere, teak, laccature RAL e NCS.

MODALITA DI USO CORRETTO:

E' necessario provvedere alla manutenzione pedatiktie porte ed alla pulizia e rimozione di resithe possono
compromettere I'uso e quindi le manovre di aperuchiusura. Controllare inoltre I'efficienza dattaniglie, delle
serrature, delle cerniere e delle guarnizioni; pealere alla loro lubrificazione periodicamente. Resperazioni pit
specifiche rivolgersi a personale tecnico spedata.

ANOMALIE RISCONTRABILI

02.03.04.A01 Alterazione cromatica
Alterazione che si puo manifestare attraverso tezmne di uno o piu parametri che definisconeoibre: tinta, chiarezza,
saturazione. Puo evidenziarsi in modo localizzaito zpne piu ampie diversamente a secondo delldiziomi.

02.03.04.A02 Bolla
Rigonfiamento della pellicola causato spesso dasssatemperatura.

02.03.04.A03 Corrosione
Decadimento dei materiali metallici a causa dedlalsinazione con sostanze presenti nell'ambientg@so, acqua, anidride
carbonica, ecc.).

02.03.04.A04 Deformazione
Variazione geometriche e morfologiche dei profiiegli elementi di tamponamento per fenomeni d@ioruali imbarcamento,
svergolamento, ondulazione.

02.03.04.A05 Deposito superficiale
Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri magdirestranei quali microrganismi, residui organigc., di spessore variabile,
poco coerente e poco aderente al materiale sattesta

02.03.04.A06 Distacco
Distacco di due o piu strati di un pannello peuiffisiente adesione delle parti.

02.03.04.A07 Fessurazione
Formazione di soluzioni di continuita nel materieds distacco macroscopico delle parti.

02.03.04.A08 Frantumazione
Riduzione della lastra di vetro in frammenti persmtraumatiche.

02.03.04.A09 Fratturazione
Formazione di soluzioni di continuita nel materiab® 0 senza spostamento delle parti.

02.03.04.A10 Incrostazione
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Deposito a strati molto aderente al substrato catopgeneralmente da sostanze inorganiche o dianbiologica.

02.03.04.A11 Infracidamento
Degradazione che si manifesta con la formaziomeadise scure polverulente dovuta ad umidita e ediesa ventilazione.

02.03.04.A12 Lesione
Degradazione che si manifesta in seguito ad etrentinatici con effetti di soluzione di continuitdrco senza distacco tra le parti.

02.03.04.A13 Macchie
Pigmentazione accidentale e localizzata della $igjper

02.03.04.A14 Non ortogonalita
La ortogonalita dei telai mobili rispetto a quéillisi dovuta generalmente per la mancanza di regisine periodica dei fissaggi.

02.03.04.A15 Patina
Variazione del colore originario del materiale piterazione della superficie dei materiali per faeai non legati a degradazione.

02.03.04.A16 Perdita di lucentezza
Opacizzazione del legno.

02.03.04.A17 Perdita di materiale
Mancanza di parti e di piccoli elementi in seguaitbeventi traumatici.

02.03.04.A18 Perdita di trasparenza
Perdita di trasparenza ed aumento della fragitévetro a causa dell'azione di agenti esterni.

02.03.04.A19 Scagliatura, screpolatura
Distacco totale o parziale di parti della pellicdktte scaglie che avviene in prossimita di scgilagsoluzioni di continuita.

02.03.04.A20 Scollaggi della pellicola
Mancanza di aderenza della pellicola al substratapuse diverse e successiva scagliatura.

02.03.04.A21 Basso grado di riciclabilita
Utilizzo nelle fasi manutentive di materiali, elemiee componenti con un basso grado di ricicladilit

CONTROLLI ESEGUIBILI DALL'UTENTE

02.03.04.C01 Controllo delle serrature
Cadenza: ogni 12 mesi

Tipologia: Controllo a vista

Controllo della loro funzionalita.

« Requisiti da verificaret) Riparabilita.
* Anomalie riscontrabilil) Corrosione.

02.03.04.C02 Controllo guide di scorrimento

Cadenza: ogni 6 mesi
Tipologia: Controllo a vista
Controllo della loro funzionalita e dell'assenzalépositi nei binari di scorrimento (per porte sewali).

« Requisiti da verificaret) Pulibilita; 2) Riparabilita.
« Anomalie riscontrabilil) Deformazione; 2) Deposito superficiale; 3) Notogonalita.

02.03.04.C03 Controllo maniglia

Cadenza: ogni 6 mesi
Tipologia: Controllo a vista
Controllo del corretto funzionamento.

« Requisiti da verificaret) Riparabilita; 2) Sostituibilita.

02.03.04.C04 Controllo parti in vista

Cadenza: ogni 12 mesi

Tipologia: Controllo a vista

Controllo delle parti in vista, delle finiture e tiektrato di protezione superficiale (qualorapiatidi rivestimento lo preveda).
Controllo dei fissaggi del telaio al controtelaio.

 Requisiti da verificaret) Permeabilita all'aria; 2) Pulibilita; 3) Regolata delle finiture.

* Anomalie riscontrabilil) Alterazione cromatica; 2) Bolla; 3) Corrosione), Beformazione; 5) Deposito superficiale; 6)
Distacco; 7) Fessurazione; 8) Frantumazione; 9) tiueazione; 10) Incrostazione; 11) Infracidameni®) Lesione; 13) Macchie;
14) Non ortogonalita; 15) Patina; 16) Perdita di kitezza; 17) Perdita di materiale; 18) Perditamigparenza; 19) Scagliatura,
screpolatura; 20) Scollaggi della pellicola.

02.03.04.C05 Controllo vetri
Cadenza: ogni 6 mesi
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Tipologia: Controllo a vista
Controllo uniformita dei vetri e delle sigillaturetvo-telaio. Controllare la presenza di deposiporso. Verifica di assenza di
anomalie e/o difetti (rottura, depositi, macchies.g

« Requisiti da verificaret) Oscurabilita; 2) Pulibilita; 3) Sostituibilita.

» Anomalie riscontrabilil) Deposito superficiale; 2) Frantumazione; 3) Rrabzione; 4) Perdita di lucentezza; 5) Perdita di
trasparenza.

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DALL'UTENTE

02.03.04.101 Lubrificazione serrature, cerniere
Cadenza: ogni 6 mesi
Lubrificazione ed ingrassaggio delle serratureraieee con prodotti siliconici, verifica del corretfunzionamento.

02.03.04.102 Pulizia ante
Cadenza: quando occorre
Pulizia delle ante con prodotti detergenti non egsgivi idonei al tipo di materiale.

02.03.04.103 Pulizia delle guide di scorrimento
Cadenza: ogni 6 mesi
Pulizia dei residui organici che possono comproenetia funzionalita delle guide di scorrimento.

02.03.04.104 Pulizia organi di movimentazione
Cadenza: quando occorre
Pulizia degli organi di movimentazione tramite dgésti comuni.

02.03.04.105 Pulizia telai
Cadenza: ogni 6 mesi
Pulizia del telaio con prodotti detergenti non &ggivi idonei al tipo di materiale.

02.03.04.106 Pulizia vetri
Cadenza: quando occorre
Pulizia e rimozione dello sporco e dei depositiestipiali con detergenti idonei.

02.03.04.107 Registrazione maniglia
Cadenza: ogni 6 mesi
Registrazione e lubrificazione della maniglia, deitee degli accessori di manovra apertura-chiasur

Elemento Manutenibile: 02.03.05
Porte scorrevoli modulari in vetro

Unita Tecnologica: 02.03
Infissi interni

Si tratta di porte scorrevoli che permettono il passaggio da un ambiente ad un altro, composte da moduli vetrati indipendenti inseriti in
un telaio in alluminio che, mediante lo scorrimento su guide a soffitto, vanno ad impacchettarsi con posizionamento nascosto.
All'interno del modulo le porte trasparenti, sono a complanari alla parete. Hanno in genere vetri camera di sicurezza di spessore diversi.
Possono essere integrate con tende, plisseé manuale o motorizzata con fotovoltaico.

MODALITA DI USO CORRETTO:

E' necessario provvedere alla manutenzione pedatitie porte ed alla pulizia e rimozione di resithe possono
compromettere 'uso e quindi le manovre di aperuchiusura. Controllare inoltre I'efficienza dettaniglie, delle
serrature, delle cerniere e delle guarnizioni; pealere alla loro lubrificazione periodicamente. IBesperazioni piu
specifiche rivolgersi a personale tecnico spedatia.

ANOMALIE RISCONTRABILI

02.03.05.A01 Alterazione cromatica
Alterazione che si pud manifestare attraverso te@zmne di uno o piu parametri che definisconeoiore: tinta, chiarezza,
saturazione. Puo evidenziarsi in modo localizzaito zone piu ampie diversamente a secondo delldiziomi.

02.03.05.A02 Bolla
Rigonfiamento della pellicola causato spesso dassoaetemperatura.

02.03.05.A03 Corrosione
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Decadimento dei materiali metallici a causa dedlalsinazione con sostanze presenti nell'ambiengig@so, acqua, anidride
carbonica, ecc.).

02.03.05.A04 Deformazione
Variazione geometriche e morfologiche dei profiiegli elementi di tamponamento per fenomeni dioruali imbarcamento,
svergolamento, ondulazione.

02.03.05.A05 Deposito superficiale
Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri matdrestranei quali microrganismi, residui organaic., di spessore variabile,
poco coerente e poco aderente al materiale saitesta

02.03.05.A06 Distacco
Distacco di due o piu strati di un pannello peuffisiente adesione delle parti.

02.03.05.A07 Fessurazione
Formazione di soluzioni di continuita nel materiabs distacco macroscopico delle parti.

02.03.05.A08 Frantumazione
Riduzione della lastra di vetro in frammenti persmtraumatiche.

02.03.05.A09 Fratturazione
Formazione di soluzioni di continuita nel materiet® o senza spostamento delle parti.

02.03.05.A10 Incrostazione
Deposito a strati molto aderente al substrato catopgeneralmente da sostanze inorganiche o dianbiologica.

02.03.05.A11 Infracidamento
Degradazione che si manifesta con la formaziomeadise scure polverulente dovuta ad umidita e ediesa ventilazione.

02.03.05.A12 Lesione
Degradazione che si manifesta in seguito ad etrentinatici con effetti di soluzione di continuitdrco senza distacco tra le parti.

02.03.05.A13 Macchie
Pigmentazione accidentale e localizzata della $igjer

02.03.05.A14 Non ortogonalita
La ortogonalita dei telai mobili rispetto a quéillisi dovuta generalmente per la mancanza di regisine periodica dei fissaggi.

02.03.05.A15 Patina
Variazione del colore originario del materiale pierazione della superficie dei materiali per feeai non legati a degradazione.

02.03.05.A16 Perdita di lucentezza
Opacizzazione del legno.

02.03.05.A17 Perdita di materiale
Mancanza di parti e di piccoli elementi in seguaitbeventi traumatici.

02.03.05.A18 Perdita di trasparenza
Perdita di trasparenza ed aumento della fragitévetro a causa dell'azione di agenti esterni.

02.03.05.A19 Scagliatura, screpolatura
Distacco totale o parziale di parti della pellicdktte scaglie che avviene in prossimita di scgilagsoluzioni di continuita.

02.03.05.A20 Scollaggi della pellicola
Mancanza di aderenza della pellicola al substratapuse diverse e successiva scagliatura.

02.03.05.A21 Basso grado di riciclabilita
Utilizzo nelle fasi manutentive di materiali, elemiee componenti con un basso grado di ricicladilit

CONTROLLI ESEGUIBILI DALL'UTENTE

02.03.05.C01 Controllo delle serrature
Cadenza: ogni 12 mesi

Tipologia: Controllo a vista

Controllo della loro funzionalita.

 Requisiti da verificaret) Riparabilita.
* Anomalie riscontrabilil) Corrosione.

02.03.05.C02 Controllo guide di scorrimento

Cadenza: ogni 6 mesi
Tipologia: Controllo a vista
Controllo della loro funzionalita e dell'assenzalépositi nei binari di scorrimento (per porte seuali).

« Requisiti da verificaret) Pulibilita; 2) Riparabilita.
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« Anomalie riscontrabilil) Deformazione; 2) Deposito superficiale; 3) Notogonalita.

02.03.05.C03 Controllo maniglia

Cadenza: ogni 6 mesi
Tipologia: Controllo a vista
Controllo del corretto funzionamento.

« Requisiti da verificaret) Riparabilita; 2) Sostituibilita.

02.03.05.C04 Controllo parti in vista

Cadenza: ogni 12 mesi

Tipologia: Controllo a vista

Controllo delle parti in vista, delle finiture e tiektrato di protezione superficiale (qualorapiatidi rivestimento lo preveda).
Controllo dei fissaggi del telaio al controtelaio.

 Requisiti da verificaret) Permeabilita all'aria; 2) Pulibilita; 3) Regolata delle finiture.

« Anomalie riscontrabilil) Alterazione cromatica; 2) Bolla; 3) Corrosione), Beformazione; 5) Deposito superficiale; 6)
Distacco; 7) Fessurazione; 8) Frantumazione; 9) tiueazione; 10) Incrostazione; 11) Infracidameni®) Lesione; 13) Macchie;
14) Non ortogonalita; 15) Patina; 16) Perdita di kitezza; 17) Perdita di materiale; 18) Perditamidgparenza; 19) Scagliatura,
screpolatura; 20) Scollaggi della pellicola.

02.03.05.C05 Controllo vetri

Cadenza: ogni 6 mesi

Tipologia: Controllo a vista

Controllo uniformita dei vetri e delle sigillaturetvo-telaio. Controllare la presenza di deposifporso. Verifica di assenza di
anomalie e/o difetti (rottura, depositi, macchie;.g

« Requisiti da verificaret) Oscurabilita; 2) Pulibilita; 3) Sostituibilita.
« Anomalie riscontrabilil) Deposito superficiale; 2) Frantumazione; 3) Rtatzione; 4) Perdita di lucentezza; 5) Perdita di
trasparenza.

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DALL'UTENTE

02.03.05.101 Lubrificazione serrature, cerniere
Cadenza: ogni 6 mesi
Lubrificazione ed ingrassaggio delle serratureraieee con prodotti siliconici, verifica del conefunzionamento.

02.03.05.102 Pulizia ante
Cadenza: quando occorre
Pulizia delle ante con prodotti detergenti non aggivi idonei al tipo di materiale.

02.03.05.103 Pulizia delle guide di scorrimento
Cadenza: ogni 6 mesi
Pulizia dei residui organici che possono comproanetia funzionalita delle guide di scorrimento.

02.03.05.104 Pulizia organi di movimentazione
Cadenza: quando occorre
Pulizia degli organi di movimentazione tramite dgéati comuni.

02.03.05.105 Pulizia telai
Cadenza: ogni 6 mesi
Pulizia del telaio con prodotti detergenti non &ggivi idonei al tipo di materiale.

02.03.05.106 Pulizia vetri
Cadenza: quando occorre
Pulizia e rimozione dello sporco e dei depositiestipiali con detergenti idonei.

02.03.05.107 Registrazione maniglia
Cadenza: ogni 6 mesi
Registrazione e lubrificazione della maniglia, deitee degli accessori di manovra apertura-chiasur

Elemento Manutenibile: 02.03.06
Porte tagliafuoco

Unita Tecnologica: 02.03
Infissi interni
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Le porte tagliafuoco (o porte REI) hanno la funzione di proteggere quegli spazi o luoghi sicuri, ai quali ne consentono l'ingresso, dalle
azioni provocate da eventuali incendi. Nelle zone di maggiore afflusso di persone le porte tagliafuoco devono essere anche porte
antipanico. Le dimensioni ed i materiali sono normati secondo le prescrizioni in materia di sicurezza. In genere vengono impiegati
materiali di rivestimento metallici con all'interno materiali isolanti stabili alle alte temperature. Il dispositivo di emergenza deve essere
realizzato in modo da consentire lo sganciamento della porta dall'interno in meno di 1 secondo. Tra i diversi dispositivi in produzione vi
sono i dispositivi di emergenza con azionamento mediante maniglia a leva e i dispositivi di emergenza con azionamento mediante
piastra a spinta.

MODALITA DI USO CORRETTO:

Controllare il perfetto funzionamento del dispagitdi emergenza. Verificare che le controbocchefavimento non
siano ostruite in nessun modo. Controllare peramiente il perfetto funzionamento delle porte e icedgmenti di
manovra. Qualora ne siano munite controllare t&ffiza dei maniglioni antipanico. Verificare cheand siano ostacoli
in prossimita di esse. Provvedere alla lubrificaeidli cerniere, dispositivi di comando, dei mawigii Verificare
l'individuazione delle porte tagliafuoco rispetigpeogetti ed ai piani di evacuazione e di sicueezzontrollare le
certificazioni di omologazione, la scheda tecniebfdrnitore o altra documentazione da conservaapposito
archivio.

ANOMALIE RISCONTRABILI

02.03.06.A01 Alterazione cromatica
Alterazione che si puo manifestare attraverso tezmne di uno o piu parametri che definisconeoibre: tinta, chiarezza,
saturazione. Puo evidenziarsi in modo localizzaito zpne piu ampie diversamente a secondo delldiziomi.

02.03.06.A02 Bolla
Rigonfiamento della pellicola causato spesso dasss@etemperatura.

02.03.06.A03 Corrosione
Decadimento dei materiali metallici a causa dedlalsinazione con sostanze presenti nell'ambientgg@so, acqua, anidride
carbonica, ecc.).

02.03.06.A04 Deformazione
Variazione geometriche e morfologiche dei profiiegli elementi di tamponamento per fenomeni d@ioruali imbarcamento,
svergolamento, ondulazione.

02.03.06.A05 Deposito superficiale
Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri matdir estranei quali microrganismi, residui organiic. di spessore variabile, poco
coerente e poco aderente al materiale sottostante.

02.03.06.A06 Distacco
Distacco di due o piu strati di un pannello peuifisiente adesione delle parti.

02.03.06.A07 Fessurazione
Formazione di soluzioni di continuita nel materieds distacco macroscopico delle parti.

02.03.06.A08 Frantumazione
Riduzione della lastra di vetro in frammenti persmtraumatiche.

02.03.06.A09 Fratturazione
Formazione di soluzioni di continuita nel materiab® 0 senza spostamento delle parti.

02.03.06.A10 Incrostazione
Deposito a strati molto aderente al substrato catopgeneralmente da sostanze inorganiche o dianbtologica.

02.03.06.A11 Lesione
Degradazione che si manifesta in seguito ad etreniimatici con effetti di soluzione di continuitarco senza distacco tra le parti.

02.03.06.A12 Macchie
Pigmentazione accidentale e localizzata della $igjger

02.03.06.A13 Non ortogonalita
La ortogonalita dei telai mobili rispetto a qudilisi dovuta generalmente per la mancanza di megisne periodica dei fissaggi.

02.03.06.A14 Patina
Variazione del colore originario del materiale pierazione della superficie dei materiali per feleai non legati a degradazione.

02.03.06.A15 Perdita di lucentezza
Opacizzazione del legno.

02.03.06.A16 Perdita di materiale
Mancanza di parti e di piccoli elementi in segutbeventi traumatici.

02.03.06.A17 Perdita di trasparenza
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Perdita di trasparenza ed aumento della fragitévetro a causa dell'azione di agenti esterni.

02.03.06.A18 Scagliatura, screpolatura
Distacco totale o parziale di parti della pellicdktte scaglie che avviene in prossimita di scgilagsoluzioni di continuita.

02.03.06.A19 Scollaggi della pellicola
Mancanza di aderenza della pellicola al substratapuse diverse e successiva scagliatura.

02.03.06.A20 Basso grado di riciclabilita
Utilizzo nelle fasi manutentive di materiali, elemiee componenti con un basso grado di ricicladilit

CONTROLLI ESEGUIBILI DALL'UTENTE

02.03.06.C01 Controllo certificazioni

Cadenza: quando occorre

Tipologia: Controllo a vista

Controllare le certificazioni di omologazione, ldeda tecnica del fornitore o altra documentazianeahservare in apposito
archivio.

02.03.06.C02 Controllo degli spazi

Cadenza: ogni mese

Tipologia: Controllo a vista

Controllare che non vi siano ostacoli in prossirdiggli spazi interessati dalle porte antipanico privssimita di esse.

02.03.06.C03 Controllo delle serrature
Cadenza: ogni 12 mesi

Tipologia: Controllo a vista

Controllo della loro funzionalita.

« Requisiti da verificaret) Riparabilita.

* Anomalie riscontrabilil) Corrosione.

02.03.06.C04 Controllo parti in vista

Cadenza: ogni 12 mesi

Tipologia: Controllo a vista

Controllo delle parti in vista, delle finiture e tektrato di protezione superficiale (qualorapiaidi rivestimento lo preveda).
Controllo dei fissaggi del telaio al controtelaio.

* Requisiti da verificarel) Resistenza al fuoco per porte tagliafuoco; 23if&enza agli urti per porte tagliafuoco.

« Anomalie riscontrabilil) Alterazione cromatica; 2) Bolla; 3) Corrosione€), Beformazione; 5) Deposito superficiale; 6)
Distacco; 7) Fessurazione; 8) Frantumazione; 9) tiueazione; 10) Incrostazione; 11) Lesione; 12) idaie; 13) Non
ortogonalita; 14) Patina; 15) Perdita di lucentez4®) Scagliatura, screpolatura; 17) Scollaggi @eflellicola.

02.03.06.C05 Controllo ubicazione porte

Cadenza: ogni 6 mesi
Tipologia: Controllo a vista
Controllare l'individuazione delle porte antipanitgpetto ai progetti ed ai piani di evacuazione sicurezza.

02.03.06.C06 Controllo vetri

Cadenza: ogni 6 mesi

Tipologia: Controllo a vista

Controllo uniformita dei vetri e delle sigillaturetvo-telaio. Controllare la presenza di deposifpaorso. Verifica di assenza di
anomalie e/o difetti (rottura, depositi, macchie;.g

 Requisiti da verificaret) Oscurabilita; 2) Pulibilita; 3) Sostituibilita @r porte tagliafuoco.

» Anomalie riscontrabilil) Deposito superficiale; 2) Frantumazione; 3) Ruabzione; 4) Perdita di lucentezza; 5) Perdita di
trasparenza.

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DALL'UTENTE

02.03.06.101 Lubrificazione serrature, cerniere
Cadenza: ogni 6 mesi
Lubrificazione ed ingrassaggio delle serratureraieee con prodotti siliconici, verifica del corretfunzionamento.

02.03.06.I02 Pulizia ante
Cadenza: quando occorre
Pulizia delle ante con prodotti detergenti non egsgivi idonei al tipo di materiale.

02.03.06.103 Pulizia organi di movimentazione
Cadenza: quando occorre
Pulizia degli organi di movimentazione tramite dgésti comuni.

Manuale d'Uso Pag. 29



02.03.06.104 Pulizia telai
Cadenza: ogni 6 mesi
Pulizia del telaio con prodotti detergenti non &ggivi idonei al tipo di materiale.

02.03.06.1I05 Pulizia vetri
Cadenza: quando occorre
Pulizia e rimozione dello sporco e dei depositiestipiali con detergenti idonei.

02.03.06.106 Registrazione maniglione
Cadenza: ogni 6 mesi
Registrazione maniglione antipanico e lubrificaziolegli accessori di manovra apertura-chiusura.

02.03.06.107 Rimozione ostacoli
Cadenza: ogni 2 anni
Rimozione di eventuali ostacoli in prossimita desglazi interessati dalle porte antipanico o in proisa di esse.

02.03.06.108 Verifica funzionamento
Cadenza: ogni 6 mesi
Verifica del corretto funzionamento di aperturaushira mediante prova manuale.

Elemento Manutenibile: 02.03.07
Sovraluce

Unita Tecnologica: 02.03
Infissi interni

Si tratta di aperture vetrate, con telaio in materiali diversi, poste nella parte superiore delle pareti interne. La loro funzione € quella di
consentire il passaggio di luce naturale da un ambiente ben illuminato ad un altro scarsamente illuminato. Qualora le aperture siano
apribili, anche per consentire il passaggio d'aria tra due ambienti.

MODALITA DI USO CORRETTO:

Provvedere alla pulizia delle parti in vista e deiri con prodotti idonei. Qualora le aperture siapribili, verificare la
funzionalita degli organi di apertura e la lororifibazione.

ANOMALIE RISCONTRABILI

02.03.07.A01 Alterazione cromatica
Alterazione che si puo manifestare attraverso tezmne di uno o piu parametri che definisconeoibre: tinta, chiarezza,
saturazione. Puo evidenziarsi in modo localizzaito zpne piu ampie diversamente a secondo delldiziomi.

02.03.07.A02 Bolla
Rigonfiamento della pellicola causato spesso dases@etemperatura.

02.03.07.A03 Corrosione
Decadimento dei materiali metallici a causa dedlalsinazione con sostanze presenti nell'ambientgg@so, acqua, anidride
carbonica, ecc.).

02.03.07.A04 Deformazione
Variazione geometriche e morfologiche dei profiiegli elementi di tamponamento per fenomeni d@ioruali imbarcamento,
svergolamento, ondulazione.

02.03.07.A05 Deposito superficiale
Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri matdrestranei quali microrganismi, residui organiic. di spessore variabile, poco
coerente e poco aderente al materiale sottostante.

02.03.07.A06 Distacco
Distacco di due o piu strati di un pannello peuifisiente adesione delle parti.

02.03.07.A07 Fessurazione
Formazione di soluzioni di continuita nel materieds distacco macroscopico delle parti.

02.03.07.A08 Frantumazione
Riduzione della lastra di vetro in frammenti persmtraumatiche.

02.03.07.A09 Fratturazione
Formazione di soluzioni di continuita nel materiab® 0 senza spostamento delle parti.
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02.03.07.A10 Incrostazione
Deposito a strati molto aderente al substrato catopgeneralmente da sostanze inorganiche o dianbiologica.

02.03.07.A11 Infracidamento
Degradazione che si manifesta con la formaziomeadise scure polverulente dovuta ad umidita e ediesa ventilazione.

02.03.07.A12 Lesione
Degradazione che si manifesta in seguito ad etrentinatici con effetti di soluzione di continuitdrco senza distacco tra le parti.

02.03.07.A13 Macchie
Pigmentazione accidentale e localizzata della $igjper

02.03.07.A14 Non ortogonalita
La ortogonalita dei telai mobili rispetto a quéllisi dovuta generalmente per la mancanza di regisine periodica dei fissaggi.

02.03.07.A15 Patina
Variazione del colore originario del materiale piterazione della superficie dei materiali per faeai non legati a degradazione.

02.03.07.A16 Perdita di lucentezza
Opacizzazione del legno.

02.03.07.A17 Perdita di materiale
Mancanza di parti e di piccoli elementi in seguaitbeventi traumatici.

02.03.07.A18 Perdita di trasparenza
Perdita di trasparenza ed aumento della fragitévetro a causa dell'azione di agenti esterni.

02.03.07.A19 Scagliatura, screpolatura
Distacco totale o parziale di parti della pellicdktte scaglie che avviene in prossimita di scgilagsoluzioni di continuita.

02.03.07.A20 Scollaggi della pellicola
Mancanza di aderenza della pellicola al substratapuse diverse e successiva scagliatura.

02.03.07.A21 Basso grado di riciclabilita
Utilizzo nelle fasi manutentive di materiali, elemiee componenti con un basso grado di riciclailit

CONTROLLI ESEGUIBILI DALL'UTENTE

02.03.07.C01 Controllo parti in vista

Cadenza: ogni 12 mesi

Tipologia: Controllo a vista

Controllo delle parti in vista, delle finiture e tbektrato di protezione superficiale (qualorapiatidi rivestimento lo preveda).

« Requisiti da verificaret) Regolarita delle finiture.
* Anomalie riscontrabilil) Deposito superficiale.

02.03.07.C02 Controllo vetri

Cadenza: ogni 6 mesi

Tipologia: Controllo a vista

Controllo uniformita dei vetri e delle sigillaturetvo-telaio. Controllare la presenza di depositporso. Verifica di assenza di
anomalie e/o difetti (rottura, depositi, macchie;.g

« Requisiti da verificaret) Oscurabilita; 2) Pulibilita; 3) Sostituibilita.

« Anomalie riscontrabilil) Deposito superficiale; 2) Frantumazione; 3) Rtatzione; 4) Perdita di lucentezza; 5) Perdita di
trasparenza.

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DALL'UTENTE

02.03.07.101 Pulizia delle guide di scorrimento
Cadenza: ogni 6 mesi
Pulizia dei residui organici che possono comproanetia funzionalita delle guide di scorrimento.

02.03.07.102 Pulizia organi di movimentazione
Cadenza: quando occorre
Pulizia degli organi di movimentazione tramite dgéati comuni.

02.03.07.103 Pulizia telai
Cadenza: ogni 6 mesi
Pulizia del telaio con prodotti detergenti non &ggivi idonei al tipo di materiale.

02.03.07.104 Pulizia vetri
Cadenza: quando occorre
Pulizia e rimozione dello sporco e dei depositiestipiali con detergenti idonei.
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Elemento Manutenibile: 02.03.08
Sovrapporta

Unita Tecnologica: 02.03
Infissi interni

Si tratta di aperture vetrate, con telaio in materiali diversi, poste nella parte superiore dei vani porta. La loro funzione € quella di
consentire il passaggio di luce naturale da un ambiente ben illuminato ad un altro scarsamente illuminato. Qualora le aperture siano
apribili, anche per consentire il passaggio d'aria tra due ambienti.

MODALITA DI USO CORRETTO:

Provvedere alla pulizia delle parti in vista e deiri con prodotti idonei. Qualora le aperture siapribili, verificare la
funzionalita degli organi di apertura e la lororifibazione.

ANOMALIE RISCONTRABILI

02.03.08.A01 Alterazione cromatica
Alterazione che si puo manifestare attraverso tezmne di uno o piu parametri che definisconeoibre: tinta, chiarezza,
saturazione. Puo evidenziarsi in modo localizzaito zpne piu ampie diversamente a secondo delldiziomi.

02.03.08.A02 Bolla
Rigonfiamento della pellicola causato spesso dasss@etemperatura.

02.03.08.A03 Corrosione
Decadimento dei materiali metallici a causa dedlalsinazione con sostanze presenti nell'ambientg@so, acqua, anidride
carbonica, ecc.).

02.03.08.A04 Deformazione
Variazione geometriche e morfologiche dei profiiegli elementi di tamponamento per fenomeni d@ioruali imbarcamento,
svergolamento, ondulazione.

02.03.08.A05 Deposito superficiale
Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri matdr estranei quali microrganismi, residui organiic. di spessore variabile, poco
coerente e poco aderente al materiale sottostante.

02.03.08.A06 Distacco
Distacco di due o piu strati di un pannello peuiffisiente adesione delle parti.

02.03.08.A07 Fessurazione
Formazione di soluzioni di continuita nel materiedm distacco macroscopico delle parti.

02.03.08.A08 Frantumazione
Riduzione della lastra di vetro in frammenti persmtraumatiche.

02.03.08.A09 Fratturazione
Formazione di soluzioni di continuita nel materiab® 0 senza spostamento delle parti.

02.03.08.A10 Incrostazione
Deposito a strati molto aderente al substrato catopgeneralmente da sostanze inorganiche o dianbtologica.

02.03.08.A11 Infracidamento
Degradazione che si manifesta con la formaziomeadise scure polverulente dovuta ad umidita e edissa ventilazione.

02.03.08.A12 Lesione
Degradazione che si manifesta in seguito ad etrenitimatici con effetti di soluzione di continuitarco senza distacco tra le parti.

02.03.08.A13 Macchie
Pigmentazione accidentale e localizzata della $igjger

02.03.08.A14 Non ortogonalita
La ortogonalita dei telai mobili rispetto a quédilisi dovuta generalmente per la mancanza di megisne periodica dei fissaggi.

02.03.08.A15 Patina
Variazione del colore originario del materiale pierazione della superficie dei materiali per feleai non legati a degradazione.

02.03.08.A16 Perdita di lucentezza
Opacizzazione del legno.
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02.03.08.A17 Perdita di materiale
Mancanza di parti e di piccoli elementi in seguaitbeventi traumatici.

02.03.08.A18 Perdita di trasparenza
Perdita di trasparenza ed aumento della fragitévetro a causa dell'azione di agenti esterni.

02.03.08.A19 Scagliatura, screpolatura
Distacco totale o parziale di parti della pellicdktte scaglie che avviene in prossimita di scgilagsoluzioni di continuita.

02.03.08.A20 Scollaggi della pellicola
Mancanza di aderenza della pellicola al substratapuse diverse e successiva scagliatura.

02.03.08.A21 Basso grado di riciclabilita
Utilizzo nelle fasi manutentive di materiali, elemiee componenti con un basso grado di riciclailit

CONTROLLI ESEGUIBILI DALL'UTENTE

02.03.08.C01 Controllo parti in vista

Cadenza: ogni 12 mesi

Tipologia: Controllo a vista

Controllo delle parti in vista, delle finiture e tiektrato di protezione superficiale (qualorapiatidi rivestimento lo preveda).

« Requisiti da verificaret) Regolarita delle finiture.
* Anomalie riscontrabilil) Deposito superficiale.

02.03.08.C02 Controllo vetri

Cadenza: ogni 6 mesi

Tipologia: Controllo a vista

Controllo uniformita dei vetri e delle sigillaturetvo-telaio. Controllare la presenza di deposifporso. Verifica di assenza di
anomalie e/o difetti (rottura, depositi, macchie;.g

« Requisiti da verificaret) Oscurabilita; 2) Pulibilita; 3) Sostituibilita.

« Anomalie riscontrabilil) Deposito superficiale; 2) Frantumazione; 3) Rtatzione; 4) Perdita di lucentezza; 5) Perdita di
trasparenza.

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DALL'UTENTE

02.03.08.101 Pulizia delle guide di scorrimento
Cadenza: ogni 6 mesi
Pulizia dei residui organici che possono comproanetia funzionalita delle guide di scorrimento.

02.03.08.102 Pulizia organi di movimentazione
Cadenza: quando occorre
Pulizia degli organi di movimentazione tramite dgéati comuni.

02.03.08.103 Pulizia telai
Cadenza: ogni 6 mesi
Pulizia del telaio con prodotti detergenti non &ggivi idonei al tipo di materiale.

02.03.08.104 Pulizia vetri
Cadenza: quando occorre
Pulizia e rimozione dello sporco e dei depositiestipiali con detergenti idonei.

Elemento Manutenibile: 02.03.09

Sportelli

Unita Tecnologica: 02.03
Infissi interni

Si tratta di aperture vetrate, con telaio in materiali diversi, poste in genere negli uffici pubblici nelle pareti di separazione tra gli uffici ed
i vani per il pubblico attraverso i quali si pud comunicare con il personale dell'ufficio.

MODALITA DI USO CORRETTO:

Provvedere alla pulizia delle parti in vista e delri con prodotti idonei. Verificare la funzion@lidegli organi di
apertura.
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ANOMALIE RISCONTRABILI

02.03.09.A01 Alterazione cromatica
Alterazione che si pud manifestare attraverso te@@mne di uno o piu parametri che definisconeoiore: tinta, chiarezza,
saturazione. Puo evidenziarsi in modo localizzaito zone piu ampie diversamente a secondo delldiziomi.

02.03.09.A02 Bolla
Rigonfiamento della pellicola causato spesso dassoaetemperatura.

02.03.09.A03 Corrosione
Decadimento dei materiali metallici a causa dedlalsinazione con sostanze presenti nell'ambiengig@so, acqua, anidride
carbonica, ecc.).

02.03.09.A04 Deformazione
Variazione geometriche e morfologiche dei profiiegli elementi di tamponamento per fenomeni dioruali imbarcamento,
svergolamento, ondulazione.

02.03.09.A05 Deposito superficiale
Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri magdrestranei quali microrganismi, residui organic. di spessore variabile, poco
coerente e poco aderente al materiale sottostante.

02.03.09.A06 Distacco
Distacco di due o piu strati di un pannello peuffisiente adesione delle parti.

02.03.09.A07 Fessurazione
Formazione di soluzioni di continuita nel materiabs distacco macroscopico delle parti.

02.03.09.A08 Frantumazione
Riduzione della lastra di vetro in frammenti persmtraumatiche.

02.03.09.A09 Fratturazione
Formazione di soluzioni di continuita nel materiat® o senza spostamento delle parti.

02.03.09.A10 Incrostazione
Deposito a strati molto aderente al substrato catopgeneralmente da sostanze inorganiche o dianbiologica.

02.03.09.A11 Infracidamento
Degradazione che si manifesta con la formaziomeadise scure polverulente dovuta ad umidita e edlessa ventilazione.

02.03.09.A12 Lesione
Degradazione che si manifesta in seguito ad etrentinatici con effetti di soluzione di continuitdrco senza distacco tra le parti.

02.03.09.A13 Macchie
Pigmentazione accidentale e localizzata della $igjper

02.03.09.A14 Non ortogonalita
La ortogonalita dei telai mobili rispetto a quéllisi dovuta generalmente per la mancanza di regisine periodica dei fissaggi.

02.03.09.A15 Patina
Variazione del colore originario del materiale pierazione della superficie dei materiali per faeai non legati a degradazione.

02.03.09.A16 Perdita di lucentezza
Opacizzazione del legno.

02.03.09.A17 Perdita di materiale
Mancanza di parti e di piccoli elementi in seguaitbeventi traumatici.

02.03.09.A18 Perdita di trasparenza
Perdita di trasparenza ed aumento della fragitévetro a causa dell'azione di agenti esterni.

02.03.09.A19 Scagliatura, screpolatura
Distacco totale o parziale di parti della pellicdktte scaglie che avviene in prossimita di scgilagsoluzioni di continuita.

02.03.09.A20 Scollaggi della pellicola
Mancanza di aderenza della pellicola al substratapuse diverse e successiva scagliatura.

02.03.09.A21 Basso grado di riciclabilita
Utilizzo nelle fasi manutentive di materiali, elemiee componenti con un basso grado di riciclailit

CONTROLLI ESEGUIBILI DALL'UTENTE

02.03.09.C01 Controllo parti in vista
Cadenza: ogni 12 mesi
Tipologia: Controllo a vista
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Controllo delle parti in vista, delle finiture e tiektrato di protezione superficiale (qualorapiatidi rivestimento lo preveda).
« Requisiti da verificaret) Regolarita delle finiture.
» Anomalie riscontrabilil) Deposito superficiale; 2) Non ortogonalita.

02.03.09.C02 Controllo vetri

Cadenza: ogni 6 mesi

Tipologia: Controllo a vista

Controllo uniformita dei vetri e delle sigillaturetvo-telaio. Controllare la presenza di depositporso. Verifica di assenza di
anomalie e/o difetti (rottura, depositi, macchie;.g

« Requisiti da verificaret) Oscurabilita; 2) Pulibilita; 3) Sostituibilita.
« Anomalie riscontrabilil) Deposito superficiale; 2) Frantumazione; 3) Rtatzione; 4) Perdita di lucentezza; 5) Perdita di
trasparenza.

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DALL'UTENTE

02.03.09.101 Pulizia delle guide di scorrimento
Cadenza: ogni 6 mesi
Pulizia dei residui organici che possono comproanetia funzionalita delle guide di scorrimento.

02.03.09.102 Pulizia organi di movimentazione
Cadenza: quando occorre
Pulizia degli organi di movimentazione tramite dgéati comuni.

02.03.09.103 Pulizia telai
Cadenza: ogni 6 mesi
Pulizia del telaio con prodotti detergenti non &ggivi idonei al tipo di materiale.

02.03.09.104 Pulizia vetri
Cadenza: quando occorre
Pulizia e rimozione dello sporco e dei depositiestipiali con detergenti idonei.

Elemento Manutenibile: 02.03.10
Telai vetrati

Unita Tecnologica: 02.03
Infissi interni

Si tratta di aperture vetrate, con telaio in materiali diversi, poste nelle pareti interne con altezza variabile. La loro funzione € quella di
consentire il passaggio di luce naturale da un ambiente ben illuminato ad un altro scarsamente illuminato.

MODALITA DI USO CORRETTO:
Provvedere alla pulizia delle parti in vista e defiri con prodotti idonei.

ANOMALIE RISCONTRABILI

02.03.10.A01 Alterazione cromatica
Alterazione che si puo manifestare attraverso tezmne di uno o piu parametri che definisconeoibre: tinta, chiarezza,
saturazione. Puo evidenziarsi in modo localizzaito zpne piu ampie diversamente a secondo delldiziomi.

02.03.10.A02 Bolla
Rigonfiamento della pellicola causato spesso dases@etemperatura.

02.03.10.A03 Corrosione
Decadimento dei materiali metallici a causa dedlalsinazione con sostanze presenti nell'ambientgg@so, acqua, anidride
carbonica, ecc.).

02.03.10.A04 Deformazione
Variazione geometriche e morfologiche dei profiiegli elementi di tamponamento per fenomeni d@ioriuali imbarcamento,
svergolamento, ondulazione.

02.03.10.A05 Deposito superficiale
Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri matdrestranei quali microrganismi, residui organiic. di spessore variabile, poco
coerente e poco aderente al materiale sottostante.
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02.03.10.A06 Distacco
Distacco di due o piu strati di un pannello peuffisiente adesione delle parti.

02.03.10.A07 Fessurazione
Formazione di soluzioni di continuita nel materiabs distacco macroscopico delle parti.

02.03.10.A08 Frantumazione
Riduzione della lastra di vetro in frammenti persmtraumatiche.

02.03.10.A09 Fratturazione
Formazione di soluzioni di continuita nel materiats o senza spostamento delle parti.

02.03.10.A10 Incrostazione
Deposito a strati molto aderente al substrato catopgeneralmente da sostanze inorganiche o dianbiologica.

02.03.10.A11 Infracidamento
Degradazione che si manifesta con la formaziomeadise scure polverulente dovuta ad umidita e ediesa ventilazione.

02.03.10.A12 Lesione
Degradazione che si manifesta in seguito ad etrentinatici con effetti di soluzione di continuitdrco senza distacco tra le parti.

02.03.10.A13 Macchie
Pigmentazione accidentale e localizzata della $igjper

02.03.10.A14 Non ortogonalita
La ortogonalita dei telai mobili rispetto a quéillisi dovuta generalmente per la mancanza di regisine periodica dei fissaggi.

02.03.10.A15 Patina
Variazione del colore originario del materiale pierazione della superficie dei materiali per faeai non legati a degradazione.

02.03.10.A16 Perdita di lucentezza
Opacizzazione del legno.

02.03.10.A17 Perdita di materiale
Mancanza di parti e di piccoli elementi in seguatbeventi traumatici.

02.03.10.A18 Perdita di trasparenza
Perdita di trasparenza ed aumento della fragitévetro a causa dell'azione di agenti esterni.

02.03.10.A19 Scagliatura, screpolatura
Distacco totale o parziale di parti della pellicdktte scaglie che avviene in prossimita di scgilagsoluzioni di continuita.

02.03.10.A20 Scollaggi della pellicola
Mancanza di aderenza della pellicola al substratapuse diverse e successiva scagliatura.

02.03.10.A21 Basso grado di riciclabilita
Utilizzo nelle fasi manutentive di materiali, elemiee componenti con un basso grado di riciclailit

CONTROLLI ESEGUIBILI DALL'UTENTE

02.03.10.C01 Controllo parti in vista

Cadenza: ogni 12 mesi

Tipologia: Controllo a vista

Controllo delle parti in vista, delle finiture e tiektrato di protezione superficiale (qualorapiatidi rivestimento lo preveda).

« Requisiti da verificaret) Regolarita delle finiture.
» Anomalie riscontrabilil) Deposito superficiale; 2) Non ortogonalita.

02.03.10.C02 Controllo vetri

Cadenza: ogni 6 mesi

Tipologia: Controllo a vista

Controllo uniformita dei vetri e delle sigillaturetvo-telaio. Controllare la presenza di deposifporso. Verifica di assenza di
anomalie e/o difetti (rottura, depositi, macchie;.g

« Requisiti da verificaret) Oscurabilita; 2) Pulibilita; 3) Sostituibilita.

« Anomalie riscontrabilil) Deposito superficiale; 2) Frantumazione; 3) Rtatzione; 4) Perdita di lucentezza; 5) Perdita di
trasparenza.

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DALL'UTENTE

02.03.10.101 Pulizia telai
Cadenza: ogni 6 mesi
Pulizia del telaio con prodotti detergenti non &ggivi idonei al tipo di materiale.
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02.03.10.102 Pulizia vetri
Cadenza: quando occorre
Pulizia e rimozione dello sporco e dei depositiestipiali con detergenti idonei.
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Corpo d'Opera: 03

impianti tecnologici

UNITA TECNOLOGICHE:

© 03.01 Ascensori e montacarichi

° 03.02 Impianto elettrico

° 03.03 Impianto di illuminazione

© 03.04 Impianto di trasmissione fonia e dati
© 03.05 IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE
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Unita Tecnologica: 03.01

Ascensori e montacarichi

Gli ascensori e montacarichi sono impianti di trasporto verticali, ovvero l'insieme degli elementi tecnici aventi la funzione di trasportare
persone e/o cose. Generalmente sono costituiti da un apparecchio elevatore, da una cabina (le cui dimensioni consentono il passaggio
delle persone) che scorre lungo delle guide verticali o inclinate al massimo di 15° rispetto alla verticale. Gli ascensori sono classificati in
classi:

- classe I: adibiti al trasporto di persone;

- classe II: adibiti al trasporto di persone ma che possono trasportare anche merci;

- classe III: adibiti al trasporto di letti detti anche montalettighe;

- classe 1V: adibiti al trasporto di merci accompagnate da persone;

- classe V: adibiti al trasporto esclusivo di cose.

1l manutentore € I'unico responsabile dell'impianto e pertanto deve effettuare le seguenti verifiche, annotandone i risultati sull'apposito
libretto dell'impianto: integrita ed efficienza di tutti i dispositivi dell'impianto quali limitatori, paracadute, ecc., elementi portanti quali funi
e catene e isolamento dell'impianto elettrico ed efficienza dei collegamenti di terra. Gli ascensori e montacarichi vanno sottoposti a
verifiche periodiche da parte di uno dei sequenti soggetti: Azienda Sanitaria Locale competente per territorio, ispettorati del Ministero
del Lavoro e organismi abilitati dalla legge.

ELEMENTI MANUTENIBILI DELL'UNITA TECNOLOGICA:

03.01.01 Ammortizzatori della cabina
03.01.02 Armadi

03.01.03 Attuatore idraulico
03.01.04 Cabina

03.01.05 Elevatore idraulico per interni ed esterni
03.01.06 Fotocellule

03.01.07 Guide cabina

03.01.08 Interruttore di extracorsa
03.01.09 Limitatore di velocita
03.01.10 Macchinari oleodinamici
03.01.11 Monta LIBRI

03.01.12 Porte di piano

03.01.13 Pulsantiera

03.01.14 Quadro di manovra
03.01.15 Vani corsa

0O 0O 0O 0O O OO OO OO O 0 O O
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Elemento Manutenibile: 03.01.01
Ammortizzatori della cabina

Unita Tecnologica: 03.01
Ascensori e montacarichi
Gli ammortizzatori sono installati all'estremita inferiore del vano corsa al fine di ammortizzare il movimento della cabina che non si fosse
fermata regolarmente. Possono essere di vari tipi:
- ammortizzatori ad accumulo di energia;

- ammortizzatori con movimento di ritorno ammortizzato;
- ammortizzatori a dissipazione di energia.

MODALITA DI USO CORRETTO:

Gli ascensori ad argano agganciato devono essami pitammortizzatori. Gli ammortizzatori ad acculm di energia,

con caratteristica lineare e non lineare, devoseresusati solo se la velocita dell'ascensore éuaperiore a 1 m/s. Gl
ammortizzatori ad accumulo di energia, con movimelitritorno ammortizzato, devono essere usati sella velocita

dell'ascensore € non superiore a 1,6 m/s. Gli atizpatori a dissipazione di energia possono esssat per qualsiasi

velocitd nominale dell'ascensore.

ANOMALIE RISCONTRABILI

03.01.01.A01 Difetti di compressione
Difetti di funzionamento degli ammortizzatori peri ©on si verifica la compressione massima contepér il tipo di
ammortizzatore.

03.01.01.A02 Difetti di lubrificazione
Mancanza di lubrificazione dei dispositivi di amitizzazione.

03.01.01.A03 Difetti di stabilita
Perdita delle caratteristiche di stabilita delhedémto con conseguenti possibili pericoli per géinit.

03.01.01.A04 Disallineamento
Difetti di allineamento del punto di battuta detibina sugli ammortizzatori.

Elemento Manutenibile: 03.01.02
Armadi

Unita Tecnologica: 03.01
Ascensori e montacarichi
L'armadio contiene le apparecchiature necessarie al funzionamento dell'impianto quali centralina, quadro di manovra, quadretto con

interruttori di forza motrice e luce.
L'armadio puo essere posizionato adiacente al vano di corsa oppure distanziato in base al percorso della tubazione idraulica.

MODALITA DI USO CORRETTO:

L'armadio deve avere un'altezza minima di 2 mettispensabile per I'area dove effettuare la mamigee. Verificare
il corretto dimensionamento della tubazione idiauln caso di posizionamento dell'armadio lontaalovelno corsa.
ANOMALIE RISCONTRABILI

03.01.02.A01 Anomalie sportelli
Difetti di funzionamento degli sportelli di chiusur

03.01.02.A02 Anomalie tubazione idraulica
Difetti di funzionamento della tubazione idraulica.

03.01.02.A03 Difetti di serraggio
Difetti di serraggio delle connessioni.
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03.01.02.A04 Difetti di ventilazione
Difetti di aerazione dell'armadio per cui si var@no surriscaldamenti.

03.01.02.A05 Mancanza certificazione ecologica
Mancanza o perdita delle caratteristiche ecologégikelemento.

Elemento Manutenibile: 03.01.03
Attuatore idraulico

Unita Tecnologica: 03.01
Ascensori e montacarichi

L’ attuatore idraulico & un sistema studiato per prevenire il rischio dei movimenti incontrollati negli ascensori idraulici dotati di valvola di
blocco; in genere |'attuatore & composto da:

- accumulatore idraulico;

- pressostato di monitoraggio;

- elettrovalvola di pilotaggio;

- manometro;

L'attuatore idraulico & in grado di accumulare pressione idraulica; tale pressione deve essere maggiore di quella massima dell'impianto
ascensore onde garantire I'intervento della valvola di blocco in qualsiasi condizione di carico dell’ascensore.

L'attuatore preleva la pressione dal circuito principale idraulico dell’ascensore e la conserva per mezzo di una valvola di non ritorno
presente nel blocco; durante un movimento incontrollato tale pressione viene scaricata sulla valvola di blocco che, per effetto della
pressione ricevuta, si chiude istantaneamente.

MODALITA DI USO CORRETTO:

Il personale addetto al montaggio e/o agli intetiveungli impianti ascensori deve essere abilitaspecializzato e
dotato dei dispositivi di protezione individualima di avviare ogni attivita e comunque secondadéazioni indicate
dai piani di sicurezza predisposti dall'installa@/o manutentore.

ANOMALIE RISCONTRABILI

03.01.03.A01 Anomalie pressostato
Difetti di funzionamento del pressostato.

03.01.03.A02 Anomalie accumulatore
Difetti di funzionamento dell'accumulatore.

03.01.03.A03 Anomalie elettrovalvola
Difetti di funzionamento dell'elettrovalvola di ptaggio.

03.01.03.A04 Anomalie tubazione
Difetti di tenuta della tubazione di collegamentaiecuito principale.

03.01.03.A05 Difetti manometro
Anomalie nel funzionamento del manometro.

03.01.03.A06 Difetti di stabilita
Perdita delle caratteristiche di stabilita delhedémto con conseguenti possibili pericoli per géinit.

03.01.03.A07 Surriscaldamento
Aumento della temperatura ambiente dove installatimatore per cui si verificano valori elevatilderessione di esercizio.
Elemento Manutenibile: 03.01.04
Cabina
Unita Tecnologica: 03.01
Ascensori e montacarichi

La cabina dell'impianto di ascensore € quella parte dell'impianto che ¢ adibita al trasporto di persone e/o cose a secondo della classe
dell'ascensore.
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MODALITA DI USO CORRETTO:

Per evitare un sovraccarico della cabina da paperdone, la superficie utile della cabina deveesslimitata. Pertanto
devono essere rispettate le corrispondenze tratpcetsuperficie utile massima della cabina indidatle norme
vigenti. Nella cabina deve essere apposta l'indicezdella portata dell’ascensore espressa ingtaifomi e del
numero di persone. Deve essere apposto il nomeedditore e il suo numero di identificazione ded€ansore. Evitare
l'uso improprio dei comandi della cabina per eweitarresti indesiderati. L'altezza libera internfiadeabina non deve
essere inferiore a 2 m.

ANOMALIE RISCONTRABILI

03.01.04.A01 Difetti ai meccanismi di leveraggio
Difetti alle serrature, ai blocchi e leveraggi égtlorte, degli interruttori di fine corsa e di psan

03.01.04.A02 Difetti di lubrificazione
Difetti di funzionamento delle serrature, deglieitittori, dei meccanismi di fine corsa dovuti atlancanza di lubrificazione.

03.01.04.A03 Difetti di stabilita
Perdita delle caratteristiche di stabilita delbeésto con conseguenti possibili pericoli per génit.

Elemento Manutenibile: 03.01.05
Elevatore idraulico per interni ed esterni

Unita Tecnologica: 03.01
Ascensori e montacarichi

Gli ascensori 0 elevatori oltre che elettrici possono essere anche del tipo oleodinamici.

L'ascensore oleodinamico generalmente & composto principalmente dai seguenti elementi:

- centralina idraulica

- cilindro e pistone

- cabina passeggeri

- quadro elettrico di manovra

- dispositivi di sicurezza quali paracadute e valvola di blocco.

La centralina idraulica fornisce I'energia ad un fluido per mezzo di una pompa di tipo volumetrico e di una serie di valvole (generalmente
un olio con speciali additivi), tale pompa muove il pistone permettendogli di fuoriuscire dal cilindro e sollevare la cabina.

MODALITA DI USO CORRETTO:

L'ascensore deve essere dotato di sistemi di gizama utilizzarsi in caso di emergenza:

- ritorno in emergenza con apertura porte nel dasgancanza di alimentazione;

- limitatore di carico per gestire la portata mamssdell'impianto;

- sistema di comunicazione per colloquio vocalepfiaseggeri e centro di assistenza;

- citofono;

- luce di emergenza in caso di mancanza di aliména;

- pulsante di allarme in cabina e di apertura porte

L’ascensore deve essere corredato di un libretiio @ascicolo sul quale siano riportate una paxeita in cui figurano
la data della messa in servizio dell’ascensoreatatteristiche principali dell’'ascensore e di quenponenti per le
quali e richiesta la verifica della conformita. Ime il libretto d'ascensore deve contenere i grafie indicano la
posizione dell'ascensore nell’edificio, gli schetdttrici e gli schemi idraulici redatti con le apfune simbologie, la
pressione statica massima, le caratteristichdijpaildel fluido idraulico.

Sul fascicolo, che deve essere messo a disposidalgepersone che hanno l'incarico della manutere,ivanno
annotate le copie dei verbali dei controlli e deildte con tutte le osservazioni. L'ascensore dssere corredato di un
manuale di istruzioni contenente tutte le inforroakper I'uso normale dell’ascensore e per le afieradi soccorso in
caso di guasti o anomalie nonché le precauziopreiadere in caso di ascensori con vano di corssalparzialmente.
Tutte le targhe, avvisi, marcature e istruzionilpemanovra devono essere leggibili e facilmentagrensibili sia con
il testo che con l'aiuto di segnali o segni grafidevono essere non lacerabili, di materiale dusg\disposti bene in
vista, redatti nella lingua del Paese in cui sidrbascensore (0, se necessario, in piu lingue).

ANOMALIE RISCONTRABILI
03.01.05.A01 Cadute di pressione
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Livello della pressione statica del sistema idi@ulicompreso tra la valvola di non ritorno ed lindro) non al massimo.

03.01.05.A02 Difetti degli ammortizzatori
Difetti degli ammortizzatori ad accumulo di energia

03.01.05.A03 Difetti dei contatti
Difetti di apertura o di chiusura dei contatti.

03.01.05.A04 Difetti dei dispositivi di blocco
Difetti di funzionamento dei dispositivi di blocco.

03.01.05.A05 Difetti del limitatore di velocita
Difetti del limitatore di velocita per cui la velib& di intervento del limitatore di velocita devesere verificata.

03.01.05.A06 Difetti del paracadute
Difetti del paracadute della cabina per cui deweesverificata di conseguenza I'energia che ipadute € in grado di assorbire al
momento della presa.

03.01.05.A07 Difetti di isolamento
Difetti di isolamento delle apparecchiature versasga o verso terra.

03.01.05.A08 Diminuzione di tensione
Diminuzione della tensione di alimentazione defiparecchiature.

03.01.05.A09 Eccesso di consumo energia
Eccessivo consumo dell'energia utilizzata dai maech

03.01.05.A10 Malfunzionamento fotocellule
Difetti di funzionamento delle fotocellule che réguo I'apertura e chiusura delle porte della cabina

03.01.05.A11 Mancanza di energia elettrica
Mancanza di energia elettrica di alimentazioneedgdirti elettriche dei macchinari e dei relativiessori.

Elemento Manutenibile: 03.01.06
Fotocellule

Unita Tecnologica: 03.01
Ascensori e montacarichi
Le fotocellule sono i dispositivi di sicurezza delle porte della cabina ascensore. Il loro funzionamento & basato sulla trasmissione di un

raggio luminoso che parte da una fotocellula ed arriva alla fotocellula opposta; quando questo fascio luminoso viene interrotto si attiva il
circuito e si aziona il dispositivo ad esso collegato (apertura e/o chiusura porte).

MODALITA DI USO CORRETTO:

Tutte le eventuali operazioni, dopo aver toltoelasione, devono essere effettuate da personalifaptale dotato di
idonei dispositivi di protezione individuali quauanti e scarpe isolanti.

ANOMALIE RISCONTRABILI

03.01.06.A01 Difetti dei led
Difetti di funzionamento dei led luminosi.

03.01.06.A02 Disallineamento
Errore di allineamento delle fotocellule trasmitier ricevente.

03.01.06.A03 Mancanza di alimentazione
Mancanza di alimentazione per cui si verificanofaraionamenti.

03.01.06.A04 Difetti di ancoraggio
Difetti di posa in opera delle fotocellule.

03.01.06.A05 Difetti di stabilita
Perdita delle caratteristiche di stabilita delhedémto con conseguenti possibili pericoli per géinit.

03.01.06.A06 Corrosione
Fenomeni di corrosione degli elementi deputatbategno delle fotocellule.
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Elemento Manutenibile: 03.01.07
Guide cabina

Unita Tecnologica: 03.01
Ascensori e montacarichi

Le guide della cabina vengono normalmente realizzate in barre di acciaio trafilato a freddo con sezione a T che vengono installate
verticalmente lungo il vano ascensore. Lungo queste guide scorre I'arcata che € la struttura alla quale € fissata direttamente la cabina;
I'arcata per mezzo di pattini (che possono essere del tipo strisciante o a ruota) scorre sulle guide.

MODALITA DI USO CORRETTO:

Pulire da depositi di grasso, polvere o altro niakete guide per consentire il corretto scorrinoeti¢lla cabina
ascensore. Nel caso si verificassero movimentidhiudella cabina contattare il responsabile dekenutenzione
dell'impianto.

ANOMALIE RISCONTRABILI

03.01.07.A01 Anomalie delle guide
Difetti delle superfici delle guide che provocanowimenti bruschi della cabina.

03.01.07.A02 Difetti di serraggio
Difetti di serraggio delle staffe metalliche chersggono le guide.

03.01.07.A03 Difetti di stabilita
Perdita delle caratteristiche di stabilita delhedémto con conseguenti possibili pericoli per géinit.

03.01.07.A04 Disallineamento guide
Guide non allineate perfettamente che causanogmolal corretto funzionamento dell'impianto.

03.01.07.A05 Usura dei pattini
Usura delle guarnizioni in materia plastiche doaltattrito.

Elemento Manutenibile: 03.01.08
Interruttore di extracorsa

Unita Tecnologica: 03.01
Ascensori e montacarichi

L'interruttore di extracorsa € un dispositivo elettrico di sicurezza che, quando azionato, deve fermare il macchinario e tenerlo fermo.
L'interruttore di extracorsa deve richiudersi automaticamente quando la cabina abbandona la zona di azionamento.

Gli interruttori di extracorsa devono:

- nel caso di ascensori ad argano agganciato, interrompere direttamente mediante separazione meccanica positiva i circuiti che
alimentano il motore ed il freno;

- nel caso di ascensori a frizione, ad una o due velocita, interrompere direttamente mediante separazione meccanica positiva i circuiti
che alimentano il motore ed il freno oppure aprire, mediante un dispositivo elettrico di sicurezza il circuito che alimenta direttamente le
bobine dei due contattori;

- nel caso di ascensori a tensione variabile o a variazione continua di velocita, assicurare rapidamente I'arresto del macchinario e cioé
nel tempo pit breve compatibile con il sistema.

MODALITA DI USO CORRETTO:

Dopo l'azionamento dell'interruttore di extracansa devono essere piu possibili movimenti dellareaihe invece
possono avvenire solo a seguito di chiamate daltine stessa o dai piani, anche nel caso in @sbaa abbia
abbandonato la zona di azionamento a causa dit@éedie di fluido. Il ritorno in servizio dell'asasore non deve
avvenire automaticamente.

ANOMALIE RISCONTRABILI

03.01.08.A01 Corto circuiti
Corto circuiti dovuti a difetti nell'impianto di mes a terra, a sbalzi di tensione (sovraccarichij altro.
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03.01.08.A02 Difetti agli interruttori
Difetti agli interruttori magnetotermici e differeiali dovuti all'eccessiva polvere presente a#inb delle connessioni o alla
presenza di umidita ambientale o di condensa.

03.01.08.A03 Difetti di taratura
Difetti di taratura dei contattori, di collegamemtali taratura della protezione.

03.01.08.A04 Mancanza certificazione ecologica
Mancanza o perdita delle caratteristiche ecologégikelemento.

Elemento Manutenibile: 03.01.09
Limitatore di velocita

Unita Tecnologica: 03.01

Ascensori e montacarichi
1l limitatore di velocita € un dispositivo di sicurezza che comanda il sistema di blocco paracadute della cabina in caso di eccesso di
velocita. Generalmente il limitatore & connesso all'arcata della cabina mediante una fune; nel caso di eccesso di velocita il limitatore

viene bloccato da un gancio azionato dall'azione della forza centrifuga ed un contatto elettrico provvede a togliere I'alimentazione
all'impianto.

MODALITA DI USO CORRETTO:

Le estremita delle funi devono essere fissate megli@sta fusa, autoserraggio, capicorda a cat@lioan almeno tre
morsetti appropriati, capicorda a cuneo, manicotéssato o altro sistema che presenti sicurezzaadeunte. Quando i
fili rotti abbiano una sezione maggiore del 10%alskzione metallica totale della fune, indipendem@nte dal numero
dei trefoli costituenti la fune stessa, le funi deho essere sostituite. Durante l'ispezione o deilarprove deve essere
possibile provocare la presa del paracadute irmardera sicura.

ANOMALIE RISCONTRABILI

03.01.09.A01 Anomalie della puleggia
Difetti di funzionamento della puleggia tenditridella fune.

03.01.09.A02 Difetti ai leverismi
Difetti di funzionamento dei dispositivi di levenis che azionano il paracadute.

03.01.09.A03 Difetti di serraggio
Difetti di serraggio del limitatore al paracadute.

03.01.09.A04 Difetti di stabilita
Perdita delle caratteristiche di stabilita delbeémto con conseguenti possibili pericoli per gnit.

03.01.09.A05 Snervamento delle funi
Difetti delle funi con segni di snervamento ddidildei trefoli che le compongono.

Elemento Manutenibile: 03.01.10
Macchinari oleodinamici

Unita Tecnologica: 03.01
Ascensori e montacarichi

Sono gli organi motori che assicurano il movimento e I'arresto dell’ascensore. I macchinari oleodinamici basano il loro funzionamento su
due metodi di azionamento: ad azione diretta o ad azione indiretta. Se, per sollevare la cabina, si usano pit gruppi cilindro-pistone, essi
devono essere interconnessi idraulicamente per assicurare la parita delle pressioni.

MODALITA DI USO CORRETTO:

L'ascensore deve essere corredato di un libretto fascicolo sul quale siano riportate una paxteita in cui figurano
la data della messa in servizio dell'ascensoreatatteristiche principali dell’'ascensore e di qe@nponenti per le

Manuale d'Uso Pag. 45



quali e richiesta la verifica della conformita. Iime il libretto d'ascensore deve contenere i grafie indicano la
posizione dell'ascensore nell’edificio, gli schetdttrici e gli schemi idraulici redatti con le apfune simbologie, la
pressione statica massima, le caratteristichdijpaildel fluido idraulico.

Sul fascicolo, che deve essere messo a disposidallgepersone che hanno l'incarico della manutere,ivanno
annotate le copie dei verbali dei controlli e deildte con tutte le osservazioni. L'ascensore dssere corredato di un
manuale di istruzioni contenente tutte le inforroakper I'uso normale dell’ascensore e per le afieradi soccorso in
caso di guasti o anomalie nonché le precauziopreiadere in caso di ascensori con vano di corssalparzialmente.
Tutte le targhe, avvisi, marcature e istruzionilpemanovra devono essere leggibili e facilmentagrensibili sia con

il testo che con l'aiuto di segnali o segni grafidevono essere non lacerabili, di materiale dusg\disposti bene in
vista, redatti nella lingua del Paese in cui sidrbascensore (0, se necessario, in piu lingue).

ANOMALIE RISCONTRABILI

03.01.10.A01 Cadute di pressione
Livello della pressione statica del sistema idi@ulicompreso tra la valvola di non ritorno ed lindro) non al massimo.

03.01.10.A02 Difetti degli ammortizzatori
Difetti degli ammortizzatori ad accumulo di energia

03.01.10.A03 Difetti dei contatti
Difetti di apertura o di chiusura dei contatti.

03.01.10.A04 Difetti dei dispositivi di blocco
Difetti di funzionamento dei dispositivi di blocco.

03.01.10.A05 Difetti del limitatore di velocita
Difetti del limitatore di velocita per cui la velib& di intervento del limitatore di velocita devesere verificata.

03.01.10.A06 Difetti del paracadute
Difetti del paracadute della cabina per cui deweesverificata di conseguenza I'energia che ipadute € in grado di assorbire al
momento della presa.

03.01.10.A07 Difetti di isolamento
Difetti di isolamento delle apparecchiature versasga o verso terra.

03.01.10.A08 Diminuzione di tensione
Diminuzione della tensione di alimentazione defiparecchiature.

03.01.10.A09 Eccesso di consumo energia
Eccessivo consumo dell'energia utilizzata dai maech

03.01.10.A10 Mancanza di energia elettrica
Mancanza di energia elettrica di alimentazioneedgdirti elettriche dei macchinari e dei relativiessori.

Elemento Manutenibile: 03.01.11

Monta LIBRI

Unita Tecnologica: 03.01
Ascensori e montacarichi

Si tratta di un piccolo elevatore idoneo a risolvere problemi di trasporto e sollevamento di materiali e vivande/ LIBBRI; di norma & di
facile installazione e con ingombri ridottissimi e si adatta a diversi ambienti: hotel, ristoranti, bar, case private, farmacie, navi o yatc,
etc.

In alcuni casi sono dotati di cabine di dimensioni pii ampie che consentono I'accesso alle persone limitatamente, pero, alle fasi di carico
e scarico.

MODALITA DI USO CORRETTO:

| montavivande non sono soggetti alla direttiveeasori, ma a quella macchine 89/392/Cee, devorindigessere
realizzati in accordo con un documentato fascitetmico conservato in azienda, devono essere m&Eatiotati di
dichiarazione di conformita e di istruzioni di méenzione e uso. In Italia i montavivande con consggiore o uguale
ai 2 m, che servano piani definiti e che abbiar® portata di almeno 25 kg, sono regolati dallaotine del Ministero
dell'Industria 14/4/1997 n.157296 che prevede @woo essere dotati di una licenza di esercizibligdtoriamente
manutenuti da una azienda qualificata e che, agmiahni, siano sottoposti a verifica da un orgaaisuotificato
“italiano”.
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ANOMALIE RISCONTRABILI

03.01.11.A01 Anomalie degli sportelli
Difetti di apertura e chiusura degli sportelli debntavivande.

03.01.11.A02 Difetti degli ammortizzatori
Difetti degli ammortizzatori ad accumulo di energia

03.01.11.A03 Difetti dei dispositivi di blocco
Difetti dei dispositivi di blocco.

03.01.11.A04 Difetti del limitatore di velocita
Difetti del limitatore di velocita per cui la velib& di intervento del limitatore di velocita devesere verificata.

03.01.11.A05 Difetti di isolamento
Difetti di isolamento delle apparecchiature versasga o verso terra.

03.01.11.A06 Difetti di lubrificazione
Difetti di funzionamento dovuti a mancanza di libgzione degli organi di movimentazione.

03.01.11.A07 Eccesso di consumo energia
Eccessivo consumo dell'energia utilizzata dai maech

Elemento Manutenibile: 03.01.12
Porte di piano

Unita Tecnologica: 03.01
Ascensori e montacarichi
Le porte di piano consentono ai passeggeri di entrare in cabina e sono gli elementi essenziali per la funzionalita e la sicurezza

dell'impianto ascensore. Negli impianti moderni le porte di piano sono collegate a quelle della cabina (vengono azionate da un motore
installato sul tetto della cabina).

MODALITA DI USO CORRETTO:

Evitare I'uso improprio dei comandi delle porte peitare arresti indesiderati della cabina. Le @ditpiano devono
avere dimensioni minime di 80 cm di larghezza 20fi cm di altezza per consentire l'ingresso afm della cabina
(che deve avere un'altezza minima non inferiorerg.2

ANOMALIE RISCONTRABILI

03.01.12.A01 Corrosione
Decadimento dei materiali metallici a causa dedlalsinazione con sostanze presenti nell'ambientgg@so, acqua, anidride
carbonica, ecc.).

03.01.12.A02 Deformabilita porte
Deformazione delle porte e dei loro telai dovutieglimenti o a cattiva posa in opera.

03.01.12.A03 Difetti di chiusura
Giochi tra le ante o tra ante e montanti, arché@rawsoglia che non consentono il corretto serradgiie porte.

03.01.12.A04 Difetti di lubrificazione
Difetti di funzionamento delle serrature, dellerdere e delle maniglie dovuti alla mancanza diifidazione.

03.01.12.A05 Mancanza certificazione ecologica
Mancanza o perdita delle caratteristiche ecologégikelemento.

03.01.12.A06 Non ortogonalita
Non ortogonalita dei telai mobili rispetto a quéliisi dovuta generalmente alla mancanza di regigtne periodica dei fissaggi.

03.01.12.A07 scollamenti dei rivestimenti
Mancanza di aderenza della pellicola di rivestimeadtsubstrato per cause diverse e successivaaoag!

Elemento Manutenibile: 03.01.13
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Pulsantiera

Unita Tecnologica: 03.01
Ascensori e montacarichi

La pulsantiera (o quadro dei bottoni di comando) della cabina e dei vari piani sono quei dispositivi per mezzo dei quali gli utenti danno i
comandi all'ascensore. Il funzionamento di detti dispositivi & basato su un circuito che viene chiuso quando viene premuto un pulsante e
questo comando viene trasmesso al sistema di manovra dell'ascensore.

MODALITA DI USO CORRETTO:

Gli utenti devono evitare urti 0 manovre violentdes pulsantiere per evitare malfunzionamenti.asa@di cattivo
funzionamenti dei comandi evitare di aprire la pottera e rivolgersi al personale addetto alla rrearmione; inoltre gli
utenti devono segnalare eventuali anomalie delkedipsegnalazione presenti sulle pulsantiere aelldna o di quelle
di piano.

ANOMALIE RISCONTRABILI

03.01.13.A01 Anomalie dei pulsanti
Difetti di funzionamento dei pulsanti non rispontien comandi.

03.01.13.A02 Difetti delle spie
Difetti di funzionamento delle spie luminose di sal@zione.

03.01.13.A03 Difetti di serraggio
Difetti di serraggio delle pulsantiere alla cabasazensore o alla parete di piano.

03.01.13.A04 Mancanza certificazione ecologica
Mancanza o perdita delle caratteristiche ecologégikelemento.

Elemento Manutenibile: 03.01.14
Quadro di manovra

Unita Tecnologica: 03.01
Ascensori e montacarichi

Il quadro di manovra riceve i comandi degli utenti, espressi mediante le pulsantiere di piano e della cabina, e consente il funzionamento
dell'ascensore. Generalmente questo dispositivo € installato nel locale dove sono alloggiate le macchine dell'ascensore ed alimenta il
motore dell'impianto nella direzione voluta e fino al piano desiderato dopo aver verificato che tutte le porte di piano siano chiuse.

I quadri di manovra sono nella maggior parte dei casi composti da:

- una morsettiera degli ingressi e delle uscite dei vari collegamenti;

- almeno due contattori (teleruttori) di manovra;

- un gruppo di relais;

- un trasformatore.

MODALITA DI USO CORRETTO:

Nel caso di cattivo funzionamento evitare di apl@renorsettiera dove entrano ed escono i conduwtetirici che
consentono il collegamento tra il quadro e tuttaltee apparecchiature per evitare pericoli didoézione. Tutte le
eventuali operazioni, dopo aver tolto la tensialeono essere effettuate da personale qualificdtiao di idonei
dispositivi di protezione individuali quali guamtiscarpe isolanti. Nel locale dove € installatjuédro deve essere
presente un cartello sul quale sono riportateneifini degli interruttori, le azioni da compieredaso di emergenza su
persone colpite da folgorazione.

ANOMALIE RISCONTRABILI

03.01.14.A01 Anomalie dei trasformatori
Difetti di funzionamento dei trasformatori per civerificano valori della tensione elettrica supgra quelli ammissibili.

03.01.14.A02 Anomalie della morsettiera
Difetti di funzionamento della morsettiera per gaultano difficili i collegamenti dei conduttorlegtrici.
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03.01.14.A03 Corto circuiti
Corto circuiti dovuti a difetti nell'impianto di mes a terra, a sbalzi di tensione (sovraccarichij altro.

03.01.14.A04 Difetti agli interruttori
Difetti agli interruttori magnetotermici e differeiali dovuti all'eccessiva polvere presente a#inb delle connessioni o alla
presenza di umidita ambientale o di condensa.

03.01.14.A05 Difetti di taratura
Difetti di taratura dei contattori, di collegamemtali taratura della protezione.

03.01.14.A06 Mancanza certificazione ecologica
Mancanza o perdita delle caratteristiche ecologégikelemento.

03.01.14.A07 Surriscaldamento
Surriscaldamento che puo provocare difetti di piotee e di isolamento. Puo essere dovuto a ossitd@zielle masse metalliche.

Elemento Manutenibile: 03.01.15
Vani corsa

Unita Tecnologica: 03.01
Ascensori e montacarichi

1l vano corsa ¢ il volume entro il quale si spostano la cabing, il contrappeso o la massa di bilanciamento. Questo volume di norma &
materialmente delimitato dal fondo della fossa, dalle pareti e dal soffitto del vano.

MODALITA DI USO CORRETTO:

Nelle parti di edificio ove il vano di corsa deventribuire contro il propagarsi degli incendi, &no di corsa deve
essere completamente chiuso da pareti, pavimesuéfito ciechi. Sono ammesse solo le seguentitaper

- accessi delle porte di piano;

- accessi delle porte di ispezione o di soccorseat® e degli sportelli di ispezione;

- aperture di uscita di gas e fumi in caso di intien

- aperture di ventilazione;

- aperture necessarie per il funzionamento trarlovdi corsa ed il locale del macchinario o dellegge di rinvio;

- aperture nella difesa di separazione tra ascensor

Quando il vano di corsa non deve partecipare atiteepione dell’edificio contro il propagarsi di ircendio, per
esempio nel caso di ascensori panoramici, non@ssado che il vano di corsa sia completamentesotpurché sia
garantita la sicurezza delle persone. Il vano ds&aeve essere adibito solo al servizio dell’ssmene pertanto non
deve contenere cavi o dispositivi, ecc. estransealizio dell’'ascensore.

Il vano di corsa deve essere munito di illuminaeiefettrica installata stabilmente che assicurintensita di
illuminazione di almeno 50 lux all’altezza di 1 wpsa il tetto della cabina e sopra il pavimentdaifissa del vano,
anche quando tutte le porte sono chiuse. Quegtaiilazione deve comprendere una lampada ad urenzishon
maggiore di 0,50 m dal punto piu alto e piu bassovdno con lampade intermedie.

ANOMALIE RISCONTRABILI

03.01.15.A01 Difetti ai meccanismi di leveraggio
Difetti delle guide, dei pattini e degli organistiorrimento presenti nel vano corsa.

03.01.15.A02 Difetti di stabilita
Perdita delle caratteristiche di stabilita delbeémto con conseguenti possibili pericoli per gnit.
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Unita Tecnologica: 03.02

Impianto elettrico

L'impianto elettrico, nel caso di edifici per civili abitazioni, ha la funzione di addurre, distribuire ed erogare energia elettrica. Per potenze
non superiori a 50 kW I'ente erogatore fornisce I'energia in bassa tensione mediante un gruppo di misura; da quest'ultimo parte una
linea primaria che alimenta i vari quadri delle singole utenze. Dal quadro di zona parte la linea secondaria che deve essere sezionata
(nel caso di edifici per civili abitazioni) in modo da avere una linea per le utenze di illuminazione e l'altra per le utenze a maggiore
assorbimento ed evitare cosi che salti tutto I'impianto in caso di corti circuiti. La distribuzione principale dell'energia avviene con cavi
posizionati in apposite canalette; la distribuzione secondaria avviene con conduttori inseriti in apposite guaine di protezione (di diverso
colore: il giallo-verde per la messa a terra, il blu per il neutro, il marrone-grigio per la fase). L'impianto deve essere progettato secondo
le norme CEI vigenti per assicurare una adeguata protezione.

ELEMENTI MANUTENIBILI DELL'UNITA TECNOLOGICA:

03.02.01 Alternatore

03.02.02 Barre in rame

03.02.03 Canalizzazioni in PVC
03.02.04 Contatore di energia
03.02.05 Contattore

03.02.06 Disgiuntore di rete
03.02.07 Dispositivi di controllo della luce (dimmer)
03.02.08 Fusibili

03.02.09 Gruppi di continuita
03.02.10 Interruttori

03.02.11 Motori

03.02.12 Pettini di collegamento in rame
03.02.13 Presa interbloccata
03.02.14 Prese e spine

03.02.15 Quadri di bassa tensione
03.02.16 Quadri di media tensione
03.02.17 Relé a sonde

03.02.18 Rele termici

03.02.19 Sezionatore

03.02.20 Sistemi di cablaggio
03.02.21 Trasformatori a secco
03.02.22 Terminali ad alta capienza
03.02.23 Torretta a scomparsa

0O 0O 0O O OO OOOOOOOO OO OO 0O O O 0o o
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Elemento Manutenibile: 03.02.01
Alternatore

Unita Tecnologica: 03.02
Impianto elettrico
L'alternatore € un dispositivo elettrico che trasforma energia meccanica in energia elettrica a corrente alternata.
Gli alternatori sono costituiti da due parti fondamentali, una fissa e I'altra rotante, dette rispettivamente statore e rotore, su cui sono
disposti avvolgimenti di rame isolati. I due avvolgimenti si dicono induttore e indotto; a seconda del tipo di alternatore l'induttore puo
essere disposto sul rotore e l'indotto sullo statore e viceversa.

Quando una delle due parti ( indotto o induttore) entra in rotazione si genera (per il fenomeno dell'induzione elettromagnetica) una
corrente elettrica nell'indotto che viene raccolta dalle spazzole e da queste trasmessa agli utilizzatori.

MODALITA DI USO CORRETTO:
Evitare di aprire i dispositivi dei motori in cadbmalfunzionamenti. Rivolgersi a personale spédalto e togliere
l'alimentazione per evitare folgorazioni.

ANOMALIE RISCONTRABILI

03.02.01.A01 Anomalie avvolgimenti
Difetti di isolamento degli avvolgimenti.

03.02.01.A02 Anomalie cuscinetti
Difetti di funzionamento dei cuscinetti.

03.02.01.A03 Difetti elettromagneti
Difetti di funzionamento degli elettromagneti.

03.02.01.A04 Mancanza certificazione ecologica
Mancanza o perdita delle caratteristiche ecologégikelemento.

03.02.01.A05 Surriscaldamento
Eccessivo livello della temperatura per cui sifieiil blocco dei cuscinetti.

Elemento Manutenibile: 03.02.02
Barre in rame

Unita Tecnologica: 03.02
Impianto elettrico

Le barre in rame si utilizzano per realizzare sistemi di distribuzione con portata elevata quando & necessario alimentare in maniera
pratica e veloce vari moduli. Infatti la caratteristica di questo tipo di connessioni € quella di avere un particolare profilo (generalmente a
C) che consente l'innesto dei vari moduli da connettere in maniera sicura e veloce.

MODALITA DI USO CORRETTO:

Evitare i contatti diretti con le barre e verifiearthe siano protette in modo adeguato. Rivolgepgsiraonale
specializzato e togliere I'alimentazione per eeifatgorazioni.

ANOMALIE RISCONTRABILI

03.02.02.A01 Difetti serraggi
Difetti di funzionamento degli elementi di serragdiarre/moduli da collegare.

03.02.02.A02 Mancanza certificazione ecologica
Mancanza o perdita delle caratteristiche ecologégikelemento.

03.02.02.A03 Surriscaldamento
Eccessivo livello della temperatura dei quadri deemo alloggiati i moduli di connessione per cuiesiificano corti circuiti.
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Elemento Manutenibile: 03.02.03
Canalizzazioni in PVC

Unita Tecnologica: 03.02
Impianto elettrico
Le "canalette" sono tra gli elementi pit semplici per il passaggio dei cavi elettrici; sono generalmente realizzate in PVC e devono essere

conformi alle prescrizioni di sicurezza delle norme CEI (dovranno essere dotate di marchio di qualita o certificate secondo le disposizioni
di legge).

MODALITA DI USO CORRETTO:

Le canalizzazioni in PVC possono essere facilmdistinguibili a seconda del colore dei tubi prateéithe possono
essere in:

- serie pesante (colore nero): impiegati in pavitneim tutte quelle applicazioni nelle quali ehiesta una particolare
resistenza meccanica;

- serie leggera (colore cenere): impiegati in tlgtapplicazioni nelle quali non é richiesta ungtipalare resistenza
meccanica.

ANOMALIE RISCONTRABILI

03.02.03.A01 Deformazione
Variazione geometriche e morfologiche dei profitiegli elementi per fenomeni di ritiro quali imbaneento, svergolamento,
ondulazione.

03.02.03.A02 Fessurazione
Formazione di soluzioni di continuita nel materieds distacco macroscopico delle parti.

03.02.03.A03 Fratturazione
Formazione di soluzioni di continuita nel materiab® 0 senza spostamento delle parti.

03.02.03.A04 Mancanza certificazione ecologica
Mancanza o perdita delle caratteristiche ecologégikelemento.

03.02.03.A05 Non planarita
Uno o pil elementi possono presentarsi non parfethte complanari rispetto al sistema.

Elemento Manutenibile: 03.02.04
Contatore di energia

Unita Tecnologica: 03.02
Impianto elettrico

1l contatore di energia € un dispositivo che consente la contabilizzazione dell'energia e la misura dei principali parametri elettrici ; questi
dati possono essere visualizzati attraverso un display LCD retroilluminato.

MODALITA DI USO CORRETTO:
Tutte le eventuali operazioni, dopo aver toltodiasione, devono essere effettuate con persondificgia e dotato di
idonei dispositivi di protezione individuali quauanti e scarpe isolanti.

ANOMALIE RISCONTRABILI

03.02.04.A01 Anomalie display
Difetti di funzionamento del display di segnalagon

03.02.04.A02 Corti circuiti
Difetti di funzionamento dovuti a corti circuiti.

03.02.04.A03 Difetti delle connessioni
Difetti delle connessioni elettriche.
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Elemento Manutenibile: 03.02.05
Contattore

Unita Tecnologica: 03.02
Impianto elettrico

E un apparecchio meccanico di manovra che funziona in ON/OFF ed & comandato da un elettromagnete. Il contattore si chiude quando
la bobina dell'elettromagnete ¢ alimentata e, attraverso i poli, crea il circuito tra la rete di alimentazione e il ricevitore. Le parti mobili dei
poli e dei contatti ausiliari sono comandati dalla parte mobile dell'elettromagnete che si sposta nei seguenti casi:

- per rotazione, ruotando su un asse;

- per traslazione, scivolando parallelamente sulle parti fisse;

- con un movimento di traslazione-rotazione.

Quando la bobina € posta fuori tensione il circuito magnetico si smagnetizza e il contattore si apre a causa:

- delle molle di pressione dei poli e della molla di ritorno del circuito magnetico mobile;

- della gravita.

MODALITA DI USO CORRETTO:

Il contattore rende possibile:

-interrompere grandi correnti monofase o polifagerando su un ausiliario di comando attraversatoadaa corrente;
-garantire sia il servizio ad intermittenza chellpueontinuo;

-realizzare a distanza un comando manuale o autmmar mezzo di cavi di piccola sezione;

-aumentare i posti di comando collocandoli vicifimperatore.

Altri vantaggi del contattore sono: la robustezzaftidabilita in quanto non contiene meccanismlichti; &€ adattabile
velocemente e facilmente alla tensione di alimeatezdel circuito di comando; in caso di interrungalella corrente
assicura, attraverso un comando con pulsanti adlsopla sicurezza del personale contro gli avvigimetempestivi;
Se non sono state prese le opportune precauzgmipka la distribuzione dei posti di arresto di egeaza e di
asservimento impedendo la messa in moto dell'apglaie protegge il ricevitore dalle cadute di tems consistenti.

ANOMALIE RISCONTRABILI

03.02.05.A01 Anomalie della bobina
Difetti di funzionamento della bobina di avvolginten

03.02.05.A02 Anomalie del circuito magnetico
Difetti di funzionamento del circuito magnetico nileb

03.02.05.A03 Anomalie dell'elettromagnete
Vibrazioni dell'elettromagnete del contattore devatl alimentazione non idonea.

03.02.05.A04 Anomalie della molla
Difetti di funzionamento della molla di ritorno.

03.02.05.A05 Anomalie delle viti serrafili
Difetti di tenuta delle viti serrafilo.

03.02.05.A06 Difetti dei passacavo
Difetti di tenuta del coperchio passacavi.

03.02.05.A07 Mancanza certificazione ecologica
Mancanza o perdita delle caratteristiche ecologégikelemento.

03.02.05.A08 Rumorosita
Eccessivo livello del rumore dovuto ad accumulpalivere sulle superfici.

Elemento Manutenibile: 03.02.06
Disgiuntore di rete

Unita Tecnologica: 03.02
Impianto elettrico
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La funzione del disgiuntore & quella di disinserire la tensione nellimpianto elettrico al fine di eliminare campi elettromagnetici. Durante la
notte quando non € in funzione alcun apparecchio elettrico collegato alla linea del disgiuntore si otterra una riduzione totale dei campi
elettrici e magnetici perturbativi. Per ripristinare la tensione sara sufficiente che anche un solo apparecchio collegato alla rete faccia
richiesta di corrente.

MODALITA DI USO CORRETTO:

Montare il disgiuntore di rete e fare il test dinfibpnamento. Spegnere tutte le luci e gli appaieagglcircuito elettrico
rilevante (compresi tutti gli apparecchi in standfoli tv, stereo, ecc.); a questo punto attivedésgiuntore di rete che
nel giro di 2-3 secondi dovrebbe disgiungere ovvarettere fuori tensione” il circuito interessatalld rete di
alimentazione elettrica. L'attivazione del disgameté segnalata dall'accensione di un LED verde.

ANOMALIE RISCONTRABILI

03.02.06.A01 Anomalie dei contatti ausiliari
Difetti di funzionamento dei contatti ausiliari.

03.02.06.A02 Anomalie led
Difetti di funzionamento dei led di segnalazione.

03.02.06.A03 Anomalie delle molle
Difetti di funzionamento delle molle.

03.02.06.A04 Anomalie degli sganciatori
Difetti di funzionamento degli sganciatori di apegt e chiusura.

03.02.06.A05 Campi elettromagnetici
Livello eccessivo dell'inquinamento elettromagneger cui si verificano malfunzionamenti.

03.02.06.A06 Corto circuiti
Corto circuiti dovuti a difetti nell'impianto di mes a terra, a sbalzi di tensione (sovraccarichij altro.

03.02.06.A07 Difetti delle connessioni
Difetti di serraggio delle connessioni in entradisire uscita dai sezionatori.

03.02.06.A08 Difetti ai dispositivi di manovra
Difetti agli interruttori dovuti all'eccessiva p@ke presente all'interno delle connessioni o allagnza di umidita ambientale o di
condensa.

03.02.06.A09 Difetti di taratura
Difetti di taratura dei contattori, di collegamertali taratura della protezione.

03.02.06.A10 Mancanza certificazione ecologica
Mancanza o perdita delle caratteristiche ecologégikelemento.

03.02.06.A11 Surriscaldamento
Surriscaldamento che puo provocare difetti di piotee e di isolamento. Puo essere dovuto da ossitadelle masse metalliche.

Elemento Manutenibile: 03.02.07
Dispositivi di controllo della luce (dimmer)

Unita Tecnologica: 03.02
Impianto elettrico

1I dimmer € un dispositivo che consente di regolatore e controllare elettronicamente la potenza assorbita da un carico (limitandola a
piacimento).

Attualmente in commercio esistono numerosi tipi di dimmer da quelli usati semplici da utilizzare in casa per la regolazione di una singola
lampada a quelli che regolano l'intensita luminosa di interi apparati come quelli presenti in grandi complessi (sale ristoranti, teatri,ecc.).
I dimmer possono essere dotati di dispositivi meccanici od elettronici che ne permettono la calibrazione.

MODALITA DI USO CORRETTO:

Tutte le eventuali operazioni, dopo aver toltoelasione, devono essere effettuate con persondiéagta e dotato di
idonei dispositivi di protezione individuali quauanti e scarpe isolanti.
| comandi devono essere posizionati in modo daegaeilmente individuabili e quindi di facile utiko.

ANOMALIE RISCONTRABILI
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03.02.07.A01 Anomalie comandi
Difetti di funzionamento dei dispositivi di regolame e controllo.

03.02.07.A02 Mancanza certificazione ecologica
Mancanza o perdita delle caratteristiche ecologégikelemento.

03.02.07.A03 Ronzio
Ronzii causati dall'induttore in caso di carichigms

03.02.07.A04 Sgancio tensione
Sgancio saltuario dell'interruttore magnetoterniicoaso di utilizzo di dimmer a sfioramento.

Elemento Manutenibile: 03.02.08
Fusibili

Unita Tecnologica: 03.02
Impianto elettrico

I fusibili realizzano una protezione fase per fase con un grande potere di interruzione a basso volume e possono essere installati o su
appositi supporti (porta-fusibili) o in sezionatori porta-fusibili al posto di manicotti o barrette. Si classificano in due categorie:

- fusibili "distribuzione" tipo gG: proteggono sia contro i corto-circuiti sia contro i sovraccarichi i circuiti che non hanno picchi di corrente
elevati, come i circuiti resistivi; devono avere un carico immediatamente superiore alla corrente di pieno carico del circuito protetto;

- fusibili "motore" tipo aM: proteggono contro i corto-circuiti i circuiti sottoposti ad elevati picchi di corrente, sono fatti in maniera tale
che permettono ai fusibili aM di far passare queste sovracorrenti rendendoli non adatti alla protezione contro i sovraccarichi; una
protezione come questa deve essere fornita di un altro dispositivo quale il relé termico; devono avere un carico immediatamente
superiore alla corrente di pieno carico del circuito protetto.

MODALITA DI USO CORRETTO:

L'utente deve verificare che i fusibili installatano idonei rispetto allimpianto. Verificare dHesibili siano installati
correttamente in modo da evitare guasti all'immiant

ANOMALIE RISCONTRABILI

03.02.08.A01 Depositi vari
Accumuli di polvere all'interno delle connessioni.

03.02.08.A02 Difetti di funzionamento
Anomalie nel funzionamento dei fusibili dovuti adanea posa degli stessi sui porta-fusibili.

03.02.08.A03 Mancanza certificazione ecologica
Mancanza o perdita delle caratteristiche ecologégikelemento.

03.02.08.A04 Umidita
Presenza di umidita ambientale o di condensa.

Elemento Manutenibile: 03.02.09
Gruppi di continuita

Unita Tecnologica: 03.02
Impianto elettrico

1 gruppi di continuita dell'impianto elettrico consentono di alimentare circuiti utilizzatori in assenza di alimentazione da rete per le utenze
che devono sempre essere garantite; I'energia viene prelevata da quella raccolta in una batteria che il sistema ricarica durante la presa
di energia dalla rete pubblica. Si dividono in impianti soccorritori in corrente continua e soccorritori in corrente alternata con inverter. Gli
utilizzatori pitl comuni sono: dispositivi di sicurezza e allarme, impianti di illuminazione di emergenza, impianti di elaborazione dati. I
gruppi di continuita sono formati da:

- trasformatore di ingresso (isola I'apparecchiatura dalla rete di alimentazione);

- raddrizzatore (durante il funzionamento in rete trasforma la tensione alternata che esce dal trasformatore di ingresso in tensione
continua, alimentando, quindi, il caricabatteria e l'inverter);

- caricabatteria (in presenza di tensione in uscita dal raddrizzatore ricarica la batteria di accumulatori dopo un ciclo di scarica parziale
e/o totale);
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- batteria di accumulatori (forniscono, per il periodo consentito dalla sua autonomia, tensione continua all'inverter nell‘ipotesi si verifichi
un black-out);

- invertitore (trasforma la tensione continua del raddrizzatore o delle batterie in tensione alternata sinusoidale di ampiezza e frequenza
costanti);

- commutatori (consentono di intervenire in caso siano necessarie manutenzioni senza perdere la continuita di alimentazione).

MODALITA DI USO CORRETTO:

Tutte le eventuali operazioni, dopo aver tolto tems alla macchina, devono essere effettuate crmopale qualificato
e dotato di idonei dispositivi di protezione indiuali quali guanti e scarpe isolanti. Nel localealé installato il
motore deve essere presente un cartello sul qoatergportate le azioni da compiere in caso di g®eza su persone
colpite da folgorazione.

ANOMALIE RISCONTRABILI

03.02.09.A01 Corto circuiti
Corti circuiti dovuti a difetti nell'impianto di mea a terra, a sbhalzi di tensione (sovraccarichi) altro.

03.02.09.A02 Difetti agli interruttori
Difetti agli interruttori magnetotermici e differeiali dovuti all'eccessiva polvere presente a#iinb delle connessioni o alla
presenza di umidita ambientale o di condensa.

03.02.09.A03 Difetti di taratura
Difetti di taratura dei contattori, di collegamemtali taratura della protezione.

03.02.09.A04 Mancanza certificazione ecologica
Mancanza o perdita delle caratteristiche ecologégikelemento.

03.02.09.A05 Surriscaldamento
Surriscaldamento che puo provocare difetti di miotee e di isolamento. Puo essere dovuto da ossitadelle masse metalliche.

Elemento Manutenibile: 03.02.10
Interruttori

Unita Tecnologica: 03.02
Impianto elettrico

Gli interruttori generalmente utilizzati sono del tipo ad interruzione in esafluoruro di zolfo con pressione relativa del SF6 di primo
riempimento a 20 °C uguale a 0,5 bar. Gli interruttori possono essere dotati dei seguenti accessori:

- comando a motore carica molle;

- sganciatore di apertura;

- sganciatore di chiusura;

- contamanovre meccanico;

- contatti ausiliari per la segnalazione di aperto-chiuso dell'interruttore.

MODALITA DI USO CORRETTO:

Tutte le eventuali operazioni, dopo aver toltodiasione, devono essere effettuate con persondificgia e dotato di
idonei dispositivi di protezione individuali quauanti e scarpe isolanti. Gli interruttori devorssere posizionati in
modo da essere facilmente individuabili e quindiadile utilizzo; la distanza dal pavimento di egdfio deve essere di
17,5 cm se la presa € a parete, di 7 cm se € @ican4 cm se da torretta, 100-120 cm nei loddabro. | comandi
luce sono posizionati in genere a livello maniglate. Il comando meccanico dell'interruttore daesaere garantito
per almeno 10.000 manovre.

ANOMALIE RISCONTRABILI

03.02.10.A01 Anomalie dei contatti ausiliari
Difetti di funzionamento dei contatti ausiliari.

03.02.10.A02 Anomalie delle molle
Difetti di funzionamento delle molle.

03.02.10.A03 Anomalie degli sganciatori
Difetti di funzionamento degli sganciatori di apeet e chiusura.

03.02.10.A04 Corto circuiti
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Corto circuiti dovuti a difetti nell'impianto di mes a terra, a sbalzi di tensione (sovraccarichij altro.

03.02.10.A05 Difetti agli interruttori
Difetti agli interruttori magnetotermici e differeiali dovuti all'eccessiva polvere presente a#inb delle connessioni o alla
presenza di umidita ambientale o di condensa.

03.02.10.A06 Difetti di taratura
Difetti di taratura dei contattori, di collegamemtali taratura della protezione.

03.02.10.A07 Disconnessione dell'alimentazione
Disconnessione dell'alimentazione dovuta a difktthessa a terra, di sovraccarico di tensioneihesitazione, di corto circuito
imprevisto.

03.02.10.A08 Mancanza certificazione ecologica
Mancanza o perdita delle caratteristiche ecologégikelemento.

03.02.10.A09 Surriscaldamento
Surriscaldamento che puo provocare difetti di piotee e di isolamento. Puo essere dovuto da ossitadelle masse metalliche.

Elemento Manutenibile: 03.02.11
Motori

Unita Tecnologica: 03.02
Impianto elettrico

Le parti principali di un motore sono lo statore (induttore) e il rotore (indotto).

Lo statore & la parte fissa del motore formata da un'armatura in ghisa che contiene una corona di lamierini molto sottili in acciaio al
silicio isolati tra loro da ossidazione o vernice isolante. Gli avvolgimenti dello statore che devono innescare il campo rotante (tre in caso
di motore trifase) sono collocati negli appositi incastri di cui sono forniti i lamierini. Ognuno degli avvolgimenti ¢ fatto di varie bobine
che si accoppiano tra loro definendo il numero di coppie di poli del motore e, di conseguenza, la velocita di rotazione.

1l rotore € la parte mobile del motore formata da un impilaggio di lamierini sottili isolati tra loro e che compongono un cilindro
inchiavettato sull'albero del motore. Il rotore puo essere dei tipi di seguito descritti.

A gabbia di scoiattolo. Sulla parte esterna del cilindro sono posizionati degli incastri su cui si dispongono dei conduttori collegati ad
ognuna delle estremita da una corona metallica e su cui si esercita la coppia motore generata dal campo rotante. I conduttori sono
inclinati di poco verso I'esterno per fare in modo che la coppia sia regolare, questo conferisce al rotore il tipico aspetto di una gabbia di
scoiattolo. Nei motori di piccole dimensioni la gabbia € un pezzo unico fatta di alluminio iniettato sotto pressione; anche le alette di
raffreddamento sono colate in questo modo e formano un corpo unico con il rotore. La coppia di avviamento di questi motori € bassa e
la corrente assorbita alla messa sotto tensione € molto maggiore rispetto alla corrente nominale.

A doppia gabbia. E il rotore piu diffuso; & formato da due gabbie concentriche: una esterna con resistenza maggiore e una interna con
resistenza minore. All'inizio dell'avviamento, le correnti indotte si oppongono alla penetrazione del flusso nella gabbia interna perché
questo ha una frequenza elevata. La coppia prodotta dalla gabbia esterna resistente € elevata e lo spunto di corrente ridotto. A fine
avviamento si ha una diminuzione della frequenza del rotore e, di conseguenza, & pili agevole il passaggio del flusso attraverso la
gabbia interna. Il motore, quindi, agisce come se fosse formato da una sola gabbia poco resistente. In regime stabilito la velocita &
inferiore solo di poco a quella del motore a gabbia singola.

A gabbia resistente - Sono molto diffusi, soprattutto in gabbia singola. Di solito la gabbia € racchiusa tra due anelli in inox resistente.
Questi motori, alcuni dei quali sono moto-ventilati, hanno un rendimento meno buono e la variazione di velocita si pud ottenere soltanto
agendo sulla tensione. Hanno, perd, una buona coppia di avviamento.

Sbobinato (rotore ad anelli). Degli avvolgimenti uguali a quelli dello statore sono collocati negli incastri alla periferia del rotore che, di
solito, € trifase. L'estremita di ogni avvolgimento & collegata ad un punto comune (accoppiamento a stella). Le estremita libere o si
collegano ad un'interfaccia centrifuga o a tre anelli in rame, isolati e integrati al rotore. Su questi anelli si muovono delle spazzole in
grafite collegate direttamente al dispositivo di avviamento. In base al valore delle resistenze inserite nel circuito rotorico, questo tipo di
motore puo sviluppare una coppia di avviamento che pud arrivare fino ad oltre 2,5 volte la coppia nominale. Il picco di corrente
all'avviamento € uguale a quello della coppia.

MODALITA DI USO CORRETTO:

Evitare di aprire i dispositivi dei motori in cadbmalfunzionamenti. Rivolgersi a personale spéalto e togliere
l'alimentazione per evitare folgorazioni. Evitanelire di posizionare i motori in prossimita di pisli contatti con
liquidi.

ANOMALIE RISCONTRABILI

03.02.11.A01 Anomalie del rotore
Difetti di funzionamento del rotore.

03.02.11.A02 Aumento della temperatura
Valori eccessivi della temperatura ambiente chsaao malfunzionamenti.
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03.02.11.A03 Difetti del circuito di ventilazione
Anomalie nel funzionamento del circuito di ventitaze.

03.02.11.A04 Difetti delle guarnizioni
Difetti di tenuta delle guarnizioni.

03.02.11.A05 Difetti di marcia
Difetti nella marcia del motore per cui si verifimacontinui arresti e ripartenze.

03.02.11.A06 Difetti di serraggio
Difetti di tenuta dei serraggi dei vari bulloni.

03.02.11.A07 Difetti dello statore
Difetti di funzionamento dello statore.

03.02.11.A08 Mancanza certificazione ecologica
Mancanza o perdita delle caratteristiche ecologégikelemento.

03.02.11.A09 Rumorosita
Eccessivo livello del rumore prodotto durante itZionamento.

03.02.11.A10 Sovraccarico
Eccessivo valore della tensione utilizzata perdm@pparecchio.

Elemento Manutenibile: 03.02.12
Pettini di collegamento in rame

Unita Tecnologica: 03.02
Impianto elettrico

I pettini sono costituiti da elementi modulari in rame che permettono di realizzare I'alimentazione degli interruttori modulari sfruttando il
morsetto plug-in che consente I'innesto dei vari moduli da connettere in maniera sicura e veloce senza ricorrere al tradizionale cablaggio
con conduttori.

MODALITA DI USO CORRETTO:
Evitare i contatti diretti con le barre e verifieazthe siano protette in modo adeguato. Rivolgepsiraonale
specializzato e togliere I'alimentazione per eeifatgorazioni.

ANOMALIE RISCONTRABILI

03.02.12.A01 Difetti serraggi
Difetti di funzionamento degli elementi di serragdiarre/moduli da collegare.

03.02.12.A02 Mancanza certificazione ecologica
Mancanza o perdita delle caratteristiche ecologégikelemento.

03.02.12.A03 Surriscaldamento
Eccessivo livello della temperatura dei quadri deemo alloggiati i moduli di connessione per cuiesiificano corti circuiti.

Elemento Manutenibile: 03.02.13
Presa interbloccata

Unita Tecnologica: 03.02
Impianto elettrico

La presa con interruttore di blocco € una presa dotata di un dispositivo di comando fisicamente connesso con un blocco meccanico (asta
di interblocco) che impedisce la manovra di chiusura del dispositivo stesso, qualora la spina non sia inserita nella presa e,
successivamente impedisce |'estrazione della spina con il dispositivo in posizione di chiusura. In pratica le manovre di inserzione e
disinserzione possono avvenire solamente con la presa fuori tensione.

1l dispositivo di comando € costituito da un interruttore di manovra sezionatore, non manovra rotativa.
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MODALITA DI USO CORRETTO:

La Norma CEI 64-8 prescrive I'obbligo delle presterbloccate per correnti superiori a 16 A nei hiatj pubblico
spettacolo e intrattenimento. Per gli altri amhidntgenerale, la norma CEI 64-8 richiede chelpgrese a spina,
aventi corrente nominale superiore a 16 A, siartatdali un dispositivo di comando. L'obbligo normaatdi
interblocco di tale dispositivo resta perd solo idaoghi di pubblico spettacolo e di intrattenin@im modo che la
spina non possa essere disinserita dalla presarfieatre i contatti sono in tensione, né possaesésinserita mentre
il dispositivo di interruzione € in posizione diigbo.

ANOMALIE RISCONTRABILI

03.02.13.A01 Corto circuiti
Corto circuiti dovuti a difetti nell'impianto di mes a terra, a sbalzi di tensione (sovraccarichij altro.

03.02.13.A02 Difetti agli interruttori
Difetti agli interruttori magnetotermici e differeiali dovuti all'eccessiva polvere presente a#iinb delle connessioni o alla
presenza di umidita ambientale o di condensa.

03.02.13.A03 Difetti di taratura
Difetti di taratura dei contattori, di collegamemtali taratura della protezione.

03.02.13.A04 Disconnessione dell'alimentazione
Disconnessione dell'alimentazione dovuta a difétthessa a terra, di sovraccarico di tensioneigtiesitazione, di corto circuito
imprevisto.

03.02.13.A05 Mancanza certificazione ecologica
Mancanza o perdita delle caratteristiche ecologégikelemento.

03.02.13.A06 Surriscaldamento
Surriscaldamento che puo provocare difetti di fmiotee e di isolamento. Puo essere dovuto da ossitadelle masse metalliche.

Elemento Manutenibile: 03.02.14
Prese e spine

Unita Tecnologica: 03.02
Impianto elettrico

Le prese e le spine dell'impianto elettrico hanno il compito di distribuire alle varie apparecchiature alle quali sono collegati I'energia
elettrica proveniente dalla linea principale di adduzione. Sono generalmente sistemate in appositi spazi ricavati nelle pareti o a
pavimento (cassette).

MODALITA DI USO CORRETTO:

Tutte le eventuali operazioni, dopo aver toltodasione, devono essere effettuate con persondificgia e dotato di
idonei dispositivi di protezione individuali quguanti e scarpe isolanti. Nel locale dove € irstalil quadro deve
essere presente un cartello sul quale sono ripdadtnzioni degli interruttori, le azioni da comape in caso di
emergenza su persone colpite da folgorazione. &sepe le spine devono essere posizionate in modsseae
facilmente individuabili e quindi di facile utilirz la distanza dal pavimento di calpestio deveres$iel 7,5 cm se la
presa € a parete, di 7 cm se é in canalina, 4 da s&retta, 100-120 cm nei locali di lavoro. hmandi luce sono
posizionati in genere a livello maniglie porte.

ANOMALIE RISCONTRABILI

03.02.14.A01 Anomalie di funzionamento
Difetti di funzionamento dei quadri elettrici dovad interferenze elettromagnetiche.

03.02.14.A02 Corto circuiti
Corto circuiti dovuti a difetti nell'impianto di mes a terra, a sbalzi di tensione (sovraccarichij altro.

03.02.14.A03 Disconnessione dell'alimentazione
Disconnessione dell'alimentazione dovuta a difktthessa a terra, di sovraccarico di tensioneihiestazione, di corto circuito
imprevisto.

03.02.14.A04 Mancanza certificazione ecologica
Mancanza o perdita delle caratteristiche ecologégikelemento.

Manuale d'Uso Pag. 59



03.02.14.A05 Surriscaldamento
Surriscaldamento che puo provocare difetti di iotee e di isolamento. Puo essere dovuto da ossitadelle masse metalliche.

03.02.14.A06 Campi elettromagnetici
Livello eccessivo dell'inquinamento elettromagnefer cui si verificano malfunzionamenti.

Elemento Manutenibile: 03.02.15
Quadri di bassa tensione

Unita Tecnologica: 03.02
Impianto elettrico

Le strutture piti elementari sono centralini da incasso, in materiale termoplastico autoestinguente, con indice di protezione IP40, fori
asolati e guida per I'assemblaggio degli interruttori e delle morsette. Questi centralini si installano all'interno delle abitazioni e possono
essere anche a parete. Esistono, inoltre, centralini stagni in materiale termoplastico con grado di protezione IP55 adatti per officine e
industrie.

MODALITA DI USO CORRETTO:

Tutte le eventuali operazioni, dopo aver toltodiasione, devono essere effettuate da personalifcpiale dotato di
idonei dispositivi di protezione individuali quguanti e scarpe isolanti. Nel locale dove € irstalil quadro deve
essere presente un cartello sul quale sono ripdadtnzioni degli interruttori, le azioni da comape in caso di
emergenza su persone colpite da folgorazione.rendévono essere presenti oltre alla documentazieltianpianto
anche i dispositivi di protezione individuale espbsitivi di estinzione incendi.

ANOMALIE RISCONTRABILI

03.02.15.A01 Anomalie dei contattori
Difetti di funzionamento dei contattori.

03.02.15.A02 Anomalie di funzionamento
Difetti di funzionamento dei quadri elettrici dovad interferenze elettromagnetiche.

03.02.15.A03 Anomalie dei fusibili
Difetti di funzionamento dei fusibili.

03.02.15.A04 Anomalie dell'impianto di rifasamento
Difetti di funzionamento della centralina che gestil'impianto di rifasamento.

03.02.15.A05 Anomalie dei magnetotermici
Difetti di funzionamento degli interruttori magnetamici.

03.02.15.A06 Anomalie dei rele
Difetti di funzionamento dei relé termici.

03.02.15.A07 Anomalie della resistenza
Difetti di funzionamento della resistenza anticamsie

03.02.15.A08 Anomalie delle spie di segnalazione
Difetti di funzionamento delle spie e delle lampaisegnalazione.

03.02.15.A09 Anomalie dei termostati
Difetti di funzionamento dei termostati.

03.02.15.A10 Campi elettromagnetici
Livello eccessivo dell'inquinamento elettromagneger cui si verificano malfunzionamenti.

03.02.15.A11 Depositi di materiale
Accumulo di polvere sui contatti che provoca mationamenti.

03.02.15.A12 Difetti agli interruttori
Difetti agli interruttori magnetotermici e differeiali dovuti all'eccessiva polvere presente a#inb delle connessioni o alla
presenza di umidita ambientale o di condensa.

Elemento Manutenibile: 03.02.16
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Quadri di media tensione

Unita Tecnologica: 03.02
Impianto elettrico
I quadri elettrici hanno il compito di distribuire ai vari livelli dove sono installati I'energia elettrica proveniente dalla linea principale di

adduzione. Sono supporti o carpenterie che servono a racchiudere le apparecchiature elettriche di comando e/o a preservare i circuiti
elettrici. I quadri del tipo a media tensione MT sono anche definite cabine elettriche per il contenimento delle apparecchiature di MT.

MODALITA DI USO CORRETTO:

Tutte le eventuali operazioni, dopo aver toltodiasione, devono essere effettuate da personalifcpiale dotato di
idonei dispositivi di protezione individuali quguanti e scarpe isolanti. Nel locale dove € irstalil quadro deve
essere presente un cartello sul quale sono ripdadtnzioni degli interruttori, le azioni da corape in caso di
emergenza su persone colpite da folgorazione.rendévono essere presenti oltre alla documentazeltianpianto
anche i dispositivi di protezione individuale espbsitivi di estinzione incendi.

ANOMALIE RISCONTRABILI

03.02.16.A01 Anomalie delle batterie
Difetti di funzionamento delle batterie di accumulo

03.02.16.A02 Anomalie di funzionamento
Difetti di funzionamento dei quadri elettrici dovad interferenze elettromagnetiche.

03.02.16.A03 Anomalie della resistenza
Difetti di funzionamento della resistenza anticamsie

03.02.16.A04 Anomalie delle spie di segnalazione
Difetti di funzionamento delle spie e delle lampaisegnalazione.

03.02.16.A05 Anomalie dei termostati
Difetti di funzionamento dei termostati.

03.02.16.A06 Campi elettromagnetici
Livello eccessivo dell'inquinamento elettromagneger cui si verificano malfunzionamenti.

03.02.16.A07 Corto circuiti
Corto circuiti dovuti a difetti nell'impianto di mes a terra, a sbalzi di tensione (sovraccarichij altro.

03.02.16.A08 Difetti agli interruttori
Difetti agli interruttori magnetotermici e differeiali dovuti all'eccessiva polvere presente a#inb delle connessioni o alla
presenza di umidita ambientale o di condensa.

03.02.16.A09 Difetti degli organi di manovra
Difetti di funzionamento degli organi di manovragianaggi e manovellismi.

03.02.16.A10 Difetti di taratura
Difetti di taratura dei contattori, di collegamemtali taratura della protezione.

03.02.16.A11 Difetti di tenuta serraggi
Difetti di tenuta dei bulloni e dei morsetti.

03.02.16.A12 Disconnessione dell'alimentazione
Disconnessione dell'alimentazione dovuta a difktthessa a terra, di sovraccarico di tensioneihestazione, di corto circuito
imprevisto.

03.02.16.A13 Surriscaldamento
Surriscaldamento che puo provocare difetti di piotee e di isolamento. Puo essere dovuto a ossitd@zielle masse metalliche.

Elemento Manutenibile: 03.02.17
Rele a sonde

Unita Tecnologica: 03.02
Impianto elettrico

Manuale d'Uso Pag. 61



Accertano la reale temperatura dell'elemento da proteggere. Questo sistema di protezione & formato da:

- una o piu sonde a termistori con coefficiente di temperatura positivo (PTC), la resistenza delle sonde (componenti statici) aumenta
repentinamente quando la temperatura raggiunge una soglia definita Temperatura Nominale di Funzionamento (TNF);

- un dispositivo elettronico alimentato a corrente alternata o continua che misura le resistenze delle sonde a lui connesse; un circuito a
soglia rileva il brusco aumento del valore della resistenza se si raggiunge la TNF e comanda il mutamento di stati dei contatti in uscita.
Scegliendo differenti tipi di sonde si pud adoperare questo ultimo sistema di protezione sia per fornire un allarme senza arresto della
macchina, sia per comandare l'arresto; le versioni di rele a sonde sono due:

- a riarmo automatico se la temperatura delle sonde arriva ad un valore inferiore alla TNF;

- a riarmo manuale locale o a distanza con interruttore di riarmo attivo fino a quando la temperatura rimane maggiore rispetto alla TNF.

MODALITA DI USO CORRETTO:

Verificare i seguenti parametri per evitare lo sgamento del relé:

- superamento della TNF;

- interruzione delle sonde o della linea sonde;rele

- corto-circuito sulle sonde o sulla linea sondé:re

- assenza della tensione di alimentazione del relé.

| relé a sonde preservano i motori dai riscaldanemfuanto controllano direttamente la temperatiegli
avvolgimenti dello statore; € opportuno sottolireguerd, che questo tipo di protezione é utilizzatitanto se alcune
delle sonde sono state incorporate agli avvolginthmrante la fabbricazione del motore o duranteverituale
ribobinatura. Si utilizzano i relé a sonde anchegoatrollare i riscaldamenti degli organi meccadiei motori o di altri
apparecchi che possono ricevere una sonda: piesujtcdi ingrassaggio, fluidi di raffreddamentecc.. || numero
massimo di sonde che possono essere associat&iss@no stesso relé dipende dal modello delerelél tipo di
sonda.

ANOMALIE RISCONTRABILI

03.02.17.A01 Anomalie del collegamento
Difetti di funzionamento del collegamento relé-sand

03.02.17.A02 Anomalie delle sonde
Difetti di funzionamento delle sonde dei relé.

03.02.17.A03 Anomalie dei dispositivi di comando
Difetti di funzionamento dei dispositivi di regolane e comando.

03.02.17.A04 Corto circuito
Corto-circuito sulle sonde o sulla linea sonde-rele.

03.02.17.A05 Difetti di regolazione
Difetti di funzionamento delle viti di regolaziouiei relé.

03.02.17.A06 Difetti di serraggio
Difetti di serraggio dei fili dovuti ad anomalielteviti serrafilo.

03.02.17.A07 Mancanza certificazione ecologica
Mancanza o perdita delle caratteristiche ecologégikelemento.

03.02.17.A08 Mancanza dell'alimentazione
Mancanza dell'alimentazione del rele.

03.02.17.A09 Sbalzi della temperatura
Aumento improwviso della temperatura e superiogeella di funzionamento delle sonde.

Elemento Manutenibile: 03.02.18
Relé termici

Unita Tecnologica: 03.02
Impianto elettrico

Sono i dispositivi pitl adoperati per la protezione dei motori contro i sovraccarichi deboli e prolungati. Possono essere utilizzati a corrente
alternata e continua e possono essere: tripolari, compensati (non sensibili alle modificazioni della temperatura ambiente), sensibili ad
una mancanza di fase, evitando la marcia del motore in monofase, a riarmo manuale o automatico e graduati in "Ampere motore":
impostazione sul relé della corrente segnata sulla piastra segnaletica del motore.

Un relé termico tripolare € formato da tre lamine bimetalliche fatte da due metalli uniti da una laminazione e con coefficienti di
dilatazione molto diversi. Ogni lamina € dotata di un avvolgimento riscaldante ed ogni avvolgimento & collegato in serie ad una fase del
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motore. La deformazione delle lamine € causata dal riscaldamento delle lamine a causa della corrente assorbita dal motore; a seconda
dell'intensita della corrente la deformazione € pili 0 meno accentuata.

MODALITA DI USO CORRETTO:

Le lamine, nel deformarsi, attivano la rotazion#adeamma o del dispositivo di sganciamento. Nsbada cui la
corrente assorbita dall'utenza sia maggiore dekegali regolazione del relé la deformazione edaleonsentire al
pezzo su cui sono ancorate le parti mobili dei atindi liberarsi da una protezione di mantenimefi® provoca la
repentina apertura del contatto del relé insegldacicuito della bobina del contattore e la chiastdel contatto di
segnalazione. Soltanto quando le lamine bimeta&lgitsaranno adeguatamente raffreddate sara pesdfieituare il
riarmo.

ANOMALIE RISCONTRABILI

03.02.18.A01 Anomalie dei dispositivi di comando
Difetti di funzionamento dei dispositivi di regolame e comando.

03.02.18.A02 Anomalie della lamina
Difetti di funzionamento della lamina di compensas.

03.02.18.A03 Difetti di regolazione
Difetti di funzionamento delle viti di regolaziouiei rele.

03.02.18.A04 Difetti di serraggio
Difetti di serraggio dei fili dovuti ad anomalielteviti serrafilo.

03.02.18.A05 Difetti dell'oscillatore
Difetti di funzionamento dell'oscillatore.

03.02.18.A06 Mancanza certificazione ecologica
Mancanza o perdita delle caratteristiche ecologégikelemento.

Elemento Manutenibile: 03.02.19
Sezionatore

Unita Tecnologica: 03.02
Impianto elettrico

1l sezionatore € un apparecchio meccanico di connessione che risponde, in posizione di apertura, alle prescrizioni specificate per la
funzione di sezionamento. E formato da un blocco tripolare o tetrapolare, da uno o due contatti ausiliari di preinterruzione e da un
dispositivo di comando che determina I'apertura e la chiusura dei poli.

MODALITA DI USO CORRETTO:

La velocita di intervento dell'operatore (manovigeddente manuale) determina la rapidita di apgreuchiusura dei
poli. Il sezionatore &€ un congegno a "rottura lentee non deve essere maneggiato sotto carico: elsare prima
interrotta la corrente nel circuito d'impiego atgeso I'apparecchio di commutazione. Il contattsilawio di
preinterruzione si collega in serie con la bobiebhantattore; quindi, in caso di manovra in cariaterrompe
l'alimentazione della bobina prima dell'aperturapdi. Nonostante questo il contatto ausiliariqpdeinterruzione non
puod e non deve essere considerato un dispositivordando del contattore che deve essere dotattmdelndo
Marcia/Arresto. La posizione del dispositivo di aomdo, I'indicatore meccanico separato (interruzaorapletamente
apparente) o contatti visibili (interruzione visé)idevono segnalare in modo chiaro e sicuro lo stai contatti. Non
deve mai essere possibile la chiusura a lucchetteetionatore in posizione di chiuso o se i soatatti sono saldati in
conseguenza di un incidente. | fusibili possonditsie nei sezionatori i tubi o le barrette di mgmmento.

ANOMALIE RISCONTRABILI

03.02.19.A01 Anomalie dei contatti ausiliari
Difetti di funzionamento dei contatti ausiliari.

03.02.19.A02 Anomalie delle molle
Difetti di funzionamento delle molle.

03.02.19.A03 Anomalie degli sganciatori
Difetti di funzionamento degli sganciatori di apeet e chiusura.
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03.02.19.A04 Corto circuiti
Corto circuiti dovuti a difetti nell'impianto di mes a terra, a sbalzi di tensione (sovraccarichij altro.

03.02.19.A05 Difetti delle connessioni
Difetti di serraggio delle connessioni in entradisire uscita dai sezionatori.

03.02.19.A06 Difetti ai dispositivi di manovra
Difetti agli interruttori dovuti all'eccessiva p@ke presente all'interno delle connessioni o allagnza di umidita ambientale o di
condensa.

03.02.19.A07 Difetti di stabilita
Perdita delle caratteristiche di stabilita delbeémto con conseguenti possibili pericoli per gnit.

03.02.19.A08 Difetti di taratura
Difetti di taratura dei contattori, di collegamemtali taratura della protezione.

03.02.19.A09 Surriscaldamento
Surriscaldamento che puo provocare difetti di iotee e di isolamento. Puo essere dovuto da ossitadelle masse metalliche.

Elemento Manutenibile: 03.02.20
Sistemi di cablaggio

Unita Tecnologica: 03.02
Impianto elettrico
Con questi sistemi i vari fili vengono preparati in fasci, dotati di manicotti o di altri connettori; ogni filo ha un riferimento che porta il

nome dell'installazione, dell'area, la designazione del componente, il connettore ed il senso del cablaggio. Ogni filo € dotato di etichette
identificative. Con questi sistema si evita di cablare i fili singolarmente con un notevole risparmio di tempo.

MODALITA DI USO CORRETTO:

Evitare di aprire i quadri di permutazione e leseréi rete nel caso di malfunzionamenti. Rivolgsesnpre al personale
specializzato.

ANOMALIE RISCONTRABILI

03.02.20.A01 Anomalie degli allacci
Difetti di funzionamento delle prese di utenza epgdenelli degli armadi di permutazione.

03.02.20.A02 Anomalie delle prese
Difetti di tenuta delle placche, dei coperchi e dminettori.

03.02.20.A03 Difetti di serraggio
Difetti di serraggio di viti ed attacchi dei vapgarecchi di utenza.

03.02.20.A04 Difetti delle canaline
Difetti di tenuta delle canaline porta cavi.

03.02.20.A05 Mancanza certificazione ecologica
Mancanza o perdita delle caratteristiche ecologégikelemento.

Elemento Manutenibile: 03.02.21
Trasformatori a secco

Unita Tecnologica: 03.02
Impianto elettrico

Un trasformatore & definito a secco quando il circuito magnetico e gli avvolgimenti non sono immersi in un liquido isolante. Questi
trasformatori si adoperano in alternativa a quelli immersi in un liquido isolante quando il rischio di incendio ¢ elevato. I trasformatori a
secco sono dei due tipi di seguito descritti.

Trasformatori a secco di tipo aperto. Gli avvolgimenti non sono inglobati in isolante solido. L'umidita e la polvere ne possono ridurre la
tenuta dielettrica per cui € opportuno prendere idonee precauzioni. Durante il funzionamento il movimento ascensionale dell'aria calda
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all'interno delle colonne impedisce il deposito della polvere e I'assorbimento di umidita; quando perd non ¢ in funzione, con il
raffreddamento degli avvolgimenti, i trasformatori aperti potrebbero avere dei problemi. Nuovi materiali isolanti ne hanno, tuttavia,
aumentato la resistenza all'umidita anche se & buona norma riscaldare il trasformatore dopo una lunga sosta prima di riattivarlo. Questi
trasformatori sono isolati in classe H e ammettono, quindi, una sovratemperatura di 125 K.

Trasformatori a secco inglobati in resina. Questi trasformatori hanno le bobine, con le spire adeguatamente isolate, posizionate in uno
stampo in cui viene fatta la colata a caldo sottovuoto della resina epossidica. Il trasformatore ha quindi a vista delle superfici cilindriche
lisce e non gli avvolgimenti isolanti su cui si possono depositare polvere ed umidita. Questi trasformatori sono isolati in classe F e
ammettono, quindi, una sovratemperatura di 100 K. Di solito I'avvolgimento di bassa tensione non & incapsulato perché non presenta
problemi anche in caso di lunghe fermate.

MODALITA DI USO CORRETTO:

Verificare che sul cartello del trasformatore sidi¢ato il modo di raffreddamento che generalméritalicato da
quattro lettere: la prima e la seconda indicarmelara e il tipo di circolazione del refrigeranteecsi trova in contatto
con gli avvolgimenti; la terza e la quarta indicdamatura e il tipo di circolazione del refrigetaesterno all'involucro.
Qualora non ci fosse l'involucro - come per i toasfatori a secco - si adoperano solo le prime éttere. Questi
trasformatori sono installati all'interno con cagsenti difficolta legate allo smaltimento del cal@rodotto dai
trasformatori stessi. E opportuno, quindi, studlareircolazione dell'aria nel locale di instaliazé e verificare che la
portata sia sufficiente a garantire che non siapeate le temperature ammesse. Di solito i trasdtori a secco sono a
ventilazione naturale.

ANOMALIE RISCONTRABILI

03.02.21.A01 Anomalie degli isolatori
Difetti di tenuta degli isolatori.

03.02.21.A02 Anomalie delle sonde termiche
Difetti di funzionamento delle sonde termiche.

03.02.21.A03 Anomalie dello strato protettivo
Difetti di tenuta dello strato di vernice protettiv

03.02.21.A04 Anomalie dei termoregolatori
Difetti di funzionamento dei termoregolatori.

03.02.21.A05 Depositi di polvere
Accumuli di materiale polveroso sui trasformataragdo questi sono fermi.

03.02.21.A06 Difetti delle connessioni
Difetti di funzionamento delle connessioni dovudi@ssidazioni, scariche, deformazioni, surriscalelaim

03.02.21.A07 Difetti di stabilita
Perdita delle caratteristiche di stabilita delhedémto con conseguenti possibili pericoli per géinit.

03.02.21.A08 Umidita
Penetrazione di umidita nei trasformatori quandestjuisono fermi.

03.02.21.A09 Vibrazioni
Difetti di tenuta dei vari componenti per cui srifieano vibrazioni durante il funzionamento.

Elemento Manutenibile: 03.02.22
Terminali ad alta capienza

Unita Tecnologica: 03.02
Impianto elettrico

I terminali ad alta capienza consentono la distribuzione di energia elettrica, acqua, segnali e dati in porti, campeggi, aree urbane,
insediamenti industriali e anche nel residenziale.

MODALITA DI USO CORRETTO:

Tutte le eventuali operazioni, dopo aver toltodiasione, devono essere effettuate con persondificgia e dotato di
idonei dispositivi di protezione individuali quauanti e scarpe isolanti.

ANOMALIE RISCONTRABILI
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03.02.22.A01 Anomalie cablaggio
Difetti di realizzazione del cablaggio delle prgse cui si verificano malfunzionamenti.

03.02.22.A02 Anomalie coperchio
Difetti di apertura e chiusura del coperchio diushira dei terminali.

03.02.22.A03 Anomalie maniglia
Difetti di funzionamento della maniglia di apert@ahiusura.

03.02.22.A04 Difetti di fissaggio
Difetti di tenuta delle viti di ancoraggio del teérmale al pavimento.

Elemento Manutenibile: 03.02.23
Torretta a scomparsa

Unita Tecnologica: 03.02
Impianto elettrico
Le torrette a scomparsa sono dei dispositivi dotati di coperchio (del tipo calpestabile) che vengono installati nel pavimento; tali elementi

consentono il prelievo di energia in ogni ambiente. Le torrette sono dotate di setti separatori per cui € possibile installare sia frutti per la
rete dati e sia di prelievo energia e quindi fungono da punti distribuzione sia per I'impianto elettrico che per la rete dati.

MODALITA DI USO CORRETTO:

Verificare la perfetta tenuta del coperchio e cbe vi siano infiltrazioni di acqua all'interno deliorretta; utilizzare i
setti separatori nel caso la torretta serva sigianto elettrico sia l'impianto fonia e dati. Euké eventuali operazioni,
dopo aver tolto la tensione, devono essere effetw@n personale qualificato e dotato di idongpaistivi di protezione
individuali quali guanti e scarpe isolanti.

ANOMALIE RISCONTRABILI

03.02.23.A01 Anomalie cablaggio
Difetti di realizzazione del cablaggio delle prgse cui si verificano malfunzionamenti.

03.02.23.A02 Anomalie coperchio
Difetti di apertura e chiusura del coperchio diushira della torretta.

03.02.23.A03 Anomalie maniglia
Difetti di funzionamento della maniglia di apert@a&hiusura.

03.02.23.A04 Difetti di fissaggio
Difetti di tenuta delle viti di ancoraggio dellartetta al pavimento.

Manuale d'Uso Pag. 66



Unita Tecnologica: 03.03

Impianto di illuminazione

L'impianto di illuminazione consente di creare condizioni di visibilita negli ambienti. L'impianto di illuminazione deve consentire, nel
rispetto del risparmio energetico, livello ed uniformita di illuminamento, limitazione dell'abbagliamento, direzionalita della luce, colore e
resa della luce.

L'impianto di illuminazione €' costituito generalmente da: lampade ad incandescenza, lampade fluorescenti, lampade alogene, lampade
compatte, lampade a scariche, lampade a ioduri metallici, lampade a vapore di mercurio, lampade a vapore di sodio e pali per il
sostegno dei corpi illuminanti.

ELEMENTI MANUTENIBILI DELL'UNITA TECNOLOGICA:

03.03.01 Bollard (paletti)

03.03.02 Diffusori

03.03.03 Dispositivi di controllo della luce (dimmer)
03.03.04 Lampade ad induzione

03.03.05 Lampade alogene

03.03.06 Lampade fluorescenti

03.03.07 Sistema di cablaggio

0O O 0O 0o o o o
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Elemento Manutenibile: 03.03.01

Bollard (paletti)

Unita Tecnologica: 03.03
Impianto di illuminazione

1 bollard o paletti sono comunemente utilizzati per I'illuminazione dei percorsi pedonali esterni. I criteri di scelta sono: le qualita
cromatiche delle sorgenti, la modalita di distribuzione del flusso luminoso e I'efficienza luminosa.

MODALITA DI USO CORRETTO:

Nel caso dei bollard € opportuno scegliere un gdigootezione non inferiore ad IP54. Tutte le éuah operazioni,
dopo aver tolto la tensione, devono essere effett@n personale qualificato e dotato di idongbaistivi di protezione
individuali quali guanti e scarpe isolanti. Evitaliesmontare le lampade quando sono ancora caldeyalta smontate
le lampade con carica esaurita queste vanno sensdijuendo le prescrizioni fornite dalla normatigente e
conservate in luoghi sicuri per evitare danni pesone in caso di rottura del bulbo.

ANOMALIE RISCONTRABILI

03.03.01.A01 Abbassamento del livello di illuminazione
Abbassamento del livello di illuminazione dovutowelira delle lampadine, ossidazione dei deflettopolveramento delle
lampadine.

03.03.01.A02 Decolorazione
Alterazione cromatica della superficie dovuta afldiazioni solari con conseguente ingiallimentoat#ore originario.

03.03.01.A03 Deposito superficiale
Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri matérestranei, di spessore variabile, poco coeremeco aderente alla superficie
del rivestimento.

03.03.01.A04 Difetti di illuminazione
Livello scarso di illuminazione negli ambienti eSjpazi aperti.

03.03.01.A05 Difetti di messa a terra
Difetti di messa a terra dovuti all'eccessiva pohal'interno delle connessioni o alla presenzandidita ambientale o di condensa.

03.03.01.A06 Difetti di serraggio
Abbassamento del livello di serraggio dei bullaaipalo ed ancoraggio a terra o tra palo e cotpmihante.

03.03.01.A07 Difetti di stabilita
Difetti di ancoraggio dei paletti al terreno dovati affondamento della piastra di appoggio.

03.03.01.A08 Patina biologica
Strato sottile, morbido e omogeneo, aderente afjardicie e di evidente natura biologica, di coleagiabile, per lo piu verde. La
patina biologica € costituita prevalentemente daeonganismi cui possono aderire polvere, terriccio.

Elemento Manutenibile: 03.03.02
Diffusori

Unita Tecnologica: 03.03
Impianto di illuminazione

I diffusori sono dei dispositivi che servono per schermare la visione diretta della lampada e sono utilizzati per illuminare gli ambienti
interni ed esterni residenziali ed hanno generalmente forma di globo o similare in plastica o vetro.

MODALITA DI USO CORRETTO:

Provvedere ad effettuare cicli di pulizia e rimomali residui e/o macchie che possono compromdédtmzionalita
degli schermi mediante I'uso di prodotti detergappropriati. Per le operazioni piu specifiche Igersi a personale
tecnico specializzato.

ANOMALIE RISCONTRABILI
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03.03.02.A01 Deposito superficiale
Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri madrestranei quali: microrganismi, residui organécc. di spessore variabile.

03.03.02.A02 Difetti di illuminazione
Livello scarso di illuminazione negli ambienti eSjpazi aperti.

03.03.02.A03 Difetti di tenuta
Difetti di tenuta degli elementi di ancoraggio défusore.

03.03.02.A04 Rotture
Rotture e/o scheggiature della superficie del diffasn seguito ad eventi traumatici.

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DALL'UTENTE

03.03.02.101 Pulizia
Cadenza: ogni mese
Pulizia e rimozione dello sporco e dei depositiestipiali con detergenti idonei.

Elemento Manutenibile: 03.03.03
Dispositivi di controllo della luce (dimmer)

Unita Tecnologica: 03.03
Impianto di illuminazione
1l dimmer € un dispositivo che consente di regolatore e controllare elettronicamente la potenza assorbita da un carico (limitandola a
piacimento).
Attualmente in commercio esistono numerosi tipi di dimmer da quelli usati semplici da utilizzare in casa per la regolazione di una singola

lampada a quelli che regolano l'intensita luminosa di interi apparati come quelli presenti in grandi complessi (sale ristoranti, teatri,ecc.).
I dimmer possono essere dotati di dispositivi meccanici od elettronici che ne permettono la calibrazione.

ANOMALIE RISCONTRABILI

03.03.03.A01 Anomalie comandi
Difetti di funzionamento dei dispositivi di regolame e controllo.

03.03.03.A02 Mancanza certificazione ecologica
Mancanza o perdita delle caratteristiche ecologégitelemento.

03.03.03.A03 Ronzio
Ronzii causati dall'induttore in caso di carichigm@s

03.03.03.A04 Sgancio tensione
Sgancio saltuario dell'interruttore magnetoterniicoaso di utilizzo di dimmer a sfioramento.

Elemento Manutenibile: 03.03.04
Lampade ad induzione

Unita Tecnologica: 03.03
Impianto di illuminazione

Le lampade ad induzione sono lampade di "nuova generazione" che basano il loro funzionamento su quello delle lampade fluorescenti
con la differenza (che & sostanziale ai fini delle rendimento e della durata) che non sono previsti gli elettrodi.

La luce visibile viene prodotta da campi elettromagnetici alternati che circolano nella miscela di mercurio e gas raro contenuti nel bulbo
innescando la ionizzazione; i campi elettromagnetici sono prodotti da parte di un elemento detto antenna (posizionato al centro del
bulbo) costituito da un avvolgimento alimentato da un generatore elettronico ad alta frequenza.

MODALITA DI USO CORRETTO:

Le lampade ad induzione hanno una durata di vitaspmndente a 15 anni di funzionamento di un immai
illuminazione per circa 11 ore al giorno; tale dara dovuta all'assenza di componenti sollecitat@assaggio di
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corrente elettrica (non sono previsti elettrodi).

Tutte le eventuali operazioni, dopo aver toltodiasione, devono essere effettuate con persondificgia e dotato di
idonei dispositivi di protezione individuali quaiuanti e scarpe isolanti. Evitare di smontare teplade quando sono
ancora calde; una volta smontate le lampade catacasaurita queste vanno smaltite seguendo lenziesi fornite
dalla normativa vigente e conservate in luoghirsipar evitare danni alle persone in caso di ratulel bulbo.

ANOMALIE RISCONTRABILI

03.03.04.A01 Abbassamento livello di illuminazione
Abbassamento del livello di illuminazione dovutpexdita di carica dei vapori di mercurio, ossidagiaei deflettori,
impolveramento delle lampadine.

03.03.04.A02 Avarie
Possibili avarie dovute a corto circuiti degli apgachi, usura degli accessori, apparecchi inadatti.

03.03.04.A03 Difetti agli interruttori
Difetti agli interruttori magnetotermici e differeiali dovuti all'eccessiva polvere presente a#inb delle connessioni o alla
presenza di umidita ambientale o di condensa.

03.03.04.A04 Difetti di illuminazione
Livello scarso di illuminazione negli ambienti edpazi aperti.

Elemento Manutenibile: 03.03.05
Lampade alogene

Unita Tecnologica: 03.03
Impianto di illuminazione

Al fine di scongiurare I'annerimento delle lampade a incandescenza si riempie il bulbo con alogeni (iodio, bromo) che, evaporando a 300
°K danno origine ad una miscela con le particelle di tungsteno stabilizzandosi a 500-1700 °K. Le lampade ad alogeni possono arrivare ai
3000 °K con dimensioni inferiori del bulbo e aumentando nello stesso tempo il flusso luminoso e la vita media fino a 20.000 ore.
Qualcuna di queste lampade pu0, attraverso un dimmer (variatore di luce) regolare il flusso luminoso. Gli apparecchi su cui vanno
montate le lampade ad alogeni necessitano di fusibile di sicurezza e di vetro frontale di protezione. Considerate le alte temperature di
esercizio non ¢ consigliabile toccare il bulbo (che € realizzato in quarzo) con le dita poiché il grasso dei polpastrelli provoca la
vetrificazione del quarzo e, quindi, la rottura del bulbo.

MODALITA DI USO CORRETTO:

Tutte le eventuali operazioni, dopo aver toltoelasione, devono essere effettuate con persondiéagta e dotato di
idonei dispositivi di protezione individuali quauanti e scarpe isolanti. Evitare di smontare heplade quando sono
ancora calde; una volta smontate le lampade cdcacasaurita queste vanno smaltite seguendo lermiesi fornite
dalla normativa vigente e conservate in luoghirsigar evitare danni alle persone in caso di rattlgl bulbo contenete
i gas esauriti.

ANOMALIE RISCONTRABILI

03.03.05.A01 Abbassamento livello di illuminazione
Abbassamento del livello di illuminazione dovutowalira delle lampadine, ossidazione dei deflettopolveramento delle
lampadine.

03.03.05.A02 Avarie
Possibili avarie dovute a corti circuito degli apahi, usura degli accessori, apparecchi inadatti.

03.03.05.A03 Difetti agli interruttori
Difetti agli interruttori magnetotermici e differgiali dovuti all'eccessiva polvere presente a#iinb delle connessioni o alla
presenza di umidita ambientale o di condensa.

03.03.05.A04 Difetti di illuminazione
Livello scarso di illuminazione negli ambienti edpazi aperti.

Elemento Manutenibile: 03.03.06
Lampade fluorescenti
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Unita Tecnologica: 03.03
Impianto di illuminazione
Durano mediamente pit di quelle a incandescenza e, adoperando alimentatori adatti, hanno un’ottima efficienza luminosa fino a 100
lumen/watt. L'interno della lampada € ricoperto da uno strato di polvere fluorescente cui viene aggiunto mercurio a bassa pressione. La

radiazione visibile € determinata dall’emissione di radiazioni ultraviolette del mercurio (emesse appena la lampada € inserita in rete) che
reagiscono con lo strato fluorescente.

MODALITA DI USO CORRETTO:

Tutte le eventuali operazioni, dopo aver toltodiasione, devono essere effettuate con persondificgia e dotato di
idonei dispositivi di protezione individuali quauanti e scarpe isolanti. Evitare di smontare teplade quando sono
ancora calde; una volta smontate le lampade esauéste vanno smaltite seguendo le prescrizionitéodalla
normativa vigente e conservate in luoghi sicurig@étare danni alle persone in caso di rotturabdébo di vetro.

ANOMALIE RISCONTRABILI

03.03.06.A01 Abbassamento livello di illuminazione
Abbassamento del livello di illuminazione dovutoweilira delle lampadine, ossidazione dei deflettopolveramento delle
lampadine.

03.03.06.A02 Avarie
Possibili avarie dovute a corto circuiti degli apgchi, usura degli accessori, apparecchi inadatti.

03.03.06.A03 Difetti agli interruttori
Difetti agli interruttori magnetotermici e differeiali dovuti all'eccessiva polvere presente a#inb delle connessioni o alla
presenza di umidita ambientale o di condensa.

03.03.06.A04 Difetti di illuminazione
Livello scarso di illuminazione negli ambienti eSpazi aperti.

Elemento Manutenibile: 03.03.07
Sistema di cablaggio

Unita Tecnologica: 03.03
Impianto di illuminazione
Con questi sistemi i vari fili vengono preparati in fasci, dotati di manicotti o di altri connettori; ogni filo ha un riferimento che porta il

nome dell'installazione, dell'area, la designazione del componente, il connettore ed il senso del cablaggio. Ogni filo € dotato di etichette
identificative. Con questi sistema si evita di cablare i fili singolarmente con un notevole risparmio di tempo.

MODALITA DI USO CORRETTO:

Evitare di aprire i quadri di permutazione e leseréi rete nel caso di malfunzionamenti. Rivolgsesnpre al personale
specializzato.

ANOMALIE RISCONTRABILI

03.03.07.A01 Anomalie degli allacci
Difetti di funzionamento delle prese di utenza epgdenelli degli armadi di permutazione.

03.03.07.A02 Anomalie delle prese
Difetti di tenuta delle placche, dei coperchi e dminettori.

03.03.07.A03 Difetti di serraggio
Difetti di serraggio di viti ed attacchi dei vapgarecchi di utenza.

03.03.07.A04 Difetti delle canaline
Difetti di tenuta delle canaline porta cavi.

03.03.07.A05 Mancanza certificazione ecologica
Mancanza o perdita delle caratteristiche ecologégikelemento.
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Unita Tecnologica: 03.04

Impianto di trasmissione fonia e dati

L'impianto di trasmissione fonia e dati consente la diffusione, nei vari ambienti, di dati ai vari utenti. Generalmente & costituito da una
rete di trasmissione (denominata cablaggio) e da una serie di punti di presa ai quali sono collegate le varie postazioni.

ELEMENTI MANUTENIBILI DELL'UNITA TECNOLOGICA:

03.04.01 Alimentatori

03.04.02 Altoparlanti

03.04.03 Armadi concentratori
03.04.04 Cablaggio

03.04.05 Cassetto ottico di permutazione per fibra ottica
03.04.06 Dispositivi wii-fi

03.04.07 Pannelli telefonici
03.04.08 Pannello di permutazione
03.04.09 Placche autoportanti
03.04.10 Sistema di trasmissione
03.04.11 Unita rack a parete
03.04.12 Unita rack a pavimento

0O 0O 0O 0O O 0O 0O 0O 0O 0 0 o
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Elemento Manutenibile: 03.04.01
Alimentatori

Unita Tecnologica: 03.04
Impianto di trasmissione fonia e dat

L'alimentatore & un elemento dell'impianto per mezzo del quale i componenti ad esso collegati (armadi concentratori, pannello di
permutazione, ecc.) possono essere alimentati.

MODALITA DI USO CORRETTO:

L'alimentatore deve essere fornito completo deifazto del costruttore che deve dichiarare chedstruzione ¢ stata
realizzata applicando un sistema di controllo dgllalita e che i componenti dell'alimentatore sstati selezionati in
relazione allo scopo previsto e che sono idon@atare in accordo alle specifiche tecniche. lio chguasti o di
emergenza non cercare di aprire I' alimentatoreasawmer avvisato i tecnici preposti per evitardatineggiare l'intero
apparato. Eseguire periodicamente una pulizia delmessioni per eliminare eventuali accumuli digriale.

ANOMALIE RISCONTRABILI

03.04.01.A01 Perdita di carica accumulatori
Abbassamento del livello di carica della battetisikaria.

03.04.01.A02 Difetti di tenuta dei morsetti
Difetti di funzionamento e di tenuta dei morsettcdnnessione.

03.04.01.A03 Difetti di regolazione
Difetti di regolazione del sistema di gestione infatico del sistema.

03.04.01.A04 Incrostazioni
Accumulo di depositi vari (polvere, ecc.) sugli apgi del sistema.

03.04.01.A05 Perdite di tensione
Riduzione della tensione di alimentazione.

03.04.01.A06 Eccesso di consumo energia
Eccessivo consumo dell'energia utilizzata dai maech

Elemento Manutenibile: 03.04.02

Altoparlanti

Unita Tecnologica: 03.04
Impianto di trasmissione fonia e dat

Gli altoparlanti sono dei dispositivi che consentono la diffusione dei segnali audio nei vari ambienti.

MODALITA DI USO CORRETTO:

Gli altoparlanti devono essere posizionati in mddaessere facilmente udibili dagli utenti degli &nki. Verificare
periodicamente lo stato delle connessioni e deigareavi.

ANOMALIE RISCONTRABILI

03.04.02.A01 Anomalie dei rivestimenti
Difetti di tenuta dei rivestimenti di protezione.

03.04.02.A02 Depositi di polvere
Accumuli di polvere sulle connessioni che provocarafunzionamenti.

03.04.02.A03 Difetti di serraggio
Difetti di serraggio delle connessioni e dei preasa

03.04.02.A04 Presenza di umidita
Eccessivo livello del grado di umidita degli ambien
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03.04.02.A05 Mancanza certificazione ecologica
Mancanza o perdita delle caratteristiche ecologégikelemento.

Elemento Manutenibile: 03.04.03
Armadi concentratori

Unita Tecnologica: 03.04
Impianto di trasmissione fonia e dati
Gli armadi hanno la funzione di contenere tutti i componenti (apparati attivi, pannelli di permutazione della rete di distribuzione fisica,
UPS per alimentazione elettrica indipendente) necessari per il corretto funzionamento dei nodi di concentrazione.

Gli armadi concentratori sono generalmente costituiti da una struttura in lamiera d'acciaio pressopiegata ed elettrosaldata e verniciata
con polveri epossidiche.

MODALITA DI USO CORRETTO:

Negli armadi che alloggiano gli apparati attivi dmwno essere installati sulla parte frontale, imaisibile, i pannelli
di alimentazione elettrica e un interruttore diffieziale con spia luminosa.
Controllare che la griglia di areazione sia libéaaostacoli che possano comprometterne il corfettmionamento.

ANOMALIE RISCONTRABILI

03.04.03.A01 Anomalie cablaggio
Difetti di funzionamento dei cablaggi dei vari elemti dell'impianto.

03.04.03.A02 Anomalie led luminosi
Difetti di funzionamento delle spie e delle lampailsegnalazione.

03.04.03.A03 Corrosione
Decadimento dei materiali metallici a causa dedlalsinazione con sostanze presenti nell'ambientgg@so, acqua, anidride
carbonica, ecc.).

03.04.03.A04 Depositi di materiale
Accumulo di polvere sui contatti che provoca mationamenti.

03.04.03.A05 Difetti agli interruttori
Difetti agli interruttori dovuti all'eccessiva p@ke presente all'interno delle connessioni o akkggnza di umidita ambientale o di
condensa.

03.04.03.A06 Anomalie di funzionamento
Difetti di funzionamento dei quadri elettrici dovatl interferenze elettromagnetiche.

03.04.03.A07 Campi elettromagnetici
Livello eccessivo dell'inquinamento elettromagneper cui si verificano malfunzionamenti.

Elemento Manutenibile: 03.04.04
Cablaggio
Unita Tecnologica: 03.04

Impianto di trasmissione fonia e dati

Per la diffusione dei dati negli edifici occorre una rete di supporto che generalmente viene denominata cablaggio. Pertanto il cablaggio
degli edifici consente agli utenti di comunicare e scambiare dati attraverso le varie postazioni collegate alla rete di distribuzione.

MODALITA DI USO CORRETTO:

Evitare di aprire i quadri di permutazione e leseréi rete nel caso di malfunzionamenti. Rivolgsesnpre al personale
specializzato.
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ANOMALIE RISCONTRABILI

03.04.04.A01 Anomalie degli allacci
Difetti di funzionamento delle prese di utenza egdanelli degli armadi di permutazione.

03.04.04.A02 Anomalie delle prese
Difetti di tenuta delle placche, dei coperchi e dminettori.

03.04.04.A03 Difetti di serraggio
Difetti di serraggio di viti ed attacchi dei vaparecchi di utenza.

03.04.04.A04 Difetti delle canaline
Difetti di tenuta delle canaline porta cavi.

03.04.04.A05 Anomalie di funzionamento
Difetti di funzionamento dei quadri elettrici dovad interferenze elettromagnetiche.

03.04.04.A06 Campi elettromagnetici
Livello eccessivo dell'inquinamento elettromagneger cui si verificano malfunzionamenti.

Elemento Manutenibile: 03.04.05
Cassetto ottico di permutazione per fibra ottica

Unita Tecnologica: 03.04
Impianto di trasmissione fonia e dati
1l cassetto di permutazione per fibra ottica & generalmente collocato all'interno degli armadi di zona e serve per I'attestazione dei cavi in
fibra ottica.

Verificare la perfetta attestazione dei cavi in fibra ottica in particolare verificare lo strato di colla e la lappatura (per rendere minima la
rugosita della superficie da cablare).

MODALITA DI USO CORRETTO:

Evitare di aprire i cassetti di permutazione priese di rete nel caso di malfunzionamenti. Rivaiggempre al
personale specializzato.

ANOMALIE RISCONTRABILI

03.04.05.A01 Anomalie connessioni
Difetti di funzionamento delle prese di utenza epdnelli dei cassetti di permutazione.

03.04.05.A02 Anomalie prese
Difetti di funzionamento delle prese per accumulpalvere, incrostazioni.

03.04.05.A03 Difetti di lappatura
Difetti della lappatura per cui le superfici dit@savi presentano rugosita.

03.04.05.A04 Difetti di serraggio
Difetti di serraggio di viti ed attacchi dei vaparecchi di utenza.

03.04.05.A05 Difetti delle canaline
Difetti di tenuta delle canaline porta cavi.

03.04.05.A06 Anomalie di funzionamento
Difetti di funzionamento dei quadri elettrici dovad interferenze elettromagnetiche.

03.04.05.A07 Campi elettromagnetici
Livello eccessivo dell'inquinamento elettromagnefer cui si verificano malfunzionamenti.

Elemento Manutenibile: 03.04.06
Dispositivi wii-fi
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Unita Tecnologica: 03.04
Impianto di trasmissione fonia e dati
La necessita di collegare in rete piu dispositivi € un problema che si riscontra spesso nei grandi ambienti lavorativi nei quali lavorano
molte persone. In questi casi per semplificare il collegamento delle varie postazioni di lavoro vengono utilizzati i dispositivi wii-fi
(comunemente denominati access point) che non necessitano di alimentazione locale (I'energia necessaria arriva direttamente

dall'iniettore posto all'interno dell’'unita rack). Inoltre questi dispositivi sono di facile gestione e manutenzione anche grazie all'utilizzo di
software di settore.

MODALITA DI USO CORRETTO:

Verificare che i dispostivi siano lontano da sotgaragnetiche per evitare malfunzionamenti. Evigiraprire i quadri
di permutazione e le prese di rete nel caso diunaibnamenti. Rivolgersi sempre al personale spizzéo.

ANOMALIE RISCONTRABILI

03.04.06.A01 Calo di tensione
Abbassamento del livello delle tensioni di alimeftae del dispositivo e conseguente interruziodeadégamento emittente
ricevente.

03.04.06.A02 Difetti di regolazione
Difetti del sistema di regolazione dovuti ad erdirallineamento del fascio infrarosso.

03.04.06.A03 Incrostazioni
Accumulo di depositi vari (polvere, ecc.) sui dispii.

03.04.06.A04 Anomalie di funzionamento
Difetti di funzionamento dei quadri elettrici dovat interferenze elettromagnetiche.

03.04.06.A05 Campi elettromagnetici
Livello eccessivo dell'inquinamento elettromagneper cui si verificano malfunzionamenti.

Elemento Manutenibile: 03.04.07
Pannelli telefonici

Unita Tecnologica: 03.04
Impianto di trasmissione fonia e dati

1l pannello di permutazione telefonico € collocato all'interno degli armadi di zona e viene utilizzato per I'attestazione dei cavi provenienti
dalle postazioni utente.

MODALITA DI USO CORRETTO:

Nel pannello di permutazione, per garantire la immalita nel tempo, dovranno essere utilizzaterés@ RJ45 della
stessa famiglia (costruttore) di quelle instalsu#a postazione utente.

Verificare che sulla parte frontale, in corrisponzie di ogni presa, siano posizionate le etichdtatificative di ogni
singola utenza; tale etichetta dovra identificadee punti di attestazione del cavo.

Inoltre ogni singola presa dovra essere corre@atayna immediata identificazione d'utilizzo, dore colorate
asportabili e sostituibili secondo la destinazidheso della presa stessa.

ANOMALIE RISCONTRABILI

03.04.07.A01 Anomalie connessioni
Difetti di funzionamento delle prese di utenza epgdenelli degli armadi di permutazione.

03.04.07.A02 Anomalie prese
Difetti di funzionamento delle prese per accumulpalvere, incrostazioni.

03.04.07.A03 Difetti di serraggio
Difetti di serraggio di viti ed attacchi dei vapgarecchi di utenza.

03.04.07.A04 Difetti delle canaline
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Difetti di tenuta delle canaline porta cavi.

03.04.07.A05 Anomalie di funzionamento
Difetti di funzionamento dei quadri elettrici dovad interferenze elettromagnetiche.

03.04.07.A06 Campi elettromagnetici
Livello eccessivo dell'inquinamento elettromagnefer cui si verificano malfunzionamenti.

Elemento Manutenibile: 03.04.08
Pannello di permutazione

Unita Tecnologica: 03.04
Impianto di trasmissione fonia e dati
1l pannello di permutazione (detto tecnicamente patch panel) € collocato all'interno degli armadi di zona e viene utilizzato per
|'attestazione dei cavi (del tipo a 4 coppie UTP) provenienti dalle postazioni utente e la loro relativa permutazione verso gli apparati

attivi (hub, switch).
1l permutatore € realizzato con una struttura in lamiera metallica verniciata ed equipaggiato con un certo numero di prese del tipo RJ45.

MODALITA DI USO CORRETTO:

Nel pannello di permutazione, per garantire la immalita nel tempo, dovranno essere utilizzaterés@ RJ45 della
stessa famiglia (costruttore) di quelle instalsu#a postazione utente.

Verificare che sulla parte frontale, in corrisponzie di ogni presa, siano posizionate le etichdtatificative di ogni
singola utenza; tale etichetta dovra identificadee punti di attestazione del cavo.

Inoltre ogni singola presa dovra essere corre@gatayna immediata identificazione d'utilizzo, dore colorate
asportabili e sostituibili secondo la destinazidheso della presa stessa.

ANOMALIE RISCONTRABILI

03.04.08.A01 Anomalie connessioni
Difetti di funzionamento delle prese di utenza epgdenelli degli armadi di permutazione.

03.04.08.A02 Anomalie prese
Difetti di funzionamento delle prese per accumulpalvere, incrostazioni.

03.04.08.A03 Difetti di serraggio
Difetti di serraggio di viti ed attacchi dei vapgarecchi di utenza.

03.04.08.A04 Difetti delle canaline
Difetti di tenuta delle canaline porta cavi.

03.04.08.A05 Anomalie di funzionamento
Difetti di funzionamento dei quadri elettrici dovatl interferenze elettromagnetiche.

03.04.08.A06 Campi elettromagnetici
Livello eccessivo dell'inquinamento elettromagneper cui si verificano malfunzionamenti.

Elemento Manutenibile: 03.04.09
Placche autoportanti

Unita Tecnologica: 03.04
Impianto di trasmissione fonia e dati

Le placche autoportanti consentono di connettere direttamente le varie utenze alla linea principale. Sono generalmente sistemate in
appositi spazi ricavati nelle pareti 0 a pavimento (cassette).

MODALITA DI USO CORRETTO:
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Tutte le eventuali operazioni, dopo aver toltodiasione, devono essere effettuate con personaiéagia

ANOMALIE RISCONTRABILI

03.04.09.A01 Anomalie degli allacci
Difetti di funzionamento delle prese di utenza elimutazione.

03.04.09.A02 Anomalie delle prese
Difetti di tenuta delle placche, dei coperchi e dminettori.

03.04.09.A03 Difetti di serraggio
Difetti di serraggio di viti ed attacchi dei vaparecchi di utenza.

03.04.09.A04 Difetti delle canaline
Difetti di tenuta delle canaline porta cavi.

03.04.09.A05 Difetti di stabilita
Perdita delle caratteristiche di stabilita delbeésto con conseguenti possibili pericoli per gnit.

Elemento Manutenibile: 03.04.10
Sistema di trasmissione

Unita Tecnologica: 03.04
Impianto di trasmissione fonia e dati
1l sistema di trasmissione consente di realizzare la trasmissione dei dati a tutte le utenze della rete. Tale sistema puo essere realizzato

con differenti sistemi; uno dei sistemi pitl utilizzati € quello che prevede la connessione alla rete LAN e alla rete WAN mediante I'utilizzo
di switched e ruter.

MODALITA DI USO CORRETTO:

Evitare di aprire i quadri di permutazione e leseréi rete nel caso di malfunzionamenti. Rivolgsesnpre al personale
specializzato.

ANOMALIE RISCONTRABILI

03.04.10.A01 Anomalie delle prese
Difetti di tenuta delle placche, dei coperchi e dminettori.

03.04.10.A02 Depositi vari
Accumulo di materiale (polvere, grassi, ecc.) satlanessioni.

03.04.10.A03 Difetti di serraggio
Difetti di serraggio di viti ed attacchi dei vapgarecchi di utenza.

03.04.10.A04 Anomalie di funzionamento
Difetti di funzionamento dei quadri elettrici dovatl interferenze elettromagnetiche.

03.04.10.A05 Campi elettromagnetici
Livello eccessivo dell'inquinamento elettromagneper cui si verificano malfunzionamenti.

Elemento Manutenibile: 03.04.11
Unita rack a parete

Unita Tecnologica: 03.04
Impianto di trasmissione fonia e dati
Le unita rack a parete hanno la funzione di contenere tutti i componenti (apparati attivi, pannelli di permutazione della rete di

distribuzione fisica,ecc.) dell'impianto. Sono generalmente costituiti da una struttura in lamiera d'acciaio pressopiegata ed elettrosaldata
e verniciata con polveri epossidiche e dotata di porte (nella maggioranza dei casi in vetro temperato) e sono sistemati alle pareti.
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MODALITA DI USO CORRETTO:

Le unita rack a parete devono essere sistematasinipne da non risultare pericolose per le persbuate le eventuali
operazioni, dopo aver tolto la tensione, devoneressffettuate con personale qualificato; i comaediono essere
posizionati in modo da essere facilmente individlialguindi di facile utilizzo.

Controllare che la griglia di areazione sia libdaaostacoli che possano comprometterne il corfetimionamento.

ANOMALIE RISCONTRABILI

03.04.11.A01 Anomalie cablaggio
Difetti di funzionamento dei cablaggi dei vari elemti dell'unita rack.

03.04.11.A02 Anomalie led luminosi
Difetti di funzionamento delle spie e dei led disalazione.

03.04.11.A03 Anomalie sportelli
Difetti di funzionamento delle porte dell'unita kac

03.04.11.A04 Corrosione
Decadimento dei materiali metallici a causa dedlalsinazione con sostanze presenti nell'ambiengig@so, acqua, anidride
carbonica, ecc.).

03.04.11.A05 Depositi di materiale
Accumulo di polvere sui contatti che provoca mationamenti.

03.04.11.A06 Difetti agli interruttori
Difetti agli interruttori dovuti all'eccessiva p@ke presente all'interno delle connessioni o allagnza di umidita ambientale o di
condensa.

03.04.11.A07 Difetti di ventilazione
Difetti di funzionamento delle prese d'aria e ditlazione per cui si verificano surriscaldamenti.

03.04.11.A08 Anomalie di funzionamento
Difetti di funzionamento dei quadri elettrici dovad interferenze elettromagnetiche.

03.04.11.A09 Campi elettromagnetici
Livello eccessivo dell'inquinamento elettromagneger cui si verificano malfunzionamenti.

Elemento Manutenibile: 03.04.12
Unita rack a pavimento

Unita Tecnologica: 03.04
Impianto di trasmissione fonia e dati
Le unita rack a pavimento hanno la funzione di contenere tutti i componenti (apparati attivi, pannelli di permutazione della rete di
distribuzione fisica, ecc.) dell'impianto. Sono generalmente costituiti da una struttura in lamiera d'acciaio pressopiegata ed elettrosaldata

e verniciata con polveri epossidiche e dotata di porte (nella maggioranza dei casi in vetro temperato). Sono sistemati a pavimento
mediante uno zoccolo di appoggio.

MODALITA DI USO CORRETTO:

Tutte le eventuali operazioni, dopo aver toltoelasione, devono essere effettuate con persondificaia; i comandi
devono essere posizionati in modo da essere fatidniedividuabili e quindi di facile utilizzo.
Controllare che la griglia di areazione sia libéaaostacoli che possano comprometterne il corfettmionamento.

ANOMALIE RISCONTRABILI

03.04.12.A01 Anomalie cablaggio
Difetti di funzionamento dei cablaggi dei vari elemti dell'unita rack.

03.04.12.A02 Anomalie led luminosi
Difetti di funzionamento delle spie e dei led disalazione.
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03.04.12.A03 Anomalie sportelli
Difetti di funzionamento delle porte dell'unita kac

03.04.12.A04 Corrosione

Decadimento dei materiali metallici a causa dedlalsinazione con sostanze presenti nell'ambiengig@so, acqua, anidride
carbonica, ecc.).

03.04.12.A05 Depositi di materiale
Accumulo di polvere sui contatti che provoca mationamenti.

03.04.12.A06 Difetti agli interruttori

Difetti agli interruttori dovuti all'eccessiva p@ke presente all'interno delle connessioni o allagnza di umidita ambientale o di
condensa.

03.04.12.A07 Difetti di ventilazione
Difetti di funzionamento delle prese d'aria e ditl@zione per cui si verificano surriscaldamenti.

03.04.12.A08 Anomalie di funzionamento
Difetti di funzionamento dei quadri elettrici dovad interferenze elettromagnetiche.

03.04.12.A09 Campi elettromagnetici
Livello eccessivo dell'inquinamento elettromagneger cui si verificano malfunzionamenti.
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Unita Tecnologica: 03.05

IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE

ELEMENTI MANUTENIBILI DELL'UNITA TECNOLOGICA:

03.05.01 Canali in lamiera

03.05.02 Filtri a pannello (filtri a setaccio)
03.05.03 Coibente per tubazioni in lana di vetro
03.05.04 Griglie di ventilazione in alluminio
03.05.05 Griglie di ventilazione in acciaio
03.05.06 Presa di ventilazione insonorizzata
03.05.07 Serrande tagliafumo

03.05.08 Serrande tagliafuoco

03.05.09 Tubi in polietilene alta densita (PEAD)

0O O 0O 0O 0O 0O 0O O o©
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Elemento Manutenibile: 03.05.01
Canali in lamiera

Unita Tecnologica: 03.05
IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE

Le centrali di trattamento dell'aria dell'impianto di climatizzazione sono destinate al trattamento sia dell'aria primaria che di tutta quella
necessaria alla climatizzazione. Il trasporto dei fluidi trattati (sia di mandata che di ripresa) avviene in canalizzazioni in acciaio zincato
rivestite con idonei materiali coibenti. Nel caso di canali rettangolari con un lato di dimensioni superiori a 450 mm prevedere delle croci
trasversali di rinforzo.

MODALITA DI USO CORRETTO:

Verificare le caratteristiche principali delle cinzazioni con particolare riguardo a:
- tenuta dell'aria (le fughe sono visibili con parinerite in prossimita delle fughe);
- giunti per verificare la presenza di lesioni csddonnessioni;

- la stabilita dei sostegni dei canali;

- vibrazioni;

- presenza di acqua di condensa;

- griglie di ripresa e transito aria esterna;

- serrande e meccanismi di comando;

- coibentazione dei canali.

ANOMALIE RISCONTRABILI

03.05.01.A01 Anomalie delle coibentazioni
Difetti di tenuta delle coibentazioni.

03.05.01.A02 Difetti di regolazione e controllo
Difetti di funzionamento dei dispositivi di comandalelle serrande.

03.05.01.A03 Difetti di tenuta
Perdite o fughe dei fluidi circolanti nelle canahzioni.

03.05.01.A04 Difetti di tenuta giunti
Perdite del fluido in prossimita di raccordi dovaterrori o sconnessioni delle giunzioni.

03.05.01.A05 Incrostazioni
Depositi ed accumuli che impediscono il normalezfanamento dei filtri e delle griglie di ripresaaar

03.05.01.A06 Mancanza certificazione ecologica
Mancanza o perdita delle caratteristiche ecologégikelemento.

Elemento Manutenibile: 03.05.02
Filtri a pannello (filtri a setaccio)

Unita Tecnologica: 03.05
IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE

Sono formati da un telaio in cartone o metallo al cui interno € posizionato un materassino filtrante in materiale sintetico, fibre vegetali,
fibra di vetro o truciolato metallico. Il letto € posizionato in piano o con andamento ondulato o pieghettato. I filetti d'aria che passano
attraverso il materassino mutano bruscamente direzione mentre le particelle di polveri continuano il loro moto rettilineo fino a quando
non si scontrano con i setacci di fibre che le trattengono. Spesso i materassini filtranti sono impregnati di sostanze viscose con effetto
adesivo sulle particelle di polvere al fine di potenziarne la capacita di raccolta e trattenimento. I filtri a pannello possono essere sia
rigenerabili che a perdere. Di solito si utilizzano come prefiltri per sistemi filtranti di rendimento maggiore. Il pannello misura di solito
610 x 610 mm e il materassino ha uno spessore che va dai 25 ai 100 mm.

1l materassino filtrante dei filtri a pannello pud essere dei seguenti materiali:

- fibre sistemate in maniera casuale, non tessute (random fiber media); le fibre (di vetro, sintetiche, vegetali) possono essere 0 meno
legate con resine e sono posizionate con densita crescente verso il lato di uscita dell'aria. In questo modo le particelle di polveri pit
grossolane sono trattenute nei primi strati di fibre, mentre quelle piu sottili negli strati piti interni pit vicini al lato di uscita, questi filtri
possono essere sia a perdere che rigenerabili. In ogni caso i procedimenti di rigenerazione possono danneggiare il media filtrante;

- reticelle metalliche preformate (sinous media); il media filtrante € formato da reticelle metalliche deformate in maniera tale da avere
un particolare sviluppo verso il flusso d'aria al fine di provocare una repentina variazione alla direzione del flusso d'aria per giovarsi
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dell'effetto di inerzia sulle polveri, per incrementare il trattenimento delle polveri le reticelle metalliche sono inumidite con oli adesivi;

- truciolato metallico e reticelle sovrapposte; il media filtrante formato da truciolato metallico nella parte interna e da reticelle a varia
larghezza che bloccano le particelle pit grosse prima che entrino nel filtro € di elevata porosita, le reticelle sul lato d'accesso dell'aria
fanno da setaccio e il letto di truciolato utilizza il principio di inerzia forzando i filetti d'aria a reiterati cambiamenti di percorso, il
materiale filtrante pud essere inumidito con oli adesivi, questo tipo di materassino filtrante pud essere adoperato soprattutto dove ci
sono ingenti carichi di polveri nell'aria perché consente I'accumulo di particelle grossolane senza intasare il filtro.

I filtri a pannello sono montati in: posizione piana, perpendicolarmente al flusso d'aria, per velocita di attraversamento fino a 1,5 m/s o
in posizione a V per velocita di attraversamento dell'aria fino a 3,5 m/s.

MODALITA DI USO CORRETTO:

| filtri a pannello vengono generalmente utilizzaaime elementi pre-filtro essendo montati a moeidiltri di

maggiore efficienza; vengono per lo piu instaltegile centrali di trattamento d'aria, nei geneiattria calda e nelle
macchine autonome di condizionamento. Occorre giereespazi tecnici adeguati che ne consentanmabéste per il
servizio sia dal lato di ingresso dell'aria chegdello di uscita. Negli impianti in cui ci sono pérfiltranti occorre
compiere una pulizia o la sostituzione dei filtingervalli determinati e solo per il 20-25% deliéra superficie filtrante
(manutenzione a rotazione), in questo modo sieiesmantenere una perdita di carico relativamesgtanote. E molto
importante verificare la tenuta all'aria tra filedelaio e tra filtro e filtro; controllare le guézioni e, nel caso fosse
necessario, sostituirle; verificare il funzionantedei pressostati 0 manometri.

ANOMALIE RISCONTRABILI

03.05.02.A01 Corrosione dei telai
Fenomeni di corrosione dei telai di supporto déi filovuti ad ambiente eccessivamente umidi.

03.05.02.A02 Difetti alle guarnizioni
Problemi di tenuta delle guarnizioni di sigillatudai filtri sui rispettivi telai.

03.05.02.A03 Difetti dei controtelai
Difetti di posa in opera dei controtelai sui qualhno inseriti i filtri.

03.05.02.A04 Difetti delle reti metalliche
Anomalie delle reti metalliche dei filtri (detti iquesto caso sinuous media) per cui non si vetificéone filtrante.

03.05.02.A05 Difetti di filtraggio
Difetti di tenuta e perdita di materiale dai filtri

03.05.02.A06 Difetti di montaggio
Difetti nella posa in opera delle carte a basébdefdi vetro.

03.05.02.A07 Difetti di tenuta
Perdite o fughe di sostanze dai filtri.

03.05.02.A08 Essiccamento di sostanze viscose
Mancanza o essiccamento delle sostanze viscose@dbe consentono di trattenere la polvere sti.fil

03.05.02.A09 Perdita di carico
Valori della pressione non rispondenti a quellesiércizio.

Elemento Manutenibile: 03.05.03
Coibente per tubazioni in lana di vetro

Unita Tecnologica: 03.05
IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE

Le tubazioni adibite al trasporto dei fluidi termovettori devono essere opportunamente protette con uno strato di coibente. I motivi per
cui si coibenta una tubazione sono:

- risparmio energetico: si impedisce la dispersione del calore quando le tubazioni operano a temperature molto superiori alla
temperatura ambiente;

- condensazione: quando ci sono tubazioni a temperature inferiori alla temperatura ambiente il vapore acqueo tende a condensare sulla
superficie del tubo creando umidita, corrosioni, gocciolamenti;

- sicurezza: in caso di tubazioni che trasportano fluidi con temperature estreme queste vanno isolate in modo da portare la temperatura
superficiale ad un livello di sicurezza;

- congelamento: nel caso di tubazioni posizionate all'esterno I'acqua nella tubazione pud congelare provocando un aumento di volume
che puo causare la rottura del tubo;

- rumore: per evitare il trasferimento del rumore all'esterno si devono coibentare acusticamente con materiali adeguati quali elastomeri
e l'isolamento deve essere continuo anche negli attraversamenti e nei fissaggi meccanici delle pareti.
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I coibenti in lana di vetro sono realizzati con composto di residui vetrosi e la fabbricazione avviene tramite sinterizzazione di vetro e
carbone in polvere. Questi coibenti presentano una notevole resistenza al fuoco nonché una elevata qualita di assorbimento acustico;
sono generalmente realizzati sotto forma di pannelli, coppelle, materassini.

MODALITA DI USO CORRETTO:

L'utente deve verificare che lo strato di coibesigeefficiente e non presenti strappi 0 mancanzddgregiudicare la
temperatura dei fluidi trasportati. Lo spessoréedabibentazioni deve essere scelto in funzional@ehetro della
tubazione e della conduttivita termica utile detenale isolante; inoltre bisogna considerare st di reazione al
fuoco dei materiali che costituiscono il coibente.

ANOMALIE RISCONTRABILI

03.05.03.A01 Anomalie rivestimento
Difetti dello strato di rivestimento coibente dovatcattiva posa in opera.

03.05.03.A02 Difetti di tenuta
Difetti di tenuta dello strato coibente di protamo

03.05.03.A03 Mancanze
Mancanza del rivestimento coibente sulle tubazioni.

03.05.03.A04 Rumorosita
Eccessivo livello del rumore durante il funzionameetiella tubazione.

Elemento Manutenibile: 03.05.04
Griglie di ventilazione in alluminio

Unita Tecnologica: 03.05
IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE

Le griglie di ventilazione dell'aria provvedono alla diffusione dell'aria negli ambienti; sono realizzate generalmente in alluminio e sono
posizionate sui terminali delle canalizzazioni.

MODALITA DI USO CORRETTO:

La griglia deve essere montata in posizione facimaccessibile e perfettamente orizzontale in nuzdevitare lo
scarico di forze anomale sui dispositivi di ocatu con conseguenti problemi di funzionamento tteaion installare
la griglia in ambienti con sostanze che possanermee un processo di corrosione delle alette inmafiio.

L'utente deve verificare le caratteristiche priadigelle griglie di ventilazione e delle canalizzai con particolare
riguardo a:

- tenuta dell'aria (le fughe sono visibili con parinerite in prossimita delle fughe);

- giunti per verificare la presenza di lesioni csdonnessioni;

- la stabilita dei sostegni dei canali;

- vibrazioni;

- presenza di acqua di condensa;

- griglie di ripresa e transito aria esterna;

- serrande e meccanismi di comando;

- strato di coibente.

ANOMALIE RISCONTRABILI

03.05.04.A01 Corrosione
Fenomeni di corrosione degli elementi metallici.

03.05.04.A02 Difetti di ancoraggio
Difetti di tenuta degli ancoraggi delle grigliecnali.

03.05.04.A03 Incrostazioni
Depositi ed accumuli che impediscono il normalezfanamento delle griglie di ventilazione aria.

03.05.04.A04 Mancanza certificazione ecologica
Mancanza o perdita delle caratteristiche ecologégikelemento.
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Elemento Manutenibile: 03.05.05
Griglie di ventilazione in acciaio

Unita Tecnologica: 03.05
IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE

Le griglie di ventilazione dell'aria provvedono alla diffusione dell'aria negli ambienti; sono realizzate generalmente in acciaio del tipo
zincato e sono posizionate sui terminali delle canalizzazioni.

MODALITA DI USO CORRETTO:

La griglia deve essere montata in posizione facitmaccessibile e perfettamente orizzontale in nuadevitare lo
scarico di forze anomale sui dispositivi di ocatu con conseguenti problemi di funzionamento tteaion installare
la griglia in ambienti con sostanze che possanermgee un processo di corrosione delle alette irascc

L'utente deve verificare le caratteristiche priadigelle griglie di ventilazione e delle canalizai con particolare
riguardo a:

- tenuta dell'aria (le fughe sono visibili con parinerite in prossimita delle fughe);

- giunti per verificare la presenza di lesioni csddonnessioni;

- la stabilita dei sostegni dei canali;

- vibrazioni;

- presenza di acqua di condensa;

- griglie di ripresa e transito aria esterna;

- serrande e meccanismi di comando;

- strato di coibente.

ANOMALIE RISCONTRABILI

03.05.05.A01 Corrosione
Fenomeni di corrosione degli elementi metallici.

03.05.05.A02 Difetti di ancoraggio
Difetti di tenuta degli ancoraggi delle grigliecnali.

03.05.05.A03 Incrostazioni
Depositi ed accumuli che impediscono il normalezfanamento delle griglie di ventilazione aria.

03.05.05.A04 Mancanza certificazione ecologica
Mancanza o perdita delle caratteristiche ecologégikelemento.

Elemento Manutenibile: 03.05.06
Presa di ventilazione insonorizzata

Unita Tecnologica: 03.05
IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE

La presa di ventilazione insonorizzata consente il transito dell’aria esterna negli ambienti dove € necessario assicurare una ventilazione
per la presenza di apparecchi e/o bruciatori a gas. In genere questa particolare presa € composta da di due griglie di ventilazione dotate
di rete anti insetti (il diametro pill commerciale &€ @ 160 mm).

MODALITA DI USO CORRETTO:

La presa di ventilazione insonorizzata deve asaieutisolamento acustico dei fori di ventilaziomei muri perimetrali
dell’edificio nonché il rispetto della normativageinte in Italia per le apparecchiature a gas.

Per la corretta installazione e le verifiche peicbd fare sempre riferimento a quanto prescrittadegge e dalle
norme vigenti.

ANOMALIE RISCONTRABILI
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03.05.06.A01 Anomalie griglie
Difetti di funzionamento delle griglie di proteziewlelle prese di ventilazione.

03.05.06.A02 Anomalie reti anti insetti
Rotture e/o mancanze delle reti di protezione dallisione di insetti.

03.05.06.A03 Difetti di tenuta
Difetti di regolazione e tenuta degli elementi dcaraggio delle prese di ventilazione.

03.05.06.A04 Mancanza certificazione ecologica
Mancanza o perdita delle caratteristiche ecologégikelemento.

Elemento Manutenibile: 03.05.07
Serrande tagliafumo

Unita Tecnologica: 03.05
IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE

Le serrande tagliafumo sono dei dispositivi che vengono montati sui canali dell'aria e sono progettati per prevenire il passaggio del
fumo. Le serrande tagliafumo devono essere esclusivamente del tipo motorizzato in quanto la loro apertura e chiusura deve essere
gestita da un centro di supervisione.

MODALITA DI USO CORRETTO:

Il costruttore deve fornire con le serrande, lauigbni relative all'accoppiamento con la serraralajso, alle verifiche
periodiche ed alla manutenzione. Le parti che regtze® di lubrificazione devono essere protettéadadlvere. I
semplice allentamento di una vite o di un dadodere comprendere la trasmissione di una forzaumalicoppia. |
dispositivi di controllo delle posizioni di un disgitivo di azionamento di sicurezza (DAS) devoncedadicazioni in
maniera sicura e duratura; in particolare la posizidi chiusura deve essere segnalata dal DAS quaatfettivamente
raggiunta.

ANOMALIE RISCONTRABILI

03.05.07.A01 Anomalie dei fusibili
Difetti di funzionamento dei fusibili.

03.05.07.A02 Anomalie delle guarnizioni
Difetti di tenuta delle guarnizioni delle serrande.

03.05.07.A03 Corrosione
Fenomeni di corrosione che possono verificarsiggposizione a valori eccessivi dell'umidita degib&nti dove sono installate le
serrande ed i relativi dispositivi.

03.05.07.A04 Difetti dei DAS
Difetti di funzionamento dei dispositivi di azionanto di sicurezza delle serrande dovuti a mancdiizdrificazione.

03.05.07.A05 Difetti di serraggio
Difetti di serraggio dei bulloni o delle viti o ddadi che possono compromettere il funzionament®A& (dispositivi di
azionamento di sicurezza) delle serrande.

03.05.07.A06 Difetti dispositivi di azionamento
Difetti di funzionamento dei motori elettrici chegolano l'apertura e la chiusura delle serrand&tagno.

03.05.07.A07 Incrostazioni
Depositi ed accumuli di polvere che causano prob&mispositivi di leverismo della serranda.

03.05.07.A08 Mancanza certificazione antincendio
Mancanza o perdita delle caratteristiche antinaeddl materiale coibente.

03.05.07.A09 Vibrazioni
Eccessivi fenomeni di vibrazione che si verificaluante il funzionamento degli impianti e che cagsanomalie ai DAS.

Elemento Manutenibile: 03.05.08
Serrande tagliafuoco
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Unita Tecnologica: 03.05
IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE

Le serrande tagliafuoco sono dei dispositivi a chiusura mobile, all'interno di una condotta, progettate per prevenire il passaggio del
fuoco. Possono essere del tipo "isolata" o del tipo "non isolata". La serranda tagliafuoco isolata & una serranda che soddisfa entrambi i
requisiti di integrita ed isolamento per il periodo di resistenza al fuoco previsto. La serranda tagliafuoco non isolata & una serranda che
soddisfa il requisito di integrita per il periodo di resistenza al fuoco previsto e non oltre 5 min di isolamento. Le serrande tagliafuoco
possono essere azionate da un meccanismo integrato direttamente con la serranda o da un meccanismo termico di rilascio. II
meccanismo integrato o direttamente associato con la serranda tagliafuoco causa la chiusura del componente mobile della serranda
stessa cambiando la posizione da "aperta" a "chiusa". Il meccanismo termico di rilascio progettato per rispondere ad un innalzamento di
temperatura dell'aria circostante, in grado di sganciare la lama della serranda ad una determinata temperatura. Esso puo interfacciarsi
Con un meccanismo operante meccanicamente, elettricamente, elettronicamente o pneumaticamente, integrato oppure posizionato
lontano dal meccanismo stesso.

MODALITA DI USO CORRETTO:

Il costruttore deve fornire con le serrande laudtni relative all'accoppiamento con la serrardlajso, alle verifiche
periodiche ed alla manutenzione. Le parti che rsitza® di lubrificazione devono essere protettéadadlvere. ||
semplice allentamento di una vite o di un dadodeve comprendere la trasmissione di una forzaumaicoppia. |
dispositivi di controllo delle posizioni di un diggitivo di azionamento di sicurezza (DAS) devoncedadicazioni in
maniera sicura e duratura; in particolare la poseidi chiusura deve essere segnalata dal DAS quaaffettivamente
raggiunta.

ANOMALIE RISCONTRABILI

03.05.08.A01 Anomalie dei fusibili
Difetti di funzionamento dei fusibili.

03.05.08.A02 Corrosione
Fenomeni di corrosione che possono verificarsiggposizione a valori eccessivi dell'umidita degib#&nti dove sono installate le
serrande ed i relativi dispositivi.

03.05.08.A03 Difetti dei DAS
Difetti di funzionamento dei dispositivi di azionanto di sicurezza delle serrande dovuti a mancdnizdorificazione.

03.05.08.A04 Difetti di serraggio
Difetti di serraggio dei bulloni o delle viti o ddadi che possono compromettere il funzionament®AS (dispositivi di
azionamento di sicurezza) delle serrande.

03.05.08.A05 Incrostazioni
Depositi ed accumuli di polvere che causano probé&mispositivi di leverismo della serranda.

03.05.08.A06 Mancanza certificazione antincendio
Mancanza o perdita delle caratteristiche antina@eddl materiale coibente.

03.05.08.A07 Vibrazioni
Eccessivi fenomeni di vibrazione che si verificalwante il funzionamento degli impianti e che cagsanomalie ai DAS.

Elemento Manutenibile: 03.05.09

Tubi in polietilene alta densita (PEAD)

Unita Tecnologica: 03.05
IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE

1 tubi in polietilene ad alta densita (comunemente identificati con la sigla PEAD) sono ottenuti mescolando polimeri di etilene. T
materiali ottenuti da tale processo sono classificati in due categorie a seconda della resistenza alla pressione interna in PE A e PE B.

MODALITA DI USO CORRETTO:

| materiali utilizzati per la realizzazione dei talestinati al trasporto dell'acqua potabile devpossedere
caratteristiche tecniche rispondenti alle preserizigienico sanitarie del Ministero della SanExitare di introdurre
allinterno delle tubazioni oggetti che possano pametterne il buon funzionamento. Non immettewalflcon
pressione superiore a quella consentita per ildigabazione utilizzata.
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ANOMALIE RISCONTRABILI

03.05.09.A01 Alterazioni cromatiche
Presenza di macchie con conseguente variazioretdaklita dei colori e scomparsa del colore odgm

03.05.09.A02 Deformazione
Cambiamento della forma iniziale con imbarcamengliddementi e relativa irregolarita della sovrap@mne degli stessi.

03.05.09.A03 Difetti ai raccordi o alle connessioni
Perdite del fluido in prossimita di raccordi dovaterrori o sconnessioni delle giunzioni.

03.05.09.A04 Mancanza certificazione ecologica
Mancanza o perdita delle caratteristiche ecologégikelemento.
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Comune di Milano
Provincia di Milano

PIANO DI MANUTENZIONE

MANUALE DI
MANUTENZIONE

(Articolo 38 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207)

OGGETTO: | Opere di completamento Memoriale della Shoah Milano

COMMITTENTE: | Fondazione memoriale della shoah

19/11/2014, milano
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PIANO DI MANUTENZIONE

Comune di: Milano
Provincia di: Milano
OGGETTO: Opere di completamento Memoriale della Shoah Milano

PREMESSA: piano di manutenzione dell’opera é stato redatto ai sensi dell’art.38 del D.P.R 207/2010 con
'obiettivo di definire una conservazione programmata al fine di preservare nel tempo le funzionalita, le
caratterisitche di qualita, 'efficienza e il valore economico, degli arredi oggetto dell’appalto, limitando gli
interventi di riparazione. piano di manutenzione & composto dai seguenti elaborati:

a) [l manuale d’uso ) Il manuale di manutenzione

c) Il programma di manutenzione

presente documento dovra essere progressivamente aggiornato ed ampliato durante la messa in opera, in modo
che al termine dei lavori, allorché prenderanno in consegna l'opera finita, i responsabili dell’esercizio abbiano a
disposizione:

per l'attivita di conduzione, un manuale d’uso perfettamente corrispondente a quanto realizzato, completo
dell'elenco dettagliato delle modalita di conduzione, della documentazione tecnica e dei libretti d'uso e
manutenzione di tutti i sistemi, i componenti e materiali impiegati, oltre che dell'elenco dei ricambi consigliati;
per l'attivita di vigilanza, 1'elenco dettagliato delle anomalie riscontrabili;

per l'attivita di ispezione, 1'elenco dettagliato delle verifiche periodiche da eseguire, con descrizione delle
modalita e delle cadenze; - per 'attivita di manutenzione, I'elenco dettagliato delle operazioni di manutenzione da
eseguire con descrizione delle modalita e delle cadenze. evidenzia I'importanza, per 'opera in oggetto, dello
studio e dell’organizzazione del servizio di conduzione e manutenzione; i principali vantaggi di una corretta ed
efficace organizzazione sono essenzialmente:

quello di consentire un’alta affidabilita delle opere di arredo, prevedendo e quindi riducendo i possibili
inconvenienti che possono comportare notevoli disagi nella fase di esercizio;

quello di gestire 'opera durante tutto il suo ciclo di vita con ridotti costi e comunque con un favorevole rapporto
fra costi e benefici, in quanto € noto che gli interventi in emergenza, oltre ad presentare maggiori possibilita di
rischio, sono onerosi;

quello di consentire una pianificazione degli oneri economici e finanziari connessi alla gestione del complesso, in
virtu di una preventiva valutazione dei costi prevedibili e ripartibili fra le diverse attivita e funzioni del complesso
edilizio.

METODOLOGIE:

CONDUZIONE: servizio di conduzione dovra essere strettamente collegato al servizio di manutenzione. Esso
curera anche 'approvvigionamento dei materiali necessari e segnalera tempestivamente, all’Ufficio da cui
dipende, 'esaurimento delle scorte.

VIGILANZA:

La vigilanza dovra essere permanente, dovra accertare ogni fatto nuovo e I'insorgere di anomalie, e dovra
immediatamente segnalare tali fatti all'Ufficio da cui dipende. L'Ufficio, dietro la segnalazione di cui sopra,
disporra una ispezione adeguata all'importanza dell’anomalia segnalata. Ispezioni o controlli straordinari
dovranno essere altresi disposti per quegli elementi che dovessero essere stati interessati da incendji, alluvioni,
piene, sismi o altri

CORPI D'OPERA:

° 01 arredi
© 02 INVOLUCRO ESTERNO BIBIOTECA
°© 03 impianti tecnologici
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Corpo d'Opera: 01

arredi

ARREDI SU MISURA PERSONALIZZATI - FORNITURA E POSA IN OPERA
A norma di legge come descitto negli articoli del del Capitolato prestazionale

UNITA TECNOLOGICHE:

° 01.01 librerie
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Unita Tecnologica: 01.01

librerie

librerie ina giorno u con ante in legno multistra&niciate con vernicie trasparente anilinata

ELEMENTI MANUTENIBILI DELL'UNITA TECNOLOGICA:

© 01.01.01 libreria
© 01.01.02 tavoli e banconi
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Elemento Manutenibile: 01.01.01
libreria

Unita Tecnologica: 01.0%
librerie

mobili libreria in compensato multistrato di betulla con finitura verniciata

Elemento Manutenibile: 01.01.02
tavoli e banconi

Unita Tecnologica: 01.0%
librerie

mobiletavolo e bancone realizzati in compensato multistrato di betulla e vernicitio con pittura trasparente anilinata
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Corpo d'Opera: 02

INVOLUCRO ESTERNO BIBIOTECA

COME DA PROGETTO L'INVOLUCRO ESTERNO PER TIPOLOGIA E FORMA PUO ESSERE ASSIMILATO AD UN SERRAMENTO DI
FACCIATA SIA INTERNO CAE ESTERNO IN QUANTO COSTRUITO CON PROFILI METALLICI EPANELLATURE SIA VETRATE CHE CIECHE

UNITA TECNOLOGICHE:

° 02.01 INVOLUCRO
© 02.02 Chiusure trasparenti
° 02.03 Infissi interni
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Unita Tecnologica: 02.01

INVOLUCRO

STRUTTURA INVOLUCRO INTERNO

1l sistema Facciate Architettoniche si compone di:
- Sottostruttura reticolare;

- Pannelli ciechi a taglio termico;

- Profili di giunzione;

- Elementi di finitura;

- Camera ad aria.

REQUISITI E PRESTAZIONI (UT)

02.01.R01 Permeabilita all'aria

Classe di Requisiti: Termici ed igrotermici

Classe di Esigenza: Benessere

Le facciate architettoniche dovranno consentiggeianeabilita sia nelle parti fisse che in quellgtzfn.

Prestazioni:
Le facciate architettoniche sottoposte alla pregsitell'aria consentiranno un passaggio d'ariavatso la costruzione in
termini di volume espresso come valore in metrii @llora (m3/h) in funzione dell'area totale ddlaciata.

Livello minimo della prestazione:
I livelli minimi variano in funzione dei parametti riferimento di cui alla norma UNI EN 12153.

02.01.R02 Resistenza al carico del vento

Classe di Requisiti: Di stabilita

Classe di Esigenza: Sicurezza

Le facciate architettoniche dovranno produrre wsistenza al carico del vento sia per le partefd®e di quelle apribili.

Prestazioni:
Le facciate architettoniche sottoposte al cariceetito non dovranno presentare anomalie (sfondanaefidrmazioni, ecc.)
nella parete perimetrale verticale e negli elememtinessi.

Livello minimo della prestazione:
I livelli minimi variano in funzione dei parametti riferimento di cui alla norma UNI EN 12179.

02.01.R03 Tenuta all'acqua

Classe di Requisiti: Termici ed igrotermici

Classe di Esigenza: Benessere

Le facciate architettoniche dovranno resistereiaflérazioni d'acqua.

Prestazioni:
Le facciate architettoniche sottoposte all'aziongcdue meteoriche non dovranno produrre penetiagio infiltrazioni tali
da produrre anomalie alle parti interne ed agti alementi connessi.

Livello minimo della prestazione:
I livelli minimi variano in funzione dei parametti riferimento di cui alle norme UNI EN 12155 e USN 12154.

02.01.R04 Utilizzo di materiali, elementi e componenti a ridotto carico ambientale

Classe di Requisiti: Di salvaguardia dell'ambiente

Classe di Esigenza: Salvaguardia ambiente

| materiali e gli elementi selezionati, duranteidlo di vita utile dovranno assicurare emissiddotte di inquinanti oltre ad un
ridotto carico energetico.

Prestazioni:

La selezione dei materiali da costruzione deveydjuessere effettuata tenendo conto delle priticgiptegorie di impatti
ambientali: eutrofizzazione, cambiamenti climatégidificazione, riduzione dello strato di ozondratmosferico, smog
fotochimico, inquinamento del suolo e delle faldguifere. Tali impatti dipendono dalle carattedk# dei processi produttivi
e anche dalla distanza della fonte di approvvigioerto rispetto al cantiere di costruzione del manafedilizio, in tale ottica
€ opportuno privilegiare materiali provenienti dadi produzione limitrofi al luogo di costruzionprendendo in
considerazione anche la tipologia dei mezzi che suifizzati in relazione ai processi di trasporto.

Inoltre, gli impatti ambientali possono dipendeeadiarisorse da cui derivano. Sono da privilegigwelli derivanti da risorse
rinnovabili, pur considerando che la scelta di wateriale dipende anche da altri requisiti che posgpustificare soluzioni
tecnologiche differenti.

Livello minimo della prestazione:
| parametri relativi all'utilizzo di materiali edeznenti e componenti a ridotto carico ambientalerdnno rispettare i limiti
previsti dalla normativa vigente
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02.01.R05 Utilizzo di materiali, elementi e componenti riciclati

Classe di Requisiti: Gestione dei rifiuti

Classe di Esigenza: Salvaguardia ambiente

Per diminuire la quantita di rifiuti dai prodottipvra essere previsto l'utilizzo di materiali riatt

Prestazioni:
Nella scelta dei componenti, elementi e matenaliytare con attenzione quelli che potenzialmentspno essere awviati al
riciclo.

Livello minimo della prestazione:

Calcolare la percentuale di materiali da avvianeracessi di riciclaggio.

Determinare la percentuale in termini di quantkg) © di superficie (mq) di materiale impiegatolieétmento tecnico
in relazione all'unita funzionale assunta.

02.01.R06 Riduzione degli impatti negativi nelle operazioni di manutenzione

Classe di Requisiti: Di salvaguardia dell'ambiente

Classe di Esigenza: Salvaguardia ambiente

All'interno del piano di manutenzione redatto pepéra interessata, dovranno essere inserite gidigache favoriscano la
diminuzione di impatti sull'ambiente attraversmihore utilizzo di sostanze tossiche, favorendadazione delle risorse.

Prestazioni:

Favorire I'impiego di materiali e componenti cagaittzati da un lungo ciclo di vita e da efficiemt@nutenibilita e
riutilizzabilita degli stessi. In fase progettualgtare per la composizione dell’edificio dei susteini, utilizzando tecnologie e
soluzioni mirate a facilitare gli interventi di maenzione e a ridurre la produzione di rifiuti.

Livello minimo della prestazione:
Utilizzo di materiali e componenti con basse petgaindi interventi manutentivi.

02.01.R07 Utilizzo di materiali, elementi e componenti ad elevato potenziale di riciclabilita
Classe di Requisiti: Utilizzo razionale delle riser

Classe di Esigenza: Salvaguardia ambiente

Utilizzo di materiali, elementi e componenti conelavato grado di riciclabilita

Prestazioni:
Nelle scelte progettuali di materiali, elementioenponenti si dovra tener conto del loro gradoaclabilita in funzione
dell'ubicazione del cantiere, del loro ciclo diajidegli elementi di recupero, ecc.

Livello minimo della prestazione:
Calcolare la percentuale di materiali da avvianeracessi di riciclaggio. Determinare la percenturleermini di quantita (kg)
o di superficie (mq) di materiale impiegato nelflento tecnico in relazione all'unita funzionalewaga.

02.01.R08 Utilizzo di tecniche costruttive che facilitino il disassemblaggio a fine vita
Classe di Requisiti: Utilizzo razionale delle riser
Classe di Esigenza: Salvaguardia ambiente
Utilizzo razionale delle risorse attraverso la ziglee di tecniche costruttive che rendano agevalsassemlaggio alla fine del ciclo
di vita
Prestazioni:

Nella fase di progettazione fare prevalere la acgltsistemi costruttivi che facilitano la smontigbdei componenti ed i
successivi processi di demolizione e recupero deeriali

Livello minimo della prestazione:
Nella fase progettuale bisogna garantire una adaguscentuale di sistemi costruttivi che facildah disassemlaggio alla
fine del ciclo di vita

02.01.R09 Utilizzo di materiali, elementi e componenti caratterizzati da un'elevata durabilita
Classe di Requisiti: Utilizzo razionale delle riser

Classe di Esigenza: Salvaguardia ambiente

Utilizzo razionale delle risorse attraverso l'ingmedi materiali con una elevata durabilita.

Prestazioni:
Nelle fasi progettuali dell'opera individuare eglimre elementi e componenti caratterizzati dadumabilita elevata.

Livello minimo della prestazione:
Nella fase progettuale bisogna garantire una adeguecentuale di elementi costruttivi caratteaizda una durabilita
elevata.

02.01.R10 Isolamento termico dall'utilizzo di materiali con elevata resistenza termica
Classe di Requisiti: Utilizzo razionale delle riserclimatiche ed energetiche - requisiti geometitisici
Classe di Esigenza: Salvaguardia ambiente
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Devono essere previsti materiali e tecnologie adath resistenza termica.

Prestazioni:

Nella fase di progettazione, per i componenti golncro opachi, i fattori da prendere in considerag sono rappresentati:
- dalla strategia complessiva adottata per I'is@latm termico (isolamento concentrato, ripartitaytstira leggera o pesante,
facciata ventilata tradizionale, facciata ventilattiva, ecc.);

- dalla scelta e dal posizionamento del matersd&@nte, delle dimensioni, delle caratteristicheafiduttivita termica,
permeabilita al vapore, comportamento meccanicistenza e deformazione sotto carico), compagkéinbientale (in
termini di emissioni di prodotti volatili e fibr@ossibilita di smaltimento, ecc.).

Livello minimo della prestazione:

Le dispersioni di calore attraverso I'involucro lezid dovranno essere ridotte mediante l'utilizzea@mponenti (opachi e
vetrati) ad elevata resistenza termica. | liveilinimi di riferimento da rispettare sono rappresgmtai valori limite del
coefficiente volumico di dispersione secondo lanmativa vigente.

02.01.R11 Valutazione delle potenzialita di riciclo dei materiali

Classe di Requisiti: Utilizzo razionale delle riserderivanti da scarti e rifiuti

Classe di Esigenza: Salvaguardia ambiente

Valorizzare i processi di riciclaggio e di riusowdaendo le rivalutazione degli elementi tecnici wo#ta dismessi.

Prestazioni:
Nella scelta dei componenti, elementi e matenaliyitare con attenzione quelli che potenzialmentspno essere awviati al
riciclo.

Livello minimo della prestazione:

Calcolare la percentuale di materiali da avvianeracessi di riciclaggio.

Determinare la percentuale in termini di quantkg) © di superficie (mq) di materiale impiegatoliémento tecnico in
relazione all’'unita funzionale assunta.

ELEMENTI MANUTENIBILI DELL'UNITA TECNOLOGICA:

© 02.01.01 Camera d‘aria

© 02.01.02 Elementi di finitura

© (02.01.03 Pannelli ciechi a taglio termico
© 02.01.04 Profili di giunzione

© 02.01.05 Sottostruttura reticolare
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Elemento Manutenibile: 02.01.01
Camera daria

Unita Tecnologica: 02.0%
INVOLUCRO

Si tratta di una camera ad aria statica e/o ventilata, posta tra la facciata architettonica esterna e la parete interna, con funzione di
traspirazione, isolamento acustico ed impedire dispersioni termiche degli ambienti verso I'esterno oltre che fungere da protezione delle
strutture da agenti esterni.

ANOMALIE RISCONTRABILI

02.01.01.A01 Infiltrazioni
Infiltrazioni di acqua meteorica all'interno detlamera d'aria con relativa perdita prestazionale.

02.01.01.A02 Utilizzo materiali a bassa resistenza termica
Utilizzo, nelle fasi manutentive, di materiali dé&ata resistenza termica.

CONTROLLI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

02.01.01.C01 Controllo della tenuta

Cadenza: ogni anno

Tipologia: Verifica

Controllo e verifica della tenuta all'aria e all'aacdella camera d'aria.

« Requisiti da verificaret) Permeabilita all'aria; 2) Tenuta all'acqua; 3)eRistenza al carico del vento.
* Anomalie riscontrabili1) Infiltrazioni .

« Ditte specializzateSpecializzati vari.

02.01.01.C02 Controllo uso materiali ad elevata resistenza termica

Cadenza: quando occorre

Tipologia: Verifica

Verificare che nelle fasi manutentive vegano wtiiznateriali e tecnologie ad elevata resistenzaita.
 Requisiti da verificaret) Isolamento termico dall'utilizzo di materialirc@levata resistenza termica.
« Anomalie riscontrabili1) Utilizzo materiali a bassa resistenza termica.

« Ditte specializzatetecnici di livello superiore.
MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO
02.01.01.101 Ripristino della camera d'aria

Cadenza: quando occorre
Ripristino della camera d'aria e degli strati pttdteinterni.

« Ditte specializzateSpecializzati vari.

Elemento Manutenibile: 02.01.02
Elementi di finitura

Unita Tecnologica: 02.01
INVOLUCRO

Si tratta di elementi speciali a taglio termico costituiti da: fasce di base, fasce di sommita, pannelli d’angolo retti e curvi, soglie, stipiti ed
architravi degli infissi. Hanno funzione di chiusura e di raccordi con gli altri elementi costruttivi del sistema.

ANOMALIE RISCONTRABILI
02.01.02.A01 Decolorazione
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Alterazione cromatica della superficie.

02.01.02.A02 Deposito superficiale
Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri matdrestranei, di spessore variabile, poco coeremeco aderente alla superficie
del rivestimento.

02.01.02.A03 Distacco
Distacco di lamine di rivestimento dal paramenter®.

02.01.02.A04 Penetrazione di umidita
Penetrazione di umidita all'interno degli elemedlilizi connessi dovuta alla rottura dei matersadjllanti.

02.01.02.A05 Basso grado di riciclabilita
Utilizzo nelle fasi manutentive di materiali, elemiee componenti con un basso grado di ricicladilit

CONTROLLI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

02.01.02.C01 Controllo generale
Cadenza: ogni anno

Tipologia: Controllo
Controllo delle superfici e verifica dell'assenzadomalie rispetto all'integrita dei rivestimenti.

« Anomalie riscontrabilil) Decolorazione; 2) Deposito superficiale; 3) @isto; 4) Penetrazione di umidita.
« Ditte specializzateSpecializzati vari.

02.01.02.C02 Controllo del grado di riciclabilita

Cadenza: quando occorre

Tipologia: Controllo
Controllare che nelle fasi manutentive vengano iggtiemateriali,, elementi e componenti con un di@ggado di riciclabilita.

* Requisiti da verificaret) Utilizzo di materiali, elementi e componentieldvato potenziale di riciclabilita.
« Anomalie riscontrabilil) Basso grado di riciclabilita.
« Ditte specializzatetecnici di livello superiore.

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

02.01.02.101 Pulizia

Cadenza: ogni 3 anni
Pulizia delle superfici con prodotti detergentin@dal tipo di superficie e rimozioni di eventudépositi.

« Ditte specializzateSpecializzati vari.

02.01.02.102 Ripristino

Cadenza: quando occorre
Ripristino ed integrazione degli elementi di finauwrsurati o mancanti.

« Ditte specializzateSpecializzati vari.

Elemento Manutenibile: 02.01.03
Pannelli ciechi a taglio termico

Unita Tecnologica: 02.01
INVOLUCRO

Si tratta di supporti esterni in lamiera liscia di acciaio/alluminio per la tamponatura della parte a vista della facciata. Hanno internamente
un anima in lamiera di acciaio zincato ed un isolamento in schiuma poliuretanica. Possono avere dimensioni, finiture e colori diversi.

ANOMALIE RISCONTRABILI

02.01.03.A01 Decolorazione
Alterazione cromatica della superficie.

02.01.03.A02 Deposito superficiale
Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri magdirestranei, di spessore variabile, poco coeremieco aderente alla superficie

del rivestimento.

02.01.03.A03 Distacco
Distacco di lamine di rivestimento dal paramenter®o.
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02.01.03.A04 Penetrazione di umidita
Penetrazione di umidita all'interno degli elemedilizi connessi dovuta alla rottura dei matersadjllanti.

02.01.03.A05 Basso grado di riciclabilita
Utilizzo nelle fasi manutentive di materiali, elemiee componenti con un basso grado di ricicladilit

02.01.03.A06 Utilizzo materiali a bassa resistenza termica
Utilizzo, nelle fasi manutentive, di materiali déata resistenza termica.

CONTROLLI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

02.01.03.C01 Controllo generale
Cadenza: ogni anno

Tipologia: Controllo
Controllo delle superfici e verifica dell'assenzadomalie rispetto all'integrita degli elementi.

« Anomalie riscontrabilil) Decolorazione; 2) Deposito superficiale; 3) @isto; 4) Penetrazione di umidita.
« Ditte specializzateSpecializzati vari.

02.01.03.C02 Controllo del grado di riciclabilita

Cadenza: quando occorre

Tipologia: Controllo
Controllare che nelle fasi manutentive vengano iggtiemateriali,, elementi e componenti con un di@ggado di riciclabilita.

* Requisiti da verificaret) Utilizzo di materiali, elementi e componentieldvato potenziale di riciclabilita.
« Anomalie riscontrabilil) Basso grado di riciclabilita.
« Ditte specializzatetecnici di livello superiore.

02.01.03.C03 Controllo uso materiali ad elevata resistenza termica

Cadenza: quando occorre

Tipologia: Verifica

Verificare che nelle fasi manutentive vegano wtiiznateriali e tecnologie ad elevata resistenzaita.
 Requisiti da verificaret) Isolamento termico dall'utilizzo di materialirc@levata resistenza termica.
« Anomalie riscontrabili1) Utilizzo materiali a bassa resistenza termica.

« Ditte specializzatetecnici di livello superiore.
MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

02.01.03.101 Pulizia

Cadenza: ogni 3 anni
Pulizia delle superfici con prodotti detergentin@dal tipo di superficie e rimozioni di eventudépositi.

« Ditte specializzateSpecializzati vari.

02.01.03.I02 Ripristino

Cadenza: a guasto
Ripristino ed integrazione degli elementi di rivesthto usurati o mancanti.

« Ditte specializzateSpecializzati vari.

Elemento Manutenibile: 02.01.04
Profili di giunzione

Unita Tecnologica: 02.01
INVOLUCRO

Si tratta di profili in alluminio estruso, utilizzati come elementi architettonici e di giunzione con gli altri componenti costruttivi, provvisti di
guarnizione di tenuta.

ANOMALIE RISCONTRABILI

02.01.04.A01 Infiltrazioni
Infiltrazioni all'interno degli elementi sigillantiovuta a fenomeni di usura o derivanti da trauinairidine esterna.

02.01.04.A02 Basso grado di riciclabilita
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Utilizzo nelle fasi manutentive di materiali, elemiee componenti con un basso grado di ricicladilit

02.01.04.A03 Impiego di materiali non durevoli
Impiego di materiali non durevoli nelle fasi mamtiee degli elementi.

CONTROLLI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

02.01.04.C01 Controllo della tenuta

Cadenza: ogni anno

Tipologia: Verifica

Controllo e verifica della tenuta all'aria e all'aacfei sigillanti rispetto alle aderenze tra tetdielementi di chiusura.

 Requisiti da verificaret) Permeabilita all'aria; 2) Tenuta all'acqua; 3)eRistenza al carico del vento.
* Anomalie riscontrabilil) Infiltrazioni.
« Ditte specializzateSpecializzati vari.

02.01.04.C02 Controllo del grado di riciclabilita

Cadenza: quando occorre

Tipologia: Controllo
Controllare che nelle fasi manutentive vengano iggienateriali,, elementi e componenti con un diegmado di riciclabilita.

« Requisiti da verificaret) Utilizzo di materiali, elementi e componentieldvato potenziale di riciclabilita.
» Anomalie riscontrabilil) Basso grado di riciclabilita.
« Ditte specializzatetecnici di livello superiore.

02.01.04.C03 Controllo impiego di materiali durevoli

Cadenza: quando occorre

Tipologia: Verifica

Verificare che nelle fasi manutentive degli elemgangano utilizzati componenti caratterizati da wurabilita elevata.
« Requisiti da verificaret) Utilizzo di materiali, elementi e componenti @@erizzati da un'elevata durabilita.

* Anomalie riscontrabilil) Impiego di materiali non durevoli.

« Ditte specializzatetecnici di livello superiore.
MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

02.01.04.101 Ripristino delle giunzioni
Cadenza: quando occorre
Ripristino delle giunzioni mediante il rifacimentelt® sigillature rispetto alle aderenze tra tetheéementi di chiusura.

« Ditte specializzateSpecializzati vari.

Elemento Manutenibile: 02.01.05
Sottostruttura reticolare

Unita Tecnologica: 02.0%
INVOLUCRO

E costituita da profili tubolari in acciaio zincato con funzione di sottostruttura, assemblati in senso orizzontale e verticale ed ancorati alla
struttura portante tramite idonei sistemi di fissaggio.

ANOMALIE RISCONTRABILI

02.01.05.A01 Corrosione
Decadimento dei materiali metallici a causa dedlalsinazione con sostanze presenti nell'ambiengig@so, acqua, anidride
carbonica, ecc.).

02.01.05.A02 Allentamento
Allentamento dei sistemi di fissaggio rispetto adiaute di serraggio.

02.01.05.A03 Strappamento
Rottura dell'elemento dovute a sollecitazioni assta superano la capacita di resistenza del raseri

02.01.05.A04 Tranciamento
Rottura dell'elemento dovute a sollecitazioni tagliahe superano la capacita di resistenza delriakge
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02.01.05.A05 Basso grado di riciclabilita
Utilizzo nelle fasi manutentive di materiali, elemiee componenti con un basso grado di riciclailit

02.01.05.A06 Impiego di materiali non durevoli
Impiego di materiali non durevoli nelle fasi mamtiee degli elementi.

CONTROLLI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

02.01.05.C01 Controllo generale

Cadenza: ogni anno

Tipologia: Revisione

Controllo dei sistemi di fissaggio tra parti e vieafdella giusta tenuta di serraggio.

« Anomalie riscontrabilil) Allentamento; 2) Corrosione; 3) StrappamentoT#jnciamento.
« Ditte specializzatetecnici di livello superiore.

02.01.05.C02 Controllo del grado di riciclabilita

Cadenza: quando occorre

Tipologia: Controllo
Controllare che nelle fasi manutentive vengano iggtiemateriali,, elementi e componenti con un di@ggado di riciclabilita.

* Requisiti da verificaret) Utilizzo di materiali, elementi e componentieldvato potenziale di riciclabilita.
« Anomalie riscontrabilil) Basso grado di riciclabilita.
« Ditte specializzatetecnici di livello superiore.

02.01.05.C03 Controllo impiego di materiali durevoli

Cadenza: quando occorre
Tipologia: Verifica
Verificare che nelle fasi manutentive degli elemgangano utilizzati componenti caratterizati da wurabilita elevata.

« Requisiti da verificaret) Utilizzo di materiali, elementi e componenti atierizzati da un'elevata durabilita.
« Anomalie riscontrabilil) Impiego di materiali non durevoli.
« Ditte specializzatetecnici di livello superiore.

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

02.01.05.101 Ripristino

Cadenza: quando occorre
Ripristino dei sistemi di fissaggio tra elementis®oizione di eventuali elementi corrosi o degriadai altri di analoghe

caratteristiche.
« Ditte specializzateSpecializzati vari.
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Unita Tecnologica: 02.02

Chiusure trasparenti

Le chiusure trasparenti hanno la funzione di controllare in modo specifico I'energia radiante, l'illuminazione, il flusso termico e la visibilita
tra gli spazi interni e gli spazi esterni. Permettono di illuminare gli spazi interni, di captare I'energia solare passiva e di porsi in relazione
visiva con l'esterno. Essi devono garantire a secondo dell'impiego e delle loro caratteristiche, benessere (illuminazione e ventilazione
naturali) mantenendo alcune delle caratteristiche tipiche delle chiusure quali I'isolamento termico, I'isolamento acustico, tenuta all‘aria e
all'acqua, ecc. Sono realizzate con vetro, materiale ceramico con struttura amorfa (vetrosa), formato da materiali inorganici (silicati) di
fusione che vengono raffreddati ad uno stato rigido solido senza cristallizzazione (liquido sottoraffreddato).

ELEMENTI MANUTENIBILI DELL'UNITA TECNOLOGICA:

© 02.02.01 Lastre con vetrocamera a controllo solare o Selettivo
© 02.02.02 Lastre di vetro extrachiaro
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Elemento Manutenibile: 02.02.01
Lastre con vetrocamera a controllo solare o Selettivo

Unita Tecnologica: 02.02
Chiusure trasparenti

Si tratta di vetri a controllo solare che permettono la riduzione di sistemi di condizionamento ed i costi relativi ai carichi energetici
impiegati. Uniscono le prestazioni termiche del vetro basso emissivo, mediante I'applicazione di un deposito di metalli nobili che avviene
tramite polverizzazione catodica. I vetri selettivi risultano come vetri neutri che devono essere assembilati in vetrata isolante con vetri
stratificati, temprati, ecc.. Sono indicati iinei casi di luoghi dove un eccessivo apporto di calore solare pu¢ costituire un problemai, come
ad esempio verande di ampie dimensioni, passerelle pedonali vetrate, facciate di edifici, ecc.

ANOMALIE RISCONTRABILI

02.02.01.A01 Alterazione cromatica
Alterazione che si puo manifestare attraverso tezmne di uno o piu parametri che definisconeoibre: tinta, chiarezza,
saturazione. Puo evidenziarsi in modo localizzaito zpne piu ampie diversamente a secondo delldiziomi.

02.02.01.A02 Degrado dei sigillanti
Distacco dei materiali sigillanti, perdita di elagt e loro fessurazione.

02.02.01.A03 Deposito superficiale
Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri matdirestranei quali: microrganismi, residui organecc. di spessore variabile,
poco coerente e poco aderente al materiale sattesta

02.02.01.A04 Frantumazione
Riduzione della lastra di vetro in frammenti persmtraumatiche.

02.02.01.A05 Incrostazione
Deposito a strati molto aderente al substrato catopgeneralmente da sostanze inorganiche o dianbtologica.

02.02.01.A06 Macchie
Pigmentazione accidentale e localizzata della $igjger

02.02.01.A07 Patina
Variazione del colore originario del materiale pierazione della superficie dei materiali per feeai non legati a degradazione.

02.02.01.A08 Perdita trasparenza
Perdita di trasparenza ed aumento della fragitavdtro a causa dell'azione di agenti esterni.

02.02.01.A09 Deformazione
Variazione geometriche e morfologiche dei profiiegli elementi di tamponamento per fenomeni d@ioruali imbarcamento,
svergolamento, ondulazione.

02.02.01.A10 Basso grado di riciclabilita
Utilizzo nelle fasi manutentive di materiali, elemiees componenti con un basso grado di riciclailit

02.02.01.A11 Illuminazione naturale non idonea
llluminazione naturale non idonea rispetto aglhdtrd normativi.

02.02.01.A12 Abbagliamento e/o altri disturbi visivi
Disturbi ottici dovuti all'introduzione di elemerthe mediante interazioni tra di essi possano eragii utenti disturbi visivi

CONTROLLI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

02.02.01.C01 Controllo del grado di riciclabilita

Cadenza: quando occorre

Tipologia: Controllo

Controllare che nelle fasi manutentive vengano iggtiemateriali,, elementi e componenti con un di@ggado di riciclabilita.

» Anomalie riscontrabilil) Basso grado di riciclabilita.
« Ditte specializzatetecnici di livello superiore.

02.02.01.C02 Controllo illuminazione naturale

Cadenza: ogni 6 mesi
Tipologia: Controllo
Controllare il livello idoneo di iluminazione natlesecondo gli standard normativi.

« Anomalie riscontrabili1) llluminazione naturale non idonea.
« Ditte specializzatetecnici di livello superiore.
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02.02.01.C03 Controllo dei disturbi ottici

Cadenza: ogni 6 mesi

Tipologia: Controllo

Controllare che nelle fasi manutentive non vengatrodotti elementi che mediante interazioni tr&shi possano creare agli utenti
disturbi visivi (abbagliamento e/o altri effettigeivi).

* Anomalie riscontrabilil) Abbagliamento e/o altri disturbi visivi.
« Ditte specializzatetecnici di livello superiore.

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

02.02.01.101 Regolazione guarnizioni di tenuta
Cadenza: ogni 3 anni
Regolazione e riposizionamento delle guarnizioneduta.

« Ditte specializzateSpecializzati vari.

Elemento Manutenibile: 02.02.02
Lastre di vetro extrachiaro

Unita Tecnologica: 02.02
Chiusure trasparenti

Si tratta di vetrate float composte da un basso contenuto di ossido di ferro che gli conferisce una trasmissione luminosa elevata oltre ad
una colorazione inesistente. Il vetro si presenta extra-chiaro ed incolore, ed & estremamente trasparente. Trovano applicazione negli
allestimenti per musei ed in particolare per la protezione di oggetti esposti. Questo tipo di vetro viene anche ampiamente utilizzato
nell'industria del mobile.

ANOMALIE RISCONTRABILI

02.02.02.A01 Alterazione cromatica
Alterazione che si pud manifestare attraverso te@z@mne di uno o piu parametri che definisconeoilore: tinta, chiarezza,
saturazione. Puo evidenziarsi in modo localizzaito zone piu ampie diversamente a secondo delldiziomi.

02.02.02.A02 Degrado dei sigillanti
Distacco dei materiali sigillanti, perdita di elagt e loro fessurazione.

02.02.02.A03 Deposito superficiale
Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri matdrestranei quali: microrganismi, residui organécc. di spessore variabile,
poco coerente e poco aderente al materiale saitesta

02.02.02.A04 Frantumazione
Riduzione della lastra di vetro in frammenti persmtraumatiche.

02.02.02.A05 Incrostazione
Deposito a strati molto aderente al substrato catopgeneralmente da sostanze inorganiche o dianbiologica.

02.02.02.A06 Macchie
Pigmentazione accidentale e localizzata della $igjper

02.02.02.A07 Patina
Variazione del colore originario del materiale pierazione della superficie dei materiali per feeai non legati a degradazione.

02.02.02.A08 Perdita trasparenza
Perdita di trasparenza ed aumento della fragitévetro a causa dell'azione di agenti esterni.

02.02.02.A09 Deformazione
Variazione geometriche e morfologiche dei profiiegli elementi di tamponamento per fenomeni dioruali imbarcamento,
svergolamento, ondulazione.

02.02.02.A10 Basso grado di riciclabilita
Utilizzo nelle fasi manutentive di materiali, elemiee componenti con un basso grado di ricicladilit

02.02.02.A11 Illuminazione naturale non idonea
llluminazione naturale non idonea rispetto aglhdtrd normativi.

CONTROLLI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO
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02.02.02.C01 Controllo del grado di riciclabilita
Cadenza: quando occorre

Tipologia: Controllo
Controllare che nelle fasi manutentive vengano iggienateriali,, elementi e componenti con un diegmado di riciclabilita.

« Anomalie riscontrabilil) Basso grado di riciclabilita.
« Ditte specializzatetecnici di livello superiore.

02.02.02.C02 Controllo illuminazione naturale

Cadenza: ogni 6 mesi

Tipologia: Controllo
Controllare il livello idoneo di iluminazione natleasecondo gli standard normativi.

« Anomalie riscontrabili1) llluminazione naturale non idonea.
« Ditte specializzatetecnici di livello superiore.

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

02.02.02.101 Regolazione guarnizioni di tenuta

Cadenza: ogni 3 anni
Regolazione e riposizionamento delle guarnizioneduta.

« Ditte specializzateSpecializzati vari.
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Unita Tecnologica: 02.03

Infissi interni

Gli infissi interni hanno per scopo quello di permettere il controllo della comunicazione tra gli spazi interni dell'organismo edilizio. In
particolare I'utilizzazione dei vari ambienti in modo da permettere o meno il passaggio di persone, cose, luce naturale ed aria tra i vari
ambienti interni.

REQUISITI E PRESTAZIONI (UT)

02.03.R01 (Attitudine al) controllo delle dispersioni elettriche

Classe di Requisiti: Protezione elettrica

Classe di Esigenza: Sicurezza

Gli infissi devono essere in grado di controllaisperdere eventuali scariche elettriche e/o cayaerpericoli di folgorazioni, a
carico degli utenti, per contatto diretto.

Prestazioni:

Gli infissi realizzati in materiale metallico e carmue in grado di condurre elettricita qualorapseélo la norma CEIl 64-8,
siano da considerarsi come “massa estranea” intgj@apaci di immettere il potenziale di terra, dev@ssere realizzati
mediante collegamenti equipotenziali con I'impiagitterra predisposto per I'edificio, collegand@ahduttore dell'impianto
di terra solamente il telaio metallico dell'infisgvitando all'utenza qualsiasi pericolo di folgnoai da contatto.

Livello minimo della prestazione:
Essi variano in funzione delle modalita di progetto

02.03.R02 Isolamento acustico

Classe di Requisiti: Acustici

Classe di Esigenza: Benessere

E’ l'attitudine a fornire un'idonea resistenza@asgaggio dei rumori. Il livello di isolamento riekto varia in funzione della tipologia
e del tipo di attivita svolta e in funzione dellasse di destinazione d'uso del territorio.

Prestazioni:
D.P.C.M. 5.12.1997 (Determinazione dei requisitisticiipassivi degli edifici)

Tabella A (Classificazione degli ambienti abitativi)

- categoria A: edifici adibiti a residenza o astamii;

- categoria B: edifici adibiti ad uffici e assimilép

- categoria C: edifici adibiti ad alberghi, pensiediattivita assimilabili;

- categoria D: edifici adibiti ad ospedali, clinglcase di cura e assimilabili;
- categoria E: edifici adibiti ad attivita scolasie a tutti i livelli e assimilabili;
- categoria F: edifici adibiti ad attivita ricreatio di culto o assimilabili;

- categoria G: edifici adibiti ad attivita commeaitio assimilabili.

Tabella B (Requisiti acustici passivi degli edifidei loro componenti e degli impianti tecnologici)
- categoria D: Rw(*) =55 - D2m,nT,w = 45 - Lnw = B8ASmax = 35 - LAeq = 25.

- categorie A e C: Rw(*) =50 - D2m,nT,w = 40 - Lnws3 - LASmax = 35 - LAeq = 35.

- categoria E: Rw(*) = 50 - D2m,nT,w = 48 - Lnw =58ASmax = 35 - LAeq = 25.

- categorie B, F e G: Rw(*) =50 - D2m,nT,w = 42 =65 - LASmax = 35 - LAeq = 35.

(*) Valori di Rw riferiti a elementi di separaziome due distinte unita immobiliari.

D.P.C.M. 1.3.1991 (Limiti massimi di immissione reflei zone acustiche, espressi come livello ecriv@alin dB(A))

- Classe | (Aree particolarmente protette) - TerBpirrno = 50; Notturno = 40.

- Classe Il (Aree prevalentemente residenziali)mpie Diurno = 55; Notturno = 45.
- Classe Il (Aree di tipo misto) - Tempi: Diurno69; Notturno = 50.

- Classe IV (Aree di intensa attivita umana) - TerBpurno = 65; Notturno = 55.

- Classe V (Aree prevalentemente industriali) - Temprno = 70; Notturno = 60.
- Classe VI (Aree esclusivamente industriali) - Terfpurno=70; Notturno=70.

Valori limite di emissione Leq in dB(A)

- Classe | (Aree particolarmente protette) - TerBpirrno (06.00-22.00) = 45; Notturno(22.00-06.0035

- Classe Il (Aree prevalentemente residenziali)mpie Diurno (06.00-22.00) = 50; Notturno (22.00-Q®). = 40.
- Classe Il (Aree di tipo misto) - Tempi: Diurnog(@0-22.00) = 55; Notturno (22.00-06.00) = 45.

- Classe IV (Aree di intensa attivita umana) - Teripurno (06.00-22.00) = 60; Notturno (22.00-06.800.

- Classe V (Aree prevalentemente industriali) - Tempurno (06.00-22.00) = 65; Notturno (22.00-06).6055.
- Classe VI (Aree esclusivamente industriali) - Terpurno (06.00-22.00) = 65; Notturno (22.00-06).6065.

Valori di qualita Leq in dB(A)
- Classe | (Aree particolarmente protette) - TerBpirrno (06.00-22.00) = 47; Notturno (22.00-06.03 =

Manuale di Manutenzione Pag. 19



- Classe Il (Aree prevalentemente residenziali)mpie Diurno (06.00-22.00) = 52; Notturno (22.00-Q®). = 42.
- Classe Il (Aree di tipo misto) - Tempi: Diurnog(@0-22.00) = 57; Notturno (22.00-06.00) = 47.

- Classe IV (Aree di intensa attivita umana) - Teripurno (06.00-22.00) = 62; Notturno (22.00-06.6052.

- Classe V (Aree prevalentemente industriali) - Temprno (06.00-22.00) = 67; Notturno (22.00-06).6057.
- Classe VI (Aree esclusivamente industriali) - Terpurno (06.00-22.00) = 70; Notturno (22.00-06).6070.

Livello minimo della prestazione:
In relazione alla destinazione degli ambienti a alimorosita della zona di ubicazione i serramsonip classificati secondo le
norme vigenti.

02.03.R03 Isolamento termico

Classe di Requisiti: Termici ed igrotermici

Classe di Esigenza: Benessere

Gli infissi dovranno avere la capacita di limitéeeperdite di calore. Al requisito concorrono tufiielementi che ne fanno parte.

Prestazioni:

Le prestazioni relative all'isolamento termico diinfisso vengono valutate in base ai valori detiamittanza termica unitaria
U, relativa all'intero infisso, che tiene contoldelispersioni termiche eventualmente verificatéésaverso i componenti
trasparenti ed opachi dei serramenti. E' opportamunque prevedere I'utilizzo di telai metallicliezati con taglio termico.

Livello minimo della prestazione:

Pur non stabilendo specifici limiti prestazionadirp singoli infissi ai fini del contenimento deliigsspersioni, € opportuno
comunque che i valori della trasmittanza termicigamia U siano tali da contribuire al contenimed# coefficiente volumico
di dispersione Cd riferito all'intero edificio e dleedei singoli locali nei limiti previsti dalle fgi e normative vigenti.

02.03.R04 Oscurabilita

Classe di Requisiti: Funzionalita tecnologica

Classe di Esigenza: Funzionalita

Gli infissi devono, attraverso opportuni schernoi @ispositivi di oscuramento, provvedere alla regine della luce naturale
immessa.

Prestazioni:

| dispositivi di schermatura esterna di cui sontata@li infissi interni devono consentire la regpibne del livello di
illuminamento degli spazi chiusi dell'ambiente gervinoltre, devono consentire il controllo di exeali proiezioni localizzate
di raggi luminosi negli spazi con destinazioneatax e di riposo (camere da letto, ecc.). e comergeurare il passaggio di
luce, naturale o artificiale, proveniente dagli &nli esterni.

Livello minimo della prestazione:
| dispositivi di schermatura esterna di cui sontati@li infissi interni verticali devono consergiuna regolazione del livello
di iluminamento negli spazi chiusi degli alloggid ad un valore non superiore a 0,2 lux.

02.03.R05 Permeabilita all'aria

Classe di Requisiti: Termici ed igrotermici

Classe di Esigenza: Benessere

Gli infissi devono controllare il passaggio delbaa protezione degli ambienti interni e permettargiusta ventilazione.

Prestazioni:

Gli infissi devono essere realizzati in modo demdre, mediante battute, camere d'aria ed evegueihizioni, la
permeabilita all'aria indicata in progetto. Le pag®ni si misurano sulla classificazione basatasnfronto tra la
permeabilita all'aria del campione sottoposto agmiferito all'intera area, e la permeabilitazalh riferita alla lunghezza dei
lati apribili. In particolare si rimanda alla norradNI EN 12207

Livello minimo della prestazione:
I livelli prestazionali variano in funzione delléassi, della permeabilita all’aria di riferimentd.@0 Pa misurata in m3/hm3 e
della pressione massima di prova misurata in Pa.

02.03.R06 Pulibilita

Classe di Requisiti: Facilita d'intervento

Classe di Esigenza: Funzionalita

Gli infissi devono consentire la rimozione di sppia, depositi, macchie, ecc.

Prestazioni:

Le superfici degli infissi, siano esse opache spsaenti, devono essere facilmente accessibilutiatiza e dagli addetti alle
operazioni di pulizia, tanto all'esterno quantdra#rno. In particolare, le porte e le portefinestevono essere realizzate in
modo da non subire alterazioni e/o modifiche pmsteli in seguito a contatti accidentali con Liidj e/o prodotti utilizzati
per la pulizia.

Livello minimo della prestazione:
Gli infissi devono essere accessibili e dimensiananodo da consentire le operazioni di pulizia.

02.03.R07 Regolarita delle finiture

Classe di Requisiti: Visivi

Classe di Esigenza: Aspetto

Gli infissi devono avere gli strati superficialivista privi di difetti, /o0 comunque esenti daatgari che possano rendere difficile la
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lettura formale. Inoltre gli elementi dovranno caiare tra di loro in modo idoneo senza compromettéa loro funzionalita.

Prestazioni:

Gli infissi interni ed i relativi dispositivi di mementazione e di manovra devono avere le finisuneerficiali prive di rugosita,
spigoli, ecc.. Gli elementi dei tamponamenti traspt inoltre devono essere privi di difetti e/mamalie come, bolle, graffi,
ecc. ed assicurare una perfetta visione e traspautica dall'interno verso I'esterno e viceveRsa.in particolare, i
tamponamenti vetrati devono essere privi dei suddiéttti e comunque corrispondere a quanto ingdicklla norma UNI EN
12150-1, in relazione al tipo di vetro ed alle dirsieni della lastra usata. | giunti di collegamedégli infissi non devono
presentare sconnessioni di alcun tipo con le steieidiacenti. Infine, la coloritura ed i rivestimiesuperficiali degli infissi
ottenuti attraverso processi di verniciatura, aagimhe anodica, trattamento elettrochimico, eavrahno essere uniformi
senza presentare alcun difetto di ripresa del eadaaltre macchie visibili.

Livello minimo della prestazione:
Gli infissi non devono presentare finiture supéafieeccessivamente rugose, spigolose, cedevahmi® meno fessurazioni o
screpolature superiore al 10% delle superfici total

02.03.R08 Resistenza agli agenti aggressivi

Classe di Requisiti: Protezione dagli agenti chineid organici

Classe di Esigenza: Sicurezza

Gli infissi non dovranno subire dissoluzioni o disggzioni e mutamenti di aspetto a causa dell'azibragenti aggressivi chimici

Prestazioni:

Sotto I'azione degli agenti chimici normalmenteserei nelllambiente, gli infissi e gli eventualspositivi di schermatura e di
oscurabilita, devono conservare inalterate le taiatiche chimico-fisiche in modo da assicuramsipetto dei limiti
prestazionali relativi a tenuta dell'acqua e pebiliéza dell'aria. Inoltre non devono manifestaisiconseguenza di attacco
chimico, variazioni della planarita generale e leca il prodursi di scoloriture non uniformi accoagnate a macchie e/o
difetti particolari.

Livello minimo della prestazione:

In particolare, tutti gli infissi realizzati con megiale metallico come l'alluminio, leghe d'allunaipacciaio, ecc., devono essere
protetti con sistemi di verniciatura resistentiragessi di corrosione in nebbia salina, se nersaigio I'impiego in atmosfere
aggressive (urbane, marine, ecc.) per tempo di 8890e per un tempo di almeno 500 ore, nel casiangrevisto I'impiego in
atmosfere poco aggressive. L'ossidazione anodispedsore diverso, degli infissi in alluminio dleéeghe d'alluminio deve
corrispondere ai valori riportati di seguito:

- ambiente interno - Spessore di ossido: S > =danj

- ambiente rurale o urbano - Spessore di 0ssido1® micron;

- ambiente industriale o marino - Spessore di as$Sd> = 15 micron;

- ambiente marino o inquinato - Spessore di osSde= 20 micron.

02.03.R09 Resistenza agli attacchi biologici

Classe di Requisiti: Protezione dagli agenti chineid organici

Classe di Esigenza: Sicurezza

Gli infissi a seguito della presenza di organisimenti (animali, vegetali, microrganismi) non donreo subire riduzioni di
prestazioni.

Prestazioni:

| materiali costituenti gli infissi non devono pegttere lo sviluppo di agenti biologici come fundhryve di insetto, muffe,
radici e microrganismi in genere, in particolar ma@ impiegati in locali umidi. Devono inoltre r&sire all'attacco di
eventuali roditori e consentire un'agevole pulthdie superfici.

Livello minimo della prestazione:
| preservanti con i quali vengono trattati i maérfin legno devono avere una soglia di efficaca inferiore al 40% di quella
iniziale.

02.03.R10 Resistenza agli urti

Classe di Requisiti: Di stabilita

Classe di Esigenza: Sicurezza

Gli infissi dovranno essere in grado di sopportate(definiti dall'energia cinetica di urti-tipo @nvenzionali di corpi duri, come di
oggetti scagliati, o molli, come il peso di un coghe cade) che non debbono compromettere laisiateigli stessi; né provocare il
distacco di elementi o frammenti pericolosi a aadegli utenti.

Prestazioni:

Sotto I'azione degli urti gli infissi devono congare la loro integrita strutturale; non devono pnil sconnessioni né
deformazioni sensibili dei collegamenti tra gliigsh e la relativa struttura muraria; non devonofiearsi sfondamenti né
fuoriuscite di parti o componenti; non devono pnilframmenti o cadute di elementi che possanoasausrite accidentali
alle persone che si possono trovare all'interntfesterno. Tutti i componenti degli infissi devorisultare sicuri nel caso
d'urto accidentale dell'utenza. Gli elementi castiti dei telai fissi e mobili, delle maniglie, gennelli, delle cerniere, delle
cremonesi, ecc. non devono presentare parti taigliesppuntite né spigoli pronunciati.

Livello minimo della prestazione:
Gli infissi esterni verticali, ad esclusione deglkmenti di tamponamento, devono resistere alt@zéh urti esterni ed interni
realizzati secondo con le modalita indicate di #egu

- Tipo di infisso: Porta esterna:
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Corpo d'urto: duro - Massa del corpo [Kg]: 0,5;

Energia d'urto applicata [J]: faccia esterna = 3,7&ccia interna = 3,75
Corpo d'urto: molle - Massa del corpo [Kg]: 30;

Energia d’urto applicata [J]: faccia esterna = 24ccia interna = 240
- Tipo di infisso: Finestra:

Corpo d'urto: molle - Massa del corpo [Kg]: 50;

Energia d’urto applicata [J]: faccia esterna = 9f#kcia interna = 900
- Tipo di infisso: Portafinestra:

Corpo d'urto: molle - Massa del corpo [Kg]: 50;

Energia d’urto applicata [J]: faccia esterna = 7@cia interna = 700
- Tipo di infisso: Facciata continua:

Corpo d'urto: duro - Massa del corpo [Kg]: 1;

Energia d'urto applicata [J]: faccia esterna =féccia interna = -

- Tipo di infisso: Elementi pieni:

Corpo d'urto: molle - Massa del corpo [Kg]: 50;

Energia d’urto applicata [J]: faccia esterna = 7@kcia interna = -.

02.03.R11 Resistenza al fuoco

Classe di Requisiti: Protezione antincendio

Classe di Esigenza: Sicurezza

| materiali costituenti gli infissi, sottoposti ‘altione del fuoco non devono subire trasformazibimico-fisiche.

Prestazioni:

Gli infissi devono avere la resistenza al fuoco (REdlicata di seguito, espressa in termini di teraptro il quale l'infisso
conserva stabilita, tenuta; la fiamma e ai fumiai@hisolamento termico. In particolare le portekd elementi di chiusura,
devono avere la resistenza al fuoco (REI) secondoriama UNI EN 1634-1.

Livello minimo della prestazione:

| serramenti dovranno essere scelti in base ali@itiuazione della classe di resistenza al fuoco iREinzione dell'altezza
dell'edificio e rispettare i seguenti valori:

- altezza antincendio [m] da 12 a 32, Classe REI [mi60;

- altezza antincendio [m] da oltre 32 a 80, Classk[Rin.] = 90;

- altezza antincendio [m] oltre 80, Classe REI [min120.

02.03.R12 Riparabilita

Classe di Requisiti: Facilita d'intervento

Classe di Esigenza: Funzionalita

Gli infissi dovranno essere collocati in modo dasentire il ripristino dell'integrita, la funziornitl e I'efficienza di parti ed elementi
soggetti a guasti.

Prestazioni:

| dispositivi e gli organi di movimentazione (cezreé, cremonesi, maniglie, ecc.) nonché quelli desmatura esterna (teli,
awvvolgibili, ecc.), nel caso necessitano di intetivdi manutenzione o riparazione, devono ess&itfante accessibili in
modo da rendere agevoli e in modalita di sicuréatta le operazioni. E' importante che i vari comguati siano facilmente
smontabili senza la necessita di rimuovere tutisiéme. In particolare deve essere possibile lonsaggio delle ante mobili
senza la necessita di smontare anche i relataiifiski.

Livello minimo della prestazione:
Gli infissi devono essere accessibili in modo dasemtire agevolmente le operazioni di riparazidmadoro collocazione
dovra rispettare le norme tecniche di settore.

02.03.R13 Sostituibilita

Classe di Requisiti: Facilita d'intervento

Classe di Esigenza: Funzionalita

Gli infissi dovranno essere realizzati e collo@atnmodo da consentire la loro sostituibilita, edabllocazione di parti ed elementi
essi soggetti a guasti.

Prestazioni:

Tutti gli elementi degli infissi soggetti ad evealiusostituzioni come guarnizioni tra telai, lastetrate od opache, profili
fermavetro, scanalature portavetro, devono esaeileente sostituibili. Analogamente per i dispesii movimentazione e
manovra e per gli altri elementi con funzione diesenatura (avvolgibili, cassonetti, rulli avvolgiéo corde, ecc.).

Livello minimo della prestazione:

Onde facilitare la sostituzione di intere partit@rielai, ecc.), € inoltre opportuno che l'altega larghezza di coordinazione
degli infissi esterni verticali siano modulari eggpondenti a quelle previste dalle norme UNI 788K 7866, UNI 8975 e
UNI EN 12519.

02.03.R14 Stabilita chimico reattiva
Classe di Requisiti: Protezione dagli agenti chineid organici
Classe di Esigenza: Sicurezza

Gli infissi e i materiali costituenti sotto I'aziemli sostanze chimiche con le quali possono vémicentatto non dovranno produrre
reazioni chimiche.
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Prestazioni:

Gli infissi devono essere realizzati con mategdifiniti in maniera tale che conservino invariat tempo le proprie
caratteristiche chimico-fisiche. Bisogna inoltredenonto degli eventuali fenomeni chimico-fisiceghossono svilupparsi tra i
diversi componenti a contatto, in particolare tiardgissi metallici di natura diversa. Tale preqgsto vale anche per tutte le
parti formanti il telaio, i dispositivi di fissaggialle strutture murarie e gli elementi complemgrttatenuta (guarnizioni, ecc.).
E' importante che non vengano utilizzati matedhk siano incompatibili dal punto di vista chimitgieco o comunque che
possano dar luogo a fenomeni di corrosioni elétithe. E' opportuno evitare contatti diretti tregiguenti metalli: ferro e
zinco, ferro e alluminio, alluminio e piombo, allimio e zinco. Bisogna evitare inoltre il contattoatio fra certi metalli ed
alcuni materiali aggressivi, come alluminio o aexziail gesso. Va inoltre verificata la compatitéilchimico fisica tra vernice,
supporti ed elementi complementari di tenuta.

Livello minimo della prestazione:
Si fa riferimento alle norme UNI 8753, UNI 8754, UBI’58.

02.03.R15 Ventilazione

Classe di Requisiti: Termici ed igrotermici

Classe di Esigenza: Benessere

Gli infissi devono consentire la possibilita di gobttenere ricambio d'aria per via naturale o meica che viene affidato all'utente,
mediante |'apertura del serramento, oppure a gritilaerazione manovrabili.

Prestazioni:

Gli infissi devono consentire la possibilita di @obttenere ricambio d'aria per via naturale. &loecnici in genere devono
essere dotati di apposite aperture di ventilaz{gniglie, feritoie, ecc.) che consentano di assiceita ventilazione naturale
prevista per tali tipi di attivita. Per ciascun abe d'abitazione, I'ampiezza della finestra deseresproporzionata in modo da
assicurare un valore di fattore luce diurna medio inferiore al 2%, e comunque la superficie firegst apribile non dovra
essere inferiore a 1/8 della superficie del pavimeQuando le caratteristiche tipologiche degbgdji diano luogo a
condizioni che non consentano di fruire di ventdaez naturale, si dovra ricorrere alla ventilaziomeccanica centralizzata
immettendo aria opportunamente captata e con fiédgisnici confacenti. E' comunque da assicuraregni caso,
I'aspirazione di fumi, vapori ed esalazioni neifpdnproduzione (cucine, gabinetti, ecc.) prima cl diffondano.

Livello minimo della prestazione:
L'ampiezza degli infissi e comunque la superfigiestrata apribile non dovra essere inferiore ad&la superficie del
pavimento.

02.03.R16 Utilizzo di materiali, elementi e componenti a ridotto carico ambientale

Classe di Requisiti: Di salvaguardia dell'ambiente

Classe di Esigenza: Salvaguardia ambiente

| materiali e gli elementi selezionati, duranteidlo di vita utile dovranno assicurare emissigdotte di inquinanti oltre ad un
ridotto carico energetico.

Prestazioni:

La selezione dei materiali da costruzione devendjuessere effettuata tenendo conto delle pritiaipgegorie di impatti
ambientali: eutrofizzazione, cambiamenti climatégijdificazione, riduzione dello strato di ozondratmosferico, smog
fotochimico, inquinamento del suolo e delle faldguifere. Tali impatti dipendono dalle caratteds# dei processi produttivi
e anche dalla distanza della fonte di approvvigioerto rispetto al cantiere di costruzione del matafedilizio, in tale ottica
€ opportuno privilegiare materiali provenienti dadi produzione limitrofi al luogo di costruziopprendendo in
considerazione anche la tipologia dei mezzi che suditizzati in relazione ai processi di trasporto.

Inoltre, gli impatti ambientali possono dipendesadlarisorse da cui derivano. Sono da privilegigwelli derivanti da risorse
rinnovabili, pur considerando che la scelta di wateriale dipende anche da altri requisiti che posgpustificare soluzioni
tecnologiche differenti.

Livello minimo della prestazione:
| parametri relativi all'utilizzo di materiali edeznenti e componenti a ridotto carico ambientalerdnno rispettare i limiti
previsti dalla normativa vigente

02.03.R17 Utilizzo di materiali, elementi e componenti riciclati

Classe di Requisiti: Gestione dei rifiuti

Classe di Esigenza: Salvaguardia ambiente

Per diminuire la quantita di rifiuti dai prodottipvra essere previsto l'utilizzo di materiali riatt

Prestazioni:
Nella scelta dei componenti, elementi e matenialiyitare con attenzione quelli che potenzialmentspno essere awviati al
riciclo.

Livello minimo della prestazione:

Calcolare la percentuale di materiali da avvianeracessi di riciclaggio.

Determinare la percentuale in termini di quantkg) © di superficie (mq) di materiale impiegatolieétmento tecnico
in relazione all'unita funzionale assunta.

02.03.R18 Riduzione degli impatti negativi nelle operazioni di manutenzione
Classe di Requisiti: Di salvaguardia dell'ambiente
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Classe di Esigenza: Salvaguardia ambiente
All'interno del piano di manutenzione redatto p@péra interessata, dovranno essere inserite ididache favoriscano la
diminuzione di impatti sull'ambiente attraversmihore utilizzo di sostanze tossiche, favorendadazione delle risorse.

Prestazioni:

Favorire I'impiego di materiali e componenti cagaittzati da un lungo ciclo di vita e da efficiemt@nutenibilita e
riutilizzabilita degli stessi. In fase progettualgtare per la composizione dell’edificio dei susteini, utilizzando tecnologie e
soluzioni mirate a facilitare gli interventi di maenzione e a ridurre la produzione di rifiuti.

Livello minimo della prestazione:
Utilizzo di materiali e componenti con basse petgaindi interventi manutentivi.

02.03.R19 Illuminazione naturale

Classe di Requisiti: Benessere visivo degli sp#erni

Classe di Esigenza: Salvaguardia ambiente

Il benessere visivo degli spazi interni deve esass&curato da una idonea illuminazione naturale.

Prestazioni:
L'illuminazione naturale degli spazi interni dowessere assicurato in modo idoneo. In particolaveashmo essere garantiti
adeguati livelli di illuminamento negli spazi utiliati nei periodi diurni.

Livello minimo della prestazione:

Bisognera garantire che il valore del fattore mefliluce diurna nei principali spazi ad uso diurfeameno pari a:
- al 2% per le residenze;

- all' 1% per uffici e servizi.

02.03.R20 Valutazione separabilita dei componenti

Classe di Requisiti: Gestione dei rifiuti

Classe di Esigenza: Salvaguardia ambiente

Gestione razionale dei rifiuti attraverso la vahitae separabilita dei componenti.

Prestazioni:
In fase progettuale selezionare componenti chétéaw le fasi di disassemblaggio e demolizionettieh, agevolando la
separabilita dei componenti e dei materiali.

Livello minimo della prestazione:
Verifica della separabilita dei componenti secoiigwincipio assenza — presenza per i principangnti tecnici costituenti il
manufatto edilizio.

02.03.R21 Demolizione selettiva

Classe di Requisiti: Gestione dei rifiuti

Classe di Esigenza: Salvaguardia ambiente
Demolizione selettiva attraverso la gestione raaieulei rifiuti.

Prestazioni:
In fase progettuale selezionare componenti chétéaw le fasi di disassemblaggio e demolizionettieh, agevolando la
separabilita dei componenti e dei materiali.

Livello minimo della prestazione:
Verifica della separabilita dei componenti secoitgincipio assenza — presenza per i principangnti tecnici costituenti il
manufatto edilizio.

02.03.R22 Riduzione dei rifiuti da manutenzione

Classe di Requisiti: Gestione dei rifiuti

Classe di Esigenza: Salvaguardia ambiente

Riduzione e gestione eco-compatibile dei rifiutiidenti dalle attivita di manutenzione.

Prestazioni:

Favorire I'impiego di materiali e componenti cagaittzati da un lungo ciclo di vita e da efficiemt@nutenibilita e
riutilizzabilita degli stessi. In fase progettualgtare per la composizione dell’edificio dei susteini, utilizzando tecnologie e
soluzioni mirate a facilitare gli interventi di maenzione e a ridurre la produzione di rifiuti.

Livello minimo della prestazione:
Utilizzo di materiali e componenti con basse petgaindi interventi manutentivi.

02.03.R23 Materiali a ridotte emissioni tossiche / nocive
Classe di Requisiti: Protezione dagli agenti chineid organici
Classe di Esigenza: Sicurezza
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Durante il ciclo di vita, utilizzare elementi, cobmenti e materiali caratterizzati da ridotti livell rischio tossicologico per gli utenti
e di rischio ambientale per I'ecosistema.

Prestazioni:

Dovranno essere rilasciate, durante il ciclo di,vijuantita minime di emissioni tossiche secondsetgienti emissioni:
- polveri

-VOC

- POP

- metalli pesanti

- sostanze tossiche in caso d'incendio

- sostanze pericolose

- missione di sostanze radioattive

Livello minimo della prestazione:
Quantita di emissioni rilasciate durante la vititieudel prodotto per unita di massa del prodottggest/Kg).

02.03.R24 Certificazione ecologica
Classe di Requisiti: Di salvaguardia dell'ambiente

Classe di Esigenza: Salvaguardia ambiente
| prodotti, elementi, componenti e materiali dovraressere dotati di etichettatura ecologica odidrazione ambientale.

Prestazioni:

| prodotti, elementi, componenti e materiali, dowma presentare almeno una delle tipologie ambieniypairtate:

- TIPO I: Etichette ecologiche volontarie basateisisistema multicriteria che considera I'intercdeidi vita del prodotto,
sottoposte a certificazione esterna da parte @nti@ indipendente (tra queste rientra, ad esenhpi@rchio europeo di qualita
ecologica ECOLABEL). (ISO 14024);

- TIPO II: Etichette ecologiche che riportano adtohiarazioni ambientali da parte di produttoripiontatori o distributori di
prodotti, senza che vi sia I'intervento di un orgamo indipendente di certificazione (tra le qu&Riciclabile”,
“Compostabile”, ecc.). (ISO 14021);

- TIPO llI: Etichette ecologiche che riportano darazioni basate su parametri stabiliti e che amgieo una quantificazione
degli impatti ambientali associati al ciclo di vital prodotto calcolato attraverso un sistema LG#dSsottoposte a un
controllo indipendente e presentate in forma chgéacanfrontabile. Tra di esse rientrano, ad esentpitbichiarazioni
Ambientali di Prodotto”. (ISO 14025).

Livello minimo della prestazione:
Possesso di etichettatura ecologica o di dichianezambientale dei prodotti impiegati.

02.03.R25 Utilizzo di materiali, elementi e componenti ad elevato potenziale di riciclabilita
Classe di Requisiti: Utilizzo razionale delle riser

Classe di Esigenza: Salvaguardia ambiente
Utilizzo di materiali, elementi e componenti conelavato grado di riciclabilita

Prestazioni:
Nelle scelte progettuali di materiali, elementioenponenti si dovra tener conto del loro gradoaclabilita in funzione
dell'ubicazione del cantiere, del loro ciclo diajidegli elementi di recupero, ecc.

Livello minimo della prestazione:
Calcolare la percentuale di materiali da avvianeracessi di riciclaggio. Determinare la percenturleermini di quantita (kg)
o di superficie (mq) di materiale impiegato nelflento tecnico in relazione all'unita funzionalewaga.

02.03.R26 Utilizzo di tecniche costruttive che facilitino il disassemblaggio a fine vita
Classe di Requisiti: Utilizzo razionale delle riser
Classe di Esigenza: Salvaguardia ambiente
Utilizzo razionale delle risorse attraverso la ziglee di tecniche costruttive che rendano agevalisassemlaggio alla fine del ciclo
di vita
Prestazioni:
Nella fase di progettazione fare prevalere la acgltsistemi costruttivi che facilitano la smontigbidei componenti ed i
successivi processi di demolizione e recupero deeriali

Livello minimo della prestazione:
Nella fase progettuale bisogna garantire una adaguscentuale di sistemi costruttivi che facildah disassemlaggio alla
fine del ciclo di vita

02.03.R27 Utilizzo di materiali, elementi e componenti caratterizzati da un'elevata durabilita
Classe di Requisiti: Utilizzo razionale delle riser

Classe di Esigenza: Salvaguardia ambiente
Utilizzo razionale delle risorse attraverso l'ingmedi materiali con una elevata durabilita.

Prestazioni:
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Nelle fasi progettuali dell'opera individuare eglimre elementi e componenti caratterizzati dadumabilita elevata.

Livello minimo della prestazione:
Nella fase progettuale bisogna garantire una adeguecentuale di elementi costruttivi caratteaizda una durabilita
elevata.

ELEMENTI MANUTENIBILI DELL'UNITA TECNOLOGICA:

02.03.01 Porte

02.03.02 Porte antipanico

02.03.03 Porte in vetro

02.03.04 Porte minimali

02.03.05 Porte scorrevoli modulari in vetro
02.03.06 Porte tagliafuoco

02.03.07 Sovraluce

02.03.08 Sovrapporta

02.03.09 Sportelli

02.03.10 Telai vetrati

0O 0O 0O 0O 0O 0O O 0 0 o
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Elemento Manutenibile: 02.03.01

Porte

Unita Tecnologica: 02.03
Infissi interni

Le porte hanno funzione di razionalizzare I'utilizzazione dei vari spazi in modo da regolare il passaggio di persone, cose, luce naturale ed
aria fra ambienti adiacenti, oltre che funzioni di ordine estetico e architettonico. La presenza delle porte a secondo della posizione e
delle dimensioni determina lo svolgimento delle varie attivita previste negli spazi di destinazione. In commercio esiste un'ampia gamma
di tipologie diverse sia per materiale (legno, metallo, plastica, vetro, ecc.) che per tipo di apertura (a rotazione, a ventola, scorrevole, a
tamburo, ripiegabile, a fisarmonica, basculante, a scomparsa). Le porte interne sono costituite da: anta o battente (I'elemento apribile),
telaio fisso (I'elemento fissato al controtelaio che contorna la porta e la sostiene per mezzo di cerniere), battuta (la superficie di contatto
tra telaio fisso e anta mobile), cerniera (I'elemento che sostiene I'anta e ne permette la rotazione rispetto al telaio fisso), controtelaio
(formato da due montanti ed una traversa & I'elemento fissato alla parete che consente I'alloggio al telaio), montante (I'elemento
verticale del telaio o del controtelaio) e traversa (I'elemento orizzontale del telaio o del controtelaio).

ANOMALIE RISCONTRABILI

02.03.01.A01 Alterazione cromatica
Alterazione che si puo manifestare attraverso tezmne di uno o piu parametri che definisconeoibre: tinta, chiarezza,
saturazione. Puo evidenziarsi in modo localizzaito zpne piu ampie diversamente a secondo delldiziomi.

02.03.01.A02 Bolla
Rigonfiamento della pellicola causato spesso dasssatemperatura.

02.03.01.A03 Corrosione
Decadimento dei materiali metallici a causa dedlalsinazione con sostanze presenti nell'ambientgg@so, acqua, anidride
carbonica, ecc.).

02.03.01.A04 Deformazione
Variazione geometriche e morfologiche dei profiiegli elementi di tamponamento per fenomeni d@ioruali imbarcamento,
svergolamento, ondulazione.

02.03.01.A05 Deposito superficiale
Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri magdirestranei quali microrganismi, residui organigc., di spessore variabile,
poco coerente e poco aderente al materiale sattesta

02.03.01.A06 Distacco
Distacco di due o piu strati di un pannello peuifisiente adesione delle parti.

02.03.01.A07 Fessurazione
Formazione di soluzioni di continuita nel materiedm distacco macroscopico delle parti.

02.03.01.A08 Frantumazione
Riduzione della lastra di vetro in frammenti persmtraumatiche.

02.03.01.A09 Fratturazione
Formazione di soluzioni di continuita nel materiab® 0 senza spostamento delle parti.

02.03.01.A10 Incrostazione
Deposito a strati molto aderente al substrato catopgeneralmente da sostanze inorganiche o dianbtologica.

02.03.01.A11 Infracidamento
Degradazione che si manifesta con la formaziomeadise scure polverulente dovuta ad umidita e edissa ventilazione.

02.03.01.A12 Lesione
Degradazione che si manifesta in seguito ad etreniimatici con effetti di soluzione di continuitarco senza distacco tra le parti.

02.03.01.A13 Macchie
Pigmentazione accidentale e localizzata della $igjger

02.03.01.A14 Non ortogonalita
La ortogonalita dei telai mobili rispetto a quédilisi dovuta generalmente per la mancanza di regisne periodica dei fissaggi.

02.03.01.A15 Patina
Variazione del colore originario del materiale pierazione della superficie dei materiali per feleai non legati a degradazione.

02.03.01.A16 Perdita di lucentezza
Opacizzazione del legno.

02.03.01.A17 Perdita di materiale
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Mancanza di parti e di piccoli elementi in seguaitbeventi traumatici.

02.03.01.A18 Perdita di trasparenza
Perdita di trasparenza ed aumento della fragitévetro a causa dell'azione di agenti esterni.

02.03.01.A19 Scagliatura, screpolatura
Distacco totale o parziale di parti della pellicdktte scaglie che avviene in prossimita di scgilagsoluzioni di continuita.

02.03.01.A20 Scollaggi della pellicola

Mancanza di aderenza della pellicola al substratapuse diverse e successiva scagliatura.

02.03.01.A21 Basso grado di riciclabilita
Utilizzo nelle fasi manutentive di materiali, elemiee componenti con un basso grado di ricicladilit

02.03.01.A22 Difficolta nelle operazioni di disassemblaggio
Difficolta nelle operazioni di disassemblaggio deii componenti ed elementi interessati.

CONTROLLI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

02.03.01.C01 Controllo del grado di riciclabilita
Cadenza: quando occorre

Tipologia: Controllo
Controllare che nelle fasi manutentive vengano iggienateriali,, elementi e componenti con un diegmado di riciclabilita.

« Requisiti da verificaret) Utilizzo di materiali, elementi e componentieldvato potenziale di riciclabilita.
» Anomalie riscontrabilil) Basso grado di riciclabilita.
« Ditte specializzatetecnici di livello superiore.

02.03.01.C02 Controllo delle tecniche di disassemblaggio

Cadenza: quando occorre
Tipologia: Verifica
Verificare che gli elementi ed i componenti cositti sSiamo caratterizzati da tecniche di agevatasiiemblagio.

« Requisiti da verificaret) Utilizzo di tecniche costruttive che facilitilalisassemblaggio a fine vita.
« Anomalie riscontrabilil) Difficolta nelle operazioni di disassemblaggio.
« Ditte specializzatetecnici di livello superiore.

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

02.03.01.101 Regolazione controtelai
Cadenza: ogni 12 mesi
Regolazione del fissaggio dei controtelai alle paret

« Ditte specializzateSerramentista.

02.03.01.102 Ripristino protezione verniciatura parti in legno

Cadenza: ogni 2 anni

Ripristino della protezione di verniciatura previpartazione del vecchio strato per mezzo di cdmtasive leggere ed otturazione
con stucco per legno di eventuali fessurazioni.lispgione di uno strato impregnante e rinnovo, mngdo, dello strato protettivo
con I'impiego di prodotti idonei al tipo di legno.

« Ditte specializzatePittore.

02.03.01.103 Regolazione telai

Cadenza: ogni 12 mesi
Regolazione del fissaggio dei telai ai controtelai.

« Ditte specializzateSerramentista.

Elemento Manutenibile: 02.03.02
Porte antipanico

Unita Tecnologica: 02.03
Infissi interni
Le porte antipanico hanno la funzione di agevolare la fuga verso le porte esterne e/o comunque verso spazi sicuri in casi di eventi

particolari (incendi, terremoti, emergenze, ecc.). Le dimensioni ed i materiali sono normati secondo le prescrizioni in materia di
sicurezza. Esse sono dotate di elemento di manovra che regola lo sblocco delle ante definito "maniglione antipanico”. Il dispositivo
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antipanico deve essere realizzato in modo da consentire lo sganciamento della porta nel momento in cui viene azionata la barra posta
orizzontalmente sulla parte interna di essa. Tra i diversi dispositivi in produzione vi sono i dispositivi antipanico con barra a spinta
(push-bar) e i dispositivi antipanico con barra a contatto (touch-bar).

REQUISITI E PRESTAZIONI (EM)

02.03.02.R01 Regolarita delle finiture per porte antipanico
Classe di Requisiti: Visivi

Classe di Esigenza: Aspetto

Le porte antipanico devono avere gli strati supgtiiin vista privi di difetti.

Prestazioni:
Gli elementi delle porte antipanico dovranno coniractra di loro in modo idoneo senza compromegtéarioro funzionalita.

Livello minimo della prestazione:
Il dispositivo antipanico dovra essere progettateatizzato in modo che tutti gli spigoli e gli arigesposti che potrebbero
provocare lesioni agli utenti che si servono dstlita di sicurezza, siano arrotondati con un raggi®,5 mm (UNI EN 1125).

02.03.02.R02 Resistenza agli agenti aggressivi per porte antipanico
Classe di Requisiti: Protezione dagli agenti chineid organici
Classe di Esigenza: Sicurezza
Le porte antipanico non dovranno subire dissoluziotisgregazioni e mutamenti di aspetto a cauaziene di agenti aggressivi
chimici
Prestazioni:
Sotto I'azione degli agenti chimici normalmenteserdi nell'aria o provenienti dall'utilizzazionegtieambienti, le porte
antipanico devono conservare inalterate le carstitdre chimico-fisiche, dimensionali, funzionaldefinitura superficiale, in
modo da assicurare il rispetto dei limiti prestazia

Livello minimo della prestazione:
Le porte antipanico dovranno avere una resisteltlea@rosione pari ad almeno al grado 3, in bagaamto previsto dalla
UNI EN 1670 e UNI EN 1125.

02.03.02.R03 Resistenza agli urti per porte antipanico

Classe di Requisiti: Di stabilita

Classe di Esigenza: Sicurezza

Le porte antipanico dovranno essere in grado dpeitare urti che non debbono compromettere lalggategli stessi; né provocare
il distacco di elementi o frammenti pericolosi aica degli utenti.

Prestazioni:

Sotto l'azione degli urti gli le porte antipanicevdno conservare la loro integrita strutturale; demono prodursi
sconnessioni né deformazioni sensibili dei collegatirtra gli infissi e la relativa struttura muigrnon devono verificarsi
sfondamenti né fuoriuscite di parti o componendip Wevono prodursi frammenti o cadute di eleméri gossano causare
ferite accidentali alle persone che si possonaan@all'interno o all'esterno.

Livello minimo della prestazione:
Gli infissi devono resistere all'azione di urtiersi ed interni realizzati con le modalita indicatdle norme UNI EN 179, UNI
EN 1125, UNI EN 1158.

02.03.02.R04 Resistenza al fuoco per porte antipanico

Classe di Requisiti: Protezione antincendio

Classe di Esigenza: Sicurezza

| materiali costituenti le porte antipanico, sotiep all'azione del fuoco non devono subire trasioni chimico-fisiche.

Prestazioni:
Le porte antipanico devono avere la resistenzacad (REI) indicata di seguito, espressa in terwinémpo entro il quale
I'infisso conserva stabilita, tenuta; la fiamma fumi nonché isolamento termico.

Livello minimo della prestazione:

| serramenti dovranno essere scelti in base ali@isiuazione della classe di resistenza al fuocoiREinzione dell'altezza
dell'edificio e rispettare i seguenti valori:

- altezza antincendio [m] da 12 a 32, Classe REI [mi60;

- altezza antincendio [m] da oltre 32 a 80, Classk[Rin.] = 90;

- altezza antincendio [m] oltre 80, Classe REI [min120.

Inoltre il materiale previsto per la realizzaziai® dispositivo antipanico dovra consentire il fiomamento a temperature
comprese tra i -20°C e i +100°C (UNI EN 1125).

02.03.02.R05 Sostituibilita per porte antipanico

Classe di Requisiti: Facilita d'intervento

Classe di Esigenza: Funzionalita

Le porte antipanico dovranno essere realizzatdl@ecete in modo da consentire la loro sostituiBjlié/o la collocazione di parti ed
elementi essi soggetti a guasti.
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Prestazioni:
| dispositivi antipanico devono essere facilmergeasibili in modo che la loro sostituzione possanire con facilita di
esecuzione, senza rischi e senza necessita diamdutto I'insieme e senza danneggiare le finsugerficiali.

Livello minimo della prestazione:
Onde facilitare la sostituzione & fondamentaleictmmponenti ed i dispositivi antipanico siano tgpondenti a quelle
previste dalle norme UNI EN 179, UNI EN 1125, UNNIE158.

02.03.02.R06 Stabilita chimico reattiva per porte antipanico

Classe di Requisiti: Protezione dagli agenti chineid organici

Classe di Esigenza: Sicurezza

Le porte antipanico e i materiali costituenti sdtaione di sostanze chimiche con le quali poss@mire in contatto non dovranno
produrre reazioni chimiche.

Prestazioni:

Sotto I'azione degli agenti chimici normalmenteserdi nell'aria o provenienti dall'utilizzazionegtieambienti, le porte
antipanico devono conservare inalterate le carstitdre chimico-fisiche, dimensionali, funzionaldefinitura superficiale, in
modo da assicurare il rispetto dei limiti prestazia

Livello minimo della prestazione:
Le porte antipanico dovranno avere una resistellea@rosione pari ad almeno al grado 3, in bagaamto previsto dalle
UNI EN 1670 e UNI EN 1125.

ANOMALIE RISCONTRABILI

02.03.02.A01 Alterazione cromatica
Alterazione che si pud manifestare attraverso te@z@mne di uno o piu parametri che definisconeoiore: tinta, chiarezza,
saturazione. Puo evidenziarsi in modo localizzaito zone piu ampie diversamente a secondo delldiziomi.

02.03.02.A02 Bolla
Rigonfiamento della pellicola causato spesso dassoaetemperatura.

02.03.02.A03 Corrosione
Decadimento dei materiali metallici a causa dedlalsinazione con sostanze presenti nell'ambiengig@so, acqua, anidride
carbonica, ecc.).

02.03.02.A04 Deformazione
Variazione geometriche e morfologiche dei profiiegli elementi di tamponamento per fenomeni dioruali imbarcamento,
svergolamento, ondulazione.

02.03.02.A05 Deposito superficiale
Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri magdrestranei quali microrganismi, residui organaic. di spessore variabile, poco
coerente e poco aderente al materiale sottostante.

02.03.02.A06 Distacco
Distacco di due o piu strati di un pannello peuffisiente adesione delle parti.

02.03.02.A07 Fessurazione
Formazione di soluzioni di continuita nel materiabs distacco macroscopico delle parti.

02.03.02.A08 Frantumazione
Riduzione della lastra di vetro in frammenti persmtraumatiche.

02.03.02.A09 Fratturazione
Formazione di soluzioni di continuita nel materiat® o senza spostamento delle parti.

02.03.02.A10 Incrostazione
Deposito a strati molto aderente al substrato catopgeneralmente da sostanze inorganiche o dianbtologica.

02.03.02.A11 Infracidamento
Degradazione che si manifesta con la formaziomeadise scure polverulente dovuta ad umidita e ediesa ventilazione.

02.03.02.A12 Lesione
Degradazione che si manifesta in seguito ad etrentinatici con effetti di soluzione di continuitdrco senza distacco tra le parti.

02.03.02.A13 Macchie
Pigmentazione accidentale e localizzata della $igjper

02.03.02.A14 Non ortogonalita
La ortogonalita dei telai mobili rispetto a quéllisi dovuta generalmente per la mancanza di regisine periodica dei fissaggi.

02.03.02.A15 Patina
Variazione del colore originario del materiale pierazione della superficie dei materiali per faeai non legati a degradazione.

02.03.02.A16 Perdita di lucentezza
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Opacizzazione del legno.

02.03.02.A17 Perdita di materiale
Mancanza di parti e di piccoli elementi in seguaitbeventi traumatici.

02.03.02.A18 Perdita di trasparenza
Perdita di trasparenza ed aumento della fragitévetro a causa dell'azione di agenti esterni.

02.03.02.A19 Scagliatura, screpolatura
Distacco totale o parziale di parti della pellicdktte scaglie che avviene in prossimita di scgilagsoluzioni di continuita.

02.03.02.A20 Scollaggi della pellicola
Mancanza di aderenza della pellicola al substratapuse diverse e successiva scagliatura.

02.03.02.A21 Basso grado di riciclabilita
Utilizzo nelle fasi manutentive di materiali, elemiee componenti con un basso grado di ricicladilit

02.03.02.A22 Difficolta nelle operazioni di disassemblaggio
Difficolta nelle operazioni di disassemblaggio deii componenti ed elementi interessati.

CONTROLLI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

02.03.02.C01 Controllo controbocchette

Cadenza: ogni mese

Tipologia: Aggiornamento

Verificare il posizionamento delle controbocchetteavimento rispetto al filo del pavimento, assiciosi che l'altezza superiore
non sia maggiore di 15 mm. Verificare inoltre l&sza di polvere e sporcizia.

 Requisiti da verificaret) Pulibilita.
* Anomalie riscontrabilil) Deposito superficiale.
« Ditte specializzateSpecializzati vari.

02.03.02.C02 Controllo maniglione

Cadenza: ogni mese

Tipologia: Controllo
Controllo del corretto funzionamento dei manigliendegli elementi di manovra che regolano lo sblazite ante.

 Requisiti da verificaret) Resistenza agli urti per porte antipanico.
* Anomalie riscontrabilil) Deformazione.
« Ditte specializzateSpecializzati vari.

02.03.02.C03 Controllo del grado di riciclabilita

Cadenza: quando occorre

Tipologia: Controllo
Controllare che nelle fasi manutentive vengano iggienateriali,, elementi e componenti con un diegmado di riciclabilita.

« Requisiti da verificaret) Utilizzo di materiali, elementi e componentieldvato potenziale di riciclabilita.
» Anomalie riscontrabilil) Basso grado di riciclabilita.
« Ditte specializzatetecnici di livello superiore.

02.03.02.C04 Controllo delle tecniche di disassemblaggio

Cadenza: quando occorre
Tipologia: Verifica
Verificare che gli elementi ed i componenti cositti sSiamo caratterizzati da tecniche di agevatasiiemblagio.

« Requisiti da verificaret) Utilizzo di tecniche costruttive che facilitilalisassemblaggio a fine vita.
« Anomalie riscontrabilil) Difficolta nelle operazioni di disassemblaggio.
« Ditte specializzatetecnici di livello superiore.

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

02.03.02.101 Regolazione controtelai
Cadenza: ogni 12 mesi
Regolazione del fissaggio dei controtelai alle paret

« Ditte specializzateSerramentista.

02.03.02.102 Regolazione telai

Cadenza: ogni 12 mesi
Regolazione del fissaggio dei telai ai controtelai.

« Ditte specializzateSerramentista.
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Elemento Manutenibile: 02.03.03
Porte in vetro

Unita Tecnologica: 02.03
Infissi interni

Si tratta di porte in vetro che permettono il passaggio da un ambiente ad un altro, realizzate con vetro tipo satinato e trasparente, o in
alternativa vetro colorato trattato e rinforzato per creare oggetti robusti, flessibili, e/o in alternativa vetri stratificati di idonei spessori.

ANOMALIE RISCONTRABILI

02.03.03.A01 Alterazione cromatica
Alterazione che si pud manifestare attraverso te@zmne di uno o piu parametri che definisconeoiore: tinta, chiarezza,
saturazione. Puo evidenziarsi in modo localizzaito zone piu ampie diversamente a secondo delldiziomi.

02.03.03.A02 Bolla
Rigonfiamento della pellicola causato spesso dassoaetemperatura.

02.03.03.A03 Corrosione
Decadimento dei materiali metallici a causa dedlalsinazione con sostanze presenti nell'ambiengig@so, acqua, anidride
carbonica, ecc.).

02.03.03.A04 Deformazione
Variazione geometriche e morfologiche dei profiiegli elementi di tamponamento per fenomeni dioruali imbarcamento,
svergolamento, ondulazione.

02.03.03.A05 Deposito superficiale
Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri matdrestranei quali microrganismi, residui organaic., di spessore variabile,
poco coerente e poco aderente al materiale saitesta

02.03.03.A06 Distacco
Distacco di due o piu strati di un pannello peuffisiente adesione delle parti.

02.03.03.A07 Fessurazione
Formazione di soluzioni di continuita nel materiabs distacco macroscopico delle parti.

02.03.03.A08 Frantumazione
Riduzione della lastra di vetro in frammenti persmtraumatiche.

02.03.03.A09 Fratturazione
Formazione di soluzioni di continuita nel materiat® o senza spostamento delle parti.

02.03.03.A10 Incrostazione
Deposito a strati molto aderente al substrato catopgeneralmente da sostanze inorganiche o dianbiologica.

02.03.03.A11 Infracidamento
Degradazione che si manifesta con la formaziomeadise scure polverulente dovuta ad umidita e edliessa ventilazione.

02.03.03.A12 Lesione
Degradazione che si manifesta in seguito ad etrentinatici con effetti di soluzione di continuitdrco senza distacco tra le parti.

02.03.03.A13 Macchie
Pigmentazione accidentale e localizzata della $igjper

02.03.03.A14 Non ortogonalita
La ortogonalita dei telai mobili rispetto a quéillisi dovuta generalmente per la mancanza di regisine periodica dei fissaggi.

02.03.03.A15 Patina
Variazione del colore originario del materiale pierazione della superficie dei materiali per faeai non legati a degradazione.

02.03.03.A16 Perdita di lucentezza
Opacizzazione del legno.

02.03.03.A17 Perdita di materiale
Mancanza di parti e di piccoli elementi in seguaitbeventi traumatici.

02.03.03.A18 Perdita di trasparenza
Perdita di trasparenza ed aumento della fragitévetro a causa dell'azione di agenti esterni.
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02.03.03.A19 Scagliatura, screpolatura
Distacco totale o parziale di parti della pellicdktte scaglie che avviene in prossimita di scgilagsoluzioni di continuita.

02.03.03.A20 Scollaggi della pellicola

Mancanza di aderenza della pellicola al substratapuse diverse e successiva scagliatura.

02.03.03.A21 Basso grado di riciclabilita
Utilizzo nelle fasi manutentive di materiali, elemiee componenti con un basso grado di riciclailit

CONTROLLI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

02.03.03.C01 Controllo del grado di riciclabilita
Cadenza: quando occorre

Tipologia: Controllo
Controllare che nelle fasi manutentive vengano iggienateriali,, elementi e componenti con un diegmado di riciclabilita.

« Requisiti da verificaret) Utilizzo di materiali, elementi e componentieldvato potenziale di riciclabilita.
» Anomalie riscontrabilil) Basso grado di riciclabilita.
« Ditte specializzatetecnici di livello superiore.

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

02.03.03.101 Regolazione controtelai
Cadenza: ogni 12 mesi
Regolazione del fissaggio dei controtelai alle paret

« Ditte specializzateSerramentista.

02.03.03.102 Ripristino protezione verniciatura parti in legno

Cadenza: ogni 2 anni

Ripristino della protezione di verniciatura prevépartazione del vecchio strato per mezzo di cdmtasave leggere ed otturazione
con stucco per legno di eventuali fessurazioni.lipgione di uno strato impregnante e rinnovo, rngdo, dello strato protettivo
con I'impiego di prodotti idonei al tipo di legno.

« Ditte specializzatePittore.

02.03.03.103 Regolazione telai

Cadenza: ogni 12 mesi
Regolazione del fissaggio dei telai ai controtelai.

« Ditte specializzateSerramentista.

Elemento Manutenibile: 02.03.04
Porte minimali

Unita Tecnologica: 02.03
Infissi interni

Si tratta di porte che permettono il passaggio da un ambiente ad un altro definite per le loro linee pulite e minimali. Per il montaggio
non necessitano di controtelaio e sono caratterizzate dalla complanarita fra anta e telaio dal lato esterno dell'ambiente ove ubicate.
Possono avere finiture diverse: rovere, teak, laccature RAL e NCS.

ANOMALIE RISCONTRABILI

02.03.04.A01 Alterazione cromatica
Alterazione che si puo manifestare attraverso tezmne di uno o piu parametri che definisconeoibre: tinta, chiarezza,
saturazione. Puo evidenziarsi in modo localizzaito zpne piu ampie diversamente a secondo delldiziomi.

02.03.04.A02 Bolla
Rigonfiamento della pellicola causato spesso dasssatemperatura.

02.03.04.A03 Corrosione
Decadimento dei materiali metallici a causa dedlalsinazione con sostanze presenti nell'ambientg@so, acqua, anidride
carbonica, ecc.).

02.03.04.A04 Deformazione
Variazione geometriche e morfologiche dei profiiegli elementi di tamponamento per fenomeni d@ioriuali imbarcamento,
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svergolamento, ondulazione.

02.03.04.A05 Deposito superficiale
Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri matdrestranei quali microrganismi, residui organaic., di spessore variabile,
poco coerente e poco aderente al materiale saitesta

02.03.04.A06 Distacco
Distacco di due o piu strati di un pannello peuffisiente adesione delle parti.

02.03.04.A07 Fessurazione
Formazione di soluzioni di continuita nel materiabs distacco macroscopico delle parti.

02.03.04.A08 Frantumazione
Riduzione della lastra di vetro in frammenti persmtraumatiche.

02.03.04.A09 Fratturazione
Formazione di soluzioni di continuita nel materiat® o senza spostamento delle parti.

02.03.04.A10 Incrostazione
Deposito a strati molto aderente al substrato catopgeneralmente da sostanze inorganiche o dianbtologica.

02.03.04.A11 Infracidamento
Degradazione che si manifesta con la formaziomeadise scure polverulente dovuta ad umidita e ediesa ventilazione.

02.03.04.A12 Lesione
Degradazione che si manifesta in seguito ad etrentinatici con effetti di soluzione di continuitdrco senza distacco tra le parti.

02.03.04.A13 Macchie
Pigmentazione accidentale e localizzata della $igjper

02.03.04.A14 Non ortogonalita
La ortogonalita dei telai mobili rispetto a quéillisi dovuta generalmente per la mancanza di regisine periodica dei fissaggi.

02.03.04.A15 Patina
Variazione del colore originario del materiale pierazione della superficie dei materiali per faeai non legati a degradazione.

02.03.04.A16 Perdita di lucentezza
Opacizzazione del legno.

02.03.04.A17 Perdita di materiale
Mancanza di parti e di piccoli elementi in seguaitbeventi traumatici.

02.03.04.A18 Perdita di trasparenza
Perdita di trasparenza ed aumento della fragitévetro a causa dell'azione di agenti esterni.

02.03.04.A19 Scagliatura, screpolatura
Distacco totale o parziale di parti della pellicdktte scaglie che avviene in prossimita di scgilagsoluzioni di continuita.

02.03.04.A20 Scollaggi della pellicola
Mancanza di aderenza della pellicola al substratapuse diverse e successiva scagliatura.

02.03.04.A21 Basso grado di riciclabilita
Utilizzo nelle fasi manutentive di materiali, elemiee componenti con un basso grado di ricicladilit

CONTROLLI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

02.03.04.C01 Controllo del grado di riciclabilita

Cadenza: quando occorre

Tipologia: Controllo

Controllare che nelle fasi manutentive vengano iggienateriali,, elementi e componenti con un dlegmado di riciclabilita.

« Requisiti da verificaret) Utilizzo di materiali, elementi e componentieldvato potenziale di riciclabilita.
» Anomalie riscontrabilil) Basso grado di riciclabilita.
« Ditte specializzatetecnici di livello superiore.

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

02.03.04.101 Regolazione controtelai
Cadenza: ogni 12 mesi
Regolazione del fissaggio dei controtelai alle paret

« Ditte specializzateSerramentista.

02.03.04.102 Ripristino protezione verniciatura parti in legno
Cadenza: ogni 2 anni
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Ripristino della protezione di verniciatura previpartazione del vecchio strato per mezzo di cdmtasive leggere ed otturazione
con stucco per legno di eventuali fessurazioni.ligpgione di uno strato impregnante e rinnovo, @ngdo, dello strato protettivo
con l'impiego di prodotti idonei al tipo di legno.

« Ditte specializzatePittore.

02.03.04.103 Regolazione telai

Cadenza: ogni 12 mesi
Regolazione del fissaggio dei telai ai controtelai.

« Ditte specializzateSerramentista.

Elemento Manutenibile: 02.03.05
Porte scorrevoli modulari in vetro

Unita Tecnologica: 02.03
Infissi interni

Si tratta di porte scorrevoli che permettono il passaggio da un ambiente ad un altro, composte da moduli vetrati indipendenti inseriti in
un telaio in alluminio che, mediante lo scorrimento su guide a soffitto, vanno ad impacchettarsi con posizionamento nascosto.
All'interno del modulo le porte trasparenti, sono a complanari alla parete. Hanno in genere vetri camera di sicurezza di spessore diversi.
Possono essere integrate con tende, plisse manuale o motorizzata con fotovoltaico.

ANOMALIE RISCONTRABILI

02.03.05.A01 Alterazione cromatica
Alterazione che si puo manifestare attraverso teazmne di uno o piu parametri che definisconeoibre: tinta, chiarezza,
saturazione. Puo evidenziarsi in modo localizzaito zpne piu ampie diversamente a secondo delldiziomi.

02.03.05.A02 Bolla
Rigonfiamento della pellicola causato spesso dasssatemperatura.

02.03.05.A03 Corrosione
Decadimento dei materiali metallici a causa dedlalsinazione con sostanze presenti nell'ambientgg@so, acqua, anidride
carbonica, ecc.).

02.03.05.A04 Deformazione
Variazione geometriche e morfologiche dei profiiegli elementi di tamponamento per fenomeni d@ioruali imbarcamento,
svergolamento, ondulazione.

02.03.05.A05 Deposito superficiale
Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri magdirestranei quali microrganismi, residui organmgc., di spessore variabile,
poco coerente e poco aderente al materiale sattesta

02.03.05.A06 Distacco
Distacco di due o piu strati di un pannello peuifisiente adesione delle parti.

02.03.05.A07 Fessurazione
Formazione di soluzioni di continuita nel materied® distacco macroscopico delle parti.

02.03.05.A08 Frantumazione
Riduzione della lastra di vetro in frammenti persmtraumatiche.

02.03.05.A09 Fratturazione
Formazione di soluzioni di continuita nel materiab® 0 senza spostamento delle parti.

02.03.05.A10 Incrostazione
Deposito a strati molto aderente al substrato catopgeneralmente da sostanze inorganiche o dianbtologica.

02.03.05.A11 Infracidamento
Degradazione che si manifesta con la formaziomeadise scure polverulente dovuta ad umidita e edissa ventilazione.

02.03.05.A12 Lesione
Degradazione che si manifesta in seguito ad etrenitimatici con effetti di soluzione di continuitarco senza distacco tra le parti.

02.03.05.A13 Macchie
Pigmentazione accidentale e localizzata della $igjger

02.03.05.A14 Non ortogonalita
La ortogonalita dei telai mobili rispetto a quédilisi dovuta generalmente per la mancanza di regisne periodica dei fissaggi.
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02.03.05.A15 Patina
Variazione del colore originario del materiale piterazione della superficie dei materiali per faeai non legati a degradazione.

02.03.05.A16 Perdita di lucentezza
Opacizzazione del legno.

02.03.05.A17 Perdita di materiale
Mancanza di parti e di piccoli elementi in seguaitbeventi traumatici.

02.03.05.A18 Perdita di trasparenza
Perdita di trasparenza ed aumento della fragitévetro a causa dell'azione di agenti esterni.

02.03.05.A19 Scagliatura, screpolatura
Distacco totale o parziale di parti della pellicdktte scaglie che avviene in prossimita di scgilagsoluzioni di continuita.

02.03.05.A20 Scollaggi della pellicola
Mancanza di aderenza della pellicola al substratapuse diverse e successiva scagliatura.

02.03.05.A21 Basso grado di riciclabilita
Utilizzo nelle fasi manutentive di materiali, elemiee componenti con un basso grado di ricicladilit

CONTROLLI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

02.03.05.C01 Controllo del grado di riciclabilita
Cadenza: quando occorre

Tipologia: Controllo
Controllare che nelle fasi manutentive vengano iggienateriali,, elementi e componenti con un diegmado di riciclabilita.

« Requisiti da verificaret) Utilizzo di materiali, elementi e componentieldvato potenziale di riciclabilita.
» Anomalie riscontrabilil) Basso grado di riciclabilita.
« Ditte specializzatetecnici di livello superiore.

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

02.03.05.101 Regolazione controtelai
Cadenza: ogni 12 mesi
Regolazione del fissaggio dei controtelai alle paret

« Ditte specializzateSerramentista.

02.03.05.102 Ripristino protezione verniciatura parti in legno

Cadenza: ogni 2 anni

Ripristino della protezione di verniciatura previpartazione del vecchio strato per mezzo di cdmtasave leggere ed otturazione
con stucco per legno di eventuali fessurazioni.lipgione di uno strato impregnante e rinnovo, mngdo, dello strato protettivo
con I'impiego di prodotti idonei al tipo di legno.

« Ditte specializzatePittore.

02.03.05.103 Regolazione telai

Cadenza: ogni 12 mesi
Regolazione del fissaggio dei telai ai controtelai.

« Ditte specializzateSerramentista.

Elemento Manutenibile: 02.03.06
Porte tagliafuoco

Unita Tecnologica: 02.03
Infissi interni

Le porte tagliafuoco (o porte REI) hanno la funzione di proteggere quegli spazi o luoghi sicuri, ai quali ne consentono l'ingresso, dalle
azioni provocate da eventuali incendi. Nelle zone di maggiore afflusso di persone le porte tagliafuoco devono essere anche porte
antipanico. Le dimensioni ed i materiali sono normati secondo le prescrizioni in materia di sicurezza. In genere vengono impiegati
materiali di rivestimento metallici con all'interno materiali isolanti stabili alle alte temperature. Il dispositivo di emergenza deve essere
realizzato in modo da consentire lo sganciamento della porta dall'interno in meno di 1 secondo. Tra i diversi dispositivi in produzione vi
sono i dispositivi di emergenza con azionamento mediante maniglia a leva e i dispositivi di emergenza con azionamento mediante
piastra a spinta.
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REQUISITI E PRESTAZIONI (EM)

02.03.06.R01 Regolarita delle finiture per porte tagliafuoco
Classe di Requisiti: Visivi

Classe di Esigenza: Aspetto

Le porte tagliafuoco devono avere gli strati supiti in vista privi di difetti.

Prestazioni:
Gli elementi delle porte tagliafuoco dovranno cowiaee tra di loro in modo idoneo senza compromettés loro
funzionalita.

Livello minimo della prestazione:
Il dispositivo antipanico dovra essere progettateatizzato in modo che tutti gli spigoli e gli arigesposti che potrebbero
provocare lesioni agli utenti che si servono dstlita di sicurezza, siano arrotondati con un raggi®,5 mm (UNI EN 1125).

02.03.06.R02 Resistenza agli agenti aggressivi per porte tagliafuoco
Classe di Requisiti: Protezione dagli agenti chineid organici
Classe di Esigenza: Sicurezza
Le porte tagliafuoco non dovranno subire dissolnizindisgregazioni e mutamenti di aspetto a caefi@rione di agenti aggressivi
chimici
Prestazioni:
Sotto I'azione degli agenti chimici normalmenteserdi nell'aria o provenienti dall'utilizzazionegtieembienti, le porte
tagliafuoco devono conservare inalterate le caistighe chimico-fisiche, dimensionali, funzionaldi finitura superficiale, in
modo da assicurare il rispetto dei limiti prestazia

Livello minimo della prestazione:
Le porte tagliafuoco dovranno avere una resistafiaacorrosione pari ad almeno al grado 3, in lzagaanto previsto dalle
UNI EN 1670 e UNI EN 1125.

02.03.06.R03 Resistenza agli urti per porte tagliafuoco

Classe di Requisiti: Di stabilita

Classe di Esigenza: Sicurezza

Le porte tagliafuoco dovranno essere in grado pipedare urti che non debbono compromettere lalistatlegli stessi; né
provocare il distacco di elementi o frammenti paliasi a carico degli utenti.

Prestazioni:

Sotto l'azione degli urti gli le porte tagliafuodevono conservare la loro integrita strutturale) devono prodursi
sconnessioni né deformazioni sensibili dei collegatirtra gli infissi e la relativa struttura muigrnon devono verificarsi
sfondamenti né fuoriuscite di parti o componendip evono prodursi frammenti o cadute di eleméri gossano causare
ferite accidentali alle persone che si possonaan@all'interno o all'esterno.

Livello minimo della prestazione:
Gli infissi devono resistere all'azione di urtiersi ed interni realizzati con le modalita indicatdle norme UNI EN 179, UNI
EN 1125, UNI EN 1158.

02.03.06.R04 Resistenza al fuoco per porte tagliafuoco

Classe di Requisiti: Protezione antincendio

Classe di Esigenza: Sicurezza

| materiali costituenti le porte tagliafuoco, s@sti all'azione del fuoco non devono subire trasézioni chimico-fisiche.

Prestazioni:

Le porte tagliafuoco devono avere la resistenfacmo (REI) indicata di seguito, espressa in termiiempo entro il quale
I'infisso conserva stabilita, tenuta; la fiamma fumi nonché isolamento termico.

Le porte sono cosi classificate come REI: 15 - 88 - 60 - 90 - 120 - 180; questi valori si ottengattraverso I'utilizzo di
materiali di rivestimento metallici con all'intermeateriali isolanti stabili ad alte temperature.

Livello minimo della prestazione:

| serramenti dovranno essere scelti in base ali@isiuazione della classe di resistenza al fuocoiREinzione dell'altezza
dell'edificio e rispettare i seguenti valori:

- altezza antincendio [m] da 12 a 32, Classe REI [mi60;

- altezza antincendio [m] da oltre 32 a 80, Classk[Rin.] = 90;

- altezza antincendio [m] oltre 80, Classe REI [min120.

Inoltre il materiale previsto per la realizzaziai® dispositivo antipanico dovra consentire il fiomamento a temperature
comprese tra i -20°C e i +100°C (UNI EN 1125).

02.03.06.R05 Sostituibilita per porte tagliafuoco

Classe di Requisiti: Facilita d'intervento

Classe di Esigenza: Funzionalita

Le porte tagliafuoco dovranno essere realizzatdleaate in modo da consentire la loro sostitutlijle/o la collocazione di parti ed
elementi essi soggetti a guasti.

Prestazioni:
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| dispositivi antipanico e/o quelli di manovra deecessere facilmente accessibili in modo che la sosstituzione possa
avvenire con facilita di esecuzione, senza ris@d@reza necessita di smontare tutto I'insieme easgarmeggiare le finiture
superficiali. Per quelle predisposte, anche neltdifa di sostituzione delle vetrature danneggiate

Livello minimo della prestazione:
Onde facilitare la sostituzione & fondamentaleict@mponenti ed i dispositivi antipanico siano tspondenti a quelle
previste dalle norme UNI EN 179, UNI EN 1125, UNNIE158.

02.03.06.R06 Stabilita chimico reattiva per porte tagliafuoco

Classe di Requisiti: Protezione dagli agenti chineid organici

Classe di Esigenza: Sicurezza

Le porte tagliafuoco e i materiali costituenti sdtazione di sostanze chimiche con le quali pogs@mire in contatto non dovranno
produrre reazioni chimiche.

Prestazioni:

Sotto I'azione degli agenti chimici normalmenteserdi nell'aria o provenienti dall'utilizzazionegtieambienti, le porte
tagliafuoco devono conservare inalterate le caistighe chimico-fisiche, dimensionali, funzionaldi finitura superficiale, in
modo da assicurare il rispetto dei limiti prestazia

Livello minimo della prestazione:
Le porte antipanico dovranno avere una resistellea@rosione pari ad almeno al grado 3, in bagaamto previsto dalle
UNI EN 1670 e UNI EN 1125.

ANOMALIE RISCONTRABILI

02.03.06.A01 Alterazione cromatica
Alterazione che si pud manifestare attraverso te@z@mne di uno o piu parametri che definisconeoiore: tinta, chiarezza,
saturazione. Puo evidenziarsi in modo localizzaito zone piu ampie diversamente a secondo delldiziomi.

02.03.06.A02 Bolla
Rigonfiamento della pellicola causato spesso dassoaetemperatura.

02.03.06.A03 Corrosione
Decadimento dei materiali metallici a causa dedlalsinazione con sostanze presenti nell'ambiengig@so, acqua, anidride
carbonica, ecc.).

02.03.06.A04 Deformazione
Variazione geometriche e morfologiche dei profiiegli elementi di tamponamento per fenomeni dioruali imbarcamento,
svergolamento, ondulazione.

02.03.06.A05 Deposito superficiale
Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri magdrestranei quali microrganismi, residui organaic. di spessore variabile, poco
coerente e poco aderente al materiale sottostante.

02.03.06.A06 Distacco
Distacco di due o piu strati di un pannello peuffisiente adesione delle parti.

02.03.06.A07 Fessurazione
Formazione di soluzioni di continuita nel materiabs distacco macroscopico delle parti.

02.03.06.A08 Frantumazione
Riduzione della lastra di vetro in frammenti persmtraumatiche.

02.03.06.A09 Fratturazione
Formazione di soluzioni di continuita nel materiat® o senza spostamento delle parti.

02.03.06.A10 Incrostazione
Deposito a strati molto aderente al substrato catopgeneralmente da sostanze inorganiche o dianbiologica.

02.03.06.A11 Lesione
Degradazione che si manifesta in seguito ad etrentinatici con effetti di soluzione di continuitdrco senza distacco tra le parti.

02.03.06.A12 Macchie
Pigmentazione accidentale e localizzata della $igjper

02.03.06.A13 Non ortogonalita
La ortogonalita dei telai mobili rispetto a quéillisi dovuta generalmente per la mancanza di regisine periodica dei fissaggi.

02.03.06.A14 Patina
Variazione del colore originario del materiale pierazione della superficie dei materiali per feeai non legati a degradazione.

02.03.06.A15 Perdita di lucentezza
Opacizzazione del legno.

02.03.06.A16 Perdita di materiale
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Mancanza di parti e di piccoli elementi in seguaitbeventi traumatici.

02.03.06.A17 Perdita di trasparenza
Perdita di trasparenza ed aumento della fragitévetro a causa dell'azione di agenti esterni.

02.03.06.A18 Scagliatura, screpolatura
Distacco totale o parziale di parti della pellicdktte scaglie che avviene in prossimita di scgilagsoluzioni di continuita.

02.03.06.A19 Scollaggi della pellicola
Mancanza di aderenza della pellicola al substratapuse diverse e successiva scagliatura.

02.03.06.A20 Basso grado di riciclabilita
Utilizzo nelle fasi manutentive di materiali, elemiee componenti con un basso grado di ricicladilit

CONTROLLI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

02.03.06.C01 Controllo controbocchette
Cadenza: ogni mese

Tipologia: Controllo
Verificare il posizionamento delle controbocchetteavimento rispetto al filo del pavimento, assiciosi che I'altezza superiore
non sia maggiore di 15 mm. Verificare inoltre l&sza di polvere e sporcizia.

« Requisiti da verificaret) Pulibilita.
* Anomalie riscontrabilil) Deposito superficiale.
« Ditte specializzateSpecializzati vari.

02.03.06.C02 Controllo maniglione

Cadenza: ogni mese

Tipologia: Controllo
Controllo del corretto funzionamento dei manigliendegli elementi di manovra che regolano lo sblatzite ante.

 Requisiti da verificarel) Resistenza agli urti per porte tagliafuoco.
* Anomalie riscontrabilil) Deformazione.
« Ditte specializzateSpecializzati vari.

02.03.06.C03 Controllo del grado di riciclabilita

Cadenza: quando occorre

Tipologia: Controllo
Controllare che nelle fasi manutentive vengano iggienateriali,, elementi e componenti con un dlegmado di riciclabilita.

« Requisiti da verificaret) Utilizzo di materiali, elementi e componentieldvato potenziale di riciclabilita.
» Anomalie riscontrabilil) Basso grado di riciclabilita.
« Ditte specializzatetecnici di livello superiore.

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

02.03.06.101 Regolazione controtelai
Cadenza: ogni 12 mesi
Regolazione del fissaggio dei controtelai alle paret

« Ditte specializzateSerramentista.

02.03.06.102 Regolazione telai

Cadenza: ogni 12 mesi
Regolazione del fissaggio dei telai ai controtelai.

« Ditte specializzateSerramentista.

Elemento Manutenibile: 02.03.07
Sovraluce

Unita Tecnologica: 02.03
Infissi interni
Si tratta di aperture vetrate, con telaio in materiali diversi, poste nella parte superiore delle pareti interne. La loro funzione € quella di

consentire il passaggio di luce naturale da un ambiente ben illuminato ad un altro scarsamente illuminato. Qualora le aperture siano
apribili, anche per consentire il passaggio d'aria tra due ambienti.
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ANOMALIE RISCONTRABILI

02.03.07.A01 Alterazione cromatica
Alterazione che si pud manifestare attraverso te@@mne di uno o piu parametri che definisconeoiore: tinta, chiarezza,
saturazione. Puo evidenziarsi in modo localizzaito zone piu ampie diversamente a secondo delldiziomi.

02.03.07.A02 Bolla
Rigonfiamento della pellicola causato spesso dassoaetemperatura.

02.03.07.A03 Corrosione
Decadimento dei materiali metallici a causa dedlalsinazione con sostanze presenti nell'ambiengig@so, acqua, anidride
carbonica, ecc.).

02.03.07.A04 Deformazione
Variazione geometriche e morfologiche dei profiiegli elementi di tamponamento per fenomeni dioruali imbarcamento,
svergolamento, ondulazione.

02.03.07.A05 Deposito superficiale
Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri magdrestranei quali microrganismi, residui organic. di spessore variabile, poco
coerente e poco aderente al materiale sottostante.

02.03.07.A06 Distacco
Distacco di due o piu strati di un pannello peuffisiente adesione delle parti.

02.03.07.A07 Fessurazione
Formazione di soluzioni di continuita nel materiabs distacco macroscopico delle parti.

02.03.07.A08 Frantumazione
Riduzione della lastra di vetro in frammenti persmtraumatiche.

02.03.07.A09 Fratturazione
Formazione di soluzioni di continuita nel materiat® o senza spostamento delle parti.

02.03.07.A10 Incrostazione
Deposito a strati molto aderente al substrato catopgeneralmente da sostanze inorganiche o dianbiologica.

02.03.07.A11 Infracidamento
Degradazione che si manifesta con la formaziomeadise scure polverulente dovuta ad umidita e edlessa ventilazione.

02.03.07.A12 Lesione
Degradazione che si manifesta in seguito ad etrentinatici con effetti di soluzione di continuitdrco senza distacco tra le parti.

02.03.07.A13 Macchie
Pigmentazione accidentale e localizzata della $igjper

02.03.07.A14 Non ortogonalita
La ortogonalita dei telai mobili rispetto a quéllisi dovuta generalmente per la mancanza di regisine periodica dei fissaggi.

02.03.07.A15 Patina
Variazione del colore originario del materiale pierazione della superficie dei materiali per faeai non legati a degradazione.

02.03.07.A16 Perdita di lucentezza
Opacizzazione del legno.

02.03.07.A17 Perdita di materiale
Mancanza di parti e di piccoli elementi in seguaitbeventi traumatici.

02.03.07.A18 Perdita di trasparenza
Perdita di trasparenza ed aumento della fragitévetro a causa dell'azione di agenti esterni.

02.03.07.A19 Scagliatura, screpolatura
Distacco totale o parziale di parti della pellicdktte scaglie che avviene in prossimita di scgilagsoluzioni di continuita.

02.03.07.A20 Scollaggi della pellicola
Mancanza di aderenza della pellicola al substratapuse diverse e successiva scagliatura.

02.03.07.A21 Basso grado di riciclabilita
Utilizzo nelle fasi manutentive di materiali, elemiee componenti con un basso grado di riciclailit

CONTROLLI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

02.03.07.C01 Controllo del grado di riciclabilita
Cadenza: quando occorre
Tipologia: Controllo
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Controllare che nelle fasi manutentive vengano iggienateriali,, elementi e componenti con un dlegmado di riciclabilita.
« Requisiti da verificaret) Utilizzo di materiali, elementi e componentieldvato potenziale di riciclabilita.

» Anomalie riscontrabilil) Basso grado di riciclabilita.

« Ditte specializzatetecnici di livello superiore.

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

02.03.07.101 Ripristino protezione verniciatura parti in legno

Cadenza: ogni 2 anni

Ripristino della protezione di verniciatura previpartazione del vecchio strato per mezzo di cdmtasave leggere ed otturazione
con stucco per legno di eventuali fessurazioni.lisppione di uno strato impregnante e rinnovo, mngdo, dello strato protettivo
con I'impiego di prodotti idonei al tipo di legno.

« Ditte specializzatePittore.

Elemento Manutenibile: 02.03.08
Sovrapporta

Unita Tecnologica: 02.03
Infissi interni

Si tratta di aperture vetrate, con telaio in materiali diversi, poste nella parte superiore dei vani porta. La loro funzione € quella di
consentire il passaggio di luce naturale da un ambiente ben illuminato ad un altro scarsamente illuminato. Qualora le aperture siano
apribili, anche per consentire il passaggio d'aria tra due ambienti.

ANOMALIE RISCONTRABILI

02.03.08.A01 Alterazione cromatica
Alterazione che si puo manifestare attraverso tezmne di uno o piu parametri che definisconeoibre: tinta, chiarezza,
saturazione. Puo evidenziarsi in modo localizzaito zpne piu ampie diversamente a secondo delldiziomi.

02.03.08.A02 Bolla
Rigonfiamento della pellicola causato spesso dases@etemperatura.

02.03.08.A03 Corrosione
Decadimento dei materiali metallici a causa dedlalsinazione con sostanze presenti nell'ambientgg@so, acqua, anidride
carbonica, ecc.).

02.03.08.A04 Deformazione
Variazione geometriche e morfologiche dei profiiegli elementi di tamponamento per fenomeni d@ioruali imbarcamento,
svergolamento, ondulazione.

02.03.08.A05 Deposito superficiale
Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri matdr estranei quali microrganismi, residui organiic. di spessore variabile, poco
coerente e poco aderente al materiale sottostante.

02.03.08.A06 Distacco
Distacco di due o piu strati di un pannello peuiffisiente adesione delle parti.

02.03.08.A07 Fessurazione
Formazione di soluzioni di continuita nel materieds distacco macroscopico delle parti.

02.03.08.A08 Frantumazione
Riduzione della lastra di vetro in frammenti persmtraumatiche.

02.03.08.A09 Fratturazione
Formazione di soluzioni di continuita nel materiab® 0 senza spostamento delle parti.

02.03.08.A10 Incrostazione
Deposito a strati molto aderente al substrato catopgeneralmente da sostanze inorganiche o dianbtologica.

02.03.08.A11 Infracidamento
Degradazione che si manifesta con la formaziomeadise scure polverulente dovuta ad umidita e edissa ventilazione.

02.03.08.A12 Lesione
Degradazione che si manifesta in seguito ad etreniimatici con effetti di soluzione di continuitarco senza distacco tra le parti.

02.03.08.A13 Macchie
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Pigmentazione accidentale e localizzata della $igjer

02.03.08.A14 Non ortogonalita
La ortogonalita dei telai mobili rispetto a quéllisi dovuta generalmente per la mancanza di regisine periodica dei fissaggi.

02.03.08.A15 Patina
Variazione del colore originario del materiale piterazione della superficie dei materiali per faeai non legati a degradazione.

02.03.08.A16 Perdita di lucentezza
Opacizzazione del legno.

02.03.08.A17 Perdita di materiale
Mancanza di parti e di piccoli elementi in seguaitbeventi traumatici.

02.03.08.A18 Perdita di trasparenza
Perdita di trasparenza ed aumento della fragitévetro a causa dell'azione di agenti esterni.

02.03.08.A19 Scagliatura, screpolatura
Distacco totale o parziale di parti della pellicdktte scaglie che avviene in prossimita di scgilagsoluzioni di continuita.

02.03.08.A20 Scollaggi della pellicola
Mancanza di aderenza della pellicola al substratapuse diverse e successiva scagliatura.

02.03.08.A21 Basso grado di riciclabilita
Utilizzo nelle fasi manutentive di materiali, elemiee componenti con un basso grado di ricicladilit

CONTROLLI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

02.03.08.C01 Controllo del grado di riciclabilita

Cadenza: quando occorre

Tipologia: Controllo

Controllare che nelle fasi manutentive vengano iggienateriali,, elementi e componenti con un diegmado di riciclabilita.

« Requisiti da verificaret) Utilizzo di materiali, elementi e componentieldvato potenziale di riciclabilita.
» Anomalie riscontrabilil) Basso grado di riciclabilita.
« Ditte specializzatetecnici di livello superiore.

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

02.03.08.101 Ripristino protezione verniciatura parti in legno

Cadenza: ogni 2 anni

Ripristino della protezione di verniciatura prevépartazione del vecchio strato per mezzo di cdmtasave leggere ed otturazione
con stucco per legno di eventuali fessurazioni.lippione di uno strato impregnante e rinnovo, mngdo, dello strato protettivo
con I'impiego di prodotti idonei al tipo di legno.

« Ditte specializzatePittore.

Elemento Manutenibile: 02.03.09

Sportelli

Unita Tecnologica: 02.03
Infissi interni

Si tratta di aperture vetrate, con telaio in materiali diversi, poste in genere negli uffici pubblici nelle pareti di separazione tra gli uffici ed
i vani per il pubblico attraverso i quali si pud comunicare con il personale dell'ufficio.

ANOMALIE RISCONTRABILI

02.03.09.A01 Alterazione cromatica
Alterazione che si pud manifestare attraverso te@zmne di uno o piu parametri che definisconeoiore: tinta, chiarezza,
saturazione. Puo evidenziarsi in modo localizzaito zone piu ampie diversamente a secondo delldiziomi.

02.03.09.A02 Bolla
Rigonfiamento della pellicola causato spesso dassoaetemperatura.

02.03.09.A03 Corrosione
Decadimento dei materiali metallici a causa dedlalsinazione con sostanze presenti nell'ambiensig@so, acqua, anidride
carbonica, ecc.).
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02.03.09.A04 Deformazione
Variazione geometriche e morfologiche dei profiiegli elementi di tamponamento per fenomeni dioruali imbarcamento,
svergolamento, ondulazione.

02.03.09.A05 Deposito superficiale
Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri magdrestranei quali microrganismi, residui organic. di spessore variabile, poco
coerente e poco aderente al materiale sottostante.

02.03.09.A06 Distacco
Distacco di due o piu strati di un pannello peuffisiente adesione delle parti.

02.03.09.A07 Fessurazione
Formazione di soluzioni di continuita nel materiabm distacco macroscopico delle parti.

02.03.09.A08 Frantumazione
Riduzione della lastra di vetro in frammenti persmtraumatiche.

02.03.09.A09 Fratturazione
Formazione di soluzioni di continuita nel materiat® o senza spostamento delle parti.

02.03.09.A10 Incrostazione
Deposito a strati molto aderente al substrato catopgeneralmente da sostanze inorganiche o dianbtologica.

02.03.09.A11 Infracidamento
Degradazione che si manifesta con la formaziomeadise scure polverulente dovuta ad umidita e ediessa ventilazione.

02.03.09.A12 Lesione
Degradazione che si manifesta in seguito ad etrentinatici con effetti di soluzione di continuitdrco senza distacco tra le parti.

02.03.09.A13 Macchie
Pigmentazione accidentale e localizzata della $igjer

02.03.09.A14 Non ortogonalita
La ortogonalita dei telai mobili rispetto a quéllisi dovuta generalmente per la mancanza di regisine periodica dei fissaggi.

02.03.09.A15 Patina
Variazione del colore originario del materiale pkerazione della superficie dei materiali per feeai non legati a degradazione.

02.03.09.A16 Perdita di lucentezza
Opacizzazione del legno.

02.03.09.A17 Perdita di materiale
Mancanza di parti e di piccoli elementi in seguaitbeventi traumatici.

02.03.09.A18 Perdita di trasparenza
Perdita di trasparenza ed aumento della fragitévetro a causa dell'azione di agenti esterni.

02.03.09.A19 Scagliatura, screpolatura
Distacco totale o parziale di parti della pellicdktte scaglie che avviene in prossimita di scgilagsoluzioni di continuita.

02.03.09.A20 Scollaggi della pellicola
Mancanza di aderenza della pellicola al substratapuse diverse e successiva scagliatura.

02.03.09.A21 Basso grado di riciclabilita
Utilizzo nelle fasi manutentive di materiali, elemiee componenti con un basso grado di ricicladilit

CONTROLLI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

02.03.09.C01 Controllo del grado di riciclabilita

Cadenza: quando occorre

Tipologia: Controllo

Controllare che nelle fasi manutentive vengano iggienateriali,, elementi e componenti con un dlegmado di riciclabilita.

« Requisiti da verificaret) Utilizzo di materiali, elementi e componentieldvato potenziale di riciclabilita.
» Anomalie riscontrabilil) Basso grado di riciclabilita.
« Ditte specializzatetecnici di livello superiore.

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

02.03.09.101 Ripristino protezione verniciatura parti in legno

Cadenza: ogni 2 anni

Ripristino della protezione di verniciatura prevépartazione del vecchio strato per mezzo di cdmtasave leggere ed otturazione
con stucco per legno di eventuali fessurazioni.lippione di uno strato impregnante e rinnovo, engdo, dello strato protettivo
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con l'impiego di prodotti idonei al tipo di legno.
« Ditte specializzatePittore.

Elemento Manutenibile: 02.03.10
Telai vetrati

Unita Tecnologica: 02.03
Infissi interni

Si tratta di aperture vetrate, con telaio in materiali diversi, poste nelle pareti interne con altezza variabile. La loro funzione € quella di
consentire il passaggio di luce naturale da un ambiente ben illuminato ad un altro scarsamente illuminato.

ANOMALIE RISCONTRABILI

02.03.10.A01 Alterazione cromatica
Alterazione che si puo manifestare attraverso tezmne di uno o piu parametri che definisconeoibre: tinta, chiarezza,
saturazione. Puo evidenziarsi in modo localizzaito zpne piu ampie diversamente a secondo delldiziomi.

02.03.10.A02 Bolla
Rigonfiamento della pellicola causato spesso dasss@etemperatura.

02.03.10.A03 Corrosione
Decadimento dei materiali metallici a causa dedlalsinazione con sostanze presenti nell'ambientgg@so, acqua, anidride
carbonica, ecc.).

02.03.10.A04 Deformazione
Variazione geometriche e morfologiche dei profiiegli elementi di tamponamento per fenomeni d@ioruali imbarcamento,
svergolamento, ondulazione.

02.03.10.A05 Deposito superficiale
Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri matdir estranei quali microrganismi, residui organiic. di spessore variabile, poco
coerente e poco aderente al materiale sottostante.

02.03.10.A06 Distacco
Distacco di due o piu strati di un pannello peuifisiente adesione delle parti.

02.03.10.A07 Fessurazione
Formazione di soluzioni di continuita nel materieds distacco macroscopico delle parti.

02.03.10.A08 Frantumazione
Riduzione della lastra di vetro in frammenti persmtraumatiche.

02.03.10.A09 Fratturazione
Formazione di soluzioni di continuita nel materiab® 0 senza spostamento delle parti.

02.03.10.A10 Incrostazione
Deposito a strati molto aderente al substrato catopgeneralmente da sostanze inorganiche o dianbtologica.

02.03.10.A11 Infracidamento
Degradazione che si manifesta con la formaziomeadise scure polverulente dovuta ad umidita e edissa ventilazione.

02.03.10.A12 Lesione
Degradazione che si manifesta in seguito ad etrenitimatici con effetti di soluzione di continuitarco senza distacco tra le parti.

02.03.10.A13 Macchie
Pigmentazione accidentale e localizzata della $igjger

02.03.10.A14 Non ortogonalita
La ortogonalita dei telai mobili rispetto a quédilisi dovuta generalmente per la mancanza di megisine periodica dei fissaggi.

02.03.10.A15 Patina
Variazione del colore originario del materiale pierazione della superficie dei materiali per feleai non legati a degradazione.

02.03.10.A16 Perdita di lucentezza
Opacizzazione del legno.

02.03.10.A17 Perdita di materiale
Mancanza di parti e di piccoli elementi in segutbeventi traumatici.
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02.03.10.A18 Perdita di trasparenza
Perdita di trasparenza ed aumento della fragitévetro a causa dell'azione di agenti esterni.

02.03.10.A19 Scagliatura, screpolatura
Distacco totale o parziale di parti della pellicdktte scaglie che avviene in prossimita di scgilagsoluzioni di continuita.

02.03.10.A20 Scollaggi della pellicola
Mancanza di aderenza della pellicola al substratapuse diverse e successiva scagliatura.

02.03.10.A21 Basso grado di riciclabilita
Utilizzo nelle fasi manutentive di materiali, elemiee componenti con un basso grado di ricicladilit

CONTROLLI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

02.03.10.C01 Controllo del grado di riciclabilita
Cadenza: quando occorre

Tipologia: Controllo
Controllare che nelle fasi manutentive vengano iggienateriali,, elementi e componenti con un dlegmado di riciclabilita.

« Requisiti da verificaret) Utilizzo di materiali, elementi e componentieldvato potenziale di riciclabilita.
» Anomalie riscontrabilil) Basso grado di riciclabilita.
« Ditte specializzatetecnici di livello superiore.

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

02.03.10.I01 Ripristino protezione verniciatura parti in legno

Cadenza: ogni 2 anni

Ripristino della protezione di verniciatura previpartazione del vecchio strato per mezzo di cdmtasave leggere ed otturazione
con stucco per legno di eventuali fessurazioni.lispgione di uno strato impregnante e rinnovo, mngdo, dello strato protettivo
con I'impiego di prodotti idonei al tipo di legno.

« Ditte specializzatePittore.
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Corpo d'Opera: 03

impianti tecnologici

UNITA TECNOLOGICHE:

© 03.01 Ascensori e montacarichi

° 03.02 Impianto elettrico

° 03.03 Impianto di illuminazione

© 03.04 Impianto di trasmissione fonia e dati
© 03.05 IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE
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Unita Tecnologica: 03.01

Ascensori e montacarichi

Gli ascensori e montacarichi sono impianti di trasporto verticali, ovvero l'insieme degli elementi tecnici aventi la funzione di trasportare
persone e/o cose. Generalmente sono costituiti da un apparecchio elevatore, da una cabina (le cui dimensioni consentono il passaggio
delle persone) che scorre lungo delle guide verticali o inclinate al massimo di 15° rispetto alla verticale. Gli ascensori sono classificati in
classi:

- classe I: adibiti al trasporto di persone;

- classe II: adibiti al trasporto di persone ma che possono trasportare anche merci;

- classe III: adibiti al trasporto di letti detti anche montalettighe;

- classe 1V: adibiti al trasporto di merci accompagnate da persone;

- classe V: adibiti al trasporto esclusivo di cose.

1l manutentore € I'unico responsabile dell'impianto e pertanto deve effettuare le seguenti verifiche, annotandone i risultati sull'apposito
libretto dell'impianto: integrita ed efficienza di tutti i dispositivi dell'impianto quali limitatori, paracadute, ecc., elementi portanti quali funi
e catene e isolamento dell'impianto elettrico ed efficienza dei collegamenti di terra. Gli ascensori e montacarichi vanno sottoposti a
verifiche periodiche da parte di uno dei sequenti soggetti: Azienda Sanitaria Locale competente per territorio, ispettorati del Ministero
del Lavoro e organismi abilitati dalla legge.

REQUISITI E PRESTAZIONI (UT)

03.01.R01 Affidabilita

Classe di Requisiti: Funzionalita d'uso

Classe di Esigenza: Funzionalita

Gli elementi costituenti gli ascensori e/o i momtachi devono funzionare senza causare pericolnstandizioni normali sia in
caso di emergenza.

Prestazioni:
In caso di mancanza dell’alimentazione elettrigagipale o in caso di mancanza dell'alimentazioakaitcuito di manovra il
sistema di frenatura deve essere capace di agektasolo il macchinario.

Livello minimo della prestazione:

In caso di mancanza dell’'alimentazione elettrigagipale o in caso di mancanza dell’alimentazioakaitcuito di manovra la
decelerazione della cabina non deve superare qeralai ha per intervento del paracadute o persurgt ammortizzatori.
Devono essere installati due esemplari di elermaticanici del freno in modo da garantire I'azioeednte di almeno un
freno qualora uno di detti elementi non agisca.

03.01.R02 Isolamento elettrico

Classe di Requisiti: Protezione elettrica

Classe di Esigenza: Sicurezza

Gli elementi costituenti i conduttori dell'impiangtettrico posto a servizio dell'impianto ascenstaeono essere in grado resistere al
passaggio di cariche elettriche.

Prestazioni:
| conduttori ed i cavi devono essere realizzati g@teriali idonei e montati in opera nel pieno etsp della regola dell'arte.

Livello minimo della prestazione:
Devono essere garantiti i livelli minimi richieskalla normativa di settore.

03.01.R03 Resistenza meccanica

Classe di Requisiti: Controllabilitd tecnologica

Classe di Esigenza: Controllabilita

Gli elementi dell'impianto devono essere in gradeslistere a sollecitazioni che possono verificdusante il funzionamento
dell'impianto.

Prestazioni:
Gli elementi dell'impianto devono garantire unaedetinata resistenza meccanica senza compromettstatilita dell'intero
apparato.

Livello minimo della prestazione:
Devono essere rispettati i valori minimi previsdild normativa.

03.01.R04 Certificazione ecologica

Classe di Requisiti: Di salvaguardia dell'ambiente

Classe di Esigenza: Salvaguardia ambiente

| prodotti, elementi, componenti e materiali dovraressere dotati di etichettatura ecologica odlidrazione ambientale.

Prestazioni:

| prodotti, elementi, componenti e materiali, dowra presentare almeno una delle tipologie ambienipalrtate:

- TIPO I: Etichette ecologiche volontarie basateisisistema multicriteria che considera I'intercdeidi vita del prodotto,
sottoposte a certificazione esterna da parte énti@ indipendente (tra queste rientra, ad esernhpi@rchio europeo di qualita
ecologica ECOLABEL). (ISO 14024);
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- TIPO II: Etichette ecologiche che riportano adtohiarazioni ambientali da parte di produttoripiontatori o distributori di
prodotti, senza che vi sia I'intervento di un orgamo indipendente di certificazione (tra le qu&Riciclabile”,
“Compostabile”, ecc.). (ISO 14021);

- TIPO llI: Etichette ecologiche che riportano darazioni basate su parametri stabiliti e che awg@o una quantificazione
degli impatti ambientali associati al ciclo di vital prodotto calcolato attraverso un sistema LG#dSsottoposte a un
controllo indipendente e presentate in forma chéactanfrontabile. Tra di esse rientrano, ad esentpitbichiarazioni
Ambientali di Prodotto”. (ISO 14025).

Livello minimo della prestazione:
Possesso di etichettatura ecologica o di dichianezambientale dei prodotti impiegati.

03.01.R05 Controllo consumi

Classe di Requisiti: Monitoraggio del sistema exlifiimpianti

Classe di Esigenza: Aspetto

Controllo dei consumi attraverso il monitoraggio sistema edificio-impianti.

Prestazioni:

Monitoraggio dei consumi (energia termica, elettriacqua, ecc.) dell’edificio attraverso contagorérgetici, ai fini di ottenere
un costante controllo sulle prestazioni dell’eddie dell'involucro edilizio per una idonea piacéfzione di interventi
migliorativi.

Livello minimo della prestazione:

Installazione di apparecchiature certificate perdatabilizzazione dei consumi (contatori) di emetgrmica, elettrica e di
acqua e impiego di sistemi di acquisizione e ttiala remota secondo standard riferiti dalla noivaatigente.

03.01.R06 Riduzione dei rifiuti da manutenzione

Classe di Requisiti: Gestione dei rifiuti

Classe di Esigenza: Salvaguardia ambiente

Riduzione e gestione eco-compatibile dei rifiutiidenti dalle attivita di manutenzione.

Prestazioni:

Favorire I'impiego di materiali e componenti cagaittzati da un lungo ciclo di vita e da efficiem@nutenibilita e
riutilizzabilita degli stessi. In fase progettualgtare per la composizione dell’edificio dei susteini, utilizzando tecnologie e
soluzioni mirate a facilitare gli interventi di maenzione e a ridurre la produzione di rifiuti.

Livello minimo della prestazione:
Utilizzo di materiali e componenti con basse petgaindi interventi manutentivi.

03.01.R07 Riduzione del fabbisogno d'energia primaria

Classe di Requisiti: Utilizzo razionale delle riserclimatiche ed energetiche - requisito energetico
Classe di Esigenza: Salvaguardia ambiente

Utilizzo razionale delle risorse climatiche ed gygiche mediante la riduzione del fabbisogno dgiagsrimaria.

Prestazioni:

In riferimento all’energia primaria, I'efficienzanergetica del sistema complessivo edificio-impiamttia fase progettuale,
dovra essere incrementata rispetto ai livelli staddin particolare I'incremento puo determinaistiduendo ed utilizzando
sistemi energetici da fonti rinnovabili.

Livello minimo della prestazione:
L'impiego di tecnologie efficienti per I'ottimizzane energetica del sistema complessivo edificipiamto, nella fase
progettuale, dovra essere incrementata medianterfionovabili rispetto ai livelli standard riferitlalla normativa vigente.

03.01.R08 Utilizzo di materiali, elementi e componenti caratterizzati da un'elevata durabilita
Classe di Requisiti: Utilizzo razionale delle riser

Classe di Esigenza: Salvaguardia ambiente

Utilizzo razionale delle risorse attraverso l'ingmedi materiali con una elevata durabilita.

Prestazioni:
Nelle fasi progettuali dell'opera individuare eglimre elementi e componenti caratterizzati dadumabilita elevata.

Livello minimo della prestazione:
Nella fase progettuale bisogna garantire una adaguescentuale di elementi costruttivi carattetizda una durabilita elevata.

03.01.R09 Utilizzo di tecniche costruttive che facilitino il disassemblaggio a fine vita
Classe di Requisiti: Utilizzo razionale delle riser
Classe di Esigenza: Salvaguardia ambiente

Utilizzo razionale delle risorse attraverso la zielee di tecniche costruttive che rendano agevalisassemblaggio alla fine del
ciclo di vita

Prestazioni:
Nella fase di progettazione fare prevalere la acgltsistemi costruttivi che facilitano la smontigbidei componenti ed i
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successivi processi di demolizione e recupero deeriali

Livello minimo della prestazione:
Nella fase progettuale bisogna garantire una adegacentuale di sistemi costruttivi che facildahdisassemblaggio alla
fine del ciclo di vita

ELEMENTI MANUTENIBILI DELL'UNITA TECNOLOGICA:

03.01.01 Ammortizzatori della cabina
03.01.02 Armadi

03.01.03 Attuatore idraulico
03.01.04 Cabina

03.01.05 Elevatore idraulico per interni ed esterni
03.01.06 Fotocellule

03.01.07 Guide cabina

03.01.08 Interruttore di extracorsa
03.01.09 Limitatore di velocita
03.01.10 Macchinari oleodinamici
03.01.11 Monta LIBRI

03.01.12 Porte di piano

03.01.13 Pulsantiera

03.01.14 Quadro di manovra
03.01.15 Vani corsa

0O 0O 0O O O 0O OO OO OO O O o
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Elemento Manutenibile: 03.01.01
Ammortizzatori della cabina

Unita Tecnologica: 03.01
Ascensori e montacarichi

Gli ammortizzatori sono installati all'estremita inferiore del vano corsa al fine di ammortizzare il movimento della cabina che non si fosse
fermata regolarmente. Possono essere di vari tipi:

- ammortizzatori ad accumulo di energia;

- ammortizzatori con movimento di ritorno ammortizzato;

- ammortizzatori a dissipazione di energia.

REQUISITI E PRESTAZIONI (EM)

03.01.01.R01 Efficienza

Classe di Requisiti: Funzionalita d'uso

Classe di Esigenza: Funzionalita

Gli ammortizzatori delle cabine ascensore devonaifinare correttamente senza causare pericollyidizio della cabina.

Prestazioni:
La corsa totale possibile degli ammortizzatori desgere almeno uguale a 2 volte la distanza ditarper gravita
corrispondente al 115% della velocita nominaletduid, la corsa deve essere non minore di 65 mm.

Livello minimo della prestazione:
Gli ammortizzatori devono essere tali da esserepeessi sotto un carico statico compreso tra 2,v@té la massa della
cabina piu la portata (o la massa del contrappeso).

ANOMALIE RISCONTRABILI

03.01.01.A01 Difetti di compressione
Difetti di funzionamento degli ammortizzatori pesi @on si verifica la compressione massima contepér il tipo di
ammortizzatore.

03.01.01.A02 Difetti di lubrificazione
Mancanza di lubrificazione dei dispositivi di amiizzazione.

03.01.01.A03 Difetti di stabilita
Perdita delle caratteristiche di stabilita delbeésto con conseguenti possibili pericoli per gnit.

03.01.01.A04 Disallineamento
Difetti di allineamento del punto di battuta detizbina sugli ammortizzatori.

CONTROLLI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

03.01.01.C01 Controllo generale

Cadenza: ogni 6 mesi

Tipologia: Ispezione

Verificare che il punto di battuta degli ammortittea sia allineato alla cabina. Controllare cheagtimortizzatori in seguito alla
battuta della cabina ritornino in posizione.

« Requisiti da verificaret) Efficienza.
» Anomalie riscontrabili1l) Difetti di compressione; 2) Disallineamento.
« Ditte specializzateAscensorista.

03.01.01.C02 Controllo strutturale

Cadenza: ogni mese
Tipologia: Ispezione a vista
Verificare la struttura dell'elemento e in cassaltituzione utilizzare materiali con le stessattaristiche e con elevata durabilita.

 Requisiti da verificaret) Utilizzo di materiali, elementi e componenti @@erizzati da un'elevata durabilita; 2) Utilizze d
tecniche costruttive che facilitino il disassemlgega fine vita.

» Anomalie riscontrabilil) Difetti di stabilita.
« Ditte specializzateAscensorista.

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO
03.01.01.1I01 Sostituzione
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Cadenza: quando occorre
Sostituire gli ammortizzatori quando scarichi e painrispondenti alla normativa.

« Ditte specializzateAscensorista.

Elemento Manutenibile: 03.01.02
Armadi

Unita Tecnologica: 03.01
Ascensori e montacarichi

L'armadio contiene le apparecchiature necessarie al funzionamento dell'impianto quali centralina, quadro di manovra, quadretto con
interruttori di forza motrice e luce.
L'armadio pu0 essere posizionato adiacente al vano di corsa oppure distanziato in base al percorso della tubazione idraulica.

ANOMALIE RISCONTRABILI

03.01.02.A01 Anomalie sportelli
Difetti di funzionamento degli sportelli di chiusur

03.01.02.A02 Anomalie tubazione idraulica
Difetti di funzionamento della tubazione idraulica.

03.01.02.A03 Difetti di serraggio
Difetti di serraggio delle connessioni.

03.01.02.A04 Difetti di ventilazione
Difetti di aerazione dell'armadio per cui si vag@no surriscaldamenti.

03.01.02.A05 Mancanza certificazione ecologica
Mancanza o perdita delle caratteristiche ecologégikelemento.

CONTROLLI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

03.01.02.C01 Controllo generale

Cadenza: ogni 6 mesi

Tipologia: Controllo a vista

Verificare il corretto posizionamento delle appataature all'interno dell'armadio; verificare clegorese d'aria siano libere da
ostruzioni.

* Anomalie riscontrabilil) Anomalie sportelli; 2) Difetti di serraggio; Xifetti di ventilazione.
« Ditte specializzateAscensorista.

03.01.02.C02 Controllo dei materiali elettrici

Cadenza: ogni mese

Tipologia: Ispezione a vista

Verificare che le caratteristiche dei contatoriigade dal produttore siano idonee per I'utilizzo.
 Requisiti da verificaret) Certificazione ecologica.

* Anomalie riscontrabilil) Mancanza certificazione ecologica.

« Ditte specializzateGenerico, Elettricista.

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO
03.01.02.101 Sistemazione sportelli

Cadenza: a guasto
Eseguire la sistemazione degli sportelli e delteasere.

« Ditte specializzateAscensorista.

Elemento Manutenibile: 03.01.03
Attuatore idraulico
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Unita Tecnologica: 03.01
Ascensori e montacarichi

L’ attuatore idraulico & un sistema studiato per prevenire il rischio dei movimenti incontrollati negli ascensori idraulici dotati di valvola di
blocco; in genere |'attuatore & composto da:

- accumulatore idraulico;

- pressostato di monitoraggio;

- elettrovalvola di pilotaggio;

- manometro;

L'attuatore idraulico & in grado di accumulare pressione idraulica; tale pressione deve essere maggiore di quella massima dell'impianto
ascensore onde garantire I'intervento della valvola di blocco in qualsiasi condizione di carico dell’ascensore.

L'attuatore preleva la pressione dal circuito principale idraulico dell’ascensore e la conserva per mezzo di una valvola di non ritorno
presente nel blocco; durante un movimento incontrollato tale pressione viene scaricata sulla valvola di blocco che, per effetto della
pressione ricevuta, si chiude istantaneamente.

ANOMALIE RISCONTRABILI

03.01.03.A01 Anomalie pressostato
Difetti di funzionamento del pressostato.

03.01.03.A02 Anomalie accumulatore
Difetti di funzionamento dell'accumulatore.

03.01.03.A03 Anomalie elettrovalvola
Difetti di funzionamento dell'elettrovalvola di ptaggio.

03.01.03.A04 Anomalie tubazione
Difetti di tenuta della tubazione di collegamentaiecuito principale.

03.01.03.A05 Difetti manometro
Anomalie nel funzionamento del manometro.

03.01.03.A06 Difetti di stabilita
Perdita delle caratteristiche di stabilita delhedémto con conseguenti possibili pericoli per géinit.

03.01.03.A07 Surriscaldamento
Aumento della temperatura ambiente dove installatimatore per cui si verificano valori elevatilderessione di esercizio.

CONTROLLI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

03.01.03.C01 Controllo generale

Cadenza: ogni 6 mesi

Tipologia: Controllo a vista

Verificare il corretto funzionamento dell'accumula e del pressostato. Controllare che la tubazionellegamento al circuito
principale non presenti perdite di fluido.

* Anomalie riscontrabilil) Anomalie pressostato; 2) Anomalie elettrovaly@Anomalie accumulatore; 4) Difetti manometrd; 5
Surriscaldamento; 6) Anomalie tubazione.

« Ditte specializzateAscensorista.

03.01.03.C02 Controllo strutturale

Cadenza: ogni mese

Tipologia: Ispezione a vista

Verificare la struttura dell'elemento e in cassaltituzione utilizzare materiali con le stessattaristiche e con elevata durabilita.

 Requisiti da verificaret) Utilizzo di materiali, elementi e componenti @@erizzati da un'elevata durabilita; 2) Utilizze d
tecniche costruttive che facilitino il disassemlgga fine vita.

» Anomalie riscontrabilil) Difetti di stabilita.
« Ditte specializzateAscensorista.

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

03.01.03.I01 Sostituzione attuatore
Cadenza: a guasto
Sostituire l'attuatore quando danneggiato e/o tsura

« Ditte specializzateAscensorista.

Elemento Manutenibile: 03.01.04
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Cabina

Unita Tecnologica: 03.01
Ascensori e montacarichi

La cabina dell'impianto di ascensore € quella parte dell'impianto che ¢ adibita al trasporto di persone e/o cose a secondo della classe
dell'ascensore.

REQUISITI E PRESTAZIONI (EM)

03.01.04.R01 Comodita di uso e manovra

Classe di Requisiti: Funzionalita d'uso

Classe di Esigenza: Funzionalita

Le aperture del vano che consentono I'accessaaliina devono presentare caratteristiche di fadiituso, di funzionalita e di
manovrabilita.

Prestazioni:

Le porte di piano devono evitare inceppamenti m@icca devono garantire la perfetta tenuta degjaar di guida. A tal fine
deve essere installato un sistema di guida, chasa di emergenza, mantenga le porte di piano leetigposizione quando le
guide non svolgono piu la loro funzione.

Livello minimo della prestazione:

Le porte di piano devono avere altezza libera désso non inferiore a 2 m. La larghezza liberacdésso delle porte di piano
non deve superare per piu di 50 mm, su ciascunltatarghezza libera dell’accesso della cabinai@gcesso di piano deve
avere una soglia con resistenza sufficiente a stgmeal passaggio dei carichi che possono esatn@dtti nella cabina.

03.01.04.R02 Resistenza meccanica

Classe di Requisiti: Di stabilita

Classe di Esigenza: Sicurezza

Le porte, con i loro dispositivi di blocco, devoessere in grado di contrastare in modo efficapeoitiursi di deformazioni o rotture
sotto l'azione di determinate sollecitazioni.

Prestazioni:
Le porte (con i relativi accessori quali i dispsitli blocco) devono possedere una resistenza améca tale che, sotto
I'azione di determinate sollecitazioni, resistaanza deformarsi.

Livello minimo della prestazione:

La resistenza meccanica delle porte e dei reldisgositivi di blocco viene determinata eseguenai® prova di resistenza
secondo le modalita indicate dalle norme. Tale aqnevede che applicando una forza di 300 N, pelipelare all'anta, le
porte:

- resistano senza manifestare alcuna deformaziemagmente;

- resistano senza subire una deformazione elastggiore di 15 mm.

Particolari accorgimenti devono essere adoperaé aate delle porte sono costituite da vetro imlanohe le forze possono
essere applicate senza danneggiare il vetro.

ANOMALIE RISCONTRABILI

03.01.04.A01 Difetti ai meccanismi di leveraggio
Difetti alle serrature, ai blocchi e leveraggi égtlorte, degli interruttori di fine corsa e di pyan

03.01.04.A02 Difetti di lubrificazione
Difetti di funzionamento delle serrature, deglieimtittori, dei meccanismi di fine corsa dovuti alancanza di lubrificazione.

03.01.04.A03 Difetti di stabilita
Perdita delle caratteristiche di stabilita delhedémto con conseguenti possibili pericoli per géinit.

CONTROLLI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

03.01.04.C01 Controllo generale

Cadenza: ogni mese

Tipologia: Ispezione

Verificare lo stato generale della cabina ed inipalare le serrature, i sistemi di bloccaggio éelveraggi delle porte. Controllare
che gli interruttori di fine corsa e di piano sigmerfettamente funzionanti.

« Requisiti da verificaret) Affidabilita; 2) .
« Anomalie riscontrabilil) Difetti ai meccanismi di leveraggio.
« Ditte specializzateAscensorista.
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03.01.04.C02 Controllo strutturale

Cadenza: ogni mese

Tipologia: Ispezione a vista

Verificare la struttura dell'elemento e in cassaitituzione utilizzare materiali con le stessaitaristiche e con elevata durabilita.
« Requisiti da verificaret) Utilizzo di materiali, elementi e componenti atierizzati da un'elevata durabilita; 2) Utilizze d
tecniche costruttive che facilitino il disassemlgega fine vita.

< Anomalie riscontrabilil) Difetti di stabilita.
« Ditte specializzateAscensorista.

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

03.01.04.101 Lubrificazione meccanismi di leveraggio

Cadenza: ogni mese

Effettuare una lubrificazione delle serrature, sisiemi di bloccaggio e leveraggio delle porte lidaterruttori di fine corsa e di
piano.

« Ditte specializzateAscensorista.

03.01.04.102 Pulizia pavimento e pareti della cabina

Cadenza: ogni mese
Effettuare una pulizia del pavimento, delle pamdtigli specchi se presenti utilizzando idonei ptbdo

« Ditte specializzateAscensorista.

03.01.04.103 Sostituzione elementi della cabina

Cadenza: quando occorre
Sostituire i tappetini, i pavimenti e i rivestimegtiando necessario.

« Ditte specializzateAscensorista.

Elemento Manutenibile: 03.01.05
Elevatore idraulico per interni ed esterni

Unita Tecnologica: 03.01
Ascensori e montacarichi

Gli ascensori o elevatori oltre che elettrici possono essere anche del tipo oleodinamici.

L'ascensore oleodinamico generalmente & composto principalmente dai seguenti elementi:

- centralina idraulica

- cilindro e pistone

- cabina passeggeri

- quadro elettrico di manovra

- dispositivi di sicurezza quali paracadute e valvola di blocco.

La centralina idraulica fornisce I'energia ad un fluido per mezzo di una pompa di tipo volumetrico e di una serie di valvole (generalmente
un olio con speciali additivi), tale pompa muove il pistone permettendogli di fuoriuscire dal cilindro e sollevare la cabina.

REQUISITI E PRESTAZIONI (EM)

03.01.05.R01 (Attitudine al) controllo della tenuta

Classe di Requisiti: Di stabilita

Classe di Esigenza: Sicurezza

Il sistema idraulico dell' ascensore deve esseataadl fluido idraulico utilizzato ed essere pritg® ed installato in modo da
evitare ogni sollecitazione anormale.

Prestazioni:
Le tubazioni ed i loro accessori devono esserestirabntro i danneggiamenti ed essere fissatiaderappropriato in modo
da evitare perdite del fluido circolante.

Livello minimo della prestazione:

Le tubazioni rigide ed i loro accessori devono espeogettati in modo che sotto la pressione parBavolte la pressione
statica massima, sia assicurato un coefficiengicdrezza di almeno 1,7 rispetto al limite convenaie di elasticita Rp 0,2.
Nel caso di gruppi cilindro-pistone telescopici echidizzano dispositivi di sincronizzazione idraadi si deve adottare un
coefficiente di sicurezza addizionale di 1,3 pexailcolo delle tubazioni. La tubazione flessibii if cilindro e la valvola di
non ritorno o la valvola di discesa deve esserkascen un coefficiente di sicurezza di almenoaBlarpressione statica
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massima e la pressione di scoppio. La tubaziossifide ed i suoi raccordi, tra il cilindro e lalwala di non ritorno o la
valvola di discesa, devono resistere senza danmnagressione pari a 5 volte la pressione statassima; questa prova deve
essere effettuata da parte del fabbricante de#ing tubazione-raccordi.

03.01.05.R02 (Attitudine al) controllo della velocita

Classe di Requisiti: Funzionalita d'uso

Classe di Esigenza: Funzionalita

I macchinari e gli elementi che li costituisconwaieo essere in grado di controllare i valori detéocita di discesa della cabina, sia
nel normale funzionamento sia in caso di emergenza.

Prestazioni:
In caso di mancanza dell'alimentazione elettridgagipale o in caso di mancanza dell’alimentazioakaitcuito di manovra il
sistema di frenatura deve essere capace di agektagolo il macchinario.

Livello minimo della prestazione:
La velocita della cabina deve essere misurata netia mediana del vano corsa e non deve supera@taeominale di oltre
il 5%.

03.01.05.R03 Resistenza a compressione

Classe di Requisiti: Di stabilita

Classe di Esigenza: Sicurezza

I macchinari e gli elementi che li costituisconwaoieo essere in grado di resistere a sforzi di cesgione senza causare pericoli sia
durante il normale funzionamento sia in caso dirgereza.

Prestazioni:
Il cilindro ed il pistone devono essere progettati un coefficiente di sicurezza di almeno 1,4ltlinite convenzionale di
elasticita R p0,2 e le forze che si determinanowumpressione uguale a 2,3 volte la pressioneataiassima.

Livello minimo della prestazione:

Per i calcoli degli elementi dei gruppi cilindrospine telescopici, con sistema idraulico di sinzzazione, si deve assumere
il valore piu alto della pressione che si puo nigcare in un elemento. Per determinare lo speskegk elementi si deve
aggiungere 1,0 mm per le pareti e per il fondedibailindro e 0,5 mm per le pareti dei pistoni cdivgruppi cilindro-pistone
semplici e telescopici. | calcoli devono esseredotiiin conformita a quanto previsto dalle norme.

03.01.05.R04 Resistenza a trazione

Classe di Requisiti: Di stabilita

Classe di Esigenza: Sicurezza

I macchinari e gli elementi che li costituisconwaolieo essere in grado di resistere a trazione semgsare pericoli sia durante il
normale funzionamento sia in caso di emergenza.

Prestazioni:
I gruppi cilindro-pistone sollecitati a sforzi dazione devono essere costruiti in modo che risulttoefficiente di sicurezza
non inferiore a quello minimo di norma.

Livello minimo della prestazione:

| gruppi cilindro-pistone sollecitati a trazionevd@o essere costruiti in modo che risulti un ceédfite di sicurezza non
minore di 2 tra le forze che si determinano perpressione uguale a 1,4 volte la pressione statassima e il limite
convenzionale di elasticita Rp 0,2.

ANOMALIE RISCONTRABILI

03.01.05.A01 Cadute di pressione
Livello della pressione statica del sistema idi@ulicompreso tra la valvola di non ritorno ed lindro) non al massimo.

03.01.05.A02 Difetti degli ammortizzatori
Difetti degli ammortizzatori ad accumulo di energia

03.01.05.A03 Difetti dei contatti
Difetti di apertura o di chiusura dei contatti.

03.01.05.A04 Difetti dei dispositivi di blocco
Difetti di funzionamento dei dispositivi di blocco.

03.01.05.A05 Difetti del limitatore di velocita
Difetti del limitatore di velocita per cui la velib& di intervento del limitatore di velocita devesere verificata.

03.01.05.A06 Difetti del paracadute
Difetti del paracadute della cabina per cui deweesverificata di conseguenza I'energia che ipadute € in grado di assorbire al
momento della presa.

03.01.05.A07 Difetti di isolamento
Difetti di isolamento delle apparecchiature versasga o verso terra.

03.01.05.A08 Diminuzione di tensione
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Diminuzione della tensione di alimentazione defiparecchiature.

03.01.05.A09 Eccesso di consumo energia
Eccessivo consumo dell'energia utilizzata dai maech

03.01.05.A10 Malfunzionamento fotocellule
Difetti di funzionamento delle fotocellule che réguo I'apertura e chiusura delle porte della cabina

03.01.05.A11 Mancanza di energia elettrica
Mancanza di energia elettrica di alimentazioneedgdirti elettriche dei macchinari e dei relativiessori.

CONTROLLI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

03.01.05.C01 Controllo degli ammortizzatori

Cadenza: ogni mese

Tipologia: Ispezione a vista

Verificare che non si sia verificato alcun guadtie possa compromettere la normale utilizzazionkéadegnsore.
« Requisiti da verificaret) Affidabilita.

* Anomalie riscontrabili1) Difetti degli ammortizzatori.

« Ditte specializzateAscensorista.

03.01.05.C02 Controllo dei dispositivi di blocco
Cadenza: ogni mese

Tipologia: Ispezione a vista

Verificare la funzionalita e l'efficienza dei disptivi di blocco.
« Requisiti da verificaret) Affidabilita.

* Anomalie riscontrabilil) Difetti dei dispositivi di blocco.

« Ditte specializzateAscensorista.

03.01.05.C03 Controllo del paracadute

Cadenza: ogni mese

Tipologia: Ispezione a vista

Verificare la regolarita della posa in opera defiieme comprendente cabina, paracadute, guideséativi ancoraggi all’edificio.
« Requisiti da verificaret) Affidabilita.

« Anomalie riscontrabilil) Difetti del paracadute.

« Ditte specializzateAscensorista.

03.01.05.C04 Controllo generale

Cadenza: ogni mese

Tipologia: Ispezione a vista

Controllare il funzionamento di tutte le apparectimia di pompaggio oleodinamico.
« Requisiti da verificaret) Affidabilita.

* Anomalie riscontrabilil) Cadute di pressione.

« Ditte specializzateAscensorista.

03.01.05.C05 Controllo limitatore di velocita

Cadenza: ogni mese

Tipologia: Ispezione a vista

Verificare la velocita di intervento del limitatodé velocita nel senso di discesa della cabinaeladnassa di bilanciamento.
« Requisiti da verificaret) Affidabilita.

» Anomalie riscontrabilil) Difetti del limitatore di velocita.

« Ditte specializzateAscensorista.

03.01.05.C06 Controllo fotocellule

Cadenza: ogni mese
Tipologia: Controllo
Verifica del corretto funzionamento delle fotocéslu

 Requisiti da verificaret) Affidabilita; 2) Isolamento elettrico.
* Anomalie riscontrabilil) Malfunzionamento fotocellule.
« Ditte specializzateAscensorista.

03.01.05.C07 Controllo energia utilizzata

Cadenza: ogni 3 mesi
Tipologia: TEST - Controlli con apparecchiature
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Verificare il consumo di energia elettrica dei nsioari.

« Requisiti da verificaret) Controllo consumi.

« Anomalie riscontrabilil) Eccesso di consumo energia.
« Ditte specializzateAscensorista, Elettricista.

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

03.01.05.101 Lubrificazione
Cadenza: ogni mese
Lubrificazione del paracadute e del limitatore éliocita.

« Ditte specializzateAscensorista.

03.01.05.102 Sostituzione fotocellule

Cadenza: quando occorre
Sostituire le fotocellule quando necessario.

« Ditte specializzateAscensorista.

Elemento Manutenibile: 03.01.06
Fotocellule

Unita Tecnologica: 03.01
Ascensori e montacarichi

Le fotocellule sono i dispositivi di sicurezza delle porte della cabina ascensore. Il loro funzionamento & basato sulla trasmissione di un
raggio luminoso che parte da una fotocellula ed arriva alla fotocellula opposta; quando questo fascio luminoso viene interrotto si attiva il
circuito e si aziona il dispositivo ad esso collegato (apertura e/o chiusura porte).

ANOMALIE RISCONTRABILI

03.01.06.A01 Difetti dei led
Difetti di funzionamento dei led luminosi.

03.01.06.A02 Disallineamento
Errore di allineamento delle fotocellule trasmitier ricevente.

03.01.06.A03 Mancanza di alimentazione
Mancanza di alimentazione per cui si verificanofaraionamenti.

03.01.06.A04 Difetti di ancoraggio
Difetti di posa in opera delle fotocellule.

03.01.06.A05 Difetti di stabilita
Perdita delle caratteristiche di stabilita delhedémto con conseguenti possibili pericoli per géinit.

03.01.06.A06 Corrosione
Fenomeni di corrosione degli elementi deputatbategno delle fotocellule.

CONTROLLI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

03.01.06.C01 Controllo generale

Cadenza: ogni 3 mesi

Tipologia: Ispezione a vista

Verificare il corretto funzionamento delle fotoeddl interponendo un ostacolo tra le stesse.

 Requisiti da verificaret) Resistenza meccanica.

« Anomalie riscontrabili1) Difetti dei led; 2) Disallineamento; 3) Mancandaalimentazione; 4) Difetti di ancoraggio; 5)
Corrosione.

« Ditte specializzateElettricista.

03.01.06.C02 Controllo strutturale

Cadenza: ogni mese
Tipologia: Ispezione a vista
Verificare la struttura dell’elemento e in cassaltituzione utilizzare materiali con le stessattaristiche e con elevata durabilita.
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 Requisiti da verificaret) Utilizzo di materiali, elementi e componenti @@erizzati da un'elevata durabilita; 2) Utilizze d
tecniche costruttive che facilitino il disassemlgega fine vita.

» Anomalie riscontrabilil) Difetti di stabilita; 2) Corrosione; 3) Difettiicancoraggio.
« Ditte specializzateAscensorista.

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

03.01.06.I01 Registrazione
Cadenza: quando occorre
Eseguire la registrazione e la taratura delle fdtoke.

« Ditte specializzateElettricista.

Elemento Manutenibile: 03.01.07
Guide cabina

Unita Tecnologica: 03.01
Ascensori e montacarichi

Le guide della cabina vengono normalmente realizzate in barre di acciaio trafilato a freddo con sezione a T che vengono installate
verticalmente lungo il vano ascensore. Lungo queste guide scorre I'arcata che € la struttura alla quale € fissata direttamente la cabina;
I'arcata per mezzo di pattini (che possono essere del tipo strisciante o a ruota) scorre sulle guide.

REQUISITI E PRESTAZIONI (EM)

03.01.07.R01 Regolarita delle finiture

Classe di Requisiti: Visivi

Classe di Esigenza: Aspetto

Le guide della cabina debbono avere gli stratesfipali in vista privi di difetti, fessuraziongcagliature o screpolature superficiali.

Prestazioni:
Le superfici di scorrimento dei pattini non devgresentare anomalie e/o comunque fessurazionpaetere, sbollature
superficiali, ecc..

Livello minimo della prestazione:
I livelli minimi variano in funzione delle varie igenze di aspetto come: la planarita; I'assentifetti superficiali;
I'omogeneita di colore; 'omogeneita di brillanteztomogeneita di insudiciamento, ecc..

03.01.07.R02 Resistenza meccanica

Classe di Requisiti: Di stabilita

Classe di Esigenza: Sicurezza

Le guide della cabina unitamente alle pareti syiali sono agganciate dovranno limitare la mard#ene di eventuali rotture, o
deformazioni rilevanti, causate dall'azione di flmfissollecitazioni.

Prestazioni:

Le guide della cabina unitamente alle pareti dovoaessere idonee a limitare il prodursi di rottongeformazioni gravi sotto
I'azione di sollecitazioni meccaniche in modo dei@sare la durata e la funzionalita nel tempo aquegiudicare la sicurezza
degli utenti. A tal fine si considerano le segueaibni: carichi dovuti al peso proprio e di esaiwi sollecitazioni da impatto,
carichi dovuti a dilatazioni termiche, assestamertteformazioni di strutture portanti.

Livello minimo della prestazione:
Per una analisi piu approfondita dei livelli minirgpetto ai vari componenti e materiali costitudmguide della cabina si
rimanda alle prescrizioni di legge e di normatiigewnti in materia.

ANOMALIE RISCONTRABILI

03.01.07.A01 Anomalie delle guide
Difetti delle superfici delle guide che provocanowimenti bruschi della cabina.

03.01.07.A02 Difetti di serraggio
Difetti di serraggio delle staffe metalliche chereggono le guide.

03.01.07.A03 Difetti di stabilita
Perdita delle caratteristiche di stabilita delbeémto con conseguenti possibili pericoli per gnit.

03.01.07.A04 Disallineamento guide
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Guide non allineate perfettamente che causanogmolal corretto funzionamento dell'impianto.

03.01.07.A05 Usura dei pattini
Usura delle guarnizioni in materia plastiche doaltattrito.

CONTROLLI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

03.01.07.C01 Controllo dei pattini

Cadenza: ogni 6 mesi

Tipologia: Controllo a vista

Accertare che le guarnizioni dei pattini del tigoseiante siano in buone condizioni o, nel caspattini a ruote, che le stesse girino
correttamente.

« Anomalie riscontrabilil) Usura dei pattini; 2) Disallineamento guide.
« Ditte specializzateAscensorista.

03.01.07.C02 Controllo strutturale

Cadenza: ogni mese

Tipologia: Ispezione a vista

Verificare la struttura dell'elemento e in cassaitituzione utilizzare materiali con le stessaitaristiche e con elevata durabilita.
« Requisiti da verificaret) Utilizzo di materiali, elementi e componenti atierizzati da un'elevata durabilita; 2) Utilizze d
tecniche costruttive che facilitino il disassemlgega fine vita.

« Anomalie riscontrabilil) Difetti di stabilita.
« Ditte specializzateAscensorista.

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

03.01.07.101 Lubrificazione
Cadenza: ogni 3 mesi
Eseguire una lubrificazione con prodotti specifielle guide di scorrimento della cabina.

« Ditte specializzateAscensorista.

Elemento Manutenibile: 03.01.08
Interruttore di extracorsa

Unita Tecnologica: 03.01
Ascensori e montacarichi

L'interruttore di extracorsa € un dispositivo elettrico di sicurezza che, quando azionato, deve fermare il macchinario e tenerlo fermo.
L'interruttore di extracorsa deve richiudersi automaticamente quando la cabina abbandona la zona di azionamento.

Gli interruttori di extracorsa devono:

- nel caso di ascensori ad argano agganciato, interrompere direttamente mediante separazione meccanica positiva i circuiti che
alimentano il motore ed il freno;

- nel caso di ascensori a frizione, ad una o due velocita, interrompere direttamente mediante separazione meccanica positiva i circuiti
che alimentano il motore ed il freno oppure aprire, mediante un dispositivo elettrico di sicurezza il circuito che alimenta direttamente le
bobine dei due contattori;

- nel caso di ascensori a tensione variabile o a variazione continua di velocita, assicurare rapidamente I'arresto del macchinario e cioé
nel tempo pit breve compatibile con il sistema.

REQUISITI E PRESTAZIONI (EM)

03.01.08.R01 (Attitudine al) controllo delle dispersioni elettriche

Classe di Requisiti: Protezione elettrica

Classe di Esigenza: Sicurezza

Gli interruttori di extracorsa devono essere ptotit un morsetto di terra (contro la formazioneatiche positive) che deve essere
collegato direttamente ad un conduttore di terra.

Prestazioni:
L’alimentazione di energia elettrica dei quadrildegerruttori deve avvenire tramite accorgimemgicessari per garantire
l'isolamento dall'alimentazione elettrica stessa.

Livello minimo della prestazione:
L’apparecchiatura elettrica deve funzionare in msidaro nell’ambiente e nelle condizioni di lavaecificate ed alle
caratteristiche e tolleranze di alimentazione etettdichiarate, tenendo conto delle disfunziorivedibili.
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ANOMALIE RISCONTRABILI

03.01.08.A01 Corto circuiti
Corto circuiti dovuti a difetti nell'impianto di mes a terra, a sbalzi di tensione (sovraccarichij altro.

03.01.08.A02 Difetti agli interruttori
Difetti agli interruttori magnetotermici e differeiali dovuti all'eccessiva polvere presente a#inb delle connessioni o alla
presenza di umidita ambientale o di condensa.

03.01.08.A03 Difetti di taratura
Difetti di taratura dei contattori, di collegamemtali taratura della protezione.

03.01.08.A04 Mancanza certificazione ecologica
Mancanza o perdita delle caratteristiche ecologégikelemento.

CONTROLLI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

03.01.08.C01 Controllo generale

Cadenza: ogni 3 mesi

Tipologia: Ispezione

Verificare lo stato degli interblocchi elettricim@rova delle manovre di apertura e chiusura. \éarié la corretta pressione di
serraggio delle lame dei sezionatori e delle bobeiecircuiti di sgancio degli interruttori di mavra sezionatori. Controllare che
nessun apparecchio elettrico sia collegato in |gdoadll'interruttore di extracorsa.

« Requisiti da verificaret) Isolamento elettrico.
* Anomalie riscontrabili1) Difetti agli interruttori.
« Ditte specializzateAscensorista.

03.01.08.C02 Controllo dei materiali elettrici

Cadenza: ogni mese
Tipologia: Ispezione a vista
Verificare che le caratteristiche degli elemenilizgati corrispondano a quelle indicate dal pradre e che siano idonee all'utilizzo.

 Requisiti da verificaret) Certificazione ecologica.
* Anomalie riscontrabilil) Mancanza certificazione ecologica.
« Ditte specializzateGenerico, Elettricista.

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

03.01.08.101 Pulizia generale
Cadenza: ogni 3 mesi
Pulizia generale degli interruttori di manovra, sezionatori di messa a terra, delle lame e déleepdei sezionatori di linea.

« Ditte specializzateAscensorista.

03.01.08.102 Sostituzione

Cadenza: quando occorre
Sostituire gli interruttori di extracorsa non piinkionanti.

« Ditte specializzateAscensorista.

Elemento Manutenibile: 03.01.09
Limitatore di velocita

Unita Tecnologica: 03.01
Ascensori e montacarichi

1l limitatore di velocita € un dispositivo di sicurezza che comanda il sistema di blocco paracadute della cabina in caso di eccesso di
velocita. Generalmente il limitatore & connesso all'arcata della cabina mediante una fune; nel caso di eccesso di velocita il limitatore
viene bloccato da un gancio azionato dall'azione della forza centrifuga ed un contatto elettrico provvede a togliere I'alimentazione
all'impianto.

REQUISITI E PRESTAZIONI (EM)
03.01.09.R01 Efficienza
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Classe di Requisiti: Funzionalita in emergenza
Classe di Esigenza: Funzionalita
Il limitatore di velocita delle cabine ascensorgealentrare in funzione nel piu breve tempo possibil

Prestazioni:
L'intervento del limitatore di velocita che azioih@aracadute della cabina deve avvenire non pdigala velocita della
cabina raggiunga il 115% della velocita nominale.

Livello minimo della prestazione:

In ogni caso l'intervento del limitatore di vel@cithe aziona il paracadute della cabina deve aevprima che la velocita
nominale raggiunga:

- 0,80 m/s per i paracadute a presa istantaneesdde quelli a rulli;

- 1 m/s per i paracadute a presa istantanea aeatiplli;

- 1,5 m/s per i paracadute a presa istantaneaffsitoeammortizzato e per paracadute a presa pssiy@usati per velocita
nominale non maggiore di 1,0 m/s;

- (1,25xv + 0,25/v) m/s per i paracadute a presgnassiva usati per velocita nominale maggiorg@ini/s. (dove v € la
velocita nominale).

03.01.09.R02 Resistenza meccanica

Classe di Requisiti: Di stabilita

Classe di Esigenza: Sicurezza

Il limitatore di velocita deve essere mosso dafuna metallica capace di resistere agli sforzisiheerificano durante il
funzionamento.

Prestazioni:
Il diametro nominale della fune non deve essereridi 6 mm.

Livello minimo della prestazione:
Il carico di rottura minimo della fune deve essareeno 8 volte superiore alla forza di trazione sihgenera nella fune stessa
all'atto dell'intervento del limitatore di velocita

ANOMALIE RISCONTRABILI

03.01.09.A01 Anomalie della puleggia
Difetti di funzionamento della puleggia tenditridella fune.

03.01.09.A02 Difetti ai leverismi
Difetti di funzionamento dei dispositivi di levenis che azionano il paracadute.

03.01.09.A03 Difetti di serraggio
Difetti di serraggio del limitatore al paracadute.

03.01.09.A04 Difetti di stabilita
Perdita delle caratteristiche di stabilita delbeésto con conseguenti possibili pericoli per gnit.

03.01.09.A05 Snervamento delle funi
Difetti delle funi con segni di snervamento ddidildei trefoli che le compongono.

CONTROLLI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

03.01.09.C01 Controllo generale

Cadenza: ogni mese

Tipologia: Ispezione a vista

Verificare le condizioni generali e lo stato di tessdelle funi controllando anche il normale scoaimo delle stesse. Controllare che
le pulegge ed i dispositivi di leverismo siano pemente funzionanti.

« Anomalie riscontrabilil) Snervamento delle funi; 2) Anomalie della pulagg) Difetti ai leverismi.
« Ditte specializzateAscensorista.

03.01.09.C02 Controllo strutturale

Cadenza: ogni mese

Tipologia: Ispezione a vista

Verificare la struttura dell'elemento e in cassaltituzione utilizzare materiali con le stessattaristiche e con elevata durabilita.

« Requisiti da verificaret) Utilizzo di materiali, elementi e componenti atierizzati da un'elevata durabilita; 2) Utilizze d
tecniche costruttive che facilitino il disassemlgega fine vita.

« Anomalie riscontrabilil) Difetti di stabilita.
« Ditte specializzateAscensorista.

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO
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03.01.09.101 Eguagliamento fune
Cadenza: ogni mese
Eseguire I'equagliamento della fune del limitatore.

« Ditte specializzateAscensorista.

03.01.09.102 Sostituzione della fune

Cadenza: quando occorre
Sostituire la fune metallica del limitatore quandei fili che la compongono, se ne presentano uoidi percentuale valutabile
intorno al 10% della sezione totale della fune flietastessa.

« Ditte specializzateAscensorista.

Elemento Manutenibile: 03.01.10
Macchinari oleodinamici

Unita Tecnologica: 03.01
Ascensori e montacarichi

Sono gli organi motori che assicurano il movimento e I'arresto dell’ascensore. I macchinari oleodinamici basano il loro funzionamento su
due metodi di azionamento: ad azione diretta o ad azione indiretta. Se, per sollevare la cabina, si usano pitl gruppi cilindro-pistone, essi
devono essere interconnessi idraulicamente per assicurare la parita delle pressioni.

REQUISITI E PRESTAZIONI (EM)

03.01.10.R01 (Attitudine al) controllo della tenuta

Classe di Requisiti: Di stabilita

Classe di Esigenza: Sicurezza

Le tubazioni ed i relativi accessori del sistemaiidico di un ascensore devono essere adattiidbfidraulico utilizzato ed essere
progettati ed installati in modo da evitare ogriemitazione anormale.

Prestazioni:
Le tubazioni ed i loro accessori devono esserestitrabntro i danneggiamenti ed essere fissatiddarappropriato in modo
da evitare perdite del fluido circolante.

Livello minimo della prestazione:

Le tubazioni rigide ed i loro accessori devono espeogettati in modo che sotto la pressione parBavolte la pressione
statica massima, sia assicurato un coefficiensécdrezza di almeno 1,7 rispetto al limite convenaie di elasticita Rp 0,2.
Nel caso di gruppi cilindro-pistone telescopici e¢hidizzano dispositivi di sincronizzazione idraadi si deve adottare un
coefficiente di sicurezza addizionale di 1,3 pexailcolo delle tubazioni. La tubazione flessibii if cilindro e la valvola di

non ritorno o la valvola di discesa deve esseritascen un coefficiente di sicurezza di almenoa8larpressione statica
massima e la pressione di scoppio. La tubaziossifide ed i suoi raccordi, tra il cilindro e lalwala di non ritorno o la
valvola di discesa, devono resistere senza dananagressione pari a 5 volte la pressione statassima; questa prova deve
essere effettuata da parte del fabbricante da#ine tubazione-raccordi.

03.01.10.R02 (Attitudine al) controllo della velocita

Classe di Requisiti: Funzionalita d'uso

Classe di Esigenza: Funzionalita

I macchinari e gli elementi che li costituisconwoieo essere in grado di controllare i valori dekéocita di discesa della cabina, sia
nel normale funzionamento sia in caso di emergenza.

Prestazioni:
In caso di mancanza dell’alimentazione elettrigagipale o in caso di mancanza dell'alimentazioakaitcuito di manovra il
sistema di frenatura deve essere capace di agektasolo il macchinario.

Livello minimo della prestazione:
La velocita della cabina deve essere misurata metla mediana del vano corsa e non deve supela@tagiominale di oltre
il 5%.

03.01.10.R03 Resistenza a compressione

Classe di Requisiti: Di stabilita

Classe di Esigenza: Sicurezza

I macchinari e gli elementi che li costituisconwoieo essere in grado di resistere a sforzi di cesgione senza causare pericoli sia
durante il normale funzionamento sia in caso dirgameza.

Prestazioni:
Il cilindro ed il pistone devono essere progettati un coefficiente di sicurezza di almeno 1,7ltlinite convenzionale di
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elasticita R p0,2 e le forze che si determinanowumpressione uguale a 2,3 volte la pressioneataiassima.

Livello minimo della prestazione:

Per i calcoli degli elementi dei gruppi cilindrospine telescopici, con sistema idraulico di sinzzazione, si deve assumere
il valore piu alto della pressione che si puo nigcare in un elemento. Per determinare lo speskegk elementi si deve
aggiungere 1,0 mm per le pareti e per il fondedibailindro e 0,5 mm per le pareti dei pistoni cdivgruppi cilindro-pistone
semplici e telescopici. | calcoli devono esseredotinin conformita a quanto previsto dalle norme.

03.01.10.R04 Resistenza a trazione

Classe di Requisiti: Di stabilita

Classe di Esigenza: Sicurezza

I macchinari e gli elementi che li costituisconwaolieo essere in grado di resistere a trazione semgsare pericoli sia durante il
normale funzionamento sia in caso di emergenza.

Prestazioni:
| gruppi cilindro-pistone sollecitati a sforzi dazione devono essere costruiti in modo che risulttoefficiente di sicurezza
non inferiore a quello minimo di norma.

Livello minimo della prestazione:

| gruppi cilindro-pistone sollecitati a trazionevd@o essere costruiti in modo che risulti un ceéffite di sicurezza non
minore di 2 tra le forze che si determinano perpressione uguale a 1,4 volte la pressione statassima e il limite
convenzionale di elasticita Rp 0,2.

ANOMALIE RISCONTRABILI

03.01.10.A01 Cadute di pressione
Livello della pressione statica del sistema idi@ulicompreso tra la valvola di non ritorno ed lindro) non al massimo.

03.01.10.A02 Difetti degli ammortizzatori
Difetti degli ammortizzatori ad accumulo di energia

03.01.10.A03 Difetti dei contatti
Difetti di apertura o di chiusura dei contatti.

03.01.10.A04 Difetti dei dispositivi di blocco
Difetti di funzionamento dei dispositivi di blocco.

03.01.10.A05 Difetti del limitatore di velocita
Difetti del limitatore di velocita per cui la velib& di intervento del limitatore di velocita devesere verificata.

03.01.10.A06 Difetti del paracadute
Difetti del paracadute della cabina per cui deweesverificata di conseguenza I'energia che ipadute € in grado di assorbire al
momento della presa.

03.01.10.A07 Difetti di isolamento
Difetti di isolamento delle apparecchiature versasga o verso terra.

03.01.10.A08 Diminuzione di tensione
Diminuzione della tensione di alimentazione defiparecchiature.

03.01.10.A09 Eccesso di consumo energia
Eccessivo consumo dell'energia utilizzata dai maech

03.01.10.A10 Mancanza di energia elettrica
Mancanza di energia elettrica di alimentazioneedgdirti elettriche dei macchinari e dei relativiessori.

CONTROLLI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

03.01.10.C01 Controllo degli ammortizzatori

Cadenza: ogni mese

Tipologia: Ispezione a vista

Verificare che non si sia verificato alcun guadie possa compromettere la normale utilizzazionkéadeénsore.
« Requisiti da verificaret) Affidabilita.

» Anomalie riscontrabili1) Difetti degli ammortizzatori.

« Ditte specializzateAscensorista.

03.01.10.C02 Controllo dei dispositivi di blocco
Cadenza: ogni mese

Tipologia: Ispezione a vista

Verificare la funzionalita e l'efficienza dei disptivi di blocco.
« Requisiti da verificaret) Affidabilita.
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« Anomalie riscontrabilil) Difetti dei dispositivi di blocco.
« Ditte specializzateAscensorista.

03.01.10.C03 Controllo del paracadute

Cadenza: ogni mese
Tipologia: Ispezione a vista
Verificare la regolarita della posa in opera deflieme comprendente cabina, paracadute, guidestativi ancoraggi all’edificio.

« Requisiti da verificaret) Affidabilita.
« Anomalie riscontrabili1) Difetti del paracadute.
« Ditte specializzateAscensorista.

03.01.10.C04 Controllo generale

Cadenza: ogni mese

Tipologia: Ispezione a vista

Controllare il funzionamento di tutte le apparectimi@ di pompaggio oleodinamico.
« Requisiti da verificaret) Affidabilita.

« Anomalie riscontrabilil) Cadute di pressione.

« Ditte specializzateAscensorista.

03.01.10.CO5 Controllo limitatore di velocita

Cadenza: ogni mese
Tipologia: Ispezione a vista
Verificare la velocita di intervento del limitatodé velocita nel senso di discesa della cabinelmdnassa di bilanciamento.

« Requisiti da verificaret) Affidabilita.
« Anomalie riscontrabili1) Difetti del limitatore di velocita.
« Ditte specializzateAscensorista.

03.01.10.C06 Controllo energia utilizzata

Cadenza: ogni 3 mesi
Tipologia: TEST - Controlli con apparecchiature
Verificare il consumo di energia elettrica dei ntsioari.

* Requisiti da verificaret) Controllo consumi.
« Anomalie riscontrabilil) Eccesso di consumo energia.
« Ditte specializzateAscensorista, Elettricista.

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

03.01.10.I01 Lubrificazione
Cadenza: ogni mese
Lubrificazione del paracadute e del limitatore eliocita.

« Ditte specializzateAscensorista.

Elemento Manutenibile: 03.01.11

Monta LIBRI

Unita Tecnologica: 03.01
Ascensori e montacarichi

Si tratta di un piccolo elevatore idoneo a risolvere problemi di trasporto e sollevamento di materiali e vivande/ LIBBRI; di norma é di
facile installazione e con ingombri ridottissimi e si adatta a diversi ambienti: hotel, ristoranti, bar, case private, farmacie, navi o yatc,
etc.

In alcuni casi sono dotati di cabine di dimensioni pili ampie che consentono I'accesso alle persone limitatamente, pero, alle fasi di carico
e scarico.

REQUISITI E PRESTAZIONI (EM)

03.01.11.R01 (Attitudine al) controllo della velocita
Classe di Requisiti: Funzionalita d'uso
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Classe di Esigenza: Funzionalita
| montavivande devono essere in grado di contmilaalori della velocita sia nel normale funziorearto sia in caso di emergenza.

Prestazioni:
In caso di mancanza dell'alimentazione elettridgagipale o in caso di mancanza dell’alimentazioakaitcuito di manovra il
sistema di frenatura deve essere capace di agektagolo il macchinario.

Livello minimo della prestazione:
La velocita di esercizio non deve superare la vélomminale di oltre il 5%.

ANOMALIE RISCONTRABILI

03.01.11.A01 Anomalie degli sportelli
Difetti di apertura e chiusura degli sportelli debntavivande.

03.01.11.A02 Difetti degli ammortizzatori
Difetti degli ammortizzatori ad accumulo di energia

03.01.11.A03 Difetti dei dispositivi di blocco
Difetti dei dispositivi di blocco.

03.01.11.A04 Difetti del limitatore di velocita
Difetti del limitatore di velocita per cui la velib& di intervento del limitatore di velocita devesere verificata.

03.01.11.A05 Difetti di isolamento
Difetti di isolamento delle apparecchiature versasga o verso terra.

03.01.11.A06 Difetti di lubrificazione
Difetti di funzionamento dovuti a mancanza di libgzione degli organi di movimentazione.

03.01.11.A07 Eccesso di consumo energia
Eccessivo consumo dell'energia utilizzata dai maech

CONTROLLI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

03.01.11.C01 Controllo generale

Cadenza: ogni mese

Tipologia: Ispezione a vista

Verificare il corretto funzionamento di tutte lepgpecchiature elettromeccaniche, delle cinghielle galegge. Verificare
I'efficienza del paracadute, del limitatore di \@a e degli apparati di sicurezza.

« Requisiti da verificaret) .
» Anomalie riscontrabili1) Difetti degli ammortizzatori; 2) Difetti dei gissitivi di blocco; 3) Difetti del limitatore di lecita; 4)
Difetti di isolamento.

« Ditte specializzateAscensorista.

03.01.11.C02 Controllo sportelli

Cadenza: ogni settimana
Tipologia: Controllo a vista
Verifica del corretto funzionamento degli sporteldii montavivande.

« Requisiti da verificaret) Affidabilita.
* Anomalie riscontrabilil) Anomalie degli sportelli.
« Ditte specializzateAscensorista.

03.01.11.C03 Controllo energia utilizzata

Cadenza: ogni 3 mesi
Tipologia: TEST - Controlli con apparecchiature
Verificare il consumo di energia elettrica dei nsioari.

« Requisiti da verificaret) Controllo consumi.
« Anomalie riscontrabilil) Eccesso di consumo energia.
« Ditte specializzateAscensorista, Elettricista.

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

03.01.11.101 Lubrificazione
Cadenza: ogni mese
Effettuare una lubrificazione del paracadute didetatore di velocita.

« Ditte specializzateAscensorista.
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03.01.11.102 Sostituzione

Cadenza: quando occorre
Sostituire quando usurate le apparecchiature efeticcaniche.

« Ditte specializzateAscensorista.

Elemento Manutenibile: 03.01.12
Porte di piano

Unita Tecnologica: 03.01
Ascensori e montacarichi

Le porte di piano consentono ai passeggeri di entrare in cabina e sono gli elementi essenziali per la funzionalita e la sicurezza
dell'impianto ascensore. Negli impianti moderni le porte di piano sono collegate a quelle della cabina (vengono azionate da un motore
installato sul tetto della cabina).

REQUISITI E PRESTAZIONI (EM)

03.01.12.R01 Comodita di uso e manovra

Classe di Requisiti: Funzionalita d'uso

Classe di Esigenza: Funzionalita

Le porte di piano che consentono I'accesso daiepatoli alla cabina devono presentare carattehistdi facilita di uso, di
funzionalita e di manovrabilita.

Prestazioni:

Le porte di piano devono evitare inceppamenti maicta devono garantire la perfetta tenuta degjaai di guida. Le porte di
piano devono essere corredate di un sistema dagciiee in caso di emergenza, mantenga le portuid mella loro posizione
guando le guide non svolgono piu la loro funzione.

Livello minimo della prestazione:

Le porte di piano devono avere altezza libera désso non inferiore a 2 m. La larghezza liberacdésso delle porte di piano
deve essere di almeno 80 cm e non deve superapiipdir50 mm, su ciascun lato, la larghezza lilmr#iaccesso della
cabina.

03.01.12.R02 Resistenza meccanica

Classe di Requisiti: Di stabilita

Classe di Esigenza: Sicurezza

Le porte, con i loro dispositivi di blocco, devoessere in grado di contrastare in modo efficapeoitlursi di deformazioni o rotture
sotto |'azione di determinate sollecitazioni.

Prestazioni:
Le porte di piano devono possedere una resisterzaanica tale che, sotto |'azione di determindtecsazioni, resistano
senza deformarsi.

Livello minimo della prestazione:

La resistenza meccanica delle porte e dei reldibyositivi di blocco viene determinata eseguena® prova di resistenza
secondo le modalita indicate dalle norme. Tale airevede che applicando una forza di 300 N, pelipelare all'anta, le
porte:

- resistano senza manifestare alcuna deformaziemagmente;

- resistano senza subire una deformazione elasaggiore di 15 mm.

Particolari accorgimenti devono essere adoperdé aate delle porte sono costituite da vetro iaohe le forze possono
essere applicate senza danneggiare il vetro.

ANOMALIE RISCONTRABILI

03.01.12.A01 Corrosione
Decadimento dei materiali metallici a causa dedlalsinazione con sostanze presenti nell'ambiengig@so, acqua, anidride
carbonica, ecc.).

03.01.12.A02 Deformabilita porte
Deformazione delle porte e dei loro telai dovutieglimenti o a cattiva posa in opera.

03.01.12.A03 Difetti di chiusura
Giochi tra le ante o tra ante e montanti, archérawsoglia che non consentono il corretto serradgiie porte.

03.01.12.A04 Difetti di lubrificazione
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Difetti di funzionamento delle serrature, dellendere e delle maniglie dovuti alla mancanza diifidazione.

03.01.12.A05 Mancanza certificazione ecologica
Mancanza o perdita delle caratteristiche ecologégikelemento.

03.01.12.A06 Non ortogonalita
Non ortogonalita dei telai mobili rispetto a qudilisi dovuta generalmente alla mancanza di registne periodica dei fissaggi.

03.01.12.A07 scollamenti dei rivestimenti
Mancanza di aderenza della pellicola di rivestimeaitsubstrato per cause diverse e successivdaaioag)|

CONTROLLI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

03.01.12.C01 Controllo delle serrature
Cadenza: ogni 6 mesi

Tipologia: Aggiornamento

Controllo della funzionalita delle serrature.

« Requisiti da verificaret) .
» Anomalie riscontrabili1) Difetti di chiusura; 2) Difetti di lubrificazioa
« Ditte specializzateAscensorista.

03.01.12.C02 Controllo generale

Cadenza: ogni mese
Tipologia: Ispezione
Verificare lo stato generale delle porte ed inipatare le serrature, i sistemi di bloccaggio éeveraggi delle porte.

 Requisiti da verificaret) Affidabilita; 2) .
« Anomalie riscontrabilil) Difetti di lubrificazione; 2) Difetti di chiusar;, 3) Non ortogonalita.
« Ditte specializzateAscensorista.

03.01.12.C03 Controllo maniglia

Cadenza: ogni 6 mesi
Tipologia: Aggiornamento
Controllo del corretto funzionamento delle maniglie.

« Requisiti da verificaret) .
» Anomalie riscontrabilil) Difetti di lubrificazione; 2) Difetti di chiusar.
« Ditte specializzateAscensorista.

03.01.12.C04 Controllo qualita materiali

Cadenza: ogni 6 mesi

Tipologia: Verifica

Verificare la stabilita dei materiali utilizzatiahe gli stessi siano dotati di certificazione egaia e che il loro utilizzo non comporti
emissioni nocive.

 Requisiti da verificaret) Certificazione ecologica.
» Anomalie riscontrabilil) Mancanza certificazione ecologica; 2) scollanelei rivestimenti.
« Ditte specializzateAscensorista.

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

03.01.12.101 Lubrificazione serrature, cerniere

Cadenza: ogni 6 mesi
Lubrificazione ed ingrassaggio delle serratureraieee con prodotti siliconici, verifica del conefunzionamento.

« Ditte specializzateAscensorista.

03.01.12.102 Pulizia ante

Cadenza: quando occorre
Pulizia delle ante con prodotti detergenti non aggivi idonei al tipo di materiale.

« Ditte specializzateAscensorista.

03.01.12.103 Pulizia vetri

Cadenza: quando occorre
Pulizia e rimozione dello sporco e dei depositiestipiali con detergenti idonei.

« Ditte specializzateAscensorista.
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Elemento Manutenibile: 03.01.13
Pulsantiera

Unita Tecnologica: 03.01
Ascensori e montacarichi

La pulsantiera (o quadro dei bottoni di comando) della cabina e dei vari piani sono quei dispositivi per mezzo dei quali gli utenti danno i
comandi all'ascensore. Il funzionamento di detti dispositivi € basato su un circuito che viene chiuso quando viene premuto un pulsante e
questo comando viene trasmesso al sistema di manovra dell'ascensore.

REQUISITI E PRESTAZIONI (EM)

03.01.13.R01 Comodita d'uso e manovra

Classe di Requisiti: Di funzionamento

Classe di Esigenza: Gestione

Per consentire utilizzo da parte degli utenti lespotiere della cabina ascensore e quelle di pi@wono essere disposte in modo da
essere facilmente utilizzabili.

Prestazioni:
Le pulsantiere della cabina e quelle di piano devessere disposte in posizione ed altezza dal picaipestio tali da
rendere il loro utilizzo agevole e sicuro, ed ess@cessibili anche da parte di persone con impediidotta capacita motoria.

Livello minimo della prestazione:
In particolare I'altezza di installazione delle gartiere dal piano di calpestio deve essere caafra 0,40 e 1,40 m.

ANOMALIE RISCONTRABILI

03.01.13.A01 Anomalie dei pulsanti
Difetti di funzionamento dei pulsanti non rispontien comandi.

03.01.13.A02 Difetti delle spie
Difetti di funzionamento delle spie luminose di sal@zione.

03.01.13.A03 Difetti di serraggio
Difetti di serraggio delle pulsantiere alla cabasazensore o alla parete di piano.

03.01.13.A04 Mancanza certificazione ecologica
Mancanza o perdita delle caratteristiche ecologégitelemento.

CONTROLLI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

03.01.13.C01 Controllo generale

Cadenza: ogni 2 mesi

Tipologia: Controllo a vista

Verificare il corretto funzionamento delle puls@né sia della cabina sia di quelle di piano; cdlatre che tutte le spie di
segnalazione siano funzionanti. Verificare inoitr@rretto serraggio di viti e bulloni.

« Requisiti da verificaret) Comodita d'uso e manovra.
* Anomalie riscontrabili1) Difetti delle spie; 2) Anomalie dei pulsanti; Bifetti di serraggio.
« Ditte specializzateAscensorista.

03.01.13.C02 Controllo qualita materiali

Cadenza: ogni 6 mesi

Tipologia: Verifica

Verificare la stabilita dei materiali utilizzatiahe gli stessi siano dotati di certificazione egaia e che il loro utilizzo non comporti
emissioni nocive.

« Requisiti da verificaret) Certificazione ecologica.
« Anomalie riscontrabilil) Mancanza certificazione ecologica.
« Ditte specializzateAscensorista.

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO
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03.01.13.I01 Pulizia
Cadenza: ogni 2 mesi
Effettuare la pulizia delle pulsantiere per elimapolvere, accumuli vari.

« Ditte specializzateAscensorista.

03.01.13.102 Serraggio

Cadenza: ogni 2 mesi
Effettuare il serraggio dei dispositivi di tenutalld pulsantiere.

« Ditte specializzateAscensorista.

Elemento Manutenibile: 03.01.14
Quadro di manovra

Unita Tecnologica: 03.01
Ascensori e montacarichi

1l quadro di manovra riceve i comandi degli utenti, espressi mediante le pulsantiere di piano e della cabina, e consente il funzionamento
dell'ascensore. Generalmente questo dispositivo € installato nel locale dove sono alloggiate le macchine dell'ascensore ed alimenta il
motore dell'impianto nella direzione voluta e fino al piano desiderato dopo aver verificato che tutte le porte di piano siano chiuse.

I quadri di manovra sono nella maggior parte dei casi composti da:

- una morsettiera degli ingressi e delle uscite dei vari collegamenti;

- almeno due contattori (teleruttori) di manovra;

- un gruppo di relais;

- un trasformatore.

REQUISITI E PRESTAZIONI (EM)

03.01.14.R01 (Attitudine al) controllo delle dispersioni elettriche

Classe di Requisiti: Protezione elettrica

Classe di Esigenza: Sicurezza

| quadri di manovra devono essere protetti da ursett di terra (contro la formazione di carichsipee) che deve essere
collegato direttamente ad un conduttore di terra.

Prestazioni:
L’alimentazione di energia elettrica dei quadridinovra deve avvenire tramite accorgimenti necegsagarantire
l'isolamento dall'alimentazione elettrica stessa.

Livello minimo della prestazione:
L’apparecchiatura elettrica deve funzionare in msidaro nell’ambiente e nelle condizioni di lavaecificate ed alle
caratteristiche e tolleranze di alimentazione etettdichiarate, tenendo conto delle disfunziorivedibili.

03.01.14.R02 Accessibilita

Classe di Requisiti: Facilita d'intervento

Classe di Esigenza: Funzionalita

| quadri di manovra degli ascensori devono essmifiriente accessibili per consentire un faciléa#d sia nel normale
funzionamento sia in caso di guasti.

Prestazioni:

E' opportuno che sia assicurata la qualita debggttazione, della fabbricazione e dell'installagaei materiali e
componenti con riferimento a quanto indicato datieme e come certificato dalle ditte costruttricéidtti materiali e
componenti.

Livello minimo della prestazione:
Devono essere rispettati i livelli previsti in seti@progetto.

03.01.14.R03 Identificabilita

Classe di Requisiti: Facilita d'intervento

Classe di Esigenza: Funzionalita

I quadri e le cabine elettriche devono essererfaite identificabili per consentire un facile at@o. Deve essere presente un
cartello sul quale sono riportate le funzioni dégferruttori nonché le azioni da compiere in cdsemergenza su persone colpite da
folgorazione.

Prestazioni:
E' opportuno che gli elementi costituenti I'impiaetettrico siano realizzati e posti in opera selcoguanto indicato dalle
norme e come certificato dalle ditte costruttricildtti materiali e componenti.
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Livello minimo della prestazione:
Devono essere rispettati i livelli previsti in seti@rogetto.

ANOMALIE RISCONTRABILI

03.01.14.A01 Anomalie dei trasformatori
Difetti di funzionamento dei trasformatori per civerificano valori della tensione elettrica supgra quelli ammissibili.

03.01.14.A02 Anomalie della morsettiera
Difetti di funzionamento della morsettiera per gaultano difficili i collegamenti dei conduttorlegtrici.

03.01.14.A03 Corto circuiti
Corto circuiti dovuti a difetti nell'impianto di mes a terra, a sbalzi di tensione (sovraccarichij altro.

03.01.14.A04 Difetti agli interruttori
Difetti agli interruttori magnetotermici e differeiali dovuti all'eccessiva polvere presente a#inb delle connessioni o alla
presenza di umidita ambientale o di condensa.

03.01.14.A05 Difetti di taratura
Difetti di taratura dei contattori, di collegamemtali taratura della protezione.

03.01.14.A06 Mancanza certificazione ecologica
Mancanza o perdita delle caratteristiche ecologégikelemento.

03.01.14.A07 Surriscaldamento
Surriscaldamento che puo provocare difetti di piotee e di isolamento. Puo essere dovuto a ossitg@zielle masse metalliche.

CONTROLLI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

03.01.14.C01 Controllo generale

Cadenza: ogni 6 mesi

Tipologia: Aggiornamento

Verificare lo stato degli interblocchi elettricim@rova delle manovre di apertura e chiusura. \éarié la corretta pressione di
serraggio delle lame dei sezionatori e delle bob#iecircuiti di sgancio degli interruttori di mawra sezionatori.

« Requisiti da verificaret) Accessibilita; 2) (Attitudine al) controllo deldispersioni elettriche.
* Anomalie riscontrabilil) Anomalie dei trasformatori; 2) Anomalie della rsettiera; 3) Difetti agli interruttori.
« Ditte specializzateElettricista, Ascensorista.

03.01.14.C02 Verifica apparecchiature di taratura e controllo

Cadenza: ogni 6 mesi
Tipologia: Aggiornamento
Verificare l'efficienza delle lampade di segnalaspdelle spie di segnalazione dei sezionatoihdal

 Requisiti da verificaret) Identificabilita.
* Anomalie riscontrabilil) Difetti agli interruttori; 2) Difetti di taratus.
« Ditte specializzateAscensorista, Elettricista.

03.01.14.C03 Controllo qualita materiali

Cadenza: ogni 6 mesi

Tipologia: Verifica

Verificare la stabilita dei materiali utilizzatiahe gli stessi siano dotati di certificazione egaia e che il loro utilizzo non comporti
emissioni nocive.

 Requisiti da verificaret) Certificazione ecologica.
* Anomalie riscontrabilil) Mancanza certificazione ecologica.
« Ditte specializzateAscensorista.

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

03.01.14.101 Lubrificazione ingranaggi e contatti

Cadenza: ogni 6 mesi

Lubrificare con vaselina pura i contatti, le pirezk lame dei sezionatori di linea, gli interruttirmanovra, i sezionatori di messa a
terra. Lubrificare con olio grafitato tutti gli ingnaggi e gli apparecchi di manovra.

« Ditte specializzateAscensorista, Elettricista.
03.01.14.102 Pulizia generale

Cadenza: ogni 6 mesi
Pulizia generale degli interruttori di manovra, sezionatori di messa a terra, delle lame e déleepdei sezionatori di linea.
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« Ditte specializzateAscensorista, Elettricista.

Elemento Manutenibile: 03.01.15
Vani corsa

Unita Tecnologica: 03.01
Ascensori e montacarichi

1l vano corsa ¢ il volume entro il quale si spostano la cabina, il contrappeso o la massa di bilanciamento. Questo volume di norma &
materialmente delimitato dal fondo della fossa, dalle pareti e dal soffitto del vano.

REQUISITI E PRESTAZIONI (EM)

03.01.15.R01 Regolarita delle finiture

Classe di Requisiti: Adattabilita delle finiture

Classe di Esigenza: Fruibilita

Le aperture del vano che consentono I'accessealiina devono essere realizzati nel rispetto degiala d'arte ed in modo da
evitare pericoli per 'accesso alla cabina stessa.

Prestazioni:
Le porte di piano e la parete posta sul lato ogpasiuello di ingresso alla cabina devono formae superficie cieca su tutta
la larghezza dell’accesso di cabina.

Livello minimo della prestazione:

La superficie definita dalle pareti della cabinh\dio corsa deve essere continua e composta mermiein grado da
assicurare una resistenza meccanica tale checapgt sulla stessa una forza di 300 N, essa regista deformazione
permanente e senza deformazione elastica magdiaferdm.

03.01.15.R02 Resistenza meccanica

Classe di Requisiti: Di stabilita

Classe di Esigenza: Sicurezza

La struttura del vano di corsa deve essere resdizmanodo da sopportare tutte le forze che posserificarsi durante il
funzionamento dell'impianto.

Prestazioni:

Il vano corsa (costituito da pareti, pavimento #itto) deve essere costruito in modo che, so#midne di determinate
sollecitazioni, (che possono derivare dal macclonalalle guide durante la presa del paracadutiingervento degli
ammortizzatori oppure da quelle che possono derigal dispositivo antirimbalzo, dalle operaziontdiico e scarico della
cabina ecc.) resista senza deformarsi nel piepettis delle prescrizioni minime dettate dalle narme

Livello minimo della prestazione:

La resistenza meccanica viene determinata applicalte pareti una forza di 300 N e verificando ahtermine della prova le
pareti non presentino alcuna deformazione permarneat piu presentino una deformazione elastieimre ai 15 mm. Il
pavimento della fossa del vano di corsa deve sépola forza data dalla massa in kg delle guidagiorata delle reazioni
all'atto dell'intervento del paracadute) e la fodata dagli ammortizzatori della cabina risultasaéia formula:
4xgnx(P+Q)

dove:

- P e la somma delle masse della cabina vuota eodgponenti sostenuti da essa, e cioé parte deflessibili, funi/catene di
compensazione (se esistono) ecc., in chilogrammi;

- Q e portata (massa) in chilogrammi;

- gn é I' accelerazione di gravita (9,81 m/s2).

ANOMALIE RISCONTRABILI

03.01.15.A01 Difetti ai meccanismi di leveraggio
Difetti delle guide, dei pattini e degli organistiorrimento presenti nel vano corsa.

03.01.15.A02 Difetti di stabilita
Perdita delle caratteristiche di stabilita delbeésto con conseguenti possibili pericoli per gnit.

CONTROLLI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

03.01.15.C01 Controllo generale
Cadenza: ogni 6 mesi
Tipologia: Ispezione
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Verificare l'integrita delle guide, dei pattini egli organi di scorrimento presenti nel vano cofssertare la presenza dei cartelli di
segnalazioni e indicatori delle caratteristichd'idgbianto. Verificare che la fossa ascensoreibierd da materiale di risulta.

« Requisiti da verificaret) Regolarita delle finiture.
» Anomalie riscontrabilil) Difetti ai meccanismi di leveraggio.
« Ditte specializzateAscensorista.

03.01.15.C02 Controllo strutturale

Cadenza: ogni mese
Tipologia: Ispezione a vista
Verificare la struttura dell'elemento e in cassaltituzione utilizzare materiali con le stessattaristiche e con elevata durabilita.

« Requisiti da verificaret) Utilizzo di materiali, elementi e componenti @@erizzati da un'elevata durabilita; 2) Utilizze d
tecniche costruttive che facilitino il disassemlgiga fine vita.

» Anomalie riscontrabilil) Difetti di stabilita.

« Ditte specializzateAscensorista.

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

03.01.15.101 Lubrificazione

Cadenza: ogni 6 mesi
Effettuare una lubrificazione di tutti gli organigtorrimento (guide, pattini ecc.).

« Ditte specializzateAscensorista.
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Unita Tecnologica: 03.02

Impianto elettrico

L'impianto elettrico, nel caso di edifici per civili abitazioni, ha la funzione di addurre, distribuire ed erogare energia elettrica. Per potenze
non superiori a 50 kW I'ente erogatore fornisce I'energia in bassa tensione mediante un gruppo di misura; da quest'ultimo parte una
linea primaria che alimenta i vari quadri delle singole utenze. Dal quadro di zona parte la linea secondaria che deve essere sezionata
(nel caso di edifici per civili abitazioni) in modo da avere una linea per le utenze di illuminazione e l'altra per le utenze a maggiore
assorbimento ed evitare cosi che salti tutto I'impianto in caso di corti circuiti. La distribuzione principale dell'energia avviene con cavi
posizionati in apposite canalette; la distribuzione secondaria avviene con conduttori inseriti in apposite guaine di protezione (di diverso
colore: il giallo-verde per la messa a terra, il blu per il neutro, il marrone-grigio per la fase). L'impianto deve essere progettato secondo
le norme CEI vigenti per assicurare una adeguata protezione.

REQUISITI E PRESTAZIONI (UT)

03.02.R01 (Attitudine al) controllo della condensazione interstiziale

Classe di Requisiti: Sicurezza d'intervento

Classe di Esigenza: Sicurezza

| componenti degli impianti elettrici capaci di churre elettricita devono essere in grado di evitafermazione di acqua di
condensa per evitare alle persone qualsiasi perdidblgorazioni per contatto diretto secondo dogrescritto dalla norma
tecnica.

Prestazioni:
Si possono controllare i componenti degli impiahéttrici procedendo ad un esame nonché a misegite secondo le
norme CEI vigenti.

Livello minimo della prestazione:
Devono essere rispettati i livelli previsti in setigrogetto.

03.02.R02 (Attitudine al) controllo delle dispersioni elettriche

Classe di Requisiti: Funzionalita d'uso

Classe di Esigenza: Funzionalita

Per evitare qualsiasi pericolo di folgorazione piiesone, causato da un contatto diretto, i compodegli impianti elettrici devono
essere dotati di collegamenti equipotenziali campianto di terra dell’edificio.

Prestazioni:
Le dispersioni elettriche possono essere verificatarollando i collegamenti equipotenziali e disse a terra dei componenti
degli impianti mediante misurazioni di resistenzaraa.

Livello minimo della prestazione:
Devono essere rispettati i livelli previsti in seti@rogetto e nell’'ambito della dichiarazione dnformita prevista dall'art.7
del D.M. 22 gennaio 2008 n .37.

03.02.R03 Attitudine a limitare i rischi di incendio

Classe di Requisiti: Protezione antincendio

Classe di Esigenza: Sicurezza

| componenti dell'impianto elettrico devono esgedizzati ed installati in modo da limitare i tisai probabili incendi.

Prestazioni:
Per limitare i rischi di probabili incendi i genéoe di calore, funzionanti ad energia elettricaydno essere installati e
funzionare nel rispetto di quanto prescritto dilggi e normative vigenti.

Livello minimo della prestazione:
Devono essere rispettati i livelli previsti in setigrogetto.

03.02.R04 Impermeabilita ai liquidi

Classe di Requisiti: Sicurezza d'intervento

Classe di Esigenza: Sicurezza

| componenti degli impianti elettrici devono essiergrado di evitare il passaggio di fluidi liquigér evitare alle persone qualsiasi
pericolo di folgorazione per contatto diretto sedmiuanto prescritto dalla normativa.

Prestazioni:
E' opportuno che gli elementi costituenti I'imp@edettrico siano realizzati e posti in opera selcoguanto indicato dalle
norme e come certificato dalle ditte costruttricddtti materiali e componenti.

Livello minimo della prestazione:
Devono essere rispettati i livelli previsti in setigrogetto.

03.02.R05 Isolamento elettrico

Classe di Requisiti: Protezione elettrica

Classe di Esigenza: Sicurezza

Gli elementi costituenti Iimpianto elettrico deviassere in grado di resistere al passaggio diheasglettriche senza perdere le
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proprie caratteristiche.

Prestazioni:
E' opportuno che gli elementi costituenti I'impiaetettrico siano realizzati e posti in opera selcoguanto indicato dalle
norme e come certificato dalle ditte costruttricéldtti materiali e componenti.

Livello minimo della prestazione:
Devono essere rispettati i livelli previsti in setigprogetto.

03.02.R06 Limitazione dei rischi di intervento

Classe di Requisiti: Protezione dai rischi d'intemto

Classe di Esigenza: Sicurezza

Gli elementi costituenti Iimpianto elettrico dewnassere in grado di consentire ispezioni, manidane sostituzioni in modo
agevole ed in ogni caso senza arrecare danno @ngenscose.

Prestazioni:
E' opportuno che gli elementi costituenti I'impiaetettrico siano realizzati e posti in opera selcoguanto indicato dalle
norme e come certificato dalle ditte costruttricéldtti materiali e componenti.

Livello minimo della prestazione:
Devono essere rispettati i livelli previsti in setigrogetto.

03.02.R07 Montabilita/Smontabilita

Classe di Requisiti: Facilita d'intervento

Classe di Esigenza: Funzionalita

Gli elementi costituenti Iimpianto elettrico dewnassere atti a consentire la collocazione in ogiesitri elementi in caso di
necessita.

Prestazioni:
Gli elementi costituenti I'impianto elettrico dewassere montati in opera in modo da essere fatiénsnontabili senza per
guesto smontare o disfare l'intero impianto.

Livello minimo della prestazione:
Devono essere rispettati i livelli previsti in setigrogetto.

03.02.R08 Resistenza meccanica

Classe di Requisiti: Di stabilita

Classe di Esigenza: Sicurezza

Gli impianti elettrici devono essere realizzati coateriali in grado di contrastare in modo efficdgrodursi di deformazioni o
rotture sotto I'azione di determinate sollecitazion

Prestazioni:
Gli elementi costituenti gli impianti elettrici demo essere idonei ad assicurare stabilita e regs@&l'azione di sollecitazioni
meccaniche in modo da garantirne durata e funziaratl tempo garantendo allo stesso tempo laegeardegli utenti.

Livello minimo della prestazione:
Devono essere rispettati i livelli previsti in setigprogetto.

03.02.R09 Certificazione ecologica

Classe di Requisiti: Di salvaguardia dell'ambiente

Classe di Esigenza: Salvaguardia ambiente

| prodotti, elementi, componenti e materiali dovraressere dotati di etichettatura ecologica odidrazione ambientale.

Prestazioni:

| prodotti, elementi, componenti e materiali, dowma presentare almeno una delle tipologie ambieniypairtate:

- TIPO I: Etichette ecologiche volontarie basateisisistema multicriteria che considera I'intercdeidi vita del prodotto,
sottoposte a certificazione esterna da parte @nti@ indipendente (tra queste rientra, ad esenhpi@rchio europeo di qualita
ecologica ECOLABEL). (ISO 14024);

- TIPO II: Etichette ecologiche che riportano adtohiarazioni ambientali da parte di produttoripiontatori o distributori di
prodotti, senza che vi sia I'intervento di un orgamo indipendente di certificazione (tra le qu&Riciclabile”,
“Compostabile”, ecc.). (ISO 14021);

- TIPO llI: Etichette ecologiche che riportano darazioni basate su parametri stabiliti e che awg@o una quantificazione
degli impatti ambientali associati al ciclo di vital prodotto calcolato attraverso un sistema LG#dSsottoposte a un
controllo indipendente e presentate in forma chgéacanfrontabile. Tra di esse rientrano, ad esentpitbichiarazioni
Ambientali di Prodotto”. (ISO 14025).

Livello minimo della prestazione:
Possesso di etichettatura ecologica o di dichianezambientale dei prodotti impiegati.

03.02.R10 Controllo consumi

Classe di Requisiti: Monitoraggio del sistema exlifiimpianti

Classe di Esigenza: Aspetto

Controllo dei consumi attraverso il monitoraggio sistema edificio-impianti.
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Prestazioni:

Monitoraggio dei consumi (energia termica, elettriacqua, ecc.) dell’edificio attraverso contagorérgetici, ai fini di ottenere
un costante controllo sulle prestazioni dell’eddie dell'involucro edilizio per una idonea piacéfzione di interventi
migliorativi.

Livello minimo della prestazione:

Installazione di apparecchiature certificate perdatabilizzazione dei consumi (contatori) di emetgrmica, elettrica e di
acqua e impiego di sistemi di acquisizione e ttiala remota secondo standard riferiti dalla noivaatigente.

03.02.R11 Progettazione impianto elettrico con esposizione minima degli utenti a campi
elettromagnetici

Classe di Requisiti: Condizioni d'igiene ambientad@nesse con le variazioni del campo elettromagneta fonti
artificiali

Classe di Esigenza: Salvaguardia ambiente

Gli impianti elettrici e la disposizione degli d¢leidomestici dovranno essere disposti in modospgare gli utenti a valori minimi
di campo elettromagnetico

Prestazioni:

Le scelte progettuali relative all'impianto elettiiinterno ed alla disposizione degli elettrodoitedbvranno essere mirate a
proteggere I'utente da variazioni del campo eletagnetico e ad ottenere negli ambienti internitilfpasso livello di campo
elettrico e magnetico a bassa frequenza (50 Hzjilpites

Livello minimo della prestazione:

Limiti di esposizione (50 Hz):

- induzione magnetica: 0,2 uT;

- campo elettrico: 5 KV/m.

Nel valutare il soddisfacimento dei limiti di esposne per il campo magnetico, si dovranno consiger contributi delle
sorgenti localizzate sia all'interno (es. apparéicine elettriche) sia all’esterno (es. elettroflategli ambienti.

a livello dell’'unita abitativa:

- negli ambienti ufficio e residenziali impiegoaparecchiature e dispositivi elettrici ed eletitba bassa produzione di
campo;

- nelle residenze configurazione della distribueidiell'energia elettrica nei singoli locali secorid@schema a “stella”;

- nelle residenze impiego del disgiuntore di retkbanzona notte per I'eliminazione dei campi eleitin assenza di carico a
valle.

03.02.R12 Riduzione del fabbisogno d'energia primaria

Classe di Requisiti: Utilizzo razionale delle riserclimatiche ed energetiche - requisito energetico
Classe di Esigenza: Salvaguardia ambiente

Utilizzo razionale delle risorse climatiche ed gygiche mediante la riduzione del fabbisogno dgiagsrimaria.

Prestazioni:

In riferimento all’energia primaria, I'efficienzanergetica del sistema complessivo edificio-impiamttia fase progettuale,
dovra essere incrementata rispetto ai livelli staddin particolare I'incremento puo determinaisiiduendo ed utilizzando
sistemi energetici da fonti rinnovabili.

Livello minimo della prestazione:
L'impiego di tecnologie efficienti per I'ottimizzane energetica del sistema complessivo edificipiamto, nella fase
progettuale, dovra essere incrementata medianterfionovabili rispetto ai livelli standard riferitlalla normativa vigente.

03.02.R13 Utilizzo di materiali, elementi e componenti caratterizzati da un'elevata durabilita
Classe di Requisiti: Utilizzo razionale delle riser

Classe di Esigenza: Salvaguardia ambiente

Utilizzo razionale delle risorse attraverso l'ingmedi materiali con una elevata durabilita.

Prestazioni:
Nelle fasi progettuali dell'opera individuare eglimre elementi e componenti caratterizzati dadumabilita elevata.

Livello minimo della prestazione:
Nella fase progettuale bisogna garantire una adegecentuale di elementi costruttivi caratteaizda una durabilita
elevata.

03.02.R14 Utilizzo di tecniche costruttive che facilitino il disassemblaggio a fine vita

Classe di Requisiti: Utilizzo razionale delle riser

Classe di Esigenza: Salvaguardia ambiente

Utilizzo razionale delle risorse attraverso la ziglee di tecniche costruttive che rendano agevalisassemblaggio alla fine del
ciclo di vita

Prestazioni:
Nella fase di progettazione fare prevalere la acgltsistemi costruttivi che facilitano la smontigbidei componenti ed i
successivi processi di demolizione e recupero deeriali
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Livello minimo della prestazione:
Nella fase progettuale bisogna garantire una adagugcentuale di sistemi costruttivi che facildah disassemblaggio alla
fine del ciclo di vita

ELEMENTI MANUTENIBILI DELL'UNITA TECNOLOGICA:

03.02.01 Alternatore

03.02.02 Barre in rame

03.02.03 Canalizzazioni in PVC
03.02.04 Contatore di energia
03.02.05 Contattore

03.02.06 Disgiuntore di rete
03.02.07 Dispositivi di controllo della luce (dimmer)
03.02.08 Fusibili

03.02.09 Gruppi di continuita
03.02.10 Interruttori

03.02.11 Motori

03.02.12 Pettini di collegamento in rame
03.02.13 Presa interbloccata
03.02.14 Prese e spine

03.02.15 Quadri di bassa tensione
03.02.16 Quadri di media tensione
03.02.17 Rele a sonde

03.02.18 Rele termici

03.02.19 Sezionatore

03.02.20 Sistemi di cablaggio
03.02.21 Trasformatori a secco
03.02.22 Terminali ad alta capienza
03.02.23 Torretta a scomparsa

0O 0O 0O O OO OOOOOOOOO O OO O O 0 o o
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Elemento Manutenibile: 03.02.01
Alternatore

Unita Tecnologica: 03.02
Impianto elettrico

L'alternatore € un dispositivo elettrico che trasforma energia meccanica in energia elettrica a corrente alternata.

Gli alternatori sono costituiti da due parti fondamentali, una fissa e I'altra rotante, dette rispettivamente statore e rotore, su cui sono
disposti avvolgimenti di rame isolati. I due avvolgimenti si dicono induttore e indotto; a seconda del tipo di alternatore l'induttore puo
essere disposto sul rotore e l'indotto sullo statore e viceversa.

Quando una delle due parti ( indotto o induttore) entra in rotazione si genera (per il fenomeno dell'induzione elettromagnetica) una
corrente elettrica nell'indotto che viene raccolta dalle spazzole e da queste trasmessa agli utilizzatori.

ANOMALIE RISCONTRABILI

03.02.01.A01 Anomalie avvolgimenti
Difetti di isolamento degli avvolgimenti.

03.02.01.A02 Anomalie cuscinetti
Difetti di funzionamento dei cuscinetti.

03.02.01.A03 Difetti elettromagneti
Difetti di funzionamento degli elettromagneti.

03.02.01.A04 Mancanza certificazione ecologica
Mancanza o perdita delle caratteristiche ecologéitelemento.

03.02.01.A05 Surriscaldamento
Eccessivo livello della temperatura per cui sifieiil blocco dei cuscinetti.

CONTROLLI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

03.02.01.C01 Controllo cuscinetti

Cadenza: ogni 2 mesi

Tipologia: Ispezione a vista

Verificare I'assenza di rumorosita durante il femzimento.
« Anomalie riscontrabilil) Anomalie cuscinetti.

« Ditte specializzateElettricista.

03.02.01.C02 Verifica tensione

Cadenza: ogni 6 mesi
Tipologia: Ispezione strumentale
Verificare la tensione e la corrente in uscita;toafare la frequenza di uscita e la potenza agnagata.

« Anomalie riscontrabilil) Anomalie avvolgimenti; 2) Difetti elettromagneti
« Ditte specializzateElettricista.

03.02.01.C03 Controllo dei materiali elettrici

Cadenza: ogni mese

Tipologia: Ispezione a vista

Verificare che le caratteristiche degli elemenilizgati corrispondano a quelle indicate dal pradré e che siano idonee all'utilizzo.
« Requisiti da verificaret) Certificazione ecologica.

* Anomalie riscontrabilil) Mancanza certificazione ecologica.

« Ditte specializzateGenerico, Elettricista.

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

03.02.01.101 Sostituzione
Cadenza: quando occorre
Eseguire la sostituzione dell'alternatore quandessario.

« Ditte specializzateElettricista.

Elemento Manutenibile: 03.02.02
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Barre in rame

Unita Tecnologica: 03.02
Impianto elettrico

Le barre in rame si utilizzano per realizzare sistemi di distribuzione con portata elevata quando € necessario alimentare in maniera
pratica e veloce vari moduli. Infatti la caratteristica di questo tipo di connessioni &€ quella di avere un particolare profilo (generalmente a
C) che consente l'innesto dei vari moduli da connettere in maniera sicura e veloce.

ANOMALIE RISCONTRABILI

03.02.02.A01 Difetti serraggi
Difetti di funzionamento degli elementi di serragdiarre/moduli da collegare.

03.02.02.A02 Mancanza certificazione ecologica
Mancanza o perdita delle caratteristiche ecologégikelemento.

03.02.02.A03 Surriscaldamento
Eccessivo livello della temperatura dei quadri deero alloggiati i moduli di connessione per cuieiificano corti circuiti.

CONTROLLI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

03.02.02.C01 Verifica tensione
Cadenza: ogni 6 mesi

Tipologia: Ispezione strumentale
Verificare la tensione e la corrente in uscita;toafare la frequenza di uscita e la potenza agnaata.

« Anomalie riscontrabilil) Difetti serraggi.
« Ditte specializzateElettricista.

03.02.02.C02 Controllo serraggio

Cadenza: ogni 6 mesi
Tipologia: Controllo
Verificare il corretto serraggio delle barre apestivi moduli.

« Requisiti da verificaret) Montabilita/Smontabilita.
« Anomalie riscontrabilil) Difetti serraggi.
« Ditte specializzateElettricista.

03.02.02.C03 Controllo qualita materiali

Cadenza: ogni 6 mesi

Tipologia: Verifica

Verificare la stabilita dei materiali utilizzatighe gli stessi siano dotati di certificazione egada e che il loro utilizzo non comporti
emissioni nocive.

 Requisiti da verificaret) Certificazione ecologica.
« Anomalie riscontrabilil) Mancanza certificazione ecologica.
« Ditte specializzateSpecializzati vari.

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

03.02.02.101 Ripristino serraggi

Cadenza: a guasto
Esegquire il ripristino dei collegamenti barre/madplando si verificano malfunzionamenti.

« Ditte specializzateElettricista.

03.02.02.102 Sostituzione

Cadenza: quando occorre
Eseguire la sostituzione delle barre quando nedessa

« Ditte specializzateElettricista.

Elemento Manutenibile: 03.02.03
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Canalizzazioni in PVC

Unita Tecnologica: 03.02
Impianto elettrico

Le "canalette" sono tra gli elementi pit semplici per il passaggio dei cavi elettrici; sono generalmente realizzate in PVC e devono essere
conformi alle prescrizioni di sicurezza delle norme CEI (dovranno essere dotate di marchio di qualita o certificate secondo le disposizioni
di legge).

REQUISITI E PRESTAZIONI (EM)

03.02.03.R01 Resistenza al fuoco

Classe di Requisiti: Protezione antincendio

Classe di Esigenza: Sicurezza

Le canalizzazioni degli impianti elettrici suschtfiiidi essere sottoposte all’azione del fuoco devessere classificate secondo
guanto previsto dalla normativa vigente; la resizseal fuoco deve essere documentata da “marcluondormita” o “dichiarazione
di conformita”.

Prestazioni:
Le prove per la determinazione della resistenfacao degli elementi sono quelle indicate dallenm@tJNI.

Livello minimo della prestazione:
Devono essere rispettati i livelli previsti in setigrogetto.

03.02.03.R02 Stabilita chimico reattiva

Classe di Requisiti: Protezione dagli agenti chineid organici

Classe di Esigenza: Sicurezza

Le canalizzazioni degli impianti elettrici devonssere realizzate con materiali in grado di mantemaiterate nel tempo le proprie
caratteristiche chimico-fisiche.

Prestazioni:
Per garantire la stabilita chimico reattiva i metiele componenti degli impianti elettrici non dexmpresentare incompatibilita
chimico-fisica.

Livello minimo della prestazione:
Devono essere rispettati i livelli previsti in setigrogetto.

ANOMALIE RISCONTRABILI

03.02.03.A01 Deformazione
Variazione geometriche e morfologiche dei profitiegli elementi per fenomeni di ritiro quali imbaneento, svergolamento,
ondulazione.

03.02.03.A02 Fessurazione
Formazione di soluzioni di continuita nel materieds distacco macroscopico delle parti.

03.02.03.A03 Fratturazione
Formazione di soluzioni di continuita nel materiab® 0 senza spostamento delle parti.

03.02.03.A04 Mancanza certificazione ecologica
Mancanza o perdita delle caratteristiche ecologégikelemento.

03.02.03.A05 Non planarita
Uno o pil elementi possono presentarsi non parfethte complanari rispetto al sistema.

CONTROLLI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

03.02.03.C01 Controllo generale

Cadenza: ogni 6 mesi

Tipologia: Controllo a vista

Controllo dello stato generale e dell'integrita ctaitenitori a vista, dei coperchi delle cassetlelie scatole di passaggio.

* Requisiti da verificaret) Isolamento elettrico; 2) Resistenza meccani¢&tabilita chimico reattiva.
« Ditte specializzateElettricista.

03.02.03.C02 Controllo qualita materiali

Cadenza: ogni 6 mesi
Tipologia: Verifica
Verificare la stabilita dei materiali utilizzatiahe gli stessi siano dotati di certificazione egaia e che il loro utilizzo non comporti
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emissioni nocive.

 Requisiti da verificaret) Certificazione ecologica.
* Anomalie riscontrabilil) Mancanza certificazione ecologica.
« Ditte specializzateSpecializzati vari, Elettricista.

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

03.02.03.I01 Ripristino elementi
Cadenza: quando occorre
Riposizionare gli elementi in caso di sconnessioni.

« Ditte specializzateElettricista.

03.02.03.102 Ripristino grado di protezione

Cadenza: quando occorre
Ripristinare il previsto grado di protezione che ni@ve mai essere inferiore a quello previsto dadlanativa vigente.

« Ditte specializzateElettricista.

Elemento Manutenibile: 03.02.04
Contatore di energia

Unita Tecnologica: 03.02
Impianto elettrico

1l contatore di energia € un dispositivo che consente la contabilizzazione dell’energia e la misura dei principali parametri elettrici ; questi
dati possono essere visualizzati attraverso un display LCD retroilluminato.

ANOMALIE RISCONTRABILI

03.02.04.A01 Anomalie display
Difetti di funzionamento del display di segnalazon

03.02.04.A02 Corti circuiti
Difetti di funzionamento dovuti a corti circuiti.

03.02.04.A03 Difetti delle connessioni
Difetti delle connessioni elettriche.

CONTROLLI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

03.02.04.C01 Controllo generale

Cadenza: ogni 6 mesi

Tipologia: Controllo a vista

Verificare il corretto funzionamento del displagtee le connessioni siano ben serrate.

» Anomalie riscontrabilil) Anomalie display; 2) Difetti delle connessioni.
« Ditte specializzateElettricista.

03.02.04.C02 Controllo valori tensione elettrica

Cadenza: ogni mese
Tipologia: TEST - Controlli con apparecchiature
Misurare i valori della tensione elettrica in ingge e in uscita e verificare che corrispondanoedligli progetto.

« Requisiti da verificaret) Controllo consumi.
* Anomalie riscontrabili1) Corti circuiti; 2) Difetti delle connessioni.
« Ditte specializzateElettricista.

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

03.02.04.101 Ripristino connessioni
Cadenza: quando occorre
Ripristinare le connessioni non funzionanti.
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« Ditte specializzateElettricista.

Elemento Manutenibile: 03.02.05
Contattore

Unita Tecnologica: 03.02
Impianto elettrico

E un apparecchio meccanico di manovra che funziona in ON/OFF ed & comandato da un elettromagnete. Il contattore si chiude quando
la bobina dell'elettromagnete ¢ alimentata e, attraverso i poli, crea il circuito tra la rete di alimentazione e il ricevitore. Le parti mobili dei
poli e dei contatti ausiliari sono comandati dalla parte mobile dell'elettromagnete che si sposta nei seguenti casi:

- per rotazione, ruotando su un asse;

- per traslazione, scivolando parallelamente sulle parti fisse;

- con un movimento di traslazione-rotazione.

Quando la bobina ¢ posta fuori tensione il circuito magnetico si smagnetizza e il contattore si apre a causa:

- delle molle di pressione dei poli e della molla di ritorno del circuito magnetico mobile;

- della gravita.

ANOMALIE RISCONTRABILI

03.02.05.A01 Anomalie della bobina
Difetti di funzionamento della bobina di avvolginten

03.02.05.A02 Anomalie del circuito magnetico
Difetti di funzionamento del circuito magnetico nileb

03.02.05.A03 Anomalie dell'elettromagnete
Vibrazioni dell'elettromagnete del contattore devat alimentazione non idonea.

03.02.05.A04 Anomalie della molla
Difetti di funzionamento della molla di ritorno.

03.02.05.A05 Anomalie delle viti serrafili
Difetti di tenuta delle viti serrafilo.

03.02.05.A06 Difetti dei passacavo
Difetti di tenuta del coperchio passacavi.

03.02.05.A07 Mancanza certificazione ecologica
Mancanza o perdita delle caratteristiche ecologégikelemento.

03.02.05.A08 Rumorosita
Eccessivo livello del rumore dovuto ad accumulpdivere sulle superfici.

CONTROLLI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

03.02.05.C01 Controllo generale

Cadenza: ogni 6 mesi

Tipologia: Ispezione a vista

Verificare che i fili siano ben serrati dalle \étiche i cavi siano ben sistemati nel coperchiogzass. Nel caso di eccessivo rumore
smontare il contattore e verificare lo stato digialdelle superfici dell'elettromagnete e delldipa.

« Requisiti da verificaret) Limitazione dei rischi di intervento.

« Anomalie riscontrabilil) Anomalie della bobina; 2) Anomalie del circuitmgnetico; 3) Anomalie della molla; 4) Anomalie
delle viti serrafili; 5) Difetti dei passacavo; &nomalie dell'elettromagnete; 7) Rumorosita.

« Ditte specializzateElettricista.

03.02.05.C02 Verifica tensione

Cadenza: ogni anno
Tipologia: Ispezione strumentale
Misurare la tensione ai morsetti di arrivo utiling® un voltmetro.

« Requisiti da verificaret) (Attitudine al) controllo delle dispersioni etiéthe.
* Anomalie riscontrabilil) Anomalie dell'elettromagnete.
« Ditte specializzateElettricista.

03.02.05.C03 Controllo dei materiali elettrici
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Cadenza: ogni mese
Tipologia: Ispezione a vista
Verificare che le caratteristiche degli elemenilizgati corrispondano a quelle indicate dal pradre e che siano idonee all'utilizzo.

« Requisiti da verificaret) Certificazione ecologica; 2) Progettazione imp@elettrico con esposizione minima degli utenti a
campi elettromagnetici.

* Anomalie riscontrabilil) Mancanza certificazione ecologica.
« Ditte specializzateGenerico, Elettricista.

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

03.02.05.101 Pulizia
Cadenza: quando occorre
Eseguire la pulizia delle superfici rettificate liéttromagnete utilizzando benzina o tricloretéde

« Ditte specializzateElettricista.

03.02.05.102 Serraggio cavi

Cadenza: ogni 6 mesi
Effettuare il serraggio di tutti i cavi in entragan uscita dal contattore.

« Ditte specializzateElettricista.
03.02.05.103 Sostituzione bobina

Cadenza: a guasto
Effettuare la sostituzione della bobina quando s&s@o con altra dello stesso tipo.

« Ditte specializzateElettricista.

Elemento Manutenibile: 03.02.06
Disgiuntore di rete

Unita Tecnologica: 03.02
Impianto elettrico

La funzione del disgiuntore & quella di disinserire la tensione nellimpianto elettrico al fine di eliminare campi elettromagnetici. Durante la
notte quando non € in funzione alcun apparecchio elettrico collegato alla linea del disgiuntore si otterra una riduzione totale dei campi
elettrici e magnetici perturbativi. Per ripristinare la tensione sara sufficiente che anche un solo apparecchio collegato alla rete faccia
richiesta di corrente.

REQUISITI E PRESTAZIONI (EM)

03.02.06.R01 Comodita di uso e manovra

Classe di Requisiti: Funzionalita d'uso

Classe di Esigenza: Funzionalita

| disgiuntori devono essere realizzati con mategi@omponenti aventi caratteristiche di facilitaugo, di funzionalita e di
manovrabilita.

Prestazioni:
| disgiuntori devono essere disposti in posiziod@kezza dal piano di calpestio tali da rendelerd utilizzo agevole e sicuro
sia in condizioni di normale utilizzo sia in caseethergenza.

Livello minimo della prestazione:
In particolare I'altezza di installazione dal piagiccalpestio dei componenti deve essere comprasa40 e 1,40 m.

ANOMALIE RISCONTRABILI

03.02.06.A01 Anomalie dei contatti ausiliari
Difetti di funzionamento dei contatti ausiliari.

03.02.06.A02 Anomalie led
Difetti di funzionamento dei led di segnalazione.

03.02.06.A03 Anomalie delle molle
Difetti di funzionamento delle molle.

03.02.06.A04 Anomalie degli sganciatori
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Difetti di funzionamento degli sganciatori di apeet e chiusura.

03.02.06.A05 Campi elettromagnetici
Livello eccessivo dell'inquinamento elettromagneger cui si verificano malfunzionamenti.

03.02.06.A06 Corto circuiti
Corto circuiti dovuti a difetti nell'impianto di mes a terra, a sbalzi di tensione (sovraccarichij altro.

03.02.06.A07 Difetti delle connessioni
Difetti di serraggio delle connessioni in entradisire uscita dai sezionatori.

03.02.06.A08 Difetti ai dispositivi di manovra
Difetti agli interruttori dovuti all'eccessiva p@ke presente all'interno delle connessioni o allagnza di umidita ambientale o di
condensa.

03.02.06.A09 Difetti di taratura
Difetti di taratura dei contattori, di collegamemtali taratura della protezione.

03.02.06.A10 Mancanza certificazione ecologica
Mancanza o perdita delle caratteristiche ecologégikelemento.

03.02.06.A11 Surriscaldamento
Surriscaldamento che puo provocare difetti di piotee e di isolamento. Puo essere dovuto da ossitadelle masse metalliche.

CONTROLLI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

03.02.06.C01 Controllo generale
Cadenza: ogni mese

Tipologia: Controllo a vista
Verificare la funzionalita dei dispositivi di mamavdei disgiuntori. Verificare che ci sia un buarello di isolamento e di
protezione (livello minimo di protezione da assarere IP54) onde evitare corto circuiti.

 Requisiti da verificaret) (Attitudine al) controllo della condensaziongeirstiziale; 2) (Attitudine al) controllo delle gisrsioni
elettriche; 3) Comodita di uso e manovra; 4) Impeabikta ai liquidi; 5) Isolamento elettrico; 6) Liitazione dei rischi di
intervento; 7) Montabilita/Smontabilita; 8) Resista meccanica.

» Anomalie riscontrabilil) Corto circuiti; 2) Difetti ai dispositivi di manoa; 3) Difetti di taratura; 4) Surriscaldamento) 5
Anomalie degli sganciatori.

« Ditte specializzateElettricista.

03.02.06.C02 Controllo led di segnalazione

Cadenza: ogni settimana
Tipologia: Controllo
Verificare il corretto funzionamento delle spiesdignalazione del disgiuntore.

« Requisiti da verificaret) Montabilita/Smontabilita.
* Anomalie riscontrabilil) Anomalie led.
« Ditte specializzateElettricista.

03.02.06.C03 Controllo dei materiali elettrici

Cadenza: ogni mese
Tipologia: Ispezione a vista
Verificare che le caratteristiche degli elemenilizgati corrispondano a quelle indicate dal pradre e che siano idonee all'utilizzo.

 Requisiti da verificarel) Progettazione impianto elettrico con esposizioneima degli utenti a campi elettromagnetici.
* Anomalie riscontrabilil) Mancanza certificazione ecologica; 2) Campi etettagnetici.
« Ditte specializzateGenerico, Elettricista.

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

03.02.06.101 Sostituzioni
Cadenza: quando occorre
Sostituire, quando usurati 0 non piu risponderi mbrme, i disgiuntori

« Ditte specializzateElettricista.

Elemento Manutenibile: 03.02.07
Dispositivi di controllo della luce (dimmer)
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Unita Tecnologica: 03.02
Impianto elettrico

1l dimmer & un dispositivo che consente di regolatore e controllare elettronicamente la potenza assorbita da un carico (limitandola a
piacimento).

Attualmente in commercio esistono numerosi tipi di dimmer da quelli usati semplici da utilizzare in casa per la regolazione di una singola
lampada a quelli che regolano l'intensita luminosa di interi apparati come quelli presenti in grandi complessi (sale ristoranti, teatri,ecc.).
I dimmer possono essere dotati di dispositivi meccanici od elettronici che ne permettono la calibrazione.

REQUISITI E PRESTAZIONI (EM)

03.02.07.R01 Efficienza

Classe di Requisiti: Di funzionamento

Classe di Esigenza: Gestione

I dimmer devono essere realizzati con materiabragonenti in grado di non sprecare potenza dettgmehe li attraversa.

Prestazioni:
E' opportuno che gli elementi costituenti i dimm@mo realizzati e posti in opera secondo quartizato dalle norme e come
certificato dalle ditte costruttrici di detti maii e componenti.

Livello minimo della prestazione:
I dimmer devono rispettare i valori minimi impodtlla normativa.

ANOMALIE RISCONTRABILI

03.02.07.A01 Anomalie comandi
Difetti di funzionamento dei dispositivi di regolame e controllo.

03.02.07.A02 Mancanza certificazione ecologica
Mancanza o perdita delle caratteristiche ecologégikelemento.

03.02.07.A03 Ronzio
Ronzii causati dall'induttore in caso di carichigm@s

03.02.07.A04 Sgancio tensione
Sgancio saltuario dell'interruttore magnetoterniicoaso di utilizzo di dimmer a sfioramento.

CONTROLLI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

03.02.07.C01 Controllo generale

Cadenza: ogni settimana

Tipologia: Controllo a vista

Verificare il corretto funzionamento dei dispoditilf regolazione e controllo.

« Requisiti da verificaret) Efficienza.
* Anomalie riscontrabilil) Anomalie comandi.
« Ditte specializzateElettricista.

03.02.07.C02 Controllo dei materiali elettrici

Cadenza: ogni mese

Tipologia: Ispezione a vista

Verificare che le caratteristiche degli elemenilizgati corrispondano a quelle indicate dal pradre e che siano idonee all'utilizzo.
« Requisiti da verificaret) Certificazione ecologica.

» Anomalie riscontrabilil) Mancanza certificazione ecologica.

« Ditte specializzateGenerico, Elettricista.

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

03.02.07.101 Sostituzione
Cadenza: quando occorre
Sostituire i dimmer quando necessario.

« Ditte specializzateElettricista.

Elemento Manutenibile: 03.02.08
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Fusibili
Unita Tecnologica: 03.02
Impianto elettrico

I fusibili realizzano una protezione fase per fase con un grande potere di interruzione a basso volume e possono essere installati o su
appositi supporti (porta-fusibili) o in sezionatori porta-fusibili al posto di manicotti o barrette. Si classificano in due categorie:

- fusibili "distribuzione" tipo gG: proteggono sia contro i corto-circuiti sia contro i sovraccarichi i circuiti che non hanno picchi di corrente
elevati, come i circuiti resistivi; devono avere un carico immediatamente superiore alla corrente di pieno carico del circuito protetto;

- fusibili "motore" tipo aM: proteggono contro i corto-circuiti i circuiti sottoposti ad elevati picchi di corrente, sono fatti in maniera tale
che permettono ai fusibili aM di far passare queste sovracorrenti rendendoli non adatti alla protezione contro i sovraccarichi; una
protezione come questa deve essere fornita di un altro dispositivo quale il relé termico; devono avere un carico immediatamente
superiore alla corrente di pieno carico del circuito protetto.

ANOMALIE RISCONTRABILI

03.02.08.A01 Depositi vari
Accumuli di polvere all'interno delle connessioni.

03.02.08.A02 Difetti di funzionamento
Anomalie nel funzionamento dei fusibili dovuti adlanea posa degli stessi sui porta-fusibili.

03.02.08.A03 Mancanza certificazione ecologica
Mancanza o perdita delle caratteristiche ecologégikelemento.

03.02.08.A04 Umidita
Presenza di umidita ambientale o di condensa.

CONTROLLI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

03.02.08.C01 Controllo generale

Cadenza: ogni 6 mesi

Tipologia: Ispezione a vista

Verificare la corretta posizione ed il tipo di foié installato. Controllare che le connessioni giafficienti e pulite.

» Anomalie riscontrabilil) Difetti di funzionamento; 2) Depositi vari; 3)idita.
« Ditte specializzateElettricista.

03.02.08.C02 Controllo dei materiali elettrici

Cadenza: ogni mese
Tipologia: Ispezione a vista
Verificare che le caratteristiche degli elemenilizgati corrispondano a quelle indicate dal pradré e che siano idonee all'utilizzo.

« Requisiti da verificaret) Certificazione ecologica.
» Anomalie riscontrabilil) Mancanza certificazione ecologica.
« Ditte specializzateGenerico, Elettricista.

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

03.02.08.101 Pulizia
Cadenza: ogni 6 mesi
Eseguire la pulizia delle connessioni dei fusibili porta fusibili eliminando polvere, umidita epdsiti vari.

« Ditte specializzateElettricista.

03.02.08.102 Sostituzione dei fusibili

Cadenza: quando occorre
Eseguire la sostituzione dei fusibili quando usurat

« Ditte specializzateElettricista.

Elemento Manutenibile: 03.02.09
Gruppi di continuita

Unita Tecnologica: 03.02
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Impianto elettrico

I gruppi di continuita dell'impianto elettrico consentono di alimentare circuiti utilizzatori in assenza di alimentazione da rete per le utenze
che devono sempre essere garantite; I'energia viene prelevata da quella raccolta in una batteria che il sistema ricarica durante la presa
di energia dalla rete pubblica. Si dividono in impianti soccorritori in corrente continua e soccorritori in corrente alternata con inverter. Gli
utilizzatori piti comuni sono: dispositivi di sicurezza e allarme, impianti di illuminazione di emergenza, impianti di elaborazione dati. I
gruppi di continuita sono formati da:

- trasformatore di ingresso (isola I'apparecchiatura dalla rete di alimentazione);

- raddrizzatore (durante il funzionamento in rete trasforma la tensione alternata che esce dal trasformatore di ingresso in tensione
continua, alimentando, quindi, il caricabatteria e l'inverter);

- caricabatteria (in presenza di tensione in uscita dal raddrizzatore ricarica la batteria di accumulatori dopo un ciclo di scarica parziale
e/o totale);

- batteria di accumulatori (forniscono, per il periodo consentito dalla sua autonomia, tensione continua all'inverter nell‘ipotesi si verifichi
un black-out);

- invertitore (trasforma la tensione continua del raddrizzatore o delle batterie in tensione alternata sinusoidale di ampiezza e frequenza
costanti);

- commutatori (consentono di intervenire in caso siano necessarie manutenzioni senza perdere la continuita di alimentazione).

REQUISITI E PRESTAZIONI (EM)

03.02.09.R01 (Attitudine al) controllo del rumore prodotto

Classe di Requisiti: Acustici

Classe di Esigenza: Benessere

Gli elementi dei gruppi di continuita devono gaiantin livello di rumore nell’'ambiente esterno egirelli abitativi entro i limiti
prescritti dalla normativa vigente.

Prestazioni:
| gruppi di continuita devono funzionare in modorndantenere il livello di rumore ambiente La e quedsiduo Lr nei limiti
indicati dalla normativa.

Livello minimo della prestazione:
| valori di emissione acustica possono essereieatiif'in situ”, procedendo alle verifiche previstalle norme UNI, oppure
verificando che i valori dichiarati dal produttateelementi facenti parte dell'impianto siano caonfoalla normativa.

ANOMALIE RISCONTRABILI

03.02.09.A01 Corto circuiti
Corti circuiti dovuti a difetti nell'impianto di mea a terra, a sbalzi di tensione (sovraccarichi) altro.

03.02.09.A02 Difetti agli interruttori
Difetti agli interruttori magnetotermici e differeiali dovuti all'eccessiva polvere presente a#iinb delle connessioni o alla
presenza di umidita ambientale o di condensa.

03.02.09.A03 Difetti di taratura
Difetti di taratura dei contattori, di collegamemtali taratura della protezione.

03.02.09.A04 Mancanza certificazione ecologica
Mancanza o perdita delle caratteristiche ecologégikelemento.

03.02.09.A05 Surriscaldamento
Surriscaldamento che puo provocare difetti di miotee e di isolamento. Puo essere dovuto da ossitadelle masse metalliche.

CONTROLLI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

03.02.09.C01 Controllo generale inverter

Cadenza: ogni 2 mesi

Tipologia: Ispezione strumentale

Verificare lo stato di funzionamento del quadrgdrallelo invertitori misurando alcuni parametratjue tensioni, le correnti e le
frequenze di uscita dall'inverter. Effettuare lesunazioni della potenza in uscita su inverter-rete.

* Requisiti da verificaret) (Attitudine al) controllo delle dispersioni efethe.
« Anomalie riscontrabili1) Difetti di taratura.
« Ditte specializzateElettricista.

03.02.09.C02 Verifica batterie

Cadenza: ogni 2 mesi

Tipologia: Controllo

Verificare l'efficienza delle batterie del gruppiccdntinuita mediante misura della tensione cobateria quasi scarica; verificare i
livelli del liquido e lo stato dei morsetti.

* Anomalie riscontrabili1l) Difetti di taratura.
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« Ditte specializzateElettricista.

03.02.09.C03 Controllo qualita materiali

Cadenza: ogni 6 mesi

Tipologia: Verifica

Verificare la stabilita dei materiali utilizzatiahe gli stessi siano dotati di certificazione egaia e che il loro utilizzo non comporti
emissioni nocive.

 Requisiti da verificaret) Certificazione ecologica.
* Anomalie riscontrabilil) Mancanza certificazione ecologica.
« Ditte specializzateSpecializzati vari, Elettricista.

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

03.02.09.101 Ricarica batteria
Cadenza: quando occorre
Ricarica del livello del liquido dell'elettrolitau@ando necessario, nelle batterie del gruppo dircoita.

« Ditte specializzateMeccanico.

Elemento Manutenibile: 03.02.10
Interruttori

Unita Tecnologica: 03.02
Impianto elettrico

Gli interruttori generalmente utilizzati sono del tipo ad interruzione in esafluoruro di zolfo con pressione relativa del SF6 di primo
riempimento a 20 °C uguale a 0,5 bar. Gli interruttori possono essere dotati dei seguenti accessori:

- comando a motore carica molle;

- sganciatore di apertura;

- sganciatore di chiusura;

- contamanovre meccanico;

- contatti ausiliari per la segnalazione di aperto-chiuso dell'interruttore.

REQUISITI E PRESTAZIONI (EM)

03.02.10.R01 Comodita di uso e manovra

Classe di Requisiti: Funzionalita d'uso

Classe di Esigenza: Funzionalita

Gli interruttori devono essere realizzati con matee componenti aventi caratteristiche di faailiti uso, di funzionalita e di
manovrabilita.

Prestazioni:
Gli interruttori devono essere disposti in posiz@d altezza dal piano di calpestio tali da renidéoeo utilizzo agevole e
sicuro, ed essere accessibili anche da parte sopercon impedite o ridotta capacita motoria.

Livello minimo della prestazione:

In particolare I'altezza di installazione dal piagiccalpestio dei componenti deve essere comprasa40 e 1,40 m, ad
eccezione di quei componenti il cui azionamentden& mediante comando a distanza (ad esempiteitormando a raggi
infrarossi).

ANOMALIE RISCONTRABILI

03.02.10.A01 Anomalie dei contatti ausiliari
Difetti di funzionamento dei contatti ausiliari.

03.02.10.A02 Anomalie delle molle
Difetti di funzionamento delle molle.

03.02.10.A03 Anomalie degli sganciatori
Difetti di funzionamento degli sganciatori di apeet e chiusura.

03.02.10.A04 Corto circuiti
Corto circuiti dovuti a difetti nell'impianto di mes a terra, a sbalzi di tensione (sovraccarichij altro.
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03.02.10.A05 Difetti agli interruttori
Difetti agli interruttori magnetotermici e differeiali dovuti all'eccessiva polvere presente a#inb delle connessioni o alla
presenza di umidita ambientale o di condensa.

03.02.10.A06 Difetti di taratura
Difetti di taratura dei contattori, di collegamemtali taratura della protezione.

03.02.10.A07 Disconnessione dell'alimentazione
Disconnessione dell'alimentazione dovuta a difktthessa a terra, di sovraccarico di tensioneihesitazione, di corto circuito
imprevisto.

03.02.10.A08 Mancanza certificazione ecologica
Mancanza o perdita delle caratteristiche ecologégikelemento.

03.02.10.A09 Surriscaldamento
Surriscaldamento che puo provocare difetti di iotee e di isolamento. Puo essere dovuto da ossitadelle masse metalliche.

CONTROLLI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

03.02.10.C01 Controllo generale

Cadenza: ogni mese

Tipologia: Controllo a vista

Verificare la corretta pressione di serraggio deiiee delle placchette, e dei coperchi delle ettss Verificare che ci sia un buon
livello di isolamento e di protezione (livello mino di protezione da assicurare € IP54) onde ew@nte circuiti.

 Requisiti da verificaret) (Attitudine al) controllo della condensaziongeirstiziale; 2) (Attitudine al) controllo delle gisrsioni
elettriche; 3) Comodita di uso e manovra; 4) Impeabikta ai liquidi; 5) Isolamento elettrico; 6) Liitazione dei rischi di
intervento; 7) Montabilita/Smontabilita; 8) Resista meccanica.

» Anomalie riscontrabilil) Corto circuiti; 2) Difetti agli interruttori; 3)Difetti di taratura; 4) Disconnessione dell'alimeaione;
5) Surriscaldamento; 6) Anomalie degli sganciatori.

« Ditte specializzateElettricista.

03.02.10.C02 Controllo dei materiali elettrici

Cadenza: ogni mese

Tipologia: Ispezione a vista

Verificare che le caratteristiche degli elemenilizgati corrispondano a quelle indicate dal pradré e che siano idonee all'utilizzo.
« Requisiti da verificaret) Certificazione ecologica.

* Anomalie riscontrabilil) Mancanza certificazione ecologica.

« Ditte specializzateGenerico, Elettricista.

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

03.02.10.101 Sostituzioni

Cadenza: quando occorre

Sostituire, quando usurate o non piu rispondelgiradrme, parti degli interruttori quali placchetteperchi, telai porta frutti,
apparecchi di protezione e di comando.

« Ditte specializzateElettricista.

Elemento Manutenibile: 03.02.11
Motori

Unita Tecnologica: 03.02
Impianto elettrico

Le parti principali di un motore sono lo statore (induttore) e il rotore (indotto).

Lo statore & la parte fissa del motore formata da un'armatura in ghisa che contiene una corona di lamierini molto sottili in acciaio al
silicio isolati tra loro da ossidazione o vernice isolante. Gli avvolgimenti dello statore che devono innescare il campo rotante (tre in caso
di motore trifase) sono collocati negli appositi incastri di cui sono forniti i lamierini. Ognuno degli avvolgimenti ¢ fatto di varie bobine
che si accoppiano tra loro definendo il numero di coppie di poli del motore e, di conseguenza, la velocita di rotazione.

1l rotore € la parte mobile del motore formata da un impilaggio di lamierini sottili isolati tra loro e che compongono un cilindro
inchiavettato sull'albero del motore. Il rotore puo essere dei tipi di seguito descritti.

A gabbia di scoiattolo. Sulla parte esterna del cilindro sono posizionati degli incastri su cui si dispongono dei conduttori collegati ad
ognuna delle estremita da una corona metallica e su cui si esercita la coppia motore generata dal campo rotante. I conduttori sono
inclinati di poco verso I'esterno per fare in modo che la coppia sia regolare, questo conferisce al rotore il tipico aspetto di una gabbia di
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scoiattolo. Nei motori di piccole dimensioni la gabbia € un pezzo unico fatta di alluminio iniettato sotto pressione; anche le alette di
raffreddamento sono colate in questo modo e formano un corpo unico con il rotore. La coppia di avviamento di questi motori € bassa e
la corrente assorbita alla messa sotto tensione € molto maggiore rispetto alla corrente nominale.

A doppia gabbia. E il rotore piu diffuso; & formato da due gabbie concentriche: una esterna con resistenza maggiore e una interna con
resistenza minore. All'inizio dell'avviamento, le correnti indotte si oppongono alla penetrazione del flusso nella gabbia interna perché
questo ha una frequenza elevata. La coppia prodotta dalla gabbia esterna resistente € elevata e lo spunto di corrente ridotto. A fine
avviamento si ha una diminuzione della frequenza del rotore e, di conseguenza, € pili agevole il passaggio del flusso attraverso la
gabbia interna. Il motore, quindi, agisce come se fosse formato da una sola gabbia poco resistente. In regime stabilito la velocita &
inferiore solo di poco a quella del motore a gabbia singola.

A gabbia resistente - Sono molto diffusi, soprattutto in gabbia singola. Di solito la gabbia € racchiusa tra due anelli in inox resistente.
Questi motori, alcuni dei quali sono moto-ventilati, hanno un rendimento meno buono e la variazione di velocita si pud ottenere soltanto
agendo sulla tensione. Hanno, perd, una buona coppia di avviamento.

Sbobinato (rotore ad anelli). Degli avvolgimenti uguali a quelli dello statore sono collocati negli incastri alla periferia del rotore che, di
solito, € trifase. L'estremita di ogni avvolgimento & collegata ad un punto comune (accoppiamento a stella). Le estremita libere o si
collegano ad un'interfaccia centrifuga o a tre anelli in rame, isolati e integrati al rotore. Su questi anelli si muovono delle spazzole in
grafite collegate direttamente al dispositivo di avviamento. In base al valore delle resistenze inserite nel circuito rotorico, questo tipo di
motore puo sviluppare una coppia di avviamento che pud arrivare fino ad oltre 2,5 volte la coppia nominale. Il picco di corrente
all'avviamento € uguale a quello della coppia.

REQUISITI E PRESTAZIONI (EM)

03.02.11.R01 (Attitudine al) controllo del rumore prodotto

Classe di Requisiti: Acustici

Classe di Esigenza: Benessere

| motori devono essere realizzati con materialbegonenti tali da garantire un livello di rumordlaenbiente esterno entro i limiti
prescritti dalla norma tecnica.

Prestazioni:
Il livello di rumore puo essere oggetto di verifickia con gli impianti funzionanti che con gli irapti fermi.

Livello minimo della prestazione:
Devono essere rispettati i valori minimi indicaaild norma.

ANOMALIE RISCONTRABILI

03.02.11.A01 Anomalie del rotore
Difetti di funzionamento del rotore.

03.02.11.A02 Aumento della temperatura
Valori eccessivi della temperatura ambiente cheaao malfunzionamenti.

03.02.11.A03 Difetti del circuito di ventilazione
Anomalie nel funzionamento del circuito di ventitaze.

03.02.11.A04 Difetti delle guarnizioni
Difetti di tenuta delle guarnizioni.

03.02.11.A05 Difetti di marcia
Difetti nella marcia del motore per cui si verifimacontinui arresti e ripartenze.

03.02.11.A06 Difetti di serraggio
Difetti di tenuta dei serraggi dei vari bulloni.

03.02.11.A07 Difetti dello statore
Difetti di funzionamento dello statore.

03.02.11.A08 Mancanza certificazione ecologica
Mancanza o perdita delle caratteristiche ecologégikelemento.

03.02.11.A09 Rumorosita
Eccessivo livello del rumore prodotto durante itZionamento.

03.02.11.A10 Sovraccarico
Eccessivo valore della tensione utilizzata peraim@pparecchio.

CONTROLLI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

03.02.11.C01 Controllo della tensione

Cadenza: ogni 6 mesi

Tipologia: Ispezione strumentale

Effettuare una verifica dei valori della tension@limentazione per evitare sovraccarichi.

* Requisiti da verificaret) (Attitudine al) controllo delle dispersioni efgthe.
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« Anomalie riscontrabilil) Aumento della temperatura; 2) Sovraccarico.
« Ditte specializzateElettricista.

03.02.11.C02 Controllo generale

Cadenza: ogni 6 mesi

Tipologia: Ispezione a vista

Verificare che il motore giri correttamente e chiévello del rumore prodotto non sia eccessivo. teallare che non si verifichino
giochi o cigolii.

* Requisiti da verificaret) (Attitudine al) controllo del rumore prodotto.

« Anomalie riscontrabilil) Anomalie del rotore; 2) Difetti di marcia; 3) f2tti di serraggio; 4) Difetti dello statore; 5)
Rumorosita.

« Ditte specializzateElettricista.

03.02.11.C03 Controllo dei materiali elettrici

Cadenza: ogni mese
Tipologia: Ispezione a vista
Verificare che le caratteristiche degli elemeniliz#ati corrispondano a quelle indicate dal pradte e che siano idonee all'utilizzo.

 Requisiti da verificaret) Certificazione ecologica.
« Anomalie riscontrabilil) Mancanza certificazione ecologica.
« Ditte specializzateGenerico, Elettricista.

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

03.02.11.1I01 Revisione
Cadenza: quando occorre
Eseguire lo smontaggio completo del motore periwgssgla revisione.

« Ditte specializzateElettricista.

03.02.11.102 Serraggio bulloni

Cadenza: ogni 6 mesi
Esegquire il serraggio di tutti i bulloni per evigagiochi e malfunzionamenti.

« Ditte specializzateElettricista.

Elemento Manutenibile: 03.02.12
Pettini di collegamento in rame

Unita Tecnologica: 03.02
Impianto elettrico

I pettini sono costituiti da elementi modulari in rame che permettono di realizzare I'alimentazione degli interruttori modulari sfruttando il
morsetto plug-in che consente I'innesto dei vari moduli da connettere in maniera sicura e veloce senza ricorrere al tradizionale cablaggio

con conduttori.
ANOMALIE RISCONTRABILI

03.02.12.A01 Difetti serraggi
Difetti di funzionamento degli elementi di serragdiarre/moduli da collegare.

03.02.12.A02 Mancanza certificazione ecologica
Mancanza o perdita delle caratteristiche ecologégikelemento.

03.02.12.A03 Surriscaldamento
Eccessivo livello della temperatura dei quadri deero alloggiati i moduli di connessione per cuieiificano corti circuiti.

CONTROLLI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

03.02.12.C01 Verifica tensione

Cadenza: ogni 6 mesi

Tipologia: Ispezione strumentale

Verificare la tensione e la corrente in uscita;toafare la frequenza di uscita e la potenza agnmata.

« Anomalie riscontrabilil) Difetti serraggi.
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« Ditte specializzateElettricista.

03.02.12.C02 Controllo serraggio

Cadenza: ogni 6 mesi

Tipologia: Controllo
Verificare il corretto serraggio dei pettini aipéttivi moduli.

« Requisiti da verificaret) Montabilita/Smontabilita.
» Anomalie riscontrabilil) Difetti serraggi.
« Ditte specializzateElettricista.

03.02.12.C03 Controllo qualita materiali

Cadenza: ogni 6 mesi

Tipologia: Verifica

Verificare la stabilita dei materiali utilizzatiahe gli stessi siano dotati di certificazione egaia e che il loro utilizzo non comporti
emissioni nocive.

« Requisiti da verificaret) Certificazione ecologica.
* Anomalie riscontrabilil) Mancanza certificazione ecologica.
« Ditte specializzateSpecializzati vari, Elettricista.

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

03.02.12.101 Ripristino serraggi

Cadenza: a guasto
Eseguire il ripristino dei collegamenti pettini/mdidquando si verificano malfunzionamenti.

« Ditte specializzateElettricista.

03.02.12.102 Sostituzione

Cadenza: quando occorre
Eseguire la sostituzione dei pettini quando necessa

« Ditte specializzateElettricista.

Elemento Manutenibile: 03.02.13
Presa interbloccata

Unita Tecnologica: 03.02
Impianto elettrico

La presa con interruttore di blocco & una presa dotata di un dispositivo di comando fisicamente connesso con un blocco meccanico (asta
di interblocco) che impedisce la manovra di chiusura del dispositivo stesso, qualora la spina non sia inserita nella presa e,
successivamente impedisce |'estrazione della spina con il dispositivo in posizione di chiusura. In pratica le manovre di inserzione e
disinserzione possono avvenire solamente con la presa fuori tensione.

1l dispositivo di comando € costituito da un interruttore di manovra sezionatore, non manovra rotativa.

REQUISITI E PRESTAZIONI (EM)

03.02.13.R01 Affidabilita

Classe di Requisiti: Funzionalita d'uso

Classe di Esigenza: Funzionalita

Il dispositivo meccanico di interruzione con intétore (per correnti alternata per le prese intertdte) deve essere conforme alla
Norma EN 60947-3 con una categoria di utilizzo almm&C-22A.

Prestazioni:
La categoria di un interruttore € definita in fiore dell’'utilizzazione e a seconda che I'applioas prevista richieda

operazioni frequenti (A) o non frequenti (B). Unamuttore di categoria AC-22A ¢ idoneo per la maadlircarichi misti,
resistivi e induttivi con sovraccarichi di modest#ita: potere nominale di chiusura pari a 3 vialteorrente nominale.

Livello minimo della prestazione:
L'interruttore di blocco e la presa devono reséstet una corrente potenziale di cortocircuito presdi valore minimo 10 kA.

03.02.13.R02 Comodita di uso e manovra
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Classe di Requisiti: Funzionalita d'uso

Classe di Esigenza: Funzionalita

Le prese devono essere realizzate con materialinpanenti aventi caratteristiche di facilita di pdofunzionalita e di
manovrabilita.

Prestazioni:
Le prese devono essere disposte in posizione exraltial piano di calpestio tali da rendere il latitizzo agevole e sicuro, ed
essere accessibili anche da parte di persone quatite o ridotta capacita motoria.

Livello minimo della prestazione:
In particolare I'altezza di installazione dal piagiccalpestio dei componenti deve essere comprasa40 e 1,40 m, ad
eccezione di quei componenti il cui azionamentden& mediante comando a distanza (ad. es. telectm@raggi infrarossi).

ANOMALIE RISCONTRABILI

03.02.13.A01 Corto circuiti
Corto circuiti dovuti a difetti nell'impianto di mes a terra, a sbalzi di tensione (sovraccarichij altro.

03.02.13.A02 Difetti agli interruttori
Difetti agli interruttori magnetotermici e differeiali dovuti all'eccessiva polvere presente a#inb delle connessioni o alla
presenza di umidita ambientale o di condensa.

03.02.13.A03 Difetti di taratura
Difetti di taratura dei contattori, di collegamemtali taratura della protezione.

03.02.13.A04 Disconnessione dell'alimentazione
Disconnessione dell'alimentazione dovuta a difktthessa a terra, di sovraccarico di tensioneihestazione, di corto circuito
imprevisto.

03.02.13.A05 Mancanza certificazione ecologica
Mancanza o perdita delle caratteristiche ecologégikelemento.

03.02.13.A06 Surriscaldamento
Surriscaldamento che puo provocare difetti di piotee e di isolamento. Puo essere dovuto da ossitadelle masse metalliche.

CONTROLLI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

03.02.13.C01 Controllo generale

Cadenza: ogni mese

Tipologia: Controllo a vista

Verificare la corretta pressione di serraggio deiiee delle placchette, e dei coperchi delle ettss Verificare che ci sia un buon
livello di isolamento e di protezione (livello mino di protezione da assicurare € IP54) onde ew@nte circuiti.

« Requisiti da verificaret) (Attitudine al) controllo della condensaziongeirstiziale; 2) (Attitudine al) controllo delle gisrsioni
elettriche; 3) Comodita di uso e manovra; 4) Impeabikta ai liquidi; 5) Isolamento elettrico; 6) Liitazione dei rischi di
intervento; 7) Montabilita/Smontabilita; 8) Resista meccanica.

» Anomalie riscontrabilil) Corto circuiti; 2) Difetti agli interruttori; 3)Difetti di taratura; 4) Disconnessione dell'alimeaione;
5) Surriscaldamento.

« Ditte specializzateElettricista.

03.02.13.C02 Controllo dei materiali elettrici

Cadenza: ogni mese

Tipologia: Ispezione a vista

Verificare che le caratteristiche degli elemenilizgati corrispondano a quelle indicate dal pradre e che siano idonee all'utilizzo.
« Requisiti da verificaret) Certificazione ecologica.

* Anomalie riscontrabilil) Mancanza certificazione ecologica.

« Ditte specializzateGenerico, Elettricista.

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

03.02.13.101 Sostituzioni

Cadenza: quando occorre

Sostituire, quando usurate o non piu rispondelgtiradrme, parti di prese e spine quali placchetiperchi, telai porta frutti,
apparecchi di protezione e di comando.

« Ditte specializzateElettricista.

Elemento Manutenibile: 03.02.14
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Prese e spine

Unita Tecnologica: 03.02
Impianto elettrico

Le prese e le spine dell'impianto elettrico hanno il compito di distribuire alle varie apparecchiature alle quali sono collegati I'energia
elettrica proveniente dalla linea principale di adduzione. Sono generalmente sistemate in appositi spazi ricavati nelle pareti o a
pavimento (cassette).

REQUISITI E PRESTAZIONI (EM)

03.02.14.R01 Comodita di uso e manovra

Classe di Requisiti: Funzionalita d'uso

Classe di Esigenza: Funzionalita

Le prese e spine devono essere realizzate coniafiadetomponenti aventi caratteristiche di faailiti uso, di funzionalita e di
manovrabilita.

Prestazioni:
Le prese e spine devono essere disposte in posigbaltezza dal piano di calpestio tali da renddoeo utilizzo agevole e
sicuro, ed essere accessibili anche da parte sibpercon impedite o ridotta capacita motoria.

Livello minimo della prestazione:
In particolare I'altezza di installazione dal piagiacalpestio dei componenti deve essere comprasa40 e 1,40 m, ad
eccezione di quei componenti il cui azionamentdene mediante comando a distanza (ad. es. telectm@raggi infrarossi).

ANOMALIE RISCONTRABILI

03.02.14.A01 Anomalie di funzionamento
Difetti di funzionamento dei quadri elettrici dovat interferenze elettromagnetiche.

03.02.14.A02 Corto circuiti
Corto circuiti dovuti a difetti nell'impianto di mes a terra, a sbalzi di tensione (sovraccarichij altro.

03.02.14.A03 Disconnessione dell'alimentazione
Disconnessione dell'alimentazione dovuta a difétthessa a terra, di sovraccarico di tensioneigtiesitazione, di corto circuito
imprevisto.

03.02.14.A04 Mancanza certificazione ecologica
Mancanza o perdita delle caratteristiche ecologégikelemento.

03.02.14.A05 Surriscaldamento
Surriscaldamento che puo provocare difetti di fmiotee e di isolamento. Puo essere dovuto da ossitadelle masse metalliche.

03.02.14.A06 Campi elettromagnetici
Livello eccessivo dell'inquinamento elettromagneper cui si verificano malfunzionamenti.

CONTROLLI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

03.02.14.C01 Controllo generale

Cadenza: ogni mese

Tipologia: Controllo a vista

Verificare la corretta pressione di serraggio deiliiee delle placchette, e dei coperchi delle ettss Verificare che ci sia un buon
livello di isolamento e di protezione (livello mmo di protezione da assicurare € IP54) onde ewt@nte circuiti.

* Requisiti da verificaret) (Attitudine al) controllo della condensazionéeirstiziale; 2) (Attitudine al) controllo delle disrsioni
elettriche; 3) Comodita di uso e manovra; 4) Impeatiita ai liquidi; 5) Isolamento elettrico; 6) Liitazione dei rischi di
intervento; 7) Montabilita/Smontabilita; 8) Resisf meccanica.

« Anomalie riscontrabili1) Corto circuiti; 2) Disconnessione dell'alimentaze; 3) Surriscaldamento.
« Ditte specializzateElettricista.

03.02.14.C02 Controllo dei materiali elettrici

Cadenza: ogni mese

Tipologia: Ispezione a vista

Verificare che le caratteristiche degli elemeniliz#ati corrispondano a quelle indicate dal pradte e che siano idonee all'utilizzo.
 Requisiti da verificaret) Certificazione ecologica.

< Anomalie riscontrabilil) Mancanza certificazione ecologica.

« Ditte specializzateGenerico, Elettricista.
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03.02.14.C03 Verifica campi elettromagnetici
Cadenza: ogni 3 mesi

Tipologia: Misurazioni

Eseguire la misurazione dei livelli di inquinamemtettromagnetico.

 Requisiti da verificaret) Progettazione impianto elettrico con esposizioneima degli utenti a campi elettromagnetici; 2)
Utilizzo di materiali, elementi e componenti caesizzati da un'elevata durabilita.

« Anomalie riscontrabilil) Anomalie di funzionamento; 2) Campi elettromaignet
« Ditte specializzateElettricista.

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

03.02.14.101 Sostituzioni

Cadenza: quando occorre

Sostituire, quando usurate o non piu rispondelgiradrme, parti di prese e spine quali placchetiperchi, telai porta frutti,
apparecchi di protezione e di comando.

« Ditte specializzateElettricista.

Elemento Manutenibile: 03.02.15
Quadri di bassa tensione

Unita Tecnologica: 03.02
Impianto elettrico

Le strutture pili elementari sono centralini da incasso, in materiale termoplastico autoestinguente, con indice di protezione IP40, fori
asolati e guida per I'assemblaggio degli interruttori e delle morsette. Questi centralini si installano all'interno delle abitazioni e possono
essere anche a parete. Esistono, inoltre, centralini stagni in materiale termoplastico con grado di protezione IP55 adatti per officine e
industrie.

REQUISITI E PRESTAZIONI (EM)

03.02.15.R01 Accessibilita

Classe di Requisiti: Facilita d'intervento

Classe di Esigenza: Funzionalita

| quadri devono essere facilmente accessibili pasentire un facile utilizzo sia nel normale fumeamento sia in caso di guasti.

Prestazioni:

E' opportuno che sia assicurata la qualita debggttazione, della fabbricazione e dell'installagaei materiali e
componenti con riferimento a quanto indicato datieme e come certificato dalle ditte costruttricéidtti materiali e
componenti.

Livello minimo della prestazione:
Devono essere rispettati i livelli previsti in setigprogetto.

03.02.15.R02 Identificabilita

Classe di Requisiti: Facilita d'intervento

Classe di Esigenza: Funzionalita

| quadri devono essere facilmente identificabili pensentire un facile utilizzo. Deve essere presan cartello sul quale sono
riportate le funzioni degli interruttori nonchédeioni da compiere in caso di emergenza su persupée da folgorazione.

Prestazioni:
E' opportuno che gli elementi costituenti I'impiaetettrico siano realizzati e posti in opera selcoguanto indicato dalle
norme e come certificato dalle ditte costruttriciéldtti materiali e componenti.

Livello minimo della prestazione:
Devono essere rispettati i livelli previsti in seti@progetto.

ANOMALIE RISCONTRABILI

03.02.15.A01 Anomalie dei contattori
Difetti di funzionamento dei contattori.

03.02.15.A02 Anomalie di funzionamento
Difetti di funzionamento dei quadri elettrici dovad interferenze elettromagnetiche.
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03.02.15.A03 Anomalie dei fusibili
Difetti di funzionamento dei fusibili.

03.02.15.A04 Anomalie dell'impianto di rifasamento
Difetti di funzionamento della centralina che gestil'impianto di rifasamento.

03.02.15.A05 Anomalie dei magnetotermici
Difetti di funzionamento degli interruttori magnetamici.

03.02.15.A06 Anomalie dei rele
Difetti di funzionamento dei relé termici.

03.02.15.A07 Anomalie della resistenza
Difetti di funzionamento della resistenza anticamsie

03.02.15.A08 Anomalie delle spie di segnalazione
Difetti di funzionamento delle spie e delle lampaisegnalazione.

03.02.15.A09 Anomalie dei termostati
Difetti di funzionamento dei termostati.

03.02.15.A10 Campi elettromagnetici
Livello eccessivo dell'inquinamento elettromagneger cui si verificano malfunzionamenti.

03.02.15.A11 Depositi di materiale
Accumulo di polvere sui contatti che provoca mationamenti.

03.02.15.A12 Difetti agli interruttori
Difetti agli interruttori magnetotermici e differeiali dovuti all'eccessiva polvere presente a#inb delle connessioni o alla
presenza di umidita ambientale o di condensa.

CONTROLLI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

03.02.15.C01 Controllo centralina di rifasamento
Cadenza: ogni 2 mesi

Tipologia: Controllo a vista

Verificare il corretto funzionamento della centnalidi rifasamento.

« Requisiti da verificaret) (Attitudine al) controllo delle dispersioni etiéthe.
« Anomalie riscontrabilil) Anomalie dell'impianto di rifasamento.
« Ditte specializzateElettricista.

03.02.15.C02 Verifica dei condensatori

Cadenza: ogni 6 mesi

Tipologia: Ispezione a vista

Verificare l'integrita dei condensatori di rifasart®e dei contattori.

« Requisiti da verificaret) Isolamento elettrico.

« Anomalie riscontrabilil) Anomalie dell'impianto di rifasamento; 2) Anomalei contattori.

« Ditte specializzateElettricista.

03.02.15.C03 Verifica messa a terra

Cadenza: ogni 2 mesi
Tipologia: Controllo
Verificare l'efficienza dell'impianto di messa ardedei quadri.

« Requisiti da verificaret) Limitazione dei rischi di intervento; 2) Resisa meccanica.
» Anomalie riscontrabilil) Anomalie dei contattori; 2) Anomalie dei magrnetmici.
« Ditte specializzateElettricista.

03.02.15.C04 Verifica protezioni

Cadenza: ogni 6 mesi

Tipologia: Ispezione a vista

Verificare il corretto funzionamento dei fusibitiegli interruttori automatici e dei relé termici.

« Requisiti da verificaret) (Attitudine al) controllo delle dispersioni etiéthe.

« Anomalie riscontrabilil) Anomalie dei fusibili; 2) Anomalie dei magnetoiii; 3) Anomalie dei relé.

« Ditte specializzateElettricista.

03.02.15.C05 Verifica campi elettromagnetici
Cadenza: ogni 3 mesi
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Tipologia: Misurazioni
Eseguire la misurazione dei livelli di inquinamemtettromagnetico.

« Requisiti da verificarel) Progettazione impianto elettrico con esposizioneima degli utenti a campi elettromagnetici; 2)
Utilizzo di materiali, elementi e componenti caegitzati da un'elevata durabilita.

* Anomalie riscontrabilil) Anomalie di funzionamento; 2) Campi elettromaignet
« Ditte specializzateElettricista.

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

03.02.15.101 Pulizia generale
Cadenza: ogni 6 mesi
Pulizia generale utilizzando aria secca a basssioiree.

« Ditte specializzateElettricista.

03.02.15.102 Serraggio

Cadenza: ogni anno
Eseguire il serraggio di tutti i bulloni, dei mottse degli interruttori.

« Ditte specializzateElettricista.

03.02.15.1I03 Sostituzione centralina rifasamento

Cadenza: quando occorre
Eseguire la sostituzione della centralina elettami rifasamento con altra dello stesso tipo.

« Ditte specializzateElettricista.

03.02.15.104 Sostituzione quadro

Cadenza: ogni 20 anni
Eseguire la sostituzione del quadro quando usargir un adeguamento alla normativa.

« Ditte specializzateElettricista.

Elemento Manutenibile: 03.02.16
Quadri di media tensione

Unita Tecnologica: 03.02
Impianto elettrico

I quadri elettrici hanno il compito di distribuire ai vari livelli dove sono installati I'energia elettrica proveniente dalla linea principale di
adduzione. Sono supporti o carpenterie che servono a racchiudere le apparecchiature elettriche di comando e/o a preservare i circuiti
elettrici. I quadri del tipo a media tensione MT sono anche definite cabine elettriche per il contenimento delle apparecchiature di MT.

REQUISITI E PRESTAZIONI (EM)

03.02.16.R01 Accessibilita

Classe di Requisiti: Facilita d'intervento

Classe di Esigenza: Funzionalita

| quadri devono essere facilmente accessibili pasentire un facile utilizzo sia nel normale fumeamento sia in caso di guasti.

Prestazioni:

E' opportuno che sia assicurata la qualita debggttazione, della fabbricazione e dell'installagaei materiali e
componenti con riferimento a quanto indicato datieme e come certificato dalle ditte costruttricéidtti materiali e
componenti.

Livello minimo della prestazione:
Devono essere rispettati i livelli previsti in setigprogetto.

03.02.16.R02 Identificabilita

Classe di Requisiti: Facilita d'intervento

Classe di Esigenza: Funzionalita

| quadri devono essere facilmente identificabili pensentire un facile utilizzo. Deve essere presan cartello sul quale sono
riportate le funzioni degli interruttori nonchédeioni da compiere in caso di emergenza su persupée da folgorazione.

Prestazioni:
E' opportuno che gli elementi costituenti I'impiaetettrico siano realizzati e posti in opera selcoguanto indicato dalle
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norme e come certificato dalle ditte costruttricéldtti materiali e componenti.

Livello minimo della prestazione:
Devono essere rispettati i livelli previsti in seti@rogetto.

ANOMALIE RISCONTRABILI

03.02.16.A01 Anomalie delle batterie
Difetti di funzionamento delle batterie di accumulo

03.02.16.A02 Anomalie di funzionamento
Difetti di funzionamento dei quadri elettrici dovad interferenze elettromagnetiche.

03.02.16.A03 Anomalie della resistenza
Difetti di funzionamento della resistenza anticamsie

03.02.16.A04 Anomalie delle spie di segnalazione
Difetti di funzionamento delle spie e delle lampaisegnalazione.

03.02.16.A05 Anomalie dei termostati
Difetti di funzionamento dei termostati.

03.02.16.A06 Campi elettromagnetici
Livello eccessivo dell'inquinamento elettromagneger cui si verificano malfunzionamenti.

03.02.16.A07 Corto circuiti
Corto circuiti dovuti a difetti nell'impianto di mes a terra, a sbalzi di tensione (sovraccarichij altro.

03.02.16.A08 Difetti agli interruttori
Difetti agli interruttori magnetotermici e differeiali dovuti all'eccessiva polvere presente a#inb delle connessioni o alla
presenza di umidita ambientale o di condensa.

03.02.16.A09 Difetti degli organi di manovra
Difetti di funzionamento degli organi di manovragianaggi e manovellismi.

03.02.16.A10 Difetti di taratura
Difetti di taratura dei contattori, di collegamemtali taratura della protezione.

03.02.16.A11 Difetti di tenuta serraggi
Difetti di tenuta dei bulloni e dei morsetti.

03.02.16.A12 Disconnessione dell'alimentazione
Disconnessione dell'alimentazione dovuta a difetthessa a terra, di sovraccarico di tensioneihiestazione, di corto circuito
imprevisto.

03.02.16.A13 Surriscaldamento
Surriscaldamento che puo provocare difetti di piotee e di isolamento. Puo essere dovuto a ossitd@zielle masse metalliche.

CONTROLLI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

03.02.16.C01 Controllo generale

Cadenza: ogni 12 mesi

Tipologia: Controllo a vista

Controllo dello stato generale e dell'integrita panticolare attenzione allo stato degli interblaakttrici con prova delle manovre
di apertura e chiusura. Verificare la corretta gpi@®e di serraggio delle lame dei sezionatori eedebine dei circuiti di sgancio
degli interruttori di manovra sezionatori.

« Requisiti da verificaret) (Attitudine al) controllo della condensaziongeirstiziale; 2) (Attitudine al) controllo delle gisrsioni
elettriche; 3) Attitudine a limitare i rischi di aendio; 4) Impermeabilita ai liquidi; 5) Isolamenébettrico; 6) Limitazione dei rischi
di intervento; 7) Montabilita/Smontabilita.

» Anomalie riscontrabilil) Corto circuiti; 2) Difetti agli interruttori; 3)Difetti di taratura; 4) Disconnessione dell'alimeaione;
5) Anomalie delle batterie; 6) Surriscaldamento.

« Ditte specializzateElettricista.

03.02.16.C02 Verifica apparecchiature di taratura e controllo

Cadenza: ogni 12 mesi
Tipologia: Controllo
Verificare l'efficienza delle lampade di segnalagpdelle spie di segnalazione dei sezionatoihdal

« Requisiti da verificaret) Limitazione dei rischi di intervento; 2) Resista meccanica.
« Anomalie riscontrabilil) Difetti di taratura; 2) Surriscaldamento.
« Ditte specializzateElettricista.
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03.02.16.C03 Verifica batterie

Cadenza: ogni settimana

Tipologia: Ispezione a vista

Verificare il corretto funzionamento del caricatbaf di alimentazione secondaria.
* Anomalie riscontrabilil) Anomalie delle batterie.

« Ditte specializzateElettricista.

03.02.16.C04 Verifica delle bobine

Cadenza: ogni anno

Tipologia: Ispezione a vista

Verificare l'integrita delle bobine dei circuiti dgancio.

« Requisiti da verificaret) Isolamento elettrico.

* Anomalie riscontrabilil) Difetti degli organi di manovra; 2) Difetti aginterruttori.
« Ditte specializzateElettricista.

03.02.16.C05 Verifica interruttori

Cadenza: ogni 12 mesi

Tipologia: Controllo a vista

Verificare l'efficienza degli isolatori di poli dégnterruttori a volume d'olio ridotto. Verificaréregolare funzionamento dei motori,
dei rele, dei blocchi a chiave, dei circuiti awsilj controllare il livello dell'olio degli interitori a volume d'olio ridotto e la
pressione del gas ad interruttore a freddo.

 Requisiti da verificaret) Impermeabilita ai liquidi; 2) Isolamento eletta.
« Anomalie riscontrabilil) Difetti agli interruttori; 2) Difetti di taratus.
« Ditte specializzateElettricista.

03.02.16.C06 Verifica campi elettromagnetici

Cadenza: ogni 3 mesi
Tipologia: Misurazioni
Eseguire la misurazione dei livelli di inquinamemtettromagnetico.

« Requisiti da verificarel) Progettazione impianto elettrico con esposizioneima degli utenti a campi elettromagnetici; 2)
Utilizzo di materiali, elementi e componenti caegitzati da un'elevata durabilita.

* Anomalie riscontrabilil) Anomalie di funzionamento; 2) Campi elettromaignet
« Ditte specializzateElettricista.

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

03.02.16.101 Lubrificazione ingranaggi e contatti

Cadenza: ogni anno

Lubrificare utilizzando vaselina pura i contatéi,dinze e le lame dei sezionatori di linea, gkernittori di manovra, i sezionatori di
messa a terra. Lubrificare con olio grafitato tgttingranaggi e gli apparecchi di manovra.

« Ditte specializzateElettricista.

03.02.16.102 Pulizia generale

Cadenza: ogni anno
Pulizia generale degli interruttori di manovra, sezionatori di messa a terra, delle lame e déleepdei sezionatori di linea.

« Ditte specializzateElettricista.

03.02.16.103 Serraggio

Cadenza: ogni anno
Eseguire il serraggio di tutti i bulloni, dei mottse degli interruttori.

« Ditte specializzateElettricista.

03.02.16.104 Sostituzione fusibili

Cadenza: quando occorre
Eseguire la sostituzione dei fusibili con altrildedtesso tipo.

« Ditte specializzateElettricista.

03.02.16.105 Sostituzione quadro

Cadenza: ogni 20 anni
Eseguire la sostituzione del quadro quando usargir un adeguamento alla normativa.

« Ditte specializzateElettricista.
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Elemento Manutenibile: 03.02.17
Rele a sonde

Unita Tecnologica: 03.02
Impianto elettrico

Accertano la reale temperatura dell'elemento da proteggere. Questo sistema di protezione & formato da:

- una o pit sonde a termistori con coefficiente di temperatura positivo (PTC), la resistenza delle sonde (componenti statici) aumenta
repentinamente quando la temperatura raggiunge una soglia definita Temperatura Nominale di Funzionamento (TNF);

- un dispositivo elettronico alimentato a corrente alternata o continua che misura le resistenze delle sonde a lui connesse; un circuito a
soglia rileva il brusco aumento del valore della resistenza se si raggiunge la TNF e comanda il mutamento di stati dei contatti in uscita.
Scegliendo differenti tipi di sonde si pud adoperare questo ultimo sistema di protezione sia per fornire un allarme senza arresto della
macchina, sia per comandare I'arresto; le versioni di rele a sonde sono due:

- a riarmo automatico se la temperatura delle sonde arriva ad un valore inferiore alla TNF;

- a riarmo manuale locale o a distanza con interruttore di riarmo attivo fino a quando la temperatura rimane maggiore rispetto alla TNF.

ANOMALIE RISCONTRABILI

03.02.17.A01 Anomalie del collegamento
Difetti di funzionamento del collegamento relé-sand

03.02.17.A02 Anomalie delle sonde
Difetti di funzionamento delle sonde dei relé.

03.02.17.A03 Anomalie dei dispositivi di comando
Difetti di funzionamento dei dispositivi di regolane e comando.

03.02.17.A04 Corto circuito
Corto-circuito sulle sonde o sulla linea sonde-rele.

03.02.17.A05 Difetti di regolazione
Difetti di funzionamento delle viti di regolaziouiei relé.

03.02.17.A06 Difetti di serraggio
Difetti di serraggio dei fili dovuti ad anomalielteviti serrafilo.

03.02.17.A07 Mancanza certificazione ecologica
Mancanza o perdita delle caratteristiche ecologégikelemento.

03.02.17.A08 Mancanza dell'alimentazione
Mancanza dell'alimentazione del rele.

03.02.17.A09 Sbalzi della temperatura
Aumento improvviso della temperatura e superiogeella di funzionamento delle sonde.

CONTROLLI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

03.02.17.C01 Controllo generale

Cadenza: ogni 6 mesi

Tipologia: Ispezione a vista

Verificare il corretto serraggio dei fili nei rispii serrafili e la corretta posizione della son@antrollare che tutti i dispositivi di
regolazione e comando siano funzionanti.

* Requisiti da verificaret) (Attitudine al) controllo delle dispersioni efethe.

« Anomalie riscontrabilil) Anomalie del collegamento; 2) Anomalie delledmr8) Anomalie dei dispositivi di comando; 4) Corto
circuito; 5) Difetti di regolazione; 6) Difetti dSerraggio; 7) Mancanza dell'alimentazione; 8) Sbdkla temperatura.

« Ditte specializzateElettricista.

03.02.17.C02 Controllo dei materiali elettrici

Cadenza: ogni mese

Tipologia: Ispezione a vista

Verificare che le caratteristiche degli elemenifiz#ati corrispondano a quelle indicate dal pradte e che siano idonee all'utilizzo.
 Requisiti da verificaret) Certificazione ecologica.

« Anomalie riscontrabilil) Mancanza certificazione ecologica; 2) Corto citoy3) Difetti di regolazione.

« Ditte specializzateGenerico, Elettricista.
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MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

03.02.17.101 Serraggio fili
Cadenza: ogni 6 mesi
Eseguire il serraggio di tutti i fili in entrata @duscita dal relé.

« Ditte specializzateElettricista.

03.02.17.102 Sostituzione

Cadenza: quando occorre
Eseguire la sostituzione dei relé deteriorati qoamecessario con altri dello stesso tipo e numero.

« Ditte specializzateElettricista.

03.02.17.103 Taratura sonda

Cadenza: quando occorre
Eseguire la taratura della sonda del rele.

« Ditte specializzateElettricista.

Elemento Manutenibile: 03.02.18
Relé termici

Unita Tecnologica: 03.02
Impianto elettrico

Sono i dispositivi pit adoperati per la protezione dei motori contro i sovraccarichi deboli e prolungati. Possono essere utilizzati a corrente
alternata e continua e possono essere: tripolari, compensati (non sensibili alle modificazioni della temperatura ambiente), sensibili ad
una mancanza di fase, evitando la marcia del motore in monofase, a riarmo manuale o automatico e graduati in "Ampere motore":
impostazione sul relé della corrente segnata sulla piastra segnaletica del motore.

Un relé termico tripolare € formato da tre lamine bimetalliche fatte da due metalli uniti da una laminazione e con coefficienti di
dilatazione molto diversi. Ogni lamina € dotata di un avvolgimento riscaldante ed ogni avvolgimento & collegato in serie ad una fase del
motore. La deformazione delle lamine & causata dal riscaldamento delle lamine a causa della corrente assorbita dal motore; a seconda
dell'intensita della corrente la deformazione € piti 0 meno accentuata.

ANOMALIE RISCONTRABILI

03.02.18.A01 Anomalie dei dispositivi di comando
Difetti di funzionamento dei dispositivi di regolane e comando.

03.02.18.A02 Anomalie della lamina
Difetti di funzionamento della lamina di compensaa.

03.02.18.A03 Difetti di regolazione
Difetti di funzionamento delle viti di regolaziouiei relé.

03.02.18.A04 Difetti di serraggio
Difetti di serraggio dei fili dovuti ad anomalielteviti serrafilo.

03.02.18.A05 Difetti dell'oscillatore
Difetti di funzionamento dell'oscillatore.

03.02.18.A06 Mancanza certificazione ecologica
Mancanza o perdita delle caratteristiche ecologégikelemento.

CONTROLLI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

03.02.18.C01 Controllo generale

Cadenza: ogni 6 mesi

Tipologia: Ispezione a vista

Verificare il corretto serraggio dei fili nei rispii serrafili. Controllare che tutti i dispositidi regolazione e comando siano
funzionanti.

* Requisiti da verificaret) (Attitudine al) controllo delle dispersioni eigthe.
« Anomalie riscontrabilil) Anomalie dei dispositivi di comando; 2) Difeltiregolazione; 3) Difetti di serraggio.
« Ditte specializzateElettricista.
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03.02.18.C02 Controllo dei materiali elettrici

Cadenza: ogni mese
Tipologia: Ispezione a vista
Verificare che le caratteristiche degli elemeniliz#ati corrispondano a quelle indicate dal pradie e che siano idonee all'utilizzo.

 Requisiti da verificaret) Certificazione ecologica.
« Anomalie riscontrabilil) Mancanza certificazione ecologica; 2) Difettirdgolazione.
« Ditte specializzateGenerico, Elettricista.

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

03.02.18.101 Serraggio fili
Cadenza: ogni 6 mesi
Eseguire il serraggio di tutti i fili in entrata @duscita dal relé.

« Ditte specializzateElettricista.

03.02.18.102 Sostituzione

Cadenza: quando occorre
Eseguire la sostituzione dei relé deteriorati qoamecessario.

« Ditte specializzateElettricista.

Elemento Manutenibile: 03.02.19
Sezionatore

Unita Tecnologica: 03.02
Impianto elettrico

1 sezionatore & un apparecchio meccanico di connessione che risponde, in posizione di apertura, alle prescrizioni specificate per la
funzione di sezionamento. E formato da un blocco tripolare o tetrapolare, da uno o due contatti ausiliari di preinterruzione e da un
dispositivo di comando che determina I'apertura e la chiusura dei poli.

REQUISITI E PRESTAZIONI (EM)

03.02.19.R01 Comodita di uso e manovra

Classe di Requisiti: Funzionalita d'uso

Classe di Esigenza: Funzionalita

| sezionatori devono essere realizzati con materiebmponenti aventi caratteristiche di facilitaudo, di funzionalita e di
manovrabilita.

Prestazioni:
| sezionatori devono essere disposti in posiziahal®zza dal piano di calpestio tali da rendelard utilizzo agevole e sicuro

sia in condizioni di normale utilizzo sia in caseethergenza.

Livello minimo della prestazione:
In particolare I'altezza di installazione dal piagiacalpestio dei componenti deve essere comprasa40 e 1,40 m.

ANOMALIE RISCONTRABILI

03.02.19.A01 Anomalie dei contatti ausiliari
Difetti di funzionamento dei contatti ausiliari.

03.02.19.A02 Anomalie delle molle
Difetti di funzionamento delle molle.

03.02.19.A03 Anomalie degli sganciatori
Difetti di funzionamento degli sganciatori di apeet e chiusura.

03.02.19.A04 Corto circuiti
Corto circuiti dovuti a difetti nell'impianto di mes a terra, a sbalzi di tensione (sovraccarichij altro.

03.02.19.A05 Difetti delle connessioni
Difetti di serraggio delle connessioni in entratidire uscita dai sezionatori.

03.02.19.A06 Difetti ai dispositivi di manovra

Manuale di Manutenzione Pag. 101



Difetti agli interruttori dovuti all'eccessiva p@ke presente all'interno delle connessioni o allagnza di umidita ambientale o di
condensa.

03.02.19.A07 Difetti di stabilita
Perdita delle caratteristiche di stabilita delbeésto con conseguenti possibili pericoli per gnit.

03.02.19.A08 Difetti di taratura
Difetti di taratura dei contattori, di collegamemtali taratura della protezione.

03.02.19.A09 Surriscaldamento
Surriscaldamento che puo provocare difetti di piotee e di isolamento. Puo essere dovuto da ossitadelle masse metalliche.

CONTROLLI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

03.02.19.C01 Controllo generale

Cadenza: ogni mese

Tipologia: Controllo a vista

Verificare la funzionalita dei dispositivi di mamavdei sezionatori. Verificare che ci sia un bugallo di isolamento e di
protezione (livello minimo di protezione da assarere IP54) onde evitare corto circuiti.

« Requisiti da verificaret) (Attitudine al) controllo della condensaziongeirstiziale; 2) (Attitudine al) controllo delle gisrsioni
elettriche; 3) Comodita di uso e manovra; 4) Impeabikta ai liquidi; 5) Isolamento elettrico; 6) Liitazione dei rischi di
intervento; 7) Montabilita/Smontabilita; 8) Resista meccanica.

» Anomalie riscontrabilil) Corto circuiti; 2) Difetti ai dispositivi di manoa; 3) Difetti di taratura; 4) Surriscaldamento) 5
Anomalie degli sganciatori.

« Ditte specializzateElettricista.

03.02.19.C02 Controllo strutturale

Cadenza: ogni mese
Tipologia: Ispezione a vista
Verificare la struttura dell'elemento e in cassaltituzione utilizzare materiali con le stessattaristiche e con elevata durabilita.

« Requisiti da verificaret) Utilizzo di materiali, elementi e componenti @@erizzati da un'elevata durabilita; 2) Utilizze d
tecniche costruttive che facilitino il disassemlgiga fine vita.

« Anomalie riscontrabilil) Difetti di stabilita; 2) Difetti di taratura; 3Surriscaldamento.
« Ditte specializzateSpecializzati vari.

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

03.02.19.101 Sostituzioni

Cadenza: quando occorre

Sostituire, quando usurate o non piu rispondelgtiradrme, le parti dei sezionatori quali placchettgerchi, telai porta frutti,
apparecchi di protezione e di comando.

« Ditte specializzateElettricista.

Elemento Manutenibile: 03.02.20
Sistemi di cablaggio

Unita Tecnologica: 03.02
Impianto elettrico
Con questi sistemi i vari fili vengono preparati in fasci, dotati di manicotti o di altri connettori; ogni filo ha un riferimento che porta il

nome dell'installazione, dell'area, la designazione del componente, il connettore ed il senso del cablaggio. Ogni filo € dotato di etichette
identificative. Con questi sistema si evita di cablare i fili singolarmente con un notevole risparmio di tempo.

ANOMALIE RISCONTRABILI

03.02.20.A01 Anomalie degli allacci
Difetti di funzionamento delle prese di utenza epgdenelli degli armadi di permutazione.

03.02.20.A02 Anomalie delle prese
Difetti di tenuta delle placche, dei coperchi e dminettori.

03.02.20.A03 Difetti di serraggio
Difetti di serraggio di viti ed attacchi dei vapgarecchi di utenza.
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03.02.20.A04 Difetti delle canaline
Difetti di tenuta delle canaline porta cavi.

03.02.20.A05 Mancanza certificazione ecologica
Mancanza o perdita delle caratteristiche ecologégikelemento.

CONTROLLI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

03.02.20.C01 Controllo generale

Cadenza: ogni anno

Tipologia: Ispezione a vista

Verificare la corretta posizione delle connessiwegli armadi di permutazione, controllare che tlgtprese siano ben collegate.
« Anomalie riscontrabilil) Difetti di serraggio; 2) Anomalie degli allacc3) Anomalie delle prese; 4) Difetti delle canaline

« Ditte specializzateElettricista.

03.02.20.C02 Controllo qualita materiali

Cadenza: ogni 6 mesi

Tipologia: Verifica

Verificare la stabilita dei materiali utilizzatighe gli stessi siano dotati di certificazione egada e che il loro utilizzo non comporti
emissioni nocive.

 Requisiti da verificaret) Certificazione ecologica.
« Anomalie riscontrabilil) Mancanza certificazione ecologica; 2) Anomakgldallacci; 3) Difetti di serraggio.
« Ditte specializzateSpecializzati vari, Elettricista.

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

03.02.20.101 Rifacimento cablaggio

Cadenza: ogni 15 anni

Eseguire il rifacimento totale del cablaggio quandoessario (per adeguamento normativo, o per adeguo alla classe
superiore).

« Ditte specializzateElettricista.

03.02.20.I02 Serraggio connessione

Cadenza: quando occorre
Effettuare il serraggio di tutte le connessioni.

« Ditte specializzateElettricista.

Elemento Manutenibile: 03.02.21
Trasformatori a secco

Unita Tecnologica: 03.02
Impianto elettrico

Un trasformatore & definito a secco quando il circuito magnetico e gli avvolgimenti non sono immersi in un liquido isolante. Questi
trasformatori si adoperano in alternativa a quelli immersi in un liquido isolante quando il rischio di incendio ¢ elevato. I trasformatori a
secco sono dei due tipi di seguito descritti.

Trasformatori a secco di tipo aperto. Gli avvolgimenti non sono inglobati in isolante solido. L'umidita e la polvere ne possono ridurre la
tenuta dielettrica per cui € opportuno prendere idonee precauzioni. Durante il funzionamento il movimento ascensionale dell'aria calda
all'interno delle colonne impedisce il deposito della polvere e I'assorbimento di umidita; quando perd non ¢ in funzione, con il
raffreddamento degli avvolgimenti, i trasformatori aperti potrebbero avere dei problemi. Nuovi materiali isolanti ne hanno, tuttavia,
aumentato la resistenza all'umidita anche se & buona norma riscaldare il trasformatore dopo una lunga sosta prima di riattivarlo. Questi
trasformatori sono isolati in classe H e ammettono, quindi, una sovratemperatura di 125 K.

Trasformatori a secco inglobati in resina. Questi trasformatori hanno le bobine, con le spire adeguatamente isolate, posizionate in uno
stampo in cui viene fatta la colata a caldo sottovuoto della resina epossidica. Il trasformatore ha quindi a vista delle superfici cilindriche
lisce e non gli avvolgimenti isolanti su cui si possono depositare polvere ed umidita. Questi trasformatori sono isolati in classe F e
ammettono, quindi, una sovratemperatura di 100 K. Di solito I'avvolgimento di bassa tensione non & incapsulato perché non presenta
problemi anche in caso di lunghe fermate.

REQUISITI E PRESTAZIONI (EM)
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03.02.21.R01 (Attitudine al) controllo delle scariche

Classe di Requisiti: Funzionalita d'uso

Classe di Esigenza: Funzionalita

| trasformatori dell'impianto elettrico devono fumrzare in modo da non emettere scariche.

Prestazioni:

E' opportuno che sia assicurata la qualita debggttazione, della fabbricazione e dell'installagaei materiali e
componenti con riferimento a quanto indicato datieme e come certificato dalle ditte costruttricéidtti materiali e
componenti.

Livello minimo della prestazione:
La misura delle scariche parziali dovra essere attacdecondo quanto riportato dalla norma tecticparticolare dovra
verificarsi che le scariche parziali siano inferimuguali a 10 pC a 1,1 Um.

03.02.21.R02 (Attitudine al) controllo del rumore prodotto
Classe di Requisiti: Acustici
Classe di Esigenza: Benessere

| trasformatori dell'impianto elettrico devono gatiee un livello di rumore nell’'ambiente misuratodB(A) in accordo a quanto
stabilito dalla norma tecnica.

Prestazioni:

| trasformatori devono funzionare in modo da maeteril livello di rumore ambiente La e quello resid.r nei limiti indicati
dalla normativa. Tali valori possono essere ogggitieerifiche che vanno eseguite sia con gli impimzionanti che con gli
impianti fermi.

Livello minimo della prestazione:
| valori di emissione acustica possono esserdicagii“in situ”, procedendo alle verifiche prewstlalle norme oppure
verificando che i valori dichiarati dal produttateelementi facenti parte dell'impianto siano canfoalla normativa.

03.02.21.R03 Protezione termica

Classe di Requisiti: Sicurezza d'uso

Classe di Esigenza: Sicurezza

Il trasformatore dell'impianto elettrico dovra egsequipaggiato con un sistema di protezione termic

Prestazioni:
La protezione termica del trasformatore avvienkzatindo apposite termoresistenze e centralinacietrica.

Livello minimo della prestazione:
Dovranno essere garantiti i livelli di legge debanperatura delle tre fasi e del neutro e I'effizeedei ventilatori di
raffreddamento.

ANOMALIE RISCONTRABILI

03.02.21.A01 Anomalie degli isolatori
Difetti di tenuta degli isolatori.

03.02.21.A02 Anomalie delle sonde termiche
Difetti di funzionamento delle sonde termiche.

03.02.21.A03 Anomalie dello strato protettivo
Difetti di tenuta dello strato di vernice protettiv

03.02.21.A04 Anomalie dei termoregolatori
Difetti di funzionamento dei termoregolatori.

03.02.21.A05 Depositi di polvere
Accumuli di materiale polveroso sui trasformataragdo questi sono fermi.

03.02.21.A06 Difetti delle connessioni
Difetti di funzionamento delle connessioni dovuti@ssidazioni, scariche, deformazioni, surriscaletaim

03.02.21.A07 Difetti di stabilita
Perdita delle caratteristiche di stabilita delbeémto con conseguenti possibili pericoli per gnit.

03.02.21.A08 Umidita
Penetrazione di umidita nei trasformatori quandestjutsono fermi.

03.02.21.A09 Vibrazioni
Difetti di tenuta dei vari componenti per cui siifieano vibrazioni durante il funzionamento.

CONTROLLI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO
03.02.21.C01 Controllo avvolgimenti
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Cadenza: ogni anno

Tipologia: Ispezione

Verificare l'isolamento degli avvolgimenti tra dirb e contro massa misurando i valori caratteristic
* Anomalie riscontrabilil) Anomalie degli isolatori.

« Ditte specializzateElettricista.

03.02.21.C02 Controllo generale

Cadenza: ogni anno

Tipologia: Ispezione a vista

Verificare lo stato generale del trasformatoreredarticolare: -gli isolatori; -le sonde termichitermoregolatori. Verificare inoltre
lo stato della vernice di protezione e che nonarie depositi di polvere e di umidita.

« Anomalie riscontrabilil) Anomalie degli isolatori; 2) Anomalie delle senrmiche; 3) Anomalie dello strato protettivo; 4)
Anomalie dei termoregolatori; 5) Difetti delle cagssioni; 6) Vibrazioni; 7) Depositi di polvere; B)midita.

« Ditte specializzateElettricista.

03.02.21.C03 Controllo strutturale

Cadenza: ogni mese
Tipologia: Ispezione a vista
Verificare la struttura dell'elemento e in cassaltituzione utilizzare materiali con le stessattaristiche e con elevata durabilita.

 Requisiti da verificaret) Utilizzo di materiali, elementi e componenti @@erizzati da un'elevata durabilita; 2) Utilizze d
tecniche costruttive che facilitino il disassemlgiga fine vita.

» Anomalie riscontrabilil) Difetti di stabilita; 2) Anomalie degli isolatpr3) Anomalie dei termoregolatori.
« Ditte specializzateSpecializzati vari.

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

03.02.21.101 Pulizia
Cadenza: ogni anno
Eseguire la pulizia delle macchine e dei cavi hivare in partenza.

« Ditte specializzateElettricista.

03.02.21.102 Serraggio bulloni

Cadenza: quando occorre
Eseguire il serraggio di tutti i bulloni.

« Ditte specializzateElettricista.

03.02.21.103 Sostituzione trasformatore

Cadenza: ogni 30 anni
Sostituire il trasformatore quando usurato.

« Ditte specializzateElettricista.

03.02.21.104 Verniciatura

Cadenza: quando occorre
Eseguire la pitturazione delle superfici del trasfatore.

« Ditte specializzatePittore.

Elemento Manutenibile: 03.02.22
Terminali ad alta capienza

Unita Tecnologica: 03.02
Impianto elettrico

I terminali ad alta capienza consentono la distribuzione di energia elettrica, acqua, segnali e dati in porti, campeggi, aree urbane,
insediamenti industriali e anche nel residenziale.
ANOMALIE RISCONTRABILI

03.02.22.A01 Anomalie cablaggio
Difetti di realizzazione del cablaggio delle prgse cui si verificano malfunzionamenti.
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03.02.22.A02 Anomalie coperchio
Difetti di apertura e chiusura del coperchio diushira dei terminali.

03.02.22.A03 Anomalie maniglia
Difetti di funzionamento della maniglia di apert@ahiusura.

03.02.22.A04 Difetti di fissaggio

Difetti di tenuta delle viti di ancoraggio del teérmale al pavimento.
CONTROLLI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

03.02.22.C01 Controllo cablaggio
Cadenza: ogni 2 mesi

Tipologia: Ispezione a vista

Verificare il corretto cablaggio delle prese dehtmale.
« Anomalie riscontrabilil) Anomalie cablaggio.

« Ditte specializzateElettricista.

03.02.22.C02 Controllo generale

Cadenza: ogni 2 mesi
Tipologia: Controllo a vista
Verificare la perfetta tenuta del coperchio e ahstésso sia perfettamente funzionante.

« Anomalie riscontrabilil) Anomalie coperchio; 2) Anomalie maniglia; 3) &ff di fissaggio.
« Ditte specializzateElettricista.

03.02.22.C03 Controllo valori tensione elettrica

Cadenza: ogni mese
Tipologia: TEST - Controlli con apparecchiature
Misurare i valori della tensione elettrica in ingge e in uscita e verificare che corrispondanoedligii progetto.

« Requisiti da verificaret) Controllo consumi.
« Anomalie riscontrabilil) Anomalie cablaggio.
« Ditte specializzateElettricista.

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

03.02.22.101 Cablaggio
Cadenza: a guasto
Eseguire il cablaggio delle apparecchiature iret@lhei terminali.

« Ditte specializzateElettricista.

03.02.22.102 Ripristino fissaggio

Cadenza: quando occorre
Eseguire il ripristino del fissaggio del terminalgpavimento.

« Ditte specializzateElettricista.

Elemento Manutenibile: 03.02.23
Torretta a scomparsa

Unita Tecnologica: 03.02
Impianto elettrico

Le torrette a scomparsa sono dei dispositivi dotati di coperchio (del tipo calpestabile) che vengono installati nel pavimento; tali elementi
consentono il prelievo di energia in ogni ambiente. Le torrette sono dotate di setti separatori per cui € possibile installare sia frutti per la
rete dati e sia di prelievo energia e quindi fungono da punti distribuzione sia per Iimpianto elettrico che per la rete dati.

ANOMALIE RISCONTRABILI

03.02.23.A01 Anomalie cablaggio
Difetti di realizzazione del cablaggio delle prgse cui si verificano malfunzionamenti.
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03.02.23.A02 Anomalie coperchio
Difetti di apertura e chiusura del coperchio diushira della torretta.

03.02.23.A03 Anomalie maniglia
Difetti di funzionamento della maniglia di apert@ahiusura.

03.02.23.A04 Difetti di fissaggio

Difetti di tenuta delle viti di ancoraggio dellartetta al pavimento.
CONTROLLI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

03.02.23.C01 Controllo cablaggio

Cadenza: ogni 2 mesi

Tipologia: Ispezione a vista

Verificare il corretto cablaggio delle prese prdsaalla torretta.
« Anomalie riscontrabilil) Anomalie cablaggio.

« Ditte specializzateElettricista.

03.02.23.C02 Controllo generale

Cadenza: ogni 6 mesi

Tipologia: Controllo a vista
Verificare la perfetta tenuta del coperchio e cbe wi siano infiltrazioni di acqua all'interno deliorretta; controllare la funzionalita

del coperchio di chiusura.
« Anomalie riscontrabilil) Anomalie coperchio; 2) Anomalie maniglia; 3) &ff di fissaggio.

« Ditte specializzateElettricista.

03.02.23.C03 Controllo valori tensione elettrica

Cadenza: ogni mese
Tipologia: TEST - Controlli con apparecchiature
Misurare i valori della tensione elettrica in ingge e in uscita e verificare che corrispondanoedligli progetto.

« Requisiti da verificaret) Controllo consumi.
* Anomalie riscontrabilil) Anomalie cablaggio.
« Ditte specializzateElettricista.

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

03.02.23.101 Cablaggio
Cadenza: a guasto
Eseguire il cablaggio delle apparecchiature irat@lhella torretta.

« Ditte specializzateElettricista.

03.02.23.102 Ripristino fissaggio

Cadenza: quando occorre
Eseguire il ripristino del fissaggio della torretigpavimento.

« Ditte specializzateElettricista.
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Unita Tecnologica: 03.03

Impianto di illuminazione

L'impianto di illuminazione consente di creare condizioni di visibilita negli ambienti. L'impianto di illuminazione deve consentire, nel
rispetto del risparmio energetico, livello ed uniformita di illuminamento, limitazione dell'abbagliamento, direzionalita della luce, colore e
resa della luce.

L'impianto di illuminazione €' costituito generalmente da: lampade ad incandescenza, lampade fluorescenti, lampade alogene, lampade
compatte, lampade a scariche, lampade a ioduri metallici, lampade a vapore di mercurio, lampade a vapore di sodio e pali per il
sostegno dei corpi illuminanti.

REQUISITI E PRESTAZIONI (UT)

03.03.R01 (Attitudine al) controllo del flusso luminoso

Classe di Requisiti: Visivi

Classe di Esigenza: Aspetto

| componenti degli impianti di illuminazione devoassere montati in modo da controllare il flussnihoso emesso al fine di
evitare che i fasci luminosi possano colpire dinsnte gli apparati visivi delle persone.

Prestazioni:

E' opportuno che sia assicurata la qualita detiggttazione, della fabbricazione e dell'installazaei materiali e
componenti con riferimento a quanto indicato datleme e come certificato dalle ditte costruttricddtti materiali e
componenti.

Livello minimo della prestazione:
Devono essere rispettati i livelli previsti in setigrogetto.

03.03.R02 (Attitudine al) controllo della condensazione interstiziale

Classe di Requisiti: Sicurezza d'intervento

Classe di Esigenza: Sicurezza

| componenti degli impianti di illuminazione capaticondurre elettricita devono essere in gradevitare la formazione di acqua
di condensa per evitare alle persone qualsiasigerdi folgorazioni per contatto diretto secondrmanto prescritto dalla norma CEl
64-8.

Prestazioni:
Si possono controllare i componenti degli impialtiluminazione procedendo ad un esame nonchéarmeseguite secondo
le norme CEI vigenti.

Livello minimo della prestazione:
Devono essere rispettati i livelli previsti in setigrogetto.

03.03.R03 (Attitudine al) controllo delle dispersioni elettriche

Classe di Requisiti: Funzionalita d'uso

Classe di Esigenza: Funzionalita

Per evitare qualsiasi pericolo di folgorazione piesone, causato da un contatto diretto, i commodegli impianti di
illuminazione devono essere dotati di collegameqtiipotenziali con I'impianto di terra dell’edifi

Prestazioni:
Le dispersioni elettriche possono essere verificatarollando i collegamenti equipotenziali e disse a terra dei componenti
degli impianti mediante misurazioni di resistenzaraa.

Livello minimo della prestazione:
Devono essere rispettati i livelli previsti in seti@rogetto e nell’'ambito della dichiarazione dnformita prevista dall'art.7
del D.M. 22 gennaio 2008 n .37.

03.03.R04 Accessibilita

Classe di Requisiti: Facilita d'intervento

Classe di Esigenza: Funzionalita

Gli elementi costituenti I'impianto di illuminazierdevono essere facilmente accessibili per comsanmtifacile utilizzo sia nel
normale funzionamento sia in caso di guasti.

Prestazioni:

E' opportuno che sia assicurata la qualita detggttazione, della fabbricazione e dell'installazaei materiali e
componenti con riferimento a quanto indicato datleme e come certificato dalle ditte costruttricddtti materiali e
componenti.

Livello minimo della prestazione:
Devono essere rispettati i livelli previsti in sedigrogetto.

03.03.R05 Assenza di emissioni di sostanze nocive

Classe di Requisiti: Protezione dagli agenti chineid organici
Classe di Esigenza: Sicurezza
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Gli elementi degli impianti di illuminazione devotimitare la emissione di sostanze inquinanti o soque nocive alla salute degli
utenti.

Prestazioni:
Deve essere garantita la qualita della progettazidella fabbricazione e dell'installazione dei enili e componenti nel
rispetto delle disposizioni normative.

Livello minimo della prestazione:
Devono essere rispettati i livelli previsti in seti@progetto.

03.03.R06 Comodita di uso e manovra

Classe di Requisiti: Funzionalita d'uso

Classe di Esigenza: Funzionalita

Gli impianti di illuminazione devono essere readitzon materiali e componenti aventi caratterfigidi facilita di uso, di
funzionalita e di manovrabilita.

Prestazioni:
I componenti degli impianti di illuminazione devoassere disposti in posizione ed altezza dal piwcalpestio tali da
rendere il loro utilizzo agevole e sicuro, ed ess@cessibili anche da parte di persone con impediidotta capacita motoria.

Livello minimo della prestazione:

In particolare I'altezza di installazione dal piagiacalpestio dei componenti deve essere comprasa40 e 1,40 m, ad
eccezione di quei componenti il cui azionamentden& mediante comando a distanza (ad esempi@ddelando a raggi
infrarossi).

03.03.R07 Efficienza luminosa
Classe di Requisiti: Visivi
Classe di Esigenza: Aspetto

| componenti che sviluppano un flusso luminoso devgarantire una efficienza luminosa non infermiguella stabilita dai
costruttori delle lampade.

Prestazioni:

E' opportuno che sia assicurata la qualita debggttazione, della fabbricazione e dell'installagaei materiali e
componenti con riferimento a quanto indicato datieme e come certificato dalle ditte costruttricéidtti materiali e
componenti.

Livello minimo della prestazione:
Devono essere rispettati i livelli previsti in seti@progetto.

03.03.R08 Identificabilita

Classe di Requisiti: Facilita d'intervento

Classe di Esigenza: Funzionalita

Gli elementi costituenti I'impianto di illuminazierdevono essere facilmente identificabili per catise un facile utilizzo. Deve
essere presente un cartello sul quale sono ripdgdtinzioni degli interruttori nonché le aziom dompiere in caso di emergenza su
persone colpite da folgorazione.

Prestazioni:
E' opportuno che gli elementi costituenti I'impi@ui illuminazione siano realizzati e posti in ogsecondo quanto indicato
dalle norme e come certificato dalle ditte costititti detti materiali e componenti.

Livello minimo della prestazione:
Devono essere rispettati i livelli previsti in seti@rogetto.

03.03.R09 Impermeabilita ai liquidi

Classe di Requisiti: Sicurezza d'intervento

Classe di Esigenza: Sicurezza

| componenti degli impianti di illuminazione devoessere in grado di evitare il passaggio di flligiiidi per evitare alle persone
qualsiasi pericolo di folgorazione per contattetis secondo quanto prescritto dalla normativa.

Prestazioni:
E' opportuno che gli elementi costituenti I'impi@ui illuminazione siano realizzati e posti in ogsecondo quanto indicato
dalle norme e come certificato dalle ditte costititti detti materiali e componenti.

Livello minimo della prestazione:
Devono essere rispettati i livelli previsti in setigprogetto.

03.03.R10 Isolamento elettrico

Classe di Requisiti: Protezione elettrica

Classe di Esigenza: Sicurezza

Gli elementi costituenti I'impianto di illuminazierdevono essere in grado di resistere al passdggaviche elettriche senza
perdere le proprie caratteristiche.

Prestazioni:
E' opportuno che gli elementi costituenti I'impi@ui illuminazione siano realizzati e posti in ogsecondo quanto indicato
dalle norme e come certificato dalle ditte costitittli detti materiali e componenti.
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Livello minimo della prestazione:
Devono essere rispettati i livelli previsti in seti@rogetto.

03.03.R11 Limitazione dei rischi di intervento

Classe di Requisiti: Protezione dai rischi d'intemto

Classe di Esigenza: Sicurezza

Gli elementi costituenti I'impianto di illuminazierdevono essere in grado di consentire ispezicamutenzioni e sostituzioni in
modo agevole ed in ogni caso senza arrecare dapexsane 0 Cose.

Prestazioni:
E' opportuno che gli elementi costituenti I'impi@ui illuminazione siano realizzati e posti in o@secondo quanto indicato
dalle norme e come certificato dalle ditte costititti detti materiali e componenti.

Livello minimo della prestazione:
Devono essere rispettati i livelli previsti in seti@rogetto.

03.03.R12 Montabilita/Smontabilita
Classe di Requisiti: Facilita d'intervento
Classe di Esigenza: Funzionalita

Gli elementi costituenti I'impianto di illuminazierdevono essere atti a consentire la collocazioogéra di altri elementi in caso di
necessita.

Prestazioni:
Gli elementi costituenti I'impianto di illuminazierdevono essere montati in opera in modo da efsggimente smontabili
senza per questo smontare o disfare l'intero inipian

Livello minimo della prestazione:
Devono essere rispettati i livelli previsti in seti@progetto.

03.03.R13 Regolabilita
Classe di Requisiti: Funzionalita in emergenza
Classe di Esigenza: Funzionalita

| componenti degli impianti di illuminazione devoassere in grado di consentire adeguamenti funizidagarte di operatori
specializzati.

Prestazioni:
Gli elementi costituenti I'impianto di illuminazierdevono essere facilmente modificati o regolatzagper questo smontare o
disfare l'intero impianto.

Livello minimo della prestazione:
Devono essere rispettati i livelli previsti in seti@rogetto.

03.03.R14 Resistenza meccanica

Classe di Requisiti: Di stabilita

Classe di Esigenza: Sicurezza

Gli impianti di illuminazione devono essere readitizon materiali in grado di contrastare in moffic&ce il prodursi di
deformazioni o rotture sotto I'azione di determénsallecitazioni.

Prestazioni:

Gli elementi costituenti gli impianti di illuminazne devono essere idonei ad assicurare stabilgsigenza all'azione di
sollecitazioni meccaniche in modo da garantirnedue funzionalita nel tempo garantendo allo stemspo la sicurezza degli
utenti.

Livello minimo della prestazione:
Devono essere rispettati i livelli previsti in setl@progetto.

03.03.R15 Stabilita chimico reattiva
Classe di Requisiti: Protezione dagli agenti chineid organici
Classe di Esigenza: Sicurezza

L'impianto di illuminazione deve essere realizzaga materiali in grado di mantenere inalteratetelpo le proprie caratteristiche
chimico-fisiche.
Prestazioni:
Per garantire la stabilita chimico reattiva i matée componenti degli impianti di illuminazionem devono presentare
incompatibilita chimico-fisica.

Livello minimo della prestazione:
Devono essere rispettati i livelli previsti in setigprogetto.

03.03.R16 Certificazione ecologica

Classe di Requisiti: Di salvaguardia dell'ambiente

Classe di Esigenza: Salvaguardia ambiente

| prodotti, elementi, componenti e materiali dovraressere dotati di etichettatura ecologica odidrazione ambientale.
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Prestazioni:

| prodotti, elementi, componenti e materiali, dowma presentare almeno una delle tipologie ambieniypairtate:

- TIPO I: Etichette ecologiche volontarie basateisisistema multicriteria che considera I'intercdeidi vita del prodotto,
sottoposte a certificazione esterna da parte @nti@ indipendente (tra queste rientra, ad esenhpiarchio europeo di qualita
ecologica ECOLABEL). (ISO 14024);

- TIPO II: Etichette ecologiche che riportano adtohiarazioni ambientali da parte di produttoripiontatori o distributori di
prodotti, senza che vi sia I'intervento di un orgamo indipendente di certificazione (tra le qu&Riciclabile”,
“Compostabile”, ecc.). (ISO 14021);

- TIPO llI: Etichette ecologiche che riportano darazioni basate su parametri stabiliti e che amgde@o una quantificazione
degli impatti ambientali associati al ciclo di vital prodotto calcolato attraverso un sistema LG#dSsottoposte a un
controllo indipendente e presentate in forma chéactanfrontabile. Tra di esse rientrano, ad esentpitbichiarazioni
Ambientali di Prodotto”. (ISO 14025).

Livello minimo della prestazione:
Possesso di etichettatura ecologica o di dichianezambientale dei prodotti impiegati.

03.03.R17 Controllo consumi

Classe di Requisiti: Monitoraggio del sistema exlifiimpianti

Classe di Esigenza: Aspetto

Controllo dei consumi attraverso il monitoraggio sistema edificio-impianti.

Prestazioni:

Monitoraggio dei consumi (energia termica, eletriacqua, ecc.) dell’edificio attraverso contagorérgetici, ai fini di ottenere
un costante controllo sulle prestazioni dell’eddie dell'involucro edilizio per una idonea piacézione di interventi
migliorativi.

Livello minimo della prestazione:
Installazione di apparecchiature certificate perdatabilizzazione dei consumi (contatori) di emetgrmica, elettrica e di
acqua e impiego di sistemi di acquisizione e ttiala remota secondo standard riferiti dalla noivaatigente.

03.03.R18 Utilizzo di tecniche costruttive che facilitino il disassemblaggio a fine vita

Classe di Requisiti: Utilizzo razionale delle riser

Classe di Esigenza: Salvaguardia ambiente

Utilizzo razionale delle risorse attraverso la ziglee di tecniche costruttive che rendano agevalisassemblaggio alla fine del
ciclo di vita.

Prestazioni:
Nella fase di progettazione fare prevalere la acgltsistemi costruttivi che facilitano la smontigbidei componenti ed i
successivi processi di demolizione e recupero deeriali.

Livello minimo della prestazione:
Nella fase progettuale bisogna garantire una adagucentuale di sistemi costruttivi che facildah disassemblaggio alla
fine del ciclo di vita.

03.03.R19 Utilizzo passivo di fonti rinnovabili per I'illuminazione

Classe di Requisiti: Utilizzo razionale delle riserclimatiche ed energetiche - requisiti geometitisici
Classe di Esigenza: Salvaguardia ambiente

Utilizzo razionale delle risorse attraverso I'imgdedi fonti rinnovabili per l'illuminazione

Prestazioni:
In fase progettuale dovranno essere previsti sistaptanti la luce naturale attraverso sistemiotivogliamento di luce e
riflettenti.

Livello minimo della prestazione:
| parametri relativi all'utilizzo delle risorse wlatiche ed energetiche dovranno rispettare i lipngvisti dalla normativa
vigente

ELEMENTI MANUTENIBILI DELL'UNITA TECNOLOGICA:

O O 0O O o o o

03.03.01 Bollard (paletti)

03.03.02 Diffusori

03.03.03 Dispositivi di controllo della luce (dimmer)
03.03.04 Lampade ad induzione

03.03.05 Lampade alogene

03.03.06 Lampade fluorescenti

03.03.07 Sistema di cablaggio
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Elemento Manutenibile: 03.03.01

Bollard (paletti)

Unita Tecnologica: 03.03
Impianto di illuminazione

1 bollard o paletti sono comunemente utilizzati per I'illuminazione dei percorsi pedonali esterni. I criteri di scelta sono: le qualita
cromatiche delle sorgenti, la modalita di distribuzione del flusso luminoso e I'efficienza luminosa.

REQUISITI E PRESTAZIONI (EM)

03.03.01.R01 Efficienza luminosa

Classe di Requisiti: Funzionalita d'uso

Classe di Esigenza: Funzionalita

| componenti che sviluppano un flusso luminoso devgarantire una efficienza luminosa non inferamiguella stabilita dai
costruttori delle lampade.

Prestazioni:

E' opportuno che sia assicurata la qualita detiggttazione, della fabbricazione e dell'installazaei materiali e
componenti con riferimento a quanto indicato datleme e come certificato dalle ditte costruttricddtti materiali e
componenti.

Livello minimo della prestazione:
Devono essere rispettati i livelli previsti in setigrogetto.

03.03.01.R02 Impermeabilita ai liquidi

Classe di Requisiti: Funzionalita d'uso

Classe di Esigenza: Funzionalita

| componenti dei paletti devono essere in gradeviare il passaggio di fluidi liquidi per evitaatle persone qualsiasi pericolo di
folgorazione per contatto diretto secondo quanésgitto dalla normativa.

Prestazioni:
E' opportuno che gli elementi costituenti i palsiéino realizzati e posti in opera secondo quardizato dalle norme e come
certificato dalle ditte costruttrici di detti maii e componenti.

Livello minimo della prestazione:
Devono essere garantiti un livello di protezionaeto pari ad IP54.

03.03.01.R03 Isolamento elettrico

Classe di Requisiti: Protezione elettrica

Classe di Esigenza: Sicurezza

Gli elementi costituenti i paletti devono essergriado di resistere al passaggio di cariche etbttrsenza perdere le proprie
caratteristiche.

Prestazioni:
E' opportuno che i paletti siano realizzati e postipera secondo quanto indicato dalle norme esamertificato dalle ditte
costruttrici di detti materiali e componenti.

Livello minimo della prestazione:
Devono essere rispettati i livelli previsti in setigrogetto.

03.03.01.R04 Utilizzo passivo di fonti rinnovabili per l'illuminazione

Classe di Requisiti: Utilizzo razionale delle riserclimatiche ed energetiche - requisiti geometifisici
Classe di Esigenza: Salvaguardia ambiente

Utilizzo razionale delle risorse attraverso I'imgadedi fonti rinnovabili per l'illuminazione

Prestazioni:
In fase progettuale dovranno essere previsti sistaptanti la luce naturale attraverso sistemiativogliamento di luce e
riflettenti.

Livello minimo della prestazione:
| parametri relativi all'utilizzo delle risorse wlatiche ed energetiche dovranno rispettare i lipngvisti dalla normativa
vigente

ANOMALIE RISCONTRABILI
03.03.01.A01 Abbassamento del livello di illuminazione

Abbassamento del livello di illuminazione dovutowalira delle lampadine, ossidazione dei deflettopolveramento delle
lampadine.
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03.03.01.A02 Decolorazione
Alterazione cromatica della superficie dovuta afldiazioni solari con conseguente ingiallimentoat#ore originario.

03.03.01.A03 Deposito superficiale
Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri matdrestranei, di spessore variabile, poco coeremeco aderente alla superficie
del rivestimento.

03.03.01.A04 Difetti di illuminazione
Livello scarso di illuminazione negli ambienti eSpazi aperti.

03.03.01.A05 Difetti di messa a terra
Difetti di messa a terra dovuti all'eccessiva pohal'interno delle connessioni o alla presenzandidita ambientale o di condensa.

03.03.01.A06 Difetti di serraggio
Abbassamento del livello di serraggio dei bullaaipalo ed ancoraggio a terra o tra palo e cotpmihante.

03.03.01.A07 Difetti di stabilita
Difetti di ancoraggio dei paletti al terreno dovati affondamento della piastra di appoggio.

03.03.01.A08 Patina biologica
Strato sottile, morbido e omogeneo, aderente afjardicie e di evidente natura biologica, di coleagiabile, per lo piu verde. La
patina biologica € costituita prevalentemente daeonganismi cui possono aderire polvere, terriccio.

CONTROLLI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

03.03.01.C01 Controllo corpi illuminanti

Cadenza: ogni 3 mesi

Tipologia: Ispezione

Verificare l'efficienza delle lampade e degli altdcessori.

« Anomalie riscontrabili1) Difetti di messa a terra; 2) Difetti di stabdit

« Ditte specializzateElettricista.

03.03.01.C02 Controllo generale

Cadenza: ogni 3 mesi
Tipologia: Controllo a vista
Controllo dell'integrita dei paletti verificando &bato di tenuta del rivestimento, delle connessoaéll'ancoraggio a terra.

» Anomalie riscontrabilil) Difetti di messa a terra; 2) Difetti di serraggi3) Difetti di stabilita; 4) Decolorazione; 5) Fiaa
biologica; 6) Deposito superficiale.

« Ditte specializzateElettricista.

03.03.01.C03 Controllo valori illuminazione

Cadenza: ogni mese
Tipologia: TEST - Controlli con apparecchiature
Eseguire la misurazione dei livelli dell'illuminanie e verificare che tali valori siano compatibdin quelli di progetto.

 Requisiti da verificaret) Utilizzo passivo di fonti rinnovabili per l'ilinazione.
* Anomalie riscontrabilil) Difetti di illuminazione.
« Ditte specializzatefecnico illuminazione.

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

03.03.01.I01 Pulizia
Cadenza: ogni 3 mesi
Eseguire la pulizia della coppa e del riflettoredimate straccio umido e detergente.

« Ditte specializzateElettricista.

03.03.01.102 Sostituzione dei paletti

Cadenza: ogni 15 anni
Sostituzione dei paletti e dei relativi elementiegsori secondo la durata di vita media fornitgpdadiuttore.

« Ditte specializzateElettricista.

03.03.01.103 Sostituzione lampade

Cadenza: quando occorre

Eseguire la sostituzione delle lampade a periadi@tiabile a seconda del tipo di lampada utilazat
- ad incandescenza 800 h;

- aricarica: 8000 h;

- a fluorescenza 6000 h;

- alogena: 1600 h;
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- compatta 5000 h.
« Ditte specializzateElettricista.

Elemento Manutenibile: 03.03.02
Diffusori

Unita Tecnologica: 03.03
Impianto di illuminazione

I diffusori sono dei dispositivi che servono per schermare la visione diretta della lampada e sono utilizzati per illuminare gli ambienti
interni ed esterni residenziali ed hanno generalmente forma di globo o similare in plastica o vetro.

ANOMALIE RISCONTRABILI

03.03.02.A01 Deposito superficiale
Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri matdirestranei quali: microrganismi, residui organecc. di spessore variabile.

03.03.02.A02 Difetti di illuminazione
Livello scarso di illuminazione negli ambienti edpazi aperti.

03.03.02.A03 Difetti di tenuta
Difetti di tenuta degli elementi di ancoraggio ddfusore.

03.03.02.A04 Rotture
Rotture e/o scheggiature della superficie del diffasn seguito ad eventi traumatici.

CONTROLLI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

03.03.02.C01 Verifica generale

Cadenza: ogni 3 mesi

Tipologia: Verifica

Verificare la corretta posizione e l'integrita siipéale del diffusore.

» Requisiti da verificaret) (Attitudine al) controllo del flusso luminoso.

« Anomalie riscontrabilil) Deposito superficiale; 2) Difetti di tenuta; Bptture.

« Ditte specializzateElettricista.

03.03.02.C02 Controllo valori illuminazione

Cadenza: ogni mese
Tipologia: TEST - Controlli con apparecchiature
Eseguire la misurazione dei livelli dell'illuminarie e verificare che tali valori siano compatibdin quelli di progetto.

 Requisiti da verificaret) Utilizzo passivo di fonti rinnovabili per l'ilhainazione.
« Anomalie riscontrabilil) Difetti di illuminazione.
« Ditte specializzatetecnico illuminazione.

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO
03.03.02.101 Regolazione degli ancoraggi

Cadenza: ogni 6 mesi
Regolazione degli elementi di ancoraggio dei diffuso

« Ditte specializzateElettricista.

Elemento Manutenibile: 03.03.03
Dispositivi di controllo della luce (dimmer)

Unita Tecnologica: 03.03
Impianto di illuminazione

Il dimmer € un dispositivo che consente di regolatore e controllare elettronicamente la potenza assorbita da un carico (limitandola a
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piacimento).

Attualmente in commercio esistono numerosi tipi di dimmer da quelli usati semplici da utilizzare in casa per la regolazione di una singola
lampada a quelli che regolano l'intensita luminosa di interi apparati come quelli presenti in grandi complessi (sale ristoranti, teatri,ecc.).
I dimmer possono essere dotati di dispositivi meccanici od elettronici che ne permettono la calibrazione.

REQUISITI E PRESTAZIONI (EM)

03.03.03.R01 Efficienza

Classe di Requisiti: Di funzionamento

Classe di Esigenza: Gestione

I dimmer devono essere realizzati con materiabragonenti in grado di non sprecare potenza dettmehe li attraversa.

Prestazioni:
E' opportuno che gli elementi costituenti i dimmi@mo realizzati e posti in opera secondo quartizato dalle norme e come
certificato dalle ditte costruttrici di detti maii e componenti.

Livello minimo della prestazione:
| dimmer devono rispettare i valori minimi impodtlla normativa.

ANOMALIE RISCONTRABILI

03.03.03.A01 Anomalie comandi
Difetti di funzionamento dei dispositivi di regolame e controllo.

03.03.03.A02 Mancanza certificazione ecologica
Mancanza o perdita delle caratteristiche ecologégikelemento.

03.03.03.A03 Ronzio
Ronzii causati dall'induttore in caso di carichigm@s

03.03.03.A04 Sgancio tensione
Sgancio saltuario dell'interruttore magnetoterniicoaso di utilizzo di dimmer a sfioramento.

CONTROLLI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

03.03.03.C01 Controllo generale

Cadenza: ogni settimana

Tipologia: Controllo a vista

Verificare il corretto funzionamento dei dispoditilf regolazione e controllo.

« Requisiti da verificaret) Efficienza.
* Anomalie riscontrabilil) Anomalie comandi.
« Ditte specializzateElettricista.

03.03.03.C02 Controllo dei materiali elettrici

Cadenza: ogni mese
Tipologia: Ispezione a vista
Verificare che le caratteristiche degli elemenilizgati corrispondano a quelle indicate dal pradré e che siano idonee all'utilizzo.

« Requisiti da verificaret) Certificazione ecologica.
* Anomalie riscontrabilil) Mancanza certificazione ecologica.
« Ditte specializzateGenerico, Elettricista.

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO
03.03.03.101 Sostituzione

Cadenza: quando occorre
Sostituire i dimmer quando necessario.

« Ditte specializzateElettricista.

Elemento Manutenibile: 03.03.04
Lampade ad induzione

Unita Tecnologica: 03.03
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Impianto di illuminazione

Le lampade ad induzione sono lampade di "nuova generazione" che basano il loro funzionamento su quello delle lampade fluorescenti
con la differenza (che & sostanziale ai fini delle rendimento e della durata) che non sono previsti gli elettrodi.

La luce visibile viene prodotta da campi elettromagnetici alternati che circolano nella miscela di mercurio e gas raro contenuti nel bulbo
innescando la ionizzazione; i campi elettromagnetici sono prodotti da parte di un elemento detto antenna (posizionato al centro del
bulbo) costituito da un avvolgimento alimentato da un generatore elettronico ad alta frequenza.

ANOMALIE RISCONTRABILI

03.03.04.A01 Abbassamento livello di illuminazione
Abbassamento del livello di illuminazione dovutpexdita di carica dei vapori di mercurio, ossidagiaei deflettori,
impolveramento delle lampadine.

03.03.04.A02 Avarie
Possibili avarie dovute a corto circuiti degli apgchi, usura degli accessori, apparecchi inadatti.

03.03.04.A03 Difetti agli interruttori
Difetti agli interruttori magnetotermici e differeiali dovuti all'eccessiva polvere presente a#inb delle connessioni o alla
presenza di umidita ambientale o di condensa.

03.03.04.A04 Difetti di illuminazione
Livello scarso di illuminazione negli ambienti eSjpazi aperti.

CONTROLLI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

03.03.04.C01 Controllo generale

Cadenza: ogni mese

Tipologia: Controllo a vista

Controllo dello stato generale e dell'integrita eédimpadine.

« Requisiti da verificaret) Efficienza luminosa.
« Anomalie riscontrabilil) Abbassamento livello di illuminazione.
« Ditte specializzateElettricista.

03.03.04.C02 Controllo valori illuminazione

Cadenza: ogni mese

Tipologia: TEST - Controlli con apparecchiature
Eseguire la misurazione dei livelli dell'illuminanie e verificare che tali valori siano compatibdin quelli di progetto.

 Requisiti da verificaret) Utilizzo passivo di fonti rinnovabili per l'ilainazione.
» Anomalie riscontrabilil) Difetti di illuminazione; 2) Abbassamento liwedi illuminazione.
« Ditte specializzatéfecnico illuminazione.

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

03.03.04.101 Pulizia
Cadenza: ogni 2 mesi
Eseguire la pulizia degli elementi a corredo digiapade eventualmente installati (diffusori, rifoat, ecc.).

« Ditte specializzateElettricista.

03.03.04.102 Sostituzione delle lampade

Cadenza: ogni 300 mesi
Sostituzione delle lampade e dei relativi elemeaatiessori secondo la durata di vita media dell@#ata fornite dal produttore. Nel
caso delle lampade ad induzione si prevede undaddraita media pari a 60000 h.

« Ditte specializzateElettricista.

Elemento Manutenibile: 03.03.05
Lampade alogene

Unita Tecnologica: 03.03
Impianto di illuminazione

Al fine di scongiurare I'annerimento delle lampade a incandescenza si riempie il bulbo con alogeni (iodio, bromo) che, evaporando a 300
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°K danno origine ad una miscela con le particelle di tungsteno stabilizzandosi a 500-1700 °K. Le lampade ad alogeni possono arrivare ai
3000 °K con dimensioni inferiori del bulbo e aumentando nello stesso tempo il flusso luminoso e la vita media fino a 20.000 ore.
Qualcuna di queste lampade puo, attraverso un dimmer (variatore di luce) regolare il flusso luminoso. Gli apparecchi su cui vanno
montate le lampade ad alogeni necessitano di fusibile di sicurezza e di vetro frontale di protezione. Considerate le alte temperature di
esercizio non & consigliabile toccare il bulbo (che € realizzato in quarzo) con le dita poiché il grasso dei polpastrelli provoca la
vetrificazione del quarzo e, quindi, la rottura del bulbo.

ANOMALIE RISCONTRABILI

03.03.05.A01 Abbassamento livello di illuminazione
Abbassamento del livello di illuminazione dovutoweilira delle lampadine, ossidazione dei deflettopolveramento delle
lampadine.

03.03.05.A02 Avarie
Possibili avarie dovute a corti circuito degli apghi, usura degli accessori, apparecchi inadatti.

03.03.05.A03 Difetti agli interruttori
Difetti agli interruttori magnetotermici e differeiali dovuti all'eccessiva polvere presente a#inb delle connessioni o alla
presenza di umidita ambientale o di condensa.

03.03.05.A04 Difetti di illuminazione
Livello scarso di illuminazione negli ambienti eSjpazi aperti.

CONTROLLI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

03.03.05.C01 Controllo generale

Cadenza: ogni mese

Tipologia: Controllo a vista

Controllo dello stato generale e dell'integrita eédimpadine.

 Requisiti da verificaret) (Attitudine al) controllo del flusso luminosg; @ttitudine al) controllo della condensazione
interstiziale; 3) (Attitudine al) controllo delleispersioni elettriche; 4) Accessibilita; 5) Assemtia@missioni di sostanze nocive; 6)
Comodita di uso e manovra; 7) Efficienza luminosagd@ntificabilita; 9) Impermeabilita ai liquidi; @) Isolamento elettrico; 11)
Limitazione dei rischi di intervento; 12) MontaléiSmontabilita; 13) Regolabilita; 14) Resistenzacoanica; 15) Stabilita
chimico reattiva.

* Anomalie riscontrabilil) Abbassamento livello di illuminazione.
« Ditte specializzateElettricista.

03.03.05.C02 Controllo valori illuminazione

Cadenza: ogni mese
Tipologia: TEST - Controlli con apparecchiature
Eseguire la misurazione dei livelli dell'illuminanie e verificare che tali valori siano compatibdin quelli di progetto.

« Requisiti da verificaret) Utilizzo passivo di fonti rinnovabili per I'ilainazione.
» Anomalie riscontrabilil) Difetti di illuminazione; 2) Abbassamento liwedi illuminazione.
« Ditte specializzatefecnico illuminazione.

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

03.03.05.101 Sostituzione delle lampade

Cadenza: ogni 10 mesi

Sostituzione delle lampade e dei relativi elemaatiessori secondo la durata di vita media dell@#ata fornite dal produttore. Per
le lampade alogene si prevede una durata di vithanpari a 2.000 h sottoposta a tre ore consecdtimecensione. (Ipotizzando,
pertanto, un uso giornaliero di 6 ore, dovra prevsida sostituzione della lampada circa ogni 18ijne

« Ditte specializzateElettricista.

Elemento Manutenibile: 03.03.06
Lampade fluorescenti

Unita Tecnologica: 03.03
Impianto di illuminazione
Durano mediamente pit di quelle a incandescenza e, adoperando alimentatori adatti, hanno un’ottima efficienza luminosa fino a 100

lumen/watt. L'interno della lampada € ricoperto da uno strato di polvere fluorescente cui viene aggiunto mercurio a bassa pressione. La
radiazione visibile € determinata dall’emissione di radiazioni ultraviolette del mercurio (emesse appena la lampada € inserita in rete) che
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reagiscono con lo strato fluorescente.
ANOMALIE RISCONTRABILI

03.03.06.A01 Abbassamento livello di illuminazione
Abbassamento del livello di illuminazione dovutowalira delle lampadine, ossidazione dei deflettopolveramento delle
lampadine.

03.03.06.A02 Avarie
Possibili avarie dovute a corto circuiti degli apahi, usura degli accessori, apparecchi inadatti.

03.03.06.A03 Difetti agli interruttori
Difetti agli interruttori magnetotermici e differeiali dovuti all'eccessiva polvere presente a#iinb delle connessioni o alla
presenza di umidita ambientale o di condensa.

03.03.06.A04 Difetti di illuminazione
Livello scarso di illuminazione negli ambienti edpazi aperti.

CONTROLLI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

03.03.06.C01 Controllo generale

Cadenza: ogni mese

Tipologia: Controllo a vista

Controllo dello stato generale e dell'integrita eédimpadine.

 Requisiti da verificaret) (Attitudine al) controllo del flusso luminosg; @ttitudine al) controllo della condensazione
interstiziale; 3) (Attitudine al) controllo delléspersioni elettriche; 4) Accessibilita; 5) Comoddauso e manovra; 6) Efficienza
luminosa; 7) Identificabilita; 8) Impermeabilita iquidi; 9) Isolamento elettrico; 10) Limitaziorgei rischi di intervento; 11)
Montabilita/Smontabilita; 12) Regolabilita; 13) Reenza meccanica; 14) Stabilita chimico reattiva.

« Anomalie riscontrabilil) Abbassamento livello di illuminazione.
« Ditte specializzateElettricista.

03.03.06.C02 Controllo valori illuminazione

Cadenza: ogni mese
Tipologia: TEST - Controlli con apparecchiature
Eseguire la misurazione dei livelli dell'illuminarie e verificare che tali valori siano compatibdn quelli di progetto.

 Requisiti da verificaret) Utilizzo passivo di fonti rinnovabili per l'ilhainazione.
« Anomalie riscontrabilil) Difetti di illuminazione; 2) Abbassamento liwedi illuminazione.
« Ditte specializzatetecnico illuminazione.

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

03.03.06.101 Sostituzione delle lampade

Cadenza: ogni 40 mesi

Sostituzione delle lampade e dei relativi elemeaatiessori secondo la durata di vita media dell@éata fornite dal produttore. Nel
caso delle lampade fluorescenti si prevede unaaldiavita media pari a 7500 h sottoposta a trecoresecutive di accensione.
(Ipotizzando, pertanto, un uso giornaliero di 6, di@vra prevedersi la sostituzione della lampadzaegni 40 mesi)

« Ditte specializzateElettricista.

Elemento Manutenibile: 03.03.07
Sistema di cablaggio

Unita Tecnologica: 03.03
Impianto di illuminazione

Con questi sistemi i vari fili vengono preparati in fasci, dotati di manicotti o di altri connettori; ogni filo ha un riferimento che porta il
nome dell'installazione, dell'area, la designazione del componente, il connettore ed il senso del cablaggio. Ogni filo & dotato di etichette
identificative. Con questi sistema si evita di cablare i fili singolarmente con un notevole risparmio di tempo.

ANOMALIE RISCONTRABILI

03.03.07.A01 Anomalie degli allacci
Difetti di funzionamento delle prese di utenza egdanelli degli armadi di permutazione.
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03.03.07.A02 Anomalie delle prese
Difetti di tenuta delle placche, dei coperchi e dminettori.

03.03.07.A03 Difetti di serraggio
Difetti di serraggio di viti ed attacchi dei vaparecchi di utenza.

03.03.07.A04 Difetti delle canaline
Difetti di tenuta delle canaline porta cavi.

03.03.07.A05 Mancanza certificazione ecologica
Mancanza o perdita delle caratteristiche ecologégikelemento.

CONTROLLI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

03.03.07.C01 Controllo generale

Cadenza: ogni anno

Tipologia: Ispezione a vista

Verificare la corretta posizione delle connessiwegli armadi di permutazione, controllare che tlgtprese siano ben collegate.

« Anomalie riscontrabilil) Difetti di serraggio; 2) Anomalie degli allacc3) Anomalie delle prese; 4) Difetti delle canaline
« Ditte specializzateElettricista.

03.03.07.C02 Controllo qualita materiali

Cadenza: ogni 6 mesi

Tipologia: Verifica

Verificare la stabilita dei materiali utilizzatighe gli stessi siano dotati di certificazione egada e che il loro utilizzo non comporti
emissioni nocive.

 Requisiti da verificaret) Certificazione ecologica.
« Anomalie riscontrabilil) Mancanza certificazione ecologica.
« Ditte specializzateSpecializzati vari.

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

03.03.07.101 Rifacimento cablaggio

Cadenza: ogni 15 anni

Eseguire il rifacimento totale del cablaggio quandoessario (per adeguamento normativo, o per adeguo alla classe
superiore).

« Ditte specializzateElettricista.

03.03.07.102 Serraggio connessione

Cadenza: quando occorre
Effettuare il serraggio di tutte le connessioni.

« Ditte specializzateElettricista.
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Unita Tecnologica: 03.04

Impianto di trasmissione fonia e dati

L'impianto di trasmissione fonia e dati consente la diffusione, nei vari ambienti, di dati ai vari utenti. Generalmente & costituito da una
rete di trasmissione (denominata cablaggio) e da una serie di punti di presa ai quali sono collegate le varie postazioni.

REQUISITI E PRESTAZIONI (UT)

03.04.R01 Efficienza

Classe di Requisiti: Di funzionamento

Classe di Esigenza: Gestione

L'impianto di trasmissione fonia e dati deve esseatizzato con materiali idonei a garantire efficia del sistema.

Prestazioni:
| materiali utilizzati devono consentire una fadil@smissione dei dati in modo da evitare sovracicadella rete.

Livello minimo della prestazione:
Devono essere garantiti i livelli minimi indicatalde norme e variabili per tipo di rete utilizzato.

03.04.R02 Isolamento elettrico

Classe di Requisiti: Protezione elettrica

Classe di Esigenza: Sicurezza

Gli elementi dell'impianto fonia e dati devono eesealizzati con materiali in grado di resistdrpassaggio di cariche elettriche
senza causare malfunzionamenti.

Prestazioni:
Gli elementi dell'impianto fonia e dati devono essealizzati con materiali e componenti secondantpiindicato dalle
norme e come certificato dalle ditte costruttricddtti materiali e componenti.

Livello minimo della prestazione:
I livelli minimi di protezione elettrica dipendordalle ditte produttrici e devono rispondere alleggrizioni delle norme CEI.

03.04.R03 Resistenza alla vibrazione

Classe di Requisiti: Funzionalita d'uso

Classe di Esigenza: Funzionalita

Gli elementi dell'impianto fonia e dati devono essdonei e posti in opera in modo da resistee\abirazioni che dovessero
insorgere nell'ambiente di impiego senza comprarett regolare funzionamento.

Prestazioni:
La capacita degli elementi dell'impianto fonia ¢ daresistere alle vibrazioni viene verificatancia prova e con le modalita
contenute nella norma UNI vigente.

Livello minimo della prestazione:
Alla fine della prova il campione deve essere dailzto al fine di evidenziare che le tensioni irtites siano entro le specifiche
dettate dalle norme.

03.04.R04 Certificazione ecologica

Classe di Requisiti: Di salvaguardia dell'ambiente

Classe di Esigenza: Salvaguardia ambiente

| prodotti, elementi, componenti e materiali dovraressere dotati di etichettatura ecologica odlidrazione ambientale.

Prestazioni:

| prodotti, elementi, componenti e materiali, dowra presentare almeno una delle tipologie ambienipalrtate:

- TIPO I: Etichette ecologiche volontarie basateisisistema multicriteria che considera I'intercdeidi vita del prodotto,
sottoposte a certificazione esterna da parte énti@ indipendente (tra queste rientra, ad esernhpi@rchio europeo di qualita
ecologica ECOLABEL). (ISO 14024);

- TIPO II: Etichette ecologiche che riportano adtohiarazioni ambientali da parte di produttoripiontatori o distributori di
prodotti, senza che vi sia I'intervento di un ongamo indipendente di certificazione (tra le quédRiciclabile”,
“Compostabile”, ecc.). (ISO 14021);

- TIPO llI: Etichette ecologiche che riportano darazioni basate su parametri stabiliti e che augieo una quantificazione
degli impatti ambientali associati al ciclo di vital prodotto calcolato attraverso un sistema LG#dSsottoposte a un
controllo indipendente e presentate in forma chéacanfrontabile. Tra di esse rientrano, ad esenpitbichiarazioni
Ambientali di Prodotto”. (ISO 14025).

Livello minimo della prestazione:
Possesso di etichettatura ecologica o di dichianezambientale dei prodotti impiegati.

03.04.R05 Controllo consumi
Classe di Requisiti: Monitoraggio del sistema exilifiimpianti
Classe di Esigenza: Aspetto
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Controllo dei consumi attraverso il monitoraggio sistema edificio-impianti.

Prestazioni:

Monitoraggio dei consumi (energia termica, elestriacqua, ecc.) dell’edificio attraverso contagorérgetici, ai fini di ottenere
un costante controllo sulle prestazioni dell’eddie dell'involucro edilizio per una idonea piacézione di interventi
migliorativi.

Livello minimo della prestazione:

Installazione di apparecchiature certificate perdatabilizzazione dei consumi (contatori) di emetgrmica, elettrica e di
acqua e impiego di sistemi di acquisizione e ttiala remota secondo standard riferiti dalla noivaatigente.

03.04.R06 Progettazione impianto elettrico con esposizione minima degli utenti a campi
elettromagnetici

Classe di Requisiti: Condizioni d'igiene ambientad@nesse con le variazioni del campo elettromagneta fonti
artificiali

Classe di Esigenza: Salvaguardia ambiente

Gli impianti elettrici e la disposizione degli d¢leidomestici dovranno essere disposti in modospgare gli utenti a valori minimi
di campo elettromagnetico

Prestazioni:

Le scelte progettuali relative all'impianto elettiiinterno ed alla disposizione degli elettrodoitedbvranno essere mirate a
proteggere I'utente da variazioni del campo eletagnetico e ad ottenere negli ambienti internitilfpasso livello di campo
elettrico e magnetico a bassa frequenza (50 Hzjilpites

Livello minimo della prestazione:

Limiti di esposizione (50 Hz):

- induzione magnetica: 0,2 uT;

- campo elettrico: 5 KV/m.

Nel valutare il soddisfacimento dei limiti di esposne per il campo magnetico, si dovranno consiger contributi delle
sorgenti localizzate sia all'interno (es. apparéicine elettriche) sia all’esterno (es. elettroflategli ambienti.

a livello dell’'unita abitativa:

- negli ambienti ufficio e residenziali impiegoaparecchiature e dispositivi elettrici ed eletitba bassa produzione di
campo;

- nelle residenze configurazione della distribueidiell'energia elettrica nei singoli locali secorid@schema a “stella”;

- nelle residenze impiego del disgiuntore di retkbanzona notte per I'eliminazione dei campi eleitin assenza di carico a
valle.

03.04.R07 Utilizzo di materiali, elementi e componenti caratterizzati da un'elevata durabilita
Classe di Requisiti: Utilizzo razionale delle riser

Classe di Esigenza: Salvaguardia ambiente

Utilizzo razionale delle risorse attraverso l'ingmedi materiali con una elevata durabilita.

Prestazioni:
Nelle fasi progettuali dell'opera individuare eglimre elementi e componenti caratterizzati dadumabilita elevata.

Livello minimo della prestazione:
Nella fase progettuale bisogna garantire una adegecentuale di elementi costruttivi caratteaizda una durabilita
elevata.

ELEMENTI MANUTENIBILI DELL'UNITA TECNOLOGICA:

03.04.01 Alimentatori

03.04.02 Altoparlanti

03.04.03 Armadi concentratori
03.04.04 Cablaggio

03.04.05 Cassetto ottico di permutazione per fibra ottica
03.04.06 Dispositivi wii-fi

03.04.07 Pannelli telefonici
03.04.08 Pannello di permutazione
03.04.09 Placche autoportanti
03.04.10 Sistema di trasmissione
03.04.11 Unita rack a parete
03.04.12 Unita rack a pavimento

0O 0O 0O 0O O 0O O O 0O 0 O o©
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Elemento Manutenibile: 03.04.01
Alimentatori

Unita Tecnologica: 03.04
Impianto di trasmissione fonia e dat

L'alimentatore & un elemento dell'impianto per mezzo del quale i componenti ad esso collegati (armadi concentratori, pannello di
permutazione, ecc.) possono essere alimentati.

REQUISITI E PRESTAZIONI (EM)

03.04.01.R01 Comodita di uso e manovra

Classe di Requisiti: Funzionalita d'uso

Classe di Esigenza: Funzionalita

L'alimentatore ed i suoi componenti devono presentaratteristiche di facilita di uso, di funzioiteale di manovrabilita.

Prestazioni:
I componenti dell'alimentatore devono essere cati@epealizzati in forma ergonomicamente correilaessere disposti in
posizione ed altezza dal piano di calpestio talieshlere il loro utilizzo agevole e sicuro.

Livello minimo della prestazione:

E’ possibile controllare I'altezza di installaziodal piano di calpestio dei componenti utilizzatdgli utenti per le normali
operazioni di comando, regolazione e controlloifieando anche I'assenza di ostacoli che ne impedis un’agevole
manovra.

03.04.01.R02 Efficienza

Classe di Requisiti: Funzionalita d'uso

Classe di Esigenza: Funzionalita

L'alimentatore deve essere in grado di mantenatteate nel tempo le proprie capacita di rendimassicurando un buon
funzionamento.

Prestazioni:
L'alimentatore deve essere in grado di dare enargitti gli apparecchi ad esso collegati in moke won ci siano interferenze
di segnali.

Livello minimo della prestazione:
Le prestazioni minime richieste all'alimentatorea® essere quelle indicate dal produttore.

ANOMALIE RISCONTRABILI

03.04.01.A01 Perdita di carica accumulatori
Abbassamento del livello di carica della battetiailéaria.

03.04.01.A02 Difetti di tenuta dei morsetti
Difetti di funzionamento e di tenuta dei morsettcdnnessione.

03.04.01.A03 Difetti di regolazione
Difetti di regolazione del sistema di gestione mfatico del sistema.

03.04.01.A04 Incrostazioni
Accumulo di depositi vari (polvere, ecc.) sugli apgti del sistema.

03.04.01.A05 Perdite di tensione
Riduzione della tensione di alimentazione.

03.04.01.A06 Eccesso di consumo energia
Eccessivo consumo dell'energia utilizzata dai miaech

CONTROLLI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

03.04.01.C01 Controllo alimentazione

Cadenza: ogni 6 mesi

Tipologia: Ispezione strumentale

Verificare gli alimentatori effettuando delle miaaioni della tensione in ingresso e in uscita. fiaiie che gli accumulatori siano
funzionanti, siano carichi e non ci siano problelirisolamento elettrico.

« Anomalie riscontrabilil) Difetti di regolazione; 2) Difetti di tenuta deiorsetti; 3) Perdita di carica accumulatori.

« Ditte specializzatetelefonista.
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03.04.01.C02 Controllo energia utilizzata

Cadenza: ogni 3 mesi
Tipologia: TEST - Controlli con apparecchiature
Verificare il consumo di energia elettrica degérakenti dell'impianto.

« Requisiti da verificaret) Controllo consumi.
« Anomalie riscontrabilil) Eccesso di consumo energia.
« Ditte specializzateElettricista.

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

03.04.01.101 Pulizia generale

Cadenza: ogni 3 mesi
Pulizia generale delle varie connessioni utilizzaadpiratore.

« Ditte specializzatetelefonista.

03.04.01.102 Sostituzione

Cadenza: quando occorre
Effettuare la sostituzione degli alimentatori quanidnneggiati.

« Ditte specializzatetelefonista.

Elemento Manutenibile: 03.04.02

Altoparlanti

Unita Tecnologica: 03.04
Impianto di trasmissione fonia e dati

Gli altoparlanti sono dei dispositivi che consentono la diffusione dei segnali audio nei vari ambienti.
ANOMALIE RISCONTRABILI

03.04.02.A01 Anomalie dei rivestimenti
Difetti di tenuta dei rivestimenti di protezione.

03.04.02.A02 Depositi di polvere
Accumuli di polvere sulle connessioni che provocarafunzionamenti.

03.04.02.A03 Difetti di serraggio
Difetti di serraggio delle connessioni e dei preasa

03.04.02.A04 Presenza di umidita
Eccessivo livello del grado di umidita degli amhien

03.04.02.A05 Mancanza certificazione ecologica
Mancanza o perdita delle caratteristiche ecologégikelemento.

CONTROLLI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

03.04.02.C01 Controllo dei cavi

Cadenza: ogni 6 mesi

Tipologia: Ispezione a vista

Verificare lo stato dei cavi e la eventuale presetizimidita.
« Requisiti da verificaret) Efficienza.

« Anomalie riscontrabilil) Presenza di umidita.

« Ditte specializzatetecnici di livello superiore.

03.04.02.C02 Controllo generale

Cadenza: ogni 6 mesi

Tipologia: Controllo a vista

Verificare lo stato degli altoparlanti e la tendtlle connessioni e dei pressacavo.

« Requisiti da verificaret) Efficienza.

» Anomalie riscontrabilil) Anomalie dei rivestimenti; 2) Depositi di poleeB) Difetti di serraggio; 4) Presenza di umidita.
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« Ditte specializzatetecnici di livello superiore.

03.04.02.C03 Controllo qualita materiali

Cadenza: ogni 6 mesi

Tipologia: Verifica

Verificare la stabilita dei materiali utilizzatiahe gli stessi siano dotati di certificazione egaia e che il loro utilizzo non comporti
emissioni nocive.

 Requisiti da verificaret) Certificazione ecologica.
* Anomalie riscontrabilil) Mancanza certificazione ecologica.
« Ditte specializzateSpecializzati vari.

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

03.04.02.101 Pulizia
Cadenza: ogni 6 mesi
Eseguire la pulizia degli altoparlanti eliminand@etuali depositi di polvere e di umidita.

« Ditte specializzatetecnici di livello superiore.

03.04.02.102 Serraggio cavi

Cadenza: ogni 6 mesi
Eseguire la pulizia ed il serraggio dei cavi e@ethnnessioni.

« Ditte specializzatetecnici di livello superiore.

Elemento Manutenibile: 03.04.03
Armadi concentratori

Unita Tecnologica: 03.04
Impianto di trasmissione fonia e dat

Gli armadi hanno la funzione di contenere tutti i componenti (apparati attivi, pannelli di permutazione della rete di distribuzione fisica,
UPS per alimentazione elettrica indipendente) necessari per il corretto funzionamento dei nodi di concentrazione.

Gli armadi concentratori sono generalmente costituiti da una struttura in lamiera d'acciaio pressopiegata ed elettrosaldata e verniciata
con polveri epossidiche.

REQUISITI E PRESTAZIONI (EM)

03.04.03.R01 Accessibilita
Classe di Requisiti: Facilita d'intervento

Classe di Esigenza: Funzionalita
Gli armadi devono essere facilmente accessibilcpasentire un facile utilizzo sia nel normale fiomamento sia in caso di guasti.

Prestazioni:
E' opportuno che sia assicurata la qualita debggttazione, della fabbricazione e dell'installagaei materiali e
componenti con riferimento a quanto indicato datieme e come certificato dalle ditte costruttricéidtti materiali e

componenti.

Livello minimo della prestazione:
Devono essere rispettati i livelli previsti in setigprogetto.

03.04.03.R02 Identificabilita

Classe di Requisiti: Facilita d'intervento

Classe di Esigenza: Funzionalita

Gli armadi devono essere facilmente identificahbéi consentire un facile utilizzo. Deve esseregresun cartello sul quale sono
riportate le funzioni degli interruttori nonchédeioni da compiere in caso di emergenza su persupée da folgorazione.

Prestazioni:
E' opportuno che gli elementi costituenti I'imp@stano realizzati e posti in opera secondo quigudicato dalle norme e

come certificato dalle ditte costruttrici di detiateriali e componenti.

Livello minimo della prestazione:
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Devono essere rispettati i livelli previsti in setigrogetto.
ANOMALIE RISCONTRABILI

03.04.03.A01 Anomalie cablaggio
Difetti di funzionamento dei cablaggi dei vari elemti dell'impianto.

03.04.03.A02 Anomalie led luminosi
Difetti di funzionamento delle spie e delle lampaisegnalazione.

03.04.03.A03 Corrosione

Decadimento dei materiali metallici a causa dedlalsinazione con sostanze presenti nell'ambiengig@so, acqua, anidride
carbonica, ecc.).

03.04.03.A04 Depositi di materiale
Accumulo di polvere sui contatti che provoca mationamenti.

03.04.03.A05 Difetti agli interruttori
Difetti agli interruttori dovuti all'eccessiva p@ke presente all'interno delle connessioni o allagnza di umidita ambientale o di
condensa.

03.04.03.A06 Anomalie di funzionamento
Difetti di funzionamento dei quadri elettrici dovad interferenze elettromagnetiche.

03.04.03.A07 Campi elettromagnetici
Livello eccessivo dell'inquinamento elettromagneger cui si verificano malfunzionamenti.

CONTROLLI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

03.04.03.C01 Controllo generale
Cadenza: ogni 2 mesi

Tipologia: Controllo a vista

Verificare lo stato dei concentratori e delle reti.

 Requisiti da verificaret) Identificabilita.
* Anomalie riscontrabilil) Anomalie cablaggio.
« Ditte specializzateElettricista.

03.04.03.C02 Verifica campi elettromagnetici

Cadenza: ogni 3 mesi
Tipologia: Misurazioni
Eseguire la misurazione dei livelli di inquinamemtettromagnetico.

« Requisiti da verificarel) Progettazione impianto elettrico con esposizioneima degli utenti a campi elettromagnetici; 2)
Utilizzo di materiali, elementi e componenti caesitzati da un'elevata durabilita.

* Anomalie riscontrabilil) Anomalie di funzionamento; 2) Campi elettromaignet
« Ditte specializzateElettricista.

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

03.04.03.101 Pulizia generale
Cadenza: ogni 6 mesi
Pulizia generale delle varie connessioni utilizzaadpiratore.

« Ditte specializzatet elefonista.

03.04.03.102 Serraggio

Cadenza: ogni 6 mesi
Eseguire il serraggio di tutti i bulloni, dei mottse degli interruttori.

« Ditte specializzatet elefonista.

Elemento Manutenibile: 03.04.04

Cablaggio

Unita Tecnologica: 03.04
Impianto di trasmissione fonia e dat
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Per la diffusione dei dati negli edifici occorre una rete di supporto che generalmente viene denominata cablaggio. Pertanto il cablaggio
degli edifici consente agli utenti di comunicare e scambiare dati attraverso le varie postazioni collegate alla rete di distribuzione.

ANOMALIE RISCONTRABILI

03.04.04.A01 Anomalie degli allacci
Difetti di funzionamento delle prese di utenza egdanelli degli armadi di permutazione.

03.04.04.A02 Anomalie delle prese
Difetti di tenuta delle placche, dei coperchi e dminettori.

03.04.04.A03 Difetti di serraggio
Difetti di serraggio di viti ed attacchi dei vaparecchi di utenza.

03.04.04.A04 Difetti delle canaline
Difetti di tenuta delle canaline porta cavi.

03.04.04.A05 Anomalie di funzionamento
Difetti di funzionamento dei quadri elettrici dovad interferenze elettromagnetiche.

03.04.04.A06 Campi elettromagnetici
Livello eccessivo dell'inquinamento elettromagnefer cui si verificano malfunzionamenti.

CONTROLLI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

03.04.04.C01 Controllo generale

Cadenza: ogni anno

Tipologia: Ispezione a vista

Verificare la corretta posizione delle connessiwegli armadi di permutazione, controllare che tlgtprese siano ben collegate.
« Anomalie riscontrabilil) Difetti di serraggio; 2) Anomalie degli allacc3) Anomalie delle prese; 4) Difetti delle canaline

« Ditte specializzatet elefonista.

03.04.04.C02 Verifica campi elettromagnetici
Cadenza: ogni 3 mesi

Tipologia: Misurazioni

Eseguire la misurazione dei livelli di inquinamemtettromagnetico.

 Requisiti da verificaret) Progettazione impianto elettrico con esposizioneima degli utenti a campi elettromagnetici; 2)
Utilizzo di materiali, elementi e componenti caesizzati da un'elevata durabilita.

« Anomalie riscontrabilil) Anomalie di funzionamento; 2) Campi elettromaignet
« Ditte specializzateElettricista.

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

03.04.04.101 Rifacimento cablaggio

Cadenza: ogni 15 anni

Eseguire il rifacimento totale del cablaggio quandoessario (per adeguamento normativo, o per adeguo alla classe
superiore).

« Ditte specializzatetelefonista.

03.04.04.102 Serraggio connessione

Cadenza: quando occorre
Effettuare il serraggio di tutte le connessioni.

« Ditte specializzatetelefonista.

03.04.04.103 Sostituzione prese

Cadenza: quando occorre
Sostituire gli elementi delle prese quali placataperchi, telai e connettori quando usurati.

« Ditte specializzatetelefonista.

Elemento Manutenibile: 03.04.05
Cassetto ottico di permutazione per fibra ottica

Unita Tecnologica: 03.04

Manuale di Manutenzione Pag. 126



Impianto di trasmissione fonia e dati

1l cassetto di permutazione per fibra ottica & generalmente collocato all'interno degli armadi di zona e serve per I'attestazione dei cavi in
fibra ottica.

Verificare la perfetta attestazione dei cavi in fibra ottica in particolare verificare lo strato di colla e la lappatura (per rendere minima la
rugosita della superficie da cablare).

ANOMALIE RISCONTRABILI

03.04.05.A01 Anomalie connessioni
Difetti di funzionamento delle prese di utenza epdanelli dei cassetti di permutazione.

03.04.05.A02 Anomalie prese
Difetti di funzionamento delle prese per accumulpalvere, incrostazioni.

03.04.05.A03 Difetti di lappatura
Difetti della lappatura per cui le superfici dit@esavi presentano rugosita.

03.04.05.A04 Difetti di serraggio
Difetti di serraggio di viti ed attacchi dei vapgarecchi di utenza.

03.04.05.A05 Difetti delle canaline
Difetti di tenuta delle canaline porta cavi.

03.04.05.A06 Anomalie di funzionamento
Difetti di funzionamento dei quadri elettrici dovat interferenze elettromagnetiche.

03.04.05.A07 Campi elettromagnetici
Livello eccessivo dell'inquinamento elettromagneper cui si verificano malfunzionamenti.

CONTROLLI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

03.04.05.C01 Controllo generale

Cadenza: ogni 6 mesi

Tipologia: Ispezione a vista

Verificare la corretta posizione delle connessiwgiicassetti ottici, controllare che tutte le preiseo ben collegate.

« Anomalie riscontrabilil) Difetti di serraggio; 2) Anomalie connession);Bnomalie prese; 4) Difetti delle canaline.

« Ditte specializzatetelefonista.

03.04.05.C02 Verifica campi elettromagnetici
Cadenza: ogni 3 mesi

Tipologia: Misurazioni

Eseguire la misurazione dei livelli di inquinamemtettromagnetico.

« Requisiti da verificarel) Progettazione impianto elettrico con esposizioneima degli utenti a campi elettromagnetici; 2)
Utilizzo di materiali, elementi e componenti caegitzati da un'elevata durabilita.

* Anomalie riscontrabilil) Anomalie di funzionamento; 2) Campi elettromaignet
« Ditte specializzateElettricista.

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

03.04.05.101 Rifacimento cablaggio

Cadenza: quando occorre

Eseguire il rifacimento totale del cablaggio quandoessario (per adeguamento normativo, o per adeguo alla classe
superiore).

« Ditte specializzatet elefonista.
03.04.05.102 Serraggio connessioni

Cadenza: quando occorre
Effettuare il serraggio di tutte le connessioni.

« Ditte specializzatet elefonista.

Elemento Manutenibile: 03.04.06
Dispositivi wii-fi
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Unita Tecnologica: 03.04
Impianto di trasmissione fonia e dat

La necessita di collegare in rete piu dispositivi € un problema che si riscontra spesso nei grandi ambienti lavorativi nei quali lavorano
molte persone. In questi casi per semplificare il collegamento delle varie postazioni di lavoro vengono utilizzati i dispositivi wii-fi
(comunemente denominati access point) che non necessitano di alimentazione locale (I'energia necessaria arriva direttamente
dall'iniettore posto all'interno dell’'unita rack). Inoltre questi dispositivi sono di facile gestione e manutenzione anche grazie all'utilizzo di
software di settore.

REQUISITI E PRESTAZIONI (EM)

03.04.06.R01 Resistenza a sbalzi di temperatura

Classe di Requisiti: Di stabilita

Classe di Esigenza: Sicurezza

| dispositivi wi-fi devono essere in grado di stere a sbalzi della temperatura ambiente senzproomettere il loro
funzionamento.

Prestazioni:
| dispositivi wi-fi devono essere realizzati coateriali idonei a resistere ad eventuali sbalZiedeimperatura dell'ambiente
nei quali sono installati senza per cid generdse &larmi.

Livello minimo della prestazione:
La temperatura di funzionamento, con eventualetatize, viene indicata dal produttore.

ANOMALIE RISCONTRABILI

03.04.06.A01 Calo di tensione
Abbassamento del livello delle tensioni di alimeitae del dispositivo e conseguente interruzioneadéegamento emittente
ricevente.

03.04.06.A02 Difetti di regolazione
Difetti del sistema di regolazione dovuti ad erdirallineamento del fascio infrarosso.

03.04.06.A03 Incrostazioni
Accumulo di depositi vari (polvere, ecc.) sui disjiwi.

03.04.06.A04 Anomalie di funzionamento
Difetti di funzionamento dei quadri elettrici dovad interferenze elettromagnetiche.

03.04.06.A05 Campi elettromagnetici
Livello eccessivo dell'inquinamento elettromagneger cui si verificano malfunzionamenti.

CONTROLLI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

03.04.06.C01 Controllo generale

Cadenza: ogni 6 mesi

Tipologia: Ispezione a vista

Verificare che il led luminoso indicatore di funmEmento sia efficiente. Verificare che I'emitteriteicevente e la fascia infrarossa
siano funzionanti.

« Requisiti da verificaret) Isolamento elettrico; 2) Resistenza alla viboaa; 3) Resistenza a sbalzi di temperatura.
» Anomalie riscontrabilil) Difetti di regolazione.
« Ditte specializzateSpecializzati vari.

03.04.06.C02 Verifica campi elettromagnetici
Cadenza: ogni 3 mesi

Tipologia: Misurazioni

Eseguire la misurazione dei livelli di inquinamemtettromagnetico.

« Requisiti da verificarel) Progettazione impianto elettrico con esposizioneima degli utenti a campi elettromagnetici; 2)
Utilizzo di materiali, elementi e componenti caegitzati da un'elevata durabilita.

* Anomalie riscontrabilil) Anomalie di funzionamento; 2) Campi elettromaignet
« Ditte specializzateElettricista.

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

03.04.06.101 Regolazione dispositivi wi-fi
Cadenza: ogni 6 mesi
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Regolare le soglie di assorbimento e delle tensglehiicevente e dell'emittente.
« Ditte specializzateSpecializzati vari.

03.04.06.102 Sostituzione dispositivi wi-fi

Cadenza: ogni 10 anni
Sostituire i dispositivi wi-fi quando deterioratiquando non in grado di svolgere la propria funzion

« Ditte specializzateSpecializzati vari.

Elemento Manutenibile: 03.04.07
Pannelli telefonici

Unita Tecnologica: 03.04
Impianto di trasmissione fonia e dati

1l pannello di permutazione telefonico € collocato all'interno degli armadi di zona e viene utilizzato per I'attestazione dei cavi provenienti
dalle postazioni utente.

ANOMALIE RISCONTRABILI

03.04.07.A01 Anomalie connessioni
Difetti di funzionamento delle prese di utenza epgdenelli degli armadi di permutazione.

03.04.07.A02 Anomalie prese
Difetti di funzionamento delle prese per accumulpalvere, incrostazioni.

03.04.07.A03 Difetti di serraggio
Difetti di serraggio di viti ed attacchi dei vapgarecchi di utenza.

03.04.07.A04 Difetti delle canaline
Difetti di tenuta delle canaline porta cavi.

03.04.07.A05 Anomalie di funzionamento
Difetti di funzionamento dei quadri elettrici dovat interferenze elettromagnetiche.

03.04.07.A06 Campi elettromagnetici
Livello eccessivo dell'inquinamento elettromagneper cui si verificano malfunzionamenti.

CONTROLLI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

03.04.07.C01 Controllo generale

Cadenza: ogni 6 mesi

Tipologia: Ispezione a vista

Verificare la corretta posizione delle connessiwggli armadi di permutazione, controllare che tlétprese siano ben collegate.
» Anomalie riscontrabilil) Difetti di serraggio; 2) Anomalie connession);Bnomalie prese; 4) Difetti delle canaline.

« Ditte specializzatetelefonista.

03.04.07.C02 Verifica campi elettromagnetici
Cadenza: ogni 3 mesi

Tipologia: Misurazioni

Eseguire la misurazione dei livelli di inquinamemtettromagnetico.

« Requisiti da verificarel) Progettazione impianto elettrico con esposizioneima degli utenti a campi elettromagnetici; 2)
Utilizzo di materiali, elementi e componenti caegitzati da un'elevata durabilita.

* Anomalie riscontrabilil) Anomalie di funzionamento; 2) Campi elettromaignet
« Ditte specializzateElettricista.

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

03.04.07.101 Rifacimento cablaggio

Cadenza: quando occorre

Eseguire il rifacimento totale del cablaggio quandoessario (per adeguamento normativo, o per adeguo alla classe
superiore).
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« Ditte specializzatetelefonista.

03.04.07.102 Serraggio connessioni

Cadenza: quando occorre
Effettuare il serraggio di tutte le connessioni.

« Ditte specializzatetelefonista.

Elemento Manutenibile: 03.04.08
Pannello di permutazione

Unita Tecnologica: 03.04
Impianto di trasmissione fonia e dati

1l pannello di permutazione (detto tecnicamente patch panel) € collocato all'interno degli armadi di zona e viene utilizzato per
|'attestazione dei cavi (del tipo a 4 coppie UTP) provenienti dalle postazioni utente e la loro relativa permutazione verso gli apparati
attivi (hub, switch).

1l permutatore € realizzato con una struttura in lamiera metallica verniciata ed equipaggiato con un certo numero di prese del tipo R145.

ANOMALIE RISCONTRABILI

03.04.08.A01 Anomalie connessioni
Difetti di funzionamento delle prese di utenza egdanelli degli armadi di permutazione.

03.04.08.A02 Anomalie prese
Difetti di funzionamento delle prese per accumulpalvere, incrostazioni.

03.04.08.A03 Difetti di serraggio
Difetti di serraggio di viti ed attacchi dei vaparecchi di utenza.

03.04.08.A04 Difetti delle canaline
Difetti di tenuta delle canaline porta cavi.

03.04.08.A05 Anomalie di funzionamento
Difetti di funzionamento dei quadri elettrici dovad interferenze elettromagnetiche.

03.04.08.A06 Campi elettromagnetici
Livello eccessivo dell'inquinamento elettromagneger cui si verificano malfunzionamenti.

CONTROLLI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

03.04.08.C01 Controllo generale

Cadenza: ogni 6 mesi

Tipologia: Ispezione a vista

Verificare la corretta posizione delle connessiwegli armadi di permutazione, controllare che tlgtprese siano ben collegate.
« Anomalie riscontrabilil) Difetti di serraggio; 2) Anomalie connession);Snomalie prese; 4) Difetti delle canaline.

« Ditte specializzatet elefonista.

03.04.08.C02 Verifica campi elettromagnetici
Cadenza: ogni 3 mesi

Tipologia: Misurazioni

Eseguire la misurazione dei livelli di inquinamemtettromagnetico.

 Requisiti da verificaret) Progettazione impianto elettrico con esposizioneima degli utenti a campi elettromagnetici; 2)
Utilizzo di materiali, elementi e componenti caesizzati da un'elevata durabilita.

« Anomalie riscontrabilil) Anomalie di funzionamento; 2) Campi elettromaignet
« Ditte specializzateElettricista.

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

03.04.08.101 Rifacimento cablaggio
Cadenza: quando occorre
Eseguire il rifacimento totale del cablaggio quandoessario (per adeguamento normativo, o per adeguo alla classe
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superiore).
« Ditte specializzatetelefonista.

03.04.08.102 Serraggio connessioni

Cadenza: quando occorre
Effettuare il serraggio di tutte le connessioni.

« Ditte specializzatetelefonista.

Elemento Manutenibile: 03.04.09
Placche autoportanti

Unita Tecnologica: 03.04
Impianto di trasmissione fonia e dati

Le placche autoportanti consentono di connettere direttamente le varie utenze alla linea principale. Sono generalmente sistemate in
appositi spazi ricavati nelle pareti 0 a pavimento (cassette).

REQUISITI E PRESTAZIONI (EM)

03.04.09.R01 Comodita di uso e manovra

Classe di Requisiti: Funzionalita d'uso

Classe di Esigenza: Funzionalita

Le placche devono essere realizzate con materalimonenti aventi caratteristiche di facilita doudi funzionalita e di
manovrabilita.

Prestazioni:
Le placche devono essere disposte in posizionéera dal piano di calpestio tali da rendereriblotilizzo agevole e sicuro,
ed essere accessibili anche da parte di personienpeudlite o ridotta capacita motoria.

Livello minimo della prestazione:

In particolare I'altezza di installazione dal piagiacalpestio dei componenti deve essere comprasa40 e 1,40 m, ad
eccezione di quei componenti il cui azionamentden& mediante comando a distanza (ad esempitetormando a raggi
infrarossi).

ANOMALIE RISCONTRABILI

03.04.09.A01 Anomalie degli allacci
Difetti di funzionamento delle prese di utenza elimutazione.

03.04.09.A02 Anomalie delle prese
Difetti di tenuta delle placche, dei coperchi e dminettori.

03.04.09.A03 Difetti di serraggio
Difetti di serraggio di viti ed attacchi dei vaparecchi di utenza.

03.04.09.A04 Difetti delle canaline
Difetti di tenuta delle canaline porta cavi.

03.04.09.A05 Difetti di stabilita
Perdita delle caratteristiche di stabilita delbeésto con conseguenti possibili pericoli per gnit.

CONTROLLI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

03.04.09.C01 Controllo generale

Cadenza: ogni anno

Tipologia: Ispezione a vista

Verificare la corretta posizione delle connessiwlle prese e controllare che tutte le prese di@mocollegate.

« Anomalie riscontrabilil) Difetti di serraggio; 2) Anomalie degli allacc3) Anomalie delle prese; 4) Difetti delle canaline

« Ditte specializzatet elefonista.

03.04.09.C02 Controllo stabilita

Cadenza: ogni 2 mesi

Tipologia: Ispezione a vista

Controllare la stabilita dell’elemento e che il miade utilizzato sia idoneo alla funzione garanteta sicurezza dei fruitori.
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« Requisiti da verificaret) Utilizzo di materiali, elementi e componenti @@erizzati da un'elevata durabilita.
» Anomalie riscontrabilil) Difetti di stabilita.
« Ditte specializzateSpecializzati vari.

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

03.04.09.101 Rifacimento cablaggio

Cadenza: ogni 15 anni

Eseguire il rifacimento totale del cablaggio quandoessario (per adeguamento normativo, o per adeguo alla classe
superiore).

« Ditte specializzatet elefonista.

03.04.09.102 Serraggio connessione

Cadenza: quando occorre
Effettuare il serraggio di tutte le connessioni.

« Ditte specializzatet elefonista.

03.04.09.103 Sostituzione prese

Cadenza: quando occorre
Sostituire gli elementi delle prese quali placatogerchi, telai e connettori quando usurati.

« Ditte specializzatet elefonista.

Elemento Manutenibile: 03.04.10
Sistema di trasmissione

Unita Tecnologica: 03.04
Impianto di trasmissione fonia e dat

1l sistema di trasmissione consente di realizzare la trasmissione dei dati a tutte le utenze della rete. Tale sistema puo essere realizzato
con differenti sistemi; uno dei sistemi pitl utilizzati € quello che prevede la connessione alla rete LAN e alla rete WAN mediante I'utilizzo
di switched e ruter.

ANOMALIE RISCONTRABILI

03.04.10.A01 Anomalie delle prese
Difetti di tenuta delle placche, dei coperchi e dminettori.

03.04.10.A02 Depositi vari
Accumulo di materiale (polvere, grassi, ecc.) satlanessioni.

03.04.10.A03 Difetti di serraggio
Difetti di serraggio di viti ed attacchi dei vapgarecchi di utenza.

03.04.10.A04 Anomalie di funzionamento
Difetti di funzionamento dei quadri elettrici dovat interferenze elettromagnetiche.

03.04.10.A05 Campi elettromagnetici
Livello eccessivo dell'inquinamento elettromagneper cui si verificano malfunzionamenti.

CONTROLLI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

03.04.10.C01 Controllo generale

Cadenza: ogni anno

Tipologia: Ispezione a vista

Verificare gli apparati di rete (sia quelli attsia quelli passivi) controllando che tutti gli appechi funzionino. Controllare che
tutte le viti siano serrate.

« Anomalie riscontrabilil) Anomalie delle prese; 2) Depositi vari; 3) Difeti serraggio.

« Ditte specializzatetelefonista.

03.04.10.C02 Verifica campi elettromagnetici

Cadenza: ogni 3 mesi
Tipologia: Misurazioni
Eseguire la misurazione dei livelli di inquinamemtettromagnetico.
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 Requisiti da verificarel) Progettazione impianto elettrico con esposizioneima degli utenti a campi elettromagnetici; 2)
Utilizzo di materiali, elementi e componenti caegitzati da un'elevata durabilita.

» Anomalie riscontrabilil) Anomalie di funzionamento; 2) Campi elettromaignet
« Ditte specializzateElettricista.

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

03.04.10.101 Pulizia
Cadenza: ogni 3 mesi
Eseguire la pulizia di tutte le apparecchiaturdededte.

« Ditte specializzatet elefonista.

03.04.10.102 Rifacimento cablaggio

Cadenza: ogni settimana
Eseguire il rifacimento totale del cablaggio quandoessario (per adeguamento normativo, o per adeguo alla classe
superiore).

Elemento Manutenibile: 03.04.11
Unita rack a parete

Unita Tecnologica: 03.04
Impianto di trasmissione fonia e dati

Le unita rack a parete hanno la funzione di contenere tutti i componenti (apparati attivi, pannelli di permutazione della rete di
distribuzione fisica,ecc.) dell'impianto. Sono generalmente costituiti da una struttura in lamiera d'acciaio pressopiegata ed elettrosaldata
e verniciata con polveri epossidiche e dotata di porte (nella maggioranza dei casi in vetro temperato) e sono sistemati alle pareti.

REQUISITI E PRESTAZIONI (EM)

03.04.11.R01 Accessibilita

Classe di Requisiti: Facilita d'intervento

Classe di Esigenza: Funzionalita

Le unita rack devono essere facilmente accesgibilconsentire un facile utilizzo sia nel normalezionamento sia in caso di
guasti.

Prestazioni:

E' opportuno che sia assicurata la qualita debggttazione, della fabbricazione e dell'installagaei materiali e
componenti con riferimento a quanto indicato datieme e come certificato dalle ditte costruttricéidtti materiali e
componenti.

Livello minimo della prestazione:
Devono essere rispettati i livelli previsti in seti@progetto.

03.04.11.R02 Identificabilita

Classe di Requisiti: Facilita d'intervento

Classe di Esigenza: Funzionalita

Le unita rack devono essere facilmente identificaleir consentire un facile utilizzo. Deve essa@spnte un cartello sul quale sono
riportate le funzioni degli interruttori nonchédeioni da compiere in caso di emergenza (cortaiitirecc.).

Prestazioni:
E' opportuno che gli elementi costituenti le uméék siano realizzati e posti in opera secondo fuiadicato dalle norme e
come certificato dalle ditte costruttrici di detiateriali e componenti.

Livello minimo della prestazione:
Devono essere rispettati i livelli previsti in setigprogetto.

ANOMALIE RISCONTRABILI

03.04.11.A01 Anomalie cablaggio
Difetti di funzionamento dei cablaggi dei vari elemti dell'unita rack.

03.04.11.A02 Anomalie led luminosi
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Difetti di funzionamento delle spie e dei led dijsalazione.

03.04.11.A03 Anomalie sportelli
Difetti di funzionamento delle porte dell'unita kac

03.04.11.A04 Corrosione
Decadimento dei materiali metallici a causa dedlalsinazione con sostanze presenti nell'ambiensig@so, acqua, anidride
carbonica, ecc.).

03.04.11.A05 Depositi di materiale
Accumulo di polvere sui contatti che provoca mationamenti.

03.04.11.A06 Difetti agli interruttori
Difetti agli interruttori dovuti all'eccessiva p@ke presente all'interno delle connessioni o allagnza di umidita ambientale o di
condensa.

03.04.11.A07 Difetti di ventilazione
Difetti di funzionamento delle prese d'aria e ditlazione per cui si verificano surriscaldamenti.

03.04.11.A08 Anomalie di funzionamento
Difetti di funzionamento dei quadri elettrici dovad interferenze elettromagnetiche.

03.04.11.A09 Campi elettromagnetici
Livello eccessivo dell'inquinamento elettromagnefer cui si verificano malfunzionamenti.

CONTROLLI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

03.04.11.C01 Controllo generale

Cadenza: ogni 2 mesi

Tipologia: Controllo a vista

Verificare il corretto funzionamento dei led di satpzione; che le prese d'aria siano liberi dacotita

 Requisiti da verificaret) Identificabilita.
« Anomalie riscontrabilil) Anomalie cablaggio.
« Ditte specializzateElettricista.

03.04.11.C02 Verifica campi elettromagnetici

Cadenza: ogni 3 mesi
Tipologia: Misurazioni
Eseguire la misurazione dei livelli di inquinamemtettromagnetico.

« Requisiti da verificarel) Progettazione impianto elettrico con esposizioneima degli utenti a campi elettromagnetici; 2)
Utilizzo di materiali, elementi e componenti caesitzati da un'elevata durabilita.

* Anomalie riscontrabilil) Anomalie di funzionamento; 2) Campi elettromaignet
« Ditte specializzateElettricista.

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

03.04.11.101 Pulizia generale
Cadenza: ogni 6 mesi
Pulizia generale delle varie connessioni utilizzaadpiratore.

« Ditte specializzatet elefonista.

03.04.11.102 Serraggio

Cadenza: ogni 6 mesi
Eseguire il serraggio di tutti i bulloni, dei mottse degli interruttori.

« Ditte specializzatet elefonista.

Elemento Manutenibile: 03.04.12

Unita rack a pavimento
Unita Tecnologica: 03.04
Impianto di trasmissione fonia e dat

Le unita rack a pavimento hanno la funzione di contenere tutti i componenti (apparati attivi, pannelli di permutazione della rete di
distribuzione fisica, ecc.) dell'impianto. Sono generalmente costituiti da una struttura in lamiera d'acciaio pressopiegata ed elettrosaldata
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e verniciata con polveri epossidiche e dotata di porte (nella maggioranza dei casi in vetro temperato). Sono sistemati a pavimento
mediante uno zoccolo di appoggio.

REQUISITI E PRESTAZIONI (EM)

03.04.12.R01 Accessibilita

Classe di Requisiti: Facilita d'intervento

Classe di Esigenza: Funzionalita

Le unita rack devono essere facilmente accesgibilconsentire un facile utilizzo sia nel normalezionamento sia in caso di
guasti.

Prestazioni:

E' opportuno che sia assicurata la qualita debggttazione, della fabbricazione e dell'installagaei materiali e
componenti con riferimento a quanto indicato datieme e come certificato dalle ditte costruttricéidtti materiali e
componenti.

Livello minimo della prestazione:
Devono essere rispettati i livelli previsti in seti@progetto.

03.04.12.R02 Identificabilita

Classe di Requisiti: Facilita d'intervento

Classe di Esigenza: Funzionalita

Le unita rack devono essere facilmente identificaleir consentire un facile utilizzo. Deve essa@spnte un cartello sul quale sono
riportate le funzioni degli interruttori nonchédeioni da compiere in caso di emergenza (cortaiitirecc.).

Prestazioni:
E' opportuno che gli elementi costituenti le uméék siano realizzati e posti in opera secondo fuiadicato dalle norme e
come certificato dalle ditte costruttrici di detiateriali e componenti.

Livello minimo della prestazione:
Devono essere rispettati i livelli previsti in setigprogetto.

ANOMALIE RISCONTRABILI

03.04.12.A01 Anomalie cablaggio
Difetti di funzionamento dei cablaggi dei vari elemti dell'unita rack.

03.04.12.A02 Anomalie led luminosi
Difetti di funzionamento delle spie e dei led dijsalazione.

03.04.12.A03 Anomalie sportelli
Difetti di funzionamento delle porte dell'unita kac

03.04.12.A04 Corrosione
Decadimento dei materiali metallici a causa dedlalsinazione con sostanze presenti nell'ambiengig@so, acqua, anidride
carbonica, ecc.).

03.04.12.A05 Depositi di materiale
Accumulo di polvere sui contatti che provoca mationamenti.

03.04.12.A06 Difetti agli interruttori
Difetti agli interruttori dovuti all'eccessiva p@ke presente all'interno delle connessioni o allagnza di umidita ambientale o di
condensa.

03.04.12.A07 Difetti di ventilazione
Difetti di funzionamento delle prese d'aria e ditl@zione per cui si verificano surriscaldamenti.

03.04.12.A08 Anomalie di funzionamento
Difetti di funzionamento dei quadri elettrici dovad interferenze elettromagnetiche.

03.04.12.A09 Campi elettromagnetici
Livello eccessivo dell'inquinamento elettromagnefer cui si verificano malfunzionamenti.

CONTROLLI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

03.04.12.C01 Controllo generale

Cadenza: ogni 2 mesi

Tipologia: Controllo a vista

Verificare il corretto funzionamento dei led di satpzione; che le prese d'aria siano liberi dacotita
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 Requisiti da verificaret) Identificabilita.
» Anomalie riscontrabilil) Anomalie cablaggio.
« Ditte specializzateElettricista.

03.04.12.C02 Verifica campi elettromagnetici
Cadenza: ogni 3 mesi

Tipologia: Misurazioni

Eseguire la misurazione dei livelli di inquinamemtettromagnetico.

« Requisiti da verificarel) Progettazione impianto elettrico con esposizioneima degli utenti a campi elettromagnetici; 2)
Utilizzo di materiali, elementi e componenti caegitzati da un'elevata durabilita.

* Anomalie riscontrabilil) Anomalie di funzionamento; 2) Campi elettromaignet
« Ditte specializzateElettricista.

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

03.04.12.101 Pulizia generale
Cadenza: ogni 6 mesi
Pulizia generale delle varie connessioni utilizzaadpiratore.

« Ditte specializzatet elefonista.

03.04.12.102 Serraggio

Cadenza: ogni 6 mesi
Eseguire il serraggio di tutti i bulloni, dei mottse degli interruttori.

« Ditte specializzatet elefonista.
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Unita Tecnologica: 03.05
IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE

REQUISITI E PRESTAZIONI (UT)

03.05.R01 (Attitudine al) controllo della portata dei fluidi

Classe di Requisiti: Funzionalita d'uso

Classe di Esigenza: Funzionalita

Gli elementi costituenti Iimpianto di climatizzanie devono essere in grado di garantire valorimmidi portata dei fluidi circolanti.

Prestazioni:
| terminali di erogazione degli impianti di climztiazione devono assicurare anche nelle piu graxmsgizioni di esercizio,
una portata dei fluidi non inferiore a quella dbgetto.

Livello minimo della prestazione:
Devono essere rispettati i livelli previsti in setigrogetto.

03.05.R02 Sostituibilita

Classe di Requisiti: Facilita d'intervento

Classe di Esigenza: Funzionalita

Gli elementi costituenti Iimpianto di climatizzane devono essere atti a consentire la collocazioopera di altri elementi in caso
di necessita.

Prestazioni:
| materiali e componenti degli impianti di climatazione devono essere realizzati ed installatiodenda consentire in caso di
necessita la sostituzione senza richiedere lo saggit dell'intero impianto o di consistenti partiedso.

Livello minimo della prestazione:
Devono essere rispettati i livelli previsti in sedigrogetto.

03.05.R03 Certificazione ecologica

Classe di Requisiti: Di salvaguardia dell'ambiente

Classe di Esigenza: Salvaguardia ambiente

| prodotti, elementi, componenti e materiali dovraressere dotati di etichettatura ecologica odlidrazione ambientale.

Prestazioni:

| prodotti, elementi, componenti e materiali, dowra presentare almeno una delle tipologie ambienipalrtate:

- TIPO I: Etichette ecologiche volontarie basateisisistema multicriteria che considera I'intercdeidi vita del prodotto,
sottoposte a certificazione esterna da parte énti@ indipendente (tra queste rientra, ad esernhpi@archio europeo di qualita
ecologica ECOLABEL). (ISO 14024);

- TIPO II: Etichette ecologiche che riportano adtohiarazioni ambientali da parte di produttoripiontatori o distributori di
prodotti, senza che vi sia I'intervento di un ongamo indipendente di certificazione (tra le qudRiciclabile”,
“Compostabile”, ecc.). (ISO 14021);

- TIPO llI: Etichette ecologiche che riportano darazioni basate su parametri stabiliti e che augieo una quantificazione
degli impatti ambientali associati al ciclo di vital prodotto calcolato attraverso un sistema LG#dSsottoposte a un
controllo indipendente e presentate in forma chéacanfrontabile. Tra di esse rientrano, ad esenpitbichiarazioni
Ambientali di Prodotto”. (ISO 14025).

Livello minimo della prestazione:
Possesso di etichettatura ecologica o di dichianezambientale dei prodotti impiegati.

03.05.R04 Efficienza dell'impianto di climatizzazione

Classe di Requisiti: Salvaguardia della salubrig@llthria e del clima

Classe di Esigenza: Salvaguardia ambiente

Ridurre il consumo di energia primaria attravergacfemento dell’efficienza dell'impianto di climatiazione estiva.

Prestazioni:
Massimizzare I'efficienza dell'impianto di climatiazione estiva in base alla destinazione d’usdediikio in modo da
ridurre i consumi energetici migliorando la quatill'aria con impatti minori sull'ambiente.

Livello minimo della prestazione:

A secondo del tipo di climatizzazione estiva (inmpiautonomi, impianti centralizzati a tutt'arigpartata e temperatura
costante, a portata variabile, a portata e temperaariabili, monocondotto o a doppio condottapaa singola o multizona,
impianti centralizzati misti aria-acqua, con teraliracqua del tipo ventilconvettori, pannelli ratiaunita a induzione, trave
fredda, impianti centralizzati a sola acqua, egarpantire le condizioni ideali negli ambienti caovaii secondo i parametri
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indicati dalla normativa.

03.05.R05 Efficienza dell'impianto di ventilazione

Classe di Requisiti: Salvaguardia della salubrigllthria e del clima

Classe di Esigenza: Salvaguardia ambiente

Ridurre il consumo energetico attraverso I'increroadell’efficienza del sistema di ventilazione aciile

Prestazioni:
Massimizzare l'efficienza del sistema di ventilamaartificiale in modo da ridurre i consumi eneigjegnigliorando la qualita
dell'aria con impatti minori sull'ambiente.

Livello minimo della prestazione:
A secondo del tipo di ventilazione (naturale, megza, ibrida, ecc.) garantire le condizioni idegli ambienti confinati
secondo i parametri indicati dalla normativa.

03.05.R06 Controllo consumi

Classe di Requisiti: Monitoraggio del sistema exlifiimpianti

Classe di Esigenza: Aspetto

Controllo dei consumi attraverso il monitoraggio sistema edificio-impianti.

Prestazioni:

Monitoraggio dei consumi (energia termica, elestriacqua, ecc.) dell’edificio attraverso contagorérgetici, ai fini di ottenere
un costante controllo sulle prestazioni dell’eddie dell'involucro edilizio per una idonea piacéfzione di interventi
migliorativi.

Livello minimo della prestazione:

Installazione di apparecchiature certificate perdatabilizzazione dei consumi (contatori) di emetgrmica, elettrica e di
acqua e impiego di sistemi di acquisizione e ttiala remota secondo standard riferiti dalla noivaatigente.

03.05.R07 Riduzione del fabbisogno d'energia primaria

Classe di Requisiti: Utilizzo razionale delle riserclimatiche ed energetiche - requisito energetico
Classe di Esigenza: Salvaguardia ambiente

Utilizzo razionale delle risorse climatiche ed gygiche mediante la riduzione del fabbisogno dgiagsrimaria.

Prestazioni:

In riferimento all’energia primaria, I'efficienzanergetica del sistema complessivo edificio-impiamttia fase progettuale,
dovra essere incrementata rispetto ai livelli staddin particolare I'incremento puo determinaisiiduendo ed utilizzando
sistemi energetici da fonti rinnovabili.

Livello minimo della prestazione:
L'impiego di tecnologie efficienti per I'ottimizzane energetica del sistema complessivo edificipiamto, nella fase
progettuale, dovra essere incrementata medianterfionovabili rispetto ai livelli standard riferitlalla normativa vigente.

ELEMENTI MANUTENIBILI DELL'UNITA TECNOLOGICA:

03.05.01 Canali in lamiera

03.05.02 Filtri a pannello (filtri a setaccio)
03.05.03 Coibente per tubazioni in lana di vetro
03.05.04 Griglie di ventilazione in alluminio
03.05.05 Griglie di ventilazione in acciaio
03.05.06 Presa di ventilazione insonorizzata
03.05.07 Serrande tagliafumo

03.05.08 Serrande tagliafuoco

03.05.09 Tubi in polietilene alta densita (PEAD)

0O 0O 0O 0O 0O 0O 0 0O O
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Elemento Manutenibile: 03.05.01
Canali in lamiera

Unita Tecnologica: 03.05
IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE

Le centrali di trattamento dell'aria dell'impianto di climatizzazione sono destinate al trattamento sia dell'aria primaria che di tutta quella
necessaria alla climatizzazione. Il trasporto dei fluidi trattati (sia di mandata che di ripresa) avviene in canalizzazioni in acciaio zincato
rivestite con idonei materiali coibenti. Nel caso di canali rettangolari con un lato di dimensioni superiori a 450 mm prevedere delle croci
trasversali di rinforzo.

REQUISITI E PRESTAZIONI (EM)

03.05.01.R01 (Attitudine al) controllo della tenuta

Classe di Requisiti: Di stabilita

Classe di Esigenza: Sicurezza

Le canalizzazioni dell'impianto di climatizzaziodevono essere realizzate con materiali e compoitntei ad impedire fughe dei
fluidi termovettori nonché dei combustibili di akmtazione.

Prestazioni:
| materiali e componenti devono garantire la temutzondizioni di pressione e temperatura corrisfeoi a quelle massime o
minime di esercizio.

Livello minimo della prestazione:
I componenti degli impianti di climatizzazione pose essere verificati per accertarne la capacitaraiollo della tenuta
secondo le prove indicate dalla normativa UNI vigen

03.05.01.R02 Stabilita chimico reattiva

Classe di Requisiti: Protezione dagli agenti chineid organici

Classe di Esigenza: Sicurezza

Le canalizzazioni dell'impianto di climatizzaziodevono essere realizzate con materiali in gradoagtitenere inalterate nel tempo
le proprie caratteristiche chimico-fisiche.

Prestazioni:
Per garantire la stabilita chimico reattiva i metiele componenti degli impianti di climatizzazionen devono presentare
incompatibilita chimico-fisica fra loro evitandd@kcopo contatto tra metalli e materiali aggreassiv

Livello minimo della prestazione:
Devono essere rispettati i livelli previsti in setigrogetto.

ANOMALIE RISCONTRABILI

03.05.01.A01 Anomalie delle coibentazioni
Difetti di tenuta delle coibentazioni.

03.05.01.A02 Difetti di regolazione e controllo
Difetti di funzionamento dei dispositivi di comandalelle serrande.

03.05.01.A03 Difetti di tenuta
Perdite o fughe dei fluidi circolanti nelle canabzioni.

03.05.01.A04 Difetti di tenuta giunti
Perdite del fluido in prossimita di raccordi dovaterrori 0 sconnessioni delle giunzioni.

03.05.01.A05 Incrostazioni
Depositi ed accumuli che impediscono il normalezfanamento dei filtri e delle griglie di ripresdaar

03.05.01.A06 Mancanza certificazione ecologica
Mancanza o perdita delle caratteristiche ecologégikelemento.

CONTROLLI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

03.05.01.C01 Controllo generale canali

Cadenza: ogni anno

Tipologia: Ispezione a vista

Verificare le caratteristiche principali delle ciimzazioni con particolare riguardo a:

-tenuta dell'aria (le fughe sono visibili con paminerite in prossimita delle fughe); -giunti perificare la presenza di lesioni o di
sconnessioni; -la stabilita dei sostegni dei caraldrazioni; -presenza di acqua di condensaghgrdi ripresa e transito aria
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esterna; -serrande e meccanismi di comando; -caibene dei canali.
« Requisiti da verificaret) (Attitudine al) controllo della portata dei fldii 2) Sostituibilita; 3) Stabilita chimico reattv
» Anomalie riscontrabilil) Difetti di regolazione e controllo; 2) Difetti tenuta; 3) Incrostazioni; 4) Difetti di tenutaugiti.

« Ditte specializzatefermoidraulico.

03.05.01.C02 Controllo strumentale canali

Cadenza: ogni 2 anni

Tipologia: Ispezione strumentale
Controllare l'interno dei canali con apparecchiasreciali quali endoscopio, telecamere per laicerifello stato di pulizia ed

igiene.

« Requisiti da verificaret) (Attitudine al) controllo della portata dei fidii 2) Sostituibilita; 3) Stabilita chimico reattv
« Anomalie riscontrabili1) Difetti di tenuta; 2) Incrostazioni.

« Ditte specializzateSpecializzati vari.

03.05.01.C03 Controllo qualita materiali

Cadenza: ogni 6 mesi

Tipologia: Verifica

Verificare la stabilita dei materiali utilizzatiahe gli stessi siano dotati di certificazione egaia e che il loro utilizzo non comporti
emissioni nocive.

 Requisiti da verificaret) Certificazione ecologica.
* Anomalie riscontrabilil) Mancanza certificazione ecologica.
« Ditte specializzateSpecializzati vari, Elettricista.

03.05.01.C04 Controllo qualita dell'aria

Cadenza: ogni mese

Tipologia: TEST - Controlli con apparecchiature
Controllare la qualita dell'aria ambiente verificandttraverso analisi, che sia priva di sostangaiimanti e/o tossiche per la salute

degli utenti.
« Requisiti da verificaret) Efficienza dell'impianto di climatizzazione; Rificienza dell'impianto di ventilazione.
» Anomalie riscontrabilil) Difetti di regolazione e controllo; 2) Difetti tenuta giunti.

« Ditte specializzateBiochimico.
MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

03.05.01.101 Pulizia canali

Cadenza: ogni anno
Effettuare una pulizia dei canali utilizzando aafwori. Effettuare inoltre una pulizia delle bocdbeati mandata e di ripresa, delle

griglie e delle cassette miscelatrici.
« Ditte specializzatetermoidraulico.
03.05.01.102 Ripristino coibentazione

Cadenza: quando occorre
Effettuare il ripristino dello strato coibente qdandeteriorato.

« Ditte specializzatd:attoniere-canalista.

03.05.01.103 Ripristino serraggi

Cadenza: quando occorre
Eseguire il ripristino dei dadi di serraggio defivteatti di canale.

« Ditte specializzatd:attoniere-canalista.

Elemento Manutenibile: 03.05.02
Filtri a pannello (filtri a setaccio)

Unita Tecnologica: 03.05
IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE
Sono formati da un telaio in cartone o metallo al cui interno € posizionato un materassino filtrante in materiale sintetico, fibre vegetali,

fibra di vetro o truciolato metallico. Il letto € posizionato in piano o con andamento ondulato o pieghettato. I filetti d'aria che passano
attraverso il materassino mutano bruscamente direzione mentre le particelle di polveri continuano il loro moto rettilineo fino a quando
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non si scontrano con i setacci di fibre che le trattengono. Spesso i materassini filtranti sono impregnati di sostanze viscose con effetto
adesivo sulle particelle di polvere al fine di potenziarne la capacita di raccolta e trattenimento. I filtri a pannello possono essere sia
rigenerabili che a perdere. Di solito si utilizzano come prefiltri per sistemi filtranti di rendimento maggiore. Il pannello misura di solito
610 x 610 mm e il materassino ha uno spessore che va dai 25 ai 100 mm.

1l materassino filtrante dei filtri a pannello pud essere dei seguenti materiali:

- fibre sistemate in maniera casuale, non tessute (random fiber media); le fibre (di vetro, sintetiche, vegetali) possono essere o0 meno
legate con resine e sono posizionate con densita crescente verso il lato di uscita dell'aria. In questo modo le particelle di polveri pit
grossolane sono trattenute nei primi strati di fibre, mentre quelle pit sottili negli strati pit interni pid vicini al lato di uscita, questi filtri
possono essere sia a perdere che rigenerabili. In ogni caso i procedimenti di rigenerazione possono danneggiare il media filtrante;

- reticelle metalliche preformate (sinous media); il media filtrante & formato da reticelle metalliche deformate in maniera tale da avere
un particolare sviluppo verso il flusso d'aria al fine di provocare una repentina variazione alla direzione del flusso d'aria per giovarsi
dell'effetto di inerzia sulle polveri, per incrementare il trattenimento delle polveri le reticelle metalliche sono inumidite con oli adesivi;
- truciolato metallico e reticelle sovrapposte; il media filtrante formato da truciolato metallico nella parte interna e da reticelle a varia
larghezza che bloccano le particelle piti grosse prima che entrino nel filtro € di elevata porosita, le reticelle sul lato d'accesso dell'aria
fanno da setaccio e il letto di truciolato utilizza il principio di inerzia forzando i filetti d'aria a reiterati cambiamenti di percorso, il
materiale filtrante pud essere inumidito con oli adesivi, questo tipo di materassino filtrante pud essere adoperato soprattutto dove ci
sono ingenti carichi di polveri nell'aria perché consente I'accumulo di particelle grossolane senza intasare il filtro.

I filtri @ pannello sono montati in: posizione piana, perpendicolarmente al flusso d'aria, per velocita di attraversamento fino a 1,5 m/s o
in posizione a V per velocita di attraversamento dell'aria fino a 3,5 m/s.

REQUISITI E PRESTAZIONI (EM)

03.05.02.R01 (Attitudine al) controllo della purezza dell'aria ambiente

Classe di Requisiti: Protezione dagli agenti chineid organici

Classe di Esigenza: Sicurezza

| filtri devono garantire durante il loro funzionamto condizioni di purezza ed igienicita dell'atabiente indipendentemente dalle
condizioni di affollamento.

Prestazioni:

Per il controllo della purezza dell'aria ambieritdeye verificare che:

- I'aria che viene immessa nei locali sia privaaitanze inquinanti e priva di polveri;

- Sia assicurata una portata dell'aria di rinngar persona nell'ambiente considerato) non infer@ot5 m3/h e a 25 m3/h
rispettivamente in assenza di fumatori e in preselifumatori; - la percentuale in volume di ossiti carbonio (CO) non
deve superare 10 0.003%;

- la percentuale in volume di anidride carbonica 2Con deve superare lo 0.15%.

Livello minimo della prestazione:

La percentuale di ossido di carbonio (CO) preseealiéania ambiente deve essere rilevata ad un’adtei0,5 m dal
pavimento; la percentuale di anidride carbonica (Cf&®e essere rilevata ad una distanza di 0,5 reaffitto. Entrambi le
percentuali vanno rilevate con impianto di climatizione funzionante, con porte e finestre chiusessdre eseguite ad
intervalli regolari, nell'arco di un‘ora, di 10 min La portata d’aria esterna di rinnovo e le tarsstiche di efficienza dei filtri
d’aria non devono essere inferiori a quelle indicddlla normativa.

03.05.02.R02 Asetticita

Classe di Requisiti: Protezione dagli agenti chineid organici

Classe di Esigenza: Sicurezza

| filtri devono essere realizzati con materialingde posti in opera in modo da evitare o svilugpsostanze nocive per la salute
degli utenti.

Prestazioni:
Per garantire la protezione dagli agenti patogemedessere garantita la qualita della progettazidelta fabbricazione e
dell'installazione dei materiali e componenti rispetto delle disposizioni normative.

Livello minimo della prestazione:
Devono essere rispettati i livelli previsti in seti@progetto.

03.05.02.R03 Assenza dell'emissione di sostanze nocive

Classe di Requisiti: Protezione dagli agenti chineid organici

Classe di Esigenza: Sicurezza

| filtri devono limitare la emissione di sostanmguinanti o comungue nocive alla salute degli uitent

Prestazioni:
Per garantire la protezione dagli agenti patogemedessere garantita la qualita della progettazidelta fabbricazione e
dell'installazione dei materiali e componenti rispetto delle disposizioni normative.

Livello minimo della prestazione:
Devono essere rispettati i livelli previsti in setigprogetto.

03.05.02.R04 Efficienza dell'impianto di climatizzazione

Classe di Requisiti: Salvaguardia della salubrigllthria e del clima

Classe di Esigenza: Salvaguardia ambiente

Ridurre il consumo di energia primaria attravergacfemento dell’efficienza dell'impianto di climatiazione estiva.
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Prestazioni:
Massimizzare I'efficienza dell'impianto di climatiazione estiva in base alla destinazione d’usdeddikio in modo da
ridurre i consumi energetici migliorando la quatigll'aria con impatti minori sull'ambiente.

Livello minimo della prestazione:

A secondo del tipo di climatizzazione estiva (inmpisutonomi, impianti centralizzati a tutt'arigpartata e temperatura
costante, a portata variabile, a portata e temperaariabili, monocondotto o a doppio condottapaa singola o multizona,
impianti centralizzati misti aria-acqua, con teratiracqua del tipo ventilconvettori, pannelli ragiaunita a induzione, trave
fredda, impianti centralizzati a sola acqua, egarpantire le condizioni ideali negli ambienti caovdii secondo i parametri
indicati dalla normativa.

03.05.02.R05 Efficienza dell'impianto di ventilazione

Classe di Requisiti: Salvaguardia della salubrigllthria e del clima

Classe di Esigenza: Salvaguardia ambiente

Ridurre il consumo energetico attraverso I'increroadell’efficienza del sistema di ventilazione aciile

Prestazioni:
Massimizzare l'efficienza del sistema di ventilamaartificiale in modo da ridurre i consumi eneigjegnigliorando la qualita
dell'aria con impatti minori sull'ambiente.

Livello minimo della prestazione:
A secondo del tipo di ventilazione (naturale, megza, ibrida, ecc.) garantire le condizioni idegli ambienti confinati
secondo i parametri indicati dalla normativa.

ANOMALIE RISCONTRABILI

03.05.02.A01 Corrosione dei telai
Fenomeni di corrosione dei telai di supporto déi filovuti ad ambiente eccessivamente umidi.

03.05.02.A02 Difetti alle guarnizioni
Problemi di tenuta delle guarnizioni di sigillatudai filtri sui rispettivi telai.

03.05.02.A03 Difetti dei controtelai
Difetti di posa in opera dei controtelai sui qualhno inseriti i filtri.

03.05.02.A04 Difetti delle reti metalliche
Anomalie delle reti metalliche dei filtri (detti iuesto caso sinuous media) per cui non si vetificéone filtrante.

03.05.02.A05 Difetti di filtraggio
Difetti di tenuta e perdita di materiale dai filtri

03.05.02.A06 Difetti di montaggio
Difetti nella posa in opera delle carte a basébdefdi vetro.

03.05.02.A07 Difetti di tenuta
Perdite o fughe di sostanze dai filtri.

03.05.02.A08 Essiccamento di sostanze viscose
Mancanza o essiccamento delle sostanze viscose@dbe consentono di trattenere la polvere stui.fil

03.05.02.A09 Perdita di carico
Valori della pressione non rispondenti a quellesiércizio.

CONTROLLI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

03.05.02.C01 Controllo pressione nei filtri
Cadenza: ogni 3 mesi

Tipologia: Ispezione strumentale

Controllare la pressione a valle e a monte dei.filtr

 Requisiti da verificaret) (Attitudine al) controllo della purezza dell'arambiente; 2) Asetticita; 3) Assenza dell'emissioin
sostanze nocive.

« Anomalie riscontrabilil) Difetti di tenuta; 2) Perdita di carico; 3) Difie di montaggio.
« Ditte specializzatetermoidraulico.

03.05.02.C02 Controllo stato dei filtri

Cadenza: ogni 3 mesi
Tipologia: Ispezione a vista
Effettuare un controllo generale dello stato déii fiverificando che non vi siano perdite di méaés. Verificare che i filtri siano ben
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agganciati sui telai di supporto e che le guarnizétano efficienti.

 Requisiti da verificaret) (Attitudine al) controllo della purezza dell'arambiente; 2) Asetticita; 3) Assenza dell'emissioin
sostanze nocive.

* Anomalie riscontrabilil) Difetti di tenuta; 2) Perdita di carico; 3) Dife di montaggio; 4) Difetti dei controtelai; 5) Craysione
dei telai; 6) Difetti alle guarnizioni; 7) Essiccanto di sostanze viscose; 8) Difetti delle retiatlighe.

« Ditte specializzatd:attoniere-canalista.

03.05.02.C03 Controllo tenuta dei filtri

Cadenza: ogni 3 mesi

Tipologia: Ispezione a vista

Effettuare un controllo generale della tenuta i, fverificando che non vi siano perdite o fugtiesostanze. Controllare che le
sostanze viscose adesive siano efficienti.

 Requisiti da verificaret) (Attitudine al) controllo della purezza dell'arambiente; 2) Asetticita; 3) Assenza dell'emissioin
sostanze nocive.

* Anomalie riscontrabili1l) Difetti di tenuta; 2) Perdita di carico; 3) Essiamento di sostanze viscose; 4) Difetti alle gizhoni.

« Ditte specializzatefermoidraulico.

03.05.02.C04 Controllo qualita dell'aria

Cadenza: ogni mese

Tipologia: TEST - Controlli con apparecchiature

Controllare la qualita dell'aria ambiente verificandttraverso analisi, che sia priva di sostangaiimanti e/o tossiche per la salute
degli utenti.

« Requisiti da verificaret) Efficienza dell'impianto di climatizzazione; Rificienza dell'impianto di ventilazione.

» Anomalie riscontrabilil) Difetti di filtraggio; 2) Difetti di tenuta.

« Ditte specializzateBiochimico.
MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

03.05.02.101 Rigenerazione filtri

Cadenza: quando occorre
Eseguire (solo sul 20-25% della superficie filtegria rigenerazione dello strato viscoso adesiwarnsente di trattenere le
sostanze polverose con l'avvertenza di non danaegiffiltro.

« Ditte specializzatd:attoniere-canalista.

03.05.02.102 Sistemazione controtelai

Cadenza: quando occorre
Eseguire la sistemazione dei controtelai di supgpadei filtri nel caso di intervento sui filtri.

« Ditte specializzatd:attoniere-canalista.

03.05.02.103 Sostituzione filtri

Cadenza: quando occorre
Sostituire i filtri quando sono usurati, seguenglintdicazioni fornite dal costruttore, o quandap@ssore dello strato filtrante si
ridotto del 20% rispetto al valore di integritaziaile.

« Ditte specializzatd:attoniere-canalista.

Elemento Manutenibile: 03.05.03
Coibente per tubazioni in lana di vetro

Unita Tecnologica: 03.05
IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE

Le tubazioni adibite al trasporto dei fluidi termovettori devono essere opportunamente protette con uno strato di coibente. I motivi per
cui si coibenta una tubazione sono:

- risparmio energetico: si impedisce la dispersione del calore quando le tubazioni operano a temperature molto superiori alla
temperatura ambiente;

- condensazione: quando ci sono tubazioni a temperature inferiori alla temperatura ambiente il vapore acqueo tende a condensare sulla
superficie del tubo creando umidita, corrosioni, gocciolamenti;

- sicurezza: in caso di tubazioni che trasportano fluidi con temperature estreme queste vanno isolate in modo da portare la temperatura
superficiale ad un livello di sicurezza;

- congelamento: nel caso di tubazioni posizionate all'esterno I'acqua nella tubazione pud congelare provocando un aumento di volume
che puo causare la rottura del tubo;
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- rumore: per evitare il trasferimento del rumore all'esterno si devono coibentare acusticamente con materiali adeguati quali elastomeri
e l'isolamento deve essere continuo anche negli attraversamenti e nei fissaggi meccanici delle pareti.

I coibenti in lana di vetro sono realizzati con composto di residui vetrosi e la fabbricazione avviene tramite sinterizzazione di vetro e
carbone in polvere. Questi coibenti presentano una notevole resistenza al fuoco nonché una elevata qualita di assorbimento acustico;
sono generalmente realizzati sotto forma di pannelli, coppelle, materassini.

REQUISITI E PRESTAZIONI (EM)

03.05.03.R01 Reazione al fuoco

Classe di Requisiti: Di stabilita

Classe di Esigenza: Sicurezza

| materiali costituenti le coibentazioni devonoezssin grado di non subire disgregazioni sottadtae del fuoco che potrebbero
verificarsi durante I'esercizio.

Prestazioni:
Le coibentazioni non devono contribuire con la pi@pgecomposizione al fuoco a cui sono sottopastieterminate
condizioni.

Livello minimo della prestazione:
Il livello di reazione al fuoco dipende dallo spa®se dalla tipologia del coibente.

ANOMALIE RISCONTRABILI

03.05.03.A01 Anomalie rivestimento
Difetti dello strato di rivestimento coibente dovatcattiva posa in opera.

03.05.03.A02 Difetti di tenuta
Difetti di tenuta dello strato coibente di protamo

03.05.03.A03 Mancanze
Mancanza del rivestimento coibente sulle tubazioni.

03.05.03.A04 Rumorosita
Eccessivo livello del rumore durante il funzionaneedella tubazione.

CONTROLLI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

03.05.03.C01 Controllo generale

Cadenza: ogni 6 mesi

Tipologia: Controllo a vista

Verificare lo stato di tenuta del rivestimento amibe delle tubazioni (in occasione dei fermi degpianti o ad inizio stagione) e
che lo stesso sia integro. Controllare che la caémone sia estesa anche negli attraversamentifisseggi meccanici delle pareti.

* Anomalie riscontrabilil) Anomalie rivestimento; 2) Difetti di tenuta; i@ancanze.
« Ditte specializzatefermoidraulico.

03.05.03.C02 Controllo temperatura fluidi

Cadenza: ogni mese

Tipologia: Misurazioni

Verificare che i materiali utilizzati per la coittegione siano idonei attraverso il rilievo dei valiella temperatura dei fluidi
prodotti; i valori rivelati devono essere compdtibdn quelli di progetto.

« Requisiti da verificaret) Controllo consumi; 2) Riduzione del fabbisogrendrgia primaria.
» Anomalie riscontrabilil) Anomalie rivestimento; 2) Difetti di tenuta.
« Ditte specializzateSpecializzati vari.

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

03.05.03.101 Ripristino
Cadenza: quando occorre
Eseguire il ripristino del rivestimento coibentdat®rato o mancante.

« Ditte specializzatetermoidraulico.

03.05.03.102 Sostituzione coibente

Cadenza: ogni 15 anni
Eseguire la sostituzione del rivestimento coibept@ndo deteriorato e/o danneggiato.

« Ditte specializzatetermoidraulico.
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Elemento Manutenibile: 03.05.04
Griglie di ventilazione in alluminio

Unita Tecnologica: 03.05
IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE

Le griglie di ventilazione dell'aria provvedono alla diffusione dell'aria negli ambienti; sono realizzate generalmente in alluminio e sono
posizionate sui terminali delle canalizzazioni.

ANOMALIE RISCONTRABILI

03.05.04.A01 Corrosione
Fenomeni di corrosione degli elementi metallici.

03.05.04.A02 Difetti di ancoraggio
Difetti di tenuta degli ancoraggi delle grigliecnali.

03.05.04.A03 Incrostazioni
Depositi ed accumuli che impediscono il normalezfanamento delle griglie di ventilazione aria.

03.05.04.A04 Mancanza certificazione ecologica
Mancanza o perdita delle caratteristiche ecologégikelemento.

CONTROLLI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

03.05.04.C01 Controllo generale

Cadenza: ogni 6 mesi

Tipologia: Ispezione a vista

Verificare le caratteristiche principali delle diggdi ventilazione dell'aria con particolare rigda alla tenuta dell'aria (le fughe sono
visibili con parti annerite in prossimita delle i) e alla stabilita degli ancoraggi delle griglie.

« Anomalie riscontrabili1) Corrosione; 2) Difetti di ancoraggio; 3) Incrosti@ni.
« Ditte specializzatetermoidraulico.

03.05.04.C02 Controllo qualita materiali

Cadenza: ogni 6 mesi

Tipologia: Verifica

Verificare la stabilita dei materiali utilizzatighe gli stessi siano dotati di certificazione egada e che il loro utilizzo non comporti
emissioni nocive.

 Requisiti da verificaret) Certificazione ecologica.
« Anomalie riscontrabilil) Mancanza certificazione ecologica.
« Ditte specializzateSpecializzati vari, Elettricista.

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

03.05.04.101 Pulizia alette

Cadenza: ogni 6 mesi
Effettuare una pulizia delle alette utilizzandoiespri ed eseguire una disinfezione con proddtiniei.

« Ditte specializzatetermoidraulico.

03.05.04.102 Registrazione ancoraggi

Cadenza: quando occorre
Eseguire il serraggio degli elementi di ancoragtgtie griglie di ventilazione.

« Ditte specializzatefermoidraulico.

Elemento Manutenibile: 03.05.05
Griglie di ventilazione in acciaio
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Unita Tecnologica: 03.05
IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE

Le griglie di ventilazione dell'aria provvedono alla diffusione dell'aria negli ambienti; sono realizzate generalmente in acciaio del tipo
zincato e sono posizionate sui terminali delle canalizzazioni.

ANOMALIE RISCONTRABILI

03.05.05.A01 Corrosione
Fenomeni di corrosione degli elementi metallici.

03.05.05.A02 Difetti di ancoraggio
Difetti di tenuta degli ancoraggi delle grigliecnali.

03.05.05.A03 Incrostazioni
Depositi ed accumuli che impediscono il normalezfanamento delle griglie di ventilazione aria.

03.05.05.A04 Mancanza certificazione ecologica
Mancanza o perdita delle caratteristiche ecologégikelemento.

CONTROLLI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

03.05.05.C01 Controllo generale

Cadenza: ogni 6 mesi

Tipologia: Ispezione a vista

Verificare le caratteristiche principali delle diggdi ventilazione dell'aria con particolare rigda alla tenuta dell'aria (le fughe sono
visibili con parti annerite in prossimita delle i) e alla stabilita degli ancoraggi delle griglie.

« Anomalie riscontrabili1) Corrosione; 2) Difetti di ancoraggio; 3) Incrosti@ni.
« Ditte specializzatetermoidraulico.

03.05.05.C02 Controllo qualita materiali

Cadenza: ogni 6 mesi

Tipologia: Verifica

Verificare la stabilita dei materiali utilizzatighe gli stessi siano dotati di certificazione egada e che il loro utilizzo non comporti
emissioni nocive.

 Requisiti da verificaret) Certificazione ecologica.
« Anomalie riscontrabilil) Mancanza certificazione ecologica.
« Ditte specializzateSpecializzati vari, Elettricista.

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

03.05.05.I01 Pulizia alette
Cadenza: ogni 6 mesi
Effettuare una pulizia delle alette utilizzandoiespri e eseguire una disinfezione con prodotiiiei.

« Ditte specializzatefermoidraulico.

03.05.05.102 Registrazione ancoraggi

Cadenza: quando occorre
Eseguire il serraggio degli elementi di ancoragtgbie griglie di ventilazione.

« Ditte specializzatefermoidraulico.

Elemento Manutenibile: 03.05.06
Presa di ventilazione insonorizzata

Unita Tecnologica: 03.05
IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE
La presa di ventilazione insonorizzata consente il transito dell‘aria esterna negli ambienti dove € necessario assicurare una ventilazione

per la presenza di apparecchi e/o bruciatori a gas. In genere questa particolare presa & composta da di due griglie di ventilazione dotate
di rete anti insetti (il diametro pil commerciale &€ @ 160 mm).
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REQUISITI E PRESTAZIONI (EM)

03.05.06.R01 Isolamento acustico

Classe di Requisiti: Acustici

Classe di Esigenza: Benessere

La presa di ventilazione ed i relativi accessoviai® garantire un livello di isolamento acusticeren limiti prescritti dalla
normativa vigente.

Prestazioni:
La presa di ventilazione ed i relativi accessoviai® funzionare in modo da non emettere rumore.

Livello minimo della prestazione:
Le dimensioni della presa di ventilazione e deitrei accessori devono essere tali che eventualdorisiano contenuti nei
limiti imposti dalla normativa.

ANOMALIE RISCONTRABILI

03.05.06.A01 Anomalie griglie
Difetti di funzionamento delle griglie di proteziewlelle prese di ventilazione.

03.05.06.A02 Anomalie reti anti insetti
Rotture e/o mancanze delle reti di protezione dallisione di insetti.

03.05.06.A03 Difetti di tenuta
Difetti di regolazione e tenuta degli elementi dcaraggio delle prese di ventilazione.

03.05.06.A04 Mancanza certificazione ecologica
Mancanza o perdita delle caratteristiche ecologégikelemento.

CONTROLLI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

03.05.06.C01 Controllo ancoraggi
Cadenza: ogni mese

Tipologia: Controllo a vista

Verificare che le prese siano ben ancorate alletpar

« Anomalie riscontrabili1) Difetti di tenuta.
« Ditte specializzatddraulico.

03.05.06.C02 Verifica generale

Cadenza: ogni mese

Tipologia: Ispezione a vista

Verificare che le prese di ventilazione siano lébda ostacoli che ne compromettano il correttoiimamento; controllare l'integrita
delle reti anti insetti.

* Requisiti da verificaret) Isolamento acustico.
« Anomalie riscontrabilil) Anomalie griglie; 2) Anomalie reti anti inset8) Difetti di tenuta.
« Ditte specializzatddraulico.

03.05.06.C03 Controllo qualita materiali

Cadenza: ogni 6 mesi

Tipologia: Verifica

Verificare la stabilita dei materiali utilizzatighe gli stessi siano dotati di certificazione egada e che il loro utilizzo non comporti
emissioni nocive.

 Requisiti da verificaret) Certificazione ecologica.
« Anomalie riscontrabilil) Mancanza certificazione ecologica.
« Ditte specializzateSpecializzati vari.

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

03.05.06.101 Ripristino ancoraggio
Cadenza: quando occorre
Esegquire il ripristino degli elementi di ancoraggieando necessario.

« Ditte specializzatddraulico.

03.05.06.102 Ripristino rete anti insetti
Cadenza: ogni mese

Manuale di Manutenzione Pag. 147



Eseguire il ripristino della rete para insetti gdamanneggiata e/o deteriorata.
« Ditte specializzatddraulico.

Elemento Manutenibile: 03.05.07
Serrande tagliafumo

Unita Tecnologica: 03.05
IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE

Le serrande tagliafumo sono dei dispositivi che vengono montati sui canali dell'aria e sono progettati per prevenire il passaggio del
fumo. Le serrande tagliafumo devono essere esclusivamente del tipo motorizzato in quanto la loro apertura e chiusura deve essere
gestita da un centro di supervisione.

REQUISITI E PRESTAZIONI (EM)

03.05.07.R01 (Attitudine al) controllo della tenuta

Classe di Requisiti: Controllabilita tecnologica

Classe di Esigenza: Controllabilita

Le serrande tagliafumo devono garantire la tenuteetica per evitare il passaggio dei fumi.

Prestazioni:
Le serrande devono essere realizzate con matefiaiture tali da garantire la perfetta tenutafdeni per evitare che gli stessi
si propaghino nei canali.

Livello minimo della prestazione:
Devono essere rispettati i valori minimi dettatil@@aormativa di settore.

03.05.07.R02 Efficienza

Classe di Requisiti: Funzionalita d'uso

Classe di Esigenza: Funzionalita

La serranda ed il relativo dispositivo di azionamesti sicurezza devono garantire la massima effiaedi funzionamento.

Prestazioni:
Il DAS deve essere accoppiato alla serranda sedendtvuzioni del costruttore del DAS stesso, dbeono precisare in
particolare la coppia massima e minima erogat®é& (espressa in N-m).

Livello minimo della prestazione:

Il DAS deve essere sottoposto a prova in modordalare le condizioni di accoppiamento cosi comécatd dalla norma. La
prova deve essere eseguita in ambiente a tempeditb +/- 5 °C, ed al termine si deve avere che:

- al comando di chiusura il DAS si metta in posiEali chiusura in non piu di 25 s, questa operazaeve essere ripetuta
minimo 50 volte;

- dopo avere sottoposto il DAS a 2000 cicli di fismamento, il tempo di cui al punto precedente siarincrementato di oltre
il 10%.

03.05.07.R03 Isolamento elettrico

Classe di Requisiti: Protezione elettrica

Classe di Esigenza: Sicurezza

Gli elementi costituenti la serranda tagliafuocual® essere realizzati con materiali in grado siistere al passaggio di cariche
elettriche senza causare malfunzionamenti.

Prestazioni:

Gli elementi devono essere realizzati con mategzighmponenti secondo quanto indicato dalle norecwe certificato dalle
ditte costruttrici di detti materiali e componeritiequipaggiamento elettrico deve soddisfare i igtjicontenuti nelle CEI EN
60335-1 e CEI EN 60730.

Livello minimo della prestazione:
Il grado di protezione delle parti elettriche degsere minimo IP 42 a meno che le condizioni dizati non richiedano un
grado di protezione superiore.

ANOMALIE RISCONTRABILI

03.05.07.A01 Anomalie dei fusibili
Difetti di funzionamento dei fusibili.

03.05.07.A02 Anomalie delle guarnizioni
Difetti di tenuta delle guarnizioni delle serrande.
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03.05.07.A03 Corrosione
Fenomeni di corrosione che possono verificarsigsposizione a valori eccessivi dell'umidita degib#&nti dove sono installate le
serrande ed i relativi dispositivi.

03.05.07.A04 Difetti dei DAS
Difetti di funzionamento dei dispositivi di azionanto di sicurezza delle serrande dovuti a mancdnizdorificazione.

03.05.07.A05 Difetti di serraggio
Difetti di serraggio dei bulloni o delle viti o ddadi che possono compromettere il funzionament®AS (dispositivi di
azionamento di sicurezza) delle serrande.

03.05.07.A06 Difetti dispositivi di azionamento
Difetti di funzionamento dei motori elettrici chegolano l'apertura e la chiusura delle serrand&tagno.

03.05.07.A07 Incrostazioni
Depositi ed accumuli di polvere che causano probé&mispositivi di leverismo della serranda.

03.05.07.A08 Mancanza certificazione antincendio
Mancanza o perdita delle caratteristiche antina@eddl materiale coibente.

03.05.07.A09 Vibrazioni
Eccessivi fenomeni di vibrazione che si verificaluante il funzionamento degli impianti e che cagsanomalie ai DAS.

CONTROLLI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

03.05.07.C01 Controllo DAS

Cadenza: ogni anno

Tipologia: Prova

Verificare che i DAS (dispositivi di azionamentogicurezza) siano ben serrati e che siano funztor@ontrollare che i motori di
azionamento di detti dispositivi siano funzionanti.

« Requisiti da verificaret) Efficienza.
» Anomalie riscontrabilil) Difetti dei DAS; 2) Difetti dispositivi di aziamento; 3) Anomalie delle guarnizioni.
« Ditte specializzatd:attoniere-canalista.

03.05.07.C02 Controllo generale

Cadenza: ogni anno

Tipologia: Ispezione a vista

Verificare lo stato generale delle serrande acoddahe siano nella corretta posizione di progetthe non ci siano fenomeni di
corrosione.

« Requisiti da verificaret) Efficienza.
« Anomalie riscontrabilil) Difetti dei DAS; 2) Corrosione; 3) Difetti di saggio; 4) Difetti dispositivi di azionamento.
« Ditte specializzatd:attoniere-canalista.

03.05.07.C03 Controllo stabilita

Cadenza: ogni 2 mesi
Tipologia: Ispezione a vista
Controllare la stabilita dell' elemento e che il en&tle utilizzato sia idoneo alla funzione garadteta sicurezza dei fruitori.

« Requisiti da verificaret) Certificazione ecologica.
« Ditte specializzateSpecializzati vari.

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

03.05.07.101 Lubrificazione
Cadenza: ogni anno
Esegquire la lubrificazione dei meccanismi di leser della serranda quali pistoni e perni.

« Ditte specializzatd:attoniere-canalista.

03.05.07.102 Pulizia

Cadenza: ogni anno
Eseguire una pulizia della polvere e dei deposlteserrande e sui DAS.

« Ditte specializzatd:attoniere-canalista.

Elemento Manutenibile: 03.05.08
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Serrande tagliafuoco

Unita Tecnologica: 03.05
IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE

Le serrande tagliafuoco sono dei dispositivi a chiusura mobile, all'interno di una condotta, progettate per prevenire il passaggio del
fuoco. Possono essere del tipo "isolata" o del tipo "non isolata". La serranda tagliafuoco isolata & una serranda che soddisfa entrambi i
requisiti di integrita ed isolamento per il periodo di resistenza al fuoco previsto. La serranda tagliafuoco non isolata & una serranda che
soddisfa il requisito di integrita per il periodo di resistenza al fuoco previsto e non oltre 5 min di isolamento. Le serrande tagliafuoco
possono essere azionate da un meccanismo integrato direttamente con la serranda o da un meccanismo termico di rilascio. Il
meccanismo integrato o direttamente associato con la serranda tagliafuoco causa la chiusura del componente mobile della serranda
stessa cambiando la posizione da "aperta" a "chiusa". Il meccanismo termico di rilascio progettato per rispondere ad un innalzamento di
temperatura dell'aria circostante, in grado di sganciare la lama della serranda ad una determinata temperatura. Esso puo interfacciarsi
con un meccanismo operante meccanicamente, elettricamente, elettronicamente o pneumaticamente, integrato oppure posizionato
lontano dal meccanismo stesso.

REQUISITI E PRESTAZIONI (EM)

03.05.08.R01 Efficienza

Classe di Requisiti: Funzionalita d'uso

Classe di Esigenza: Funzionalita

La serranda ed il relativo dispositivo di azionatoeti sicurezza devono garantire la massima effidedi funzionamento.

Prestazioni:
Il DAS deve essere accoppiato alla serranda sederiduzioni del costruttore del DAS stesso, dbeono precisare in
particolare la coppia massima e minima erogat®é& (espressa in N-m).

Livello minimo della prestazione:

Il DAS deve essere sottoposto a prova in modomalare le condizioni di accoppiamento. La provaadessere eseguita in
ambiente a temperatura di 25 +/- 5 °C, ed al termimmeve avere che:

- al comando di chiusura il DAS si metta in posiEali chiusura in non piu di 25 s, questa operaz@Bve essere ripetuta
minimo 50 volte;

- dopo avere sottoposto il DAS a 2000 cicli di fiomamento, il tempo di cui al punto precedente siarincrementato di oltre
il 10%.

03.05.08.R02 Isolamento elettrico

Classe di Requisiti: Protezione elettrica

Classe di Esigenza: Sicurezza

Gli elementi costituenti la serranda tagliafuocual® essere realizzati con materiali in grado siistere al passaggio di cariche
elettriche senza causare malfunzionamenti.

Prestazioni:

Gli elementi devono essere realizzati con mategiahmponenti secondo quanto indicato dalle noreamee certificato dalle
ditte costruttrici di detti materiali e componerfiequipaggiamento elettrico deve soddisfare i igtjicontenuti nelle CEl EN
60335-1 e CEI EN 60730.

Livello minimo della prestazione:
Il grado di protezione delle parti elettriche degsere minimo IP 42 a meno che le condizioni tlzati non richiedano un
grado di protezione superiore.

ANOMALIE RISCONTRABILI

03.05.08.A01 Anomalie dei fusibili
Difetti di funzionamento dei fusibili.

03.05.08.A02 Corrosione
Fenomeni di corrosione che possono verificarsiggposizione a valori eccessivi dell'umidita degib#&nti dove sono installate le
serrande ed i relativi dispositivi.

03.05.08.A03 Difetti dei DAS
Difetti di funzionamento dei dispositivi di azionanto di sicurezza delle serrande dovuti a mancdnizdorificazione.

03.05.08.A04 Difetti di serraggio
Difetti di serraggio dei bulloni o delle viti o ddadi che possono compromettere il funzionament®AS (dispositivi di
azionamento di sicurezza) delle serrande.

03.05.08.A05 Incrostazioni
Depositi ed accumuli di polvere che causano probémispositivi di leverismo della serranda.
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03.05.08.A06 Mancanza certificazione antincendio
Mancanza o perdita delle caratteristiche antina@eddl materiale coibente.

03.05.08.A07 Vibrazioni
Eccessivi fenomeni di vibrazione che si verificaluante il funzionamento degli impianti e che cagsanomalie ai DAS.

CONTROLLI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

03.05.08.C01 Controllo DAS

Cadenza: ogni anno

Tipologia: Prova

Verificare che i DAS (dispositivi di azionamentogiturezza) siano ben serrati e che siano funztorifettuare una prova
manuale di apertura e chiusura di detti dispositivi

« Requisiti da verificaret) Efficienza.
» Anomalie riscontrabilil) Difetti dei DAS.
« Ditte specializzatd:attoniere-canalista.

03.05.08.C02 Controllo generale

Cadenza: ogni anno

Tipologia: Ispezione a vista

Verificare lo stato generale delle serrande acoddahe siano nella corretta posizione di progetthe non ci siano fenomeni di
corrosione.

« Requisiti da verificaret) Efficienza.
* Anomalie riscontrabilil) Difetti dei DAS; 2) Corrosione; 3) Difetti di saggio.
« Ditte specializzatd:attoniere-canalista.

03.05.08.C03 Controllo stabilita

Cadenza: ogni 2 mesi

Tipologia: Ispezione a vista

Controllare la stabilita dell' elemento e che il en&tle utilizzato sia idoneo alla funzione garadteta sicurezza dei fruitori.
« Requisiti da verificaret) Certificazione ecologica.

» Anomalie riscontrabilil) Mancanza certificazione antincendio.

« Ditte specializzateSpecializzati vari.

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

03.05.08.101 Lubrificazione
Cadenza: ogni anno
Eseguire la lubrificazione dei meccanismi di lesem della serranda quali pistoni e perni.

« Ditte specializzatd:attoniere-canalista.

03.05.08.102 Pulizia

Cadenza: ogni anno
Eseguire una pulizia della polvere e dei deposlteserrande e sui DAS.

« Ditte specializzatd:attoniere-canalista.

Elemento Manutenibile: 03.05.09

Tubi in polietilene alta densita (PEAD)

Unita Tecnologica: 03.05
IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE

1 tubi in polietilene ad alta densita (comunemente identificati con la sigla PEAD) sono ottenuti mescolando polimeri di etilene. I
materiali ottenuti da tale processo sono classificati in due categorie a seconda della resistenza alla pressione interna in PE A e PE B.

REQUISITI E PRESTAZIONI (EM)

03.05.09.R01 (Attitudine al) controllo della tenuta
Classe di Requisiti: Funzionalita tecnologica
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Classe di Esigenza: Funzionalita
Le tubazioni ed i raccordi tra valvole e tubi ettrhi e tubi devono essere in grado di resistdespaessioni di esercizio.

Prestazioni:
Spezzoni di tubo e relativi giunti vengono sottdpagrove per verificare la tenuta dei giunti & ti@i stessi con le modalita
ed i tempi indicati dalla norma UNI specifica.

Livello minimo della prestazione:

| campioni vengono riempiti di acqua ad una pressimassima di 0,05 MPa e ad una temperatura dC 2i&f i tubi della
serie 303 e con acqua ad una pressione pari adliebla pressione di esercizio per i tubi delldes812. Si deve verificare la
assenza di perdite.

03.05.09.R02 Regolarita delle finiture

Classe di Requisiti: Adattabilita delle finiture

Classe di Esigenza: Fruibilita

Le tubazioni devono presentare superficie estairiaterna e sezione prive di difetti.

Prestazioni:

| materiali e componenti utilizzati per la prepaoaz di tubi in PE non devono presentare anomialiparticolare si deve
verificare che per la superficie esterna/interna vicsiano ondulazioni e striature o altri evenitd#etti; per la sezione si deve
verificare l'assenza di bolle o cavita.

Livello minimo della prestazione:

I campioni di tubazione vengono sottoposti ad wamresa vista per accertarne l'idoneita. Le tolleeaammesse sono:

- 5 mm per le lunghezze;

- 0,05 mm per le dimensioni dei diametri;

- 0,01 mm per le dimensioni degli spessori.

La rettilineita delle tubazioni viene accertatagidado la tubazione su una superficie piana inressdi sollecitazione. Deve
essere accertata la freccia massima che si verifica

03.05.09.R03 Resistenza meccanica

Classe di Requisiti: Di stabilita

Classe di Esigenza: Sicurezza

Le tubazioni e gli elementi accessori quali valveleibinetti devono essere in grado di contrastaneodo efficace il prodursi di
deformazioni o rotture sotto I'azione di determénsallecitazioni.

Prestazioni:

Le tubazioni e gli elementi accessori devono esslergei ad assicurare stabilita e resistenza @ifezdi sollecitazioni
meccaniche in modo da garantirne durata e funziarmsl tempo, senza pregiudicare la sicurezza degiti. Pertanto gli
elementi devono essere sottoposti a prove di varifuali resistenza a trazione, a schiacciameatougvatura.

Livello minimo della prestazione:

La prova per determinare la resistenza alla presdicterna avviene utilizzando un dispositivo chesente di raggiungere la
pressione interna alla temperatura prescrittagprdva (variabile in funzione del diametro e degkessori). Deve essere
rilevata per ogni provino se la rottura si € vesdfa prima del tempo stabilito. Per la validitdaerova non devono verificarsi
rotture.

ANOMALIE RISCONTRABILI

03.05.09.A01 Alterazioni cromatiche
Presenza di macchie con conseguente variazioretdaklita dei colori e scomparsa del colore odgm

03.05.09.A02 Deformazione
Cambiamento della forma iniziale con imbarcamengliddementi e relativa irregolarita della sovrapz@ne degli stessi.

03.05.09.A03 Difetti ai raccordi o alle connessioni
Perdite del fluido in prossimita di raccordi dovaterrori o sconnessioni delle giunzioni.

03.05.09.A04 Mancanza certificazione ecologica
Mancanza o perdita delle caratteristiche ecologégikelemento.

CONTROLLI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

03.05.09.C01 Controllo generale tubazioni

Cadenza: ogni 12 mesi

Tipologia: Ispezione a vista

Verificare le caratteristiche principali delle tuiani con particolare riguardo a:
- tenuta delle congiunzioni a flangia;

- giunti per verificare la presenza di lesioni csdonnessioni;

- la stabilita dei sostegni dei tubi;

- presenza di acqua di condensa;

- coibentazione dei tubi.

« Anomalie riscontrabili1) Alterazioni cromatiche; 2) Difetti ai raccordialle connessioni; 3) Deformazione.
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« Ditte specializzatddraulico.

03.05.09.C02 Controllo qualita materiali

Cadenza: ogni 6 mesi
Tipologia: Verifica
Verificare la stabilita dei materiali utilizzatiahe gli stessi siano dotati di certificazione egaia e che il loro utilizzo non comporti

emissioni nocive.

 Requisiti da verificaret) Certificazione ecologica.
* Anomalie riscontrabilil) Mancanza certificazione ecologica.
« Ditte specializzateSpecializzati vari.

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

03.05.09.101 Registrazione

Cadenza: ogni 6 mesi
Eseguire la registrazione delle giunzioni dei tubi.

« Ditte specializzatddraulico.
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2) Altoparlanti

3) Armadi concentratori

4) Cablaggio

5) Cassetto ottico di permutazione per fibra ottica

6) Dispositivi wii-fi

7) Pannelli telefonici

8) Pannello di permutazione

9) Placche autoportanti

10) Sistema di trasmissione

11) Unita rack a parete

12) Unita rack a pavimento
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5) IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE

1) Canali in lamiera

2) Filtri a pannello (filtri a setaccio)

3) Coibente per tubazioni in lana di vetro

4) Griglie di ventilazione in alluminio

5) Griglie di ventilazione in acciaio

6) Presa di ventilazione insonorizzata

7) Serrande tagliafumo

8) Serrande tagliafuoco

9) Tubi in polietilene alta densita (PEAD)
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Comune di Milano
Provincia di Milano

PIANO DI MANUTENZIONE

PROGRAMMA DI
MANUTENZIONE

SOTTOPROGRAMMA DELLE PRESTAZIONI
(Articolo 38 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207)

OGGETTO: | Opere di completamento Memoriale della Shoah Milano

COMMITTENTE: | Fondazione memoriale della shoah

19/11/2014, milano

IL TECNICO

($Empty_TEC_02$)

$Empty_TEC_01$

ManTus-P by Guido Cianciulli - Copyright ACCA sofive S.p.A.
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Acustici

Classe Requisiti:

02 - INVOLUCRO ESTERNO BIBIOTECA
02.03 - Infissi interni

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza
02.03 Infissi interni
02.03.R02 Requisito: Isolamento acustico
E’/attitudine a fornire un'idonea resistenza al passaggio def
rumori. 1l livello di isolamento richiesto varia in funzione della
tipologia e del tipo di attivita svolta e in funzione della classe di
destinazione d'uso del territorio.
03 - impianti tecnologici
03.02 - Impianto elettrico
Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza
03.02.09 Gruppi di continuita
03.02.09.R01 Requisito: (Attitudine al) controllo del rumore prodotto
Gli elementi dei gruppi di continuita devono garantire un livello di
rumore nellambiente esterno e in quelli abitativi entro i limiti
prescritti dalla normativa vigente.
03.02.11.C02 Controllo: Controllo generale Ispezione a vista ogni 6 mesi
03.02.11 Motori
03.02.11.R01 Requisito: (Attitudine al) controllo del rumore prodotto
I motori devono essere realizzati con materiali e componenti tali
da garantire un livello di rumore nell ambiente esterno entro i
limiti prescritti dalla norma tecnica.
03.02.21 Trasformatori a secco
03.02.21.R02 Requisito: (Attitudine al) controllo del rumore prodotto
1 trasformatori dellimpianto elettrico devono garantire un livello di
rumore nellambiente misurato in dB(A) in accordo a quanto
stabilito dalla norma tecnica.
03.05 - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE
Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza
03.05.06 Presa di ventilazione insonorizzata
03.05.06.R01 Requisito: Isolamento acustico
La presa di ventilazione ed i relativi accessori devono garantire un
livello di isolamento acustico entro i limiti prescritti dalla normativa
vigente.
03.05.06.C02 Controllo: Verifica generale Ispezione a vista ogni mese
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Classe Requisiti:

Adattabilita delle finiture

03 - impianti tecnologici
03.01 - Ascensori e montacarichi

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza
03.01.15 Vani corsa

03.01.15.R01 Requisito: Regolarita delle finiture

Le aperture del vano che consentono /accesso alla cabina devono
essere realizzati nel rispetto della regola darte ed in modo da
evitare pericoli per laccesso alla cabina stessa.

03.05 - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza

03.05.09 Tubi in polietilene alta densita (PEAD)
03.05.09.R02 Requisito: Regolarita delle finiture

Le tubazioni devono presentare superficie esterna ed interna e
sezione prive di difetti.
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Benessere visivo degli spazi interni

Classe Requisiti:

02 - INVOLUCRO ESTERNO BIBIOTECA

02.03 - Infissi interni

Codice

I/ benessere visivo degli spazi interni deve essere assicurato da
una idonea illuminazione naturale.

Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza
02.03 Infissi interni
02.03.R19 Requisito: Illuminazione naturale

Sottoprogramma delle Prestazion/
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Classe Requisiti:

Condizioni d'igiene ambientale connesse con le
variazioni del campo elettromagnetico da fonti
artificiali

03 - impianti tecnologici
03.02 - Impianto elettrico

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza

03.02 Impianto elettrico

Requisito: Progettazione impianto elettrico con esposizione
03.02.R11 e ; . ! -

minima degli utenti a campi elettromagnetici

Gli impianti elettrici e la disposizione degli elettrodomestici

dovranno essere disposti in modo da esporre gli utenti a valori

minimi di campo élettromagnetico
03.02.06.C03 Controllo: Controllo dei materiali elettrici Ispezione a vista ogni mese
03.02.05.C03 Controllo: Controllo dei materiali elettrici Ispezione a vista ogni mese
03.02.16.C06 Controllo: Verifica campi elettromagnetici Misurazioni ogni 3 mesi
03.02.15.C05 Controllo: Verifica campi elettromagnetici Misurazioni ogni 3 mesi
03.02.14.C03 Controllo: Verifica campi elettromagnetici Misurazioni ogni 3 mesi

03.04 - Impianto di trasmissione fonia e dati
Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza

03.04 Impianto di trasmissione fonia e dati

Requisito: Progettazione impianto elettrico con esposizione
03.04.R06 e ; . ! -

minima degli utenti a campi elettromagnetici

Gli impianti elettrici e la disposizione degli elettrodomestici

dovranno essere disposti in modo da esporre gli utenti a valori

minimi di campo élettromagnetico
03.04.12.C02 Controllo: Verifica campi elettromagnetici Misurazioni ogni 3 mesi
03.04.11.C02 Controllo: Verifica campi elettromagnetici Misurazioni ogni 3 mesi
03.04.10.C02 Controllo: Verifica campi elettromagnetici Misurazioni ogni 3 mesi
03.04.08.C02 Controllo: Verifica campi elettromagnetici Misurazioni ogni 3 mesi
03.04.07.C02 Controllo: Verifica campi elettromagnetici Misurazioni ogni 3 mesi
03.04.06.C02 Controllo: Verifica campi elettromagnetici Misurazioni ogni 3 mesi
03.04.05.C02 Controllo: Verifica campi elettromagnetici Misurazioni ogni 3 mesi
03.04.04.C02 Controllo: Verifica campi elettromagnetici Misurazioni ogni 3 mesi
03.04.03.C02 Controllo: Verifica campi elettromagnetici Misurazioni ogni 3 mesi
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Classe Requisiti:

Controllabilita tecnologica

03 - impianti tecnologici
03.01 - Ascensori e montacarichi

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza
03.01 Ascensori e montacarichi
03.01.R03 Requisito: Resistenza meccanica

Gli elementi dellimpianto devono essere in grado di resistere a
sollecitazioni che possono verificarsi durante il funzionamento

dellimpianto.
03.01.06.C01 Controllo: Controllo generale Ispezione a vista ogni 3 mesi
03.05 - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE
Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza
03.05.07 Serrande tagliafumo

03.05.07.R01 Requisito: (Attitudine al) controllo della tenuta

Le serrande tagliafumo devono garantire la tenuta ermetica per
evitare il passaggio dei fumi.
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Di funzionamento

Classe Requisiti:

03 - impianti tecnologici
03.01 - Ascensori e montacarichi

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza
03.01.13 Pulsantiera
03.01.13.R01 Requisito: Comodita d'uso e manovra
Per consentire utilizzo da parte degli utenti le pulsantiere della
cabina ascensore e quelle di piano devono essere disposte in
modo da essere facilmente utilizzabill.
03.01.13.C01 Controllo: Controllo generale Controllo a vista ogni 2 mesi
03.02 - Impianto elettrico
Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza
03.02.07 Dispositivi di controllo della luce (dimmer)
03.02.07.R01 Requisito: Efficienza
I dimmer devono essere realizzati con materiali e componenti in
grado di non sprecare potenza dell'energia che Ii attraversa.
03.02.07.C01 Controllo: Controllo generale Controllo a vista ogni settimana
03.03 - Impianto di illuminazione
Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza
03.03.03 Dispositivi di controllo della luce (dimmer)
03.03.03.R01 Requisito: Efficienza
I dimmer devono essere realizzati con materiali e componenti in
grado di non sprecare potenza dell'energia che Ii attraversa.
03.03.03.C01 Controllo: Controllo generale Controllo a vista ogni settimana
03.04 - Impianto di trasmissione fonia e dati
Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza
03.04 Impianto di trasmissione fonia e dati
03.04.R01 Requisito: Efficienza
L'impianto di trasmissione fonia e dati deve essere realizzato con
materiali idonei a garantire efficienza del sistema.
03.04.02.C02 Controllo: Controllo generale Controllo a vista ogni 6 mesi
03.04.02.C01 Controllo: Controllo dei cavi Ispezione a vista ogni 6 mesi
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Di salvaguardia dell'ambiente

Classe Requisiti:

02 - INVOLUCRO ESTERNO BIBIOTECA
02.01 - INVOLUCRO

Codice

Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

Tipologia

Frequenza

02.01

02.01.R04

INVOLUCRO

Requisito: Utilizzo di materiali, elementi e componenti a ridotto
carico ambientale

I materiali e gli elementi selezionati, durante il ciclo di vita utile
dovranno assicurare emissioni ridotte di inquinanti oltre ad un
ridotto carico energetico.

02.01.R06

Requisito: Riduzione degli impatti negativi nelle operazioni di
manutenzione

Allinterno del piano di manutenzione redatto per I'opera
Interessata, dovranno essere inserite indicazioni che favoriscano la
diminuzione di impatti sull ambiente attraverso il minore utilizzo di
sostanze tossiche, favorendo la riduzione delle risorse.

02.03 - Infissi interni

Codice

Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

Tipologia

Frequenza

02.03

02.03.R16

Infissi interni

Requisito: Utilizzo di materiali, elementi e componenti a ridotto
carico ambientale

I materiali e gli elementi selezionati, durante il ciclo di vita utile
dovranno assicurare emissioni ridotte di inquinanti oltre ad un
ridotto carico energetico.

02.03.R18

Requisito: Riduzione degli impatti negativi nelle operazioni di
manutenzione

All'interno del piano di manutenzione redatto per l'opera
Interessata, dovranno essere inserite indicazioni che favoriscano la
diminuzione di impatti sull ambiente attraverso il minore utilizzo di
sostanze tossiche, favorendo la riduzione delle risorse.

02.03.R24

Requisito: Certificazione ecologica

I prodotti, elementi, componenti e materiali dovranno essere
dotati di etichettatura ecologica o di dichiarazione ambientale.

03 - impianti tecnologici
03.01 - Ascensori e montacarichi

Codice

Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

Tipologia

Frequenza

03.01
03.01.R04

03.01.08.C02
03.01.02.C02
03.01.14.C03
03.01.13.C02
03.01.12.C04

Ascensori e montacarichi
Requisito: Certificazione ecologica

I prodotti, elementi, componenti e materiali dovranno essere
dotati di etichettatura ecologica o di dichiarazione ambientale.

Controllo: Controllo dei materiali elettrici
Controllo: Controllo dei materiali elettrici
Controllo: Controllo qualita materiali
Controllo: Controllo qualita materiali

Controllo: Controllo qualita materiali

Ispezione a vista
Ispezione a vista
Verifica
Verifica

Verifica

ogni mese
ogni mese
ogni 6 mesi

ogni 6 mesi

ogni 6 mesi
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03.02 - Impianto elettrico

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza
03.02 Impianto elettrico
03.02.R09 Requisito: Certificazione ecologica
1 prodotti, element;, componenti e materiali dovranno essere
dotati di etichettatura ecologica o di dichiarazione ambientale.
03.02.18.C02 Controllo: Controllo dei materiali elettrici Ispezione a vista ogni mese
03.02.17.C02 Controllo: Controllo dei materiali elettrici Ispezione a vista ogni mese
03.02.14.C02 Controllo: Controllo dei materiali elettrici Ispezione a vista ogni mese
03.02.13.C02 Controllo: Controllo dei materiali elettrici Ispezione a vista ogni mese
03.02.11.C03 Controllo: Controllo dei materiali elettrici Ispezione a vista ogni mese
03.02.10.C02 Controllo: Controllo dei materiali elettrici Ispezione a vista ogni mese
03.02.08.C02 Controllo: Controllo dei materiali elettrici Ispezione a vista ogni mese
03.02.07.C02 Controllo: Controllo dei materiali elettrici Ispezione a vista ogni mese
03.02.05.C03 Controllo: Controllo dei materiali elettrici Ispezione a vista ogni mese
03.02.01.C03 Controllo: Controllo dei materiali elettrici Ispezione a vista ogni mese
03.02.20.C02 Controllo: Controllo qualita materiali Verifica ogni 6 mesi
03.02.12.C03 Controllo: Controllo qualita materiali Verifica ogni 6 mesi
03.02.09.C03 Controllo: Controllo qualita materiali Verifica ogni 6 mesi
03.02.03.C02 Controllo: Controllo qualita materiali Verifica ogni 6 mesi
03.02.02.C03 Controllo: Controllo qualita materiali Verifica ogni 6 mesi
03.03 - Impianto di illuminazione
Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza
03.03 Impianto di illuminazione
03.03.R16 Requisito: Certificazione ecologica
I prodotti, element;, componenti e materiali dovranno essere
dotati di etichettatura ecologica o di dichiarazione ambientale.
03.03.03.C02 Controllo: Controllo dei materiali elettrici Ispezione a vista ogni mese
03.03.07.C02 Controllo: Controllo qualita materiali Verifica ogni 6 mesi
03.04 - Impianto di trasmissione fonia e dati
Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza
03.04 Impianto di trasmissione fonia e dati
03.04.R04 Requisito: Certificazione ecologica
1 prodotti, element;, componenti e materiali dovranno essere
dotati di etichettatura ecologica o di dichiarazione ambientale.
03.04.02.C03 Controllo: Controllo qualita materiali Verifica ogni 6 mesi
03.05 - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE
Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza
03.05 IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE
03.05.R03 Requisito: Certificazione ecologica
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Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza
1 prodotti, element;, componenti e materiali dovranno essere
dotati di etichettatura ecologica o di dichiarazione ambientale.
03.05.08.C03 Controllo: Controllo stabilita Ispezione a vista ogni 2 mesi
03.05.07.C03 Controllo: Controllo stabilita Ispezione a vista ogni 2 mesi
03.05.09.C02 Controllo: Controllo qualita materiali Verifica ogni 6 mesi
03.05.06.C03 Controllo: Controllo qualita materiali Verifica ogni 6 mesi
03.05.05.C02 Controllo: Controllo qualita materiali Verifica ogni 6 mesi
03.05.04.C02 Controllo: Controllo qualita materiali Verifica ogni 6 mesi
03.05.01.C03 Controllo: Controllo qualita materiali Verifica ogni 6 mesi
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Di stabilita

Classe Requisiti:

02 - INVOLUCRO ESTERNO BIBIOTECA
02.01 - INVOLUCRO

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza
02.01 INVOLUCRO
02.01.R02 Requisito: Resistenza al carico del vento
Le facciate architettoniche dovranno produrre una resistenza al
carico del vento sia per le parti fisse che di quelle apribili.
02.01.04.C01 Controllo: Controllo della tenuta Verifica ogni anno
02.01.01.C01 Controllo: Controllo della tenuta Verifica ogni anno
02.03 - Infissi interni
Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza
02.03 Infissi interni
02.03.R10 Requisito: Resistenza agli urti
Gli infissi dovranno essere in grado di sopportare urti (definiti
dall'energia cinetica di urti-tipo o convenzionali di corpi duri, come
di oggetti scagliati, o mollj, come il peso di un corpo che cade)
che non debbono compromettere la stabilita degli stessi; né
provocare il distacco di elementi o frammenti pericolosi a carico
degli utenti,
02.03.02 Porte antipanico
02.03.02.R03 Requisito: Resistenza agli urti per porte antipanico
Le porte antipanico dovranno essere in grado di sopportare urti
che non debbono compromettere la stabilita degli stessi; né
provocare il distacco di elementi o frammenti pericolosi a carico
degli utenti,
02.03.02.C05 Controllo: Controllo maniglione Controllo ogni mese
02.03.02.C06 Controllo: Controllo parti in vista Controllo a vista ogni 12 mesi
02.03.06 Porte tagliafuoco
02.03.06.R03 Requisito: Resistenza agli urti per porte tagliafuoco
Le porte tagliafuoco dovranno essere in grado di sopportare urti
che non debbono compromettere la stabilita degli stessi; né
provocare il distacco di elementi o frammenti pericolosi a carico
degli utenti,
02.03.06.C05 Controllo: Controllo maniglione Controllo ogni mese
02.03.06.C06 Controllo: Controllo parti in vista Controllo a vista ogni 12 mesi
03 - impianti tecnologici
03.01 - Ascensori e montacarichi
Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza
03.01.04 Cabina
03.01.04.R02 Requisito: Resistenza meccanica
Le porte, con i loro dispositivi di blocco, devono essere in grado di
contrastare in modo efficace il prodursi di deformazioni o rotture
sotto l'azione di determinate sollecitazioni.
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Codice

Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

Tipologia

Frequenza

03.01.05
03.01.05.R01

Elevatore idraulico per interni ed esterni
Requisito: (Attitudine al) controllo della tenuta

1] sistema idraulico dell’ ascensore deve essere adatto al fluido
fdraulico utilizzato ed essere progettato ed installato in modo da
evitare ogni sollecitazione anormale.

03.01.05.R03

Requisito: Resistenza a compressione

I macchinari e gli elementi che Ii costituiscono devono essere in
grado di resistere a sforzi di compressione senza causare pericoli
sia durante il normale funzionamento sia in caso di emergenza.

03.01.05.R04

Requisito: Resistenza a trazione

I macchinari e gli elementi che Ii costituiscono devono essere in
grado di resistere a trazione senza causare pericoli sia durante il
normale funzionamento sia in caso di emergenza.

03.01.07
03.01.07.R02

Guide cabina
Requisito: Resistenza meccanica

Le guide della cabina unitamente alle pareti sulle quali sono
agganciate dovranno limitare la manifestazione di eventuali
rotture, o deformazioni rilevanti, causate dall azione di possibili
sollecitazioni.

03.01.09
03.01.09.R02

Limitatore di velocita
Requisito: Resistenza meccanica

1/ limitatore di velocita deve essere mosso da una fune metallica
capace di resistere agli sforzi che si verificano durante il
funzionamento.

03.01.10
03.01.10.R01

Macchinari oleodinamici
Requisito: (Attitudine al) controllo della tenuta

Le tubazioni ed i relativi accessori del sistema idraulico di un
ascensore devono essere adatti al fluido idraulico utilizzato ed
essere progettati ed installati in modo da evitare ogni
sollecitazione anormale.

03.01.10.R03

Requisito: Resistenza a compressione

I macchinari e gli elementi che Ii costituiscono devono essere in
grado di resistere a sforzi di compressione senza causare pericoli
sia durante il normale funzionamento sia in caso di emergenza.

03.01.10.R04

Requisito: Resistenza a trazione

I macchinari e gli elementi che Ii costituiscono devono essere in
grado di resistere a trazione senza causare pericoli sia durante il
normale funzionamento sia in caso di emergenza.

03.01.12
03.01.12.R02

Porte di piano
Requisito: Resistenza meccanica

Le porte, con i loro dispositivi di blocco, devono essere in grado di
contrastare in modo efficace il prodursi di deformazioni o rotture
sotto l'azione di determinate sollecitazioni.

03.01.15
03.01.15.R02

Vani corsa
Requisito: Resistenza meccanica

La struttura del vano di corsa deve essere realizzata in modo da
sopportare tutte le forze che possono verificarsi durante if
funzionamento dellimpianto.

03.02 - Impianto elettrico

Codice

Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

Tipologia

Frequenza

03.02

Impianto elettrico
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Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza
03.02.R08 Requisito: Resistenza meccanica
Gli impianti elettrici devono essere realizzati con materiali in grado
ai contrastare in modo efficace il prodursi di deformazioni o
rotture sotto l'azione di determinate sollecitazioni.
03.02.19.C01 Controllo: Controllo generale Controllo a vista ogni mese
03.02.14.C01 Controllo: Controllo generale Controllo a vista ogni mese
03.02.13.C01 Controllo: Controllo generale Controllo a vista ogni mese
03.02.10.C01 Controllo: Controllo generale Controllo a vista ogni mese
03.02.06.C01 Controllo: Controllo generale Controllo a vista ogni mese
03.02.15.C03 Controllo: Verifica messa a terra Controllo ogni 2 mesi
03.02.03.C01 Controllo: Controllo generale Controllo a vista ogni 6 mesi
03.02.16.C02 Controllo: Verifica apparecchiature di taratura e controllo Controllo ogni 12 mesi
03.03 - Impianto di illuminazione
Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza
03.03 Impianto di illuminazione
03.03.R14 Requisito: Resistenza meccanica
Gli impianti di illuminazione devono essere realizzati con materiali
in grado dii contrastare in modo efficace il prodursi di deformazioni
o rotture softto l'azione di determinate sollecitazioni.
03.03.06.C01 Controllo: Controllo generale Controllo a vista ogni mese
03.03.05.C01 Controllo: Controllo generale Controllo a vista ogni mese
03.04 - Impianto di trasmissione fonia e dati
Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza
03.04.06 Dispositivi wii-fi
03.04.06.R01 Requisito: Resistenza a sbalzi di temperatura
I dispositivi wi-fi devono essere in grado di resistere a sbalzi della
temperatura ambiente senza compromettere il loro
funzionamento.
03.04.06.C01 Controllo: Controllo generale Ispezione a vista ogni 6 mesi
03.05 - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE
Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza
03.05.01 Canali in lamiera
03.05.01.R01 Requisito: (Attitudine al) controllo della tenuta
Le canalizzazioni dellimpianto di climatizzazione devono essere
realizzate con materiali e componenti idonei ad impedire fughe dei
fluidi termovettori nonché dei combustibili di alimentazione.
03.05.03 Coibente per tubazioni in lana di vetro
03.05.03.R01 Requisito: Reazione al fuoco
I materiali costituenti le coibentazioni devono essere in grado di
non subire disgregazioni sotto l'azione del fuoco che potrebbero
verificarsi durante l'esercizio.
03.05.09 Tubi in polietilene alta densita (PEAD)
03.05.09.R03 Requisito: Resistenza meccanica
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Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

Tipologia

Frequenza

Le tubazioni e gli elementi accessori quali valvole e rubinetti
devono essere in grado di contrastare in modo efficace il prodursf
di deformazioni o rotture sotto l'azione di determinate
sollecitazioni.
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Classe Requisiti:

Facilita d'intervento

02 - INVOLUCRO ESTERNO BIBIOTECA
02.03 - Infissi interni

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza

02.03 Infissi interni
02.03.R06 Requisito: Pulibilita

Gli infissi devono consentire la rimozione di sporcizia, deposit,

macchie, ecc.
02.03.02.C02 Controllo: Controllo controbocchette Aggiornamento ogni mese
02.03.06.C02 Controllo: Controllo controbocchette Controllo ogni mese
02.03.04.C05 Controllo: Controllo vetri Controllo a vista ogni 6 mesi
02.03.01.C05 Controllo: Controllo vetri Controllo a vista ogni 6 mesi
02.03.02.C08 Controllo: Controllo vetri Controllo a vista ogni 6 mesi
02.03.03.C02 Controllo: Controllo guide di scorrimento Controllo a vista ogni 6 mesi
02.03.03.C05 Controllo: Controllo vetri Controllo a vista ogni 6 mesi
02.03.01.C02 Controllo: Controllo guide di scorrimento Controllo a vista ogni 6 mesi
02.03.04.C02 Controllo: Controllo guide di scorrimento Controllo a vista ogni 6 mesi
02.03.10.C02 Controllo: Controllo vetri Controllo a vista ogni 6 mesi
02.03.05.C02 Controllo: Controllo guide di scorrimento Controllo a vista ogni 6 mesi
02.03.05.C05 Controllo: Controllo vetri Controllo a vista ogni 6 mesi
02.03.06.C08 Controllo: Controllo vetri Controllo a vista ogni 6 mesi
02.03.07.C02 Controllo: Controllo vetri Controllo a vista ogni 6 mesi
02.03.08.C02 Controllo: Controllo vetri Controllo a vista ogni 6 mesi
02.03.09.C02 Controllo: Controllo vetri Controllo a vista ogni 6 mesi
02.03.05.C04 Controllo: Controllo parti in vista Controllo a vista ogni 12 mesi
02.03.03.C04 Controllo: Controllo parti in vista Controllo a vista ogni 12 mesi
02.03.01.C04 Controllo: Controllo parti in vista Controllo a vista ogni 12 mesi
02.03.04.C04 Controllo: Controllo parti in vista Controllo a vista ogni 12 mesi
02.03.R12 Requisito: Riparabilita

Gli infissi dovranno essere collocati in modo da consentire il

ripristino dell'integrita, la funzionalita e l'efficienza di parti ed

elementi soggetti a guasti.
02.03.05.C03 Controllo: Controllo maniglia Controllo a vista ogni 6 mesi
02.03.05.C02 Controllo: Controllo guide di scorrimento Controllo a vista ogni 6 mesi
02.03.04.C03 Controllo: Controllo maniglia Controllo a vista ogni 6 mesi
02.03.04.C02 Controllo: Controllo guide di scorrimento Controllo a vista ogni 6 mesi
02.03.03.C03 Controllo: Controllo maniglia Controllo a vista ogni 6 mesi
02.03.03.C02 Controllo: Controllo guide di scorrimento Controllo a vista ogni 6 mesi
02.03.01.C03 Controllo: Controllo maniglia Controllo a vista ogni 6 mesi
02.03.01.C02 Controllo: Controllo guide di scorrimento Controllo a vista ogni 6 mesi
02.03.06.C04 Controllo: Controllo delle serrature Controllo a vista ogni 12 mesi
02.03.05.C01 Controllo: Controllo delle serrature Controllo a vista ogni 12 mesi
02.03.04.C01 Controllo: Controllo delle serrature Controllo a vista ogni 12 mesi
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Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza
02.03.03.C01 Controllo: Controllo delle serrature Controllo a vista ogni 12 mesi
02.03.02.C04 Controllo: Controllo delle serrature Controllo a vista ogni 12 mesi
02.03.01.C01 Controllo: Controllo delle serrature Controllo a vista ogni 12 mesi
02.03.R13 Requisito: Sostituibilita

Gli infissi dovranno essere realizzati e collocati in modo da

consentire la loro sostituibilita, e/o la collocazione di parti ed

elementi essi soggetti a guasti.
02.03.10.C02 Controllo: Controllo vetri Controllo a vista ogni 6 mesi
02.03.09.C02 Controllo: Controllo vetri Controllo a vista ogni 6 mesi
02.03.08.C02 Controllo: Controllo vetri Controllo a vista ogni 6 mesi
02.03.07.C02 Controllo: Controllo vetri Controllo a vista ogni 6 mesi
02.03.05.C05 Controllo: Controllo vetri Controllo a vista ogni 6 mesi
02.03.05.C03 Controllo: Controllo maniglia Controllo a vista ogni 6 mesi
02.03.04.C05 Controllo: Controllo vetri Controllo a vista ogni 6 mesi
02.03.04.C03 Controllo: Controllo maniglia Controllo a vista ogni 6 mesi
02.03.03.C05 Controllo: Controllo vetri Controllo a vista ogni 6 mesi
02.03.03.C03 Controllo: Controllo maniglia Controllo a vista ogni 6 mesi
02.03.01.C05 Controllo: Controllo vetri Controllo a vista ogni 6 mesi
02.03.01.C03 Controllo: Controllo maniglia Controllo a vista ogni 6 mesi
02.03.02 Porte antipanico
02.03.02.R05 Requisito: Sostituibilita per porte antipanico

Le porte antipanico dovranno essere realizzate e collocate in

modo da consentire la loro sostituibilita, e/o la collocazione di

parti ed elementi essi soggetti a guasti.
02.03.02.C08 Controllo: Controllo vetri Controllo a vista ogni 6 mesi
02.03.06 Porte tagliafuoco
02.03.06.R05 Requisito: Sostituibilita per porte tagliafuoco

Le porte tagliafuoco dovranno essere realizzate e collocate in

modo da consentire la loro sostituibilita, e/o la collocazione di

parti ed elementi essi soggetti a guasti.
02.03.06.C08 Controllo: Controllo vetri Controllo a vista ogni 6 mesi

03 - impianti tecnologici
03.01 - Ascensori e montacarichi

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza
03.01.14 Quadro di manovra
03.01.14.R02 Requisito: Accessibilita

I quadri di manovra degli ascensori devono essere facilmente

accessibili per consentire un facile utilizzo sia nel normale

funzionamento sia in caso di guasti.
03.01.14.C01 Controllo: Controllo generale Aggiornamento ogni 6 mesi
03.01.14.R03 Requisito: Identificabilita

I quadri e le cabine elettriche devono essere facilmente

Identificabili per consentire un facile utilizzo. Deve essere presente

un cartello sul quale sono riportate le funzioni degli interruttori

nonché le azioni da compiere in caso di emergenza su persone

colpite da folgorazione.
03.01.14.C02 Controllo: Verifica apparecchiature di taratura e controllo Aggiornamento ogni 6 mesi
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03.02 - Impianto elettrico

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza

03.02 Impianto elettrico
03.02.R07 Requisito: Montabilita/Smontabilita

Gli elementi costituenti Iimpianto elettrico devono essere atti a

consentire la collocazione in opera di altri elementi in caso di

necessita.
03.02.06.C02 Controllo: Controllo led di segnalazione Controllo ogni settimana
03.02.19.C01 Controllo: Controllo generale Controllo a vista ogni mese
03.02.14.C01 Controllo: Controllo generale Controllo a vista ogni mese
03.02.13.C01 Controllo: Controllo generale Controllo a vista ogni mese
03.02.10.C01 Controllo: Controllo generale Controllo a vista ogni mese
03.02.06.C01 Controllo: Controllo generale Controllo a vista ogni mese
03.02.12.C02 Controllo: Controllo serraggio Controllo ogni 6 mesi
03.02.02.C02 Controllo: Controllo serraggio Controllo ogni 6 mesi
03.02.16.C01 Controllo: Controllo generale Controllo a vista ogni 12 mesi
03.02.15 Quadri di bassa tensione
03.02.15.R01 Requisito: Accessibilita

I quadri devono essere facilmente accessibili per consentire un

facile utilizzo sia nel normale funzionamento sia in caso di guasti.
03.02.15.R02 Requisito: Identificabilita

I quadri devono essere facilmente identificabili per consentire un

facile utilizzo. Deve essere presente un cartello sul quale sono

riportate le funzioni degli interruttori nonché le azioni da compiere

In caso di emergenza su persone colpite da folgorazione.
03.02.16 Quadri di media tensione
03.02.16.R01 Requisito: Accessibilita

I quadri devono essere facilmente accessibili per consentire un

facile utilizzo sia nel normale funzionamento sia in caso di guasti.
03.02.16.R02 Requisito: Identificabilita

I quadri devono essere facilmente identificabili per consentire un

facile utilizzo. Deve essere presente un cartello sul quale sono

riportate le funzioni degli interruttori nonché le azioni da compiere

in caso di emergenza su persone colpite da folgorazione.

03.03 - Impianto di illuminazione
Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza

03.03 Impianto di illuminazione
03.03.R04 Requisito: Accessibilita

Gli elementi costituenti limpianto di illuminazione devono essere

facilmente accessibili per consentire un facile utilizzo sia nel

normale funzionamento sia in caso di guasti.
03.03.06.C01 Controllo: Controllo generale Controllo a vista ogni mese
03.03.05.C01 Controllo: Controllo generale Controllo a vista ogni mese
03.03.R08 Requisito: Identificabilita

Gli elementi costituenti limpianto di illuminazione devono essere
facilmente identificabili per consentire un facile utilizzo. Deve
essere presente un cartello sul guale sono riportate le funzioni
degli interruttori nonché le azioni da compiere in caso di
emergenza su persone colpite da folgorazione.
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Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza
03.03.06.C01 Controllo: Controllo generale Controllo a vista ogni mese
03.03.05.C01 Controllo: Controllo generale Controllo a vista ogni mese
03.03.R12 Requisito: Montabilita/Smontabilita

Gli elementi costituenti limpianto di illuminazione devono essere
atti a consentire la collocazione in opera di altri elementi in caso di
necessita.
03.03.06.C01 Controllo: Controllo generale Controllo a vista ogni mese
03.03.05.C01 Controllo: Controllo generale Controllo a vista ogni mese
03.04 - Impianto di trasmissione fonia e dati

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza
03.04.03 Armadi concentratori
03.04.03.R01 Requisito: Accessibilita

Gli armadi devono essere facilmente accessibili per consentire un

facile utilizzo sia nel normale funzionamento sia in caso di guasti.
03.04.03.R02 Requisito: Identificabilita

Gli armadi devono essere facilmente identificabili per consentire

un facile utilizzo. Deve essere presente un cartello sul quale sono

riportate le funzioni degli interruttori nonché le azioni da compiere

In caso di emergenza su persone colpite da folgorazione.
03.04.12.C01 Controllo: Controllo generale Controllo a vista ogni 2 mesi
03.04.11.C01 Controllo: Controllo generale Controllo a vista ogni 2 mesi
03.04.03.C01 Controllo: Controllo generale Controllo a vista ogni 2 mesi
03.04.11 Unita rack a parete
03.04.11.R01 Requisito: Accessibilita

Le unita rack devono essere facilmente accessibili per consentire

un facile utilizzo sia nel normale funzionamento sia in caso di

guasti.
03.04.11.R02 Requisito: Identificabilita

Le unita rack devono essere facilmente identificabili per consentire

un facile utilizzo. Deve essere presente un cartello sul quale sono

riportate le funzioni degli interruttori nonché le azioni da compiere

in caso di emergenza (corto circuiti, ecc.).
03.04.12 Unita rack a pavimento
03.04.12.R01 Requisito: Accessibilita

Le unita rack devono essere facilmente accessibili per consentire

un facile utilizzo sia nel normale funzionamento sia in caso di

guasti.
03.04.12.R02 Requisito: Identificabilita

Le unita rack devono essere facilmente identificabili per consentire

un facile utilizzo. Deve essere presente un cartello sul quale sono

riportate le funzioni degli interruttori nonché le azioni da compiere

in caso di emergenza (corto circuiti, ecc.).

03.05 - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza
03.05 IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE
03.05.R02 Requisito: Sostituibilita

Sottoprogramma delle Prestazion/

Pag. 18



Frequenza

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia
Gli elementi costituenti limpianto di climatizzazione devono essere
atti a consentire la collocazione in opera di altri elementi in caso di
necessita.
03.05.01.C01 Controllo: Controllo generale canali Ispezione a vista ogni anno
03.05.01.C02 Controllo: Controllo strumentale canali Ispezione strumentale ogni 2 anni
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Funzionalita d'uso

Classe Requisiti:

03 - impianti tecnologici
03.01 - Ascensori e montacarichi

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza

03.01 Ascensori e montacarichi
03.01.RO1 Requisito: Affidabilita

Gli elementi costituenti gli ascensori /o i montacarichi devono

funzionare senza causare pericoli sia in condizioni normali sia in

caso di emergenza.
03.01.11.C02 Controllo: Controllo sportelli Controllo a vista ogni settimana
03.01.12.C02 Controllo: Controllo generale Ispezione ogni mese
03.01.10.C05 Controllo: Controllo limitatore di velocita Ispezione a vista ogni mese
03.01.10.C04 Controllo: Controllo generale Ispezione a vista ogni mese
03.01.10.C03 Controllo: Controllo del paracadute Ispezione a vista ogni mese
03.01.10.C02 Controllo: Controllo dei dispositivi di blocco Ispezione a vista ogni mese
03.01.10.C01 Controllo: Controllo degli ammortizzatori Ispezione a vista ogni mese
03.01.05.C06 Controllo: Controllo fotocellule Controllo ogni mese
03.01.05.C05 Controllo: Controllo limitatore di velocita Ispezione a vista ogni mese
03.01.05.C04 Controllo: Controllo generale Ispezione a vista ogni mese
03.01.05.C03 Controllo: Controllo del paracadute Ispezione a vista ogni mese
03.01.05.C02 Controllo: Controllo dei dispositivi di blocco Ispezione a vista ogni mese
03.01.05.C01 Controllo: Controllo degli ammortizzatori Ispezione a vista ogni mese
03.01.04.C01 Controllo: Controllo generale Ispezione ogni mese
03.01.01 Ammortizzatori della cabina
03.01.01.R01 Requisito: Efficienza

Gli ammortizzatori delle cabine ascensore devono funzionare

correttamente senza causare pericoli per ['utilizzo della cabina.
03.01.01.C01 Controllo: Controllo generale Ispezione ogni 6 mesi
03.01.04 Cabina
03.01.04.R01 Requisito: Comodita di uso e manovra

Le aperture del vano che consentono /accesso alla cabina devono

presentare caratteristiche di facilita di uso, di funzionalita e di

manovrabilita.
03.01.05 Elevatore idraulico per interni ed esterni
03.01.05.R02 Requisito: (Attitudine al) controllo della velocita

I macchinari e gli elementi che Ii costituiscono devono essere in

grado di controllare i valori della velocita di discesa della cabina,

sia nel normale funzionamento sia in caso di emergenza.
03.01.10 Macchinari oleodinamici
03.01.10.R02 Requisito: (Attitudine al) controllo della velocita

I macchinari e gli elementi che Ii costituiscono devono essere in

grado di controllare i valori della velocita di discesa della cabina,

sia nel normale funzionamento sia in caso di emergenza.
03.01.11 Monta LIBRI
03.01.11.R01 Requisito: (Attitudine al) controllo della velocita
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Codice

Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

Tipologia

Frequenza

I montavivande devono essere in grado di controllare i valori della
velocita sia nel normale funzionamento sia in caso di emergenza.

03.01.12 Porte di piano
03.01.12.R01 Requisito: Comodita di uso e manovra

Le porte di piano che consentono l'accesso dai pianerottoli alla

cabina devono presentare caratteristiche di facilita di uso, di

funzionalita e di manovrabilita.

03.02 - Impianto elettrico
Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza

03.02 Impianto elettrico
03.02.R02 Requisito: (Attitudine al) controllo delle dispersioni elettriche

Per evitare qualsiasi pericolo di folgorazione alle persone, causato

da un contatto diretto, i componenti degli impianti elettrici devono

essere dotati di collegamenti equipotenziali con limpianto di terra

aell’edificio.
03.02.19.C01 Controllo: Controllo generale Controllo a vista ogni mese
03.02.14.C01 Controllo: Controllo generale Controllo a vista ogni mese
03.02.13.C01 Controllo: Controllo generale Controllo a vista ogni mese
03.02.10.C01 Controllo: Controllo generale Controllo a vista ogni mese
03.02.06.C01 Controllo: Controllo generale Controllo a vista ogni mese
03.02.15.C01 Controllo: Controllo centralina di rifasamento Controllo a vista ogni 2 mesi
03.02.09.C01 Controllo: Controllo generale inverter Ispezione strumentale ogni 2 mesi
03.02.18.C01 Controllo: Controllo generale Ispezione a vista ogni 6 mesi
03.02.17.C01 Controllo: Controllo generale Ispezione a vista ogni 6 mesi
03.02.15.C04 Controllo: Verifica protezioni Ispezione a vista ogni 6 mesi
03.02.11.C01 Controllo: Controllo della tensione Ispezione strumentale ogni 6 mesi
03.02.16.C01 Controllo: Controllo generale Controllo a vista ogni 12 mesi
03.02.05.C02 Controllo: Verifica tensione Ispezione strumentale ogni anno
03.02.06 Disgiuntore di rete
03.02.06.R01 Requisito: Comodita di uso e manovra

1 disgiuntori devono essere realizzati con materiali e componenti

aventi caratteristiche di facilita di uso, di funzionalita e di

manovrabilita.
03.02.19.C01 Controllo: Controllo generale Controllo a vista ogni mese
03.02.14.C01 Controllo: Controllo generale Controllo a vista ogni mese
03.02.13.C01 Controllo: Controllo generale Controllo a vista ogni mese
03.02.10.C01 Controllo: Controllo generale Controllo a vista ogni mese
03.02.06.C01 Controllo: Controllo generale Controllo a vista ogni mese
03.02.10 Interruttori
03.02.10.R01 Requisito: Comodita di uso e manovra

Gli interruttori devono essere realizzati con materiali e componenti

aventi caratteristiche di facilita di uso, di funzionalita e di

manovrabilita.
03.02.13 Presa interbloccata
03.02.13.R01 Requisito: Affidabilita
Sottoprogramma delle Prestazion/ Pag. 21



Codice

Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

Tipologia

Frequenza

1/ dispositivo meccanico di interruzione con interruttore (per
correnti alternata per le prese interbloccate) deve essere
conforme alla Norma EN 60947-3 con una categoria di utilizzo
almeno AC-22A.

03.02.13.R02

Requisito: Comodita di uso e manovra

Le prese devono essere realizzate con materiali e componenti
aventi caratteristiche di facilita di uso, di funzionalita e di
manovrabilita.

03.02.14
03.02.14.R01

Prese e spine
Requisito: Comodita di uso e manovra

Le prese e spine devono essere realizzate con materiali e
componenti aventi caratteristiche di facilita di uso, di funzionalita
e di manovrabilita.

03.02.19
03.02.19.R01

Sezionatore
Requisito: Comodita di uso e manovra

1 sezionatori devono essere realizzati con materiali e componenti
aventi caratteristiche di facilita di uso, di funzionalita e di
manovrabilita.

03.02.21
03.02.21.R01

Trasformatori a secco
Requisito: (Attitudine al) controllo delle scariche

1 trasformatori dellimpianto elettrico devono funzionare in modo
da non emettere scariche.

03.03 - Impianto di illuminazione

Codice

Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

Tipologia

Frequenza

03.03
03.03.R03

03.03.06.C01
03.03.05.C01

Impianto di illuminazione
Requisito: (Attitudine al) controllo delle dispersioni elettriche

Per evitare qualsiasi pericolo di folgorazione alle persone, causato
da un contatto diretto, i componenti degli impianti di illuminazione
devono essere dotati di collegamenti equipotenziali con limpianto
di terra dell'edificio.

Controllo: Controllo generale

Controllo: Controllo generale

Controllo a vista

Controllo a vista

ogni mese

ogni mese

03.03.R06

03.03.06.C01
03.03.05.C01

Requisito: Comodita di uso e manovra

Gli impianti di illuminazione devono essere realizzati con materiali
e componenti aventi caratteristiche di facilita di uso, di
funzionalita e di manovrabilita.

Controllo: Controllo generale

Controllo: Controllo generale

Controllo a vista

Controllo a vista

ogni mese

ogni mese

03.03.01
03.03.01.R01

Bollard (paletti)
Requisito: Efficienza luminosa

I componenti che sviluppano un flusso luminoso devono garantire
una efficienza luminosa non inferiore a quella stabilita dai
costruttori delle lampade.

03.03.01.R02

Requisito: Impermeabilita ai liquidi

I componenti dei paletti devono essere in grado di evitare i/
passaggio di fluidi liquidi per evitare alle persone qualsiasi pericolo
di folgorazione per contatto diretto secondo quanto prescritto
dalla normativa.

03.04 - Impianto di trasmissione fonia e dati
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Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza

03.04 Impianto di trasmissione fonia e dati
03.04.R03 Requisito: Resistenza alla vibrazione

Gli elementi dellimpianto fonia e dati devono essere idonei e posti

in opera in modo da resistere alle vibrazioni che dovessero

insorgere nellambiente di impiego senza compromettere il

regolare funzionamento.
03.04.06.C01 Controllo: Controllo generale Ispezione a vista ogni 6 mesi
03.04.01 Alimentatori
03.04.01.R01 Requisito: Comodita di uso e manovra

L alimentatore ed i suoi componenti devono presentare

caratteristiche di facilita di uso, di funzionalita e di manovrabilita.
03.04.01.R02 Requisito: Efficienza

L'alimentatore deve essere in grado di mantenere inalterate nel

tempo le proprie capacita di rendimento assicurando un buon

funzionamento.
03.04.09 Placche autoportanti
03.04.09.R01 Requisito: Comodita di uso e manovra

Le placche devono essere realizzate con materiali e componenti

aventi caratteristiche di facilita di uso, di funzionalita e di

manovrabilita.

03.05 - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE
Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza

03.05 IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE
03.05.R01 Requisito: (Attitudine al) controllo della portata dei fluidi

Gli elementi costituenti limpianto di climatizzazione devono essere

in grado di garantire valori minimi di portata dei fluidi circolanti.
03.05.01.C01 Controllo: Controllo generale canali Ispezione a vista ogni anno
03.05.01.C02 Controllo: Controllo strumentale canali Ispezione strumentale ogni 2 anni
03.05.07 Serrande tagliafumo
03.05.07.R02 Requisito: Efficienza

La serranda ed il relativo dispositivo di azionamento di sicurezza

devono garantire la massima efficienza di funzionamento.
03.05.08.C02 Controllo: Controllo generale Ispezione a vista ogni anno
03.05.08.C01 Controllo: Controllo DAS Prova ogni anno
03.05.07.C02 Controllo: Controllo generale Ispezione a vista ogni anno
03.05.07.C01 Controllo: Controllo DAS Prova ogni anno
03.05.08 Serrande tagliafuoco
03.05.08.R01 Requisito: Efficienza

La serranda ed il relativo dispositivo di azionamento di sicurezza

devono garantire la massima efficienza di funzionamento.
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Classe Requisiti:

Funzionalita in emergenza

03 - impianti tecnologici
03.01 - Ascensori e montacarichi

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza

03.01.09 Limitatore di velocita
03.01.09.R01 Requisito: Efficienza

1/ limitatore di velocita delle cabine ascensore deve entrare in
funzione nel piu breve tempo possibile.

03.03 - Impianto di illuminazione

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza
03.03 Impianto di illuminazione
03.03.R13 Requisito: Regolabilita

I componenti degli impianti di illuminazione devono essere in
grado di consentire adeguamenti funzionali da parte di operatori

specializzati.
03.03.06.C01 Controllo: Controllo generale Controllo a vista ogni mese
03.03.05.C01 Controllo: Controllo generale Controllo a vista ogni mese
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Funzionalita tecnologica

Classe Requisiti:

02 - INVOLUCRO ESTERNO BIBIOTECA
02.03 - Infissi interni

Le tubazioni ed i raccordi tra valvole e tubi e tra tubi e tubi
devono essere in grado di resistere alle pressioni di esercizio.

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza

02.03 Infissi interni
02.03.R04 Requisito: Oscurabilita

Gli infissi devono, attraverso opportuni schermi e/o dispositivi di

qscuramento, provvedere alla regolazione della luce naturale

immessa.
02.03.10.C02 Controllo: Controllo vetri Controllo a vista ogni 6 mesi
02.03.09.C02 Controllo: Controllo vetri Controllo a vista ogni 6 mesi
02.03.08.C02 Controllo: Controllo vetri Controllo a vista ogni 6 mesi
02.03.07.C02 Controllo: Controllo vetri Controllo a vista ogni 6 mesi
02.03.06.C08 Controllo: Controllo vetri Controllo a vista ogni 6 mesi
02.03.05.C05 Controllo: Controllo vetri Controllo a vista ogni 6 mesi
02.03.04.C05 Controllo: Controllo vetri Controllo a vista ogni 6 mesi
02.03.03.C05 Controllo: Controllo vetri Controllo a vista ogni 6 mesi
02.03.02.C08 Controllo: Controllo vetri Controllo a vista ogni 6 mesi
02.03.01.C05 Controllo: Controllo vetri Controllo a vista ogni 6 mesi

03 - impianti tecnologici
03.05 - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE
Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza

03.05.09 Tubi in polietilene alta densita (PEAD)
03.05.09.R01 Requisito: (Attitudine al) controllo della tenuta
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Gestione dei rifiuti

Classe Requisiti:

02 - INVOLUCRO ESTERNO BIBIOTECA
02.01 - INVOLUCRO

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza
02.01 INVOLUCRO
02.01.R05 Requisito: Utilizzo di materiali, elementi e componenti riciclati
Per diminuire la quantita di rifiuti dai prodott;, dovra essere
previsto ['utilizzo di materiali riciclati.
02.03 - Infissi interni
Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza
02.03 Infissi interni
02.03.R17 Requisito: Utilizzo di materiali, elementi e componenti riciclati
Per diminuire la quantita di rifiuti dai prodotti, dovra essere
previsto l'utilizzo di materiali riciclati.
02.03.R20 Requisito: Valutazione separabilita dei componenti
Gestione razionale dei rifiuti attraverso la valutazione separabilita
dei component.
02.03.R21 Requisito: Demolizione selettiva
Demolizione selettiva attraverso la gestione razionale dei rifiuti.
02.03.R22 Requisito: Riduzione dei rifiuti da manutenzione
Riduzione e gestione eco-compatibile dei rifiuti derivanti dalle
attivita ai manutenzione.
03 - impianti tecnologici
03.01 - Ascensori e montacarichi
Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza
03.01 Ascensori e montacarichi
03.01.R06 Requisito: Riduzione dei rifiuti da manutenzione
Riduzione e gestione eco-compatibile dei rifiuti derivanti dalle
attivita di manutenzione.
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Monitoraggio del sistema edificio-impianti

Classe Requisiti:

03 - impianti tecnologici
03.01 - Ascensori e montacarichi

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza
03.01 Ascensori e montacarichi
03.01.R05 Requisito: Controllo consumi
Controllo dei consumi attraverso il monitoraggio del sistema
edificio-impiant.
. - TEST - Controlli con . .
03.01.11.C03 Controllo: Controllo energia utilizzata apparecchiature ogni 3 mesi
. - TEST - Controlli con . .
03.01.10.C06 Controllo: Controllo energia utilizzata apparecchiature ogni 3 mesi
. - TEST - Controlli con . .
03.01.05.C07 Controllo: Controllo energia utilizzata apparecchiature ogni 3 mesi
03.02 - Impianto elettrico
Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza
03.02 Impianto elettrico
03.02.R10 Requisito: Controllo consumi
Controllo dei consumi attraverso il monitoraggio del sistema
edificio-impianti.
03.02.23.C03 Controllo: Controllo valori tensione elettrica TEST - Controlli con ogni mese
apparecchiature
03.02.22.C03 Controllo: Controllo valori tensione elettrica TEST - Controlli con ogni mese
apparecchiature
03.02.04.C02 Controllo: Controllo valori tensione elettrica TEST - Controlli con ogni mese
apparecchiature
03.03 - Impianto di illuminazione
Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza
03.03 Impianto di illuminazione
03.03.R17 Requisito: Controllo consumi
Controllo dei consumi attraverso il monitoraggio del sistema
edificio-impiant.
03.04 - Impianto di trasmissione fonia e dati
Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza
03.04 Impianto di trasmissione fonia e dati
03.04.R05 Requisito: Controllo consumi
Controllo dei consumi attraverso il monitoraggio del sistema
edificio-impianti.
03.04.01.C02 Controllo: Controllo energia utilizzata TEST - COI’ltI.'OHI con ogni 3 mesi
apparecchiature

03.05 - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE
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Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza
03.05 IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE
03.05.R06 Requisito: Controllo consumi
Controllo dei consumi attraverso il monitoraggio del sistema
edificio-impianti.
03.05.03.C02 Controllo: Controllo temperatura fluidi Misurazioni ogni mese
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Classe Requisiti:

Protezione antincendio

02 - INVOLUCRO ESTERNO BIBIOTECA
02.03 - Infissi interni

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza
02.03 Infissi interni
02.03.R11 Requisito: Resistenza al fuoco
I materiali costituenti gli infissi, sottoposti all azione del fuoco non
devono subire trasformazioni chimico-fisiche.
02.03.02 Porte antipanico
02.03.02.R04 Requisito: Resistenza al fuoco per porte antipanico
I materiali costituenti le porte antipanico, sottoposti all azione del
fuoco non devono subire trasformazioni chimico-fisiche.
02.03.06 Porte tagliafuoco
02.03.06.R04 Requisito: Resistenza al fuoco per porte tagliafuoco
I materiali costituenti le porte tagliafuoco, sottoposti all azione del
fuoco non devono subire trasformazioni chimico-fisiche.
02.03.06.C06 Controllo: Controllo parti in vista Controllo a vista ogni 12 mesi
03 - impianti tecnologici
03.02 - Impianto elettrico
Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza
03.02 Impianto elettrico
03.02.R03 Requisito: Attitudine a limitare i rischi di incendio
I componenti dellimpianto elettrico devono essere realizzati ed
installati in modo da limitare i rischi di probabili incend.
03.02.16.C01 Controllo: Controllo generale Controllo a vista ogni 12 mesi
03.02.03 Canalizzazioni in PVC
03.02.03.R01 Requisito: Resistenza al fuoco
Le canalizzazioni degli impianti elettrici suscettibili di essere
sottoposte all'azione del fuoco devono essere classificate secondo
quanto previsto dalla normativa vigente, la resistenza al fuoco
deve essere documentata da "marchio di conformita” o
“dichiarazione di conformita”.
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Classe Requisiti:

Protezione dagli agenti chimici ed organici

02 - INVOLUCRO ESTERNO BIBIOTECA

02.03 - Infissi interni

Codice

Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

Tipologia

Frequenza

02.03
02.03.R08

Infissi interni
Requisito: Resistenza agli agenti aggressivi

Gli infissi non dovranno subire dissoluzioni o disgregazioni e
mutamenti di aspetto a causa dell'azione di agenti aggressivi
chimici

02.03.R09

Requisito: Resistenza agli attacchi biologici

Gli infissi a seguito della presenza di organismi viventi (animali,
vegetalj, microrganismi) non dovranno subire riduzioni di
prestazion.

02.03.R14

Requisito: Stabilita chimico reattiva

Gli infissi e i materiali costituenti sotto /'azione di sostanze
chimiche con le quali possono venire in contatto non dovranno
produrre reazioni chimiche.

02.03.R23

Requisito: Materiali a ridotte emissioni tossiche / nocive

Durante il ciclo di vita, utilizzare element;, componenti e materiali
caratterizzati da ridotti livelli di rischio tossicologico per gii utenti e
di rischio ambientale per l'ecosistema.

02.03.02
02.03.02.R02

Porte antipanico
Requisito: Resistenza agli agenti aggressivi per porte antipanico

Le porte antipanico non dovranno subire dissoluzioni o
disgregazioni e mutamenti di aspetto a causa dell azione di agenti
aggressivi chimici

02.03.02.R06

Requisito: Stabilita chimico reattiva per porte antipanico

Le porte antipanico e i materiali costituenti sotto l'azione di
sostanze chimiche con le quali possono venire in contatto non
dovranno produrre reazioni chimiche.

02.03.06
02.03.06.R02

Porte tagliafuoco
Requisito: Resistenza agli agenti aggressivi per porte tagliafuoco

Le porte tagliafuoco non dovranno subire dissoluzioni o
disgregazioni e mutamenti di aspetto a causa dell azione di agenti
aggressivi chimici

02.03.06.R06

Requisito: Stabilita chimico reattiva per porte tagliafuoco

Le porte tagliafuoco e i materiali costituenti sotto /'azione di
sostanze chimiche con le gquali possono venire in contatto non
dovranno produrre reazioni chimiche.

03

- impianti tecnologici

03.02 - Impianto elettrico

Codice

Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

Tipologia

Frequenza

03.02.03
03.02.03.R02

Canalizzazioni in PVC
Requisito: Stabilita chimico reattiva

Le canalizzazioni degli impianti elettrici devono essere realizzate
con materiali in grado di mantenere inalterate nel tempo le
proprie caratteristiche chimico-fisiche.
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Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza
03.02.03.C01 Controllo: Controllo generale Controllo a vista ogni 6 mesi
03.03 - Impianto di illuminazione
Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza
03.03 Impianto di illuminazione
03.03.R05 Requisito: Assenza di emissioni di sostanze nocive
Gli elementi degli impianti di illuminazione devono limitare la
emissione di sostanze inquinanti o comungue nocive alla salute
degli utenti.
03.03.05.C01 Controllo: Controllo generale Controllo a vista ogni mese
03.03.R15 Requisito: Stabilita chimico reattiva
L'impianto di illuminazione deve essere realizzato con materiali in
grado di mantenere inalterate nel tempo le proprie caratteristiche
chimico-fisiche.
03.03.06.C01 Controllo: Controllo generale Controllo a vista ogni mese
03.03.05.C01 Controllo: Controllo generale Controllo a vista ogni mese
03.05 - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE
Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza
03.05.01 Canali in lamiera
03.05.01.R02 Requisito: Stabilita chimico reattiva
Le canalizzazioni dellimpianto di climatizzazione devono essere
realizzate con materiali in grado di mantenere inalterate nel tempo
le proprie caratteristiche chimico-fisiche.
03.05.01.C01 Controllo: Controllo generale canali Ispezione a vista ogni anno
03.05.01.C02 Controllo: Controllo strumentale canali Ispezione strumentale ogni 2 anni
03.05.02 Filtri a pannello (filtri a setaccio)
03.05.02.R01 Requisito: (Attitudine al) controllo della purezza dell'aria ambiente
1 filtri devono garantire durante il loro funzionamento condizioni di
purezza ed igienicita dell'aria ambiente indipendentemente dalle
condizioni dii affollamento.
03.05.02.C03 Controllo: Controllo tenuta dei filtri Ispezione a vista ogni 3 mesi
03.05.02.C02 Controllo: Controllo stato dei filtri Ispezione a vista ogni 3 mesi
03.05.02.C01 Controllo: Controllo pressione nei filtri Ispezione strumentale ogni 3 mesi
03.05.02.R02 Requisito: Asetticita
I filtri devono essere realizzati con materiali idonei e posti in opera
in modo da evitare lo sviluppo di sostanze nocive per la salute
degli utenti,
03.05.02.C03 Controllo: Controllo tenuta dei filtri Ispezione a vista ogni 3 mesi
03.05.02.C02 Controllo: Controllo stato dei filtri Ispezione a vista ogni 3 mesi
03.05.02.C01 Controllo: Controllo pressione nei filtri Ispezione strumentale ogni 3 mesi
03.05.02.R03 Requisito: Assenza dell'emissione di sostanze nocive
1 filtri devono limitare la emissione di sostanze inquinanti o
comungue nocive alla salute degli utenti.
03.05.02.C03 Controllo: Controllo tenuta dei filtri Ispezione a vista ogni 3 mesi
03.05.02.C02 Controllo: Controllo stato dei filtri Ispezione a vista ogni 3 mesi
03.05.02.C01 Controllo: Controllo pressione nei filtri Ispezione strumentale ogni 3 mesi
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Protezione dai rischi d'intervento

Classe Requisiti:

03 - impianti tecnologici
03.02 - Impianto elettrico

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza

03.02 Impianto elettrico
03.02.R06 Requisito: Limitazione dei rischi di intervento

Gli elementi costituenti I'impianto elettrico devono essere in grado

di consentire ispezioni, manutenzioni e sostituzioni in modo

agevole ed in ogni caso senza arrecare danno a persone o cose.
03.02.19.C01 Controllo: Controllo generale Controllo a vista ogni mese
03.02.14.C01 Controllo: Controllo generale Controllo a vista ogni mese
03.02.13.C01 Controllo: Controllo generale Controllo a vista ogni mese
03.02.10.C01 Controllo: Controllo generale Controllo a vista ogni mese
03.02.06.C01 Controllo: Controllo generale Controllo a vista ogni mese
03.02.15.C03 Controllo: Verifica messa a terra Controllo ogni 2 mesi
03.02.05.C01 Controllo: Controllo generale Ispezione a vista ogni 6 mesi
03.02.16.C02 Controllo: Verifica apparecchiature di taratura e controllo Controllo ogni 12 mesi
03.02.16.C01 Controllo: Controllo generale Controllo a vista ogni 12 mesi

03.03 - Impianto di illuminazione
Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza

03.03 Impianto di illuminazione
03.03.R11 Requisito: Limitazione dei rischi di intervento

Gli elementi costituenti limpianto di illuminazione devono essere

in grado di consentire ispezioni, manutenzioni e sostituzioni in

modo agevole ed in ogni caso senza arrecare danno a persone o

cose.
03.03.06.C01 Controllo: Controllo generale Controllo a vista ogni mese
03.03.05.C01 Controllo: Controllo generale Controllo a vista ogni mese
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Protezione elettrica

Classe Requisiti:

02 - INVOLUCRO ESTERNO BIBIOTECA
02.03 - Infissi interni

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza
02.03 Infissi interni
02.03.R01 Requisito: (Attitudine al) controllo delle dispersioni elettriche
Gli infissi devono essere in grado di controllare e disperdere
eventuali scariche elettriche €/0 comunque pericoli di folgorazioni,
a carico degli utenti, per contatto diretto.
03 - impianti tecnologici
03.01 - Ascensori e montacarichi
Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza
03.01 Ascensori e montacarichi
03.01.R02 Requisito: Isolamento elettrico
Gli elementi costituenti i conduttori dellimpianto elettrico posto a
servizio dellimpianto ascensore devono essere in grado resistere
al passaggio di cariche elettriche.
03.01.05.C06 Controllo: Controllo fotocellule Controllo ogni mese
03.01.08.C01 Controllo: Controllo generale Ispezione ogni 3 mesi
03.01.08 Interruttore di extracorsa
03.01.08.R01 Requisito: (Attitudine al) controllo delle dispersioni elettriche
Gli interruttori di extracorsa devono essere protetti da un morsetto
di terra (contro la formazione di cariche positive) che deve essere
collegato direttamente ad un conduttore di terra.
03.01.14.C01 Controllo: Controllo generale Aggiornamento ogni 6 mesi
03.01.14 Quadro di manovra
03.01.14.R01 Requisito: (Attitudine al) controllo delle dispersioni elettriche
I quadri di manovra devono essere protetti da un morsetto di
terra (contro la formazione di cariche positive) che deve essere
collegato direttamente ad un conduttore di terra.
03.02 - Impianto elettrico
Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza
03.02 Impianto elettrico
03.02.R05 Requisito: Isolamento elettrico
Gli elementi costituenti Iimpianto elettrico devono essere in grado
di resistere al passaggio di cariche elettriche senza perdere le
proprie caratteristiche.
03.02.19.C01 Controllo: Controllo generale Controllo a vista ogni mese
03.02.14.C01 Controllo: Controllo generale Controllo a vista ogni mese
03.02.13.C01 Controllo: Controllo generale Controllo a vista ogni mese
03.02.10.C01 Controllo: Controllo generale Controllo a vista ogni mese
03.02.06.C01 Controllo: Controllo generale Controllo a vista ogni mese
03.02.15.C02 Controllo: Verifica dei condensatori Ispezione a vista ogni 6 mesi
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Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza
03.02.03.C01 Controllo: Controllo generale Controllo a vista ogni 6 mesi
03.02.16.C05 Controllo: Verifica interruttori Controllo a vista ogni 12 mesi
03.02.16.C04 Controllo: Verifica delle bobine Ispezione a vista ogni anno
03.02.16.C01 Controllo: Controllo generale Controllo a vista ogni 12 mesi

03.03 - Impianto di illuminazione

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza
03.03 Impianto di illuminazione
03.03.R10 Requisito: Isolamento elettrico

Gli elementi costituenti limpianto di illuminazione devono essere

Iin grado di resistere al passaggio di cariche elettriche senza

perdere le proprie caratteristiche.
03.03.06.C01 Controllo: Controllo generale Controllo a vista ogni mese
03.03.05.C01 Controllo: Controllo generale Controllo a vista ogni mese
03.03.01 Bollard (paletti)
03.03.01.R03 Requisito: Isolamento elettrico

Gli elementi costituenti i paletti devono essere in grado di

resistere al passaggio di cariche elettriche senza perdere le

proprie caratteristiche.

03.04 - Impianto di trasmissione fonia e dati

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza
03.04 Impianto di trasmissione fonia e dati
03.04.R02 Requisito: Isolamento elettrico

Gli elementi dellimpianto fonia e dati devono essere realizzati con
materiali in grado di resistere al passaggio di cariche elettriche
senza causare malfunzionamenti.,
03.04.06.C01 Controllo: Controllo generale Ispezione a vista ogni 6 mesi
03.05 - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE
Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza
03.05.07 Serrande tagliafumo
03.05.07.R03 Requisito: Isolamento elettrico
Gli elementi costituenti la serranda tagliafuoco devono essere
realizzati con materiali in grado di resistere al passaggio di cariche
elettriche senza causare malfunzionamenti.

03.05.08 Serrande tagliafuoco

03.05.08.R02 Requisito: Isolamento elettrico

Gli elementi costituenti la serranda tagliafuoco devono essere
realizzati con materiali in grado di resistere al passaggio di cariche
elettriche senza causare malfunzionament.
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Classe Requisiti:

Salvaguardia della salubrita dell’aria e del clima

03 - impianti tecnologici
03.05 - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza
03.05 IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE
03.05.R04 Requisito: Efficienza dell'impianto di climatizzazione
Ridurre il consumo di energia primaria attraverso lincremento
dell’efficienza dellimpianto di climatizzazione estiva.

. . e TEST - Controlli con .
03.05.01.C04 Controllo: Controllo qualita dell'aria apparecchiature ogni mese
03.05.R05 Requisito: Efficienza dell'impianto di ventilazione

Ridurre il consumo energetico attraverso lincremento
dell'efficienza del sistema di ventilazione artificiale
03.05.01.C04 Controllo: Controllo qualita dell'aria TEST - COI’ltI.'OHI con ogni mese
apparecchiature
03.05.02 Filtri a pannello (filtri a setaccio)
03.05.02.R04 Requisito: Efficienza dell'impianto di climatizzazione
Ridurre il consumo di energia primaria attraverso lincremento
dell'efficienza dellimpianto di climatizzazione estiva.
03.05.02.C04 Controllo: Controllo qualita dell'aria TEST - COI’ltI.'OHI con ogni mese
apparecchiature
03.05.02.R05 Requisito: Efficienza dell'impianto di ventilazione
Ridurre il consumo energetico attraverso lincremento
dellefficienza del sistema di ventilazione artificiale

. s e TEST - Controlli con .

03.05.02.C04 Controllo: Controllo qualita dell'aria apparecchiature ogni mese
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Sicurezza d'intervento

Classe Requisiti:

03 - impianti tecnologici
03.02 - Impianto elettrico

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza

03.02 Impianto elettrico
03.02.R01 Requisito: (Attitudine al) controllo della condensazione interstiziale

1 componenti degli impianti elettrici capaci di condurre elettricita

devono essere in grado di evitare la formazione di acqua di

condensa per evitare alle persone qualsiasi pericolo di folgorazioni

per contatto diretto secondo quanto prescritto dalla norma

tecnica.
03.02.19.C01 Controllo: Controllo generale Controllo a vista ogni mese
03.02.14.C01 Controllo: Controllo generale Controllo a vista ogni mese
03.02.13.C01 Controllo: Controllo generale Controllo a vista ogni mese
03.02.10.C01 Controllo: Controllo generale Controllo a vista ogni mese
03.02.06.C01 Controllo: Controllo generale Controllo a vista ogni mese
03.02.16.C01 Controllo: Controllo generale Controllo a vista ogni 12 mesi
03.02.R04 Requisito: Impermeabilita ai liquidi

I componenti degli impianti elettrici devono essere in grado di

evitare il passaggio di fluidl liguidi per evitare alle persone

qualsiasi pericolo di folgorazione per contatto diretto secondo

guanto prescritto dalla normativa.
03.02.19.C01 Controllo: Controllo generale Controllo a vista ogni mese
03.02.14.C01 Controllo: Controllo generale Controllo a vista ogni mese
03.02.13.C01 Controllo: Controllo generale Controllo a vista ogni mese
03.02.10.C01 Controllo: Controllo generale Controllo a vista ogni mese
03.02.06.C01 Controllo: Controllo generale Controllo a vista ogni mese
03.02.16.C05 Controllo: Verifica interruttori Controllo a vista ogni 12 mesi
03.02.16.C01 Controllo: Controllo generale Controllo a vista ogni 12 mesi

03.03 - Impianto di illuminazione
Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza

03.03 Impianto di illuminazione
03.03.R02 Requisito: (Attitudine al) controllo della condensazione interstiziale

I componenti degli impianti di illuminazione capaci di condurre

elettricita devono essere in grado di evitare la formazione di acqua

di condensa per evitare alle persone qualsiasi pericolo di

folgorazioni per contatto diretto secondo quanto prescritto dalla

norma CEI 64-8.
03.03.06.C01 Controllo: Controllo generale Controllo a vista ogni mese
03.03.05.C01 Controllo: Controllo generale Controllo a vista ogni mese
03.03.R09 Requisito: Impermeabilita ai liquidi

I componenti degli impianti di illuminazione devono essere in

grado di evitare il passaggio di fluidi liquidi per evitare alle

persone qualsiasi pericolo di folgorazione per contatto diretto

secondo quanto prescritto dalla normativa.
03.03.06.C01 Controllo: Controllo generale Controllo a vista ogni mese
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Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza
03.03.05.C01 Controllo: Controllo generale Controllo a vista ogni mese
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Sicurezza d'uso

Classe Requisiti:

03 - impianti tecnologici
03.02 - Impianto elettrico

1/ trasformatore dellimpianto elettrico dovra essere equijpaggiato
con un sistema di protezione termica.

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza
03.02.21 Trasformatori a secco
03.02.21.R03 Requisito: Protezione termica
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Termici ed igrotermici

Classe Requisiti:

02 - INVOLUCRO ESTERNO BIBIOTECA
02.01 - INVOLUCRO

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza

02.01 INVOLUCRO
02.01.R01 Requisito: Permeabilita all'aria

Le facciate architettoniche dovranno consentire la permeabilita sia

nelle parti fisse che in quelle apribill.
02.01.04.C01 Controllo: Controllo della tenuta Verifica ogni anno
02.01.01.C01 Controllo: Controllo della tenuta Verifica ogni anno
02.01.R03 Requisito: Tenuta all'acqua

Le facciate architettoniche dovranno resistere alle infiltrazioni

dacgua.
02.01.04.C01 Controllo: Controllo della tenuta Verifica ogni anno
02.01.01.C01 Controllo: Controllo della tenuta Verifica ogni anno

02.03 - Infissi interni
Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza

02.03 Infissi interni
02.03.R03 Requisito: Isolamento termico

Gli infissi dovranno avere la capacita di limitare le perdite di

calore. Al requisito concorrono tutti gli elementi che ne fanno

parte.
02.03.R05 Requisito: Permeabilita all'aria

Gli infissi devono controllare il passaggio dell'aria a protezione

degli ambienti interni e permettere la giusta ventilazione.
02.03.05.C04 Controllo: Controllo parti in vista Controllo a vista ogni 12 mesi
02.03.04.C04 Controllo: Controllo parti in vista Controllo a vista ogni 12 mesi
02.03.03.C04 Controllo: Controllo parti in vista Controllo a vista ogni 12 mesi
02.03.01.C04 Controllo: Controllo parti in vista Controllo a vista ogni 12 mesi
02.03.R15 Requisito: Ventilazione

Gli infissi devono consentire la possibilita di poter ottenere

ricambio daria per via naturale o meccanica che viene affidato

all'utente, mediante I'apertura del serramento, oppure a griglie di

aerazione manovrabili,
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Classe Requisiti:

Utilizzo razionale delle risorse

02 - INVOLUCRO ESTERNO BIBIOTECA
02.01 - INVOLUCRO

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza
02.01 INVOLUCRO
02.01.R07 Requisito: Utilizzo di materiali, elementi e componenti ad elevato

potenziale di riciclabilita

Utilizzo di materiali, elementi e componenti con un elevato grado

di riciclabilita
02.01.05.C02 Controllo: Controllo del grado di riciclabilita Controllo quando occorre
02.01.04.C02 Controllo: Controllo del grado di riciclabilita Controllo quando occorre
02.01.03.C02 Controllo: Controllo del grado di riciclabilita Controllo quando occorre
02.01.02.C02 Controllo: Controllo del grado di riciclabilita Controllo quando occorre

Requisito: Utilizzo di tecniche costruttive che facilitino il

02.01.R08 disassemblaggio a fine vita

Utilizzo razionale delle risorse attraverso la selezione di tecniche

costruttive che rendano agevole il disassemiaggio alla fine del

ciclo di vita
02.01.R09 Requisit_o: U_tilizzo di materiali, ele_r_n‘enti e componenti

caratterizzati da un'elevata durabilita

Utilizzo razionale delle risorse attraverso l'impiego di materiali con

una elevata durabilita.
02.01.05.C03 Controllo: Controllo impiego di materiali durevoli Verifica quando occorre
02.01.04.C03 Controllo: Controllo impiego di materiali durevoli Verifica quando occorre

02.03 - Infissi interni
Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza

02.03 Infissi interni
02.03.R25 E:;qeﬂig?; gitilriiiizga%i”w;teriali, elementi e componenti ad elevato

Utilizzo di materiali, elementi e componenti con un elevato grado

di riciclabilita
02.03.10.C03 Controllo: Controllo del grado di riciclabilita Controllo quando occorre
02.03.09.C03 Controllo: Controllo del grado di riciclabilita Controllo quando occorre
02.03.08.C03 Controllo: Controllo del grado di riciclabilita Controllo quando occorre
02.03.07.C03 Controllo: Controllo del grado di riciclabilita Controllo quando occorre
02.03.06.C09 Controllo: Controllo del grado di riciclabilita Controllo quando occorre
02.03.05.C06 Controllo: Controllo del grado di riciclabilita Controllo quando occorre
02.03.04.C06 Controllo: Controllo del grado di riciclabilita Controllo quando occorre
02.03.03.C06 Controllo: Controllo del grado di riciclabilita Controllo quando occorre
02.03.02.C09 Controllo: Controllo del grado di riciclabilita Controllo quando occorre
02.03.01.C06 Controllo: Controllo del grado di riciclabilita Controllo quando occorre
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Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza
02.03.R26 quuisito: UtiIi;zo di tecpiche costruttive che facilitino il
disassemblaggio a fine vita
Utilizzo razionale delle risorse attraverso la selezione di tecniche
costruttive che rendano agevole il disassemiaggio alla fine del
ciclo di vita
02.03.02.C10 Controllo: Controllo delle tecniche di disassemblaggio Verifica quando occorre
02.03.01.C07 Controllo: Controllo delle tecniche di disassemblaggio Verifica quando occorre
02.03.R27 Requisito: Utilizzo di materiali, elementi e componenti
e caratterizzati da un'elevata durabilita
Utilizzo razionale delle risorse attraverso l'impiego di materiali con
una elevata durabilita.
03 - impianti tecnologici
03.01 - Ascensori e montacarichi
Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza
03.01 Ascensori e montacarichi
Requisito: Utilizzo di materiali, elementi e componenti
03.01.R08 o : s
caratterizzati da un'elevata durabilita
Utilizzo razionale delle risorse attraverso l'impiego di materiali con
una elevata durabilita.
03.01.15.C02 Controllo: Controllo strutturale Ispezione a vista ogni mese
03.01.09.C02 Controllo: Controllo strutturale Ispezione a vista ogni mese
03.01.07.C02 Controllo: Controllo strutturale Ispezione a vista ogni mese
03.01.06.C02 Controllo: Controllo strutturale Ispezione a vista ogni mese
03.01.04.C02 Controllo: Controllo strutturale Ispezione a vista ogni mese
03.01.03.C02 Controllo: Controllo strutturale Ispezione a vista ogni mese
03.01.01.C02 Controllo: Controllo strutturale Ispezione a vista ogni mese
Requisito: Utilizzo di tecniche costruttive che facilitino il
03.01.R09 disassemblaggio a fine vita
Utilizzo razionale delle risorse attraverso la selezione di tecniche
costruttive che rendano agevole il disassemblaggio alla fine del
ciclo di vita
03.01.15.C02 Controllo: Controllo strutturale Ispezione a vista ogni mese
03.01.09.C02 Controllo: Controllo strutturale Ispezione a vista ogni mese
03.01.07.C02 Controllo: Controllo strutturale Ispezione a vista ogni mese
03.01.06.C02 Controllo: Controllo strutturale Ispezione a vista ogni mese
03.01.04.C02 Controllo: Controllo strutturale Ispezione a vista ogni mese
03.01.03.C02 Controllo: Controllo strutturale Ispezione a vista ogni mese
03.01.01.C02 Controllo: Controllo strutturale Ispezione a vista ogni mese
03.02 - Impianto elettrico
Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza
03.02 Impianto elettrico
03.02.R13 Requisito: Utilizzo di materiali, elementi e componenti
e caratterizzati da un'elevata durabilita
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Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza
Utilizzo razionale delle risorse attraverso l'impiego di materiali con
una elevata durabilita.
03.02.21.C03 Controllo: Controllo strutturale Ispezione a vista ogni mese
03.02.19.C02 Controllo: Controllo strutturale Ispezione a vista ogni mese
03.02.16.C06 Controllo: Verifica campi elettromagnetici Misurazioni ogni 3 mesi
03.02.15.C05 Controllo: Verifica campi elettromagnetici Misurazioni ogni 3 mesi
03.02.14.C03 Controllo: Verifica campi elettromagnetici Misurazioni ogni 3 mesi
03.02.R14 R_equisito: UtiIi_zzo di tecr_liche costruttive che facilitino il
disassemblaggio a fine vita
Utilizzo razionale delle risorse attraverso la selezione di tecniche
costruttive che rendano agevole il disassemblaggio alla fine del
ciclo di vita
03.02.21.C03 Controllo: Controllo strutturale Ispezione a vista ogni mese
03.02.19.C02 Controllo: Controllo strutturale Ispezione a vista ogni mese
03.03 - Impianto di illuminazione
Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza
03.03 Impianto di illuminazione
03.03.R18 quuisito: UtiIi;zo di tecpiche costruttive che facilitino il
disassemblaggio a fine vita
Utilizzo razionale delle risorse attraverso la selezione di tecniche
costruttive che rendano agevole il disassemblaggio alla fine del
ciclo di vita.
03.04 - Impianto di trasmissione fonia e dati
Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza
03.04 Impianto di trasmissione fonia e dati
Requisito: Utilizzo di materiali, elementi e componenti
03.04.R07 caratterizzati da un'elevata durabilita
Utilizzo razionale delle risorse attraverso l'impiego di materiali con
una elevata durabilita.
03.04.09.C02 Controllo: Controllo stabilita Ispezione a vista ogni 2 mesi
03.04.12.C02 Controllo: Verifica campi elettromagnetici Misurazioni ogni 3 mesi
03.04.11.C02 Controllo: Verifica campi elettromagnetici Misurazioni ogni 3 mesi
03.04.10.C02 Controllo: Verifica campi elettromagnetici Misurazioni ogni 3 mesi
03.04.08.C02 Controllo: Verifica campi elettromagnetici Misurazioni ogni 3 mesi
03.04.07.C02 Controllo: Verifica campi elettromagnetici Misurazioni ogni 3 mesi
03.04.06.C02 Controllo: Verifica campi elettromagnetici Misurazioni ogni 3 mesi
03.04.05.C02 Controllo: Verifica campi elettromagnetici Misurazioni ogni 3 mesi
03.04.04.C02 Controllo: Verifica campi elettromagnetici Misurazioni ogni 3 mesi
03.04.03.C02 Controllo: Verifica campi elettromagnetici Misurazioni ogni 3 mesi
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Classe Requisiti:

Utilizzo razionale delle risorse climatiche ed
energetiche - requisiti geometrici e fisici

02 - INVOLUCRO ESTERNO BIBIOTECA
02.01 - INVOLUCRO

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza
02.01 INVOLUCRO
Requisito: Isolamento termico dall'utilizzo di materiali con elevata
02.01.R10 ; X
resistenza termica
Devono essere previsti materiali e tecnologie ad elevata resistenza
termica.
02.01.03.C03 Controllo: Controllo uso materiali ad elevata resistenza termica Verifica quando occorre
02.01.01.C02 Controllo: Controllo uso materiali ad elevata resistenza termica Verifica quando occorre
03 - impianti tecnologici
03.03 - Impianto di illuminazione
Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza
03.03 Impianto di illuminazione
03.03.R19 Requisito: Utilizzo passivo di fonti rinnovabili per I'illuminazione
Utilizzo razionale delle risorse attraverso limpiego di fonti
rinnovabili per l'illuminazione
03.03.01 Bollard (paletti)
03.03.01.R04 Requisito: Utilizzo passivo di fonti rinnovabili per l'illuminazione
Utilizzo razionale delle risorse attraverso limpiego di fonti
rinnovabili per l'illuminazione
. - N TEST - Controlli con .
03.03.06.C02 Controllo: Controllo valori illuminazione apparecchiature ogni mese
. - N TEST - Controlli con .
03.03.05.C02 Controllo: Controllo valori illuminazione apparecchiature ogni mese
. . - TEST - Controlli con h
03.03.04.C02 Controllo: Controllo valori illuminazione apparecchiature ogni mese
. - N TEST - Controlli con .
03.03.02.C02 Controllo: Controllo valori illuminazione apparecchiature ogni mese
. . - TEST - Controlli con ’
03.03.01.C03 Controllo: Controllo valori illuminazione apparecchiature ogni mese
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Classe Requisiti:

Utilizzo razionale delle risorse climatiche ed

energetiche - requisito energetico

03 - impianti tecnologici
03.01 - Ascensori e montacarichi

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza
03.01 Ascensori e montacarichi
03.01.R07 Requisito: Riduzione del fabbisogno d'energia primaria
Utilizzo razionale delle risorse climatiche ed energetiche mediante
la riduzione del fabbisogno d'energia primaria.
03.02 - Impianto elettrico
Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza
03.02 Impianto elettrico
03.02.R12 Requisito: Riduzione del fabbisogno d'energia primaria
Utilizzo razionale delle risorse climatiche ed energetiche mediante
la riduzione del fabbisogno d‘energia primaria.
03.05 - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE
Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza
03.05 IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE
03.05.R07 Requisito: Riduzione del fabbisogno d'energia primaria
Utilizzo razionale delle risorse climatiche ed energetiche mediante
la riduzione del fabbisogno d'energia primaria.
03.05.03.C02 Controllo: Controllo temperatura fluidi Misurazioni ogni mese
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Classe Requisiti:

Utilizzo razionale delle risorse derivanti da scarti e

rifiuti
02 - INVOLUCRO ESTERNO BIBIOTECA
02.01 - INVOLUCRO
Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza
02.01 INVOLUCRO
02.01.R11 Requisito: Valutazione delle potenzialita di riciclo dei materiali

Valorizzare i processi di riciclaggio e di riuso favorendo le
rivalutazione degli elementi tecnici una volta dismessi.
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Classe Requisiti:
Visivi

02 - INVOLUCRO ESTERNO BIBIOTECA
02.03 - Infissi interni

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza
02.03 Infissi interni
02.03.R07 Requisito: Regolarita delle finiture

Gli infissi devono avere gli strati superficiali in vista privi di difett;,
e/0 comunque esenti da caratteri che possano rendere difficile la
lettura formale. Inoltre gli elementi dovranno combaciare tra di
loro in modo idoneo senza comprometterne la loro funzionalita.

02.03.10.C01 Controllo: Controllo parti in vista Controllo a vista ogni 12 mesi
02.03.09.C01 Controllo: Controllo parti in vista Controllo a vista ogni 12 mesi
02.03.08.C01 Controllo: Controllo parti in vista Controllo a vista ogni 12 mesi
02.03.07.C01 Controllo: Controllo parti in vista Controllo a vista ogni 12 mesi
02.03.05.C04 Controllo: Controllo parti in vista Controllo a vista ogni 12 mesi
02.03.04.C04 Controllo: Controllo parti in vista Controllo a vista ogni 12 mesi
02.03.03.C04 Controllo: Controllo parti in vista Controllo a vista ogni 12 mesi
02.03.01.C04 Controllo: Controllo parti in vista Controllo a vista ogni 12 mesi
02.03.02 Porte antipanico

02.03.02.R01 Requisito: Regolarita delle finiture per porte antipanico

Le porte antipanico devono avere gli strati superficiali in vista privi
di difetti.

02.03.06 Porte tagliafuoco
02.03.06.R01 Requisito: Regolarita delle finiture per porte tagliafuoco

Le porte tagliafuoco devono avere gli strati superficiali in vista

privi di difetti,
03 - impianti tecnologici
03.01 - Ascensori e montacarichi
Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza
03.01.07 Guide cabina

03.01.07.R01 Requisito: Regolarita delle finiture

Le guide della cabina debbono avere gli strati superficiali in vista
privi di difetti, fessurazioni, scagliature o screpolature superficiall.

03.01.15.C01 Controllo: Controllo generale Ispezione ogni 6 mesi

03.03 - Impianto di illuminazione

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza
03.03 Impianto di illuminazione
03.03.R01 Requisito: (Attitudine al) controllo del flusso luminoso

I componenti degli impianti di illuminazione devono essere
montati in modo da controllare il flusso luminoso emesso al fine di
evitare che i fasci luminosi possano colpire direttamente gli
apparati visivi delle persone.

Sottoprogramma delle Prestazioni Pag. 46



Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza
03.03.06.C01 Controllo: Controllo generale Controllo a vista ogni mese
03.03.05.C01 Controllo: Controllo generale Controllo a vista ogni mese
03.03.02.C01 Controllo: Verifica generale Verifica ogni 3 mesi
03.03.R07 Requisito: Efficienza luminosa

I componenti che sviluppano un flusso luminoso devono garantire
una efficienza luminosa non inferiore a quella stabilita dai
costruttori delle lampade.
03.03.06.C01 Controllo: Controllo generale Controllo a vista ogni mese
03.03.05.C01 Controllo: Controllo generale Controllo a vista ogni mese
03.03.04.C01 Controllo: Controllo generale Controllo a vista ogni mese
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02 - INVOLUCRO ESTERNO BIBIOTECA
02.01 - INVOLUCRO

Codice

Elementi Manutenibili / Controlli

Tipologia

Frequenza

02.01.01
02.01.01.C02

Camera d'aria
Controllo: Controllo uso materiali ad elevata resistenza termica

Verificare che nelle fasi manutentive vegano utilizati materiali e tecnologie ad
elevata resistenza termica.

Verifica

quando occorre

02.01.01.C01

Controllo: Controllo della tenuta

Controllo e verifica della tenuta all'aria e all acqua della camera daria.

Verifica

ogni anno

02.01.02
02.01.02.C02

Elementi di finitura
Controllo: Controllo del grado di riciclabilita

Controllare che nelle fasi manutentive vengano impiegati materiali,, elementi
e componenti con un éelevato grado di riciclabilita.

Controllo

quando occorre

02.01.02.C01

Controllo: Controllo generale

Controllo delle superfici e verifica dell assenza di anomalle rispetto
allintegrita der rivestiment,

Controllo

ogni anno

02.01.03
02.01.03.C02

Pannelli ciechi a taglio termico
Controllo: Controllo del grado di riciclabilita

Controllare che nelle fasi manutentive vengano impiegati materialj,, elementi
e componenti con un elevato grado di riciclabilita.

Controllo

quando occorre

02.01.03.C03

Controllo: Controllo uso materiali ad elevata resistenza termica

Verificare che nelle fasi manutentive vegano utilizati materiali e tecnologie ad
elevata resistenza termica.

Verifica

quando occorre

02.01.03.C01

Controllo: Controllo generale

Controllo delle superfici e verifica dell assenza di anomalie rispetto
allintegrita degli elementi,

Controllo

ogni anno

02.01.04
02.01.04.C02

Profili di giunzione
Controllo: Controllo del grado di riciclabilita

Controllare che nelle fasi manutentive vengano impiegati materialj,, elementi
e componenti con un elevato grado di riciclabilita.

Controllo

quando occorre

02.01.04.C03

Controllo: Controllo impiego di materiali durevoli

Verificare che nelle fasi manutentive degli elementi vengano utilizzati
componenti caratterizati da una durabilita elevata.

Verifica

quando occorre

02.01.04.C01

Controllo: Controllo della tenuta

Controllo e verifica della tenuta all aria e all acqua dei sigillanti rispetto alle
aderenze tra telai ed elementi di chiusura.

Verifica

ogni anno

02.01.05
02.01.05.C02

Sottostruttura reticolare
Controllo: Controllo del grado di riciclabilita

Controllare che nelle fasi manutentive vengano implegati materialj,, elementi
e componenti con un elevato grado di riciclabilita.

Controllo

quando occorre

02.01.05.C03

Controllo: Controllo impiego di materiali durevoli

Verificare che nelle fasi manutentive degli elementi vengano utilizzati
componenti caratterizati da una durabilita elevata.

Verifica

quando occorre

02.01.05.C01

Controllo: Controllo generale

Controllo dei sistemi dii fissaggio tra parti e verifica della giusta tenuta di
serraggio.

Revisione

ogni anno

02.02 - Chiusure trasparenti
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Codice Elementi Manutenibili / Controlli Tipologia Frequenza
02.02.01 Lastre con vetrocamera a controllo solare o Selettivo
02.02.01.C03 | Controllo: Controllo del grado di riciclabilita Controllo quando occorre
Controllare che nelle fasi manutentive vengano impiegati materiali,, elementi
e componenti con un éelevato grado di riciclabilita.
02.02.01.C02 | Controllo: Controllo vetri Controllo a vista ogni 6 mesi
Controllo uniformita dei vetri e delle sigillature vetro-telaio. Controllare la
presenza di depositi o sporco. Verifica di assenza di anomalie €/0o difetti
(rottura, depositi, macchie, ecc.).
02.02.01.C04 | Controllo: Controllo illuminazione naturale Controllo ogni 6 mesi
Controllare il livello idoneo di iluminazione naturale secondo gli standard
normativi.
02.02.01.C05 | Controllo: Controllo dei disturbi ottici Controllo ogni 6 mesi
Controllare che nelle fasi manutentive non vengano introdotti elementi che
mediante interazioni tra di essi possano creare agli utenti disturbi visivi
(abbagliamento e/0 altri effetti negativi).
02.02.01.C01 | Controllo: Controllo generale Controllo a vista ogni 12 mesi
Controllo delle finiture e dello strato di protezione superficiale, controllo dei
giochi e planarita delle parti.
02.02.02 Lastre di vetro extrachiaro
02.02.02.C03 | Controllo: Controllo del grado di riciclabilita Controllo quando occorre
Controllare che nelle fasi manutentive vengano impiegati materiali,, elementi
e componenti con un éelevato grado di riciclabilita.
02.02.02.C02 | Controllo: Controllo vetri Controllo a vista ogni 6 mesi
Controllo uniformita dei vetri e delle sigillature vetro-telaio. Controllare la
presenza di depositi o sporco. Verifica di assenza di anomalie €/0o difetti
(rottura, depositi, macchie, ecc.).
02.02.02.C04 | Controllo: Controllo illuminazione naturale Controllo ogni 6 mesi
Controllare il livello idoneo di iluminazione naturale secondo gli standard
normativi.
02.02.02.C01 | Controllo: Controllo generale Controllo a vista ogni 12 mesi
Controllo delle finiture e dello strato di protezione superficiale, controllo dei
giochi e planarita delle parti.
02.03 - Infissi interni
Codice Elementi Manutenibili / Controlli Tipologia Frequenza
02.03.01 Porte
02.03.01.C06 | Controllo: Controllo del grado di riciclabilita Controllo quando occorre
Controllare che nelle fasi manutentive vengano impiegati materialj,, elementi
e componenti con un elevato grado di riciclabilita.
02.03.01.C07 | Controllo: Controllo delle tecniche di disassemblaggio Verifica quando occorre
Verificare che gli elementi ed i componenti costituenti siamo caratterizzati da
tecniche di agevole disassemblagio.
02.03.01.C02 | Controllo: Controllo guide di scorrimento Controllo a vista ogni 6 mesi
Controllo della loro funzionalita e dell'assenza di depositi nei binari di
scorrimento (per porte scorrevol;).
02.03.01.C03 | Controllo: Controllo maniglia Controllo a vista ogni 6 mesi
Controllo del corretto funzionamento.
02.03.01.C05 | Controllo: Controllo vetri Controllo a vista ogni 6 mesi
Sottoprogramma dei Controlli Pag.




Codice

Elementi Manutenibili / Controlli

Tipologia

Frequenza

Controllo uniformita dei vetri e delle sigillature vetro-telaio. Controllare la
presenza di depositi o sporco. Verifica di assenza di anomalie /0 difetti
(rottura, depositi, macchie, ecc.).

02.03.01.C01

Controllo: Controllo delle serrature

Controllo della loro funzionalita.

Controllo a vista

ogni 12 mesi

02.03.01.C04

Controllo: Controllo parti in vista

Controllo delle parti in vista, delle finiture e dello strato di protezione
superficiale (qualora il tipo di rivestimento lo preveda). Controllo dei fissaggi
del telaio al controtelaro.

Controllo a vista

ogni 12 mesi

02.03.02
02.03.02.C01

Porte antipanico
Controllo: Controllo certificazioni

Controllare le certificazioni di omologazione, la scheda tecnica del fornitore o
altra documentazione da conservare in apposito archivio.

Controllo a vista

quando occorre

02.03.02.C09

Controllo: Controllo del grado di riciclabilita

Controllare che nelle fasi manutentive vengano impiegati materiali,, elementi
e componenti con un éelevato grado di riciclabilita.

Controllo

quando occorre

02.03.02.C10

Controllo: Controllo delle tecniche di disassemblaggio

Verificare che gli elementi ed i componenti costituenti siamo caratterizzati da
tecniche di agevole disassemblagio.

Verifica

quando occorre

02.03.02.C02

Controllo: Controllo controbocchette

Verificare il posizionamento delle controbocchette a pavimento rispetto al filo
del pavimento, assicurandosi che l'altezza superiore non sia maggiore di 15
mm. Verificare inoltre 'assenza di polvere e sporcizia.

Aggiornamento

ogni mese

02.03.02.C03

Controllo: Controllo degli spazi

Controllare che non vi siano ostacoli in prossimita degli spazi interessati dalle
porte antipanico o in prossimita di esse.

Controllo a vista

ogni mese

02.03.02.C05

Controllo: Controllo maniglione

Controllo del corretto funzionamento dei maniglioni e degli elementi di
manovra che regolano lo sblocco delle ante.

Controllo

ogni mese

02.03.02.C07

Controllo: Controllo ubicazione porte

Controllare l'individuazione delle porte antipanico rispetto ai progetti ed ar
plani di evacuazione e di sicurezza.

Controllo a vista

ogni 6 mesi

02.03.02.C08

Controllo: Controllo vetri

Controllo uniformita dei vetri e delle sigillature vetro-telaio. Controllare la
presenza di depositi o sporco. Verifica di assenza di anomalie /0o difetti
(rottura, depositi, macchie, ecc.).

Controllo a vista

ogni 6 mesi

02.03.02.C04

Controllo: Controllo delle serrature

Controllo della loro funzionalita.

Controllo a vista

ogni 12 mesi

02.03.02.C06

Controllo: Controllo parti in vista

Controllo delle parti in vista, delle finiture e dello strato di protezione
superficiale (qualora il tipo di rivestimento lo preveda). Controllo dei fissaggi
del telaio al controtelaro.

Controllo a vista

ogni 12 mesi

02.03.03
02.03.03.C06

Porte in vetro
Controllo: Controllo del grado di riciclabilita

Controllare che nelle fasi manutentive vengano impiegati materiali,, elementi
e componenti con un éelevato grado di riciclabilita.

Controllo

quando occorre

02.03.03.C02

Controllo: Controllo guide di scorrimento

Controllo della loro funzionalita e dell'assenza di depositi nei binari di
scorrimento (per porte scorrevol;).

Controllo a vista

ogni 6 mesi

02.03.03.C03

Controllo: Controllo maniglia

Controllo del corretto funzionamento.

Controllo a vista

ogni 6 mesi

Sottoprogramma dei Controlli

Pag. 4




Codice

Elementi Manutenibili / Controlli

Tipologia

Frequenza

02.03.03.C05

Controllo: Controllo vetri

Controllo uniformita dei vetri e delle sigillature vetro-telaio. Controllare la
presenza di depositi o sporco. Verifica di assenza di anomalie €/0o difetti
(rottura, depositi, macchie, ecc.).

Controllo a vista

ogni 6 mesi

02.03.03.C01

Controllo: Controllo delle serrature

Controllo della loro funzionalita.

Controllo a vista

ogni 12 mesi

02.03.03.C04

Controllo: Controllo parti in vista

Controllo delle parti in vista, delle finiture e dello strato di protezione
superficiale (qualora il tipo di rivestimento lo preveda). Controllo dei fissaggi
del telaio al controtelaro.

Controllo a vista

ogni 12 mesi

02.03.04
02.03.04.C06

Porte minimali
Controllo: Controllo del grado di riciclabilita

Controllare che nelle fasi manutentive vengano impiegati materiali,, elementi
e componenti con un éelevato grado di riciclabilita.

Controllo

quando occorre

02.03.04.C02

Controllo: Controllo guide di scorrimento

Controllo della loro funzionalita e dell'assenza di depositi nei binari di
scorrimento (per porte scorrevol;).

Controllo a vista

ogni 6 mesi

02.03.04.C03

Controllo: Controllo maniglia

Controllo del corretto funzionamento.

Controllo a vista

ogni 6 mesi

02.03.04.C05

Controllo: Controllo vetri

Controllo uniformita dei vetri e delle sigillature vetro-telaio. Controllare la
presenza di depositi o sporco. Verifica di assenza di anomalie /0 difetti
(rottura, depositi, macchie, ecc.).

Controllo a vista

ogni 6 mesi

02.03.04.C01

Controllo: Controllo delle serrature

Controllo della loro funzionalita.

Controllo a vista

ogni 12 mesi

02.03.04.C04

Controllo: Controllo parti in vista

Controllo delle parti in vista, delle finiture e dello strato di protezione
superficiale (qualora il tipo di rivestimento lo preveda). Controllo dei fissaggi
del telaio al controtelaro.

Controllo a vista

ogni 12 mesi

02.03.05
02.03.05.C06

Porte scorrevoli modulari in vetro
Controllo: Controllo del grado di riciclabilita

Controllare che nelle fasi manutentive vengano impiegati materialj,, elementi
e componenti con un elevato grado di riciclabilita.

Controllo

quando occorre

02.03.05.C02

Controllo: Controllo guide di scorrimento

Controllo della loro funzionalita e dell'assenza di depositi nei binari di
scorrimento (per porte scorrevoli).

Controllo a vista

ogni 6 mesi

02.03.05.C03

Controllo: Controllo maniglia

Controllo del corretto funzionamento.

Controllo a vista

ogni 6 mesi

02.03.05.C05

Controllo: Controllo vetri

Controllo uniformita dei vetri e delle sigillature vetro-telaio. Controllare la
presenza di depositi o sporco. Verifica di assenza di anomalie €/0o difetti
(rottura, depositi, macchie, ecc.).

Controllo a vista

ogni 6 mesi

02.03.05.C01

Controllo: Controllo delle serrature

Controllo della loro funzionalita.

Controllo a vista

ogni 12 mesi

02.03.05.C04

Controllo: Controllo parti in vista

Controllo delle parti in vista, delle finiture e dello strato di protezione
superficiale (qualora il tipo di rivestimento lo preveda). Controllo dei fissaggi
del telaio al controtelaro.

Controllo a vista

ogni 12 mesi

02.03.06
02.03.06.C01

Porte tagliafuoco

Controllo: Controllo certificazioni

Controllo a vista

quando occorre
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Codice

Elementi Manutenibili / Controlli

Tipologia

Frequenza

Controllare le certificazioni di omologazione, la scheda tecnica del fornitore o
altra documentazione da conservare in apposito archivio.

02.03.06.C09

Controllo: Controllo del grado di riciclabilita

Controllare che nelle fasi manutentive vengano impiegati materialj,, elementi
e componenti con un elevato grado di riciclabilita.

Controllo

quando occorre

02.03.06.C02

Controllo: Controllo controbocchette

Verificare il posizionamento delle controbocchette a pavimento rispetto al filo
del pavimento, assicurandosi che l'altezza superiore non sia maggiore di 15
mm. Verificare inoltre 'assenza di polvere e sporcizia.

Controllo

ogni mese

02.03.06.C03

Controllo: Controllo degli spazi

Controllare che non vi siano ostacoli in prossimita degli spazi interessati dalle
porte antipanico o in prossimita di esse.

Controllo a vista

ogni mese

02.03.06.C05

Controllo: Controllo maniglione

Controllo del corretto funzionamento dei maniglioni e degli elementi di
manovra che regolano lo sblocco delle ante.

Controllo

ogni mese

02.03.06.C07

Controllo: Controllo ubicazione porte

Controllare l'individuazione delle porte antipanico rispetto ai progetti ed ar
plani di evacuazione e di sicurezza.

Controllo a vista

ogni 6 mesi

02.03.06.C08

Controllo: Controllo vetri

Controllo uniformita dei vetri e delle sigillature vetro-telaio. Controllare la
presenza di depositi o sporco. Verifica di assenza di anomalie €/o difetti
(rottura, depositi, macchie, ecc.).

Controllo a vista

ogni 6 mesi

02.03.06.C04

Controllo: Controllo delle serrature

Controllo della loro funzionalita.

Controllo a vista

ogni 12 mesi

02.03.06.C06

Controllo: Controllo parti in vista

Controllo delle parti in vista, delle finiture e dello strato di protezione
superficiale (qualora il tipo di rivestimento lo preveda). Controllo dei fissaggi
del telaio al controtelaro.

Controllo a vista

ogni 12 mesi

02.03.07
02.03.07.C03

Sovraluce
Controllo: Controllo del grado di riciclabilita

Controllare che nelle fasi manutentive vengano impiegati materiali,, elementi
e componenti con un éelevato grado di riciclabilita.

Controllo

quando occorre

02.03.07.C02

Controllo: Controllo vetri

Controllo uniformita dei vetri e delle sigillature vetro-telaio. Controllare la
presenza di depositi o sporco. Verifica di assenza di anomalie /o difetti
(rottura, depositi, macchie, ecc.).

Controllo a vista

ogni 6 mesi

02.03.07.C01

Controllo: Controllo parti in vista

Controllo delle parti in vista, delle finiture e dello strato di protezione
superficiale (qualora il tipo di rivestimento lo preveda).

Controllo a vista

ogni 12 mesi

02.03.08
02.03.08.C03

Sovrapporta
Controllo: Controllo del grado di riciclabilita

Controllare che nelle fasi manutentive vengano impiegati materialj,, elementi
e componenti con un elevato grado di riciclabilita.

Controllo

quando occorre

02.03.08.C02

Controllo: Controllo vetri

Controllo uniformita dei vetri e delle sigillature vetro-telaio. Controllare la
presenza di depositi o sporco. Verifica di assenza di anomalie /0 difetti
(rottura, depositi, macchie, ecc.).

Controllo a vista

ogni 6 mesi

02.03.08.C01

Controllo: Controllo parti in vista

Controllo delle parti in vista, delle finiture e dello strato di protezione
superficiale (qualora il tipo di rivestimento lo preveda).

Controllo a vista

ogni 12 mesi

02.03.09

Sportelli
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Codice

Elementi Manutenibili / Controlli

Tipologia

Frequenza

02.03.09.C03

Controllo: Controllo del grado di riciclabilita

Controllare che nelle fasi manutentive vengano impiegati materialj,, elementi
e componenti con un elevato grado di riciclabilita.

Controllo

quando occorre

02.03.09.C02

Controllo: Controllo vetri

Controllo uniformita dei vetri e delle sigillature vetro-telaio. Controllare la
presenza di depositi o sporco. Verifica di assenza di anomalie /0 difetti
(rottura, depositi, macchie, ecc.).

Controllo a vista

ogni 6 mesi

02.03.09.C01

Controllo: Controllo parti in vista

Controllo delle parti in vista, delle finiture e dello strato di protezione
superficiale (qualora il tipo di rivestimento lo preveda).

Controllo a vista

ogni 12 mesi

02.03.10
02.03.10.C03

Telai vetrati
Controllo: Controllo del grado di riciclabilita

Controllare che nelle fasi manutentive vengano impiegati materiali,, elementi
e componenti con un éelevato grado di riciclabilita.

Controllo

quando occorre

02.03.10.C02

Controllo: Controllo vetri

Controllo uniformita dei vetri e delle sigillature vetro-telaio. Controllare la
presenza di depositi o sporco. Verifica di assenza di anomalie €/o difetti
(rottura, depositi, macchie, ecc.).

Controllo a vista

ogni 6 mesi

02.03.10.C01

Controllo: Controllo parti in vista

Controllo delle parti in vista, delle finiture e dello strato di protezione
superficiale (qualora il tipo di rivestimento lo preveda).

Controllo a vista

ogni 12 mesi
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03 - impianti tecnologici
03.01 - Ascensori e montacarichi

Codice

Elementi Manutenibili / Controlli

Tipologia

Frequenza

03.01.01
03.01.01.C02

Ammortizzatori della cabina
Controllo: Controllo strutturale

Verificare la struttura dell'elemento e in caso di sostituzione utilizzare
materiali con le stesse caratteristiche e con elevata durabilita.

Ispezione a vista

ogni mese

03.01.01.C01

Controllo: Controllo generale

Verificare che il punto di battuta degli ammortizzatori sia allineato alla
cabina. Controllare che gli ammortizzatori in seguito alla battuta della cabina
ritornino in posizione.

Ispezione

ogni 6 mesi

03.01.02
03.01.02.C02

Armadi
Controllo: Controllo dei materiali elettrici

Verificare che le caratteristiche dei contatori indicate dal produttore siano
idonee per l'utilizzo.

Ispezione a vista

ogni mese

03.01.02.C01

Controllo: Controllo generale

Verificare il corretto posizionamento delle apparecchiature all'interno
dell'armadio, verificare che le prese daria siano libere da ostruzioni.

Controllo a vista

ogni 6 mesi

03.01.03
03.01.03.C02

Attuatore idraulico
Controllo: Controllo strutturale

Verificare la struttura dell'elemento e in caso di sostituzione utilizzare
materiali con le stesse caratteristiche e con elevata durabilita.

Ispezione a vista

ogni mese

03.01.03.C01

Controllo: Controllo generale

Verificare il corretto funzionamento dell accumulatore e del pressostato.
Controllare che la tubazione di collegamento al circuito principale non
presenti perdite di fluido.

Controllo a vista

ogni 6 mesi

03.01.04
03.01.04.C01

Cabina
Controllo: Controllo generale

Verificare lo stato generale della cabina ed in particolare le serrature, i
sistemni di bloccaggio ed i leveraggi delle porte. Controllare che gli interruttori
di fine corsa e di piano siano perfettamente funzionanti.

Ispezione

ogni mese

03.01.04.C02

Controllo: Controllo strutturale

Verificare la struttura dell'elemento e in caso di sostituzione utilizzare
materiali con le stesse caratteristiche e con elevata durabilita.

Ispezione a vista

ogni mese

03.01.05
03.01.05.C01

Elevatore idraulico per interni ed esterni
Controllo: Controllo degli ammortizzatori

Verificare che non si sia verificato alcun guasto che possa compromettere Ia
normale utilizzazione dell ascensore.

Ispezione a vista

ogni mese

03.01.05.C02

Controllo: Controllo dei dispositivi di blocco

Verificare la funzionalita e l'efficienza dei dispositivi di blocco.

Ispezione a vista

ogni mese

03.01.05.C03

Controllo: Controllo del paracadute

Verificare la regolarita della posa in opera dellinsieme comprendente cabina,
paracadute, guide ed i relativi ancoraggi all’edificio.

Ispezione a vista

ogni mese

03.01.05.C04

Controllo: Controllo generale

Controllare i funzionamento di tutte le apparecchiature di pompaggio
oleodinamico.

Ispezione a vista

ogni mese

03.01.05.C05

Controllo: Controllo limitatore di velocita

Verificare la velocita di intervento del limitatore di velocita nel senso di
discesa della cabina o della massa di bilanciamento.

Ispezione a vista

ogni mese

03.01.05.C06

Controllo: Controllo fotocellule

Controllo

ogni mese
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Codice

Elementi Manutenibili / Controlli

Tipologia

Frequenza

Verifica del corretto funzionamento delle fotocellule.

03.01.05.C07

Controllo: Controllo energia utilizzata

Verificare il consumo di energia elettrica dei macchinari.

TEST - Controlli
con
apparecchiature

ogni 3 mesi

03.01.06
03.01.06.C02

Fotocellule
Controllo: Controllo strutturale

Verificare la struttura dell'elemento e in caso di sostituzione utilizzare
materiali con le stesse caratteristiche e con elevata durabilita.

Ispezione a vista

ogni mese

03.01.06.C01

Controllo: Controllo generale

Verificare il corretto funzionamento delle fotocellule interponendo un ostacolo
tra le stesse.

Ispezione a vista

ogni 3 mesi

03.01.07
03.01.07.C02

Guide cabina
Controllo: Controllo strutturale

Verificare la struttura dell'elemento e in caso di sostituzione utilizzare
materiali con le stesse caratteristiche e con elevata durabilita.

Ispezione a vista

ogni mese

03.01.07.C01

Controllo: Controllo dei pattini

Accertare che le guarnizioni dei pattini del tipo strisciante siano in buone
condizioni o, nel caso di pattini a ruote, che le stesse girino correttamente.

Controllo a vista

ogni 6 mesi

03.01.08
03.01.08.C02

Interruttore di extracorsa
Controllo: Controllo dei materiali elettrici

Verificare che le caratteristiche degli elementi utilizzati corrispondano a quelle
Iindicate aal produttore e che siano idonee all' utilizzo.

Ispezione a vista

ogni mese

03.01.08.C01

Controllo: Controllo generale

Verificare lo stato degli interblocchi elettrici con prova delle manovre di
apertura e chiusura. Verificare la corretta pressione di serraggio delle lame
dei sezionatori e delle bobine dei circuiti di sgancio degli interruttori di
manovra sezionatori. Controllare che nessun apparecchio elettrico sia
collegato in parallelo allinterruttore di extracorsa.

Ispezione

ogni 3 mesi

03.01.09
03.01.09.C01

Limitatore di velocita
Controllo: Controllo generale

Verificare le condizioni generali e lo stato di usura delle funi controllando
anche il normale scorrimento delle stesse. Controllare che le pulegge ed i
dispositivi di leverismo siano perfettamente funzionanti.

Ispezione a vista

ogni mese

03.01.09.C02

Controllo: Controllo strutturale

Verificare la struttura dell'elemento e in caso di sostituzione utilizzare
materiali con le stesse caratteristiche e con elevata durabilita.

Ispezione a vista

ogni mese

03.01.10
03.01.10.C01

Macchinari oleodinamici
Controllo: Controllo degli ammortizzatori

Verificare che non si sia verificato alcun guasto che possa compromettere Ia
normale utilizzazione dell ascensore.

Ispezione a vista

ogni mese

03.01.10.C02

Controllo: Controllo dei dispositivi di blocco

Verificare la funzionalita e I'efficienza dei dispositivi di blocco.

Ispezione a vista

ogni mese

03.01.10.C03

Controllo: Controllo del paracadute

Verificare la regolarita della posa in opera dellinsieme comprendente cabina,
paracadute, guide ed i relativi ancoraggi all’edificio.

Ispezione a vista

ogni mese

03.01.10.C04

Controllo: Controllo generale

Controllare il funzionamento di tutte le apparecchiature di pompaggio
oleodinamico.

Ispezione a vista

ogni mese
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Codice

Elementi Manutenibili / Controlli

Tipologia

Frequenza

03.01.10.C05

Controllo: Controllo limitatore di velocita

Verificare la velocita di intervento del limitatore di velocita nel senso di
discesa della cabina o della massa di bilanciamento.

Ispezione a vista

ogni mese

03.01.10.C06

Controllo: Controllo energia utilizzata

Verificare il consumo di energia elettrica dei macchinari.

TEST - Controlli
con
apparecchiature

ogni 3 mesi

03.01.11
03.01.11.C02

Monta LIBRI
Controllo: Controllo sportelli

Verifica del corretto funzionamento degli sportelli dei montavivande.

Controllo a vista

ogni settimana

03.01.11.C01

Controllo: Controllo generale

Verificare il corretto funzionamento di tutte le apparecchiature
elettromeccaniche, delle cinghie e delle pulegge. Verificare I'efficienza del
paracadute, del limitatore di velocita e degli apparati di sicurezza.

Ispezione a vista

ogni mese

03.01.11.C03

Controllo: Controllo energia utilizzata

Verificare il consumo di energia elettrica dei macchinari.

TEST - Controlli
con
apparecchiature

ogni 3 mesi

03.01.12
03.01.12.C02

Porte di piano
Controllo: Controllo generale

Verificare lo stato generale delle porte ed in particolare le serrature, i sistemi
di bloccaggio ed i leveraggi delle porte.

Ispezione

ogni mese

03.01.12.C01

Controllo: Controllo delle serrature

Controllo della funzionalita delle serrature.

Aggiornamento

ogni 6 mesi

03.01.12.C03

Controllo: Controllo maniglia

Controllo del corretto funzionamento delle maniglie.

Aggiornamento

ogni 6 mesi

03.01.12.C04

Controllo: Controllo qualita materiali

Verificare la stabilita dei materiali utilizzati e che gii stessi siano dotati di
certificazione ecologica e che il loro utilizzo non comporti emissioni nocive.

Verifica

ogni 6 mesi

03.01.13
03.01.13.C01

Pulsantiera
Controllo: Controllo generale

Verificare il corretto funzionamento delle pulsantiere sia della cabina sia di
quelle di piano, controllare che tutte le spie di segnalazione siano
funzionanti. Verificare inoltre il corretto serraggio di viti e bulloni.

Controllo a vista

ogni 2 mesi

03.01.13.C02

Controllo: Controllo qualita materiali

Verificare la stabilita dei materiali utilizzati e che gii stessi siano dotati di
certificazione ecologica e che il loro utilizzo non comporti emissioni nocive.

Verifica

ogni 6 mesi

03.01.14
03.01.14.C01

Quadro di manovra
Controllo: Controllo generale

Verificare lo stato degli interblocchi elettrici con prova delle manovre di
apertura e chiusura. Verificare la corretta pressione di serraggio delle lame
del sezionatori e delle bobine dei circuiti di sgancio degli interruttori di
manovra sezionatori.

Aggiornamento

ogni 6 mesi

03.01.14.C02

Controllo: Verifica apparecchiature di taratura e controllo

Verificare l'efficienza delle lampade di segnalazione, delle spie di
segnalazione dei sezionatori di linea.

Aggiornamento

ogni 6 mesi

03.01.14.C03

Controllo: Controllo qualita materiali

Verifica

ogni 6 mesi
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Codice Elementi Manutenibili / Controlli Tipologia Frequenza
Verificare la stabilita dei materiali utilizzati e che gii stessi siano dotati di
certificazione ecologica e che il loro utilizzo non comporti emissioni nocive.
03.01.15 Vani corsa
03.01.15.C02 | Controllo: Controllo strutturale Ispezione a vista ogni mese
Verificare la struttura dell'elemento e in caso di sostituzione utilizzare
materiali con le stesse caratteristiche e con elevata durabilita.
03.01.15.C01 | Controllo: Controllo generale Ispezione ogni 6 mesi
Verificare l'integrita delle guide, dei pattini e degli organi di scorrimento
presenti nel vano corsa. Accertare la presenza dei cartelli di segnalazioni e
Indlicatori delle caratteristiche dellimpianto. Verificare che la fossa ascensore
sia libera da materiale di risulta.
03.02 - Impianto elettrico
Codice Elementi Manutenibili / Controlli Tipologia Frequenza
03.02.01 Alternatore
03.02.01.C03 | Controllo: Controllo dei materiali elettrici Ispezione a vista ogni mese
Verificare che le caratteristiche degli elementi utilizzati corrispondano a quelle
indicate dal produttore e che siano idonee all'utilizzo.
03.02.01.C01 | Controllo: Controllo cuscinetti Ispezione a vista ogni 2 mesi
Verificare I'assenza di rumorosita durante il funzionamento.
03.02.01.C02 | Controllo: Verifica tensione Ispezione ogni 6 mesi
strumentale
Verificare la tensione e la corrente in uscita; controllare la frequenza di uscita
€ la potenza attiva erogata.
03.02.02 Barre in rame
. Veri " Ispezione . )
03.02.02.C01 | Controllo: Verifica tensione strumentale ogni 6 mesi
Verificare la tensfone e la corrente in uscita; controllare la frequenza di uscita
€ la potenza attiva erogata.
03.02.02.C02 | Controllo: Controllo serraggio Controllo ogni 6 mesi
Verificare il corretto serraggio delle barre ai rispettivi modull.
03.02.02.C03 | Controllo: Controllo qualita materiali Verifica ogni 6 mesi
Verificare la stabilita dei materiali utilizzati e che gii stessi siano dotati di
certificazione ecologica e che il loro utilizzo non comporti emissioni nocive.
03.02.03 Canalizzazioni in PVC
03.02.03.C01 | Controllo: Controllo generale Controllo a vista ogni 6 mesi
Controllo dello stato generale e dell'integrita dei contenitori a vista, dei
coperchi delle cassette e delle scatole di passaggio.
03.02.03.C02 | Controllo: Controllo qualita materiali Verifica ogni 6 mesi
Verificare la stabilita dei materiali utilizzati e che gii stessi siano dotati di
certificazione ecologica e che il loro utilizzo non comporti emissioni nocive.
03.02.04 Contatore di energia
TEST - Controlli
03.02.04.C02 | Controllo: Controllo valori tensione elettrica con ogni mese
apparecchiature
Misurare i valori della tensione elettrica in ingresso e in uscita e verificare che
corrispondano a quelli di progetto.
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Codice

Elementi Manutenibili / Controlli

Tipologia

Frequenza

03.02.04.C01

Controllo: Controllo generale

Verificare il corretto funzionamento del display e che le connessioni siano ben
serrate.

Controllo a vista

ogni 6 mesi

03.02.05
03.02.05.C03

Contattore
Controllo: Controllo dei materiali elettrici

Verificare che le caratteristiche degli elementi utilizzati corrispondano a quelle
Iindicate aal produttore e che siano idonee all utilizzo.

Ispezione a vista

ogni mese

03.02.05.C01

Controllo: Controllo generale

Verificare che i fili siano ben serrati dalle viti e che i cavi siano ben sistemati
nel coperchio passacavi. Nel caso di eccessivo rumore smontare il contattore
e verificare lo stato di pulizia delle superfici dell'elettromagnete e della
bobina.

Ispezione a vista

ogni 6 mesi

03.02.05.C02

Controllo: Verifica tensione

Misurare la tensione ai morsetti di arrivo utilizzando un voltmetro.

Ispezione
strumentale

ogni anno

03.02.06
03.02.06.C02

Disgiuntore di rete
Controllo: Controllo led di segnalazione

Verificare il corretto funzionamento delle spie di segnalazione del disgiuntore.

Controllo

ogni settimana

03.02.06.C01

Controllo: Controllo generale

Verificare la funzionalita dei dispositivi di manovra dei disgiuntori. Verificare
che ci sia un buon livello di isolamento e di protezione (livello minimo di
protezione da assicurare é IP54) onde evitare corto circuiti,

Controllo a vista

ogni mese

03.02.06.C03

Controllo: Controllo dei materiali elettrici

Verificare che le caratteristiche degli elementi utilizzati corrispondano a quelle
indicate aal produttore e che siano idonee all' utilizzo.

Ispezione a vista

ogni mese

03.02.07
03.02.07.C01

Dispositivi di controllo della luce (dimmer)
Controllo: Controllo generale

Verificare il corretto funzionamento dei dispositivi di regolazione e controllo.

Controllo a vista

ogni settimana

03.02.07.C02

Controllo: Controllo dei materiali elettrici

Verificare che le caratteristiche degli elementi utilizzati corrispondano a quelle
Iindicate aal produttore e che siano idonee all utilizzo.

Ispezione a vista

ogni mese

03.02.08
03.02.08.C02

Fusibili
Controllo: Controllo dei materiali elettrici

Verificare che le caratteristiche degli elementi utilizzati corrispondano a quelle
indicate aal produttore e che siano idonee all utilizzo.

Ispezione a vista

ogni mese

03.02.08.C01

Controllo: Controllo generale

Verificare la corretta posizione ed il tipo di fusibile installato. Controllare che
le connessioni siano efficienti e pulite.

Ispezione a vista

ogni 6 mesi

03.02.09

03.02.09.C01

Gruppi di continuita
Controllo: Controllo generale inverter

Verificare lo stato di funzionamento del quadro di parallelo invertitori
misurando alcuni parametri quali le tensioni, le correnti e le frequenze di
uscita dallinverter. Effettuare le misurazioni della potenza in uscita su
inverter-rete.

Ispezione
strumentale

ogni 2 mesi

03.02.09.C02

Controllo: Verifica batterie

Verificare I'efficienza delle batterie del gruppo di continuita mediante misura
della tensfone con la batteria quasi scarica; verificare i livelli del liquido e lo
stato dei morsetti.

Controllo

ogni 2 mesi

03.02.09.C03

Controllo: Controllo qualita materiali

Verifica

ogni 6 mesi
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Codice Elementi Manutenibili / Controlli Tipologia Frequenza
Verificare la stabilita dei materiali utilizzati e che gii stessi siano dotati di
certificazione ecologica e che il loro utilizzo non comporti emissioni nocive.
03.02.10 Interruttori
03.02.10.C01 | Controllo: Controllo generale Controllo a vista ogni mese
Verificare la corretta pressione di serraggio delle viti e delle placchette, e dei
coperchi delle cassette. Verificare che ci sia un buon livello di isolamento e di
protezione (livello minimo di protezione da assicurare é IP54) onde evitare
corto circulti.
03.02.10.C02 | Controllo: Controllo dei materiali elettrici Ispezione a vista ogni mese
Verificare che le caratteristiche degli elementi utilizzati corrispondano a quelle
Iindicate aal produttore e che siano idonee all utilizzo.
03.02.11 Motori
03.02.11.C03 | Controllo: Controllo dei materiali elettrici Ispezione a vista ogni mese
Verificare che le caratteristiche degli elementi utilizzati corrispondano a quelle
Iindicate aal produttore e che siano idonee all' utilizzo.
. " Ispezione . .
03.02.11.C01 | Controllo: Controllo della tensione strumentale ogni 6 mesi
Effettuare una verifica dei valori della tensione di alimentazione per evitare
sovraccarichi.
03.02.11.C02 | Controllo: Controllo generale Ispezione a vista ogni 6 mesi
Verificare che il motore giri correttamente e che il livello del rumore prodotto
non sia eccessivo. Controllare che non si verifichino giochi o cigolii.
03.02.12 Pettini di collegamento in rame
. . . Ispezione . .
03.02.12.C01 | Controllo: Verifica tensione strumentale ogni 6 mesi
Verificare la tensfone e la corrente in uscita; controllare la frequenza di uscita
€ la potenza attiva erogata.
03.02.12.C02 | Controllo: Controllo serraggio Controllo ogni 6 mesi
Verificare il corretto serraggio dei pettini ar rispettivi moduli.
03.02.12.C03 | Controllo: Controllo qualita materiali Verifica ogni 6 mesi
Verificare la stabilita dei materiali utilizzati e che gii stessi siano dotati di
certificazione ecologica e che il loro utilizzo non comporti emissioni nocive.
03.02.13 Presa interbloccata
03.02.13.C01 | Controllo: Controllo generale Controllo a vista ogni mese
Verificare la corretta pressione di serraggio delle viti e delle placchette, e dei
coperchi delle cassette. Verificare che ci sia un buon livello di isolamento e di
protezione (livello minimo di protezione da assicurare é IP54) onde evitare
corto circulti.
03.02.13.C02 | Controllo: Controllo dei materiali elettrici Ispezione a vista ogni mese
Verificare che le caratteristiche degli elementi utilizzati corrispondano a quelle
Iindicate aal produttore e che siano idonee all utilizzo.
03.02.14 Prese e spine
03.02.14.C01 | Controllo: Controllo generale Controllo a vista ogni mese
Verificare la corretta pressione di serraggio delle viti e delle placchette, e dei
coperchi delle cassette. Verificare che i sia un buon livello di isolamento e di
protezione (livello minimo di protezione da assicurare € IP54) onde evitare
corto circuiti.
03.02.14.C02 | Controllo: Controllo dei materiali elettrici Ispezione a vista ogni mese
Verificare che le caratteristiche degli elementi utilizzati corrispondano a quelle
indicate dal produttore e che siano idonee all'utilizzo.
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Codice

Elementi Manutenibili / Controlli

Tipologia

Frequenza

03.02.14.C03

Controllo: Verifica campi elettromagnetici

Eseguire la misurazione der livelli di inquinamento elettromagnetico.

Misurazioni

ogni 3 mesi

03.02.15
03.02.15.C01

Quadri di bassa tensione
Controllo: Controllo centralina di rifasamento

Verificare il corretto funzionamento della centralina di rifasamento.

Controllo a vista

ogni 2 mesi

03.02.15.C03

Controllo: Verifica messa a terra

Verificare l'efficienza dellimpianto di messa a terra dei quadri.

Controllo

ogni 2 mesi

03.02.15.C05

Controllo: Verifica campi elettromagnetici

Eseguire la misurazione dei livelli di inquinamento elettromagnetico.

Misurazioni

ogni 3 mesi

03.02.15.C02

Controllo: Verifica dei condensatori

Verificare l'integrita dei condensatori di rifasamento e dei contattori,

Ispezione a vista

ogni 6 mesi

03.02.15.C04

Controllo: Verifica protezioni

Verificare il corretto funzionamento der fusibil, degli interruttori automatici e
dei relé termici.

Ispezione a vista

ogni 6 mesi

03.02.16
03.02.16.C03

Quadri di media tensione
Controllo: Verifica batterie

Verificare il corretto funzionamento del carica batteria di alimentazione
secondaria.

Ispezione a vista

ogni settimana

03.02.16.C06

Controllo: Verifica campi elettromagnetici

Eseguire la misurazione der livelli di inquinamento elettromagnetico.

Misurazioni

ogni 3 mesi

03.02.16.C01

Controllo: Controllo generale

Controllo dello stato generale e dell'integrita con particolare attenzione allo
stato degli interblocchi elettrici con prova delle manovre di apertura e
chiusura. Verificare la corretta pressione di serraggio delle lame dei
sezionatori e delle bobine dei circuiti di sgancio degli interruttori di manovra
sezionatori.

Controllo a vista

ogni 12 mesi

03.02.16.C02

Controllo: Verifica apparecchiature di taratura e controllo

Verificare l'efficienza delle lampade di segnalazione, delle spie di
segnalazione dei sezionatori di linea.

Controllo

ogni 12 mesi

03.02.16.C04

Controllo: Verifica delle bobine

Verificare l'integrita delle bobine dei circuiti di sgancio.

Ispezione a vista

ogni anno

03.02.16.C05

Controllo: Verifica interruttori

Verificare l'efficienza degli isolatori di poli degli interruttori a volume d'olio
ridotto. Verificare il regolare funzionamento dei motori, dei rele, dei blocchi a
chiave, dei circuiti ausiliari; controllare il livello dell'olio degli interruttori a
volume d'olfo ridotto e la pressione del gas ad interruttore a freddo.

Controllo a vista

ogni 12 mesi

03.02.17
03.02.17.C02

Relé a sonde
Controllo: Controllo dei materiali elettrici

Verificare che le caratteristiche degli elementi utilizzati corrispondano a quelle
indicate dal produttore e che siano idonee all'utilizzo.

Ispezione a vista

ogni mese

03.02.17.C01

Controllo: Controllo generale

Verificare il corretto serraggio dei fili nei rispettivi serrafili e la corretta
posizione della sonda. Controllare che tutti i dispositivi di regolazione e
comando siano funzionanti.

Ispezione a vista

ogni 6 mesi

03.02.18
03.02.18.C02

Relé termici
Controllo: Controllo dei materiali elettrici

Verificare che le caratteristiche degli elementi utilizzati corrispondano a quelle
indicate dal produttore e che siano idonee all'utilizzo.

Ispezione a vista

ogni mese

03.02.18.C01

Controllo: Controllo generale

Ispezione a vista

ogni 6 mesi
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Codice

Elementi Manutenibili / Controlli

Tipologia

Frequenza

Verificare il corretto serraggio dei fili ner rispettivi serrafili. Controllare che
tutti i dispositivi di regolazione e comando siano funzionanti.

03.02.19
03.02.19.C01

Sezionatore
Controllo: Controllo generale

Verificare la funzionalita dei dispositivi di manovra dei sezionatori. Verificare
che i sia un buon livello di isolamento e di protezione (livello minimo di
protezione da assicurare é IP54) onde evitare corto circuiti.

Controllo a vista

ogni mese

03.02.19.C02

Controllo: Controllo strutturale

Verificare la struttura dell'elemento e in caso di sostituzione utilizzare
materiali con le stesse caratteristiche e con elevata durabilita.

Ispezione a vista

ogni mese

03.02.20
03.02.20.C02

Sistemi di cablaggio
Controllo: Controllo qualita materiali

Verificare la stabilita dei materiali utilizzati e che gii stessi siano dotati di
certificazione ecologica e che il loro utilizzo non comporti emissioni nocive.

Verifica

ogni 6 mesi

03.02.20.C01

Controllo: Controllo generale

Verificare la corretta posizione delle connessioni negli armadi di
permutazione, controllare che tutte le prese siano ben collegate.

Ispezione a vista

ogni anno

03.02.21
03.02.21.C03

Trasformatori a secco
Controllo: Controllo strutturale

Verificare la struttura dell'elemento e in caso di sostituzione utilizzare
materiali con le stesse caratteristiche e con elevata durabilita.

Ispezione a vista

ogni mese

03.02.21.C01

Controllo: Controllo avvolgimenti

Verificare l'isolamento degli avvolgimenti tra di loro e contro massa
misurando I valori caratteristici.

Ispezione

ogni anno

03.02.21.C02

Controllo: Controllo generale

Verificare lo stato generale del trasformatore ed in particolare. -gli isolatori;
-le sonde termiche; -i termoregolatori. Verificare inoltre lo stato della vernice
di protezione e che non di siano depositi di polvere e di umidita.

Ispezione a vista

ogni anno

03.02.22

03.02.22.C03

Terminali ad alta capienza

Controllo: Controllo valori tensione elettrica

Misurare i valori della tensione elettrica in ingresso e in uscita e verificare che
corrispondano a quelli di progetto.

TEST - Controlli
con
apparecchiature

ogni mese

03.02.22.C01

Controllo: Controllo cablaggio

Verificare il corretto cablaggio delle prese del terminale.

Ispezione a vista

ogni 2 mesi

03.02.22.C02

Controllo: Controllo generale

Verificare la perfetta tenuta del coperchio e che lo stesso sia perfettamente
funzionante.

Controllo a vista

ogni 2 mesi

03.02.23

03.02.23.C03

Torretta a scomparsa

Controllo: Controllo valori tensione elettrica

Misurare i valori della tensione elettrica in ingresso e in uscita e verificare che
corrispondano a quelli di progetto.

TEST - Controlli
con
apparecchiature

ogni mese

03.02.23.C01

Controllo: Controllo cablaggio

Verificare il corretto cablaggio delle prese presenti nella torretta.

Ispezione a vista

ogni 2 mesi

03.02.23.C02

Controllo: Controllo generale

Verificare la perfetta tenuta del coperchio e che non vi siano infiltrazioni di
acqua all'interno della torretta; controllare la funzionalita del coperchio di
chiusura.

Controllo a vista

ogni 6 mesi
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03.03 - Impianto di illuminazione

Codice Elementi Manutenibili / Controlli Tipologia Frequenza
03.03.01 Bollard (paletti)
TEST - Controlli
03.03.01.C03 | Controllo: Controllo valori illuminazione con ogni mese
apparecchiature
Eseguire la misurazione dei livelli dell’illuminazione e verificare che tali valori
siano compatibili con quelli di progetto.
03.03.01.C01 | Controllo: Controllo corpi illuminanti Ispezione ogni 3 mesi
Verificare l'efficienza delle lampade e degli altri accessori.
03.03.01.C02 | Controllo: Controllo generale Controllo a vista ogni 3 mesi
Controllo dell'integrita dei paletti verificando lo stato di tenuta del
rivestimento, delle connessioni e dellancoraggio a terra.
03.03.02 Diffusori
TEST - Controlli
03.03.02.C02 | Controllo: Controllo valori illuminazione con ogni mese
apparecchiature
Eseguire la misurazione dei livelli dell'illuminazione e verificare che tali valori
siano compatibili con quelli di progetto.
03.03.02.C01 | Controllo: Verifica generale Verifica ogni 3 mesi
Verificare la corretta posizione e l'integrita superficiale del diffusore.
03.03.03 Dispositivi di controllo della luce (dimmer)
03.03.03.C01 | Controllo: Controllo generale Controllo a vista ogni settimana
Verificare il corretto funzionamento dei dispositivi di regolazione e controllo.
03.03.03.C02 | Controllo: Controllo dei materiali elettrici Ispezione a vista ogni mese
Verificare che le caratteristiche degli elementi utilizzati corrispondano a quelle
indicate dal produttore e che siano idonee all'utilizzo.
03.03.04 Lampade ad induzione
03.03.04.C01 | Controllo: Controllo generale Controllo a vista ogni mese
Controllo dello stato generale e dell'integrita delle lampadine.
TEST - Controlli
03.03.04.C02 | Controllo: Controllo valori illuminazione con ogni mese
apparecchiature
Eseguire la misurazione dei livelli dell’illuminazione e verificare che tali valori
siano compatibili con quelli di progetto.
03.03.05 Lampade alogene
03.03.05.C01 | Controllo: Controllo generale Controllo a vista ogni mese
Controllo dello stato generale e dell'integrita delle lampadine.
TEST - Controlli
03.03.05.C02 | Controllo: Controllo valori illuminazione con ogni mese
apparecchiature
Eseguire la misurazione dei livelli dell'ifluminazione e verificare che tali valori
siano compatibili con quelli di progetto.
03.03.06 Lampade fluorescenti
03.03.06.C01 | Controllo: Controllo generale Controllo a vista ogni mese
Controllo dello stato generale e dell'integrita delle lampadine.
TEST - Controlli
03.03.06.C02 | Controllo: Controllo valori illuminazione con ogni mese
apparecchiature
Sottoprogramma dei Controlli Pag. 16



Codice Elementi Manutenibili / Controlli Tipologia Frequenza

Eseguire la misurazione dei livelli dell'ifluminazione e verificare che tali valori
siano compatibili con quelli di progetto.

03.03.07 Sistema di cablaggio

03.03.07.C02 | Controllo: Controllo qualita materiali Verifica ogni 6 mesi
Verificare la stabilita dei materiali utilizzati e che gli stessi siano dotati di
certificazione ecologica e che il loro utilizzo non comporti emissioni nocive.

03.03.07.C01 | Controllo: Controllo generale Ispezione a vista ogni anno
Verificare la corretta posizione delle connessioni negli armadi di
permutazione, controllare che tutte le prese siano ben collegate.

03.04 - Impianto di trasmissione fonia e dati
Codice Elementi Manutenibili / Controlli Tipologia Frequenza
03.04.01 Alimentatori
TEST - Controlli
03.04.01.C02 | Controllo: Controllo energia utilizzata con ogni 3 mesi
apparecchiature

Verificare il consumo di energia elettrica degli elementi dellimpianto.

03.04.01.C01 | Controllo: Controllo alimentazione stIfL?:*nzg?;e ogni 6 mesi
Verificare gli alimentatori effettuando delle misurazioni della tensione in
ingresso e in uscita. Verificare che gli accumulatori siano funzionanti, siano
carichi e non ci siano problemi di isolamento elettrico.

03.04.02 Altoparlanti

03.04.02.C01 | Controllo: Controllo dei cavi Ispezione a vista ogni 6 mesi
Verificare lo stato dei cavi e la eventuale presenza di umidita.

03.04.02.C02 | Controllo: Controllo generale Controllo a vista ogni 6 mesi
Verificare lo stato degli altoparianti e la tenuta delle connessioni e dei
pressacavo.

03.04.02.C03 | Controllo: Controllo qualita materiali Verifica ogni 6 mesi
Verificare la stabilita dei materiali utilizzati e che gii stessi siano dotati di
certificazione ecologica e che il loro utilizzo non comporti emissioni nocive.

03.04.03 Armadi concentratori

03.04.03.C01 | Controllo: Controllo generale Controllo a vista ogni 2 mesi
Verificare lo stato dei concentratori e delle reti.

03.04.03.C02 | Controllo: Verifica campi elettromagnetici Misurazioni ogni 3 mesi
Eseguire la misurazione der livelli di inquinamento elettromagnetico.

03.04.04 Cablaggio

03.04.04.C02 | Controllo: Verifica campi elettromagnetici Misurazioni ogni 3 mesi
Eseguire la misurazione dei livelli di inquinamento elettromagnetico.

03.04.04.C01 | Controllo: Controllo generale Ispezione a vista ogni anno
Verificare la corretta posizione delle connessioni negli armadi di
permutazione, controllare che tutte le prese siano ben collegate.

03.04.05 Cassetto ottico di permutazione per fibra ottica

03.04.05.C02 | Controllo: Verifica campi elettromagnetici Misurazioni ogni 3 mesi
Eseguire la misurazione dei livelli di inquinamento elettromagnetico.

03.04.05.C01 | Controllo: Controllo generale Ispezione a vista ogni 6 mesi
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Codice Elementi Manutenibili / Controlli Tipologia Frequenza

Verificare la corretta posizione delle connessioni nei cassetti ottici, controllare
che tutte /e prese siano ben collegate.

03.04.06 Dispositivi wii-fi

03.04.06.C02 | Controllo: Verifica campi elettromagnetici Misurazioni ogni 3 mesi
Eseguire la misurazione dei livelli di inquinamento elettromagnetico.

03.04.06.C01 | Controllo: Controllo generale Ispezione a vista ogni 6 mesi
Verificare che il led luminoso indicatore di funzionamento sia efficiente.
Verificare che I'emittente, il ricevente e la fascia infrarossa siano funzionanti.

03.04.07 Pannelli telefonici

03.04.07.C02 | Controllo: Verifica campi elettromagnetici Misurazioni ogni 3 mesi
Eseguire la misurazione dei livelli di inquinamento elettromagnetico.

03.04.07.C01 | Controllo: Controllo generale Ispezione a vista ogni 6 mesi
Verificare la corretta posizione delle connessioni negli armadi di
permutazione, controllare che tutte le prese siano ben collegate.

03.04.08 Pannello di permutazione

03.04.08.C02 | Controllo: Verifica campi elettromagnetici Misurazioni ogni 3 mesi
Eseguire la misurazione dei livelli di inquinamento elettromagnetico.

03.04.08.C01 | Controllo: Controllo generale Ispezione a vista ogni 6 mesi
Verificare la corretta posizione delle connessioni negli armadi di
permutazione, controllare che tutte le prese siano ben collegate.

03.04.09 Placche autoportanti

03.04.09.C02 | Controllo: Controllo stabilita Ispezione a vista ogni 2 mesi
Controllare la stabilita dell'elemento e che il materiale utilizzato sia idoneo
alla funzione garantendo la sicurezza dei fruitori.

03.04.09.C01 | Controllo: Controllo generale Ispezione a vista ogni anno
Verificare la corretta posizione delle connessioni nelle prese e controllare che
tutte le prese siano ben collegate.

03.04.10 Sistema di trasmissione

03.04.10.C02 | Controllo: Verifica campi elettromagnetici Misurazioni ogni 3 mesi
Eseguire la misurazione der livelli di inquinamento elettromagnetico.

03.04.10.C01 | Controllo: Controllo generale Ispezione a vista ogni anno
Verificare gli apparati di rete (sia quelli attivi sia quelli passivi) controllando
che tutti gli apparecchi funzionino. Controllare che tutte le viti siano serrate.

03.04.11 Unita rack a parete

03.04.11.C01 | Controllo: Controllo generale Controllo a vista ogni 2 mesi
Verificare il corretto funzionamento dei led di segnalazione; che le prese
daria siano liberi da ostacoll.

03.04.11.C02 | Controllo: Verifica campi elettromagnetici Misurazioni ogni 3 mesi
Eseguire la misurazione dei livelli di inquinamento elettromagnetico.

03.04.12 Unita rack a pavimento

03.04.12.C01 | Controllo: Controllo generale Controllo a vista ogni 2 mesi
Verificare il corretto funzionamento dei led di segnalazione; che le prese
daria siano liberi da ostacoll.

03.04.12.C02 | Controllo: Verifica campi elettromagnetici Misurazioni ogni 3 mesi
Eseguire la misurazione dei livelli di inquinamento elettromagnetico.

03.05 - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE
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Codice

Elementi Manutenibili / Controlli

Tipologia

Frequenza

03.05.01

03.05.01.C04

Canali in lamiera

Controllo: Controllo qualita dell'aria

Controllare la qualita dell'aria ambiente verificando, attraverso analisi, che sia
priva di sostanze inquinanti e/o tossiche per la salute degli utenti.

TEST - Controlli
con
apparecchiature

ogni mese

03.05.01.C03

Controllo: Controllo qualita materiali

Verificare la stabilita dei materiali utilizzati e che gii stessi siano dotati di
certificazione ecologica e che il loro utilizzo non comporti emissioni nocive.

Verifica

ogni 6 mesi

03.05.01.C01

Controllo: Controllo generale canali

Verificare le caratteristiche principali delle canalizzazioni con particolare
riguardo a:

-tenuta dell'aria (le fughe sono Vvisibili con parti annerite in prossimita delle
fughe), -giunti per verificare la presenza di lesfoni o di sconnessioni; -la
stabilita dei sostegni dei canali; -vibrazioni; -presenza di acqua di condensa,
-griglie di ripresa e transito aria esterna, -serrande e meccanismi di
comando, -coibentazione dei canali.

Ispezione a vista

ogni anno

03.05.01.C02

Controllo: Controllo strumentale canali

Controllare l'interno dei canali con apparecchiature speciali quali endoscopio,
telecamere per la verifica dello stato di pulizia ed igiene.

Ispezione
strumentale

ogni 2 anni

03.05.02

03.05.02.C04

Filtri a pannello (filtri a setaccio)

Controllo: Controllo qualita dell'aria

Controllare la qualita dell'aria ambiente verificando, attraverso analisi, che sia
priva di sostanze inquinanti e/o tossiche per la salute degli utenti.

TEST - Controlli
con
apparecchiature

ogni mese

03.05.02.C01

Controllo: Controllo pressione nei filtri

Controllare la pressione a valle e a monte dei filtri.

Ispezione
strumentale

ogni 3 mesi

03.05.02.C02

Controllo: Controllo stato dei filtri

Effettuare un controllo generale dello stato dei filtri, verificando che non vi
siano perdite di materiale. Verificare che i filtri siano ben agganciati sui telai
di supporto e che le guarnizioni siano efficienti.

Ispezione a vista

ogni 3 mesi

03.05.02.C03

Controllo: Controllo tenuta dei filtri

Effettuare un controllo generale della tenuta dei filtri, verificando che non vi
siano perdite o fughe di sostanze. Controllare che le sostanze viscose adesive
siano efficienti.

Ispezione a vista

ogni 3 mesi

03.05.03
03.05.03.C02

Coibente per tubazioni in lana di vetro
Controllo: Controllo temperatura fluidi

Verificare che i materiali utilizzati per la coibentazione siano idonei attraverso
il rilievo dei valori della temperatura dei fluidi prodotti; i valori rivelati devono
essere compatibili con quelli di progetto.

Misurazioni

ogni mese

03.05.03.C01

Controllo: Controllo generale

Verificare lo stato di tenuta del rivestimento coibente delle tubazioni (in
occasione dei fermi degli impianti o ad inizio stagione) e che lo stesso sia
Iintegro. Controllare che la coibentazione sia estesa anche negli
attraversamenti e nei fissaggi meccanici delle pareti.

Controllo a vista

ogni 6 mesi

03.05.04
03.05.04.C01

Griglie di ventilazione in alluminio
Controllo: Controllo generale

Verificare le caratteristiche principali delle griglie di ventilazione dellaria con
particolare riguardo alla tenuta dell'aria (le fughe sono visibili con parti
annerite in prossimita delle fughe) e alla stabilita degli ancoraggi delle griglie.

Ispezione a vista

ogni 6 mesi
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Codice

Elementi Manutenibili / Controlli

Tipologia

Frequenza

03.05.04.C02

Controllo: Controllo qualita materiali

Verificare la stabilita dei materiali utilizzati e che gii stessi siano dotati di
certificazione ecologica e che il loro utilizzo non comporti emissioni nocive.

Verifica

ogni 6 mesi

03.05.05
03.05.05.C01

Griglie di ventilazione in acciaio
Controllo: Controllo generale

Verificare le caratteristiche principali delle griglie di ventilazione dellaria con
particolare riguardo alla tenuta dell'aria (le fughe sono visibili con parti
annerite in prossimita delle fughe) e alla stabilita degli ancoraggi delle griglie.

Ispezione a vista

ogni 6 mesi

03.05.05.C02

Controllo: Controllo qualita materiali

Verificare la stabilita dei materiali utilizzati e che gii stessi siano dotati di
certificazione ecologica e che il loro utilizzo non comporti emissioni nocive.

Verifica

ogni 6 mesi

03.05.06
03.05.06.C01

Presa di ventilazione insonorizzata
Controllo: Controllo ancoraggi

Verificare che le prese siano ben ancorate alle pareti.

Controllo a vista

ogni mese

03.05.06.C02

Controllo: Verifica generale

Verificare che le prese di ventilazione siano libere da ostacoli che ne
compromettano il corretto funzionamento, controllare lintegrita delle reti anti
insetti.

Ispezione a vista

ogni mese

03.05.06.C03

Controllo: Controllo qualita materiali

Verificare la stabilita dei materiali utilizzati e che gii stessi siano dotati di
certificazione ecologica e che il loro utilizzo non comporti emissioni nocive.

Verifica

ogni 6 mesi

03.05.07
03.05.07.C03

Serrande tagliafumo
Controllo: Controllo stabilita

Controllare la stabilita dell’ elemento e che il materiale utilizzato sia idoneo
alla funzione garantendo la sicurezza dei fruitori.

Ispezione a vista

ogni 2 mesi

03.05.07.C01

Controllo: Controllo DAS

Verificare che i DAS (dispositivi di azionamento di sicurezza) siano ben serrati
e che siano funzionanti. Controllare che i motori di azionamento di detti
dispositivi siano funzionanti.

Prova

ogni anno

03.05.07.C02

Controllo: Controllo generale

Verificare lo stato generale delle serrande accertando che siano nella corretta
posizione di progetto e che non di siano fenomeni di corrosione.

Ispezione a vista

ogni anno

03.05.08
03.05.08.C03

Serrande tagliafuoco
Controllo: Controllo stabilita

Controllare /a stabilita dell' elemento e che il materiale utilizzato sia idoneo
alla funzione garantendo la sficurezza dei fruitori.

Ispezione a vista

ogni 2 mesi

03.05.08.C01

Controllo: Controllo DAS

Verificare che i DAS (dispositivi di azionamento di sicurezza) siano ben serrati
e che siano funzionanti. Effettuare una prova manuale di apertura e chiusura
di detti dispositivi.

Prova

ogni anno

03.05.08.C02

Controllo: Controllo generale

Verificare lo stato generale delle serrande accertando che siano nella corretta
posizione di progetto e che non ¢ siano fenomeni di corrosione.

Ispezione a vista

ogni anno

03.05.09
03.05.09.C02

Tubi in polietilene alta densita (PEAD)
Controllo: Controllo qualita materiali

Verificare la stabilita dei materiali utilizzati e che gii stessi siano dotati di
certificazione ecologica e che il loro utilizzo non comporti emissioni nocive.

Verifica

ogni 6 mesi
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Codice Elementi Manutenibili / Controlli

Tipologia

Frequenza

03.05.09.C01 | Controllo: Controllo generale tubazioni
Verificare le caratteristiche principali delle tubazioni con particolare riguardo
a:

- tenuta delle congiunzioni a flangia; - giunti per verificare la presenza di
lesioni o di sconnessioni;- la stabilita dei sostegni der tubi;- presenza di
acqua di condensa,- coibentazione dei tubi,

Ispezione a vista

ogni 12 mesi
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02 - INVOLUCRO ESTERNO BIBIOTECA
02.01 - INVOLUCRO

Codice Elementi Manutenibili / Interventi Frequenza
02.01.01 Camera d’aria
02.01.01.101 | Intervento: Ripristino della camera d'aria quando occorre
Ripristino della camera daria e degli strati protettivi interni.
02.01.02 Elementi di finitura
02.01.02.102 | Intervento: Ripristino quando occorre
Ripristino ed integrazione degli elementi di finitura usurati o mancanti.
02.01.02.101 | Intervento: Pulizia ogni 3 anni
Pulizia delle superfici con prodotti detergenti idonei al tipo di superficie e rimozioni di eventuali
depositi.,
02.01.03 Pannelli ciechi a taglio termico
02.01.03.102 | Intervento: Ripristino a guasto
Ripristino ed integrazione degli elementi di rivestimento usurati o mancanti.
02.01.03.101 | Intervento: Pulizia ogni 3 anni
Pulizia delle superfici con prodotti detergenti idonei al tipo di superficie e rimozioni di eventuali
depositi.,
02.01.04 Profili di giunzione
02.01.04.101 | Intervento: Ripristino delle giunzioni quando occorre
Ripristino delle giunzioni mediante il rifacimento delle sigillature rispetto alle aderenze tra telai ed
elementi di chiusura.
02.01.05 Sottostruttura reticolare
02.01.05.I01 | Intervento: Ripristino quando occorre
Ripristino dei sistemi di fissagglo tra elementi. Sostituzione di eventuali elementi corrosi o
degradati con altri di analoghe caratteristiche.
02.02 - Chiusure trasparenti
Codice Elementi Manutenibili / Interventi Frequenza
02.02.01 Lastre con vetrocamera a controllo solare o Selettivo
02.02.01.101 | Intervento: Pulizia vetri ogni settimana
Pulizia e rimozione dello sporco e dei depositi superficiali con detergenti idonei,
02.02.01.102 | Intervento: Regolazione guarnizioni di tenuta ogni 3 anni
Regolazione e riposizionamento delle guarnizioni di tenuta.
02.02.02 Lastre di vetro extrachiaro
02.02.02.101 | Intervento: Pulizia vetri ogni settimana
Pulizia e rimozione dello sporco e dei depositi superficiali con detergenti idonei.
02.02.02.102 | Intervento: Regolazione guarnizioni di tenuta ogni 3 anni
Regolazione e riposizionamento delle guarnizioni di tenuta.
02.03 - Infissi interni
Codice Elementi Manutenibili / Interventi Frequenza
02.03.01 Porte
02.03.01.I102 | Intervento: Pulizia ante quando occorre
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Codice Elementi Manutenibili / Interventi Frequenza

Pulizia delle ante con prodotti detergenti non aggressivi idonei al tipo di materiale.

02.03.01.104 | Intervento: Pulizia organi di movimentazione quando occorre

Pulizia degli organi di movimentazione tramite detergenti comuni.

02.03.01.106 | Intervento: Pulizia vetri quando occorre

Pulizia e rimozione dello sporco e dei depositi superficiali con detergenti idonei,

02.03.01.101 | Intervento: Lubrificazione serrature, cerniere ogni 6 mesi

Lubrificazione ed ingrassaggio delle serrature e cerniere con prodotti siliconici, verifica del
corretto funzionamento.

02.03.01.I03 | Intervento: Pulizia delle guide di scorrimento ogni 6 mesi

Pulizia dei residui organici che possono compromettere la funzionalita delle guide di scorrimento.

02.03.01.I05 | Intervento: Pulizia telai ogni 6 mesi

Pulizia del telaio con prodotti detergenti non aggressivi idoner al tipo di materiale.

02.03.01.I07 | Intervento: Registrazione maniglia ogni 6 mesi

Registrazione e lubrificazione della maniglia, delle viti e degli accessori di manovra
apertura-chiusura.

02.03.01.108 | Intervento: Regolazione controtelai ogni 12 mesi

Regolazione del fissaggio dei controtelai alle pareti.

02.03.01.110 | Intervento: Regolazione telai ogni 12 mesi

Regolazione del fissaggio dei telai ai controtelal.

02.03.01.109 | Intervento: Ripristino protezione verniciatura parti in legno ogni 2 anni

Ripristino della protezione di verniciatura previa asportazione del vecchio strato per mezzo di
carte abrasive leggere ed otturazione con stucco per legno di eventuali fessurazioni. Applicazione
di uno strato impregnante e rinnovo, a pennello, dello strato protettivo con l'impiego di prodotti
fdonei al tipo di legno.

02.03.02 Porte antipanico
02.03.02.102 | Intervento: Pulizia ante quando occorre

Pulizia delle ante con prodotti detergenti non aggressivi idonei al tipo di materiale.

02.03.02.103 | Intervento: Pulizia organi di movimentazione quando occorre

Pulizia degli organi di movimentazione tramite detergenti comur.

02.03.02.105 | Intervento: Pulizia vetri quando occorre

Pulizia e rimozione dello sporco e dei depositi superficiali con detergenti idonei,

02.03.02.109 | Intervento: Rimozione ostacoli spazi quando occorre

Rimozione di eventuali ostacoli in prossimita degli spazi interessati dalle porte antipanico o in
prossimita di esse.

02.03.02.101 | Intervento: Lubrificazione serrature, cerniere ogni 6 mesi

Lubrificazione ed ingrassaggio delle serrature e cerniere con prodotti siliconici, verifica del
corretto funzionamento.

02.03.02.104 | Intervento: Pulizia telai ogni 6 mesi

Pulizia del telaio con prodotti detergenti non aggressivi idonei al tipo di materiale.

02.03.02.106 | Intervento: Registrazione maniglione ogni 6 mesi

Registrazione maniglione antipanico e lubrificazione degli accessori di manovra apertura-chiusura.

02.03.02.110 | Intervento: Verifica funzionamento ogni 6 mesi

Verifica del corretto funzionamento di apertura-chiusura mediante prova manuale.

02.03.02.107 | Intervento: Regolazione controtelai ogni 12 mesi

Regolazione del fissaggio dei controtelai alle pareti.

02.03.02.108 | Intervento: Regolazione telai ogni 12 mesi

Regolazione del fissaggio dei telai ai controtelal.
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Codice

Elementi Manutenibili / Interventi

Frequenza

02.03.03 Porte in vetro

02.03.03.102 | Intervento: Pulizia ante quando occorre
Pulizia delle ante con prodotti detergenti non aggressivi idonei al tipo di materiale.

02.03.03.104 | Intervento: Pulizia organi di movimentazione quando occorre
Pulizia degli organi di movimentazione tramite detergenti comur.

02.03.03.106 | Intervento: Pulizia vetri quando occorre
Pulizia e rimozione dello sporco e dei depositi superficiali con detergenti idonei,

02.03.03.101 | Intervento: Lubrificazione serrature, cerniere ogni 6 mesi
Lubrificazione ed ingrassaggio delle serrature e cerniere con prodotti siliconici, verifica del
corretto funzionamento.

02.03.03.103 | Intervento: Pulizia delle guide di scorrimento ogni 6 mesi
Pulizia dei residui organici che possono compromettere la funzionalita delle guide di scorrimento.

02.03.03.105 | Intervento: Pulizia telai ogni 6 mesi
Pulizia del telaio con prodotti detergenti non aggressivi idonei al tipo di materiale.

02.03.03.107 | Intervento: Registrazione maniglia ogni 6 mesi
Registrazione e lubrificazione della maniglia, delle viti e degli accessori di manovra
apertura-chiusura.

02.03.03.108 | Intervento: Regolazione controtelai ogni 12 mesi
Regolazione del fissaggio dei controtelai alle pareti.

02.03.03.110 | Intervento: Regolazione telai ogni 12 mesi
Regolazione del fissaggio dei telai ai controtelal.

02.03.03.109 | Intervento: Ripristino protezione verniciatura parti in legno ogni 2 anni
Ripristino della protezione di verniciatura previa asportazione del vecchio strato per mezzo di
carte abrasive leggere ed otturazione con stucco per legno di eventuali fessurazioni. Applicazione
di uno strato impregnante e rinnovo, a pennello, dello strato protettivo con limpiego di prodotti
fdonei al tipo di legno.

02.03.04 Porte minimali

02.03.04.102 | Intervento: Pulizia ante quando occorre
Pulizia delle ante con prodotti detergenti non aggressivi idonei al tipo di materiale.

02.03.04.104 | Intervento: Pulizia organi di movimentazione quando occorre
Pulizia degli organi di movimentazione tramite detergenti comur.

02.03.04.106 | Intervento: Pulizia vetri quando occorre
Pulizia e rimozione dello sporco e dei depositi superficiali con detergenti idonei,

02.03.04.101 | Intervento: Lubrificazione serrature, cerniere ogni 6 mesi
Lubrificazione ed ingrassaggio delle serrature e cerniere con prodotti siliconici, verifica del
corretto funzionamento.

02.03.04.103 | Intervento: Pulizia delle guide di scorrimento ogni 6 mesi
Pulizia dei residui organici che possono compromettere la funzionalita delle guide di scorrimento.

02.03.04.105 | Intervento: Pulizia telai ogni 6 mesi
Pulizia del telaio con prodotti detergenti non aggressivi idoner al tipo di materiale.

02.03.04.107 | Intervento: Registrazione maniglia ogni 6 mesi
Registrazione e lubrificazione della maniglia, delle viti e degli accessori di manovra
apertura-chiusura.

02.03.04.108 | Intervento: Regolazione controtelai ogni 12 mesi
Regolazione del fissaggio dei controtelai alle pareti.

02.03.04.110 | Intervento: Regolazione telai ogni 12 mesi
Regolazione del fissaggio dei telai ai controtelal.
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Codice

Elementi Manutenibili / Interventi

Frequenza

02.03.04.109

Intervento: Ripristino protezione verniciatura parti in legno

Ripristino della protezione di verniciatura previa asportazione del vecchio strato per mezzo di
carte abrasive leggere ed otturazione con stucco per legno di eventuali fessurazioni. Applicazione
di uno strato impregnante e rinnovo, a pennello, dello strato protettivo con l'impiego di prodotti
fidoney al tipo di legno.

ogni 2 anni

02.03.05 Porte scorrevoli modulari in vetro
02.03.05.102 | Intervento: Pulizia ante quando occorre
Pulizia delle ante con prodotti detergenti non aggressivi idoner al tipo di materiale.
02.03.05.104 | Intervento: Pulizia organi di movimentazione quando occorre
Pulizia degli organi di movimentazione tramite detergenti comuni.
02.03.05.106 | Intervento: Pulizia vetri quando occorre
Pulizia e rimozione dello sporco e dei depositi superficiali con detergenti idonei.
02.03.05.I01 | Intervento: Lubrificazione serrature, cerniere ogni 6 mesi
Lubrificazione ed ingrassaggio delle serrature e cerniere con prodotti siliconici, verifica del
corretto funzionamento.
02.03.05.103 | Intervento: Pulizia delle guide di scorrimento ogni 6 mesi
Pulizia dei residui organici che possono compromettere la funzionalita delle guide di scorrimento.
02.03.05.105 | Intervento: Pulizia telai ogni 6 mesi
Pulizia del telaio con prodotti detergenti non aggressivi idonei al tipo di materiale.
02.03.05.107 | Intervento: Registrazione maniglia ogni 6 mesi
Registrazione e lubrificazione della maniglia, delle viti e degli accessori di manovra
apertura-chiusura.
02.03.05.I108 | Intervento: Regolazione controtelai ogni 12 mesi
Regolazione del fissaggio dei controtelai alle pareti.
02.03.05.I10 | Intervento: Regolazione telai ogni 12 mesi
Regolazione del fissaggio dei telai ai controtelar.
02.03.05.I09 | Intervento: Ripristino protezione verniciatura parti in legno ogni 2 anni
Ripristino della protezione di verniciatura previa asportazione del vecchio strato per mezzo di
carte abrasive leggere ed otturazione con stucco per legno di eventuali fessurazioni. Applicazione
di uno strato impregnante e rinnovo, a pennello, dello strato protettivo con l'impiego di prodotti
fidoney al tipo di legno.
02.03.06 Porte tagliafuoco
02.03.06.102 | Intervento: Pulizia ante quando occorre
Pulizia delle ante con prodotti detergenti non aggressivi idoner al tipo di materiale.
02.03.06.I03 | Intervento: Pulizia organi di movimentazione quando occorre
Pulizia degli organi di movimentazione tramite detergenti comuni.
02.03.06.I05 | Intervento: Pulizia vetri quando occorre
Pulizia e rimozione dello sporco e dei depositi superficiali con detergenti idonei.
02.03.06.I01 | Intervento: Lubrificazione serrature, cerniere ogni 6 mesi
Lubrificazione ed ingrassaggio delle serrature e cerniere con prodotti siliconici, verifica del
corretto funzionamento.
02.03.06.104 | Intervento: Pulizia telai ogni 6 mesi
Pulizia del telaio con prodotti detergenti non aggressivi idonei al tipo di materiale.
02.03.06.106 | Intervento: Registrazione maniglione ogni 6 mesi
Registrazione maniglione antipanico e lubrificazione degli accessori di manovra apertura-chiusura.
02.03.06.I110 | Intervento: Verifica funzionamento ogni 6 mesi
Verifica del corretto funzionamento di apertura-chiusura mediante prova manuale.
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Codice Elementi Manutenibili / Interventi Frequenza

02.03.06.I107 | Intervento: Regolazione controtelai ogni 12 mesi
Regolazione del fissaggio dei controtelai alle pareti.

02.03.06.I108 | Intervento: Regolazione telai ogni 12 mesi
Regolazione del fissaggio dei telai ai controtelar.

02.03.06.I09 | Intervento: Rimozione ostacoli ogni 2 anni
Rimozione di eventuali ostacoli in prossimita degli spazi interessati dalle porte antipanico o in
prossimita di esse.

02.03.07 Sovraluce

02.03.07.102 | Intervento: Pulizia organi di movimentazione quando occorre
Pulizia degli organi di movimentazione tramite detergenti comuni.

02.03.07.104 | Intervento: Pulizia vetri quando occorre
Pulizia e rimozione dello sporco e dei depositi superficiali con detergenti idonei.

02.03.07.I01 | Intervento: Pulizia delle guide di scorrimento ogni 6 mesi
Pulizia dei residui organici che possono compromettere la funzionalita delle guide di scorrimento.

02.03.07.I103 | Intervento: Pulizia telai ogni 6 mesi
Pulizia del telaio con prodotti detergenti non aggressivi idoner al tipo di materiale.

02.03.07.I105 | Intervento: Ripristino protezione verniciatura parti in legno ogni 2 anni
Ripristino della protezione di verniciatura previa asportazione del vecchio strato per mezzo di
carte abrasive leggere ed otturazione con stucco per legno di eventuali fessurazioni. Applicazione
di uno strato impregnante e rinnovo, a pennello, dello strato protettivo con l'impiego di prodotti
idoney al tipo di legno.

02.03.08 Sovrapporta

02.03.08.102 | Intervento: Pulizia organi di movimentazione quando occorre
Pulizia degli organi di movimentazione tramite detergenti comuni.

02.03.08.104 | Intervento: Pulizia vetri quando occorre
Pulizia e rimozione dello sporco e dei depositi superficiali con detergenti idonei.

02.03.08.I01 | Intervento: Pulizia delle guide di scorrimento ogni 6 mesi
Pulizia dei residui organici che possono compromettere la funzionalita delle guide di scorrimento.

02.03.08.103 | Intervento: Pulizia telai ogni 6 mesi
Pulizia del telaio con prodotti detergenti non aggressivi idoner al tipo di materiale.

02.03.08.I05 | Intervento: Ripristino protezione verniciatura parti in legno ogni 2 anni
Ripristino della protezione di verniciatura previa asportazione del vecchio strato per mezzo di
carte abrasive leggere ed otturazione con stucco per legno di eventuali fessurazioni. Applicazione
di uno strato impregnante e rinnovo, a pennello, dello strato protettivo con l'impiego di prodotti
idoney al tipo di legno.

02.03.09 Sportelli

02.03.09.102 | Intervento: Pulizia organi di movimentazione quando occorre
Pulizia degli organi di movimentazione tramite detergenti comuni.

02.03.09.104 | Intervento: Pulizia vetri quando occorre
Pulizia e rimozione dello sporco e dei depositi superficiali con detergenti idonei.

02.03.09.I01 | Intervento: Pulizia delle guide di scorrimento ogni 6 mesi
Pulizia dei residui organici che possono compromettere la funzionalita delle guide di scorrimento.

02.03.09.I103 | Intervento: Pulizia telai ogni 6 mesi
Pulizia del telaio con prodotti detergenti non aggressivi idoner al tipo di materiale.

02.03.09.I05 | Intervento: Ripristino protezione verniciatura parti in legno ogni 2 anni
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Codice

Elementi Manutenibili / Interventi

Frequenza

Ripristino della protezione di verniciatura previa asportazione del vecchio strato per mezzo di
carte abrasive leggere ed otturazione con stucco per legno di eventuali fessurazioni. Applicazione
di uno strato impregnante e rinnovo, a pennello, dello strato protettivo con l'impiego di prodotti
fdonei al tipo di legno.

02.03.10 Telai vetrati

02.03.10.102 | Intervento: Pulizia vetri quando occorre
Pulizia e rimozione dello sporco e dei depositi superficiali con detergenti idonei,

02.03.10.101 | Intervento: Pulizia telai ogni 6 mesi
Pulizia del telaio con prodotti detergenti non aggressivi idonei al tipo di materiale.

02.03.10.I103 | Intervento: Ripristino protezione verniciatura parti in legno ogni 2 anni
Ripristino della protezione di verniciatura previa asportazione del vecchio strato per mezzo di
carte abrasive leggere ed otturazione con stucco per legno di eventuali fessurazioni. Applicazione
di uno strato impregnante e rinnovo, a pennello, dello strato protettivo con l'impiego di prodotti
fdonei al tipo di legno.
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03 - impianti tecnologici

03.01 - Ascensori e montacarichi

Codice Elementi Manutenibili / Interventi Frequenza

03.01.01 Ammortizzatori della cabina

03.01.01.I101 | Intervento: Sostituzione quando occorre
Sostituire gli ammortizzatori guando scarichi e non piu rispondenti alla normativa.

03.01.02 Armadi

03.01.02.101 | Intervento: Sistemazione sportelli a guasto
Eseguire la sistemazione degli sportelli e delle serrature.

03.01.03 Attuatore idraulico

03.01.03.101 | Intervento: Sostituzione attuatore a guasto
Sostituire /attuatore quando danneggiato €/o0 usurato.

03.01.04 Cabina

03.01.04.103 | Intervento: Sostituzione elementi della cabina quando occorre
Sostituire i tappetini, i pavimenti e i rivestimenti quando necessario.

03.01.04.101 | Intervento: Lubrificazione meccanismi di leveraggio ogni mese
Effettuare una lubrificazione delle serrature, dei sistemi di bloccaggio e leveraggio delle porte,
degli interruttori di fine corsa e di piano.

03.01.04.102 | Intervento: Pulizia pavimento e pareti della cabina ogni mese
Effettuare una pulizia del pavimento, delle paret], degli specchi se presenti utilizzando idonei
prodotti.

03.01.05 Elevatore idraulico per interni ed esterni

03.01.05.102 | Intervento: Sostituzione fotocellule quando occorre
Sostituire le fotocellule guando necessario.

03.01.05.101 | Intervento: Lubrificazione ogni mese
Lubrificazione del paracadute e del limitatore di velocita.

03.01.06 Fotocellule

03.01.06.I01 | Intervento: Registrazione quando occorre
Eseguire la registrazione e la taratura delle fotocellule.

03.01.07 Guide cabina

03.01.07.101 | Intervento: Lubrificazione ogni 3 mesi
Eseguire una lubrificazione con prodotti specifici delle guide di scorrimento della cabina.

03.01.08 Interruttore di extracorsa

03.01.08.102 | Intervento: Sostituzione quando occorre
Sostituire gii interruttori di extracorsa non pit funzionanti,

03.01.08.I01 | Intervento: Pulizia generale ogni 3 mesi
Pulizia generale degli interruttori di manovra, dei sezionatori di messa a terra, delle lame e delle
pinze dei sezionatori di linea.

03.01.09 Limitatore di velocita

03.01.09.I102 | Intervento: Sostituzione della fune quando occorre
Sostituire la fune metallica del limitatore quando, dei fili che la compongono, se ne presentano
rotti una percentuale valutabile intorno al 10% della sezione totale della fune metallica stessa.

03.01.09.101 | Intervento: Eguagliamento fune ogni mese
Eseguire l'eguagliamento della fune del limitatore.

03.01.10 Macchinari oleodinamici

03.01.10.I01 | Intervento: Lubrificazione ogni mese
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Codice

Elementi Manutenibili / Interventi

Frequenza

Lubrificazione del paracadute e del limitatore di velocita.

03.01.11 Monta LIBRI

03.01.11.102 | Intervento: Sostituzione quando occorre
Sostituire quando usurate le apparecchiature elettromeccaniche.

03.01.11.I101 | Intervento: Lubrificazione ogni mese
Effettuare una lubrificazione del paracadute e del limitatore di velocita.

03.01.12 Porte di piano

03.01.12.102 | Intervento: Pulizia ante quando occorre
Pulizia delle ante con prodotti detergenti non aggressivi idonei al tipo di materiale.

03.01.12.103 | Intervento: Pulizia vetri quando occorre
Pulizia e rimozione dello sporco e dei depositi superficiali con detergenti idonei,

03.01.12.101 | Intervento: Lubrificazione serrature, cerniere ogni 6 mesi
Lubrificazione ed ingrassaggio delle serrature e cerniere con prodotti siliconici, verifica del
corretto funzionamento.

03.01.13 Pulsantiera

03.01.13.101 | Intervento: Pulizia ogni 2 mesi
Effettuare la pulizia delle pulsantiere per eliminare polvere, accumuli vari.

03.01.13.102 | Intervento: Serraggio ogni 2 mesi
Effettuare il serraggio dei dispositivi di tenuta delle pulsantiere.

03.01.14 Quadro di manovra

03.01.14.101 | Intervento: Lubrificazione ingranaggi e contatti ogni 6 mesi
Lubrificare con vaselina pura i contatti, le pinze e le lame dei sezionatori di linea, gii interruttori di
manovra, i sezionatori di messa a terra. Lubrificare con olio grafitato tutti gli ingranaggi e gli
apparecchi di manovra.

03.01.14.102 | Intervento: Pulizia generale ogni 6 mesi
Pulizia generale degli interruttori di manovra, dei sezionatori di messa a terra, delle lame e delle
pinze dei sezionatori di linea.

03.01.15 Vani corsa

03.01.15.101 | Intervento: Lubrificazione ogni 6 mesi
Effettuare una lubrificazione di tutti gli organi di scorrimento (guide, pattini ecc.).

03.02 - Impianto elettrico
Codice Elementi Manutenibili / Interventi Frequenza

03.02.01 Alternatore

03.02.01.I01 | Intervento: Sostituzione quando occorre
Eseguire la sostituzione dell alternatore quando necessario.

03.02.02 Barre in rame

03.02.02.102 | Intervento: Sostituzione quando occorre
Eseguire la sostituzione delle barre quando necessario.

03.02.02.101 | Intervento: Ripristino serraggi a guasto
Eseguire il ripristino dei collegamenti barre/moduli guando si verificano malfunzionamenti,

03.02.03 Canalizzazioni in PVC

03.02.03.101 | Intervento: Ripristino elementi quando occorre
Riposizionare gii elementi in caso di sconnessioni.

03.02.03.102 | Intervento: Ripristino grado di protezione quando occorre

Sottoprogramma degli Interventi

Pag. 9




Codice Elementi Manutenibili / Interventi Frequenza

Ripristinare il previsto grado di protezione che non deve mai essere inferiore a quello previsto
dalla normativa vigente.

03.02.04 Contatore di energia
03.02.04.101 | Intervento: Ripristino connessioni quando occorre
Ripristinare le connessioni non funzionanti.

03.02.05 Contattore

03.02.05.101 | Intervento: Pulizia quando occorre

Eseguire la pulizia delle superfici rettificate dell'elettromagnete utilizzando benzina o tricloretilene.

03.02.05.103 | Intervento: Sostituzione bobina a guasto

Effettuare la sostituzione della bobina quando necessario con altra dello stesso tipo.

03.02.05.102 | Intervento: Serraggio cavi ogni 6 mesi

Effettuare il serraggio di tutti i cavi in entrata e in uscita dal contattore.

03.02.06 Disgiuntore di rete
03.02.06.101 | Intervento: Sostituzioni quando occorre

Sostituire, quando usurati o non piu rispondenti alle norme, i disgiuntori

03.02.07 Dispositivi di controllo della luce (dimmer)
03.02.07.I101 | Intervento: Sostituzione quando occorre
Sostituire i dimmer quando necessario.

03.02.08 Fusibili

03.02.08.102 | Intervento: Sostituzione dei fusibili quando occorre

Eseguire la sostituzione dei fusibili guando usurati,

03.02.08.101 | Intervento: Pulizia ogni 6 mesi

Eseguire la pulizia delle connessioni dei fusibili sui porta fusibili eliminando polvere, umidita e
depositi vari.,

03.02.09 Gruppi di continuita
03.02.09.101 | Intervento: Ricarica batteria quando occorre

Ricarica del livello del liquido dell'elettrolita, guando necessario, nelle batterie del gruppo di
continuita.

03.02.10 Interruttori

03.02.10.I101 | Intervento: Sostituzioni quando occorre

Sostituire, quando usurate o non pit rispondenti alle norme, parti degli interruttori quali
placchette, coperchi, telai porta frutti, apparecchi di protezione e di comando.

03.02.11 Motori

03.02.11.101 | Intervento: Revisione quando occorre

Eseguire lo smontaggio completo del motore per eseguirne la revisione.

03.02.11.102 | Intervento: Serraggio bulloni ogni 6 mesi

Eseguire il serraggio di tutti i bulloni per evitare giochi e malfunzionamenti.

03.02.12 Pettini di collegamento in rame
03.02.12.102 | Intervento: Sostituzione quando occorre

Eseguire la sostituzione dei pettini quando necessario.

03.02.12.101 | Intervento: Ripristino serraggi a guasto

Eseguire il ripristino dei collegamenti pettiny/moduli quando si verificano malfunzionamenti.

03.02.13 Presa interbloccata
03.02.13.101 | Intervento: Sostituzioni quando occorre

Sostituire, quando usurate o non pitl rispondenti alle norme, parti di prese e spine quali
placchette, coperchi, telai porta frutti, apparecchi di protezione e di comando.
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Codice

Elementi Manutenibili / Interventi

Frequenza

03.02.14 Prese e spine

03.02.14.101 | Intervento: Sostituzioni quando occorre
Sostituire, quando usurate o non piu rispondenti alle norme, parti di prese e spine quali
placchette, coperchi, telai porta frutti, apparecchi di protezione e di comando.

03.02.15 Quadri di bassa tensione

03.02.15.103 | Intervento: Sostituzione centralina rifasamento quando occorre
Eseguire la sostituzione della centralina elettronica di rifasamento con altra dello stesso tipo.

03.02.15.101 | Intervento: Pulizia generale ogni 6 mesi
Pulizia generale utilizzando aria secca a bassa pressione.

03.02.15.102 | Intervento: Serraggio ogni anno
Eseguire il serraggio di tutti i bulloni, dei morsetti e degli interruttori.

03.02.15.104 | Intervento: Sostituzione quadro ogni 20 anni
Eseguire la sostituzione del quadro quando usurato o per un adeguamento alla normativa.

03.02.16 Quadri di media tensione

03.02.16.I04 | Intervento: Sostituzione fusibili quando occorre
Eseguire la sostituzione dei fusibili con altri dello stesso tipo.

03.02.16.I01 | Intervento: Lubrificazione ingranaggi e contatti ogni anno
Lubrificare utilizzando vaselina pura i contatti, le pinze e le lame dei sezionatori di linea, gli
interruttori di manovra, I sezionatori di messa a terra. Lubrificare con olio grafitato tutti gli
ingranaggi e gli apparecchi di manovra.

03.02.16.I102 | Intervento: Pulizia generale ogni anno
Pulizia generale degli interruttori di manovra, dei sezionatori di messa a terra, delle lame e delle
pinze dei sezionatori di linea.

03.02.16.I103 | Intervento: Serraggio ogni anno
Eseguire il serraggio di tutti i bulloni, dei morsetti e degli interruttori.

03.02.16.105 | Intervento: Sostituzione quadro ogni 20 anni
Eseguire la sostituzione del quadro quando usurato o per un adeguamento alla normativa.

03.02.17 Rele a sonde

03.02.17.102 | Intervento: Sostituzione quando occorre
Eseguire la sostituzione dei relé deteriorati guando necessario con altri dello stesso tipo e
numero.

03.02.17.103 | Intervento: Taratura sonda quando occorre
Eseguire la taratura della sonda del relé.

03.02.17.101 | Intervento: Serraggio fili ogni 6 mesi
Eseguire il serraggio di tutti i fili in entrata ed in uscita dal relé.

03.02.18 Relé termici

03.02.18.102 | Intervento: Sostituzione quando occorre
Eseguire la sostituzione dei relé deteriorati guando necessario.

03.02.18.I01 | Intervento: Serraggio fili ogni 6 mesi
Eseguire il serraggio di tutti i fili in entrata ed in uscita dal rele.

03.02.19 Sezionatore

03.02.19.101 | Intervento: Sostituzioni quando occorre
Sostituire, quando usurate o non pitl rispondenti alle norme, le parti dei sezionatori quali
placchette, coperchi, telai porta frutti, apparecchi di protezione e di comando.

03.02.20 Sistemi di cablaggio

03.02.20.102 | Intervento: Serraggio connessione quando occorre
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Sostituire i dimmer quando necessario.

Codice Elementi Manutenibili / Interventi Frequenza

Effettuare il serraggio di tutte le connessioni.

03.02.20.101 | Intervento: Rifacimento cablaggio ogni 15 anni
Eseguire il rifacimento totale del cablaggio quando necessario (per adeguamento normativo, o
per adeguamento alla classe superiore).

03.02.21 Trasformatori a secco

03.02.21.102 | Intervento: Serraggio bulloni quando occorre
Eseguire il serraggio di tutti i bulloni,

03.02.21.104 | Intervento: Verniciatura quando occorre
Eseguire la pitturazione delle superfici del trasformatore.

03.02.21.101 | Intervento: Pulizia ogni anno
Eseguire la pulizia delle macchine e dei cavi in arrivo e in partenza.

03.02.21.103 | Intervento: Sostituzione trasformatore ogni 30 anni
Sostituire il trasformatore quando usurato.

03.02.22 Terminali ad alta capienza

03.02.22.102 | Intervento: Ripristino fissaggio quando occorre
Eseguire il ripristino del fissaggio del terminale al pavimento.

03.02.22.101 | Intervento: Cablaggio a guasto
Eseguire il cablaggio delle apparecchiature installate nei terminall.

03.02.23 Torretta a scomparsa

03.02.23.102 | Intervento: Ripristino fissaggio quando occorre
Eseguire il ripristino del fissaggio della torretta al pavimento.

03.02.23.101 | Intervento: Cablaggio a guasto
Eseguire il cablaggio delle apparecchiature installate nella torretta.

03.03 - Impianto di illuminazione
Codice Elementi Manutenibili / Interventi Frequenza

03.03.01 Bollard (paletti)

03.03.01.103 | Intervento: Sostituzione lampade quando occorre
Eseguire la sostituzione delle lampade a periodicita variabile a seconda del tipo di lampada
utilizzata:
- ad incandescenza 800 h;- a ricarica: 8000 h; - a fluorescenza 6000 h; - alogena: 1600 h; -
compatta 5000 h.

03.03.01.101 | Intervento: Pulizia ogni 3 mesi
Eseguire la pulizia della coppa e del riflettore mediante straccio umido e detergente.

03.03.01.102 | Intervento: Sostituzione dei paletti ogni 15 anni
Sostituzione dei paletti e dei relativi elementi accessori secondo la durata di vita media fornita dal
produttore.

03.03.02 Diffusori

03.03.02.101 | Intervento: Pulizia ogni mese
Pulizia e rimozione dello sporco e dei depositi superficiali con detergenti idonei,

03.03.02.102 | Intervento: Regolazione degli ancoraggi ogni 6 mesi
Regolazione degli elementi di ancoraggio der diffusori.

03.03.03 Dispositivi di controllo della luce (dimmer)

03.03.03.101 | Intervento: Sostituzione quando occorre
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Codice Elementi Manutenibili / Interventi Frequenza

03.03.04 Lampade ad induzione
03.03.04.101 | Intervento: Pulizia ogni 2 mesi

Eseguire la pulizia degli elementi a corredo delle lampade eventualmente installati (diffusori,
rifrattori, ecc.).

03.03.04.102 | Intervento: Sostituzione delle lampade ogni 300 mesi

Sostituzione delle lampade e der relativi elementi accessori secondo la durata di vita media delle
lampade fornite dal produttore. Nel caso delle lampade ad induzione si prevede una durata di vita

media pari a 60000 h.
03.03.05 Lampade alogene
03.03.05.101 | Intervento: Sostituzione delle lampade ogni 10 mesi

Sostituzione delle lampade e dei relativi elementi accessori secondo la durata di vita media delle
lampade fornite dal produttore. Per le lampade alogene si prevede una durata di vita media pari a
2.000 h sottoposta a tre ore consecutive di accensione. (Ipotizzando, pertanto, un uso giornaliero
di 6 ore, dovra prevedersi la sostituzione della lampada circa ogni 10 mesi)

03.03.06 Lampade fluorescenti
03.03.06.101 | Intervento: Sostituzione delle lampade ogni 40 mesi

Sostituzione delle lampade e dei relativi elementi accessori secondo la durata di vita media delle
lampade fornite dal produttore. Nel caso delle lampade fluorescenti si prevede una durata di vita
media pari a 7500 h sottoposta a tre ore consecutive di accensione. (Ipotizzando, pertanto, un
uso giornaliero di 6 ore, dovra prevedersi la sostituzione della lampada circa ogni 40 mesi)

03.03.07 Sistema di cablaggio
03.03.07.102 | Intervento: Serraggio connessione quando occorre

Effettuare il serraggio di tutte le connessioni.

03.03.07.101 | Intervento: Rifacimento cablaggio ogni 15 anni

Eseguire i rifacimento totale del cablaggio quando necessario (per adeguamento normativo, o
per adeguamento alla classe superiore).

03.04 - Impianto di trasmissione fonia e dati

Codice Elementi Manutenibili / Interventi Frequenza
03.04.01 Alimentatori
03.04.01.I102 | Intervento: Sostituzione quando occorre

Effettuare la sostituzione degli alimentatori quando danneggiati.

03.04.01.I101 | Intervento: Pulizia generale ogni 3 mesi
Pulizia generale delle varie connessioni utilizzando aspiratore.
03.04.02 Altoparlanti

03.04.02.101 | Intervento: Pulizia ogni 6 mesi

Eseguire la pulizia degli altoparianti eliminando eventuali depositi di polvere e di umidita.

03.04.02.102 | Intervento: Serraggio cavi ogni 6 mesi

Eseguire la pulizia ed il serraggio dei cavi e delle connessioni.

03.04.03 Armadi concentratori
03.04.03.101 | Intervento: Pulizia generale ogni 6 mesi

Pulizia generale delle varie connessioni utilizzando aspiratore.

03.04.03.102 | Intervento: Serraggio ogni 6 mesi
Eseguire il serraggio di tutti i bulloni, dei morsetti e degli interruttori.
03.04.04 Cablaggio

03.04.04.102 | Intervento: Serraggio connessione quando occorre

Effettuare il serraggio di tutte le connessioni.

Sottoprogramma degli Interventi Pag. 13



Codice

Elementi Manutenibili / Interventi

Frequenza

03.04.04.103 | Intervento: Sostituzione prese quando occorre
Sostituire gli elementi delle prese quali placche, coperchi, telai e connettori quando usurati.

03.04.04.101 | Intervento: Rifacimento cablaggio ogni 15 anni
Eseguire il rifacimento totale del cablaggio quando necessario (per adeguamento normativo, o
per adeguamento alla classe superiore).

03.04.05 Cassetto ottico di permutazione per fibra ottica

03.04.05.101 | Intervento: Rifacimento cablaggio quando occorre
Eseguire il rifacimento totale del cablaggio quando necessario (per adeguamento normativo, o
per adeguamento alla classe superiore).

03.04.05.102 | Intervento: Serraggio connessioni quando occorre
Effettuare il serraggio di tutte le connessioni.

03.04.06 Dispositivi wii-fi

03.04.06.I01 | Intervento: Regolazione dispositivi wi-fi ogni 6 mesi
Regolare le soglie di assorbimento e delle tensioni del ricevente e dell'emittente.

03.04.06.102 | Intervento: Sostituzione dispositivi wi-fi ogni 10 anni
Sostituire i dispositivi wi-fi quando deteriorati o guando non in grado di svolgere la propria
funzione

03.04.07 Pannelli telefonici

03.04.07.101 | Intervento: Rifacimento cablaggio quando occorre
Eseguire il rifacimento totale del cablaggio quando necessario (per adeguamento normativo, o
per adeguamento alla classe superiore).

03.04.07.102 | Intervento: Serraggio connessioni quando occorre
Effettuare il serraggio di tutte le connessioni.

03.04.08 Pannello di permutazione

03.04.08.101 | Intervento: Rifacimento cablaggio quando occorre
Eseguire il rifacimento totale del cablaggio quando necessario (per adeguamento normativo, o
per adeguamento alla classe superiore).

03.04.08.102 | Intervento: Serraggio connessioni quando occorre
Effettuare il serraggio di tutte le connessioni.

03.04.09 Placche autoportanti

03.04.09.102 | Intervento: Serraggio connessione quando occorre
Effettuare il serraggio di tutte le connessioni.

03.04.09.I103 | Intervento: Sostituzione prese quando occorre
Sostituire gli elementi delle prese quali placche, coperchi, telai e connettori quando usurati.

03.04.09.I01 | Intervento: Rifacimento cablaggio ogni 15 anni
Eseguire il rifacimento totale del cablaggio quando necessario (per adeguamento normativo, o
per adeguamento alla classe superiore).

03.04.10 Sistema di trasmissione

03.04.10.I02 | Intervento: Rifacimento cablaggio ogni settimana
Eseguire il rifacimento totale del cablaggio quando necessario (per adeguamento normativo, o
per adeguamento alla classe superiore).

03.04.10.101 | Intervento: Pulizia ogni 3 mesi
Eseguire la pulizia di tutte le apparecchiature della rete.

03.04.11 Unita rack a parete

03.04.11.101 | Intervento: Pulizia generale ogni 6 mesi
Pulizia generale delle varie connessioni utilizzando aspiratore.

03.04.11.102 | Intervento: Serraggio ogni 6 mesi
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Codice Elementi Manutenibili / Interventi Frequenza

Eseguire il serraggio di tutti i bulloni, dei morsetti e degli interruttori.

03.04.12 Unita rack a pavimento
03.04.12.101 | Intervento: Pulizia generale ogni 6 mesi

Pulizia generale delle varie connessioni utilizzando aspiratore.

03.04.12.102 | Intervento: Serraggio ogni 6 mesi

Eseguire il serraggio di tutti i bulloni, dei morsetti e degli interruttori.

03.05 - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE

Codice Elementi Manutenibili / Interventi Frequenza
03.05.01 Canali in lamiera
03.05.01.102 | Intervento: Ripristino coibentazione quando occorre

Effettuare il ripristino dello strato coibente quando deteriorato.

03.05.01.I103 | Intervento: Ripristino serraggi quando occorre

Eseguire il ripristino dei dadi di serraggio dei vari tratti di canale.

03.05.01.I101 | Intervento: Pulizia canali ogni anno

Effettuare una pulizia dei canali utilizzando aspiratori. Effettuare inoltre una pulizia delle bocchette
di mandata e di ripresa, delle griglie e delle cassette miscelatrici.

03.05.02 Filtri a pannello (filtri a setaccio)
03.05.02.101 | Intervento: Rigenerazione filtri quando occorre

Eseguire (solo sul 20-25% della superficie filtrante) la rigenerazione dello strato viscoso adesivo
che consente di trattenere le sostanze polverose con l'avvertenza di non danneggiare il filtro.

03.05.02.102 | Intervento: Sistemazione controtelai quando occorre

Eseguire la sistemazione dei controtelai di supporto dei filtri nel caso di intervento sui filtri,

03.05.02.103 | Intervento: Sostituzione filtri quando occorre

Sostituire i filtri guando sono usurati, seguendo le indicazioni fornite dal costruttore, o quando lo

03.05.03 Coibente per tubazioni in lana di vetro
03.05.03.101 | Intervento: Ripristino quando occorre

Eseguire il ripristino del rivestimento coibente deteriorato o mancante.

03.05.03.102 | Intervento: Sostituzione coibente ogni 15 anni

Eseguire la sostituzione del rivestimento coibente quando deteriorato €/0 danneggiato.

03.05.04 Griglie di ventilazione in alluminio
03.05.04.102 | Intervento: Registrazione ancoraggi quando occorre

Eseguire il serraggio degli elementi di ancoraggio delle griglie di ventilazione.

03.05.04.101 | Intervento: Pulizia alette ogni 6 mesi
Effettuare una pulizia delle alette utilizzando aspiratori ed eseguire una disinfezione con prodotti
idonel.

03.05.05 Griglie di ventilazione in acciaio

03.05.05.102 | Intervento: Registrazione ancoraggi quando occorre

Eseguire il serraggio degli elementi di ancoraggio delle griglie di ventilazione.

03.05.05.101 | Intervento: Pulizia alette ogni 6 mesi
Effettuare una pulizia delle alette utilizzando aspiratori e eseguire una disinfezione con prodotti
idonei.

03.05.06 Presa di ventilazione insonorizzata

03.05.06.I01 | Intervento: Ripristino ancoraggio quando occorre
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Codice Elementi Manutenibili / Interventi Frequenza

Eseguire il ripristino degli elementi di ancoraggio quando necessario.

03.05.06.102 | Intervento: Ripristino rete anti insetti ogni mese
Eseguire il ripristino della rete para insetti quando danneggiata e/o deteriorata.

03.05.07 Serrande tagliafumo

03.05.07.101 | Intervento: Lubrificazione ogni anno
Eseguire la lubrificazione dei meccanismi di leverismo della serranda quali pistoni e perni.

03.05.07.102 | Intervento: Pulizia ogni anno
Eseguire una pulizia della polvere e dei depositi sulle serrande e sui DAS.

03.05.08 Serrande tagliafuoco

03.05.08.101 | Intervento: Lubrificazione ogni anno
Eseguire la lubrificazione dei meccanismi di leverismo della serranda quali pistoni e perrii,

03.05.08.102 | Intervento: Pulizia ogni anno
Eseguire una pulizia della polvere e dei depositi sulle serrande e sui DAS.

03.05.09 Tubi in polietilene alta densita (PEAD)

03.05.09.I101 | Intervento: Registrazione ogni 6 mesi
Eseguire la registrazione delle giunzioni dei tubi.
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