
Materiale: multistrato di betulla finlandese verniciato 
RAL 7044, diluito al 100%, 10 Gloss

KEYPLAN
scala 1:200

TUTTE LE QUOTE SONO DA VERIFICARE IN OPERA

Tutti i dettagli (fissaggio a muro, fissaggio ripiani, armadietti, 
fori, zoccolo) sono descritti nelle tavole AR. AR. B07 - B08

Per il dettaglio delle staffe luci cfr AR. AR. B11a; B11c

Per il dettaglio watermist cfr TAV. AR. AR. B11a

cfr TAV. AR. AR. B09Per la scaletta

NOTE:

PER L'ALLESTIMENTO DEI DISEGNI COSTRUTTIVI, 
RILEVARE PREVIAMENTE LA POSIZIONE DI TUTTI 
GLI IMPIANTI PRESENTI A PAVIMENTO

TUTTI I MATERIALI VANNO PREVIAMENTE 
CAMPIONATI ALLA DIREZIONE ARTISTICA 
PER APPROVAZIONE

Verificare modalità di fissaggio della boiserie di 
rivestimento del vano montalibri sulla base del rilievo 
della struttura del vano corsa

*

Utilizzare reggiripiani in acciaio inox, verificarne portanza 
con la D.A.
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PROGETTO ESECUTIVO A FINIRE

Arredi - Biblioteca: Libreria ballatoio ovest
e tavolo bibliotecari

Piante, prospetti, sezioni e dettagli

Direzione lavori

20125 Milano
Piazza E.J. Safra 1

Fondazione Memoriale della Shoah ONLUS
Committente

Morpurgo de Curtis ArchitettiAssociati

T•F +39 02 70600512

Dott. Arch. PhD. Guido Morpurgo
Dott. Arch. PhD. Annalisa de Curtis

studio@morpurgodecurtisarchitetti.it

20133 Milano
Via G. Colombo 81/A

Collaborazione
Dott. Enrico Miglietta

Dott. Ing. Valerio Arienti
20900 Monza, Via Montebianco 9

www.morpurgodecurtisarchitetti.it

Verifiche strutturali

Studio Genovesi
Dott. Ing. Antonio Genovesi
20146 Milano - Via G. Frua 18

Verifiche impianti meccanici

Dott. Ing. Carlo Gatti
20832 Desio (MB) - Via M. Serao 14

Verifiche impianti elettrici

Studio CF
Per. Ind. Corrado Forner
21045 Gazzada Schianno (VA) - Via C. Battisti 1

Progetto antincendio

Lussignoli Associati Società di Ingegneria s.r.l.
Dott. Arch. Francesco Mazzeo
25124 Brescia, Via Corsica 118

Progetto illuminotecnico

Ferrara Palladino lightscape
Dott. Arch. Cinzia Ferrara
Dott. Ing. Pietro Palladino
20143 Milano, Via Morimondo 26

Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione
Dott. Ing. Christian Viganò
22100 Como, Via F.lli Bronzetti 2a

Per il dettaglio dello schienale forato removibile
cfr TAV. AR. AR. B07

Per il dettaglio dei top cfr TAV. AR. AR. B02b

Le librerie sono state studiate per consentire lo 
spostamento dei ripiani in funzione delle 
dimensioni dei libri.
Il primo ripiano in basso (basamento) e l'ultimo in 
alto (top) sono sempre - in tutti i casi - fissi per 
ragioni strutturali.prospetto tavolo bibliotecari
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 C - spalla reggi-libri
scala 1:1
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pianta tavolo bibliotecari

L 30x30x3 mm

mensole di sostegno binario scaletta scorrevole

tavolo con cassettiera

Le dimensioni delle aperture vanno verificate
con il montalibri, quindi con la D.A.

Le dimensioni delle aperture vanno verificate
con il montalibri, quindi con la D.A.

747

110

255

890

D0

D2a - scala 1:10

D2a

Lamiera in acciaio inox spazzolato sp.3 mm 
fissaggio con viti a testa svasata. 

schienale removibile cfr AR.AR.B07 D2a

mandate aria libreria
scala 1:5

schienale forato removibile
spostamento scatola 
elettrica, cfr TAV. E-M01
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canalina passa cavi
chiusa sulla testata
esterna
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rinforzo in legno 

spalla libreria 

C
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C

lamiera in acciaio inox spazzolato

rinforzo in legno 

multistrato di betulla finlandese 
verniciato RAL 7044, diluito 100%, 10 Gloss

multistrato di betulla finlandese 
verniciato RAL 7044, diluito 100%, 10 Gloss

Piano in linoleum sp. 3mm,
colore da campionare alla D.A.
bordato con multistrato di betulla
verniciato RAL 7044, diluito 
al 100%, 10 gloss cfr DETTAGLIO F

8
linoleum sp. 3 mm
colore da campionare alla D.A.

multistrato di betulla finlandese

F
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LEGENDA:

Mandate aria calda/fredda a pavimento
- posizioni da verificare 

lamiera equalizzatrice 
microforata in acciaio
inox 15/10, foratura 50%

foro Ø 40 mm passante 
tra i montanti del mobile
su tutti i montanti del mobile 

mandata aria Ø 80 mm 

feritoia mandata
altezza utile 30 mm

15

sezione - scala 1:1sezione - scala 1:1
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montanti in vista

giunzioni in mezzeria

Quote da verificare in opera piastra in acciaio inox
spazzolato cfr TAV. AR. AR. B2a

Rampa cfr TAV. AR. AR. B02a

Piastra in acciaio inox spazzolato 
cfr TAV. AR. AR. B02a
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Verificare la possibilità di apertura
laterale del montalibri

Verificare la possibilità di 
apertura laterale del 
montalibri

fughe nei pannelli ciechi del vano montalibri • 15mm

vano montalibri
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scala 1:10

Torrette elettrificate "Evoline Square 80"
con funzione Qi, nero con finitura in
acciaio inossidabile, diametro foro
min Ø 80mm

fughe nei pannelli ciechi
del vano montalibri • 15 mm

margine allineato ai
ripiani delle librerie

zoccolino allineato a 
quello delle librerie

Mandata dell'aria da chiudere

Le dimensioni delle aperture vanno verificate
con il montalibri, quindi con la D.A.

Le dimensioni delle aperture vanno verificate
con il montalibri, quindi con la D.A.

Verificare la possibilità di apertura laterale
del montalibri
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Piatto piegato a U 55x35x2 mm
cfr AR. AR. B02a

fughe nei pannelli ciechi
del vano montalibri • 15 mm

fughe nei pannelli ciechi
del vano montalibri • 15 mm

Schienale forato removibile
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feritoia passaggio 
aria calda h. 30mm

cfr TAV. AR. AR. B10cfr TAV. AR. AR. B10

cfr TAV. AR. AR. B10 cfr TAV. AR. AR. B10

450

Canalizzazioni aerauliche antincendio
- posizioni da verificare 

Derivazioni impianti elettrici a pavimento
- posizioni da verificare 

IL COMMITTENTE

IL PROGETTISTA DELLE OPERE ARCHITETTONICHE

IL DIRETTORE DEI LAVORI
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D3
scala 1:10

schienale fisso a dima
in un unico elemento

prevedere foro 36x23 mm nella boiserie 
per passaggio supporto barre led

Per il dettaglio delle staffe luci
cfr TAV. AR. AR. 11b
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scala 1:5sezioneprospetto boiserie


