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B - PROSPETTO - Ferro verniciato, RAL 7048 - 50 gloss

B - PIANTA - Ferro verniciato, RAL 7048 - 50 gloss
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TUTTI I MATERIALI E LE FINITURE VANNO PREVIAMENTE 
CAMPIONATE ALLA DIREZIONE ARTISTICA

TUTTE LE QUOTE SONO DA VERIFICARE IN OPERA
AR AR B11a - B11b - B11d

cfr TAVV. ILL B02 , ILL B03  
e schede tecniche

I dettagli si riferiscono alle staffe luci descritte
nelle TAVV.

Per le lampade 

NOTE:

Materiali: 
Elementi A, A*, B, D: ferro verniciato, RAL 7048, 50 Gloss
Elementi C1, C2, T: acciaio inox spazzolato

R = 25

A*

250
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ESPLOSO ASSONOMETRICO DEI DIVERSI COMPONENTI
scala 1:5

Top libreria
cfr. TAV. AR B02b

VANO TRASFORMATORI

cfr TAV. ILL B02

Distanza delle L da definire in funzione 
delle dimensioni del trasformatore

Guide trasformatori
cfr TAV. AR. AR. B02b
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C1 - PROSPETTI ROTORE ESTERNO 
Acciaio inox spazzolato

Foro Ø5

Foro Ø6

Asola Ø8

Foro Ø5 per alloggiamento grano a brugola 
a testa ribassata per registrazione angolo 
di inclinazione lampada

Asola Ø 8 mm per passaggio 
cavo alimentazione  lampada

C2

C1

A*

Cavo di alimentazione

Bullone M6

Grano a brugola a testa ribassata M5
per registrazione inclinazione lampada

A

C1, C2 - ASSONOMETRIA

C2

Viti a testa cilindrica per il fissaggio
del carter al canale di avvitamento
del corpo illuminante

Prevedere molla in inox 
portacavo di alimentazione (Ø 5,5 mm)  
fissato tra i due piatti C2 - PIANTA (dall'alto)
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Ø45

Lampada 
FUTUROLUCE LED Custom 

Asola Ø 8 mm per passaggio 
cavo alimentazione  lampada

Asola Ø5 per registrazione  
angolo di inclinazione lampada

Canale di avvitamento lampada 
FUTUROLUCE LED Custom

C2 - PROSPETTI ROTORE INTERNO
Acciaio inox spazzolato

Viti a testa cilindrica per il fissaggio
del carter al canale di avvitamento
del corpo illuminante

carter sp. 3 mm

Asola Ø5

Foro Ø6

Asola Ø8

C2 - PROSPETTO

C2 - SEZIONE TRASVERSALE

FUTUROLUCE LED Custom - sezione e prospetto
cfr scheda tecnica
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Tagliare parte in plastica
per passaggio cavo-asola

piatto con fori filettati 53x6x2,5 mm
inserito nel canale di avvitamento

parti illuminanti

piatto con fori filettati 53x6x2,5 mm
inserito nel canale di avvitamento

Ferro verniciato RAL 9007 50 gloss

carter sp. 3 mm

Verificare posizione sorgente
rispetto al carter di supporto

Asola Ø5 per alloggiamento  
grano a brugola a testa 
ribassata per registrazione 
angolo di inclinazione lampada

Canale di avvitamento per
bullone M6

Asola Ø8 per passaggio
cavo alimentazione  lampada
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SEZIONE TRASVERSALE E PROSPETTO 

Asola Ø 8 mm per passaggio 
cavo alimentazione  lampada

Fori M5 per alloggiamento 
grano a brugola a testa 
ribassata per registrazione 
angolo di inclinazione lampada

Bullone M6 in acciaio inox 
a testa svasata

B

Futuroluce Barra LED Custom 
ottica diffondente - cfr progetto 
ILL

Futuroluce Barra LED Custom 
ottica ellittica - cfr progetto ILL

D

Top libreria
cfr. TAV. AR S 11a

Asola Ø8 per passaggio cavo
alimentazione lampada

Bullone M6 a testa svasata
in acciaio inox 

Distanziale tondo Ø15 
con foro centrale M6

Fori M5 per alloggiamento 
grano a brugola a testa 
ribassata per registrazione 
angolo di inclinazione lampada

Distanziale tondo Ø15 
con foro centrale M6

Manopola di serraggio
in acciaio inox spazzolato
Ø20 con inserto Ø5 mm
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D - SEZIONE - Ferro verniciato, RAL 7048 - 50 gloss

D - PIANTA - Ferro verniciato, RAL 7048 - 50 gloss
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A - PROSPETTO (INTERNO) - Ferro verniciato, RAL 7048 - 50 gloss

A - PIANTA - Ferro verniciato, RAL 7048 - 50 gloss

Asola Ø6 per cavo alimentazione

Asola Ø6Asola Ø6 per cavo alimentazioneAsola Ø6 Foro M6 Fori M6
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A - PROSPETTO

A* - SEZIONI
RAL 7048 - 50 Gloss

Ø 6

cfr TAV. ILL B02

R = 25
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T - SEZIONI

T - PROSPETTO
Manopola di serraggio
Acciaio inox spazzolato
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Prevedere molla in inox 
portacavo di alimentazione
Ø 5,5 mm 

T
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C1

Immagini dello specimen realizzato • disponibile c/o Studio Morpurgo de Curtis
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I distanziali sono da realizzare 
come descritto in questa tavola 
(cfr A*) e NON come presentati 
nel modello
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IL COMMITTENTE

IL PROGETTISTA DELLE OPERE ARCHITETTONICHE

IL DIRETTORE DEI LAVORI

IL PROGETTISTA DELLE STRUTTURE RIPORTATE NELLA
ALLEGATA RELAZIONE DI CALCOLO AD ECCEZIONE
DI QUELLE GIA' COSTRUITE E COLLAUDATE
Dott. Ing. Antonio Genovesi

DOVE LA STABILITA' DELLE MENSOLE E' ASSICURATA 
DALLA STABILITA' DELLA COPERTURA DELLE LIBRERIE, 
LE STESSE COPERTURE SARANNO OPPORTUNAMENTE 
COLLEGATE AI MONTANTI DELLE LIBRERIE IN MODO 
CHE SIA ESCLUSA LA POSSIBILITA' DI UN OCCASIONALE 
RIBALTAMENTO DELLE STESSE

IL DISEGNO COSTRUTTIVO DOVRA' ESSERE 
APPROVATO DA D.A. E D.L.


