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TUTTI I MATERIALI E LE FINITURE VANNO PREVIAMENTE 
CAMPIONATE ALLA DIREZIONE ARTISTICA

TUTTE LE QUOTE SONO DA VERIFICARE IN OPERA
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Profilo a T
35x35x5 mm

Piatto 30x4 mm
RAL 7048 - 50 Gloss

Cavo di alimentazione

Molla in inox portacavo di alimentazione,  
Ø 5,5 mm  fissato tra i due piatti 
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3037vite a testa svasata M6

Multistrato di betulla 
finlandese
spessore 23 mm
verniciato RAL 7044
diluito 100%, 10 gloss

Multistrato di betulla 
finlandese
spessore 23 mm
verniciato RAL 7044
diluito 100%, 10 gloss
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Futuroluce Barra LED Custom 
cfr. scheda tecnica progetto IL

Supporti per lampade
cfr. TAV AR AR B11c

Asola Ø6 mm per passaggio 
cavo di alimentazione

Asola Ø6 mm per passaggio 
cavo di alimentazione
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Utilizzare molle per
il raccordo del cavo 
di alimentazione
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Distanziali

bullone M6

bullone a testa svasata M6 tondo Ø 15 mm 
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vite a testa svasata M6

tondo Ø 15 mm 
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Piatti 30x4 mm
RAL 7048 - 50 Gloss

Asola Ø 6 mm per passaggio cavo alimentazione Asola Ø 6 mm per passaggio cavo alimentazione

Futuroluce Barra LED Custom 
ottica diffondente - cfr progetto IL

Futuroluce Barra LED Custom 
ottica ellittica - cfr progetto IL
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 cfr TAV. ILL B02
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Supporti lampade
cfr TAV. AR. AR. B11c

Supporti lampade
cfr TAV. AR. AR. B11c

manopola di serraggio
in acciaio inox spazzolato
Ø20 con inserto Ø5 mm
cfr TAV. AR. AR. B11c

manopola di serraggio
in acciaio inox spazzolato
Ø20 con inserto Ø5 mm
cfr TAV. AR. AR. B11c
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PROSPETTO STAFFA
Libreria nord - lato nord verso auditorium
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1/2

15

Futuroluce Barra LED Custom 
cfr. scheda tecnica progetto IL

Supporti per lampade
cfr. TAV AR AR B11c

Asola Ø6 mm per passaggio 
cavo di alimentazione
(LATO INTERNO)

Asola Ø6Quota identica luci ballatoi libreria ovest cfr TAV. ILL B02
e TAV. AR. AR. B11d
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R = 25

Piatto 30x4 mm
RAL 7048 - 50 Gloss

Molla in inox portacavo di alimentazione,  
Ø 5,5 mm  fissato tra i due piatti 

Asola Ø6 mm per passaggio 
cavo di alimentazione
(LATO INTERNO)
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12

Futuroluce Barra LED Custom 
cfr. scheda tecnica progetto IL

Supporti per lampade
cfr. TAV AR AR B11c

dorsale watermist
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PIANTA STAFFA
Libreria nord - lato nord verso auditorium

cfr TAVV. ILL B02, ILL B03, AR. AR. B02, AR. AR. B05
Per il posizionamento delle staffe e delle lampade 

Per le lampade 

NOTE:

Tutte le viterie sono in acciaio inox

cfr TAVV. ILL B.02, ILL I.03b e 
schede tecniche

Per i dettagli dei supporti delle lampade
cfr TAV. AR AR B11c
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SEZIONE STAFFE
Giunzione con muro in c.a. - libreria ovest

PROSPETTO STAFFA
Libreria ovest - cfr D3 TAV. AR. AR. B02

Piatto in acciaio inox
150x150 mm, sp. 5 
mm

Tasselli Ø6
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Muro c.a. libreria ovest
cfr. TAV. AR. AR. B02
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Futuroluce Barra LED Custom 
ottica diffondente - cfr progetto IL

Futuroluce Barra LED Custom 
ottica ellittica - cfr progetto ILL

Asola Ø6 mm per passaggio 
cavo di alimentazione
(LATO INTERNO)

Quota identica luci ballatoi libreria ovest cfr TAV. ILL B02
e TAV. AR. AR. B11d

Piatto 30x4 mm
RAL 7048 - 50 Gloss

bullone a testa svasata M6 tondo Ø 15 mm 

Supporti lampade
cfr TAV. AR. AR. B11c

Supporti lampade
cfr TAV. AR. AR. B11c

manopola di serraggio
in acciaio inox spazzolato
Ø20 con inserto Ø5 mm
cfr TAV. AR. AR. B11c

manopola di serraggio
in acciaio inox spazzolato
Ø20 con inserto Ø5 mm
cfr TAV. AR. AR. B11c
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850 (mis. da verificare in opera) 
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PIANTA STAFFA
Libreria ovest - cfr D3 TAV. AR. AR. B02

Quota pavimento ballatoi (grigliato tipo 'keller')

270 (distanziale Ø15) 270 (distanziale Ø15)

270 (distanziale Ø15) 270 (distanziale Ø15)
IL COMMITTENTE

IL PROGETTISTA DELLE OPERE ARCHITETTONICHE

IL DIRETTORE DEI LAVORI

IL PROGETTISTA DELLE STRUTTURE RIPORTATE NELLA
ALLEGATA RELAZIONE DI CALCOLO AD ECCEZIONE
DI QUELLE GIA' COSTRUITE E COLLAUDATE
Dott. Ing. Antonio Genovesi

DOVE LA STABILITA' DELLE MENSOLE E' ASSICURATA 
DALLA STABILITA' DELLA COPERTURA DELLE 
LIBRERIE, LE STESSE COPERTURE SARANNO 
OPPORTUNAMENTE COLLEGATE AI MONTANTI DELLE 
LIBRERIE IN MODO CHE SIA ESCLUSA LA POSSIBILITA' 
DI UN OCCASIONALE RIBALTAMENTO DELLE STESSE

IL DISEGNO COSTRUTTIVO DOVRA' ESSERE APPROVATO
DA D.A. E D.L.


