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Quota cfr tavola ILL I 03
garantire h. da terra a intradosso 
cilindro pari a 1,75 m

Quota cfr TAV ILL I 03 
garantire h. da terra a intradosso 
cilindro pari a 1,75 m

PROSPETTO SUD/NORD - T1 - scala 1:5PROSPETTO EST - T1 - scala 1:5 KEYPLAN - schema spostamento cilindri a incasso - orditura travi primarie-secondarie
Posizione indicativa, cfr TAVV. ILL B02, ILL I 03

Dimensioni cfr schede tecniche
progetto ILL

R = 50

SEZIONI - T1 - scala 1:1
spostamento cilindro a incasso

cilindri a sospensione

piatti saldati e molati

viti autofilettanti 
in acciaio inox M6

piatto 375x80 mm, sp. 8 mm
ferro verniciato RAL 9007, 50 Gloss

R = 80

Eleber cilindro a sospensione
cfr schede tecniche progetto ILL
RAL 7048, 50 GlossEleber cilindro a sospensione

cfr schede tecniche progetto ILL
RAL 7048, 50 Gloss

bullone in acciaio inox 
a testa cilindrica M8

tige Ø 20 mm, sp. 2 mm
RAL 7048, 50 Gloss

prigioniero saldato
all'interno della staffa

piatti 2167x120 mm, sp. 8 mm
ferro verniciato RAL 9007, 50 Gloss

ferro verniciato RAL 7048, 50 Gloss

1/2 1/2

Dividere la tige in 3 parti giuntate 
di uguale lunghezza - cfr. Dettaglio A

DETTAGLIO A - scala 1:1

tige Ø 20 mm, sp. 2mm
RAL 7048, 50 Gloss

cilindro Ø 16 mm, sp. 2mm
saldato alla tige
bulloni M4 
in acciaio inox

Dividere la tige in 3 parti giuntate
di uguale lunghezza - cfr. Dettaglio A

Connessione con cilindro da verificare 
con il costruttore della lampada

piatto 1950x120 mm, sp. 6 mm
ferro verniciato RAL 9007, 50 Gloss

piatto 395x80 mm, sp. 8 mm
ferro verniciato RAL 9007, 50 Gloss

Asola per registro posizione
La dimensione dell'asola
andrà verificata caso per caso 
in funzione della corretta 
posizione delle lampade 
al di sopra dei tavoli

viti autofilettanti
acciaio inox M6

tubo quadro 20x20 mm, sp. 2 mm
RAL 9007, 50 Gloss

viti autofilettanti 
in acciaio inox M6

piatti saldati e molati
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bullone passante
in acciaio inox M6

Dividere la tige in 3 parti giuntate 
di uguale lunghezza - cfr. Dettaglio A
RAL 7048, 50 Gloss

Eleber cilindro a sospensione
cfr schede tecniche progetto ILL
RAL 7048, 50 Gloss

T1 T2 T1

T1

PROSPETTO NORD/SUD - T2 - scala 1:5

Dimensioni cfr schede tecniche progetto ILLDimensioni cfr schede tecniche 
progetto ILL

Connessione con cilindro da verificare 
con il costruttore della lampada

Connessione con cilindro 
da verificare con il costruttore 
della lampada

tubi quadri 20x20 mm
sp. 2 mm, RAL 9007 50 Gloss

RAL 9007, 50 Gloss

RAL 7048, 50 Gloss

RAL 7048, 50 Gloss

RAL 7048, 50 Gloss

RAL 7048, 50 Gloss

RAL 9007, 50 Gloss

RAL 9007, 50 Gloss

SEZIONE - T2 - scala 1:5

RAL 7048, 50 Gloss

RAL 7048, 50 Gloss

Quota cfr tavola ILL I 03
garantire h. da terra a intradosso 
cilindro pari a 1,75 m

saldatura

saldatura

IL COMMITTENTE

IL PROGETTISTA DELLE OPERE ARCHITETTONICHE

IL DIRETTORE DEI LAVORI

PROGETTISTA DELLE STRUTTURE RIPORTATE NELLA
ALLEGATA RELAZIONE DI CALCOLO AD ECCEZIONE
DI QUELLE GIA' COSTRUITE E COLLAUDATE
Dott. Ing. Antonio Genovesi

TUTTI I MATERIALI E LE FINITURE RAL VANNO PREVIAMENTE 
CAMPIONATE ALLA DIREZIONE ARTISTICA

TUTTE LE QUOTE SONO DA VERIFICARE IN OPERA

ILL AR B.02,  ILL I.03 e schede tecnichePer le lampade 

Tutte le viterie sono in acciaio inox

NOTE:

VERIFICA DI EVENTUALI INTERFERENZE LAMPADE A CURA
DELLO STUDIO FERRARA PALLADINO LIGHTSCAPE

IL DISEGNO COSTRUTTIVO DOVRA' ESSERE APPROVATO
DA D.A. E D.L.


