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NOTE:

TUTTE LE QUOTE SONO DA VERIFICARE IN OPERA

TUTTI | MATERIALI VANNO PREVIAMENTE CAMPIONATI ALLA
DIREZIONE ARTISTICA PER APPROVAZIONE

PER L'ALLESTIMENTO DEI DISEGNI COSTRUTTIVI, RILEVARE
PREVIAMENTE LA POSIZIONE DI TUTTI GLI IMPIANTI
PRESENTI A PAVIMENTO

VERIFICARE LA COMPATIBILITA' DELLA POSIZIONE DEI
MONTANTI IN RAPPORTO A QUELLA DEGLI IMPIANTI A
PAVIMENTO. DI CONSEGUENZA LA POSIZIONE DI MONTANTI
E SPALLE, OVVERO IL DISEGNO GENERALE DEGLI ARREDI 3
E 4 (cfr. KEYPLAN), CHE COMUNQUE SARANNO IDENTICI, E'
PURAMENTE INDICATIVO ED EVENTUALMENTE SOGGETTO
A MESSE A PUNTO

Materiale: dove non diversamente specificato multistrato di
betulla finlandese verniciato RAL 7044, diluito al 100%, 10 Gloss

La libreria si riferisce alla struttura e ai dettagli della libreria
ovest, descritti nelle tavole AR. AR. B07 e AR. AR. B08

Per i dettagli dei tavoli per la consultazione
cfr TAV. AR. AR. B10
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