
Palladio profilo 
PT 6020 LDN

Palladio profilo 
PT 6050 TDN

Palladio profilo 
PT 6050 TDN

Palladio cerniera
PT 140 M 
001.002.0.218.03

Palladio guarnizione 
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Palladio profilo 
PT 6020 L

Palladio profilo 
PT 6020 T

Palladio guarnizione 
Rondoferma-002.052.0.030.01

Palladio fermavetro FA 20 

Profilo a L
150x150x14mm

1000

piatto in ferro in 
acciaio inox satinato 
Scotchbright
piegato 40 x 8

ø 200 mm
acciaio inox satinato 
Scotchbright Palladio profilo 

PT 6050 L

Palladio ALUMAT
MFS2

Palladio profilo 
PT 6050 TDN

Palladio profilo 
PT 6020 LDN

Piatto in acciaio
inox spazzolato
sp. 3mm 
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Palladio profilo 
PT 6020 L

Palladio profilo 
PT 6020 L

Palladio fermavetro FA 20 

Profilo a L
150x150x14mm

TUTTI I MATERIALI VANNO PREVIAMENTE CAMPIONATI 
ALLA DIREZIONE ARTISTICA

TUTTE LE QUOTE SONO DA VERIFICARE IN OPERA

TABELLA MISURE - DA VERIFICARE IN OPERA

SERRAMENTO       BASE (cm)      ALTEZZA (cm)     TIPOLOGIA     N°   NOTE   

M6 serramento fisso

Dettaglio sezione

SERRAMENTO      scala 1:1M6 Dettaglio sezione SERRAMENTO      scala 1:1M7
A

Dettaglio pianta

SERRAMENTO      scala 1:1M7
A

Dettaglio pianta

SERRAMENTO      scala 1:1M6
M7 A porta a battente

271 4   220   

100 1    

M7
A

220   

M6

M7
A

Pianta
scala 1:10

Prospetto
scala 1:20

Per i carter   cfr TAVV. AR. S. 07 e AR. OC. 05

p. = 27cm

Q.E.HUBCOLL.

UFFICIO BIBLIOTECARI E CATALOGAZIONE
82 mq

pendenza 3%

210
220

-3,28

-3,28 -3,49

-3,85

-3,30

-3,28
-3,30

M6

KEYPLAN  
piano interrato scala 1:200

M7

M6

M6

160

50
30°

70

su Ø 200D1

D1 - scala 1:5

Per i carter   cfr TAVV. AR. S. 07 e AR. OC. 05

bussola Ø 25mm

M6

M6M6

2707

40

335335335

20

75 75

335335335335335

290 550

tubolare
100x100mm

tubolare
100x100mm

1154

M6 M7

40

M7
B

M6

Prospetto
scala 1:20 M6

i punti di fissaggio del fermavetro non devono 
eccedere il passo di 20cm

M7

Tutti gli eventuali accessori  senza colore o materiale 
specificato sono in inox spazzolato

M7 B porta a battente 100 1    220   

serratura con cilindro in
vista tondo
serratura con cilindro in
vista tondo

NOTE:

Profilo a L 150x150x14mm

Piastra in acciaio inox spazzolato 
sp. 3mm fissata con tasselli  
con viti in inox M6 a testa svasata
a 15mm dal bordo della piastra

Piatto in acciaio inox spazzolato
sp. 3mm fissato con tasselli Hilti 
a 15mm dal bordo della piastra Prevedere scasso nel muro

profondità 50mm

Piatto in acciaio inox spazzolato
sp. 3mm fissato con tasselli  
con viti in inox M6 a testa svasata
a 15mm dal bordo della piastra 

Riempimento con isolante
in lana di roccia sp. 100mm

Tutti i profili sono da riempire
con schiuma isolante

Tutti i profili 
sono da riempire
con schiuma 
isolante

TUTTE LE VETRATE SONO DA REALIZZARE CON VETRI
"SAINT GOBAIN DIAMANT EXTRACHIARI 12+12mm 
CON PELLICOLA PVB INCORPORATA" E DEVONO
ESSERE CERTIFICATE PER LA RESISTENZA A UNA
SPINTA PARI A 300 Kg/ml

IL DISEGNO COSTRUTTIVO DOVRA' ESSERE 
APPROVATO DA D.A. E D.L.

IL COMMITTENTE

IL PROGETTISTA DELLE OPERE ARCHITETTONICHE

IL DIRETTORE DEI LAVORI

PROGETTISTA DELLE STRUTTURE RIPORTATE NELLA
ALLEGATA RELAZIONE DI CALCOLO AD ECCEZIONE
DI QUELLE GIA' COSTRUITE E COLLAUDATE
Dott. Ing. Antonio Genovesi

Fermo in acciaio inox Ø 20mm
con guarnizione in gomma

Muratura in doppio UNI, sp. 12cm
ESISTENTE

Muratura in doppio UNI, sp. 12cm
ESISTENTE

Piatto in acciaio 
inox spazzolato
sp. 3mm

cfr TAV. AR. OC. 06

I DETTAGLI QUI DISEGNATI FANNO RIFERIMENTO
ALLA TAV. AR. OC. 06

vetro sabbiato internamente

5714

2707 2707

550

80

290
4040

I tasselli saranno simmetrici nel lato
del piatto su cui verte il serramento I tasselli saranno specchiati nel lato

inferiore del piatto

Tutti i serramenti sono verniciati RAL 9022 - 50 Gloss

I TASSELLI M6 CON CUI VERRANNO AVVITATE 
LE PIASTRE SU CUI VERTONO I SERRAMENTI 
E LE COLONNE L 150x150x14mm AVRANNO
PROFONDITA' MASSIMA DI 50mm 
DA VERIFICARE RISPETTO ALLE SERPENTINE 
ESISTENTI A PAVIMENTO


