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Tutti gli eventuali accessori senza colore o
materiale specificato sono in inox satinato
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TABELLA MISU RE = DIMENSIONI CALCOLATE DAGLI INTERASSI

SERRAMENTO TIPOLOGIA BASE (cm) ALTEZZA (cm) N° NOTE
orta a bilico + cilindro serratura senza
B21a P 198 403,5+95 L scrocco automatico
orta a cerniera cilindro serratura senza
B 22a P 193 257 L scrocco automatico
B 2.3 porta a cerniera 193 248 1 cilindro serratura. senza
' scrocco automatico

TABELLA MISURE - superricI CALCOLATE SULLE SPECCHIATURE REALI DEI VETRI

GLI ELEMENTI STRUTTURALI RAPPRESENTATI IN
QUESTO ELABORATO SONO STATI VERIFICATI
DALL'ING. ANTONIO GENOVESI COME RISULTA NELLA
RELAZIONE STRUTTURALE:

"CARPENTERIA VETRATE BIBLIOTECA FISSAGGIO
VETRATA COPERTURA SU TORRINO ASCENSORE
AMPLIAMENTO GRIGLIATO - WATER_MIST" A CUI SI
RINVIA.

NOTE:

TUTTE LE QUOTE SONO DA VERIFICARE IN OPERA

IL DISEGNO COSTRUTTIVO DOVRA' ESSERE APPROVATO
DADA.ED.L.

TUTTI | MATERIALI VANNO PREVIAMENTE CAMPIONATI
ALLA DIREZIONE ARTISTICA

| SERRAMENTI APRIBILI (PORTE) SARANNO DOTATI DI
UN TRAVERSO ORIZZONTALE CORRISPONDENTE

AL MANIGLIONE DI APERTURA.

DI CONSEGUENZA LE PORTE AVRANNO VETRI CON
DUE SPECCHIATURE.

IL DISEGNO E' QUINDI SOGGETTO AD ESSERE
AGGIORNATO. TALE AGGIORNAMENTO VERRA'
EFFETTUATO SULLA BASE DELLE STRATIGRAFIE
DEFINITIVE DEI VETRI/TIPOLOGIA

DEFINITIVA DEI PROFILI METALLICI DEI SERRAMENTI.

TUTTE LE VETRATE SONO DA REALIZZARE CON VETRI
SAINT GOBAIN DIAMANT EXTRA CHIARI E DEVONO
ESSERE CERTIFICATE PER LA RESISTENZA A UNA
SPINTA PARI A 300 Kg/ml

Prevedere scasso nel pavimento per alloggiamento ralla /
cuscinetto reggispinta e relativa copertura in lamiera inox
specchiante per la porta sala lettura-patio (sud)

Tutti gli eventuali accessori senza colore o materiale
specificato sono in inox satinato

Per I'inquadramento cfr TAV. AR. S. 02a

SERRAMENTO | TIPOLOGIA BASE (cm) | ALTEZZA (cm) N° SUPERFICI (mq)
B 2.1a porta a bilico 170,4 396,9 + 89,6 1 8,29 mq
B 2.2a porta a cerniera 175,2 148,9 + 89,8 1 4,18 mq
B23 porta a cerniera 175,2 140,9 + 88,7 1 4,02 mq
TOTALE SUPERFICI (mq) 16,49 mq
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