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Lungh. Largh. Alt./Peso
Nolo di Torre scala da cantiere per ponteggi, bidirezionale, in
acciaio zincato a caldo o in alluminio, costituita da elemeti montanti
tubolari, rampe scala di larghezza utile non inferiore a cm. 66,
pianerottoli, fermapiedi e parapetti. Altezza raggiungibile
80,00/100,00 m.. Carico utile totale minimo 20 kN. Ancoraggi e
dimensionamento come da progetto e relazione tecnica, redatti da
tecnico abilitato, a carico dell'installatore. Valutazione a metro
lineare di altezza per ogni mese di noleggio, compreso il trasporto,
il montaggio, lo smontaggio:
SCALA DA PONTEGGIO per i primi 30 giorni 1 10 m 50,00% 10 1 104,91 1049,10

TOTALE 1049,10
Nolo di Torre scala da cantiere per ponteggi, bidirezionale, in
acciaio zincato a caldo o in alluminio, costituita da elemeti montanti
tubolari, rampe scala di larghezza utile non inferiore a cm. 66,
pianerottoli, fermapiedi e parapetti. Altezza raggiungibile
80,00/100,00 m.. Carico utile totale minimo 20 kN. Ancoraggi e
dimensionamento come da progetto e relazione tecnica, redatti da
tecnico abilitato, a carico dell'installatore. Valutazione a metro
lineare di altezza:
SCALA DA PONTEGGIO per i 4 mesi successivi 1 10 m 0,45% 40 4 33 5280,00

TOTALE 5280,00
Nolo di trabattello metallico, altezza fino a 4m, compreso montaggio e smontaggio: -
per il primo giorno
TRABATTELLO giorno 59,39% 2 1 110,2 220,40

TOTALE 220,40
Nolo di trabattello metallico, altezza fino a 4m, compreso montaggio e smontaggio: -
per ogni giorno successivo
TRABATTELLO giorno 0,00% 2 179 9,7 3472,60

TOTALE 3472,60
Parapetti di sicurezza e teli di protezione 
per primo mese, compreso montaggio e smontaggio cad. 70,00% 1 18669,5 18669,50

TOTALE 18669,50
Parapetti di sicurezza e teli di protezione 
per mesi successivi cad. 0,00% 1 14162,56 14162,56

TOTALE 14162,56
Piattaforma di trasporto per cose e persone modello GEDA 500 Z/ZP, rispetta tutte le
normative previste dalla Direttiva Macchine 98/37/CEE ed è omologata per il
trasporto di cose e persone con una portata di kg. 500 in modalità persone e kg. 850
in modalità materiali; velocità di salita 12/30m/min, altezza raggiungibile 50,00 mt.
completo di n. 3 cancelli di sbarco

MONTACARICHI, 50 MT cad. 20,00% 1 20493 20493,00
TOTALE 20493,00
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Recinzione realizzata con rete metallica in filo di ferro zincato, ancorata a pali di
sostegno in profilati metallici a T, oppure a pali di legno, con blocchetti di fondazione
in calcestruzzo; compreso il montaggio, lo sfrido, il noleggio per tutta la durata dei
lavori, la manutenzione, la segnaletica, lo smontaggio

RECINZIONE AREA DI CANTIERE 42 2,2 m2 67,47% 92,4 9,16 846,38

RECINZIONE PROVVISORIA PER REALIZZAZIONE ACCESSO DA VIA SANT'ARIALDO 15 2,2 m2 67,47% 33 9,16 302,28
TOTALE 1148,66

Recinzione realizzata con rete metallica in filo di ferro zincato, ancorata a pali di
sostegno in profilati metallici a T, oppure a pali di legno, con blocchetti di fondazione
in calcestruzzo; compreso il montaggio, lo sfrido, il noleggio per tutta la durata dei
lavori, la manutenzione, la segnaletica, lo smontaggio: Sola manodopera

SMONTAGGIO E MONTAGGIO RECINZIONE ESISTENTE VIA SANT'ARIALDO 6 2 m2 67,47% 12 6,18 74,16
TOTALE 74,16

Sovrapprezzo per posa di rete estrusa in polietilene ad alta densità, colore arancio,
resistente ai raggi ultravioletti e indeformabile, peso 240 g/m2, per il primo mese o
frazione di utilizzo
CESATA AREA DI CANTIERE 42 m 68,68% 42 1 1,82 76,44
CESATA PROVVISORIA PER REALIZZAZIONE ACCESSO DA VIA SANT'ARIALDO 15 m 68,68% 15 1 1,82 27,30

TOTALE 103,74
Sovrapprezzo per posa di rete estrusa in polietilene ad alta densità, colore arancio,
resistente ai raggi ultravioletti e indeformabile, peso 240 g/m2, per ogni mese o
frazione successivo
CESATA AREA DI CANTIERE 42 m 69,44% 42 7 1,08 317,52

TOTALE 317,52
Recinzione con rete in polietilene ad alta densità, peso 240 g/m2, colore arancio,
ancorata ad appositi paletti di sostegno in ferro zincato, infissi nel terreno ad
interasse di 1m; compreso il montaggio, lo sfrido, il noleggio per tutta la durata dei
lavori, la manutenzione, la segnaletica, lo smontaggio. Altezza 1,80 m

CESATA PER MONTACARICHI 19 m 56,69% 19 8,22 156,18
TOTALE 156,18

Prefabbricato monoblocco con pannelli di tamponatura strutturali, tetto in lamiera 
grecata zincata, soffitto in doghe preverniciate con uno strato di lana di roccia, pareti 
in pannelli sandwich da 50 mm, con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate 
coibentate con poliuretano espanso autoestinguente, pavimento in lastre di legno 
truciolare idrofugo con piano di calpestio in guaina di pvc pesante, serramenti in 
alluminio anodizzato con barre di protezione esterne, impianto elettrico canalizzato 
rispondente al DM 37/08, interruttore generale magnetotermico differenziale, 
tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente. Soluzione per 
mense, spogliatoi, guardiole, con una finestra e portoncino esterno semivetrato; 
costo di utilizzo della soluzione per mese (esclusi gli arredi): Dimensioni 6000 x 2400 
mm con altezza pari a 2700 mm

NOLO BARACCHE cad. 0,00% 2 8 58,88 942,08
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Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato con 
pannelli di tamponatura strutturali, compreso allacciamenti alle reti di servizi cad. 54,00% 2 352,86 705,72

TOTALE 1647,80
Nolo di bagno chimco mobile, in materiale plastico, compresa la consegna e il
posizionamento in cantiere. Sono altresì compresi n. 1 intervento settimanale di
pulizia nonché quello a fine locazione. Per il primo mese o frazione

BAGNI CHIMICI cad. 30,00% 1 1 322 322,00
TOTALE 322,00

Nolo di bagno chimco mobile, in materiale plastico, compresa la consegna e il
posizionamento in cantiere. Sono altresì compresi n. 1 intervento settimanale di
pulizia nonché quello a fine locazione. Per ogni mese o frazione di mese oltre il primo

BAGNI CHIMICI cad. 60,00% 1 7 155 1085,00
TOTALE 1085,00

Tettoie per la protezione dall'investimento di oggetti caduti dall'alto fissate su
struttura, non inclusa nel prezzo, compreso di fornitura del materiale, riferita al costo
di utilizzo per un anno, montaggio, smontaggio e ritiro dello stesso a fine lavoro: con
lamiere in acciaio zincate e grecate da 8/10 mm

TETTOIE m2 77,00% 18 1 14,66 263,88
TOTALE 263,88

Struttura di sostegno metallica per tettoie di protezione realizzata con elementi di
ponteggio a sistema tubo-giunto, con valutazione riferita al singolo giunto

TRASPORTO, ASSEMBLAGGIO E SMONTAGGIO cad. 100,00% 12 8,71 104,52
COSTO DI UTILIZZO DEL MATERIALE PER UN ANNO cad. 0,00% 12 7,19 86,28

TOTALE 190,80
Accesso carraio costituito da portone a due battenti con tubolari metallici, compresi
pilastri metallici di sostegno infissi in un getto di calcestruzzo e chiusura in lamiera
metallica, per il primo mese o frazione
CANCELLO CARRABILE VIA SANT'ARIALDO 3 2 m2 30,00% 6 1 120 720,00
CANCELLO CARRABILE AREA DI CANTIERE 3 2 m2 30,00% 6 1 120 720,00

TOTALE 1440,00
Accesso carraio costituito da portone a due battenti con tubolari metallici, compresi
pilastri metallici di sostegno infissi in un getto di calcestruzzo e chiusura in lamiera
metallica, per ogni mese successivo o frazione di mese oltre il primo

CANCELLO CARRABILE VIA SANT'ARIALDO 3 2 m2 0,00% 6 7 6,9 289,80
CANCELLO CARRABILE AREA DI CANTIERE 3 2 m2 0,00% 6 7 6,9 289,80

TOTALE 579,60
Accesso pedonale, costituito da porta ad un'anta con telaio e controtelaio metallico
saldato e chiusura in lamiera metallica, per il primo mese o frazione

CANCELLO PEDONALE 1 2 m2 30,00% 2 1 45,3 90,60
TOTALE 90,60
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Accesso pedonale, costituito da porta ad un'anta con telaio e controtelaio metallico
saldato e chiusura in lamiera metallica, per ogni mese successivo o frazione di mese
oltre il primo
CANCELLO PEDONALE 1 2 m2 0,00% 2 7 6,05 84,70

TOTALE 84,70
Estintore a polvere da parete, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla,
manometro con carica nominale da 6 Kg, per ogni mese
ESTINTORE cad. 0,00% 4 8 4,55 18,20

TOTALE 18,20
Cartelli di obbligo, divieto, pericolo, informazione e salvataggio su supporto in
alluminio formato 1600x1000
CARTELLO DI CANTIERE cad. 0,00% 1 109 109,00

TOTALE 109,00
Cartelli di obbligo, divieto, pericolo, informazione e salvataggio su supporto in
alluminio formato 600x400
CARTELLI MOVIMENTAZIONE/ACCESSI cad. 0,00% 5 20,50 102,50

TOTALE 102,50
Quadri elettrici di cantiere (ASC), quadro generale di distribuzione, 6 prese (IP55)

QUADRO ELETTRICO cad. 40,00% 1 1.490,00 1490,00
TOTALE 1490,00

Equipaggiamento di pronto soccorso completo di tutte le attrezzature mediche e dei
medicinali richiesti dalla normativa vigente cassetta di pronto soccorso, dim. 44 x 32
x 15 cm
CASSETTA PRONTO SOCCORSO cad. 0,00% 1 306,00 306,00

TOTALE 306,00
Spese per le riunioni di coordinamento
RIUNIONI DI COORDINAMENTO cad. 100,00% 3 500,00 1500,00

TOTALE 1500,00

TOTALE 23043,34 TOTALE 74377,50
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